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1. Przedmiot i cel Inwestyc;ji

Tematem opracowania jest wybudowanie poidetka wody pitnej oraz 2aopatrzenie w wode ww.
poidetka. Poidetko wraz z przytagczem wodociggowym zlokalizowane jest przy ul. Kolejowej w
Michatowicach na dz. nr. ew. 678/1;: 658 i 1513 obr. Michatowice Osiedle.

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z przytgcza wodociggowego, ktére wigczone zostanie
do istn. przewodu wodociggowego DN-100mm (PVC D-110mm) w ul. Kolejowe] w
Michatowicach.

Woda nie zuzyta do picia, odprowadzana bedzie do zloza chionnego zlokalizowanego pod
podstawg poidetka.

1.1. Inwestor

GMINA MICHALOWICE
REGULY; ul. Aleja Powstarncéw Warszawy 1; 05-816 Michatowice

1.2. Podstawa opracowania

° Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500
° Warunki techniczne MPWIK lub lokalnego gestora sieci wodociggowej
° Dokumenty wtasnosciowe

o Normy i przepisy branzowe



2. Rozwigzania techniczne

2.1. Opis poidetka - zdroju wody pitnej

Przewiduje si¢ realizacje poidetka wody pitnej w postaci zdroju postumentowego
wyposazonego w dwie misy z wylewkami dla potrzeb higienicznego czerpania wody do celéw
spozywczych. Misa boczna przewidziana jest do wykorzystania przez ludzi, druga misa boczna
przewidziana jest do pojenia zwierzat.

Przewiduje si¢ realizacjg zdroju wykonanego ze stali nierdzewnej z misami ze stali nierdzewne;j
(lub anodowanego aluminium) oraz monolitycznymi wylewkami czerpalnymi. Uruchomienie
wylewek nastepuje za pomoca samopowrotnych przyciskéw lokalizowanych w rejonie mis.

Zdréj wykonany bedzie w ksztalcie walca w kolorze szczotkowanej stali nierdzewnej.
Montaz zdroju nalezy wykona¢ do betonowej ptyty fundamentowe;.

Odplyw wody niewykorzystanej przewiduje sie do ztoza chtonnego wykonanego pod i obok ptyty
fundamentowe;.

Wokoét zdroju przewiduje sie umocnienie terenu poprzez wykonanie opaski z kostki betonowe;.
2.2. Wyposazenie zdroju

Misa boczna dla ludzi o $rednicy min. 330mm zlokalizowana bedzie na wysoko$ci min. 685mm
[wysokos¢ dostosowana dla potrzeb os6b niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkichl].
Wysoko$¢ wylewki powinna znajdowadé sie w przedziale 840-915mm od poziomu terenu. Druga
misa boczna o $rednicy min. 330mm dla zwierzat zlokalizowana bedzie ma wysokosci min.
195mm od powierzchni terenu.

Zdréj powinien by¢ dostosowany do uzytkowania w zakresie ci$nienia wody w sieci
wodociggowej oferowanego przez gestora sieci. Standardowo zdréj powinien prawidiowo
funkcjonowaé przy ci$nieniu w sieci miedzy 1,4-5,5 bar.

Zdroj powinien posiadaé wewnatrz obudowy zawory odcinajgce wode dla kazdej z mis
oddzielnie.

Zdroj musi posiada¢ atest PZH dopieszczajgcy do kontaktu z wodg pitng. Nalezy stosowaé
wandaloodporng konstrukcje zdroju, wszystkie elementy zdroju muszg byé zamontowane w
sposoOb uniemozliwiajgcy ich demontaz przez osoby trzecie.

2.3. Montaz zdroju

Przewiduje si¢ montaz zdroju do ptyty fundamentowej 900x600x150mm (wykonanie z betonu
C35/45 ze zbrojeniem wzmacniajgcym z siatki stalowej 150x150mm; @6mm). W ptycie wykonaé
otwor min. 100mm dla potrzeb podigczenia przytacza wody i odprowadzenia wody
niewykorzystanej (Srednice dostosowaé do wymiaréw zdroju). Plyte uktadaé na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem gr. 8cm.

Montaz zdroju wykona¢ za pomocg dedykowanych $rub ze stali nierdzewnej (zaleca sie
stosowanie kotew do betonu). Zaleca sie stosowanie $rub montazowych wewn. ocbudowy zdroju.

2.4. Wzmocnienie nawierzchni wokoét zdroju

Dla zdroju posadowionego w terenie nieutwardzonym nalezy przewidzie¢ wykonanie
wzmochienia nawierzchni wokét.



Nalezy zdjg¢ warstwe wierzchnia gruntu na gtebokos§é min. 20cm oraz wykonaé podsypke z
piasku stabilizowanym cementem badz kruszywa 0/8mm (w zaleznos$ci od stwierdzonego
podtoza) i utozy¢ warstwe kostki betonowej w kolorze szarym o grubosci 8/10cm.

Ze wzgledu na fakt, iz zdréj dostosowany jest do korzystania przez osoby na wdzkach
inwalidzkich nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego operowania wozkiem wokdt zdroju
poprzez zapewnienie wzmocnienia terenu min. 80cm wokét zdroju oraz min. 130cm przed
zdrojem.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odplywu wody deszczowej lub wody wychlapanej z mis na
przylegly teren zielony poprzez zastosowanie 2% spadku nawierzchni w kierunku terenu
przylegtego.

2.5. Opis przylacza wodociggowego
Poidetko wody pitnej zasilane w wode bedzie poprzez przylgcza wodociagowe D-50/4,6mm.

Zigczenie przylacza wodociggowego z przewodem ulicznym @-110mm na opaske
przytaczeniowa. W wezle przytgczeniowym zaprojektowano zasuwe domowag, dtugg D-50mm.

Dla poidetka projektuje sie studnie wodomierzowg D-1200mm na zaprojektowanym, nowym
przytgczu PE D-50mm

llo§¢ punktéw czerpalnych dla poidelka oraz normatywne wyplywy zamieszczono w
tabeli wg PN-92/B-01706:

Rodzaj punktu llosé aN Zan
czerpalnego [dm?3/s] [dm?/s]
Punkt czerpalny 2 0,3 0,6
Dn15
SUMA 0,6

Przeptyw dla poidetka obliczono wg wzoru:
gbyt = 0,682(Z q n)%4%-0,14 [dm?¥/s]
gbyt = 0,40 [dm¥s]= 1,44 [m3/h]

Przyjeto wodomierz @20 mm o wydajno$ci Qmax=4mdh, Qnom=2,5 m%h. Wodomierz
zamontowany bedzie w studni wodomierzowej D 1200 mm z wiazem z zamknigeciem przed
dostepem oséb trzecich.

Dtugos¢ montazowa wynosi 500 mm. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawér zwrotny
antyskazeniowy typ EA.

W studni przewiduje sie¢ montaz zaworu spustowego D-20mm dla potrzeb oprézniania z wody
(w okresie zimowym) przytagcza wodociggowego na odcinku od studni wodomierzowej do
poidetka.

Odptyw wody z odwodnienia przewiduje sie poprzez otwér D100mm w dnie studni, odptyw
wody bedzie nastepowat w warstwy przepuszczalne wykonane pod dnem studni - warstwa
kruszywa gr. 16/32mm gr. ok. 15cm



2.6. Material projektowanego przytacza wodociggowego

Przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur PEHD, PE100; SDR11; Dz 50/4,6mm oraz PEHD,
PE100; SDR11; Dz 20/2,0mm. Nad przytaczem nalezy utozyé tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza.

Szczegbly rozwigzan technicznych pokazano w czeséci rysunkowej.

Przewo6d zaprojektowano w nawigzaniu do projektowanych rzednych terenu oraz w nawigzaniu
do wysoko$ciowego usytuowania istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

2.7. Uzbrojenie przytagcza wodociaggowego

W weZle potgczeniowym zaprojektowano zasuwe domowg kotnierzowa, diugg DN 50 mm z
migkkim uszczelnieniem klina, z obudows i skrzynka uliczna.

2.8. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania i szczelnosci przewodow, ptukanie,
dezynfekcja oraz odbior robét

Przytacze wodociggowe wraz z uzbrojeniem nalezy sprawdzi¢ po ulozeniu pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg, w zakresie uzytych materiatow, podioza, glebokosci, budowy
przewodu, obiektéw na przewodzie, szczelnosci i zasypki. Odbiér nalezy wykonaé zgodnie z
normg PN-81/B-10275.

Prébe szczelnoSci nalezy wykonaé na cisnienie 1,00 MPa zgodnie z normg PN/B-10725,
Potaczenia, ksztattki i armatura powinny by¢ odkryte, natomiast proste odcinki powinny by¢
zasypane, a grunt zageszczony.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw przewod nalezy poddaé ptukaniu z
predkoécig min 1 m/s, a nastepnie dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I
wody. Po 48 godzinach przewdd ponownie ptukaé z predkos$cia min 1 m/s i pobraé¢ probki do
badan bakteriologicznych. Po uzyskaniu wynikow zgodnych z Rozporzadzeniem MZIOP
przewdd zgtosi¢ do wigczenia do istniejgcej sieci wodociagowe;.

Wode do ptukania pobierac¢ z hydrantéw na istniejgcych przewodach wodociggowych w rejonie
lokalizacji budowy poprzez przystawke hydrantowg z wodomierzem i zaworem zwrotnym.
Numer hydrantu wskaze Inspektor Nadzoru MPWIK S.A.

2.9. Opis przyjetych rozwigzan - odprowadzenie wody niewykorzystanej

Woda niewykorzystana odptywaé bedzie z mis poprzez przewody wewn. kolumny zdroju do
Zlokalizowanego pod i obok ptyty ztoza chtonnego. Ztoze wykonac¢ nalezy w postaci warstwy
kruszywa gr. 16/32mm gr. ok. 50cm. Kruszywo uktada¢ na podsypce z piasku $rednie gr. 30 cm.

Warstwy skfadajgce sie na ztoze chtonne doktadanie zagescic.
2.10. Zalecenia eksploatacyjne dla poidetka

Wylewki i misy czysci¢ i my¢ regularnie z wszystkich osaddéw i zanieczyszczen oraz
odkamieniac.



Czyszczenie mis i wylewek wykonywaé preparatami dostosowanymi do materiatow z jakich
zostaly wykonane z wykorzystaniem miekkich Sciereczek i ggbek. Nie nalezy stosowaé
szczotek z ostrym wiosiem badz materiatdw mogacych zarysowaé misy badz wylewki.

Odkamienianie wykonywac¢ za pomoca roztworu wody pitnej i kwasku cytrynowego (roztwér 1:5)
lub preparaty na bazie octu lub dedykowane substancije do odkamieniania stali i mosigdzu
(wylewka). Zaleca sie odkarmiaé raz w miesigcu badz przy stwierdzeniu wystepowania
kamienia na wylewce badz misie.

Na okres zimowy nalezy zamknaé doptyw wody do poidetka (zawér w studni wodomierzowej)
oraz spuéci¢ wode z odcinka przytgcza wodoc. na odc. od studni wodomierzowej do poidetka
oraz samego poidetka poprzez otwarcie zaworu spustowego w studni wodomierzowe;.

Po okresie unieczynnienia (okres zimowy) nalezy wykona¢ doktadne czyszczenie poidetka -
czyszczenie mis i wylewek oraz dokona¢ dezynfekcji mis i wylewek poprzez poprzez
zastosowanie np. Sciereczek dezynfekcyjnych badz ptyndw do dezynfekcji do powierzchni i
urzgdzen majgcych kontakt z zywnoscia.

W okresie zimowym zaleca sie szczelne przykrywanie / zabezpieczanie poidetek pokrowcami z
tworzyw sztucznych. Pokrowce muszg byé odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i
by¢ trudno demontowalne przez osoby trzecie.



3.1. Roboty ziemne, prace montazowe

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99, z zachowaniem przepiséw
BHP, ruchu drogowego, w oparciu o wytyczong przez uprawnionego geodete projektowang
trase sieci.

Roboty ziemne majag charakter liniowy. Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne, umocnione
pionowymi zaktadanymi wypraskami stalowymi z typowym rozparciem.

Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Przytagcze kanalizacyjne nalezy ulozy¢ w wykopie na przygotowanym podiozu, nastepnie
zasypacC do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury i zagesci¢. Wykonanie obsypki nie moze
spowodowaé przemieszczenia rury w wykopie.

Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami — pierwsza 30 cm powyze] wierzchu rury, z
zageszczeniem recznym, ze szczegolnym uwzglednieniem dokftadnego wypetnienia bocznych
przestrzeni. Nastepne co 20 cm =zageszczane mechanicznie. Zasypka powinna by¢
wykonywana gruntem piaskowym rodzimym. Stopien zageszczania warstwy nad rurami — 97%;
stopien zageszczania przy powierzchni 98% (wg skali Proctora).

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami z odpowiednim zageszczeniem, zgodnie z wymogami
normy drogowej PN-S-02205/98.

Miejsce wywozu urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykopy w poblizu istniejgcego
uzbrojenia oraz drzew nalezy wykonywaé recznie, a odstoniete urzadzenia podziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powszechnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi, pod
nadzorem ich uzytkownikéw.

Wykopy powinny by¢é zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na calym odcinku
wykonywanych roboét.

Barierki powinny byé¢ zaopatrzone w swiatla koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.
Jest to szczegblnie wazne ze wzgledu na prowadzenie rob6t w miejscach ogoélnie dostepnych.

Na skrzyZzowaniach z ciggami pieszymi nad wykopami nalezy wykonac¢ obarierowane kfadki.

3.2, Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyskaé aktualng mape w zakresie uzbrojenia
podziemnego. Fakt przystapienia do robét nalezy zglosi¢c do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykona¢ roboty ziemne. W trakcie
tych czynnosci mogg by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie robét powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan prace nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

3.3. Uwagi kolicowe

e Trase przytagcza wodociggowego w terenie powinien wytyczy¢é uprawniony geodeta na
Zlecenie Inwestora
¢ Po wybudowaniu przewodu, jego trase nalezy zainwentaryzowac



Wszystkie prace budowlano-montazowe, ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod
statym kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych, w oparciu o projekt organizac;ji i
technologii wykonania robét, opracowany przez Wykonawce robot.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykop wykonywa¢ recznie
Stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniu MPWiK S.A.

Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem MPWIK S.A.

Przy wykonywaniu robét przestrzegaé obowigzujacych przepiséw BHP — PN-75/E-05100
oraz Dz. U. Nr 47 z dn. 06.02.2003r. i Dz. U. Nr 129 z 1997r. z pdzniejszymi zmianami,
dotyczgcych wykonywania robét ziemnych, budowlano-montazowych i rozbiérkowych
oraz przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw i zarzadzen w zakresie ochrony p.poz.
Przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001. w sprawie BHP
podczas eksploatowania maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych drogowych ( Dz. U. Nr 118 poz 1263)

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze PN-68/B-06050

- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych PN-B-10736 z 03.1999r.




4. Zafgczniki



Warszawa, 06.05.2022

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn. zm.),
w tym z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oéwiadczam, ze wykonana dokumentacja projektowa pn.:

PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY
POIDELKA WODY PITNEJ ORAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO POIDELKA NA DZ. NR

EW. 678/1; 658; 1513 OBR. MICHALOWICE OSIEDLE
PRZY ULICY KOLEJOWEJ W MICHALOWICACH

jest wykonana zgodnie z;

- obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

- zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegdlowymi oraz polskimi normami
wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i zostata wykonana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzyc.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-544-SK2-4DH *

Pan KRZYSZTOF ARTUR JENDA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0184/15

adres zamieszkania ul. OKREZNA 30, 05-806 GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

v



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1 KANALIZACII
W M.ST. WARSZAWIE

| SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 14 kwietnia 2022 r.
PRO.DWP.660.566.2022.099042.22. TS

Urzad Gminy Michatowice
al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Reguly

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej

Dotyczy zaopatrzenia w wode projektowanego poidetka wody pitnej przy al. Topolowej
na dz. nr ew. 678/1 i 1513 z obrebu 05 w Michatowicach.

Odpowiadajac na zgtoszenie z dnia 23.03.2022 r., uzupeinione dnia 31.03.2022r., Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje
odnos$nie przytaczenia do:

1. Sieci wodociagowej

a. Zaopatrzenie w wode ww. projektowanego poidetka w ilosci 0,5 dm?/s na cele socjalno —
bytowe bedzie mozliwe z istniejgcego przewodu wodociggowego DN 100 w ul. Kolejowej
po zaprojektowaniu i wybudowaniu przylacza wodociggowego ze studzienka
wodomierzowa do obiektu.

b. Projektowana studzienka wodomierzowa zlokalizowana na terenie ogoélnodostgpnym
powinna byé zabezpieczone przed otwieraniem i ingerencjg osob niepowotanych
za pomoca zamka zintegrowanego z wtazem.

c. Z uwagi na sezonowy charakter obiektu przytacze wodociggowe oraz wewnetrzng
instalacje wodociagowa nalezy zaprojektowa¢ z mozliwoscig spuszczania wody
na okres zimowy.

d. Z uwagi na jako$¢ dostarczanej wody projektowane poidetko powinno by¢ zlokalizowane
jak najblizej zrodta zasilania.

2. Warunki dodatkowe

a. Na przytacze wodociagowe nalezy opracowaé¢ dokumentacje techniczng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentacji
technicznych oraz budowy przewodoéw i przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych oraz
przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl).

b. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

c. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowany bedzie projektowany obiekt i uzbrojenie.

d. MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciSnienie w miejskiej sieci wodociggowej
w wysokosci 0,25 MPa.

e. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociagowym nalezy sprawdzi¢ w terenie.

WOBOCIAGI WARSTAWSKIE NATURALNIE NA BIEZACO

Miejskie Przedisiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S A
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, el 448 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;

(
wew, ik com pt W ISZdWSk( ] ]‘= ¢ .

o @ ..
Spotka wpsania cle KRS 0000146128 w Sqclzic Refonowym dla m st Warszawy w Walszawie, k ra n ow ka E : B o | Y
X1 Wydziat Gospodarczy Krojowego Rejestiu Sgdowego, gdne przechowywana jest - L L \.;\\“'f
dobumentaga Spolki kapiatl rakiadowy Spolki 2 734 575 100, 00 2t {wplacony v calcsc & Vel
HIF 525 G005 A&7 RIGON CG18314/55 DD 0G002030/, v rect vslu 0d 102¢ 10 5¢ 0000 9102 0022 4303 -



f. Ze wzgledu na brak szczegétowej dokumentacji powykonawczej przewodu
wodociggowego w ul. Szkolnej przy projektowaniu przylgcza wodociggowego do obiektu

nalezy oprze¢ sie na inwentaryzacji geodezyjnej oraz pomiarach wiasnych
w terenie.

g. Mape z siecig kanalizacyjng pokazano dla bezkolizyjnosci.

A BSIN

Zataczniki:

1. Mapa z siecig wodociggowq
2. Mapa z siecig kanalizacyjng
Do wiadomosci:

1. Archiwum llI
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Starosta Pruszkowski
ul. Dizymaly 30

05 800 Piuszkow

lel. 448 22 738 14 00 % -

fox +48 22 72892 47 powiat
www.powiat, pruszkow.pl pruszkowski_

nieskoriczone mozliwoscl

Pruszkow, 18 maja 2022 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.341.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) wodociagowe

Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr. Michalowice Osiedle, ul. Kolejowa, ul. Topolowa

Piotr Skoniecki reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca UGK Piotr Skoniecki, NIP: 1251456896
ul. Le$na 134, 05-200 Wolomin
Inwestor MPWiK Warszawa
. Krzysztof Jenda
Projektant numer uprawnien: MAZ/0324/PWOS/14
Data wplywu wniosku 10 maja 2022 r.

Data rozpoczecia narady 11 maja 2022 r.

Data zakonczenia narady 18 maja 2022 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podmiotu:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Sylwia Kaczmarek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkdw komunikacji elektronicznej

; T
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imig i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Na kable nalozy¢ przepusty dwudzielne

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elekironicznej

Qznaczenie podmiotu:
Polska Spélka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie [ nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikagji elekbyonicznef

Qznaczenie podmiofu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elekironicznej

Urzad Gminy Michalowice

Imie i nazwisko przedstawiciela

Sylwia Przygoda

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskaé zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elekironicznej

Strona 122




7 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie [ nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

. : o '
Wydziat Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela
Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W obrebie drzew prace wykonywa¢ recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu korzeniowego.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Piotr Skoniecki.

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 18 maja 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowang

pieczecia elekironiczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona22z2




UStLtUGI GEODEZYJNE
|

UG
|

N UGK in. Piotr Skonleck!
0 Py ul. Le<na 13A 05-200 Wolomin
o NIP: 1251456896 REGON 142915382
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Mapa do celéw projektowych
terenu polozonego przy ul. Kolejowej

oznaczenje kancclaryjne pracy geodezyjnej WGN.6640.1363.2022
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