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1. Przedmiot i cel Inwestycji

Tematem opracowania jest wybudowanie poidetka wody pitnej oraz zaopatrzenie w wode ww.
poidetka. Poidetko wraz z przytaczem wodociggowym zlokalizowane jest na terenie szkoty przy
ul. Marii Dgbrowskiej w Komorowie na dz. nr. ew. 1249 obr. Komoréw Osiedle.

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z przytacza wodociggowego, ktore wiaczone zostanie
do istn. przewodu wodociggowego D-100mm zlokalizowanego na terenie szkoly.

Woda nie zuzyta do picia, odprowadzana bedzie do ztoza chionnego Zlokalizowanego pod
podstawa poidetka.

1.1. Inwestor

GMINA MICHALOWICE
REGULY; ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1; 05-816 Michatowice

1.2. Podstawa opracowania

° Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500
° Warunki techniczne gminy Michatowice
e Dokumenty wiasno$ciowe

° Normy i przepisy branzowe



2. Rozwigzania techniczne

2.1. Opis poidetka - zdroju wody pitnej

Przewiduje sig¢ realizacje poidetka wody pitnej w postaci zdroju postumentowego
wyposazonego w mise z wylewkag dla potrzeb higienicznego czerpania wody do celéw
spozywczych oraz z nalewakiem do butelek.

Przewiduje sig realizacje zdroju wykonanego ze stali nierdzewnej z misg ze stali nierdzewnej
(lub anodowanego aluminium) oraz monolityczng wylewka czerpalng. Uruchomienie wylewki
nastepuje za pomocg samopowrotnego przycisku lokalizowanego w rejonie misy.

Zdréj wykonany bedzie w ksztatcie walca w kolorze szczotkowanej stali nierdzewne;.
Montaz zdroju nalezy wykona¢ do betonowej ptyty fundamentowe;.

Odptyw wody niewykorzystanej przewiduje sie do ztoza chtonnego wykonanego pod i obok piyty
fundamentowe;.

Wokot zdroju przewiduje si¢ umocnienie terenu poprzez wykonanie opaski z kostki betonowej.
2.2, Wyposazenie zdroju

Misa boczna dla ludzi o §rednicy min. 330mm zlokalizowana bedzie na wysoko$ci min. 685mm
[wysokos¢ dostosowana dla potrzeb os6b niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich).
Wysoko$¢ wylewki powinna znajdowac sie w przedziale 840-915mm od poziomu terenu.

Zdroj powinien by¢ dostosowany do uzytkowania w zakresie ciSnienia wody w sieci
wodociggowej oferowanego przez gestora sieci. Standardowo zdréj powinien prawidiowo
funkcjonowac przy ci$nieniu w sieci miedzy 1,4-5,5 bar.

Zdr6j powinien posiadaé wewnatrz obudowy zawory odcinajgce wode dla kazdej z mis
oddzielnie.

Zdr6j musi posiadaé atest PZH dopieszczajgcy do kontaktu z woda pitng. Nalezy stosowad
wandaloodporng konstrukcje zdroju, wszystkie elementy zdroju musza byé zamontowane w
sposéb uniemozliwiajgcy ich demontaz przez osoby trzecie.

2.3. Montaz zdroju

Przewiduje si¢ montaz zdroju do piyty fundamentowej 900x600x150mm (wykonanie z betonu
C35/45 ze zbrojeniem wzmacniajgcym z siatki stalowej 150x150mm; s6mm). W plycie wykonaé
otwér min. 100mm dla potrzeb podiaczenia przylagcza wody i odprowadzenia wody
niewykorzystanej ($rednice dostosowa¢ do wymiaréw zdroju). Plyte ukladaé na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem gr. 8cm.

Montaz zdroju wykona¢ za pomocg dedykowanych érub ze stali nierdzewnej (zaleca sie
stosowanie kotew do betonu). Zaleca sie stosowanie $rub montazowych wewn. obudowy zdroju.

2.4. Wzmocnienie nawierzchni wokét zdroju

Dla zdroju posadowionego w terenie nieutwardzonym nalezy przewidzieé wykonanie
wzmocnienia nawierzchni wokot.

Nalezy zdja¢ warstwe wierzchnig gruntu na gteboko$¢ min. 20cm oraz wykonaé podsypke z
piasku stabilizowanym cementem badz kruszywa 0/8mm (w zaleznosci od stwierdzonego
podtoza) i utozy¢ warstwe kostki betonowej w kolorze szarym o grubosci 8/10cm.



Ze wzgledu na fakt, iz zdréj dostosowany jest do korzystania przez osoby na wézkach
inwalidzkich nalezy zapewni¢ mozliwo$é swobodnego operowania wozkiem wokét zdroju
poprzez zapewnienie wzmochienia terenu min. 80cm wokét zdroju oraz min. 130cm przed
zdrojem.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$é odptywu wody deszczowej lub wody wychlapanej z mis na
przylegly teren zielony poprzez zastosowanie 2% spadku nawierzchni w kierunku terenu
przylegtego.

2.5. Opis przytacza wodociagowego
Poidetko wody pitnej zasilane w wode bedzie poprzez przytacze wodociagowe D-50/4,6mm.

Zigczenie przylagcza wodociggowego z przewodem ulicznym D-110mm na opaske
przytaczeniowg. W wezle przytgczeniowym zaprojektowano zasuwe domowg, dtugg D-50mm.

Dla poidetka projektuje sig¢ studnie wodomierzowg PP D-500mm na zaprojektowanym, nowym
przytaczu PE D-50mm

llos¢ punktéw czerpalnych dla poidetka oraz normatywne wyplywy zamieszczono w
tabeli wg PN-92/B-01706:

Rodzaj punktu llosé an Zagn
czerpainego [dm?3/s] [dm3¥/s]
Punkt czerpalny 2 0,3 0,6
Dn15
SUMA 0,6

Przeptyw dla poidetka obliczono wg wzoru:
gbyt = 0,682(Z q n)°*-0,14 [dm3/s]
gbyt = 0,40 [dm¥/s]= 1,44 [m3/h]

Przyjeto wodomierz @20 mm o wydajno$ci Qmax=4m3h, Qnom=2,5 m3h. Wodomierz
zamontowany bedzie w studni wodomierzowej D 500 mm.

Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA.

Dla potrzeb oprézniania z wody (w okresie zimowym) przylacza wodociggowego na odcinku od
studni wodomierzowej do poidetka, na przewodzie PE #20mm nalezy zamontowaé zawér
odwadniajgcy, zeliwny DN20 z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng. Samoczynne
odwadnianie zaworu nastepuje w stanie catkowicie zamknietym. Zawér nalezy zamontowaé
powyzej zwierciadta wody gruntowej. Przy ukladaniu w gruncie nalezy zapewni¢ mozliwo$é
odplywu z odwadnianego odcinka przylacza wodociggowego za pomocy drenazu w postaci
obsypki zwirowej przy zaworze odwadniajgcym.

Odptyw wody z odwodnienia przewiduje sie poprzez otwér D100mm w dnie studni, odptyw
wody bedzie nastepowat w warstwy przepuszczalne wykonane pod dnem studni - warstwa
kruszywa gr. 16/32mm gr. ok. 15cm



2.6. Materiat projektowanego przytacza wodociagowego

Przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur PEHD, PE100; SDR11; Dz 50/4,6mm oraz PEHD,
PE100; SDR11; Dz '20/2,0mm. Nad przytagczem nalezy ulozyé tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza.

Szczegoty rozwigzan technicznych pokazano w czesci rysunkowe;.

Przewdd zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych rzednych terenu oraz w nawigzaniu do
wysokosciowego usytuowania istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

2.7.  Uzbrojenie przylacza wodociggowego

W wezle pofgczeniowym zaprojektowano zasuwe domowa kotnierzowa, diugg DN 50 mm z
migkkim uszczelnieniem klina, z obudows i skrzynkg uliczna.

2.8. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania i szczelnosci przewodoéw, plukanie,
dezynfekcja oraz odbiér robét

Przytacze wodociggowe wraz z uzbrojeniem nalezy sprawdzié po utozeniu pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg, w zakresie uzytych materiatéw, podioza, glebokosci, budowy
przewodu, obiektéw na przewodzie, szczelnosci i zasypki. Odbiér nalezy wykonaé zgodnie z
normg PN-81/B-10275.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé¢ na cisnienie 1,00 MPa zgodnie z norma PN/B-10725,
Polaczenia, ksztattki i armatura powinny byé odkryte, natomiast proste odcinki powinny by¢
zasypane, a grunt zageszczony.

Po pozytywnej prébie szczelnoéci i zasypaniu wykopéw przewéd nalezy poddaé ptukaniu z
predkoscig min 1 m/s, a nastgpnie dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu w iloéci 250 mg/I
wody. Po 48 godzinach przewo6d ponownie ptukaé z predkoscig min 1 m/s i pobraé prébki do
badan bakteriologicznych. Po uzyskaniu wynikéw zgodnych z Rozporzadzeniem MZiOP
przewod zgilosic do wigczenia do istniejacej sieci wodociggowe;.

Wode do ptukania pobiera¢ z hydrantéw na istniejgcych przewodach wodociggowych w rejonie
lokalizacji budowy poprzez przystawke hydrantowa z wodomierzem i zaworem zwrotnym.

2.9. Opis przyjetych rozwiazar - odprowadzenie wody niewykorzystanej

Woda niewykorzystana odptywa¢ bedzie z mis poprzez przewody wewn. kolumny zdroju do
zlokalizowanego pod i obok piyty zloza chionnego. Zioze wykonaé nalezy w postaci warstwy
kruszywa gr. 16/32mm gr. ok. 50cm. Kruszywo uktadaé na podsypce z piasku $rednie gr. 30 cm.

Warstwy sktadajace sie na zloze chtonne doktadanie zagescié.
2.10. Zalecenia eksploatacyjne dla poidetka

Wylewki i misy czysci¢é i my¢ regularnie z wszystkich osadéw i zanieczyszczen oraz
odkamieniaé.

Czyszczenie mis i wylewek wykonywa¢ preparatami dostosowanymi do materiatéw z jakich
zostaty wykonane z wykorzystaniem miekkich $ciereczek i gabek. Nie nalezy stosowad
szczotek z ostrym wiosiem badz materiatéw mogacych zarysowaé misy badz wylewki.



. Odkamienianie wykonywa¢ za pomoca roztworu wody pitnej i kwasku cytrynowego (roztwér 1:5)
- :lub preparaty na bazie octu lub dedykowane substancje do odkamieniania stali i mosigdzu
(wylewka). Zaleca sie odkarmia¢ raz w miesigcu badZz przy stwierdzeniu wystepowania
kamienia na wylewce badz misie.

‘Na okres zimowy nalezy zamkng¢ doptyw wody do poidetka (zawédr w studni wodomierzowej)
oraz spusci¢ wode z odcinka przylagcza wodoc. na odc. od studni wodomierzowej do poidetka
oraz samego poidetka poprzez otwarcie zaworu spustowego w studni wodomierzowe;.

Po okresie unieczynnienia (okres zimowy) nalezy wykona¢ doktadne czyszczenie poidetka -
czyszczenie mis i wylewek oraz dokonaé¢ dezynfekcji mis i wylewek poprzez poprzez
zastosowanie np. Sciereczek dezynfekcyjnych badz plynéw do dezynfekcji do powierzchni i
urzadzenh majgcych kontakt z zywnoscia.

W okresie zimowym zaleca sie szczelne przykrywanie / zabezpieczanie poidetek pokrowcami z
tworzyw sztucznych. Pokrowce muszg byé odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i
by¢ trudno demontowalne przez osoby trzecie.



3. Wytyczne realizacji Inwestycji

3.1. Roboty ziemne, prace montazowe

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99, z zachowaniem przepisow
BHP, ruchu drogowego, w oparciu o wytyczong przez uprawnionego geodete projektowang
trase sieci.

Roboty ziemne majg charakter liniowy. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, umocnione
pionowymi zaktadanymi wypraskami stalowymi z typowym rozparciem.

Montaz rur prowadzié¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Przytacze wodociggowe nalezy utozy¢ w wykopie na przygotowanym podiozu, nastepnie
zasypac do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury i zagescic. Wykonanie obsypki nie moze
spowodowac¢ przemieszczenia rury w wykopie.

Zasypke nalezy wykonywaé warstwami — pierwsza 30 cm powyzej wierzchu rury, z
zageszczeniem recznym, ze szczegd6lnym uwzglednieniem dokfadnego wypetnienia bocznych
przestrzeni. Nastepne co 20 cm zageszczane mechanicznie. Zasypka powinna by¢
wykonywana gruntem piaskowym rodzimym. Stopien zageszczania warstwy nad rurami — 97%;
stopien zageszczania przy powierzchni 98% (wg skali Proctora).

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami z odpowiednim zageszczeniem, zgodnie z wymogami
normy drogowej PN-S-02205/98.

Miejsce wywozu urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykopy w poblizu istniejacego
uzbrojenia oraz drzew nalezy wykonywaé recznie, a odstoniete urzadzenia podziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powszechnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi, pod
nadzorem ich uzytkownikow.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odcinku
wykonywanych robét.

Barierki powinny by¢ zaopatrzone w $wiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.
Jest to szczegblnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robét w miejscach ogéinie dostepnych.

Na skrzyzowaniach z ciggami pieszymi nad wykopami nalezy wykonac¢ obarierowane ktadki.

3.2. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyska¢ aktualng mape w zakresie uzbrojenia
podziemnego. Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb
.eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonac roboty ziemne. W trakcie
tych  czynnosci mogg byé ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie robét powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan prace nalezy wykonywac¢ ze szczeg6lng ostroznos$cia.

3.3. Uwagi koncowe

o Trase przytacza wodociagowego w terenie powinien wytyczyé uprawniony geodeta na
zlecenie Inwestora
e Po wybudowaniu przewodu, jego trase nalezy zainwentaryzowac



Wszystkie prace budowlano-montazowe, ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod
statym kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych, w oparciu o projekt organizagiji i
technologii wykonania robét, opracowany przez Wykonawce robét.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykop wykonywaé recznie
Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniu gminy Michatowice

Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem gminy Michatowice

Przy wykonywaniu robét przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP — PN-75/E-05100
oraz Dz. U. Nr 47 z dn. 06.02.2003r. i Dz. U. Nr 129 z 1997r. z pdzniejszymi zmianami,
dotyczacych wykonywania rob6t ziemnych, budowlano-montazowych i rozbidérkowych
oraz przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow i zarzadzen w zakresie ochrony p.poz.
Przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001. w sprawie BHP
podczas eksploatowania maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych drogowych ( Dz. U. Nr 118 poz 1263)

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami:

. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze PN-68/B-06050

- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych PN-B-10736 z 03.1999r.



4. Zatgczniki




Warszawa, 06.05.2022

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 ., poz. 1333, z p6zn. zm.),

w tym z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym o$wiadczam, ze wykonana dokumentacja projektowa pn..

PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY
POIDELKA WODY PITNEJ ORAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO POIDELKA NA TERENIE

SZKOLY NA DZ. NR. EW. 1249; OBR. KOMOROW OSIEDLE
PRZY ULICY MARII DABROWSKIEJ W KOMOROWIE

jest wykonana zgodnie z:

- obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

- zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami szczegblowymi oraz polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i zostata wykonana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzy¢.
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W
mgr inZ. Krzysztof Jenda



= A i £ e
1 C: ') e l“l i
\I.

ﬁ'ﬂ' E
Mazow:ecka,{fiikrggoﬁa lzbél‘piymeréw

own"ﬂ;_twa =,

: ‘Okirggowa Komisja Kawalifilcatyjna ’7‘4 z?f”;—- '{""é}& *‘g:a.."‘ iy i
¥ sygneakt Qﬂﬂ?]i‘llﬁ?wl/d 1478 o SRR ER
' & ; i % o Ny :?%E: &
O 5 D YZ*J'& BV 3 %

. 2 RE TEE OB E, B bt

- Na poﬂitawle art%‘?ii ust. E‘:p’]’f!: 2w z\i%:ﬂzku zﬁi;ti 11 18t ""USfaWy Z‘—'@Jﬂm 15 grud:‘ﬁa&ZOOO .o - %
samogzadach zaw chmrafhﬂ;g}ﬁ;, @l@ﬁ bu Wnictwa (tekSiyjedn.:- Dz:U. *2@1-’ rooo
pozfﬁ ,.mﬁiﬁ%:aﬁﬂ‘: art. 1Zu8t. |-pkt 1 -18, Ust, 2,32 By, st ], 30 art. 14 ust Uit d ¥

X it ‘nﬁmy z drfja 7 lipea 129%1- Prawo i owlane ; St]B ,'. z:1 ‘13155 pz. 1409 z Péi—lla ot
”lwt“zntﬁ oraz § 10 i [# ust. 3 rozjierZidzenia Miltistr Infrastm K"ﬁ%vcju zonaddNvzesnia 2014 1. s

wkjfsptawze samq'ﬁz:eluysh fu,ﬂkcgl technicz; hiw budg wie (DAL, z 2012 1 ﬁf&z;?‘;?'?ﬁ). po -
ms a[emu 2€ 20 ta}y spe{mb garur;kl W 2EREsie ‘pmy“ am‘a. zgtvpﬂOWego oraz poEZazeniu
#.ggzammu na up iwnienia budowlane z wyn;kt { pazybyiu i Okl‘t“,go‘ﬂa‘.,ﬂomlqa Kwalifi lch Syida..
lv.\ﬁMazowwcklaj D};:rt;gowa_; Izhy'f.]nﬁmeréw Buriq i 2 R

Panu mgr *mz Krzysz”ﬁbfuwi Aiétgfiowi Jenda®: iy
=4 : e ur. dma 14 kwietria 1S!§§ roku whWangzame e b

R R

. UPRAWNIENIA B‘TﬂDOWIANE e
WO numersewidencyjny MAZ/&BQ#PWOS/IA ' %
. do: prwektowama 1~iﬂerp,wama robotamjwbudfmlanym biez. ograniczen - g
v specjalnoéei mstalacyjn ej w zakresie'§iecs instalacji i dxzgdzen T
cnep]ny ch, wentylacyjnych gazowych, wodﬁ*clq‘gowych 1kanﬂﬁzacyjnych

2

T IHER T S N B Szes upi-awme;ma bl;ﬂn}g.lage.stmmﬁqa podstaye

1. w specjalnodci instalacyjne;j w- zalat:me sieci, .ﬂnstala ik
weéntylacyjnych, gazowych, wodoc-iqgowych i lcauahza.cmnﬂ "do:
1) projektowariia, Sprawdzama pro_;,e*ktéw arcb:tcktqgmaf’ 0-budowlanych i splawowama' e

nadzoru autorskmgo, 3 i i
2) kierowania budowsg lub innymi rdbo ‘bﬁdowlanyml ST
3) kierowania wytwatzaniem konsnukt-:yjnych elementéw budow]anyc.lg (ﬁaz nadzor 1 M
kontrolg techniczmg wytwayzania tych elementéw, = : e
4) wykoxnywania nadzormmwestorsklego -3 T ‘
5) sprawowania kgmﬁ'b‘h techmczneJ ufrzymama oblekt@z»e buduwdahycli 5 s
W odniesieniti*~do obiektn budowlanego takigg::jak:-sieciz 4 1nstalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanahzagmfe A7 . P

o -‘
ot
s AR
.-”‘_,: ) :

"m'zqdzcli cicplnych.

o :a

g )
u'.k" il rr

W spec;a]noém instalacyjnej w zak?E51e <isieci, mstalacp i u1zqdzen cwplnychv
wentylacyjnych, gazowych, wodacxa}gomcych i kanahza(:} Jnych do s‘pmzqdzama projektu:
zagospodarowama dzmlkx Juby te1enu !

e i 3 s




MR ® POLSKA
ERRRAS l\ | 72 B A
f ‘ 14 al‘: "'.‘_ \-‘:!

UF= 0 INZYNIEROW
I pupowNicTWA

Za$wiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-544-SK2-4DH *

Pan KRZYSZTOF ARTUR JENDA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0184/15

adres zamieszkania ul. OKREZNA 30, 05-806 GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03:17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy romocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynleréw
Budownictwa.
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URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 223509191 faks 223509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl
ePUAP: /41d31qr0t1/SkrytkaESP

Reguty, 04 kwietnia 2022 r.
GK.7011.87.2022

CTR Jenda —Piotrowski s.c.
ul. Osmariczyka 22/148
01-494 Warszawa

W odpowiedzi na pismo ztozone 23.03.2022 r. i w ramach podpisanej umowy nr
UG/GK/386/2022 z dnia 16.03.2022 r. poniiej podaje warunki techniczne do projektowania
przytaczy wody na potrzeby budowy poidetek wody pitnej zlokalizowanych w dz. nr ewid.
101/10 w Granicy z wtgczeniem do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Nowogranickiej, w
dz. nr ewid. 582/1 i 581 w Granicy od istniejacej studni wodomierzowej zlokalizowanej na dz.
nr ewid. 582/1 przy ul. Poprzecznej oraz w dz. nr ewid. 1249 w Komorowie wykorzystujac
istniejace uzbrojenie wodociagowe na terenie szkoty przy ul. Aleja M. Dabrowskiej.

O warunki techniczne do projektowania przytaczy wodociggowych na potrzeby
budowy poidetek wody pitnej w Michatowicach dot. dz. nr ewid. 1291 potozonej przy ul.
Dworcowej, dz. nr ewid. 469 i dz. nr ewid. 467 potozonej przy ul, Szkolnej oraz dz. nr ewid.
1513 przy ul. Kolejowej, nalezy wystapi¢ do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

1. Przedstawi¢ do zaakceptowania w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy
Michatowice propozycje wszystkich ww. lokalizacji poidetek wraz z mozliwoscia
przytaczenia do sieci wodociggowe;j,

2. Trase uzgodnié na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Staroste
Pruszkowskiego oraz z uzyskaé wszelkie zgody, opinie, pozwolenia.

3. Do projektu dotaczy¢ zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym.

4. Przylacze wodociagowe zaprojektowaé z rur ciénieniowych PE, PN10 o érednicy
50 mm taczonych na ztaczki elektrooporowe lub ztaczki mosiezne ISIFLO zakoriczone
konsola wodomierzowa przystosowana pod wodomierz o dtugosci docelowej 190
mm dla DN 15-20 oraz 260 mm dla wodomierzy DN25 i wigkszych. W przypadku
montazu wodomierza o dtugo$é L=130 mm przed lub za wodomierzem powinna
znajdowac si¢ odpowiednia przedtuzka L=60 mm po ktdrej wyjeciu bedzie mozna
zamontowac (bez przerébek) wodomierz o L=190 mm.

5. Wodomierze nalezy montowa¢ poziomo na konsolach wodomierzowych ze stali
nierdzewnej, wyposazonych w:



1) zawdr grzybkowy odcinajacy skosny lub kulowy wykonany z mosigdzu Ms 58, z
korpusem nie wymagajacym konserwacji, z podwéjnym uszczelnieniem trzpienia
technikg o-ring, pokrettem z PE, wejéciem gwintem wewnetrznym dopasowanym
m.in. do systemu uszczelnienia typ o-ring, z wejéciem zakoriczonym nakretka
pasujaca do gwintu licznika, z otworem do plombowania, kotnierzem centrujagcym
do trwatego umieszczania uszczelki przy liczniku, z pierécieniem kontrujacym do
plytki montazowej, z uszczelka, bez mozliwoéci odwodnienia.

2) ptytke montazowa zestawu wykonang z profili stalowych nierdzewnych
kwasoodpornych o grubosci minimalnej 2,5 mm, z otwartymi, przestawnymi
ramionami no$nymi o grubosci o najmniej 3mm, z nakretkami kotpakowymi,
rowkiem teowym, dtugos¢ konsoli dostosowana do montowanych licznikéw
krajowych jak i zagranicznych, przestawno$¢ ramion min, 95- 145 mm.

3) zawér zaporowo—zwrotny skosny grzybkowy ze zintegrowanym zwrotnym
petnigeym funkcje zaworu antyskazeniowego, wg normy PN-EN 1717:2003
wykonany z mosigdzu Ms58, korpusem nie wymagajacym konserwaciji,
podwdjnym uszczelnieniem trzpienia o-ring, wewnetrzna sprezyng ze stali
nierdzewnej, pokrettem z PE, $ruba kontrolna (zawér EA wg PN-EN 1717:2003), ze
zintegrowanym, skierowanym na dét zaworem spustowym, wejscie 2
gwintowanym kompensatorem diugosci, z podwéjnym uszczelnieniem typ o-ring,
hydraulicznie zoptymalizowanym, nakretka pasujaca do gwintu licznika i petniaca
dodatkowa funkcje regulacji kompensatora, z otworem do plombowania, z
kotnierzem centrujacym do trwatego umieszczenia uszczelki przy liczniku, 2
pierscieniem kontrujacym do plytki montazowej zestawu, uszczelkg, z wejsciem
gwintem wewnetrznym dopasowanym m.in. do systemu uszczelnienia typu o-ring.

6. Wiaczenie przytacza do wodociggu za pomoca opaski kotnierzowe;j z zeliwa
sferoidainego, przewidzie¢ zasuwe domowa $rednicy 50 mm kotnierzowa z miekkim
zamknigciem.

7. Konsolg wodomierzowa umiesci¢ w szczelnej studni betonowej, z tworzywa, badz
studni ocieplanej z tworzywa o minimalnej érednicy wewnetrznej 500 mm wraz 2
korkiem izolujacym.

8. Projektowang studzienke wodomierzowa na terenie nieruchomoéci nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci ok. 2,0 m od granicy pasa drogowego.

9. Przewidzie¢ i przedstawi¢ w dokumentacji projektowej rozwigzania utwardzenia
nawierzchni oraz odprowadzenia i zagospodarowania nadmiaru wody przy
projektowanych ww. poidetkach wody pitnej.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel: 223509178

e-mail: a.kaczorowska@michalowice.pl



S. Czesc¢ rysunkowa




—

! k3

¥

+ 108.64

c& (4
—_—
— —
—_—
——

L

—
Ny, .f-?_'-?
A

Wi

L

LsV

Oznag

odwl
TAn | Ment
F o

Jednq
Obrg
Skal,
Nazw
OLnng
oEnag
wply
grani
aznag
ujaw
Nie o
Uz

L
i
Poswi|
s LEGENDA:

- proj. przylacze wody
o 00 - proj. poldetko wody pitnej
uklad wysokoéclowy: EVRF2007-NH
CTRs.c.
01-494 Warszawa,
iror CTRs.c. ul, m 20148
2wl tel, 70-84
Wﬁ: PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ &‘m
il [INWESTOR:
GMINA MICHALOWICE

: :
.108.2 gma.

Reguty, ul. Aleja Powstafcow Warszawy 1, 05-816 Michalowice

TYTUL OPRACOWANIA;

PROJEKT BUDOWLANY
POIDELKA WODY PITNEJ
NA TERENIE SZKOLY W KOMOROWIE
PRZY UL. MARI| DABROWSKIEJ

o 3

PROJEKTOWAL: |y
mgr In, Krzysztof Jenda

nr upr.: MAZIO324/PWOS/14 ~/”

OPRACOWAL:
mgr InZ. Macie} Piotrowskl

TYTUL RYSUNKU: [ )
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA: NR RYSUNKU:
SANITARNA R-01
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Wiaz Zeliwny DN600 B125

Korpus z izolacjg

Zawodr odcinajgcy DN20

Wodomierz DN20 z mozliwoscig zamontowania nakfadki do odczytu zdalnego

Pierscien nosny
Ptaszcz dolny
Zawor zwrotny, antyskazeniowy typ EA DN20

Warstwa piasku zageszczonego
o $rednicy 150cm

CTRs.c.
01-494 Warszawa,
CTRs.c. ul. Osmaficzyka 22/148
PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY TecHniczngy 1ol 603 070‘842‘
lapdeszcz@gmail.com

INWESTOR:
GMINA MICHALOWICE
Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
POIDELKA WODY PITNEJ
NA TERENIE SZKOLY W KOMOROWIE
PRZY UL. MARI| DABROWSKIEJ

PROJEKTOWAL: (‘{}\\/
/4

mgr inz. Krzysztof Jenda
nr upr.: MAZ/0324/PWOS/14

OPRACOWAL:
mgr inz. Maciej Piotrowski

TYTUL RYSUNKU:

profil podluzny przytagcza wodociggowego

BRANZA: NR RYSUNKU:
SANITARNA R-03

DATA 06.05.2022 SKALA: 1100100 |




ZELBETONOWA PLYTA FUNDAMENTOWA, MONTAZOWA
BETON C35/45, 900x600x150 mm

ZDROJ WODY PITNEJ

KOSTKA BETONOWA
SZARA

gr. 8/10cm

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

o PODSYPKA PIASKOWA
JeGR ‘“’ " STABILIZOWANA CEMENTEM
B ' : gr. 8cm

WYPELNIENIE KRUSZYWEM 16/32mm
900x600x500mm

PIASEK SREDNI gr. 30cm
900x600x500mm

CTRs.c.

01-494 Warszawa,
CTR S.C. ul. Osmariczyka 22/148
tel. 603-070-842

PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ )
lapdeszcz@gmail.com

INWESTOR;
GMINA MICHALOWICE
Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michalowice

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
POIDELKA WODY PITNEJ
NA TERENIE SZKOLY W KOMOROWIE
PRZY UL. MARII DABROWSKIEJ

PROJEKTOWAL: W7

mgr in2. Krzysztof Jenda N :
nr upr.: MAZ/0324/PWOS/14 )O/z

OPRACOWAL; /" P

mgr inZ, Maciej Piotrowski [

TYTUL RYSUNKU:

schemat posadowienia poidetka wody pitnej
wraz z odprowadzeniem wody zuzytej

BRANZA: NR RYSUNKU:

SANITARNA R-04

DATA: 06.05.2022 SKALA: - l




