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1. Przedmiot i cel Inwestyciji

Tematem opracowania jest Wybudowanie poidetka wody pitnej oraz zaopatrzenie w wode ww.
poidetka. Poidetko wraz z przytagczem wodociggowym zlokalizowane jest przy ul. Szkolnej w
Michatowicach na dz. nr. ew. 467 obr. Michatowice Osiedle.

Zaopatrzenie w wode odbywac si¢ bedzie z przylgcza wodociagowego, ktore wigczone zostanie
do istn. przewodu wodociggowego DN-200mm (zeliwo szare) w ul. Szkolnej w Michatowicach.
Woda nie zuzyta do picia, odprowadzana bedzie do ztoza chfonnego zlokalizowanego pod
podstawg poidetka.

1.1. Inwestor

GMINA MICHALOWICE
REGULY; ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1; 05-816 Michalowice

1.2. Podstawa opracowania

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
a Warunki techniczne MPWIK lub lokalnego gestora sieci wodociggowej
o Dokumenty wtasnosciowe

° Normy i przepisy branzowe



2. Rozwigzania techniczne

2.1. Opis poidetka - zdroju wody pitnej

Przewiduje sie realizacj¢ poidetka wody pitnej w postaci zdroju postumentowego
wyposazonego w dwie misy z wylewkami dla potrzeb higienicznego czerpania wody do celéw
spozywczych. Misa boczna przewidziana jest do wykorzystania przez ludzi, druga misa boczna
przewidziana jest do pojenia zwierzat.

Przewiduje sig realizacje zdroju wykonanego ze stali nierdzewnej z misami ze stali nierdzewnej
(lub anodowanego aluminium) oraz monolitycznymi wylewkami czerpalnymi. Uruchomienie
wylewek nastepuje za pomocg samopowrotnych przyciskow lokalizowanych w rejonie mis.

Zdroj wykonany bedzie w ksztatcie walca w kolorze szczotkowanej stali nierdzewne;.
Montaz zdroju nalezy wykona¢ do betonowej ptyty fundamentowe;.

Odptyw wody niewykorzystanej przewiduje sig do zloza chionnego wykonanego pod i obok ptyty
fundamentowe;.

Wokét zdroju przewiduje sie umocnienie terenu poprzez wykonanie opaski z kostki betonowe;.
2.2. Wyposazenie zdroju

Misa boczna dla ludzi o $rednicy min. 330mm zlokalizowana bedzie na wysokoéci min. 685mm
[wysoko$¢ dostosowana dla potrzeb oséb niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich].
Wysokos¢ wylewki powinna znajdowac sie w przedziale 840-915mm od poziomu terenu. Druga
misa boczna o Srednicy min. 330mm dla zwierzat zlokalizowana bedzie ma wysokoéci min.
195mm od powierzchni terenu.

Zdrdj powinien by¢ dostosowany do uzytkowania w zakresie ci$nienia wody w sieci
wodociggowej oferowanego przez gestora sieci. Standardowo zdrdj powinien prawidiowo
funkcjonowac przy ci$nieniu w sieci miedzy 1,4-5,5 bar.

Zdrdj powinien posiada¢ wewnatrz obudowy zawory odcinajgce wode dia kazdej z mis
oddzielnie.

Zdr6j musi posiada¢ atest PZH dopieszczajgcy do kontaktu z wodg pitng. Nalezy stosowaé
wandaloodporng konstrukcje zdroju, wszystkie elementy zdroju musza byé zamontowane w
sposéb uniemozliwiajgcy ich demontaz przez osoby trzecie.

2.3. Montaz zdroju

Przewiduje si¢ montaz zdroju do ptyty fundamentowej 900x600x150mm (wykonanie z betonu
C35/45 ze zbrojeniem wzmacniajgcym z siatki stalowej 150x150mm; g6mm). W ptycie wykonaé
otwér min. 100mm dla potrzeb podigczenia przylacza wody i odprowadzenia wody
niewykorzystanej ($rednice dostosowaé¢ do wymiaréw zdroju). Plyte uktadaé na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem gr. 8cm.

Montaz zdroju wykona¢ za pomocy dedykowanych $rub ze stali nierdzewnej (zaleca sie
stosowanie kotew do betonu). Zaleca si¢ stosowanie $rub montazowych wewn. obudowy zdroju.

2.4. Wzmocnienie nawierzchni wokoét zdroju

Zdroj przy ul. Szkolnej zostanie posadowiony na istniejagcym chodniku, poboczu wykonanego z
kostki betonowej



Nalezy zdemontowa¢ tylko takg powierzchnie istniejacej kostki aby wykonaé podbudowe i
zamontowac plyte fundamentowa pod montaz podetka.

Ze wzgledu na fakt, iz zdr6j dostosowany jest do korzystania przez osoby na wozkach
inwalidzkich nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego operowania wozkiem wokét zdroju
poprzez zapewnienie wzmocnienia terenu min. 80cm wokdt zdroju oraz min. 130cm przed
zdrojem. ’ )

Nalezy zapewni¢ mozliwosé odplywu wody deszczowej lub wody wychlapanej z mis na
przylegty teren zielony poprzez zastosowanie 2% spadku nawierzchni w kierunku terenu
przylegtego.

2.5. Opis przylacza wodociggowego
Poidetko wody pitnej zasilane w wode bedzie poprzez przytacza wodociaggowe D-50/4,6mm.

Ztgczenie przytacza wodociggowego z przewodem ulicznym DN-200mm na opaske
przytaczeniowg. W wezle przylgczeniowym zaprojektowano zasuwe domowg, dtugg D-50mm.

Dla poidetka projektuje si¢ studnie wodomierzowg D-1200mm na zaprojektowanym, nowym
przytgczu PE D-50mm

llo§¢ punktéw czerpalnych dla poidetka oraz normatywne wyplywy zamieszczono w
tabeli wg PN-92/B-01706:

Rodzaj punktu llo&é aN Zan
czerpalnego [dm3/s] [dm3/s]
Punkt czerpalny 2 0,3 0,6
Dn15
SUMA 0,6

Przeptyw dla poidetka obliczono wg wzoru:
gbyt = 0,682(Z q ~)°45-0,14 [dm?/s]
qbyt = 0,40 [dm3/s]= 1,44 [m3/h]

Przyjeto wodomierz @20 mm o wydajnosci Qmax=4m3h, Qnem=2,5 mdh. Wodomierz
zamontowany begdzie w studni wodomierzowej D 1200 mm z zamknieciem przed dostepem
0s6b trzecich.

Ditugos¢ montazowa wynosi 500 mm. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawér zwrotny
antyskazeniowy typ EA.

W studni przewiduje sie¢ montaz zaworu spustowego D-20mm dla potrzeb oprézniania z wody
(w okresie zimowym) przytacza wodociggowego na odcinku od studni wodomierzowej do
poidetka.

Odptyw wody z odwodnienia przewiduje sie poprzez otwér D100mm w dnie studni, odplyw
wody bedzie nastepowat w warstwy przepuszczalne wykonane pod dnem studni - warstwa
kruszywa gr. 16/32mm gr. ok. 15cm



2.6. Materiat projektowanego przylacza wodociagowego

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PEHD, PE100; SDR1 1; Dz 50/4,6mm oraz PEHD,
PE100; SDR11; Dz 20/2,0mm. Nad przytaczem nalezy ulozy¢ tasme iokalizacyjno-
ostrzegawcza.

Szczegdly rozwigzan technicznych pokazano w czesci rysunkowej.

Przewéd zaprojektowano w nawigzaniu do projektowanych rzednych terenu oraz w nawigzaniu
do wysokos$ciowego usytuowania istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

2.7. Uzbrojenie przylacza wodociggowego

W weZle potgczeniowym zaprojektowano zasuwe domowg kofnierzowa, dtugg DN 50 mm z
migkkim uszczelnieniem klina, z obudows i skrzynka uliczna.

2.8. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania i szczelnosci przewodéw, ptukanie,
dezynfekcja oraz odbiér robét

Przylacze wodociggowe wraz z uzbrojeniem nalezy sprawdzi¢ po utozeniu pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg, w zakresie uzytych materiatéw, podioza, gtebokosci, budowy
przewodu, obiektow na przewodzie, szczelnoéci i zasypki. Odbioér nalezy wykonaé¢ zgodnie z
normg PN-81/B-10275.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé na cisnienie 1,00 MPa zgodnie z normg PN/B-10725,
Potaczenia, ksztattki i armatura powinny byé odkryte, natomiast proste odcinki powinny byé
zasypane, a grunt zageszczony.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopoéw przewdd nalezy poddaé ptukaniu z
predkoscig min 1 m/s, a nastepnie dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l
wody. Po 48 godzinach przewéd ponownie plukaé z predkoscig min 1 m/s i pobraé probki do
badan bakteriologicznych. Po uzyskaniu wynikow zgodnych z Rozporzgdzeniem MZiOP
przewod zgtosi¢ do wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;.

Wodg do ptukania pobieraé z hydrantéw na istniejgcych przewodach wodociggowych w rejonie
lokalizacji budowy poprzez przystawke hydrantowg z wodomierzem i zaworem zwrotnym.
Numer hydrantu wskaze Inspektor Nadzoru MPWIK S.A.

2.9.  Opis przyjetych rozwiazan - odprowadzenie wody niewykorzystanej

Woda niewykorzystana odptywac bedzie z mis poprzez przewody wewn. kolumny zdroju do
zlokalizowanego pod i obok piyty ztoza chlonnego. Ztoze wykona¢ nalezy w postaci warstwy
kruszywa gr. 16/32mm gr. ok. 50cm. Kruszywo uktadaé na podsypce z piasku $rednie gr. 30 cm.

Warstwy sktadajgce sie na ztoze chlonne doktadanie zagescic.
2.10. Zalecenia eksploatacyjne dla poidetka

Wylewki i misy czy$ci¢ i my¢ regularnie z wszystkich osadéw i zanieczyszczen oraz
odkamieniac.



Czyszczenie mis i wylewek wykonywaé preparatami dostosowanymi do materiatow z jakich
zostaty wykonane z wykorzystaniem miekkich $ciereczek i gabek. Nie nalezy stosowaé
szczotek z ostrym wiosiem badz materiatéw mogacych zarysowaé misy badz wylewki.

Odkamienianie wykonywa¢ za pomoca roztworu wody pitnej i kwasku cytrynowego (roztwér 1:5)
lub preparaty na bazie octu lub dedykowane substancje do odkamieniania stali i mosigdzu
(wylewka). Zaleca sie odkarmia¢ raz w miesigcu badz przy stwierdzeniu wystgpowania
kamienia na wylewce badz misie.

Na okres zimowy nalezy zamkng¢ doptyw wody do poidetka (zawér w studni wodomierzowej)
oraz spusci¢ wode z odcinka przytacza wodoc. na odc. od studni wodomierzowej do poidetka
oraz samego poidetka poprzez otwarcie zaworu spustowego w studni wodomierzowe;.

Po okresie unieczynnienia (okres zimowy) nalezy wykona¢ doktadne czyszczenie poidetka -
czyszczenie mis i wylewek oraz dokona¢ dezynfekcji mis i wylewek poprzez poprzez
zastosowanie np. Sciereczek dezynfekcyjnych badz plynéw do dezynfekcji do powierzchni i
urzgdzen majacych kontakt z zywnoscia.

W okresie zimowym zaleca sie szczelne przykrywanie / zabezpieczanie poidetek pokrowcami z
tworzyw sztucznych. Pokrowce muszg by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i
by¢ trudno demontowalne przez osoby trzecie.



3. Wytyczne realizacji Inwestycji -

3.1. Roboty ziemne, prace montazowe

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99, z zachowaniem przepiséw
BHP, ruchu drogowego, w oparciu o wytyczona przez uprawnionego geodete projektowang
trase sieci.

Roboty ziemne majg charakter liniowy. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, umocnione
pionowymi zaktadanymi wypraskami stalowymi z typowym rozparciem.

Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Przytacze kanalizacyjne nalezy utozy¢ w wykopie na przygotowanym podiozu, nastepnie
zasypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury i zagesci¢. Wykonanie obsypki nie moze
spowodowaé przemieszczenia rury w wykopie.

Zasypke nalezy wykonywaé warstwami — pierwsza 30 cm powyzej wierzchu rury, z
Zzagegszczeniem recznym, ze szczegblnym uwzglednieniem dokfadnego wypetnienia bocznych
przestrzeni. Nastepne co 20 cm zageszczane mechanicznie. Zasypka powinna byé
wykonywana gruntem piaskowym rodzimym. Stopien zageszczania warstwy nad rurami — 97%;
stopien zageszczania przy powierzchni 98% (wg skali Proctora).

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami z odpowiednim zageszczeniem, zgodnie z wymogami
normy drogowej PN-S-02205/98.

Miejsce wywozu urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykopy w poblizu istniejgcego
uzbrojenia oraz drzew nalezy wykonywa¢ recznie, a odstoniete urzgdzenia podziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powszechnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi, pod
nadzorem ich uzytkownikéw.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na caltym odcinku
wykonywanych roboét.

Barierki powinny by¢ zaopatrzone w $wiatta koloru zéltego zapalone od zmierzchu do $witu.
Jest to szczegblnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robot w miejscach ogélnie dostepnych.

Na skrzyZzowaniach z ciggami pieszymi nad wykopami nalezy wykonac¢ obarierowane kfadki.

3.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyska¢ aktualng mape w zakresie uzbrojenia
podziemnego. Fakt przystgpienia do robot nalezy zglosic¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykona¢ roboty ziemne. W trakcie
tych czynno$ci moga by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie robét powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan prace nalezy wykonywac ze szczegéing ostroznoscia.

3.3. Uwagi koncowe

o Trase przytacza wodociggowego w terenie powinien wytyczyé uprawniony geodeta na
zlecenie Inwestora
e Po wybudowaniu przewodu, jego trase nalezy zainwentaryzowac



Wszystkie prace budowlano-montazowe, ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzié pod
statym kierownictwem i nadzorem os6b uprawnionych, w oparciu o projekt organizacji i
technologii wykonania robét, opracowany przez Wykonawce robot.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykop wykonywaé recznie
Stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniu MPWIK S.A.

Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem MPWIK S.A.

Przy wykonywaniu robét przestrzegaé¢ obowigzujgcych przepiséw BHP — PN-75/E-05100
oraz Dz. U. Nr 47 z dn. 06.02.2003r. i Dz. U. Nr 129 z 1997r. z pézniejszymi zmianami,
dotyczacych wykonywania robét ziemnych, budowlano-montazowych i rozbiérkowych
oraz przestrzegac obowigzujgcych przepiséw i zarzadzen w zakresie ochrony p.poz.
Przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001. w sprawie BHP
podczas eksploatowania maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych drogowych ( Dz. U. Nr 118 poz 1263)

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze PN-68/B-06050

- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych PN-B-10736 z 03.1999r.




4. Zafgczniki




Warszawa, 06.05.2022

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn. zm.),

w tym z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oéwiadczam, ze wykonana dokumentacja projektowa pn.:

PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY
POIDELKA WODY PITNEJ ORAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO POIDELKA NA DZ. NR
EW. 467 OBR. MICHALOWICE OSIEDLE
PRZY ULICY SZKOLNEJ W MICHALOWICACH

jest wykonana zgodnie z:

- obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

- zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegolowymi oraz polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i zostala wykonana w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

a2
mgrinz. rzysztof Jenda
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S44-SK2-4DH *

Pan KRZYSZTOF ARTUR JENDA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0184/15

adres zamieszkania ul. OKREZNA 30, 05-806 GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenla na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasclwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
W M.ST. WARSZAWIE

| SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 4 kwietnia 2022 r.
PRO.DWP.660.484.2022.086743.22.BM

Urzad Gminy Michalowice
al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Reguly

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej

Dotyczy zaopatrzenia w wode projektowanego poidetka wody pitnej zlokalizowanego przy
ul. Szkolnej na dz. nr ew. 469 z obrebu 05 w Michatowicach.

Odpowiadajac na zgtoszenie z dnia 23.03.2022 r., uzupetnione dnia 31.03.2022 r., Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje
odnosnie przytaczenia do:

1. Sieci wodociagowej

a. Zaopatrzenie w wode ww. poidetka w ilosci 0,5 dm®s na cele socjalno — bytowe
bedzie mozliwe z istniejgcego przewodu wodociagowego DN 250 w ul. Szkolnej po
zaprojektowaniu i wybudowaniu przytacza wodociggowego do obiektu ze studzienka
wodomierzowa.

b. Projektowana studzienka wodomierzowa dla ww. celéow zlokalizowana na terenie
ogéinodostepnym powinna by¢ zabezpieczone przed otwieraniem i ingerencjg osob
niepowotanych za pomoca zamka zintegrowanego z wiazem.

c. Z uwagi na sezonowy charakter obiektu przytagcze wodociggowe oraz wewnegtrzng
instalacje wodociggowg nalezy zaprojektowaé z mozliwoscig spuszczania wody na
okres zimowy.

d. Z uwagi na jakos¢ dostarczanej wody projektowane poidetko powinno byc
zlokalizowane jak najblizej zrédta zasilania.

2. Warunki dodatkowe

a. Na przylacze wodociggowe nalezy opracowaé dokumentacje techniczng zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentacji
technicznych oraz budowy przewodow i przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przepompowni Kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie internetowej
www.mpwik.com.pl).

b. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

c. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci terenu,
na ktorym zlokalizowany bedzie projektowany obiekt i uzbrojenie.

WODQCIAGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m.sl. Warszawie S.A ——
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, lel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; i g {
www.mpwik.com.pi warszawska & “ @

ot
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sqdowego, gdiie priechowywana jest '.‘,_\-\-)'
dokumenlacja Spotk, kapital zakladowy Spdtki 2 734 575 100, 00 21 {(wplacony w caloscn é: §
NIP 525 00 05 642 RLGON 015314748 BOXO 000020307 oy rachunku 04 1020 10 55 0000 9102 0027 4303 e

o

Spolka wpisana do KRS 0000146138 w Saclzie Rejonowym dla m st Warszawy w Warszawie, k ra nolw ka i e '1'- I \ %f\ (hal
D 9

i

s



d. MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciSnienie w miejskiej sieci wodociggowej
w wysokosci 0,25 MPa.

e. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Ze wzgledu na brak szczegdtowej dokumentacji powykonawczej przewodu

wodociggowego w ul. Szkolnej przy projektowaniu przylacza "wodociggowego do

obiektu nalezy oprze¢ sie na inwentaryzacji geodezyjnej oraz pomiarach wiasnych

w terenie.

0. Mape z siecig kanalizacyjng pokazano dla bezkolizyjnosci.

o

JUIN

L

Zataczniki:
1. Mapa z siecig wodociggowg
2. Mapa z siecig kanalizacyjng

Do wiadomosci:
1. Archiwum Il
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Starosta Pruszkowski
ul. Dizymaly 30

05 800 Pruszkdw

lel. 448 22738 14 00

fax+4822 72892 47
www,powlat.pruszkow.pl

powiat ]
pruszkowski

nieskoriczone mozliwosci

Pruszkoéw, 24 maja 2022 r.

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.339.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

wodociagowe

Lokalizacja obiektu

gm. Michalowice, obr. Michalowice Osiedle, ul. Szkolna

Piotr Skoniecki reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca UGK Piotr Skoniecki, NIP: 1251456896
ul. Leéna 13A, 05-200 Wolomin
Inwestor MPWiK Warszawa
. Krzysztof Jenda
Projektant numer uprawnief: MAZ/0324/PWOS/14
Data wplywu wniosku 10 maja 2022 r.

Data rozpoczecia narady 13 maja 2022 r.

Data zakonczenia narady 24 maja 2022 r.

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Qznaczenie podmiotu:
1 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

QOznaczenle podmiotu;
2 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

Imig [ nazwisko przedstawiciela

Sylwia Kaczmarek

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
Srodkdw komunikagji elektronicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela

nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkow
2. W miejscach zblizen do stupéw energetycznych roboty ziemne wykonywaé recznie bez naruszania ich
posadowienia

3 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. 1. Pod istniejgca linia energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod | ygziar w naradzic 2 wykorzystaniem

srodkéw komunikacyi elektronicznej

Qznaczenie podmiotu:
4 |Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji eleklronicznej

e
5 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw komunikacji elektronicznej

6 Urzad Gminy Michalowice

Imie i nazwisko przedstawiciela

Sylwia Przygoda

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Srodkow komunikacji elektronicznej

Strona1z2




7 Qznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Srodkéw komunikacji elektronicznej
Pruszkowie.
Imig i nazwisko przedstawiciela
Crosizoalepomighie. - Agnieszka
8 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie g -
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W obregbie drzew prace wykonywac recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu korzeniowego
drzew.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Piotr Skoniecki.

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 24 maja 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana

pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokeluzud.epodgik.pl.

Strona2z2
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[* SIERIORSTVWO WODOGIAGOW | KANALIZAC!
POLKA AKCYJNA
02-015 Warszawa
PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI

NEANE o l........ WYSZCZEGOLNIONYMI POD PIECZATKA

IE IQKIE PRZFD

Pl. Starynkiewic

‘f'.’larsza‘.'.'a. dnia Z 7 MAT 7077 .

SPRAWDZIL KIEROWNIK
KIEROWNIK
SPECJALISTA YYD21Ly PHLYEACZY

42“ WORGCIAGO Y 4 RANALIZACYINYCH
Tomasz Semeniuk ;
Mebdalena Sof

Zamiar rozpoczecia budowy przytgcza nalezy
zgtosi¢ w Dziale Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy
ul. Starynkiewicza 5 lub ul. Zaruskiego 4 lub przez
aplikacje Blizej Mieszkarica poprzez zlozenie wniosku
wZgloszenie zamiaru rozpoczecia budowy przylacza”
(dostepnego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl)
wraz z niezbgdnymi dokumentami,

nie ponosi odp iedzialnosci
terenu, przez kory przebiega pat

|JOWe i kamstacdss yets w ny
e e

gjszym projekcie

Za konstrukcje odpowiada
PROJEKTANT

Za zestawienie materiatow
odpowiada Jednostka
Projektowa

Wodomierz dostarcza i montuje
MPWIK w m.st. Warszawie Spétka Akcyjna

Potaczenie kotnierzowe wykonaé na $ruby
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

W przypadku wykorzystywania wody z hydrantow zlokalizowanych
na sieci wodociagowsj MPWIK S.A. dla potrzeb prob szczelnosci,
dezynfekejii plukania nalezy stosowat opomizrowans przystawki hydrantowe.
Procedura dotyczaca pobierania orzystawsk dostecna jest pod adresem
https:limpwik.com.piiview/pobor-wody-z-hydrantu-przeciwpozarowego

DALSZA ROZBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN
NA TERENIE NIERUCHOMOSCI NIE OBJETA
NINIEJSZYM PROJEKTEM MOZE BYC
REALIZOWANA TYLKO W OPARCIU o NOWY
ZATWIERDZONY PROJEKT

Za rozwigzanie techniczne instalacji wod.-kan,
na terenie cbiekiu wopowiada projektant,

40, lEVgodni«:nic wazne 3 lata




108.00

Zasuwa Zeliwna

klinowa, kofnierzowa DN50
typ F5 (dtuga)

z miekkim uszczelnieniem

z obudowq i skrzynkq uliczng

tasma lokalizacyjna

2 PE i
10442 104.42 |
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103.00I rzewdd _-
wod. 6200 zel. S PR - - B
w ul. Szkolnej _—,— - — — —— == = = — | = -
e 102.17
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PI. Starynkigwicza 5
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58% §8% BS% 2 |2 % % CTRs.c.
01-494 Warszawa,
3 9 § 3 q 5] CTRs.c. ul. Osmariczyka 221148
Rzedna te/’en U /Sfﬂ. § § § § § § PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ llae:;dee(’si-(;()zgggiil.com
) INWESTOR:
Rzedna terenu proj. GMINA MICHALOWICE
Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michatowice
; g g 3 8 R
Rzedna osi przewodu o o o N o TYTUL OPRACOWANIA:
= = = = =
T NN 3 - = PROJEKT BUDOWLANY
Zagtebienie o = ~ i o POIDELKA WODY PITNEJ
” 7 NA DZ. EW. NR 467
. . 0% 1.5% 0% 2.1% PRZY UL. SZKOLNEJ W MICHALOWICACH
PROJEKTOWAL:
PE 620x2,0 Sptabiang
Materiat PE ¢50x4,6 SDR11 PE100 mgr inz. Krzysztof Jenda /
SDR11 PE100 nr upr.: MAZ/0324/PWOS/14 Y
o o o Q) N ] s OPRACOWAL: Jt ]
Pikietaz g = o ) L © o ¥ mgr inz. Maciej Piotrowski o ZW
1 W 3 4 5 TYTUL RYSUNKU:
profil podtuzny przytacza wodociggowego
BRANZA: NR RYSUNKU:
SANITARNA R-03

DATA: 06.05.2022 SKALA: 1:100




PI‘Zle"O_] [-1 KSZTALTKA PRZEJSCIOWA |
#50/40 mm ORAZ ZAWER ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY

WEAZ ZELTWNY wg PN-EN 124 ZLACZKA REDUKCYJNA _ 0 Z GWINTEM WEWNETRZNYM

typ "CIEZKI” KL D obciozenie 400 kN 104.42 ASIAED, i
z zintegrowanym zamkiem
L - |

PIERSCIEN NA MOKRD Z BETONU B20 Y — _ K& T I
LUB CEGLY KLINKIEROWEJ 7 / — /L O50x4.6-PE = ' ~L A =1 ©20x2,0-PE
v / / // /// }[ ] v ][
PLYTA POKRYWDWA \ Y,
= ZLACZE GW20x3/4"
S S weg =
KRAG BETONDWY #1200 N NYPEL @20 mm
\\ — \ ZAWAR SPUSTOWY
\ “‘\ 920
STOPNIE ZtAZOWE wg PN-64/H-74086 — “\\\ RURA STAL, 3/4/
\
S
[Z0LACJA - BITIZOL 2R + Pg \\“\w:u N\ ZAWAR KULOWY
?20
MIEJSCE NA WODOMIERZ SKRZYDELKOWY y s /}/—
920 mm, JS-2,9 Q,,=3,129 m3/h 4 y
WRAZ 7 DWOMA ZAWORAMI PRZELOTOWYMI /] . '
20 mm typ M83 ™ -
@50x4,6-PE —{-50cm —$O=m§u= ———020x2,0-PE
/
1110217
USZCZELNIENIE SZNUREM SMOLOWYM —_—
/ Y b b 00 N S Sy
[ ZAPRAWA CEMENTOW sc.
6 A \\:1// /\// ALY, PODKLAD Z BETONU BIO i, o
PDDSTAWA STUDNI leeoo /gg%fi\\\\n\\\\\\\_\b\_\\\\\:\\\a\\\_ GR' 1ocm PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ It:;lj'd?egi-cOZ@O:m“iil.com
v ¥y 5 & a INWESTOR:
PODSYPKA Z PIASKU GMINA MICHALOWICE
1150 %1200 | GR. 20cm Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michalowice
L ¢ '] 500 l . . TYTUL OPRACOWANIA:
OTWAR ZAZWIROWANY BROJEHT BUTORLANY
POIDELKA WODY PITNEJ
NA DZ. EW. NR 467
UWAGT: PRZY UL. SZKOLNEJ W MICHALOWICACH
. PROJEKTOWAL: C‘w
1. STUDZIENKI WYKONAC ZGODNIE z PN-EN 1917 '“3”";;‘53:;:7;&?;14 /%ﬂ
nr upr.: //
2. WYMIARY W CENTYMETRACH OPRACOWAL /4* g
. mgr inz. Maciej Piotrowski M 67
S, DOPUSZCZALNE NAPREZENIA NA GRUNT r=0,IMPa TYTUL RYSUNKU: =
schemat studni wodomierzowej
BRANZA: NR RYSUNKU:
SANITARNA R-04

’E’“ 06.05.2022 SKALA:




ZELBETONOWA PLYTA FUNDAMENTOWA, MONTAZOWA
BETON C35/45, 900x600x150 mm

ZDROJ WODY PITNEJ

KOSTKA BETONOWA
SZARA
gr. 8/10cm

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

S "\ PODSYPKA PIASKOWA
A%%E ¢ STABILIZOWANA CEMENTEM
L0 Tgr.8em

WYPELNIENIE KRUSZYWEM 16/32mm
900x600x500mm

PIASEK SREDNI gr. 30cm
900x600x500mm

CTRs.c.
01-494 Warszawa,
CTRs.c. ul. Osmanczyka 221148
PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ tel. 603-070-842
lapdeszcz@gmail.com

INWESTOR:
GMINA MICHALOWICE
Reguly, ul. Alsja Powstaficéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
POIDELKA WODY PITNEJ
NA DZ. EW. NR 467
PRZY UL. SZKOLNEJ W MICHALOWICACH

PROJEKTOWAL: P\\ o
mgr in2. Krzysztof Jenda

nr upr.: MAZ/0324/PW0OS/14
OPRACOWAL: T
magr inz. Maciej Piotrowski / /MMA ’/
TYTUL RYSUNKU: "

schemat posadowienia poidetka wody pitnej
wraz z odprowadzeniem wody zuzytej

BRANZA: NR RYSUNKU:
SANITARNA R-05

DAE 06052022 | KA -




