CTR Jenda - Piotrowski s.c. ul. Osmariczyka 22 lok. 148 01 - 494 Warszawa
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robéot wg Wspoélnego Stownika Zamowieri
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa poidetka wody pitnej wraz z przytgczem wodociggowym przy ul. Marii Dgbrowskiej
ADRES INWESTYCJI 1 ul. Marii Dabrowskiej dz.ew. 1249 obr. Komoréw Osiedle
INWESTOR :  Gmina Michalowice
ADRES INWESTORA :  Reguly, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA
SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz.Ryszard Réwnicki (instalacyjna sanitarna) n = . Q'
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DZIALY KOSZTORYSU
Budowa przytacza wodociggowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Marii Dabrowskiej w Komorowie

Lp. | Nazwa dziatu | od
Budowa przylacza wodociaggowego oraz poidelka wody pitnej przy ul. Marii Dabrowskie] w Komorowie
1|Roboty ziemne 1 7
2|Raoboty instalacyjne 8 30
2.1|Roboty instalacyjne rurociagéw 8 24
2.2|Wyposazenie studni wodomierzowej 25 30
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PRZEDMIAR

Budowa przylgcza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Marii Dabrowskiej w Komorowie

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
|Budowa przylacza wodoclagowego oraz poidelka wody pitnej przy ul. Marii Dgbrowskiej w Komorowie
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1 Zabezpieczenie terenu na czas robdt - wygrodzenie i oznakowanie wraz z rozbidr- |m
d.1|wycena indy- |ka
widualna
15 m 15,000
— RAZEM 15,000
2|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |- |m3
d.1(0301-01 It)
poz.7<3,003 m3>+poz.8<0,544 m3>+p0z.9<0,162 M3>+p0z.10<0,27 m3>+poz. |md 4,103
11<0,043 m3>+0,90*0,60*0,15
RAZEM 4,103
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- [m3
d.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km do 10
km
Krotnosé = 9
p0z.2<4,103 m3> m3 4,103
RAZEM 4,103
4|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?
d.1|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-ll z recznym wydobyciem urobku
1,20*[1,90+1,87)/2*1,00 m3 2,262
1,20%[1,87+1,82)/2*3,40 m3 7,528
1,70*1,70%2,00 m? 5,780
-p02.2<4,103 m3> m?3 -4,103
RAZEM 11,467
5/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- |m?
d.1|{0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko&ci 1.20 m i gtebokosci
0313-05 do 3.0 m; grunt kat. I-}V
[1,90+1,87)/2%1,00*2 m2 3,770
[1,87+1,82)/2*3,40*2 m? 12,546
RAZEM 16,316
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci |m?
d.1/0318-03 z.0. |do 3.0 m w gruncie kat. I-lIl - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.11.4.9911- [R*1,17; S*1,17
03
poz.4<11,467 m3>-p0z.7<3,003 m3> m?3 8,464
RAZEM 8,464
7|KNNR 1 Reczne zasypanie piaskiem studni wodociggowej systemowej z dostarczeniem m3
d.1/0320-04 z.0. |piasku; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. I-1l - wspotczynnik zageszczenia
2.11.4. 9911- (Js=1.00)
03 R*1,17; §*1,17
[PoleKotaD(1,50)-PoleKotaD(0,50)]*2,00-PoleKotaD(0,50)*0,70 m3 3,003
RAZEM 3,003
__2|45231300-8 |Roboty instalacyjne
21 Roboty instalacyjne rurociagow
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubo$ci 20 cm m?3
d.2.1/1411-03
0,20*0,80*3,40<pod rurociag> m3 0,544
RAZEM 0,544
9|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grubo$ci 30 cm - pod plyte 2elbetowa poidet- |m?
d.2.1{1411-02 ka
R*2; §*2
0,90"0,60"0,30 m3 0,162
RAZEM 0,162
10|KNNR 4 Podioza pod plyte zelbetowg montazowa poidetka z zwiru 16/32mm grubo$ci 50  |m3
d.2.1(1411-04 cm
R*2; §*2
0,90%0,60"0,50 m?3 0,270
RAZEM 0,270
11|KNNR 4 Podloza pod plyte zelbetowa montazowa poidetka z piasku z dodatkiem cementu | m3
d.2.1|1411-06 grubosci 8 cm
R*0,5; S*0,5
0.90%0,60"0,08 m3 0,043
RAZEM 0,043
12|KNNR 4 Montaz zelbetowsj plyty prefabrykowanej dedykowanej do montazu poidetka kpl.
d.2.1(1421-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- |szt.
d.2.1(1702-02 cych rurociggach o $r. 100 mm - nasada kotnierzowa 100/50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe miekkouszczelnione owalne koinierzowe z obudowa o ér. |kpl.
d.2.1{1105-01 50 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Budowa przylgcza wodociggowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Marii Dgbrowskiej w Komorowie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaZ rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR11 o §ér.ze- |m
d.2.1|1009-01 z.sz. |wnetrznej 50x4,6 mm - wykopy umochione
3.9.9912-9 |[R*1,25
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.2.1{1012-01 z.sz. | zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz) o $r.zewnetrznej
3.9. 9912-10 |50 mm - wykopy umochione
R*1,11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlacz.
d.2.1{1010-01 z.sz. |toda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 50 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9 |R*1,25
1 Zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR11 20x2,0 - |m
d.2.1{1009-01 z.sz. |wykopy umocnione
3.9.9912-9 |R*1,25*0,5
2,40 m 2,400 ——
RAZEM 2,400
19 Zawory odwadniajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.2.1|wycena indy- [nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowanych w gotowym wykopie, z skrzynka
widualna uliczna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Podtoze chionne pod zawér odwadniajgcy z zwiru 16/32mm grubosci 30 cm m3
d.2.1/1411-04 R*2; §*2
0,80*0,80%0,30 m? 0,192
RAZEM 0,192
21 Dostawa i montaz studzienki wodomierzowej systemowej DN500 z tworzywa z kpl
d.2.1|wycena indy- |wlazem dn 600 B125
widualna
1 kol 1,000 _
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Uliczne zdroje wodociaggowe o ér. 20 mm z nalewakiem do butelek i pokrowcem zi- | kpl.
d.2.1{1119-05 mowym dedykowanym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego m
d.2.1/0219-01 R*0,955
3.40 m 3,400
RAZEM 3,400
24 Praba cisnienia, dezynfekcja, ptukanie, badania Sanepid etc. szt.
d.2.1|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 Wyposazenie studni wodomierzowej
25|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe z spustem z potaczeniem na ztaczke zaciskowa PE 20/ |szt.
d.2.2/0131-02 3/4 GW o $r. nominainej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26{KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe z potaczeniem na dwuzigczke o §r. nominalnej 20 mm  |szt.
d.2.2{0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA z potgczeniem na dwuztgczke o ér. nomi- |szt.
d.2.2|0131-02 nalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 Montaz ztaczki zaciskowej redukcyjnej D50/3/4" GW szt
d.2.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe z moZliwo$cig montazu naktadki do odczytu zdalnego o|kpl.
d.2.2|0140-02 $r. nominalnej 20 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 Uszczelnienie przej$¢ rurociaggdéw przez dno studni sznurem smotowanym i zapra- |szt
d.2.2|wycena indy- |wa wodoszczelng
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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KOSZTORYS

Budowa przytacza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Marii Dgbrowskiej w Komorowie
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny 2t 2t
_(5x6) |
1 2 3 4 5 6 7
Budowa przylacza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Marii Dabrowskiej w Komorowie
1/45111200-0 Roboty ziemne - —
1 Zabezpieczenie terenu na czas robét - wygrodzenie i ozna- [m 15,000
d.1|wycena indywi- |kowanie wraz z rozbidrka
dualna
2|KNNR 1 0301- |Wykapy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg-  [m? 4,103
_d.1]01 los¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- |m?3 4,103
d.1|02 chodami samowytadowezymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km do 10 km
Krotno$é = 9
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 |m? 11,467
d.1|03 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-tl z
recznym wydobyciem urobku
5/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami |m2 16,316
d.1|01 0313-05 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o szeroko$ci 1.20 m i gtebokoséci do 3.0 m;
grunt kat. I-1V
6|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szeroko$ci |m? 8,464
d.1|03 z.0.2.11.4. 0.8-2.5 mi gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Ill - wspdt-
9911-03 czynnik zageszczenia Js=1.00)
R*1,17; 8*1172 | -
7|KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie piaskiem studni wodociggowej systemo- |m3 3,003
d.1/04 z.0.2.11.4.  |wej z dostarczeniem piasku; zageszczanie mechaniczne,
9911-03 grunt kat. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
R*1,17; §*1,17
2/45231300-8 Roboty instalacyjne ——
241 Roboty instalacyjne rurociagow
8/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci |m3 0,544
d2.1|03 20 cm
9|KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gruboéci 30 cm - pod [m3 0,162
d.2.1|02 plyte zelbetowg poidetka
R*2; §*2 —
10|KNNR 4 1411- |Podloza pod plyte zelbetowg montazowa poidetka z 2wiru  |m?3 0,270
d.2.1|04 16/32mm grubosci 50 cm
R'2, 82 =
11|KNNR 4 1411- |Podtoza pod plyte Zelbetowg montazowa poidetka z piasku |m? 0,043
d.2.1{06 z dodatkiem cementu grubosci 8 cm
R*0,5; S*0,5 I
12|KNNR 4 1421- | Montaz zelbetowej ptyty prefabrykowanej dedykowanej do |kpl. 1,000
d.2.1(04 montazu poidetka
13|KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady ruro-|szt. 1,000
d.2.1|02 we (opaski) na istniejgcych rurociagach o ér. 100 mm - na-
L sada kotnierzowa 100/50 mm
14|KNNR 4 1105- | Zasuwy zeliwne klinowe miekkouszczelnione owalne kot- | kpl. 1,000
d.2.1|01 nierzowe z obudowa o §r.50 mm
15/KNNR 4 1009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietyleno-  |m 1,000
d.2.1|01 z.s2.3.9. wych PE SDR11 o ér.zewnetrznej 50x4,6 mm - wykopy
99129 umaocnione
~_|R*1,25
16{KNNR 4 1012- |Sieci wodociagowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, |szt. 1,000
d.2.1|01 z.s2.3.9. PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
9912-10 nierzowe na luzny kolnierz) o $r.zewnetrznej 50 mm - wy-
kopy umocnione
R*1,11
17|KNNR 4 1010-  [Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cinie- |zlgcz. 1,000
d.2.1|01 z.s2.3.9. niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o §r.
9912-9 zewn. 50 mm - wykopy umocnione
__|r11,25
18|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietyleno- |m 2,400
d.2.1{01 z.s2.3.9. wych PE SDR11 20x2,0 - wykopy umocnione
9912-9 R*1,25'0,5 _
19 Zawory odwadniajgce instalacji wodociggowych z rur z two- |szt. 1,000
d.2.1|wycena indywi- |rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm o polgczeniach
dualna gwintowanych w gotowym wykopie, z skrzynka uliczna . _
20|KNNR 4 1411- |Podtoze chtonne pod zawér odwadniajgcy z zwiru 16/ m3 0,192
d.2.1|04 32mm grubosci 30 cm
R*2; §*2 |
21 Dostawa i montaZz studzienki wodomierzowej systemowej | kpl 1,000
d.2.1|wycena indywi- |DN500 z tworzywa z wiazem dn 600 B125
dualna
22|KNNR 4 1119- |Uliczne zdroje wodociagowe o $r. 20 mm z nalewakiem do |kpl. 1,000
d.2.1]05 butelek i pokrowcem zimowym dedykowanym - |
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny 2l zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemitaSmaz |m 3,400
d.2.1|01 tworzywa sztucznego
R*0,955
24 Préba ci$nienia, dezynfekcja, ptukanie, badania Sanepid  [szt. 1,000
d.2.1|wycena indywi- |etc.
dualna
2.2 Wyposazenie studni wodomierzowej
25|KNNR 4 0131- | Zawory przelotowe kulowe z spustem z potaczeniem na szt. 1,000
d.2.2|02 zlaczke zaciskowa PE 20/3/4 GW o §r. nominainej 20 mm —
26|KNNR 4 0131-  |Zawory przelotowe kulowe z potgczeniem na dwuzlaczke o |szt. 1,000
d.2.2|02 $r. nominalnej 20 mm
27/KNNR 4 0131- | Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA z potgczeniem na |szt. 1,000
d.2.2|02 dwuzlaczke o $r. nominalnej 20 mm
28 Montaz ztgczki zaciskowej redukcyjnej D50/3/4" GW szt 1,000
d.2.2|wycena indywi-
dualna
29|KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe z mozliwo$cig montazu naktad- |kpl. 1,000
d.2.2|02 ki do odczytu zdalnego o $r. nominalnej 20 mm
30 Uszczelnienie przej$é rurociggdw przez dno studni sznu- |szt 2,000
d.2.2|wycena indywi- |rem smolowanym i zaprawa wodoszczelng
duaina

Stownie:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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