CTR Jenda - Piotrowski s.c. ul. Osmariczyka 22 lok. 148 01 - 494 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

NAZWA INWESTYCJ!I :  Budowa poidetka wody pitnej wraz z przytaczem wodociggowym przy ul. Poprzecznej

ADRES INWESTYCJI :  ul. Poprzeczna Granica dz. nr ew. 584; 582/1 obr. Granica

INWESTOR 1 Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA : Reguly, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA Q
SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz.Ryszard Réwnicki (instalacyjna sanitarna) o I oy e ~
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DZIALY KOSZTORYSU
Budowa przytacza wodociggowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Poprzecznej w Granicy

Lp. | Nazwa dzialu [ |
Budowa przylacza wodociggowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Poprzecznej w Granicy
1|Roboty ziemne 1 6
2|Raboty instalacyine 7 26
2.1/ Roboty instalacyjne rurociagéw 7 17
2.2|Studnia wodomierzowa 18 26
2.2.1| Przebudowa istniejacego zestawu wodomierzowego 18 22
2.2.2|Wyposazenie studni wodomierzowej 23 26
3| Roboty nawierzchni utwardzonych 27 29
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PRZEDMIAR

Budowa przylacza wodociggowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Poprzecznej w Granicy

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.-m. ] Poszcz. Razem
Budowa przylacza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Poprzecznej w Granicy
1{45111200-0 |Roboty ziemne o -
1 Zabezpieczenie terenu na czas robot - wygrodzenie | oznakowanie wraz z rozbior- |m
d.1|wycena indy- |ka
widualna
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
2/|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé do 1 km (grunt kat. - [m?3
d.1/0301-01 1)}
poz.7<5,952 m3>+poz.8<0,162 m3>+poz.9<0,27 m3>+poz.10<0,043 m3>+poz. |m?3 6,700
13<0,192 m3>+0,90*0,60*0,15
= RAZEM 6,700
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- [m3
d.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu {-1V) ponad 1 km do 10
km
Krotnosé = 9
p0z.2<6,7 m3> m? 6,700
- RAZEM 6.700
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gliebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  [m?
d.1|0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku
1,20*[2,30+1,70}/2*37,20 m?3 89,280
-p0z.2<6,7 m3> m3 -6,700
RAZEM 82,580
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.1|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci 1.20 m i gtebokosci
0313-05 do 3.0 m; grunt kat. |-{V
[2,30+1,70})/2*37,20*2 m? 148,800
RAZEM 148,800
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci |m3
d.1/0318-03 z.0. |do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - wspétezynnik zageszczenia Js=1.00)
2.11.4.9911- |R"1,17; §*1,17
03
poz.4<82,58 m3> m3 82,580
RAZEM 82,580
2/45231300-8 |Roboty instalacyjne -
2.1 Roboty instalacyjne rurociggow
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubo$ci 20 cm m?3
d.2.1|1411-03
0,20%0,80"37,20<pod rurociag> - m? 5,952 |
RAZEM 5,952
8/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z piasku grubosci 30 cm - pod ptyte zelbetowa poidet- |m3
d.2.1/1411-02 ka
R*2; §*2
0,90%0,60"0,30 m3 0,162
RAZEM 0,162
9|KNNR 4 Podtoza pod ptyte zelbetowa montazowa poidetka z zwiru 16/32mm grubosci 50 |m?3
d.2.1/1411-04 cm
R*2; §*2
0,90%0,60"0,50 m3 0,270
RAZEM 0.270
10|KNNR 4 Podtoza pod plyte zelbetowg montazowa poidelka z piasku z dodatkiem cementu  |m?3
d.2.1{1411-06 grubo$ci 8 cm
R*0,5; S$*0,5
0.90%0,60*0,08 m?3 0,043
RAZEM _0,043
11|KNNR 4 Montaz zelbetowsj plyty prefabrykowanej dedykowanej do montazu poidetka kpl.
d.2.1|1421-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Zawory odwadniajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.2.1|wycena indy- |nominainej 20 mm o potgczeniach gwintowanych w gotowym wykopie, z skrzynka
widualna uliczng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR 4 Podtoze chtonne pod zaw6r odwadniajacy z zwiru 16/32mm  grubosci 30 cm m?
d.2.1{1411-04 R*2; S*2
0,80*0,80"0,30 m? 0,192
RAZEM 0,192
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR11 20x2,0 - [m
d.2.1|1009-01 z.sz. |wykopy umocnione
3.9.9912-9 |R*1,25%*0,5
37,20 m 37,200
BAZEM 37,200
15|KNNR 4 Uliczne zdroje wodociagowe o $r. 20 mm z nalewakiem do butelek i pokrowcem zi- | kpl.
d.2.1{1119-05 mowym dedykowanym
1 kpl. 1,000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



PRZEDMIAR

Budowa przylacza wodociggowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Poprzecznej w Granicy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
16{KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.1/0219-01 R*0,955
37,20 m 37,200
RAZEM 37.200
17 Préba cisnienia, dezynfekeja, ptukanie, badania Sanepid etc. szt.
d.2.1|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Studnia wodomierzowa
221 Przebudowa istniejacego zestawu wodomierzowego
18/ KNNR 4 Montaz ksztattek cignieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kolnierzo- |szt.
d.2./1012-01 z.sz. |wych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 63 mm - w studzience
2.1|3.9.9912-10 [R*1,11
1 o szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 4 Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- |ztgcz.
d.2.[1010-01 z.sz. [lowego o $r. zewn. 63 mm - w studzience
2.1|3.9.9912-9 |R"1,25
4 ztgcz. 4,000
RAZEM 4,000
20| materiat Tréjnik rownoprzelotowy PE SDR11 D63mm szt
d.2.
21
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21| materiat Kolano 90st PE SDR11 D63mm szt
d.2.
2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 Montaz ztaczki zaciskowej redukeyjnej D63/2" GW szt
d.2.|wycena indy-
2.1|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
222 Wyposazenie studni wodomierzowej
23|KNNR 4 W odomierze skrzydelkowe domowe lub mieszkaniowe o r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.|0140-02
22
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24/ KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe z polaczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 20 mm  |szt.
d.2./0131-02
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 4 Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA z potaczeniem na dwuzlaczke o $r. nomi- |szt.
d.2.|0131-02 nalnej 20 mm
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26 Uszczelnienie przej$¢ rurociggoéw przez $ciang studni sznurem smolowanym i za- |szt
d.2.|wycena indy- |prawa wodoszczelng
2.2|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3/45233260-9 |Roboty nawierzchni utwardzonych
27|KNNR 6 Rozbidrka uzyteczna nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - tylko R~ [m?
d.3/0502-03 R*0,7; M*0; S*0,7
3,00*2,00<chodnik> m? 6,000
] RAZEM 6,000
28/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.3|0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 80% kostki z rozbiérki - od-
tworzenie chodnika
poz.27<6 m2><odtworzenie nawierzchni chodnika> m? 6,000
RAZEM 6,000
29|wycena indy- |Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét i przywrdcenie do stanu pierwotnego  |m?
d.3|widualna
80,00 m? 80,000
RAZEM 80,000
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KOSZTORYS

Budowa przytacza wodociggowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Poprzecznej w Granicy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 q 5 6 7
Budowa przytacza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Poprzecznej w Granicy
1/45111200-0 Roboty ziemne
1 Zabezpieczenie terenu na czas robét - wygrodzenie i ozna- [m 25,000
d.1|{wycena indywi- |kowanie wraz z rozbiorka
dualna .
2|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg-  |m? 6,700
d.1]01 tosé do 1 km (grunt kat. I-1f)
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- [m?3 6,700
d.1|02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km do 10 km
Krotnos¢ = 9
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 |m?3 82,580
d.1/03 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z
recznym wydobyciem urobku
5|KNNR 1 0313- |Petne umacnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami |m?2 148,800
d.1/01 0313-05 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o szeroko$ci 1.20 m i gtebokoéci do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
6|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci [m?3 82,580
d.1/03z.0.2.11.4. 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Ilf - wspét-
9911-03 czynnik zageszczenia Js=1.00)
R*1,17; §*1,17
2|45231300-8 Roboty instalacyjne I
21 Roboty instalacyjne rurociggow
7|KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci |m3 5,952
d.2.1/03 |20 cm
8|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grubosci 30 cm - pod|m3 0,162
d.2.1|02 ptyte zelbetowg poidetka
R*2; 82 l
9/KNNR 4 1411-  |Podtoza pod plyte zelbetowa montazowa poidetka z zwiru  |m?3 0,270
d.2.1|04 16/32mm grubosci 50 cm
R*2; §*2
10|KNNR 4 1411- |Podloza pod plyte zelbetowa montazowg poidetka z piasku |m?3 0,043
d.2.1|06 2 dodatkiem cementu grubosci 8 cm
___|R*0,5; 8"0,5 I S
11|KNNR 4 1421- |Montaz zelbetowej ptyty prefabrykowanej dedykowanej do  |kpl. 1,000
d.2.1/04 montazu poidetka -
12 Zawory odwadniajace instalacji wodociaggowych z rur z two- |szt. 1,000
d.2.1|wycena indywi- |rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach
dualna gwintowanych w gotowym wykopie, z skrzynka uliczna
13|KNNR 4 1411-  [Podtoze chtonne pod zawér odwadniajacy z Zwiru 16/ m3 0,192
d.2.1|04 32mm grubosci 30 cm
R*2; §*2 o
14|KNNR 4 1009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietyleno-  |m 37,200
d.2.1|01 2.52.3.9. wych PE SDR11 20x2,0 - wykopy umocnione )
9912-9 R*1,25*0,5 =
15({KNNR 4 1119- |Uliczne zdroje wodociagowe o ér. 20 mm z nalewakiem do | kpl. 1,000
d.2.1/05 butelek i pokrowcem zimowym dedykowanym
16| KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmgz |m 37,200
d2.1|01 tworzywa sztucznego
R*0,955
17 Préba cisnienia, dezynfekcja, ptukanie, badania Sanepid  |szt. 1,000
d.2.1|wycena indywi- |etc.
dualna
22| Studnia wodomierzowa
2.2.1 Przebudowa istniejaceqo zestawu wodomierzoweqgo o
18/KNNR 4 1012-  |Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt. 1,000
d.2.|01 z.52.3.9. zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na fuzny kot-
2.1{9912-10 nierz) o §r.zewnetrznej 63 mm - w studzience
R*1,11
19|KNNR 4 1010- | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zlacz. 4,000
d.2.|01 z.sz.3.9. metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm - w stu-
2.1(9912-9 dzience
R*1,25 )
20| materiat Tréjnik réwnoprzelotowy PE SDR11 D63mm szt 1,000
d.2.
2.1 o |
21| materiat Kolano 90st PE SDR11 D63mm szt 1,000
d.2.
2.1
22 Montaz zlaczki zaciskowej redukcyjnej D63/2" GW szt 1,000
d.2.|wycena indywi-
2.1[dualna
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KOSZTORYS

Budowa przytacza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Poprzecznej w Granicy

Stownie:

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zf
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22.2 Wyposazenie studni wodomierzowej o
23|KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o §r. |kpl. 1,000
d.2.|02 nominalnej 20 mm
22 |
24|KNNR 4 0131- | Zawory przelotowe kulowe z potaczeniem na dwuzigczke o |szt. 2,000
d.2.{02 ér. nominalnej 20 mm
2.2
25|KNNR 4 0131- | Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA z potaczeniem na |szt. 1,000
d.2.|02 dwuzigczke o $r. nominalnej 20 mm
2.2
26 Uszczelnienie przej§¢ rurociggéw przez $ciane studni szt 1,000
d.2.|wycena indywi- |sznurem smolowanym i zaprawa wodoszczelng
2.2|dualna
3/45233260-9 Raoboty nawierzchni utwardzonych
27/KNNR 6 0502- |Rozbidrka uzyteczna nawierzchni chodnika z kostki bruko- |m?2 6,000
d.3|03 wej betonowej - tylko R
R*0,7; M*0; S*0,7
28|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  |m?2 6,000
d.3|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - 80% kostki z rozbidrki - odtworzenie chodnika ]
29|wycena indywi- |Uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt i przywrécenie |m? 80,000
d.3|dualna do stanu pierwotnego
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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