Kolorystyka przewodow:

Funkcje uzbrojenia:
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1. Przewody wody surowej — Dn20 1. PT Pomiar temperatury Tw emperatura imvwi._mﬁﬁov
2. Przewody wody uzdatnionej do zbiomika wyréwnawczego ———
. Qw Przeptyw wody .
3. Przewody wody uzdatnionej do ptukania filtréw — Wod . o shiomik B Dn200 @ @ 2. PP Pomiar przeptywu (powietrza)
4. Przewody wody uzdatnione] do odblorcéw - ¢ Woda uzdatniona do zbiornika wyréwnawczego D200 Dn150 D150 Y D220 3 PC Pomiar ciénienia Pw Cisnienie wody (powietrza)
5. Przewody sciekéw z pfukania filtréw i odwodnienie urzqdzen — - I_.ﬁ h _ : NO—otwarty bez napiecia
6. Przewady istniejgce zachowywane _— @ @ @ Zasilenie D220 z wewn. instalalcji wodociqgowej - @ @ 4. ZEM Zawér elektromagnetyczny ZEM ZNINQB_SV.\ bez sonnnoE
7. Przewody dozowania podchlorynu sodu _— @ @ @ Dn20 . Dn20 Dn20 —» e g e ONIO»E\ zamkn
8. Przewody sprgz. powietrza do ptukania filtréw —— _ D200 5. ZP Zawdr z napgdem pneumat. ZP R—regulacja otw/zamkn
9. Przewody sprez. powietrza do napowietrzania wody i pneumatyki ———— ~— Wod do technoloaii uzdatniani Dn150 & R 6. PLW Pomiar poziomu wod Poziom wod
10. Przewody odgazowania wody oda surowa do technologii uzdatniania —p» Z Dn200 E F Dn200 “m“ Dn200 Dn150 g Dezynfekcja wody (roztwér CIO2) iar pozi ly i y
Urzqdzenia projektowane —_— Dn200 Generator CLO2 Grundfos g @
Urzqdzenia istniejqce zachowywane — m @ @ L@ @ Dn150 @ @ @ @ Oxiprem Pro typ OCD—164—120D 5 ok dy (roztwdr CI02)
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” DRSO = q : _M_ E _M_ @ _.N¢_|H| @ @ Dezynfekcja wody (roztwdr CIO2)
Pompa Grundfos
@ @ o : : ° @ @ typ DDA 120—7
4 4 m _ . W_ Zespd! filtrow Fe/Mn Nr 1 Zesp6t filtrow Fe/Mn Nr 2 M Qpmax=120,0dm3/h; Hn=0,7MPa
S Filtry istniejqce TFB100 Filtry projektowane FTF100
S Pn=0,53 MP Pn=0,64 MP
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@ 6 P @ _ @ Py @ Pompownia sprezonego powietrza & @ Dn200 @ 5
L1 L] L] A . @ : @ y @ Sprezarka srubowa Atlas Copco i 6 Dn100
c‘ @ 22) |zeM] zem| (22 @ typ SF 6 Pack : : —
[ NZ] _ [NZ | Qn=37,4m3/h; Hn=0,0MPa; Nn=6,0kW Dezynfekcja wody (promienie UV) @ Dn100 _—.M_
o N Promiennik UV S
Perspektywa o o ~ ~ Protec LP4400 EW Dn200 <
) ) . 2 @ 2 b} @ ) Qn=350m3/h; Hn=1,0MPa; Nn=1,7kW mm
Studnia S1 Studnia S2 Studnia S3 o ) a e ' o Woda uzdatniona do sieci rozbiorczej
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P ia | stopni _ o 7 ré . S — E
ompownia | stopnia Pompa ptuczqca @ _ @ Ur Ll
= Pompa. gigbinoag fpgiro~Vocuum Grundfos typ TPD 150—160,/4
Qn=85,0m3/h; Hn=0,55MPa; Nn=18,5kW Qpn=200/h; Hp=0,13MPa, Ns=11,0kW | ] ] ]
20
EUmEmmsﬂ%jf%wmm@mm @ ZP @ Dmuchawa powietrza m m Dmuchawa powietrza _mC_uNO<<>._|_m_N m_u. Z 0.0.
Pompa Hydro—Vacuum R Becker typ SV 1100/2 e a Becker typ SV \_\_OO\N 05-080 lzabelin EU—AO<< ul. _NmU.m_.Jm_Am 113. tel 22 722-80-25 fax 22 722-80-26
- typ FZA.1.02/1,10-1f (PP s L B _ o _ e-mail: info@eurowater.pl
Qn=15,0m3/h; Hn=0,11MPa; Nn=1,1kW Qw| Qp=400m3/h; Hp=0,035MPa, Ns=7,5kW @ @ Qp=400m3/h; Hp=0,035MPa, Ns=7,5kW
] Dn150 _ _ﬂ _ﬂ Odcinek elastyczny Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ "PECICE” Branza:
mean ¥ | dhug. 30cm S DZIALKI EW. NR 233 | 234. OBREB 0010 PECICE. GM. MICHALOWICE. |sanitarna
Do odbiornika sciek6w . Odcinek elastyczny P P POWIAT PRUSZKOWSKI. WOJ. MAZOWIECKIE. JEDN. EW. NR 142104_2. Stodiom
g 9 (6) dlug. 36em o Lo pompowy PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY W BRANZY SANITARNEJ e
S Qn=250,0m3 /h;Hn=0,47MPa;Nn=55,0kW Tytul: proj. budowl.
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Dz225 Dz225 Dz225 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STCJI WODOCIAGOWEY Skala:
< _ Uwaga: bez skali
Woda uzdatniona do pompowni Il stopnia i plucznej —P» Do studni S5 v& Dn250 1. Kolorem szarym przedstawiono urzqdzenia i armatury zastane zachowywane. . ) - ) Nr rvs:
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