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CZESC OGOLNA

. Nazwa opracowania.

Wytyczne elektryczne i automatyki.

. Adres obiektu.

05-806 Pecice ul. Zrodlana.

. Zamawiajacy.

Gmina Michatowice 05-816 Michatowice Reguty Al. Powstancéw Warszawy 1.

. Inwestor.

Gmina Michatowice 05-816 Michatowice Reguty Al. Powstancow Warszawy 1.

. Uzytkownik.

Gmina Michatowice 05-816 Michatowice Reguty Al. Powstancéw Warszawy 1.

. Stadium i branza opracowania.

Projekt budowlany w branzy sanitarnej (faza budowlana i wykonawcza).

. Podstawa opracowania.

al.

bl/.

cl.

dokumentacja wielobranzowa pt. ,Przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociggowe]
.Pecice”. aut. ,P plus P” 2021r.

dokumentacja wielobranzowa pt. ,Stacja Wodociggowa ,Pecice”. Technologia pompo-
wania, uzdatniania, gospodarka $ciekami i instalacje sanitarne” aut. ,P plus P” 2004r.
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu podanie wytycznych elektrycznych i automatyki wynikaja-

cych ze zmian wprowadzonych w dokumentacji z 2021r.

. Zakres rzeczowy dokumentacji z 2021r.

al.
b/.
cl.
d/.
el.
fl.

gl.
h/.
il.

al.
b/.
cl.
d/.

Opracowanie obejmuje zainstalowanie nowych urzgdzen i armatur jak:
filtrbw Zespotu Nr 2,
aeratora,
pompy ptuczacej,
dmuchaw,
promiennika UV,
generatora ClO2 oraz pomp dozujgcych,
osuszacza powietrza,
sekcji sterowania obcigzeniem filtrow (produkcja wody uzdatnionej i ptukanie wodg),
wodomierzy elektromagnetycznych.
Opracowanie obejmuje wymiane:
armatury elektromagnetycznej odgazowania i napowietrzania.
pompy ptuczacej,
dmuchawy,
pompy dozujgcej roztwér NaOClo.
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Il. CZESC SZCZEGOLOWA

1. Bilans mocy.

1.1. Zestawienie mocy zainstalowanej przed rozbudowa.

1.1.1. Urzadzenia technologiczne.

Lp. Urzadzenie Moc | Jedn. | llos¢ Razem
(kW) (kW)
1. | Pompownia | stopnia 18,5 szt 2 37,0
2. | Pompownia ptuczna (woda) 11,0 szt 1 11,0
3. | Pompownia ptuczna (powietrze) 7,5 szt 1 7,5
4. | Sprezarka powietrza 6,0 szt 2 12,0
5. | Pompa $ciekow 1,1 szt 1 1,1
6. | Pompownia |l stopnia 55,0 kpl 1 55,0
Razem 123,6 ~124,0

Pozostate urzgdzenia technologiczne o mocy < 0,1 kW.

1.1.2. Urzadzenia sanitarne.

Lp. Urzadzenie Moc | Jedn. | llos¢ Razem
(kW) (kW)
1. | Osuszanie powietrza 0,5 szt 6 3,0
2. | Podgrzewanie cieptej wody 1,5 szt 3 4,5
3. | Ogrzewanie elektryczne 17,0 kpl 1 17,0
Razem 24,5 ~25,0
Pozostate urzgdzenia technologiczne o mocy < 0,1 kW.
1.1.3. Razem.
Lp. Urzadzenie Jedn. | llos¢ Razem
(kW)
1. | Urzadzenia technologiczne kpl 1 124,0
2. | Urzadzenia sanitarne kpl 1 25,0
3. | Razem 149,0
1.2. Zestawienie mocy zainstalowanej po rozbudowie.
1.2.1. Urzadzenia technologiczne.
Lp. Urzadzenie Moc | Jedn. | llos¢ Razem
(kW) (kW)
1. | Pompownia | stopnia 18,5 szt 2 37,0
2. | Pompownia ptuczna (woda) 11,0 szt 2 22,0
3. | Pompownia ptuczna (powietrze) 7,5 szt 2 15,0
4. | Sprezarka powietrza 6,0 szt 2 12,0
5. | Pompa $Sciekéw 1,1 szt 1 1,1
6. | Pompownia |l stopnia 55,0 kpl 1 55,0
7. | Promiennik UV 1,7 kpl 1 1,7
Razem 143,8 ~ 144,0

Pozostate urzgdzenia technologiczne o mocy < 0,1 kW.



1.2.2. Urzadzenia sanitarne.

Lp. Urzadzenie Moc | Jedn. | llos¢ | Moc razem
(kW) (kW)
1. | Osuszanie powietrza 6,0 szt 1 6,0
. | Podgrzewanie cieptej wody 1,5 szt 3 4,5
3. | Ogrzewanie elektryczne 17,0 kpl 1 17,0
Razem 27,5~28,0
Pozostate urzgdzenia technologiczne o mocy < 0,1 kW.
1.2.3. Razem.
Lp. Urzadzenie Jedn. | llos¢ | Moc razem
(kW)
1. | Urzagdzenia technologiczne kpl 1 144,0
. | Urzadzenia sanitarne kpl 1 28,0
3. | Razem 172,0
1.3. Zestawienie mocy szczytowej po rozbudowie.
1.3.1. Urzadzenia technologiczne.
Szczyt A - produkcja wody.
Lp. Urzadzenie Moc | Jedn. | llos¢ Razem
(kW) (kW)
1. | Pompownia | stopnia 18,5 szt 1 18,5
2. | Sprezarka powietrza 6,0 szt 1 12,0
3. | Pompa $ciekow 1,1 szt 1 1,1
4. | Pompownia Il stopnia 440 kpl 1 440
5. | Promiennik UV 1,7 kpl 1 1,7
Razem 77,3~77,0
Szczyt B - Ptukanie filtrow.
Lp. Urzadzenie Moc | Jedn. | llos¢ Razem
(kW) (kW)
1. | Pompownia ptuczna (woda) 11,0 szt 1 11,0
2. | Pompownia Il stopnia 440 kpl 1 440
3. | Promiennik UV 1,7 kpl 1 1,7
Razem 56,7 ~ 57,0
1.3.2. Instalacje sanitarne.
Szczyt C - zima.
Lp. Urzadzenie Moc | Jedn. | llos¢ | Moc razem
(kW) (kW)
1. | Podgrzewanie cieptej wody 1,5 szt 2 3,0
Ogrzewanie elektryczne 17,0 kpl 1 17,0
Razem 20,0




Szczyt D - lato.

Lp. Urzadzenie Moc | Jedn. | llos¢ | Moc razem
(kW) (kW)

1. | Osuszanie powietrza 6,0 szt 1 6,0
Podgrzewanie cieptej wody 1,5 szt 2 3,0
Razem 9,0

1.3.3. Razem.
Szczyt Ai C.
Lp. Urzadzenie Jedn. llos¢ | Moc szczyt.
(kW)
1. | Instalacje technologiczne kpl 1 77,0
. | Instalacje sanitarne kpl 1 20,0
3. | Razem 97,0
Szczyt AiD.
Lp. Urzadzenie Jedn. llos¢ | Moc szczyt.
(kW)
1. | Instalacje technologiczne kpl 1 77,0
. | Instalacje sanitarne kpl 1 9,0
3. | Razem 86,0

2. Urzadzenia technologiczne i armatura wymagajace zasilenia.

2.1. Urzadzenia.
Zasilenia elektrycznego wymagaja:

al. pompa ptuczna 2 szt,
b/. dmuchawa powietrza 2 szt,
cl/. sprezarka 2 szt,
d/. pompa dozujgca 2 szt,
e/. generator do produkcji sSrodk dezynfekcyjnego 1 szt,
f/. promiennik UV 1 szt,
g/. osuszacz powietrza 1 szt,
h/. pozycjonery przy przepustnicach Dn150 z napedami pneumatycznymi 3 szt.

2.2. Armatura.
Zasilenia elektrycznego wymagajg zawory pilotujgce elektromagnetyczne przy nape-
dach pneumatycznych przepustnic bez pozycjonerdw:

a/. Dn100 na kolektorach Dn100 dmuchaw 2 szt,
b/. Dn150 obstugujgcych filtry istniejgce i nowe (2 szt/filtr) 4 szt,
c/. Dn150 przy pompie ptuczacej 1 szt,
d/. Dn150 na kolektorach za filtrami Mn (1 szt/filtr) 2 szt,

Moce urzadzen ponizej 0,01 kW.

Zasilenia elektrycznego wymagajg zawory elektromagnetyczne:
al. poduszki powietrza Dn20 przy aeratorze (zawor wtasny) 1 szt,
b/. napowietrzania Dn20 przy aeratorze 1 szt,
c¢/. napowietrzania Dn20 przy filtrach Mn (1 szt/filtr) 2 szt,
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d/. odgazowania Dn32 przy filtrach Fe i Mn (1 szt/filtr) 4 szt,
e/. odwodnienia Dn20 kolektora powietrza przy dmuchawie (1 szt/dmuchawe) 2 szt.
Moce urzgdzen ponizej 0,01 kW.

2.3. Pomiar przeptywu.
Zasilenia elektrycznego wymagajg wodomierze elektromagnetyczne:

a/. Dn200 na kolektorze zbiorczym wody surowe;j 1 szt,
b/. Dn150 na przewodzie ttocznym pompy ptucznej 1 szt,
c/. Dn150 za filtrami Mn (1 szt/filtr) 2 szt,
d/. Dn200 na wyjsciu z pompowni |l stopnia 1 szt.

Moce urzgdzen ponizej 0,01 kW.

3. Wytyczne ogdlne automatyki.
Pod pojeciem RZ nalezy rozumiec rozdzielnice zasilajgca.
Pod pojeciem RS nalezy rozumie¢ rozdzielnice sterujgca.
Pod pojeciem RF nalezy rozumie¢ rozdzielnice objetga kompletnoscig dostawy

urzadzenia.

3.1. Pompownia ptuczna.

3.1.1. Ptukanie wods.
Pompa ptuczgca jest aktualnie zasilana z rozdzielnicy RZ i sterowana z rozdzielnicy

RS. Nalezy zachowaé ww zasilanie i sterowanie z uwzglednieniem pracy jednej dowol-
nej pompy sposrod dwaoch.

Automatyka pracy pomp i zabezpieczenie przed suchobiegiem wg. dotychczasowych
zasad.

Przepustnica pneumatyczna Dn150 z pozycjonerem powinna by¢ zblokowana z wo-
domierzem elektromagnetyczym Dn150, sterujgcym wielkoscig otwarcia tej przepust-
nicy wg. zadanej nastawy wodomierza.

Na czas braku przeptywu (lub postoju pompy ptuczgcej) przepustnica powinna by¢
otwarta.

3.1.2. Plukanie powietrzem.
Dmuchawa jest aktualnie zasilana z rozdzielnicy RZ i sterowana z rozdzielnicy RS.
Nalezy zachowa¢ ww zasilanie i sterowanie z uwzglednieniem pracy dwéch dmuchaw.
Na czas postoju dmuchawy zawor elektromagnetyczny Dn20 odwodnienia kolektora
powietrza powinien by¢ otwarty. Na czas pracy zamkniety.
Na czas postoju dmuchawy przepustnica powinna by¢ zamknieta.

3.2. Sprezarka powietrza.
Sprezarki powietrza sg aktualnie zasilane z rozdzielnicy RZ i sterowane z wtasnych

rozdzielnic RF. Automatyka wtasna. Nalezy zachowac dotychczasowe zasilanie i stero-
wanie.

3.3. Filtry.
Praca filtréw jest aktualnie sterowana z rozdzielnicy RS. Sterowanie z poziomu ste-

rownika zainstalowanego w RS. Nalezy zachowa¢ dotychczasowg zasade sterowania i
rozbudowe automatyki sterownika do obstugi filtrbw projektowanych oraz zaworu
elektromagnetycznego Dn20 przy aeratorze i przy filtrach Mn.
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3.4. Sterowanie wydajnoscig Zespotow Nr 1 2.

Przepustnica pneumatyczna Dn150 z pozycjonerem obstugujgca kazdy z zespotow
powinna by¢ zblokowana z wodomierzem elektromagnetyczym Dn150, sterujgcym
wielkoscig otwarcia tej przepustnicy wg. zadanej nastawy wodomierza.

Na czas braku przeptywu (lub postoju pompy ptuczacej) przepustnica powinna byé
otwarta.

3.5. Generator CIOa2.
Generator bedzie zasilany z rozdzielnicy RS i sterowany z wtasnej rozdzielnicy RF.
Automatyka wtasna.
Pompy dozujgce bedg zasilane i sterowane z rozdzielnicy RS. Praca w funkcji pracy
dowolnej pompy pompowni | stopnia.
Automatyka wiasna.

3.6. Promiennik UV.
Promiennik UV bedzie zasilany z rozdzielnicy RS i sterowany z wtasnej rozdzielnicy
RF. Automatyka wtasna.

3.7. Osuszacz powietrza.
Osuszacz bedzie zasilany z rozdzielnicy RZ i sterowany z wiasnej rozdzielnicy RF
Automatyka wiasna.

4. Wytyczne technologiczne dla potrzeb automatyki ptukania.
Na czas ptukania dowolnego filtru przewiduje sie:

al. wytgczenie pompowni | stopnia,

b/. zamkniecie wszystkich zaworéw e/m Dn20 napowietrzania (przy aeratorze i filtrach
Mn).

Przewidywane wstepnie nastawy:

al. przerwa pomiedzy wytgczeniem pompowni | stopnia a dekompresjg (otwarcie zaworu
e/m Dn32 dekompres;ji) - 1 minuta,

b/. dekompresja - 3 minuty,

c/. przerwa pomiedzy zamknieciem zaworu e/m Dn32 dekompresji a przesterowaniem
przepustnic Dn150 z pozyciji ,filtracja” na pozycje ,ptukanie” - 1 minuta,

d/. przerwa pomiedzy przesterowaniem przepustnic Dn150 a pracg dmuchawy - 1 minu-
ta,

e/. praca dmuchawy - 2 minuty, kolejnosc¢: wigczenie dmuchawy a nastepnie otwarcie
przepustnicy Dn100 (wytgczenie w tej samej kolejnosci),

f/. przerwa pomiedzy wytgczeniem dmuchawy a otwarciem przepustnicy Dn150 z pozy-
cjonerem - 1 minuta,

g/. praca pompy ptuczacej - minimum 8 minut, kolejnosc¢: otwarcie przepustnicy Dn150 a
nastepnie wigczenie pompy ptucznej (wytgczenie w kolejnosci odwrotnej),

h/. przerwa pomiedzy zamknieciem przepustnicy Dn150 z pozycjonerem a przesterowa-
niem przepustnic Dn150 z pozyciji ,ptukanie” na pozycje ,filtracja” - 1 minuta.

Razem czas ptukania:
a/. dekompresja - 3 minuty,
b/. praca urzgdzen ptuczacych - 10 minut,
c/. przerwy technologiczne - 5 minut,
d/. tgcznie - 18 minut.
Odwadnianie kolektora Dn100 dmuchawy moze byC¢ przeprowadzone (otwarcie
/zamkniecie zaworu e/m Dn20 odwodnienia) na zakonczenie ptukania.
Filtry nalezy ptuka¢ wg. zasady: najpierw filtry Fe a pdzniej Mn.




