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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 31.03.2021

98858515 TPD 150-160/4 A-F-A-BQQE-NX3 50 Hz

H ITPD 150-160/4, 3*400 V, 50Hz eta
[m] , : , [%]
Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Gestosc = 998.2 kg/m?
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Program: STC (87-01) Dane: S1 (2000-08-16 02:13) s.1/2

R R R R R R R R R R A O T L AR A LR (R U U (TR R URUB USRI LRI U U URUS LS LU ARG LU IR N (U UL

PplusP Jb6zefdw

Q=90 m3/h. Praca studni S1 (Hpm

Zlec.: SW

in). Hmin=25,00 ms

Pecice rozbudowa

w w wezle C.

Gestosé Lepko&d Doki.iter. Wzbr
1.000 kg/1l 1.310 cst .05 m Colebrooka-White'a
Wezily
WEZ RW (0] RLC HW PW WEZ RW (o)) RLC HW PW
m 1/s m m kPa m 1/s m m kPa
A 98.2 0 123.7 25.4 249 EF7 98.1 .0 123.4 25.3 248
B 98.2 0 123.6 25.4 249 F8 98.1 .0 123.4 25.3 248
C 98.6 0 123.6 25.0 245 G 98.2 .0 123.3 25.1 246
D 98.6 0 123.5 25.0 245 H 103.1 25.0 123.2 20.1 197
E 98.2 0 123.4 25.2 247 Pl 84.8 -25.0 124.6 39.8 390
Fi 98.1 0 123.4 25.3 248 P2 93.8 .0 123.7 29.9 293
F2 98.1 0 123.4 25.3 248 P3 93.8 .0 123.6 29.8 292
F3 98.1 0 123.4 25.3 248 Sl 98.2 .0 123.8 25.6 251
F4 98.1 0 123.4 25.3 248 S2 98.2 .0 123.7 25.4 249
F5 98.1 0 123.4 25.3 248 S3 98.2 .0 123.6 25.4 249
Fé6 98.1 0 123.4 25.3 248
0Odcinki
WP WK L PJ/UE QL ZT QP QK HSTR VSR K.ROZB
m s 1l/s 1/s m m/s mln zl
A B 21. 225 .0 .0 25.0 25.0 .0 70 .00
A S2 2. 160 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
B C 10. 200 .0 .0 25.0 25.0 .1 80 .00
B S3 94 . 160 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
C D 3. 200 .0 .0 25.0 25.0 .0 80 .00
D E 18, 200 .0 .0 25.0 25.0 .1 80 .00
E Fl 8. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 65 .00
E F5 3 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 77 .00
Fl F2 1 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 65 .00
F2 F3 1 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 65 .00
F3 F4 1 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 65 .00
F4 G 11 150 .0 .0 11.4 11.4 .1 65 .00
¥5 F6 1. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 77 .00
F6 F7 1. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 77 .00
F7 F8 1. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 77 .00
F8 G 10. 150 .0 .0 13.6 13.6 .1 77 .00
G H 68. 225 .0 .0 25.0 25.0 .1 70 00
Pl S1 30. 150 .0 .0 25.0 25.0 .8 1.4 00
Si A 12, 160 .0 .0 25.0 25.0 .1 1.4 00
S2 P2 30. 150 .0 .0 0 .0 .0 00 00
S3 P3 30. 150 .0 .0 0 0 .0 00 00
352 .00
Przekroije
PJ DW CwW ZL QD VoD LSUM K.CAEK
mm mm zt/m 1/s m/s m mln z
150 150.0 1.500 0 26.5 1.50 125, 00
200 200.0 1.500 0 nieogr. 31. 00
160 152.0 010 0 27.2 1.50 108. 00
225 214.0 020 0 nieogr. 89. 00
Sr.waz. 171.1 352, 00
./



Program: STC

MUy

Rezultaty diagnostyki:

Rezultaty weryfikacji:

(87-01) Dane:

STC/W (87-01) SW Pecice roz
budowa

0=90 m3/h., Praca studni S1
(Hpmin) . Hmin=25,00 msw w w
ezle C.

STANDARDY

0 1.5 1.5 11.311 .05 ¢C 25
PRZEKROJE

150 150 1.5

200 200 1.5

160 152 .01

225 214 .02

URZADZENIA
0

ODCINKI

P1 S1 30 150
P2 82 30 150

P3 83 30 150

S1 A 12.3 160
S2 A 1.6 160

S3 B 93.9 160
A B 21.3 225

B C 9.9 200

C D 3 200

"D E 17.6 200

E F1 7.9 150
F1 F2 .6 150
F2 F3 .6 150

S1 (2000-

R R RN R R R RN R I R ORI IR IRV LRI IR U IR UR R SR URIR R UR IR URURUR

Dane poprawne

Przecietna &rednica
Min.nadcién. :
Max.nadcién. :

08-16 02:13) g.2/2

F8
G H 67.7 225

WEZLY

Pl 84.8

P2 93.8

P3 93.8

51 98.23
52 98.23
S3 98.23
A 98.23

B 98.23

C 98.55

D 98.55

E 98.23

F1 98.08
F2 98.08
F3 98.08
F4 98.08
F5 98.08
F6 98.08
F7 98,08
F8 98.08
G 98.23
H 103.09 25

-25

(wazona): 171.1 mm
20.1 m w weZle: H
39.8 m w weile: Pl

SS/MB/AM



Parametry pracy zgodne z
PN-EN ISO 9906:1999 kl. 2
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Program: STC (87-01)

Dane: S1P1 (2000-08-16 02:07)

s.1/2

R R R R AR R R R R RN R RN R R NI RN URI RN R NI USRI UG RN UL pnuNuEOrIRRETHEEBEBEREIRNON

Zlec.: SW Pecice rozbudowa

PplusP J6zefdw

S1 z pompa Qp=90 m3/h Hp=40,00 msw (na przyktadzie GCA 6.B3)

Gestodd Lepko&é Dokt .iter. Wzdr
1.000 kg/1 1.310 cSt .05 m Colebrooka-White'a
Wezily
WEZ RW (0] RLC HW PW WEZ RW QW RLC HW PW
m 1l/s m m kPa m 1/s m m kPa
A 98.2 0 123.9 25.7 252 7 98.1 0 123.6 25.6 251
B 98.2 0 123.8 25.6 251 F8 98.1 0 123.6 25.6 251
C 98.6 0 123.8 25.2 247 G 98.2 0 123.6 25.3 248
D 98.6 0 123.8 25.2 247 H 103.1 25.0 123.4 20.3 199
E 98.2 0 123.7 25.4 249 Pl 84.8 -25.0 124.8 40.0 392
Fl 98.1 0 123.6 25.5 251 P2 93.8 0 123.9 30.1 295
F2 98.1 0 123.6 25.5 251 P3 93.8 0 123.8 30.0 295
F3 98.1 0 123.6 25.5 250 Si 98.2 0 124.0 25.8 253
F4 98.1 0 123.6 25.5 250 S2 98.2 0 123.9 25.7 252
F5 98.1 0 123.7 25.6 251 S3 98.2 0 123.8 25.6 251
F6 98.1 0 123.6 25.6 251
0Odcinki
WP WK L PJ/UE QL ZzT QP QK HSTR VSR K.ROZB
m 1/s 1/s 1/s m m/s mln zi
A B 21. 225 .0 .0 25.0 25.0 .0 .70 .00
A s2 2, 160 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
B @ 10. 200 .0 .0 25.0 25.0 .1 .80 .00
B S3 94, 160 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
C D 3. 200 .0 .0 25.0 25.0 .0 .80 .00
D E 18. 200 .0 .0 25.0 25.0 .1 .80 .00
E Fl 8. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 .65 .00
E F5 3 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 .77 .00
F1 F2 1 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 .65 .00
2 F3 1 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 .65 .00
F3 r4 1 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 .65 .00
F4 G 11 150 .0 .0 11.4 11.4 .1 .65 .00
F5 F6 1 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 .77 .00
F6 ¥7 1 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 .77 .00
F7 F8 1 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 .77 .00
F8 G 10. 150 .0 .0 13.6 13.6 .1 .77 .00
G H 68, 225 .0 .0 25.0 25.0 .1 .70 .00
Pl s1 30. 150 .0 .0 25.0 25.0 .8 1.4 .00
Sl A 12 160 .0 .0 25.0 25.0 .1 1.4 .00
s2 P2 30 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
S3 P3 30 150 .0 .0 .0 0 .0 .00 .00
352 .00
Przekroije
PJ DW CW ZL QD vOD LSUM K.CAEK
mm mm zt/m 1/s m/s m mln zi
150 150.0 1.500 0. 26.5 1.50 125 .00
200 200.0 1.500 0. nieogr. 31 .00
160 152.0 .010 0. 27.2 1.50 108 .00
225 214.0 020 0. nieogr 89 .00
Sr.waz.: 171.1 352 .00



Program:

g REHBEEIN RN

Diag

Rezultaty diagnostyki:

Rezultaty weryfikacji:

STC (87-01)

nostyka

Dane: S1P

STC/W (87-01) SW Pecice roz

budowa

S1 z pompa Qp=90 m3/h Hp=40
,00 msw (na przykiadzie GCA

6.B3)
STANDARDY

0 1.51.51 1.311

0

PRZEKROJE

150 150 1.5
200 200 1.5
160 152 .01
225 214 .02

URZADZENIA
0

ODCINKI

P1 S1 30 150
P2 82 30 150
P3 83 30 150
S1 A 12.3 160
S2 A 1.6 160
S3 B 93.9 160
A B 21.3 225
B C 9.9 200

C D 3 200

D E 17.6 200
E F1 7.9 150
F1 F2 .6 150

SS/MB/AM

.05 P1 4

Dane poprawne

Przecietna Srednica (wazona):

Min.nadcién. :
Max.nadcién. :

1 (2000-08-16 02:07)

5.2/2

MR BT IR nrnnnunnpnn

F2 F3 .6 150
F3 F4 .6 150
E F5 2.5 150
F5 F6 .6 150
F6 F7 .6 150
¥7 F8 .6 150
F4 G 10.7 150

F8 G 10.2 150
G H 67.7 225

WEZLY

Pl 84.8

P2 93.8

P3 93.8

S1 98.23
S2 98.23
S3 98.23
A 98.23

B 98.23

C 98.55

D 98.55

E 98.23

F1 98.08
F2 98.08
F3 98.08
F4 98.08
F5 98.08
F6 98.08
F7 98.08
F8 98.08
G 98.23

H 103.09 25

-25

20.3 m w weZle:
40.0 m w wezle:

171.1 mm

H
Pl




Program: STC (87-01) Dane: S1P1ST (2000-08-16 02:37) 5.1/2

RN AR TR R TR I R I IR IR R LR IR I U LR T A LI LU I L U U g HENRBEI IR N R T T T ann

PplusP Jbzefdw Zlec.: SW Pegcice rozbudowa

S1 z pompa Qpmin=0 m3/h Hpmax=62,00 msw (na przykiadzie GCA 6.B3)

Gestosé Lepko&d Doki.iter. Wzobxr
1.000 kg/1 1.310 ¢St .05 m Colebrooka-White'a
Wez1ly
WEZ RW QW RLC HW PW WEZ RW QW RLC HW PW
m 1l/s m m kPa m 1l/s m m kPa
A 98.2 0 155.8 57.6 565 F7 98.1 0 155.8 ©57.7 566
B 98.2 0 155.8 57.6 565 ¥8 98.1 0 155.8 57.7 566
C 98.6 Q0 155,8 57,3 561 G 98.2 0 155.8 57.6 565
D 98.6 0 155.8 57.3 6561 H 103.1 0 155.8 52.7 517
B 98.2 0 155.8 57.6 565 Pl 93.8 0 155.8 62.0 608
Fl 98.1 0 155.8 57.7 566 P2 93.8 0 155.8 62.0 608
F2 98.1 0 155.8 57.7 566 P3 93.8 0 155.8 62.0 608
F3 98.1 0 155.8 57.7 566 S1i 98.2 0 155.8 57.6 565
¥4 98.1 0 155.8 57.7 566 S2 98.2 0 155.8 57.6 565
F5 98.1 0 155.8 57.7 B566 S3 98.2 0 155.8 b57.6 565
F6 98.1 0 155.8 57.7 566
O0Odcinki
WP WK L PJ/UE QL 27T QP QK HSTR VSR K.ROZB
m 1l/s 1/s 1/s m m/s mln zi
A B 21. 225 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
A S2 2. 160 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
B C 10. 200 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
B S3 94, 160 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
C D 3. 200 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
D E 18. 200 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
E Fl 8. 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
Fl F2 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
2 F3 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
F3 F4 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
F4 G 11 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
F5 E 3 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
Fe F5 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
F7 F6 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
¥8 F7 1. 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
G F8 10. 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
G H 68. 225 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
Pl S1 30. 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
Si A 12 160 .0 .0 .0 .0 .0 00 00
S2 P2 30 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 00
S3 P3 30 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 00
352, 00
Przekroi]e
PJ DW CW Z QD VQD L,SUM K.CALK
mm mm zt/m 1/s m/s m mln zi
150 150.0 1.500 0 26.5 1.50 125 .00
200 200.0 1.500 0. nieogr. 31. .00
160 152.0 .010 0. 27.2 1.50 108. .00
225 214.0 020 0 nieogr. 89. .00
Sr.waz 171.1 352 00



Program: STC (87-01)

TR R R IR R R I R R I N R R IR UR U LR LR IR R R TR R RN RN NI R R U RURURUR R R R IR UR R UR RN

Diagnostyka

Rezultaty diagnostyki:

Rezultaty weryfikacji:

TRESE / Komunikaty programu Linia  TRESC / Komunikaty programu
STC/W (87-01) SW Pecice roz 29: F2 F3 .6 150
budowa 30: F3 F4 .6 150
S1 z pompa Qpmin=0 m3/h Hpm 31: E F5 2.5 150
ax=62,00 msw (na przykitadzi 32: F5 F6 .6 150
e GCA 6.B3) 33: F6 F7 .6 150
34: F7 F8 .6 150
STANDARDY 35: P4 G 10.7 150
0 1.51.5 1 1.31 1 .05 P1 6 36: F8 G 10.2 150
2 37: G H 67.7 225
38:
PRZEKROJE 39: WEZLY
150 150 1.5 40: P1 93.8
200 200 1.5 41 : P2 93.8
160 152 .01 42: P3 93.8
225 214 .02 43: S1 98.23
44 : 32 98.23
URZADZENIA 45: 383 98.23
0 46: A 98.23
47 : B 98.23
ODCINKI 48: C 98.55
Pl S1 30 150 49: D 98.55
P2 82 30 150 50: E 98.23
P3 S3 30 150 51: F1 98.08
S1 A 12.3 160 52: F2 98.08
S2 A 1.6 160 53: F3 98.08
S3 B 93.9 160 54: ¥4 98.08
A B 21.3 225 55: F5 98.08
B C 9.9 200 56: F6 98.08
C D 3 200 57: F7 98.08
D E 17.6 200 58: 8 98.08
E F1 7.9 150 59: G 98.23
Fl1 F2 .6 150 60: H 103.09

$Ss/MB/AM

Dane poprawne

Dane:

Przecietna érednica (wazona) :

Min.nadcién. :
Max.nadecién. :

S1P1ST (2000-08-16 02:37)

171.1 mm

52.7 m w weZle: H

62.0 m w wezle:

Pl

8.2/2



Program: STC (87-01) Dane: S1P1ZB (2000-08-16 03:26) s.1/2

R R R LR R RN R NN RN NN RIR RN SIRUSIELRURURUR S R R R R R LR IR R R R (TR R R T LR I LR UN U U LU U LR U L]

PplusP Jdzefdw Zlec.: SW Pecice rozbudowa

g1 Q=25 m3/h. Otwarcie zaworu bezpieczefistwa (na przykladzie GCA 6.B3)

Ggstogé Lepko§é Dokl .iter. Wzbx
1.000 kg/1 1.310 cSt .05 m Colebrooka-White'a
Wezily
WEZ RW QW RLC HW bW WEZ RW QW RLC HW PW
m 1/s m m kPa m 1/s m m kPa
A 98.2 0 148.2 50.0 490 F7 98.1 .0 148.2 50.1 492
B 98.2 0 148.2 50.0 490 ¥8 98.1 .0 148.2 50.1 492
C 98.6 0 148.2 49.7 487 G 98.2 .0 148.2 50.0 490
D 98.6 0 148.2 49.7 487 H 103.1 7.0 148.2 45.1 442
E 98.2 0 148.2 50.0 490 Pl 91.3 -7.0 148,3 57.0 559
Fl 98.1 0 148.2 50.1 492 P2 93.8 0 148.2 54.4 534
F2 98.1 0 148.2 50.1 492 P3 93.8 0 148.2 54.4 534
F3 98.1 0 148.2 50.1 492 S1 98.2 0 148.2 50.0 490
F4 98.1 0 148.2 50.1 492 S2 98.2 0 148.2 50.0 490
F5 98.1 0 148.2 50.1 492 S3 98.2 0 148.2 50.0 490
F6 98.1 0 148.2 50.1 492

WP WK L PJ/UE QL ZT QP QK HSTR VSR K.ROZB
m 1/s 1/s 1/s m m/s mln zi
A B 21, 225 .0 .0 7.0 7.0 .0 19 .00
A S2 2. 160 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
B C 10. 200 .0 .0 7.0 7.0 .0 22 .00
B S3 94 . 160 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
C D 3. 200 .0 .0 7.0 7.0 .0 22 .00
D B 18. 200 .0 .0 7.0 7.0 .0 22 .00
E Fl1 8. 150 .0 .0 3.2 3.2 .0 18 .00
E F5 3. 150 .0 .0 3.8 3.8 .0 22 .00
Fl F2 1. 150 .0 .0 3.2 3.2 .0 18 .00
F2 F3 1. 150 .0 .0 3.2 3.2 .0 18 .00
F3 F4 1. 150 .0 .0 3.2 3.2 .0 18 .00
r4 G 11. 150 .0 .0 3.2 3.2 .0 18 .00
F5 F6 1. 150 .0 .0 3.8 3.8 .0 22 .00
F6 ¥7 1. 150 .0 .0 3.8 3.8 .0 22 .00
F7 F8 1. 150 .0 .0 3.8 3.8 .0 22 .00
F8 G 10. 150 .0 .0 3.8 3.8 .0 22 .00
G H 68. 225 .0 .0 7.0 7.0 .0 19 .00
Pl S1 30. 150 .0 .0 7.0 7.0 .1 40 .00
Sl A 12 160 .0 .0 7.0 7.0 .0 39 .00
S2 P2 30 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
S3 P3 30 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
352, 00
Przekvroije
PJ DW CW ZL QD VoD LSUM K.CAELK
mm mm zt/m /s m/s m mln zi
150 150.0 1.500 0 26.5 1.50 125 00
200 200.0 1.500 0. nieogr. 31. .00
160 152.0 . 010 0. 27.2 1.50 108. .00
225 214.0 020 0 nieogr. 89. .00
Sr.waz 171.1 352 00



Program: STC

(87-01)

Dane:

S1P1ZB

(2000-08-16 03:26) 8.2/2

TR IR R R R R R I I A U R TR TR I IR R R L (R IR R R LRI RV IR U RN UL WAL RERNETE NI N

Diagnostyka

Linia TRESE / Komunikaty programu Linia  TRESC / Komunikaty programu
1: STC/W (87-01) SW Pecice roz 29: F2 F3 .6 150
budowa 30: F3 F4 .6 150
2: 81 Q=25 m3/h. Otwarcie zawo 31: E F5 2.5 150
ru bezpieczefistwa (na przyk 32: F5 F6 .6 150
tadzie GCA 6.B3) 33: F6 F7 .6 150
3: 34: F7 F8 .6 150
4: STANDARDY 35: F4 G 10.7 150
5: 0 1.5 1.511.31 1 .05 P1 5 36: F8 G 10.2 150
7 37: G H 67.7 225
6: 38:
7 PRZEKROJE 39: WEZLY
8: 150 150 1.5 40: P1 81.3 -7
9: 200 200 1.5 41: P2 93.8
10: 160 152 .01 42: P3 93.8
11: 225 214 .02 43: S1 98.23
12: 44 : 82 98.23
13: URZADZENIA 45: S3 98.23
14: 0 46: A 98.23
15: 47 : B 98.23
16: ODCINKI 48: C 98.55
17: Pl S1 30 150 49: D 98.55
18: P2 82 30 150 50: E 98.23
19: P3 S3 30 150 51: Fl1 98.08
20: S1 A 12.3 160 52: F2 98.08
21: S2 A 1.6 160 53: F3 98.08
22 S3 B 93.9 160 54: F4 98.08
23: A B 21.3 225 55: F5 98.08
24: B C 9.9 200 56: F6 98.08
25: C D 3 200 57: F7 98.08
26: DE 17.6 200 58: F8 98.08
27: E F1 7.9 150 59: G 98,23
28 F1 F2 .6 150 60: H 103.09 7
Rezultaty diagnostyki: Dane poprawne
Rezultaty weryfikacji: Przecigetna Srednica (wazona): 171.1 mm
Min.nadcién. : 45.1 m w wezle: H

SS/MB/AM

Max .nadcién. :

57.0 m w weZle:

Pl




Program: STC (87-01) Dane: S1S2STAT (2000-08-16 01:24)

FE T TR U IR R R T I (I L TN O (O O T A O (IR O L I I U I I L R L ER U U IR U LI U U L U LR LR U L IR IR L R R U U U IR R R LU R DR U

Zlec.: SW Pecice rozbudowa

PplusP Jozefdw

s.1/2

S1 i 82 z pompa Qpmin=0 m3/h Hpmax=52,00 msw (na przykladzie GCA 5.C3)

Gestosé Lepko&d Dokl.iter. Wzbr
1.000 kg/1 1.310 cSt .05 m Colebroocka-White'a
Wezily
WEZ RW oW RLC HW PW WEZ RW QW RLC HW PW
m 1/s m m kPa m 1/s m m kPa
A 98.2 0 145.8 47.6 467 F7 98.1 .0 145.8 47.7 468
B 98.2 0 145.8 47.6 467 ¥8 98.1 .0 145.8 47.7 468
c 98.6 0 145.8 47.3 463 G 98.2 .0 145.8 47.6 467
D 98.6 0 145.8 47.3 463 H 103.1 .0 145.8 42.7 419
E 98.2 0 145.8 47.6 467 P1 93.8 .0 145.8 52.0 510
Fl 98.1 0 145.8 47.7 468 P2 93.8 .0 145,8 52.0 510
F2 98.1 0 145.8 47.7 468 P3 93.8 .0 145.8 52.0 510
¥3 98.1 0 145.8 47.7 468 S1 98.2 .0 145.8 47.6 467
F4 98.1 0 145.8 47.7 468 S2 98.2 .0 145.8 47.6 467
F5 98.1 0 145.8 47.7 468 S3 98.2 .0 145.8 47.6 467
F6 98.1 0 145.8 47.7 468
0Odcinki
WP WK L PJ/UE QL ZT QP QK HSTR VSR K.ROZB
m 1/s 1/s 1/s m m/s mln zi
A B 21. 225 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
A S2 2. 160 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
B C 10. 200 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
B S3 %24. 160 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
C D 3. 200 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
D E 18. 200 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
E Fl 8. 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
F1 ~F2 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
F2 F3 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
F3 F4 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
F4 G 11 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
F5 E 3 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
Fé6 F5 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
F7 F6 1. 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
F8 F7 1. 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
G F8 10. 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
G H 68. 225 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
Pl Sl 30. 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
S1 A 12 160 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
S2 P2 30 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
S3 P3 30 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
352 .00
Przekroije
PJ DW CW ZL QD vQD LSUM K.CALK
mm mm zt/m 1l/s m/s m mln zi
150 150.0 1.500 0 26.5 1.50 125. .00
200 200.0 1.500 0 nieogr. 31. .00
160 152.0 010 0 27.2 1.50 108. .00
225 214.0 020 0 nieogr. 89. .00
Sr.waz. 171.1 352 .00



Program: STC

(87-01) Dane:

S1S2STAT (2000-08-16 01:24)

s.2/2

TR R R R R R A I O O O O T L L O U T I (ORI O L IO LA CI I U O I U LR U LR VI (I U LI R U U AR L R IR U U LI AR B Hmnn

Diagnostyka

Rezultaty diagnostyki:

Rezultaty weryfikacji:

STC/W (87-01) SW Pecice roz
budowa

81 i 82 z pompa Qpmin=0 m3/
h Hpmax=52,00 msw (na przyk
tadzie GCA 5.C3)

STANDARDY
0 1.51.511.31 1
2

.05 P1 5

PRZEKROJE

150 150 1.5
200 200 1.5
160 152 .01
225 214 .02

URZADZENIA
0

ODCINKI

P1 S1 30 150
P2 S2 30 150
P3 83 30 150
S1 A 12.3 160
S2 A 1.6 160
S3 B 293.9 160
A B 21.3 225
B C 9.9 200

C D 3 200

DE 17.6 200
E F1 7.9 150
F1 F2 .6 150

Dane poprawne

Przecietna &rednica (wazona) :
Min.nadcién. :
Max.nadcién. :

F8 G 10.2 150
G H 67.7 225

WEZLY

P1 93.8

P2 93.8

P3 93.8

S1 98.23
S2 98.23
S3 98.23
A 98.23

B 98.23

C 98.55

D 98.55

E 98.23

Fl1 98.08
F2 98.08
F3 98.08
F4 98.08
F5 98.08

171.1 mm

42.7 m w weZle: H
52.0 m w weZle:

Pl

SS/MB/AM



Parametry pracy zgodne z
PN-EN SO 9906:1999 kl. 2

& HYDRO-VACUUM s

1862

[

]

Charakterystyka pompy
GC.6.03

50 Hz
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Y defos
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P Moc [kW]

0,0 10,0 20,0

30,0
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Q Wydajnosé [m¥/h]

40,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,060 1300

100,0 T

80,0

60,0

40,0

1 Sprawnosé [%]

20,0

0,0

0,0 10,0 20,0

30,0

40,0 50,0 60,0 70,0

Q Wydajnosé [m%/h]

80,0 90,0 i00,0 1100 120,0 30,0

10,0

9,0

8,0

7.0

NPSHr [m]

6,0

5,0

0,0 10,0 20,0

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Q Wydajnosé [m¥/h]

ZpLAC2ZNIE NR 1.5,

80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0



Program: STC (87-01) Dane: S1P2

(2000-08-16 02:22)

s.1/2

LU T L T I A L T L O I A (O L L L L L C IR T VAR L O I L L O U L O U (N LRt TR T T T L L IR R U I R IR (IR NN (R R (R IR IR

Zlec.: SW Pecice rozbudowa

PplusP Jbzefdw

51 z pompa Qp=90 m3/h Hp=52,00 msw (pompa GC 6.03)

Gestosd Lepko&é Dok .iter,. Wzbr
1.000 kg/1 1.310 cSt .05 m Colebrooka-White'a
Wezly
WEZ RW QW RLC HW PW WEZ RW QW RLC HW PW
m 1l/s m m kPa m 1/s m m kPa
A 98.2 0 135.9 37.7 369 r7 98.1 .0 135.6 37.6 368
B 98.2 0 135.8 37.6 369 78 98.1 .0 135.6 37.6 368
C 98.6 0 135.8 37.2 365 G 98.2 .0 135.6 37.3 366
D 98.6 0 135.8 37.2 365 H 103.1 25.0 135.4 32.3 317
E 98.2 0 135.7 37.4 367 Pl 84.8 -25.0 136.8 52.0 510
Fl 98.1 0 135.6 37.5 368 P2 93.8 L0 135,97 42717413
F2 98.1 0 135.6 37.5 368 P3 93.8 .0 135.8 42.0 412
F3 98.1 0 135.6 37.5 368 S1 98.2 .0 136.0 37.8 371
F4 98.1 0 135.6 37.5 368 S2 98.2 .0 135.9 37.7 369
F5 98.1 0 135.7 37.6 368 S3 98.2 .0 135.8 37.6 369
F6 98.1 0 135.6 37.6 368
Odcecinki
WP WK L PJ/UE QL 2T QP QK HSTR VSR K.ROZB
m g 1/s l/s m m/s mln zk
A B 21, 225 .0 .0 25.0 25.0 .0 .70 .00
A S2 2. 160 .0 .0 0 .0 .0 .00 .00
B C 10. 200 .0 .0 25.0 25.0 1 .80 .00
B S3 94, 160 .0 .0 0 .0 .0 .00 .00
C D 3. 200 .0 .0 25.0 25.0 .0 .80 .00
D E 18. 200 .0 .0 25.0 25.0 .1 .80 .00
E F1l 8. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 .65 .00
E F5 3. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 .77 .00
Fl F2 1. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 .65 .00
F2 F3 1. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 .65 .00
F3 F4 1. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 .65 .00
¥4 G 11. 150 .0 .0 11.4 11.4 L1 .65 .00
F5 6 1. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 .77 .00
Fé6 ¥ 1. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 77 .00
F7 8 1. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 .77 .00
8 G 10. 150 .0 .0 13.6 13.6 .1 .77 .00
G H 68. 225 .0 .0 25.0 25.0 .1 .70 .00
Pl S1 30. 150 .0 .0 25.0 25.0 .8 1.4 .00
S1 A 12 160 .0 .0 25.0 25.0 11,4 .00
S2 P2 30 150 .0 .0 .0 0 .0 .00 .00
S3 P3 30 150 .0 .0 0 0 .0 .00 .00
352 .00
Przekroije
PJ DW CW ZL QD vVQD LSUM K.CAELK
mm mm zt/m 1/s m/s m mln zl
150 150.0 1.500 0 26.5 1.50 125. .00
200 200.0 1.500 0 nieogr. 31. .00
160 152.0 .010 0 27.2 1.50 108. .00
225 214.0 020 0 nieogr. 89. .00
Sr.waz.: 171.1 352 .00



Program: STC (87-01)

N R R R R R R R R TR NI N T R R N (R R TR R N R R NIRRT R R U IR U R IR IR NN U U L LR U LR UR LU U

Diagnostyka

Rezultaty diagnostyki:

Rezultaty weryfikacji:

Dane:

STC/W (87-01) SW Pecice roz

budowa

S1 z pompa Qp=90 m3/h Hp=52
,00 msw {(pompa GC 6.03)

STANDARDY

01.51.5 1 1.31 1 .05 P1L 5
2

PRZEKROJE

150 150 1.5
200 200 1.5
160 152 .01
225 214 .02

URZADZENIA
0

ODCINKI

P1 S1 30 150
P2 82 30 150
P3 S3 30 150

S1 A 12.3 160
S2 A 1.6 160
S3 B 93.9 160
A B 21.3 225

B C 9.9 200

Cc D 3 200

D E 17.6 200
E F1 7.9 150
F1 F2 .6 150

F2 F3 .6 150

SS/MB/AM

Dane poprawne

Przecietna &rednica
32.3 m w wezle:
52.0 m w weZle:

Min.nadcién. :
Max.nadcisn. :

30:
3L:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41
42
43
44
45:
46:
47

81P2 (2000-08-16 02:22)

s.2/2

F8 G 10.2 150
G H 67.7 225

WEZLY

Pl 84.8 -25
P2 93.8
P3 93.8
S1 98.23
S2 98.23
S3 98.23
A 98.23
B 98.23
C 98.55
D 98.55
E 98.23
F1 98.08
F2 98.08
F3 98.08
F4 98.08
F5 98.08
F6 98.08
F7 98.08

(wazona) :

171.1 mm

H
Pl




Program: STC (87-01) Dane: S1P2STAT (2000-08-16 00:34) g.1/2

(TR R I AR R L LA LI (O O T £ T 1 VO (T O L L L E I I L (O T L L L O UL E (N L (O L L A U LR L LT VA R LS L L AR LR LA AL L}

PplusP Jozefdw Zlec.: SW Pecice rozbudowa

81 z pompa Qpmin=0 m3/h Hpmax=72,00 msw (pompa GC 6.03)

Gestoéd Lepko&é Dokl.iter. Wzdr
1.000 kg/1 1.310 cSt .05 m Colebrooka-White'a
Wezily
WEZ RW oW RLC HW PW WEZ RW oW RLC HW PW
m 1/s m m kPa m 1l/s m m kPa
A 98.2 0 165.8 67.6 663 F7 98.1 0 165.8 67.7 664
B 98.2 0 165.8 67.6 663 ¥8 98.1 0 165.8 67.7 664
C 98.6 0 165.8 ©7.3 .659 G 98.2 0 165.8 67.6 663
D 98.6 0 165.8 67.3 659 H 103.1 0 165.8 62.7 615
E 98.2 0 165.8 67.6 663 Pl 93.8 0 165,8 72.0 706
1 98.1 0 165.8 67.7 664 P2 93.8 0 165.8 72.0 706
F2 98.1 0 165.8 67.7 664 P3 93.8 0 165.8 72.0 706
F3 98.1 0 165.8 67.7 664 S1 98.2 0 165.8 67.6 663
F4 98.1 0 165.8 67.7 664 S2 98.2 0 165.8 67.6 663
F5 98.1 0 165.8 67.7 664 S3 98.2 0 165.8 67.6 663
F6 98.1 0 165.8 67.7 664
Odecinki
WP WK L PJ/UE QL ZT QP QK HSTR VSR K.ROZB
m s 1/s 1/s m m/s wmln zi
A B 21, 225 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
A S2 2. 160 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
B C 10. 200 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
B S3 94 . 160 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
C D 3. 200 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
D E 18. 200 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
E F1l 8. 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
Fl F2 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
F2 F3 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
F3 F4 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
F4 G 11 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
F5 B 3 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
Fe ¥5 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 00
7 Fe6 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 00
8 7 1 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 00
G 8 10. 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
G H 68. 225 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
Pl S1 30. 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
S1 A 12 160 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
S2 P2 30 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
S3 P3 30 150 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
352. 00
Przekroije
PJ DW CW ZL QD vQoD LSUM K.CALK
mm mm zt/m 1/s m/s m mln zit
150 150.0 1.500 0 26.5 1.50 125 .00
200 200.0 1.500 0. nieogr. 31. .00
160 152.0 .010 0. 27.2 1.50 108. .00
225 214.0 020 0 nieogr. 89. .00
Sr.waz 171.1 352 00



Program: STC (87-01)

Dane:

S1P2STAT

(2000-08-16 00:34)

8.2/2

R R R LA A R O (A LA L IO Tt L T S T (IO T O O O L O (T IO C L LTI L T L L L T R T I R U T I L L I R L I R L

Diagnostyka

Linia  TRESC / Komunikaty programu Linia  TRESC / Komunikaty programu
1: STC/W (87-01) SW Pecice roz 29: F2 F3 .6 150
budowa 30: F3 F4 .6 150
2 S1 z pompa Qpmin=0 m3/h Hpm 31: E F5 2.5 150
ax=72,00 msw {(pompa GC 6.03 32: F5 F6 .6 150
) 33: F6 F7 .6 150
3: 34: F7 F8 .6 150
4. STANDARDY 35: 4 G 10.7 150
5: 0 1.5 1.5 1 1.311 .05 P1 7 36: F8 G 10.2 150
2 37: G H 67.7 225
6: 38:
7 PRZEKROJE 39: WEZLY
8: 150 150 1.5 40: b1 93.8
9: 200 200 1.5 41: P2 93.8
10: 160 152 .01 42: P3 93.8
11: 225 214 .02 43: S1 98.23
12: 44: S2 98.23
13: URZADZENIA 45: S3 98.23
14: 0 46 : A 98.23
15: 47 B 98.23
16: ODCINKI 48: C 98.55
17: Pl S1 30 150 49: D 98.55
18: P2 S2 30 150 50: E 98.23
19: P3 83 30 150 51: F1 98.08
20: S1 A 12.3 160 52: F2 98.08
21: S2 A 1.6 160 53: F3 98.08
22 S3 B 93.9 160 54: F4 98.08
23 A B 21.3 225 55: F5 98.08
24: B C 9.9 200 56 F6 58.08
25: C D 3 200 57 F7 98.08
26: DE 17.6 200 58 F8 58.08
27: E F1L 7.9 150 59 G 98.23
28: F1L F2 .6 150 60 H 103.09

Rezultaty diagnostyki:

Rezultaty weryfikacji:

8S/MB/AM

Dane poprawne

Przecietna &rednica (wazona) :

Min.nadcién. :
Max.nadcién. :

171.1 mm

62.7 m W wezle: H

72.0 m w weZle:

Pl




Program: STC (87-01) Dane: S1P2ZB (2000-08-16 00:49)

TR R U U L L L LA IR R U IS U L ({2 (O A T T A L L L VR L L L L I TR I A VI I U L U U AR UL RN U LR AR U LR L

PplusP Jbzefdw

S1 Q=57 m3/h. Otwarcie zaworu bezpieczefistwa (pompa GC 6.03)

s.1/2

Zlec.: SW Pegcice rozbudowa

Gestogé Lepkog&é Dokl.iter. Wzbr
1.000 kg/1 1.310 cSt .05 m Colebroocka-White'a
Weztlty
WEZ RW QW RLC HW PW WEZ RW QW RLC HW PW
m 1/s m m kPa m 1/s m m kPa
A 98.2 0 148.2 50.0 4930 ¥7 98.1 .0 148.1 50.0 491
B 98.2 0 148.2 50.0 4950 8 98.1 .0 148.1 50.0 491
C 98.6 0 148.2 49.6 487 G 98.2 .0 148.1 49.9 489
D 98.6 0 148.2 49.6 487 H 103.1 15.8 148.0 44.9 441
E 98.2 0 148.1 49.9 489 Pl 88.1 -15.8 148.6 60.5 593
Fl 98.1 0 148.1 50,0 491 P2 93.8 .0 148.2 54.4 534
F2 98.1 0 148.1 50.0 491 P3 93.8 .0 148.2 54.4 534
F3 98.1 0 148.1 50.0 491 S1 98.2 .0 148.3 50.1 491
F4 98.1 0 148.1 50.0 491 S2 98.2 .0 148.2 50.0 490
F5 98.1 0 148.1 50.1 491 S3 98.2 .0 148.2 50.0 45930
F6 98.1 0 148.1 50.1 491
Odcecinkidi
WP WK L PJ/UE QL ZT QP QK HSTR VSR K.ROZB
m s 1l/s 1/s m m/s mln zi
A B 21. 225 .0 .0 15.8 15.8 .0 .44 .00
A S2 2. 160 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
B C 10. 200 .0 .0 15.8 15.8 .0 .50 .00
B S3 94 . 160 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
C D 3. 200 .0 .0 15.8 15.8 .0 .50 .00
D E 18. 200 .0 .0 15.8 15.8 .0 .50 .00
B Fi 8. 150 .0 .0 7.2 7.2 .0 .41 .00
BE 5 3. 150 .0 .0 8.6 8.6 .0 .49 .00
F1l F2 1. 150 .0 .0 7.2 7.2 .0 .41 .00
B2 ¥3 1. 150 .0 .0 7.2 7.2 .0 .41 .00
F3 F4 1. 150 .0 .0 7.2 7.2 .0 .41 .00
4 G 11. 150 .0 .0 7.2 7.2 .0 .41 .00
¥5 Fe 1. 150 .0 .0 8.6 8.6 .0 .49 .00
F6 F7 1. 150 .0 .0 8.6 8.6 .0 .49 .00
F7 F8 1. 150 .0 .0 8.6 8.6 .0 .49 .00
8 G 10. 150 .0 .0 8.6 8.6 .0 .49 .00
G H 68. 225 .0 .0 15.8 15.8 .1 .44 .00
Pl S1 30. 150 .0 .0 15.8 15.8 .3 .89 .00
S1i A 12 160 .0 .0 15.8 15.8 .1 .87 00
S2 P2 30 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
S3 P3 30 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
352 .00
Przekroije
PJ DW CW ZL QD VQD LSUM K.CALK
mm mm zt/m 1/s m/s m mln zit
150 150.0 1.500 0 26.5 1.50 125. .00
200 200.0 1.500 0 nieogr. 31. .00
160 152.0 . 010 0 27.2 1.50 108. .00
225 214.0 020 0 nieogr. 89. .00
Sr.waz.: 171.1 352 00



Program: STC (87-01) Dane: S1P2ZB (2000-08-16 00:49) s.2/2

IR IR R R R U R R R R O TI CO T  O E (O T I IO A O LI O IR (RO LA IR O LRI A0 U T EI O Lt L LR L LA LR R LR R ER IR U U R LR RV I ER R R U U

Diagnostyka

1: STC/W (87-01) SW Pecice roz 29: F2 F3 .6 150
budowa 30: F3 F4 .6 150
2: 81 Q=57 m3/h. Otwarcie zawo 31: E F5 2.5 150
ru bezpieczeistwa (pompa GC 32: F5 F6 .6 150
6.03) 33: F6 F7 .6 150
3 34: ¥7 F8 .6 150
4: STANDARDY 35: F4 G 10.7 150
5: 0 1.5 1.5 1 1.31 1 .05 P1 6 36: F8 G 10.2 150
0.5 37: G H 67.7 225
6 38:
7 PRZEKROJE 39: WEZLY
8: 150 150 1.5 40: P1 88.1 -15.8
9: 200 200 1.5 41 : P2 93.8
10: 160 152 .01 42: P3 93.8
11: 225 214 .02 43: S1 98.23
12: 44 : S2 98.23
13: URZADZENIA 45: S3 98.23
14: 0 46: A 98.23
15: 47 B 98.23
16: ODCINKI 48: C 98.55
17: Pl S1 30 150 49: D 98.55
18: P2 S2 30 150 50: E 98.23
19: P3 S3 30 150 51: F1 98.08
20: S1 A 12.3 160 52: F2 98.08
21: S2 A 1.6 160 53: F3 98.08
22: S3 B 93.9 160 54: F4 98.08
23: A B 21.3 225 55: F5 98.08
24: B C 9.9 200 56: F6 98.08
25: C D3 200 57: F7 98.08
26: DE 17.6 200 58: F8 98.08
27: E F1L 7.9 150 59: G 98.23
28: F1 F2 .6 150 60: H 103.09 15.8
Rezultaty diagnostyki: Dane poprawne
Rezultaty weryfikacji: Przecietna Srednica (wazona): 171.1 mm
Min.nadcién. : 44.9 m w weZle: H
Max.nadcién. : 60.5 m w wezle: Pl

SS/MB/AM



Parametry pracy zgodne z
PN-EN ISO 9906:1999 ki. 2

Charakterystyka pompy

50 Hz
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Program: STC (87-01) Dane: S1S2P (2000-08-16 01:

TR AR TIR EOR IR L (I A R IR L L AR LT SO (O O LA L R LI R LA R LRSI U L S IR U L I U R R L A U R U L U U U O L LIS AR I L LR R I AR R ]

Zlec.: SW Pecice rozbudowa

PplusP Jbzefdw

26)

s.1/2

S1 i S2 z pompa Qp=45 m3/h Hp=41 msw (na przyktadzie GCA 5.C3)

Gestos&é Lepko&é Dokt .iter. Wzdr
1.000 kg/1 1.310 ¢St .05 m Colebrooka-White'a
Weztly
WEZ RW QW RLC HW PW WEZ RW QW RLC HW PW
m 1/s m m kPa m 1/s m m kPa
A 98.2 0 130.1 31.8 312 ¥7 98.1 0 129.8 31.7 311
B 98.2 0 130.0 31.8 312 8 98.1 0 129.8 31.7 311
C 98.6 0 .130.0 31.4 308 G 98.2 .0 129.7 31.5 309
D 98.6 0 129.9 31.4 308 H 103.1 25.0 129.6 26.5 260
E 98.2 0 129.8 31.6 310 Pl 89.3 -12.5 130.3 41.0 402
Bl 98.1 0 129.8 31.7 311 P2 89.3 -12.5 130.3 41.0 402
F2 98.1 0 129.8 31.7 311 P3 93.8 .0 130.0 36.2 355
F3 98.1 0 129.8 31.7 311 Sl 98.2 0 130.1 31.9 313
F4 98.1 0 129.8 31.7 311 S2 98.2 0 130.1 31.8 312
F5 98.1 0 129.8 31.7 311 S3 98.2 0 130.0 31.8 312
Fe 298.1 0 129.8 31.7 311
Odecinki
WP WK L PJ/UE QL ZT QP QK HSTR VSR K.ROZB
m s 1/s 1/s m m/s wmln zt
A B 21. 225 .0 .0 25.0 25.0 .0 .70 .00
B C 10. 200 .0 .0 25.0 25.0 .1 .80 .00
B S3 94, 160 .0 .0 .0 .0 .0 .00 .00
C D 3. 200 .0 .0 25.0 25.0 .0 .80 .00
D B 18, 200 .0 .0 25.0 25.0 .1 .80 .00
E F1 8. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 .65 .00
B F5 3. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 .77 .00
Fl F2 1. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 .65 .00
F2 F3 1. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 .65 .00
F3 F4 1. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 .65 .00
F4 G 11. 150 .0 .0 11.4 11.4 1L .65 .00
F5 F6 1. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 .77 .00
F6 7 1. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 .77 .00
7 F8 1. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 .77 .00
F8 G 10. 150 .0 .0 13.6 13.6 .1 .77 .00
G H 68, 225 .0 .0 25.0 25.0 .1 .70 .00
Pl S1 30. 150 .0 .0 12.5 12.5 .2 .71 .00
P2 s2 30. 150 .0 .0 12.5 12.5 .2 .71 00
Sl A 12. 160 .0 .0 12.5 12.5 .0 .69 00
S2 A 2. 160 .0 .0 12.5 12.5 .0 .69 00
S3 P3 30. 150 .0 .0 .0 .0 .0 .00 00
352. .00
Przekroije
PJ DW CW ZL oD vVQD LSUM K.CALK
mm mm zx/m 1/s m/s m mln zt
150 150.0 1.500 0 26.5 1.50 125. 00
200 200.0 1.500 0 nieogr. 31. .00
160 152.0 010 0 27.2 1.50 108. .00
225 214.0 020 0 nieogr. 89. .00
Sr.waz.: 171.1 352 .00



Program: STC (87-01) Dane: S1S2P (2000-08-16 01:26) 8.2/2

TR R R R R LA LA R LA LA LI (OO Y O C (O L I T LA L C O L U O AT L L LTI O C I R R R LI O AL LI L L LR VI IR LR LR LR R LR LR R R R L ]

Diagnostyka

1: STC/W (87-01) SW Pecice roz 29: F2 F3 .6 150
budowa 30: F3 F4 .6 150
2 S1 i 82 z pompg Qp=45 m3/h 31: E F5 2.5 150
Hp=41 msw (na przyktadzie G 32: F5 F6 .6 150
CA 5.C3) 33: F6 F7 .6 150
3 34: F7 F8 .6 150
4: STANDARDY 35: F4 G 10.7 150
5: 0 1.5 1.5 1 1.311 .05 P1 4 36: F8 G 10.2 150
1 37: G H 67.7 225
6 38:
7 PRZEKROJE 39: WEZLY
8: 150 150 1.5 40: P1 89.3 -12.5
9: 200 200 1.5 41: P2 89.3 -12.5
10: 160 152 .01 42: P3 93.8
11: 225 214 .02 43: S1 98.23
12: 44: S2 98.23
13: URZADZENIA 45: S3 98.23
14: 0 46: A 98.23
15: 47 : B 98.23
16: ODCINKI 48: C 98.55
17: P1 S1 30 150 49: D 98.55
18: P2 S2 30 150 50: E 98.23
19: P3 83 30 150 51: Fl 98.08
20: S1 A 12.3 160 52: F2 98.08
21: S2 A 1.6 160 53: F3 98.08
22: S3 B 93.9 160 54: F4 98.08
23: A B 21.3 225 55: F5 98.08
24 : B C 9.9 200 56: F6 98.08
25: C D 3 200 57: F7 98.08
26: DE 17.6 200 58: F8 98.08
27: E F1 7.9 150 59: G 98.23
28: F1 F2 .6 150 60: H 103.09 25
Rezultaty diagnostyki: Dane poprawne
Rezultaty weryfikacji: Przecietna Srednica (wazona): 171.1 mm
Min.nadcién. : 26.5 m w wezle: H
Max.nadcign. : 41.0 m w wezZle: Pl

$S/MB/AM



Program: STC (87-01) Dane: S1S2 (2000-08-16 01:00) s.1/2

MR R R R R R R R R R R R (R R T (I E (A O AR OO L A TN T Tt O L I O TS A U L A L L R IR U (N LR LRI LR L LR L U AR U R LR L]

PplusP Jézefdw

Zlec.: SW Pecice rozbudowa

0=90 m3/h. Praca studni S1 i S2 (Hpmin). Hmin=25,00 msw w weZle C.

Gesto8& Lepko&é Dokl .iter. Wzdr
1.000 kg/1 1.310 cSt .05 m Colebrooka-White'a
WezZly
WEZ RW QW RLC HW PW WEZ RW QW RLC HW PW
m 1l/s m m kPa m 1/s m m kPa
A 98.2 0 123.7 25.4 249 7 98.1 0 123.4 25.3 248
B 98.2 0 123.6 25.4 249 F8 98.1 0 123.4 25.3 248
C 98.6 0 123.6 25.0 245 G 98.2 .0 123.3 25.1 246
D 98.6 0 123.5 25.0 245 H 103.1 25,0 123.2 20.1 197
E 98.2 0 123.4 25.2 247 P1 89,3 .-12.,5 123.9 34.6. 339
Fl1 98.1 0 123.4 25.3 248 P2 89.3 -12.,5 123.,9 34.6 339
F2 98.1 0 123.4 25.3 248 P3 93.8 .0 123.6 29.8 292
F3 98.1 0 123.4 25.3 248 S1 98.2 0 123.7 25.5 250
¥4 98.1 0 123.4 25.3 248 S2 98.2 0 123.7 25.4 249
F5 98.1 0 123.4 25.3 248 S3 98.2 0 123.6 25.4 249
F6 98.1 0 123.4 25.3 248
Odeinki
WP WK L PJ/UE QL ZT QP QK HSTR VSR K.ROZB
m l/s 1/s 1l/s m m/s wmln zi
A B 21L. 225 .0 .0 25.0 25.0 .0 70 .00
B c 10. 200 .0 .0 25.0 25.0 .1 80 .00
B S3 94, 160 .0 .0 .0 .0 .0 00 .00
C D 3. 200 .0 .0 25.0 25.0 .0 80 .00
D E 18. 200 .0 .0 25.0 25.0 .1 80 .00
) FL 8. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 65 .00
B F5 3. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 77 .00
F1 F2 1. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 65 .00
F2 F3 1. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 65 .00
F3 F4 1. 150 .0 .0 11.4 11.4 .0 65 .00
F4 G 11. 150 .0 .0 11.4 11.4 .1 65 .00
F5 F6 1. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 77 .00
F6 ¥7 1. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 77 .00
7 8 1. 150 .0 .0 13.6 13.6 .0 77 .00
F8 G 10. 150 .0 .0 13.6 13.6 .1 77 .00
G H 68, 225 .0 .0 25.0 25.0 .1 70 .00
Pl S1 30. 150 .0 .0 12.5 12.5 .2 71 .00
P2 S2 30. 150 .0 .0 12.5 12.5 .2 71 .00
S1 A 12. 160 .0 .0 12.5 12.5 .0 69 .00
S2 A 2. 160 .0 .0 12.5 12.5 .0 69 .00
S3 P3 30. 150 .0 .0 0 0 .0 00 00
352 .00
Przekroije
PJ DW CW ZL QD VQD LSUM K.CAEK
mm mm zt/m 1/s m/s m mln zi
150 150.0 1.500 0 26.5 1.50 125 .00
200 200.0 1.500 0 nieogr. 31. .00
160 152.0 .010 0 27.2 1.50 108. .00
225 214.0 020 0 nieogr. 89. .00
Sr.waz.: 171.1 352. 00



Program: STC (87-01)

Dane:

S1s2

(2000-08-16 01:00)

s.2/2

R IR R R R Lt L L T T (O IR T N A I N VAN AT N ORI T I I A AR U IR U I LR LA LR ER U U IR BRI L LRI AR LI A T IR L L LR L i

Diagnostyka

Rezultaty diagnostyki:

Rezultaty weryfikacji:

STC/W (87-01) SW Pecice roz
budowa

0=90 m3/h. Praca studni S1
i 82 (Hpmin). Hmin=25,00 ms
w w wezle C.

STANDARDY

01.5 1.5 1 1.31 1 .05 C 25
PRZEKROJE

150 150
200 200
160 152
225 214

URZADZENIA
0

ODCINKI
P1 S1 30 150
P2 S2 30 150
P3 S3 30 150
S1 A 12.3 160
S2 A 1.6 160
S3 B 93.9 160
A B 21.3 225
B C 9.9 200

C D 3 200
DE 17.6

E F1L 7.9
Fl1 F2 .6
F2 F3 .6

200
150
150
150

Min.nadcig
Max.nadcig

Dane poprawne

Przecietna Srednica
20.1 m w wezle:
34.6 m w weZle:

n.:
n.:

F8 .6 150
G 10.7 150
F8 G 10.2 150
G H 67.7 225

WEZLY

Pl 89.3

P2 89.3

P3 93.8

S1 98.23
52 98.23
53 98.23
A 98.23

B 98.23

C 98.55

D 98.55

E 98.23

F1 98.08
F2 98.08
F3 58.08
F4 98.08
F5 98.08
F6 98.08
F7 98.08
F8 98.08
G 98.23
H 103.09 25

-12.5
-12.5

171.1 mm
H
P1

(wazona) :

S$S/MB/AM



Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOSs 9 ™

Dane:

01.03.2021

96109896 TPD 150-200/4 A-F-A-BAQE-OX3 50 Hz

350

600 )

237

321.5

21

1091

35

Uwagal Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegdotow.

153
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Nazwa firmy:

Autor:
GCRUNDEOS O o

Dane: 31.03.2021
2&3 e Wortoa 5 o [r':] [TPD 150-160/4, 3400 V, 50Hz F"}S
Informacje ogélne: i Qtecz lloczona = Woda o
emperatura cieczy podczas pracy = 20 °C

Nazwa WerbU: TPD 150-160/4 Gestodé = 998.2 kg/m?*

A-F-A-BQQE-NX3 16 :
Nr katalogowy: 98858515 .
Numer EAN: 5712602494136 W] T
Cena: EUR 10126.66 :
‘Techniczne: o 12
Predkos$é pompy, na ktérej oparte s3 1460 obr/min
dane pompy:
Przeplyw znamionowy: 206 m¥h 1 ' 100
Wysokos$¢ podnoszenia: 12.4m
Maks. wysokoé¢ podnoszenia: 160 dm 8 B ) S
Rzeczywista $rednica wirnika: 220 mm o ;—\Q
Kod uszczelnienia watu: T BQQET 8 yodh B B e
Tolerancja krzywej: 1809906:2012 3B
Wersja pompy: A 1 : ’ 40
Materialy: /
Korpus pompy: Zeliwo szare Mg 20
Obudowa pompy: T EN-GJL-250 7
Korpus pompy: ' ASTM class 35 Oc 50 100 150 200 TQ 0
Wirnik: Castiron [ka] . NE:nS]H
Wirnik: EN-GJL-200 ol N i L [ 10
Wirnik: ASTM class 30 %’-ﬂﬁ
Kod materialu: ' A 8 . % i S
Instalacja: h o o _,:—:_:% v
Zakres temperatury otoczenia: 220..55°C 617 RS e N -6
Maksymalne ciénienie pracy: 16 bar ;
Maks. ci$nienie przy temp: 16 bar/ 120 °C D S !__/ -4
Rodzaj przylacza: DIN 2] -  ,
Rozmiar polgczenia: DN 150
Cisnienie znamionowe do podigczenia: pN 16 6 j : 0
Dlugo$¢ montazowa: 800 mm
Rozmiar koinierza silnika: FF300
Przylacze rurowe: F
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: ' -25..120°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 20°C
Gestosé: 998.2 kg/m®
Dane elektryczne:
Typ silnika: SIEMENS
Klasa efektywnoéci IE: IE4
Nominalna moc siinika -P2: " 11kW
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominaine: 3 x 380-420D/660-725Y V
Prad znamionowy: 21,6-21,0/12,4-11,8 A
Prad uruchomienia: 900-900 %
Cos fi -wspolczynnik mocy: 0.8
Predkosé nominalna: 1480 obr/min
Wydajnosé: B ) [E4933%
Sprawnos¢ silnika przy peinym 93.3-93.3 %
obcigzeniu:

Sprawno$é silnika przy obcigzeniu 3/4: 93.5-93.5 %
Sprawnosé silnika przy obcigZeniu 1/2: 92.7.92.7 %

Liczba biegunow: 4
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP55

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.03.030] 1/2



SV 1100/2

Side channel blowers

= double stage, air-cooled

» with pedestal
Seitenkanal-Verdichter

= zweistufig, luftgekihlt

« mit Standfu

Soufflantes a canal latéral
» double-étagées, refroidies par air
« avac pled

Soffianti a canale laterale
= dopplostadio, raffreddate ad aria

= con pladistallo

Compresores de canal lateral
= dos etapa, refrigerado por aire

= gon ple

525 ) 208

S| 1 Vacuum connection
Sauganschluss
Raccord vide
Raccordo aspirazione
Conexién de vacio

2 Pressure connection
Druckanschluss
Raccord pression

| Raccordo pressione
— Y h
b Conexién presion

‘T 3 Rubber buffer position {optional)

611
581*

27

Gummipufferposition (optional)

Position de tampon en caoutchouc (optionnel)
Posizione del respingente in gomma (optionale)
592 " Posicion del tope de goma (opcional)

350

ZﬁééCZNIk' NR 4

dB(A)"

mbar rel.

62
643

13.2

+10

. ;4260 -
+500

=
1.0

o
46

80 (1275 mbar)

50 Hz 60 Hz Ne

V110%

V:10%’ ' mm’

1 2 s ar op M0 JF3 30 13 — =
t =75 s ks om0 ws 90 gy 2 EG T b Sor-binea 43035202166“4“’*
2 75000 3 - A 9139 ULICSA 43185207166 114AA

, 375307 IPS5+ISOF bimetsl
75 M0N0 B3 200 2rose o0 SUMAN ES S0 MUGE o, ISOF +bincla 430852851660008A

A460 [E3 3525 219 UL/CSA 4328520216511 4AA

4 35 M0 MO0 [E3 2080 208 182 0 D 3490 287 IPS5+ISOF +bimeta
- o L. YYOONAR0 B3 3530 | 44E04 UIJCSAT
allly. L o R ;‘43385207"66114“

A220/Y380-400 1E3 3510 43.3/250

6 3~ 11.0 A200/Y350 IE3 2920 41.4/239 132 AD00N350 3485 46.8027.0 IP55 + ISOF « bimetal 43285285166000AA

1) DINENISO 3744 (KpA=3dB(A))  DINENISO 3744 (KpA=3dB(A))  DINENISO 3744 (KpA=3dB(A)}  DIN ENISO 3744 (KpA =3 dB(A)) DIN EN IS0 3744 (KpA=3 dB(A))
interval of 1m, at medium load, both ~ Abstand von 1m, bei mitllerer Bela-  intervalle de 1m, & régime moyen, intervallo di 1m, a medio regime, intervalo de 1m, en media carga,
connection sides piped stung, beide Seiten abgeleitet avec dérivation des deux cotés entrambi i lati derivati derivados de ambos lados

* Device dimensions without pedestal ~ Gerateabmafle ohne StandfuR unter Dimension d‘appareil sans pieds sous Dimensioni del dispositivo senza Dimensiones del aparato sin pie bajo
under the sifencer, den Schalldampfern, les silencieux, piedistallo sotto gli insonorizzatori,  los silenciadores,
with rubber buffers on the enclosure  mit Gummipuffern am avec tampons en caoulchouc surle  con respingenti in gomma sul con topes de gomaen la tapa de la
cover Gehausedeckel couvercle coperchio dell'alloggiamento carcasa

» Dimensions in mm Mafangaben in mm Mesures en mm Misure in mm Dimensiones en mm

B Ec KE Right of medificalion reserved
Andeimingsn verbenalien

8ayg réserve des medlisalions

Belfo riseiva di medificazioni

WWW.BECKER-INTERNATIONAL.COM Derechao a medificalionas resetvada | ~

12. 03.2018



Blast air rate * Blasluftmenge ¢ Débit d‘air soufflé * Volume d‘aria soffiata + Volumen de aire soplado

0 +20 +40 kParel." +60
100 120 140 kPa abs.? 160
700 700
600 Pt - 600
I e T
= ‘W:L“ H 2k
o T —— -
-~ ]
S E—— N 500
SEW_,
Qo 2400 Lo 2 Yt o
400 : e 400
E T =
300 300
200 200
S
100 100
0 0
0 +200 +400 mbar rel. +600
1000 1200 1400 mbar abs.? 1600
Exhaust air temperature ¢ Ablufttemperatur + Température d'air & '‘échappemant Motor shaft power + Wellenleistung * Puissance du moteur axe
Temperatura dell‘aria scarica * Temperatura del aire de escape Potenza del motore albero ¢ Capacidad de eje del motor
0 +20 +0  kParel? +60 0 +20 +0  kParel! +60
100 120 140  kPaabs.? 160 100 120 140  kPaabs? 160
150 15
Pl
e ’ -
100 - 10 L /
- o -
%) B s E - s
° o = ::—’/ - - [
I —— 5
0 0
0 +200 +400 mbarrel? 4600 0 +200 +400 mbarrel®  +600
1000 1200 1400 mbarabs? 1600 1000 1200 1400  mbarabs? 1600
—50Hz 1) relative  relativ  relatif relativo  relativa « Reference data Bezugsdaten  Référence Rifermento Referencia 1000 mbar,
---60Hz 2) absolute absolut absolu  assoluto absoluta (atmosphere)  (Atmosphére) (atmosphére) (atmosfera)  (atmosférica) 20°C
* Tolerance Toleranz Tolérance Tolleranza Tolerancla +10%
Variants/Accessories Varianten/Zubehdr Variantes/Accessolres Varianti/Accessori Varlantes/Aooesarios
- with external safety valve - mit externem Sicherheitsventil - avec soupape de sécurité externe - con valvola di sicurezza esterno - con valvula de seguridad extermno
- with external suction filter - mit externem Ansaugfilter - avec filtre d‘aspration exteme - con filtro di aspirazione esterno -~ con fillro de aspiracion externo
- without pedestal under the - ohne Standful unter den - sans pieds sous les silencieux, - senza piedistallo sotto gliinsono- - sin pie bajo los silenciadores, con
silencers, with rubber buffers on Schalldampfern, mit Gummi- avec tampons en caoutchouc sur  rizzatori, con respingentiin gomma topes de goma en la tapa de la
the enclosure cover puffern am Gehdusedecke! le couvercle sul coperchio dell'alloggiamento carcasa
Performance data / dimensions can  Leistungsdaten / Abmessungen Données de performance / mesures  Dati di performance / misure possono  Datos de rendimiento / dimensiones
differ kénnen abweichen peuvent différer differire pueden diferir
Combinations on request Kombinationen auf Anfrage Combinaisons sur demande Combinazioni su richiesta Combinaciones a peticion
@ BEC KER Right of medifiealion reserved e
ndemungen vorbehalten | Q
8ous réserva des madifivalions | o3
Selfo rjserva of medifieagions | G
WWW.BECKER-INTERNATIONAL.GOM Deragha a modifioaliones reservado | ~



Automatyczny aerator A1600 ze wskaznikiem poziomu

wody

Produkowany i oznaczony zgodnie z Dyrektywg Ciénieniowg UE — PED 2014/68/UE.

i npet
Maksymalna

pokrycie wewnqtrzne , temperatu'rawody‘[‘?C] -
farba epoksydowa, zatwierdzona 35
do kontaktu z wodg pitng

akéymalne;

 Przeplyw N
nominalny' cisnienie pracy **
[m/h] [bar]
A-1600 155.0 6.6

Przeplyw nominaliny przy dwuminutowym czasie kontaktu.
Calkowita waga z wodg i niezbednym osprzetem.

pokrycie zewnetrzne

farba epoksydowa C3

Objetosé calkowita ~ Wagapodezas = Waga podezas
lit] transportu ' ‘
5085 850 5955

Ciénienie powietrza zasilajgcego powinno byé o 1 bar wyzsze niz ci§nienie wiotowe wody.
Maksymalne ci$nienie wody zasilajacej — 5 bar dla standardowego urzadzenia.

ZhtAC2NIK NRS



Al B c
Type 25 %5 10
[mm] fmm] [mm]

A-1600 3460 1600 435

e  Zalecana przestrzen serwisowa.
s  Dookota urzgdzenia — minimum 300mm,
*  Powyzej aeratora — 500mm,

¢  Pomiedzy dwoma zbiornikami — 500mm,

D E?
£30 ;
[mm]  [DN]
1760 175
L]
[ ]

E c! H

[6l [N oM

112" 15 15 1900 1050 1450

Przylgcza kolnierzowe wedlug EN 1092-1 PN 10 typ 01,
Elektrozawor: 24VDC DN 15; G1/2”.
Zawor kulowy: GF 375 z metrycznym przytaczem do wklejenia

Przylgcze weza: wciskowe 12/9mm
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PROBIKO- AQUA =

PROBIKO - AQUA Sp. z 0.0.; ul. Okrezna 20; 62-025 Kostrzyn
Tel. +48 (0)61 650 95 80 ; Faks +48 (0)61 650 95 81, info@probiko-aqua.pl, WwWw.probiko-aqua.pl

KARTA KATALOGOWA URZADZENIA UV

DANE TECHNICZNE | PROTEC 4400

Zakres uzytkowy 352 (234) [m3/h}]

Przy dawce kalkulowanej 400 (600) [J/m?] dla transmisji 95%
Zasilanie 230V/50Hz

Catkowita moc urzadzenia ; 1640 [W]

REAKTOR UV

Materiat Stal szlachetna AISI 316L polerowana

Przytacza Kotnierzowe DN 200 (wg DIN2642)
Inne przytacza moiliwe na zadanie, takie
Tri Clamp

Moiliwosci montazu Poziomo Tak
Pionowo Tak

Czujnik UV Opcja

Stopien ochrony elektrycznej 1P 68

Ciénienie robocze maks. 10 [bar]

Liczba promiennikéw UV / moc 4 / 400 [W]

Typ promiennikdéw Niskoci$nieniowe, amalgamatowe

Zywotnosé promiennikéw 16.000 h

Temperatura medium 0,5~ 40 [°C]

System miksujacy wyrownujacy przeptyw Tak

Materiat uszczelek (o-ringi) EPDM

Kroéce spustowe i odpowietrzajace Tak

SZAFA STEROWNICZA

Obudowa Blacha emaliowana

Wyrniary 600x400x250 [mm)]
Monitoring UV Opcja

Licznik godzin pracy Tak

Wskaznik optyczny pracy promiennika Tak

Wskainik pracy urzadzenia Tak

Zasilanie promiennikdow Balasty elektroniczne
Diugos¢ kabla zasilajacego promiennik 5 [m] (dtuisze opcja)

Zastrzegamy sobie praw zmian i udoskonalef



Karta katalogowa

Typ 802

Zawor zwrotny
System W

Opis ogéln » Zawdr szczegolnle zalecany do instalac]i
pis ogéiny )
cieptowniczych | dla mediéw agresywnych
« Stosowanie tego typu zawoeru w
instalacjach z pompami tlokowymi lub
sprezarkami (1), o duzych skokach cisnienia)
nie jest zalecane
« Zespot zamykania: plytka z paraboliczna
krawedzia wspomagana sprezyna;
prowadzenie boczne (DN15 do DN100)
lub centralne (DN125 do DN200)
+ Uszczelnlenie metal/metal
» Korpus epoksydowany (DN65 do DN200)
+ Praca w dowolnym potozeniu
» Mate straty ciénienia, zwarta budowa
+ Nie generuje uderzen hydraulicznych
Dane techniczne DN PEA|  PSbar + Przylacza: miedzykofnierzowe, owlert PN patrz tabela
i zamawianie ate lmm | PN Ubar [11Ti2lg1]cz| Kot | Nrkatalogowy | may, c*iénienle robtoczeiPFAdle:i thdy)(slefi bl
przesytowe, zaopatrzenie w wode, itp,): patrz tabela
" 14982413
UWAGA: I 32|6N6| 16 |16]161616) | | 149 + Dopuszczalne ci¢nienle robocze PS dla Innych
Ciénienia podane dla réinych lI)(ateggrii 17| 40 16/16| 16 |16|16/16116| | 14982414 mediow: patrz tabela
ptynow (L1/L2/G1/G2) nie moga by¢ jedy- . )
n;ym kryterium doboru urzadzeniai gwaran- | 2 | 50 |6/16] 16 116]16(16| 16/ | 14982415 Temperatoura pracy
tem poprawnosci dziatania, - B - min. -10°C .
Wltrakcie doboréj konkretnego rozwiazania | 2~ | 65 [6/16] 16 |16]16{15)16] | 14982416 - may, +200°C {DN65 do DN200: 100°C)
nalezy wzia¢ pod uwage jego zastosowanie AT : 7ani
oraz wsaystie paramelry robocze medium, 3| 80|6/16] 16 |16116/12|16] | | 149B2417 :ngllicaj'acrzr;ggziz;sézzraca w dowolnym palozeniy
4 100 {616 16 |16(16{10{16]| 1 14982418 LT
Dokumentacja ) zawierajaca . Zgodnoééz normami:
instrukde montazu 1 chsploatacji Jest | 5 | 125 | 16 | 16 | 16]16/05)16| | | 14982439 - PED 97/23/CE: Dyrektywa ciénieniowa
ostepna  na  stronie  internetowej " ,
www.soclapl lub za posrednictwem | ¢ | 150 | 16 | 16 |13|16/05]16] | 14982440 -PN-EN1092-2, AsA B16.1 klasa125RF,Qwiertkolnserzy
naszego dzialu technicznego. - PN-EN 558-1 seria 49, DIN 2501: Diugoé¢ zabudowy
8 [ 200 16 | 16 {10]16/05|16] | | 149B2441
Srednice DN 1/2, 3/4" i 1: patrz typ 812
Wymiary DN B C(PN6) | C(PN10/16) | Masa
Cale | mm mm mm mm kg
| 32| 28 78 84 035 DN 1.1/4" - 4"
ol | 315 88 9% 0,52
2 | 50 40 98 109 073
|65 | 46 118 129 152
3 | 80| 50 134 144 217
4 1100 | 60 154 162 335 DN 5"-8":
5 (125 ] 90 194 855
6 | 150 | 106 218 12,70
8 | 20| 140 262 73 2340

SOC_802/KK/04,2010
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Karta katalogowa

Typ 402

J 4
Zawor zwrotny
System 02
Opis ogdliny » Zawér szczegdlnie zalecany do pracy za
pompa (na odcinku tlocznym ruraciagu)
« Zesp6t zamykania; grzybkowy o krdtkim
przemieszczeniu wspomagany sprezyna
» Korpus epoksydowany
- Doskonata szczelno$¢ dzieki ptaskiej
uszczelce
+ Praca w dowolnym polozeniu
- Mate straty cisnienia, cicha praca, zwarta
budowa
+ Nie generuje uderzen hydraulicznych
+ Wykonanie: PN10/16 dla srednicy DN4O do
DN1501 PN10 dla DN200 do DN500
(PN16 dostepne na zapytanie)
Dane techniczne DN PFA|__ PShar » Przytacza; kofnierze, owiert PN patrz tabela
i zamawianie cale] mm| PN | bar | 11 12] G1] g2| K| Nrkatalogowy)  ay ciénienie robocze PFA dla wody (sieci
1] a0[ 10/16] 16 | 16] 16/ 16] 16] I | 149B2281 przesylowe, zaopatrzenie w wode, itp.); patrz tabela
UWAGA: 2| 50| 1016) 16 | 16| 16|16 16| || 14982282 | .+ Dopuszczalne ci$nienie robocze PS dla innych
Ciénienia podane dla réinych kategorii -2 60| 10M16| 16 | 16,16 16 16| | | 14981176 mediéw; patrz tabela
plyndw (L1/L2/G1/G2) nie moga by¢ jedy- 27 651 10/16] 16 | 16| 16 15| 16| | 14982283 -Temperatura pracy:
nym kryterium doboru urzadzenia i gwaran- 3| 80) 10/16] 16 | 16/ 16| 12/ 16] | | 14982284 - min, -10°C
tem poprawnosci dzialania. , 4 | 100] 1016] 16 | 16/ 16| 10[ 16| 1| 14982285 e
W trakcie doboru konkretnego rozwiazania s 1251 10761 16 116176105 161 11 14982226 - max, +100°C ‘
nalezy wzia¢ pod uwage jego zastosowanie y » Pozycja montazu: praca w dowelnym polozeniu
oraz wszystkie parametry robocze medium, 6 | 150| 10/16) 16 | 13/ 16/ 0,5 16; || 14982227 ;
8 | 2000 10 | 10|10/ 10[10] 10] | 14982220 | *Media:czyste ciecze
Dokumentacja zawierajaca instrukge | 10| 250 10 | 10 | 10{10] 10| 10| 0| 14982230 | +Zgodno$cznormami;
montazu | eksploatacji jest dostepna | 13| 3001 10 | 10 | 10| 10] 10] 10| | 14982231 - PED 97/23/CE: Dyrektywa ciénieniowa
{,‘fww.socf;’;l’“e joprermetowel 14 3s0] 10 | 10 |10 10[ 05 10] W] 14982232 - PN-EN1092-2: Owiert kolnlerzy
pogredn[(twem naszego dziatu 16 | 400 10 10 | 10| 10[ 05 10 H 14982233
technicznego. 20| 500] 10 [ 10 [ 10[ 10/ 0] 10] 0] 14982235
Wymiary A C D Masa «
Cale mm mm mm mm kg - ! |
17 20 8 80 | 150 42 NSl W
2 50 100 97 165 58
2 60 120 125 185 8,1 B
2" 65 120 125 185 81 -
3 80 140 150 200 102
4 100 170 187 20 145 -
5 125 200 20 250 % Z (
6 150 230 250 285 32
8 200 289 340 340 53 A -
10 250 354 420 405 94
12 300 396 490 460 140 C
14 350 a1 586 533 25
16 400 560 680 | 597 312 D
2 500 750 880 670 540

SOC_402/KK/03.2011



Karta katalogowa

Typ 462

Zawor zwrotny

System 02
. B « Zawor szczegdlnie zalecany do prac
Opis ogdlny 9 y do pracy
za pompa (na odcinku ttocznym)
» Zespét zamykania: oslowy, grzybkowy
wspomagany sprezyna
» Jednoramienna prowadnica grzyba zaworu
zintegrowana z korpusem
+ Uszczelka typu O-ring
» Cicha praca, zwarta zabudowa
» Doskonata wytrzymatoscé
- Wyztobienlia ufatwiajace prowadzenie
kabla pompy zatapialnej (do DN100)
+ Praca w dowolnym potfozeniu
- Nie generuje uderzen hydraulicznych
Dane techniczne DN PS bar + Przylacza; kolnlerze, owlert PN patrz tabela
i zamawianie PN PbFa’r‘ Kat. | Nrkatalogowy|  * Max. ciénienie robocze PFA dla wody (sieci
Cale| mm L1/12|61) G2 przesytowe, zaopatrzente w wade, itp.): patrz tabela
2 150 lionsl 16 l1sl16l6l 161 1 | 1asBazst + Dopuszczalne cisnienie robocze PS dla innych
UWAGA: medidw: patrz tabela
Cisnienia podane dla réinych Kategorii n 018l 16 116116 1%l 149B3752 + Temperatura pracy:
plynéw (L1/L2/G1/G2) nie moga by¢ jedy- m e " - min, -10°C
nym kryterium doboru urzadzenia i gwaran- oC
tem poprawnosci dziatania, 3180 |10/16] 16 [16|16{12[16| | | 149B3753 - max. +100 ' ‘
W trakcie doboru konkretnego rozwigzania » Pozycja montazu: pracaw dowolnym pomzeniu
nalezy wzia¢ pod uwage jego zastosowanie | 4 1100110/16| 16 1616|1016 | | | 14983754 » Medla: czyste ciecze i gazy
oraz wszystkie parametry robocze medium. P
+ Zgodno$é z normami:
Dokumentacjak z'awierajqca igstrukcje 5 1125/10116| 16 \16/16/05 16 | | 14983755 - PED 97/23/CE: Dyrektywa ciénieniowa
montazu | eksploatacji jest dostepna - PN-EN1092-2: Owiert kolnierzy
i i j |6 |150(10/16| 16 [13]16]05/16| | | 149B3756 . yi
Q,avvwasoc,‘;f;,’"e Q,',‘,‘”“e;"wzra’ o - PN-EN 5581 seria 14: Dlugos¢ zahudowy
posrednictwem naszego ziatu
technicznego. 8 [200] 10 | 10 [10]10}05]10] | | 14983757
Wymlary DN B D Masa
Cale mm mm mm kg
2 50 150 165 67
m 65 170 185 93
3 80 180 200 109
4 100 190 220 143
5 125 200 250 209
6 150 210 285 207
8 200 230 340 407

SOC_462/KK/03.2011



Oxiperm® Pro OCD-162

npjnpoud Aujobo sidg

Schemat urzadzenia

ELET 1668 PONL

Rys. 2 Elementy systemu przygotowania dwutlenku chloru

ZALACZNIK NR8
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Oxiperm® Pro OCD-162

Przygotowanie, dwa punkty dozowania

18

TMO4 8954 2313

Rys. 5 Oxiperm Pro wersja podstawowa z drugg pompg dozujacg i opcjonalnie z uktadem pomiarowym dwutlenku chioru

Legenda

Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30 lub -60
Giéwny kolektor wodny

Urzgdzenie do pobierania wody do rozciericzania
Przewod wody do rozcienczania

tapacz brudu

Pomiar przepltywu

Tor sygnatu pomiarowego przeplywu
Zawor dozujgcy

Linia dozowania

10 Cela pomiarowa dwutlenku chloru

11 Tor sygnatu pomiarowego dwutlenku chloru

Punkt poboru wody do pomiaru
(minimalna odlegtos$¢ do zaworu dozujgcego 5 m)

13  Rurka wody do pomiaru

16 Modul pomiarowy

17 Dodatkowa pompa dozujgca dwutlenek chloru
18  Odplyw

19  Wzmacniacz pomiarowy

Ol INI®O G AW -

10 GRUNDFOS %%



Oxiperm® Pro OCD-162

4. Budowa g
3
-g
Oxiperm Pro OCD-162-5i OCD-162-10 o
[S\]
2
g
3
3
=
-
Rys. 8 Oxiperm Pro OCD-162-5 (po lewej stronie) i Oxiperm Pro OCD-162-10 (po prawej stronie) bez pokrywy
Legenda
1 Jednostka sterujgco-pomiarowa
2  Zbiornik reaktora
3 Zbiornik zasobnikowy
4 Filtr adsorpeyjny
5 Pompa dozujgca chloryn sodu
6 Pompa dozujgca kwas solny
7  Pompa dozujgca dwutlenek chloru
8  Zawor elektromagnetyczny (wody do rozcienczania)
9 Zestaw ssgcy
10 Zbiornik chemikaliéw (nie jest zawarty w standardowej
dostawie)
11 Wanna ochronna (nie jest zawarta w standardowej dostawie)
GRUNDFOS /: “ 13



Oxiperm® Pro OCD-162

Oxiperm Pro OCD-162-30 i OCD-162-60 %’
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Rys. 11 Oxiperm Pro OCD-162-30 i OCD-162-60
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Oxiperm® Pro OCD-162

_Osprzet

8. Osprzet
Wanny ochronne Przytacza
+ dla zbiornikéw do przechowywania chemikaliow. N
bia Opis katalogowy
Przewéd elastyczny Zestaw przytaczy dla
PTFE 4/6, 6/9 lub 9/12 zaworu wielofunkcyjnego 97691904
yineg
(patrz 1, rys. 18) DN 8, G 5/8
Przewdd elastyczny Zestaw przylaczy dla
2 PTFE 1/4" x 3/8" lub zaworu wielofunkcyjnego 97691907
073: 1/8" x 1/4" (patrz 1, rys. 18) DN 8, G 5/8
< Gwint zewnetrzny G 1/2
A Przylacze przewodu do bezposredniego
< elastycznego PVC 6/9 lub  podigczenia do przewodu
= 6/12 z gwintem wodociggowego i gwint 05702448
Rys. 17 Wanna ochronna dla zbiornikéw maks. 33 | wewnetrznym G 5/8 dia zewnetrzny G 5/8 dia
wody do rozciericzania przylacza przewodu
(nalezy zamawiac osobno) elastycznego
] Nr (patrz rys. 19)
Opis katalogowy Gwint zewnetrzny G 3/4
— — Przylgcze przewodu do bezposredniego
Wanna ochronna, niebieska, dla zbiornikéw chlorynu elas):,t?cznego PVC 6/9 lub podlac’z)enia do p?zewodu
sodowego maks. 33 |, z mocowaniem dia zestawéw 95702450 6/12 z qwintem wodociagoweao i gwint
ssacych g agowego ' 9 95702449
wewnetrznym G 5/8 dia zewnetrzny G 5/8 dla
Wanna ochronna, czerwona, dla zbiornikdw kwasu wody do rozcieficzania przylgcza przewodu
solnego maks. 33 |, z mocowaniem dla zestawoéw 95702451 (nalezy zamawia¢ osobno)  elastycznego
ssgcych (patrz rys. 19)
W h , niebieska, dla zbiornikéw chil
sodonoge make 801 o (e #DIOMIOW EROIIY 96726830 Przewod elastyczny 6/9 dla - r2/tacze przewodu
. L . elastycznego z gwintem
— wody do rozcienczania 97702488
Wanna ochronna, czerwona, dla zbiornikéw kwasu 96726829 (patrz 2, rys. 18) wewnetrznym G 5/8
solnego maks. 60 1 A (patrz rys. 20)
Przewdd elastyczny Przytgcze przewodu
. PVC 8/12 dia wody do elastycznego z gwintem 97702489
Weze rozcienczania (patrz 2, wewnetrznym G 5/8
rys. 18) (patrz rys. 20)
N Przewdd elastyczn
Opte Nr ketalogony PTFE 41 do oy Tréjnik (3x 4/6), PYDF 95714891
Przewdd elastyczny PTFE 4/6 mm, 5 metrow dozujacej (patrz 3, rys. 18) O™ (3x 4/6),
(roztwor dwutlenku chioru: zawor wielofunkeyjny do 96697911 (OCD-162-5i -10)
punktu dozowania dla OCD-162-5i -10) Przewdd e|astyczny 6/9,
Przewdd elastyczny PTFE 4/6 mm, 10 metréw 6/12Iub 9/12dla2 pomp  Tréjnik (6/9, 6/12 lub 95730391
(roztwor dwutlenku chioru: zawér wielofunkeyjny do 96692437 dozujgcych (patrz 3, 9/12), PVDF
punktu dozowania dla OCD-162-5 i -10) rys. 18) (OCD-162-30 i -60)
Przewdd elastyczny PTFE 4/6 mm, 25 metréw Zawdr kulowy PVC/FKM,
(roztwor dwutlenku chloru: zawér wielofunkcyjny do 96727484 g-rrz;Ew g(/iélastyczny DN 10, 95721555
punktu dozowania dla OCD-162-5 i -10) z przylgczem 9/12 PTFE
Przewod elastyczny PTFE 9/12 mm, 10 metrow
(roztwér dwutlenku chloru: zawdr wielofunkeyjny do 96727490
punktu dozowania dla OCD-162-30 i -60)
Przewod elastyczny PTFE 9/12 mm, 25 metréow
(roztwor dwutlenku chloru: zawdr wielofunkeyjny do 96727492
punktu dozowania dla OCD-162-30 i -60)
Przewod elastyczny PE 6/9 mm, 10 metréow
(zawor elektromagnetyczny na wlocie wody do 96727412
rozcienczania)
Przewdd elastyczny PVC 6/12, wzmocniony,
10 metrow (przylgcze wody do pomiaru do celi 96653571
pomiarowej AQC-D11)
Przewdd elastyczny PE 6/8 mm, 10 metréw
{przytacze wody do pomiaru do celi pomiarowej 95709108
AQC-D8)
N
S
]
3
3
=
=
Rys. 18 Przegligd przylgczy
GrunDFOos X 2
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Oxiperm® Pro OCD-162

Zewnetrzny zbiornik zasobnikowy
+ Dla roztworéw dwutlenku chloru

+ Materiat: PVC

+ Zfiltrem adsorpcyjnym, wannami ochronnymi,

tacznikiem poziomu

m
o
L __! 1
<
el
]
2
3
D 2
=
Rys. 32 Zewnetrzny zbiornik zasobnikowy
Wymiary
. ) Srednica
Objetosé A A B C D E F G H
0 wlom¥® Imml [mml  {om] fmm] fmm] [l [mm] fmg N@00OWY
20 200 350 180 270 840 260 1395 1520 400 96726824
50 315 350 180 450 840 440 1627 1369 530 96688079
100 315 350 180 450 840 440 1897 2010 530 96726825
200 500 350 180 510 1150 520 1855 1970 780 96688080
Przylgcza
Poz. Opis
1 Przylacze dla przewodu elastycznego PE 8/11
(ezektor odsysajqcy)
2 Przylacze DN 20 dla rury napelniajgcej (kiejone)
3 Wyiot DN 20 do pompy dozujgcej
4 SpustDN 10
26 GRUNDFOS /: “



