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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, zgodnie z Rozdz. 2 art. 20 p. 2 Ustawy Prawo Budowlane,
ze dokumentacja techniczna naszego autorstwa:

1. Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociggowej ,Pecice”
Dziatki ew. Nr 233 i 234. Obreb Nr 0010 Pecice. Gmina
Michatowice, powiat pruszkowski woj. mazowieckie.
Jednostka ew. Nr 142104 _2.

2. Nazwa opracowania: Projekt budowlany (faza budowlana i wykonawcza).

- zostata opracowana z nalezytg wiedzg techniczng, zasadami projektowania, jest zgodna z

obowigzujgcymi przepisami (w tym techniczno-budowlanymi i normami) oraz moze stuzy¢
celowi przeznaczenia jakim jest jej realizacja w fazie wykonawstwa.

1. mgr inz. Adam PALKIEWICZ (projektant):

2. mgr inz. Eligiusz KUTYNA (sprawdzajgcy):

w zakresie instalacji
Nr ewid. upr.

Joézefow, 27 luty 2021 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OPIS TECHNICZNY
CZESC OGOLNA
1. Nazwa opracowania.
2. Adres obiektu.
3. Zamawiajgcy.
4. Inwestor.
5. Uzytkownik.
6. Stadium i branza opracowania.
7. Podstawa opracowania.
8. Cel opracowania.
9. Zakres rzeczowy opracowania.
10. Kategoria geotechniczna.
11. Obszar oddziatywania.
12. Kategoria budowlana obiektu.
CZESC SZCZEGOLOWA

1. Elementy stanu istniejgcego istotne z punktu widzenia celu opracowania.

1.1. Ujecie i pompownia | stopnia.

1.2. Technologia uzdatniania.

1.3. Pompownia Il stopnia.

1.4. Schemat technologiczny.

1.5. Wydajnosci dyspozycyjne SW.
2. Bilans potrzeb wodnych.
3. Istota techniczno-technologiczna rozwigzan projektowanych dla Il etapu.
4. Wydajnosci dyspozycyjne SW po rozbudowie.
5. Rozwigzania projektowane w zakresie technologii pompowania.

5.1. Pompownia | stopnia.



5.2. Pompownia Il stopnia.
5.3. Pompownia ptuczgca.
5.3.1. Pompa ptuczaca.
5.3.2. Dmuchawa.
5.4. Zbiornik wyrdwnawczy wody uzdatnionej i osadnik na $cieki z ptukania filtrow.
6. Rozwigzania projektowane w zakresie technologii uzdatniania.
6.1. Aeracja.
6.2. Filtracja.
6.2.1. Filtry.
6.2.2. Ztoza filtracyjne.
6.2.3. Ptukanie filtréw.
7. Dezynfekcja.
8. Przewody.
8.1. Stal nierdzewna.
8.2. PVC.
9. Osuszanie powietrza.
10. Wytyczne dla branzy technologicznej.
10.1. Podparcia i kotwienia przewodow technologicznych wewnetrznych.
10.2. Ptukanie przewoddw technologicznych i proba cidnienia.
10.3. Dezynfekcja.
10.4. Zasada transportu zbiornika filtracyjnego na stanowisko robocze.
11. Wytyczne dla branzy budowlane;.
11.1. Fundament pod pompe ptuczaca.
11.2. Fundament pod aerator.
11.3. Fundamenty pod filtry.
12. Bilans mocy.

12.1. Przed rozbudowa.



12.1.1. Urzadzenia technologiczne.

12.1.2. Urzadzenia pozostate.
12.2. Po rozbudowie.
12.2.1. Urzadzenia technologiczne.
12.2.2. Urzgdzenia pozostate.
13. Ogdlne wytyczne wykonawstwa i odbioru.

14. Prawa autorskie.

RYSUNKI
1. Rysunek Nr 1A - Schemat technologiczny Stacji Wodociggowe;.
2. Rysunek Nr 2A - Instalacje technologiczne wody surowej i uzdatnione;j.
Rzut A-A
3. Rysunek Nr 3A - Instalacje technologiczne wody i powietrza do ptukania

oraz sciekow z ptukania filtrow. Rzut A-A.

4. Rysunek Nr 4A - Instalcje technologiczne napowietrzania i odgazowania
wody. Rzut A-A.

5. Rysunek Nr 5A - Instalacja osuszania powietrza. Rzut A-A.

6. Rysunek Nr 6A - Instalacje technologiczne. Przekroje B-B, C-C, D-D, E-E
i F-F.

7. Rysunek Nr 7A - Schemat obliczeniowy przewodow technologicznych na

trasie: ujecie - zbiornik wyrdwnawczy.

8. Rysunek Nr 8A - Schemat obliczeniowy przewodéw sprezonego powietrza
ZALACZNIKI

1. Zatgcznik Nr 1 - Obliczenia technologiczne skrocone.

2. Zatgcznik Nr 2 - Zestawienie materiatow.

3. Zatgcznik Nr 3 - Karta katalogowa pompy ptuczace;.

4. Zatgcznik Nr 4 - Karta katalogowa dmuchawy.

5. Zatgcznik Nr 5 - Karta katalogowa aeratora.

6. Zatgcznik Nr 6 - Karta katalogowa promiennika UV.

7. Zatgcznik Nr 7 - Karty katalogowe armatury zwrotne;.
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8. Zatgcznik Nr 8 - Karta katalogowa generatora Oxiprem Pro.
9. Zatgcznik Nr 9 - Wytyczne BIOZ.
10. Zatgcznik Nr 10 - Wytyczne gospodarki materiatowej.

Uwaga: obliczenia technologiczne petne znajdujg sie w egz. autorskim.
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OPIS TECHNICZNY
CZESC OGOLNA
. Nazwa opracowania.
Przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociggowej ,Pecice”. Dziatki ew. Nr 233 i 234.

Obreb Nr 0010 Pecice. Gmina Michatowice, powiat pruszkowski woj. mazowieckie. Jed-
nostka ew. Nr 142104 _2.

. Adres obiektu. ]
05-806 Pecice ul. Zroédlana gm. Michatowice pow. pruszkowski woj. mazowieckie.

. Zamawiajgcy.
Gmina Michatowice 05-816 Michatowice Reguty Al. Powstancéw Warszawy 1.

. Inwestor.
Gmina Michatowice 05-816 Michatowice Reguty Al. Powstancow Warszawy 1.

. Uzytkownik.
Gmina Michatowice 05-816 Michatowice Reguty Al. Powstancéw Warszawy 1.

. Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany w branzy sanitarnej (faza budowlana i wykonawcza).

. Podstawa opracowania.

a/l. opracowanie koncepcyjne: ,Analiza aktualnych i perspektywicznych mozliwos$ci zao-
patrzenia w wode Gminy Michatowice z uje¢ podziemnych w oparciu o dysponowang
infrastrukture ujmowania, pompownia i dystrybucji” aut. ,P plus P” - Warszawa, 2004r,

b/. dokumentacja wielobranzowa pt. ,Stacja Wodociggowa ,Pecice”. Technologia pompo-
wania, uzdatniania, gospodarka Sciekami i instalacje sanitarne” aut. ,P plus P” 2004r.

c¢/. uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu rozwigzanie w fazie wykonawczej realizacji Il etapu insta-
lacji technologicznych i sanitarnych w Stacji Wodociggowej (zwanej dalej SW) w Peci-
cach przewidzianej do obstugi sieci wodociggowych zasilanych z SW ,Komoréw” i SW
.Pecice”.

Decyzja o zainstalowaniu Il etapu technologii uzdatniania wynika z przewidywanego
przez Inwestora wzrostu potrzeb wodnych ze strony nowych centréw i obiektéw handlo-
wych w rejonie SW ,Pecice”.

. Zakres rzeczowy opracowania.
Opracowanie obejmuje zainstalowanie:
al. filtréw Zespotu Nr 2,
b/. aeratora,
c/. promiennika UV,
d/. generatora ClO2 oraz pomp dozujgcych,
e/. osuszacza powietrza,
f/. sekcji sterowania wydajnoscig technologii uzdatniania i ptukania filtrow.

Opracowanie obejmuje rozbudowe z wymiang:

al. przewoddw i armatury instalacji technologicznych wody surowej, uzdatnionej, do ptu-
kania i sciekow z ptukania filtrow, powietrza do ptukania filtrow, odgazowania i zasila-
nia armatury pneumatycznej,
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b/. przewodow i armatury instalacji osuszania powietrza.
Opracowanie obejmuje wymiane:

al. pompy ptuczacej,
b/. dmuchawy z instalacjg dodatkowego urzgdzenia.

10. Kategoria geotechniczna.

Posadowienie obiektéw projektowanych dotyczy fundamentu pod aerator. Funda-
ment bedzie zlokalizowany nie nizej niz 120cm ponizej poziomu terenu oraz na rzednej
spodu fawy istniejgcego budynku SW.

Stwierdza sie w Swietle Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gosp. Morskiej z dn
25.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, ze na wysokosci projektowanego obiektu wystgpig warunki geotech-
niczne, odpowiadajgce kryteriom par. 4 p. 2. ust. 1 cytowanego rozporzgdzenia, okresla-
ne jako proste. Wq. par. 4 p. 3 ust 1c kategoria geotechniczna winna by¢ uznana jako I.

12. Obszar oddziatywania.

W Swietle wymagan art. 34 ust. 3 Prawa Budowlanego stwierdza sie, ze realizacja
obiektéw zaprojektowanych spowoduje oddziatywania o charakterze lokalnym, krétko-
trwatym i przemijajgcym oraz zamykajgce sie w granicach budynku i posesji SW. Oddzia-
tywania bedg zwigzane z robotami montazowymi wewnagtrz budynku SW.

Nie przewiduje sie stosowania technologii robot emitujgcej istotny dla sgsiedztwa
hatas.

13. Kategoria budowlana obiektu.

W Swietle ustawy Prawo Budowlane inwestycje nalezy zakwalifikowa¢ do XXX
kategorii obiektéw (obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych jak: ujecia wod
morskich i Srodlgdowych, budowle zrzutu wod i Sciekow, pompownie, stacje strefowe,
stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekdw). Wspétczynnik kategorii obiektu: k =
8,0. Wspotczynnik wydajnosci: w = 1,5.

CZESC SZCZEGOLOWA

2. Elementy stanu istniejaceqgo istotne z punktu widzenia celu opracowania.

1.1. Ujecie i pompownia | stopnia.

Ujecie sktada sie z dwdch studzien wierconych S1 i S2. Studnie ujmujg wode z lokal-
nych zasobdw IV-rzedowych. Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty ustalone i zatwier-
dzone decyzjg wiasciciela zasobow w ilosci: Qh = 87,0 m3/h i przy depresji 10,0m; bez
ograniczen w skali doby. W perspektywie wybudowana bedzie studnia S3 - o charakte-
rystyce hydrogeologicznej zblizonej do studzien S1i S2.

Aktualne obcigzenie ujecia poborem godzinowym: Q = 90,0 m3/h.

1.2. Technologia uzdatniania.

Aktualnie zainstalowane sg dwa filtry Eurowater TFB100 o $r. 290cm Pn=0,5 MPa
powigzane szeregowo (| i Il stopien uzdatniania). Powierzchnia dyspozycyjna filtraciji:
Fdysp = 6,60 m2.

Armatura z napedami pneumatycznymi.

W filtrze | stopnia zainstalowane jest ztoze Eurowater Nevtraco 1. W filtrze Il stopnia
ztoze Eurowater Hydrolit Mn oraz piasek kwarcowy 08 - 1,4mm.

Napowietrzanie wody surowej w dwdch mikserach rurowych o sr. 150mm.

Ptukanie filtrow wodg uzdatniong i sprezonym powietrzem niskocisnieniowym:
a/.pompa ptuczna Grundfos typ CLM 150/242,

b/. dmuchawa Venture Industries typ DSC 40750T,
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Sprezone powietrze do napowietrzania wody surowej oraz pneumatyki z dwdch spre-
zarek Atlas Copco typ SF 6P Pn = 0,8 MPa.
Sterowanie wydajnoscig technologii uzdatniania za pomocg rotametru i zaworu mem-
branowego.
Zabezpieczenie cisnieniowe filtrow przed wzrostem cisnienia ponad 0,5 MPa:
al. od strony pompowni | stopnia: zawor bezpieczenstwa sprezynowy petnoskokowy
Dn50/80,
b/. od strony sprezarek: zawor sprezynowy petnoskokowy SYR Dn20 typ 2115.

1.3. Pompownia Il stopnia.
Pompownia |l stopnia Hydro-Vacuum typ ZHA 7.03.5. sktadajgca sie z 5 pomp typ
OPA 7.03. Pompownia wspotpracuje ze zbiornikiem hydroforowym o poj. 1000 dm3.
Zabezpieczenie sieci wodociggowej od strony pompowni przed niepozgdanym

wzrostem ci$nienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa sprezynowego petnoskokowego
Dn 100/150.

1.4. Schemat technologiczny.
Zainstalowany aktualnie schemat technologiczny SW opiera sie na:
a/. dwustopniowym pompowaniu z pojemnoscig wyréwnawczg wody uzdatnionej,
b/. napowietrzaniu cisnieniowym wody surowej,
c/. filtracji | stopnia na ztozu sedymentacyjnym,
d/. napowietrzaniu cisnieniowym wody w filtrze |l stopnia,
e/. filtracji Il stopnia na ztozach aktywnych,
f/. odgazowaniu wody po | i Il stopniu uzdatniania.

Eksploatacyjne parametry technologiczne:
a/. predkosc¢ filtracji robocza do 9,0 m/h i maksymalna do 12,0 m/h,
b/. napowietrzanie cisnieniowe zapewniajgce nasycenie tlenem pow. 70%,
c/. ptukanie filtrow wodg uzdatniong z predkoscig 30,0 m/h i sprezonym powietrzem z
predkoscig 60,0 m/h.

1.5. Wydajnosci dyspozycyjne SW.

Technologia pompowania i uzdatniania funkcjonuje prawidtowo. Aktualne wydajnosci
dyspozycyjne technologii uzdatniania:
al. godzinowa: Qh = Fdysp x vf = 6,60 x 9,0 ~
b/. dobowa: Qd = Qh x 23 godz = 60,0 x 23 =

60,0 m3/h,
1380,0 m3/d.

. Bilans potrzeb wodnych.

Bilans potrzeb przedstawia sie w ujeciu syntetycznym na podstawie Zat. Nr 1.

Bilans odniesiono do obszaru zasilania z SW ,Komorow” i SW ,Pecice” z racji powia-
zania hydraulicznego sieci wodociggowej w tych obszarach, umozliwiajgcego dwukierun-
kowag podaz wody. Szczegoty wg. Zat. Nr 1.

al. prognoza do 2024r. wg. dokumentacji z 2004r.

L.p. Wodocigg Qdsr (m3/d) | Qdmax (m3/d) | Qhmax (m3/h)
1. 2. 3. 4. 5.
1. |Wodocigg ,Komorow” 1810,0 2260,0 100,0
2. |Wodociag ,Pecice” 953,0 1189,0 106,0
3. |Razem: 2763,0 3449,0 306,0
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b/. aktualnie (wg. dostepnej informaciji o liczbie uzytkownikow).

L.p. Wodocigg Qdsr (m3/d) | Qdmax (m3/d) | Qhmax (m3/h)
1. 2. 3. 4. 5.
1. |Wodocigg ,Komorow” 1724,0 2152,0 191,0
2. |Wodociag ,Pecice” 247,0 308,0 27,0
3. |Razem: 1971,0 2190,0 218,0

c/. w perspektywie (2030r. na podstawie prognozy liczby uzytkownikow).

L.p. Wodocigg Qdsr (m3/d) | Qdmax (m3/d) | Qhmax (m3/h)
1. 2. 3. 4. 5.
1. |Wodociag ,Komoréw” 1845,0 2303,0 205,0
2. |Wodociag ,Pecice” 299,0 373,0 33,0
3. |Razem: 2144,0 2675,0 238,0

3. Istota techniczno-technologiczna rozwiazan projektowanych dla |l etapu.

Rozwigzania przewidywane dla Il etapu SW podtrzymujg decyzje technologiczne
przyjete w dokumentacji z 2004r. oraz zachowujg schemat technologiczny wg. p. 1.4.

Wprowadzone zmiany dotycza:

a/l. odstgpienia od mikseréw rurowych na rzecz aeracji objetosciowej z kontaktem wody
surowej z powietrzem,

b/. rozbudowy pompowni ptuczgcej o rezerwe stanowiskowg z zachowaniem mozliwosci
ptukania obu ciggéw Fe/Mn,

c/. rozbudowy sekcji dmuchaw o dodatkowg dmuchawe z powigzaniem hydraulicznym
jednej dmuchawy z jednym ciggiem Fe/Mn,

d/. odstgpienia od recznego sterowania wydajnoscig zespotow Fe/Mn na automatyczne
za pomocg przepustnicy z napedem hydraulicznym z pozycjonerem w funkcji nastaw
wodomierza elektromagnetycznego,

e/. odstgpienia od recznego sterowania wydajnoscig pompy ptuczgcej na automatyczne
za pomocg przepustnicy z napedem hydraulicznym z pozycjonerem w funkcji nastaw
wodomierza elektromagnetycznego,

f/. odstgpienia od dezynfekcji podchlorynem na rzecz wodnego roztworu dwutlenku chlo-
ru,

g/. dodatkowej dezynfekcji promieniami UV na wyjsciu z pompowni Il stopnia.

h/. odstgpienia od przewodéw PVC na rzecz stalowych nierdzewnych,

k/. odstgpienia od osuszania kondensacyjnego na rzecz osuszania sorpcyjnego z rozpro-
wadzaniem powietrza suchego i regeneracjg wilgotnego.

. Wydajnosci dyspozycyjne SW po rozbudowie.

al. godzinowa: Qh = 90,0 m3/h,

b/. dobowa: Qd = Qh x 23 godz = 90,0 x 23 = 2070,0 m3/d.
Po przeprowadzeniu nowego pozwolenia dot. poboru z ujecia: Q = 120,0 m3/h - wy-

dajnoséci dyspozycyjne wyniosa:

al. godzinowa: Qh =
b/. dobowa: Qd = Qh x 23 godz = 90,0 x 23 =

5. Rozwigzania projektowane w zakresie technologii pompowania.

5.1. Pompownia | stopnia.

120,0 m3/h,
2760,0 m3/d.

Aktualnie studnie S1 i S2 wyposazone sg w pompy Hydro Vacuum typ GC 6.03.
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Zgodnie z trybem pracy pompowni | stopnia przewidzianym w dokumentacji z 2004 r.
pracuje jedna (dowolna) studnia z wydajnoscig nie przekraczajgcg unormowanej w poz-
woleniu wodno-prawnym tj. Qp = 90,0 m3/h.

W Il etapie przewiduje sie prace pompowni | stopnia wg. trybu jw. oraz w oparciu o
istniejace pompy. Z uwagi na cisnienia nominalne zbiornikéw cisnieniowych: Pn = 0,50 -
0,66 MPa przewidziano 2 zawory bezpieczenstwa petnoskokowe kgatowe Dn50/80 (w tym
1 istniejgcy) na zasileniu aeratora.

Poniewaz pompa GC 6.03 aktualnie nie jest produkowana - w Zat. Nr 1 przeprowa-
dzono dobd6r pomp zamiennych tj. GC.B3.

Po wybudowaniu studni S3 nie bedzie uzasadnienia dla eksploatacji ujecia wg. do-
tychczasowego trybu pracy w sytuacji, gdy bedg w dyspozycji dwie studnie rezerwowe.

Dlatego tez przewidziano inny tryb pracy tj. dwéch dowolnych sposréd trzech
studzien z wydajnoscig 90,0 - 120,0 m3/h (pracuje studnia S1iS2 lub S1iS3 lub S2 i
S3) z poborem: Qe = 45,0 - 60,0 m3/h kazda. Wymagane pompy: GCA 5.C3.

Nadmienia sie, ze na bazie pomp aktualnie zainstalowanych nie mozna przej$s¢ w
ww. tryb pracy z uwagi na istotne réznice wydajnosci nominalnych (90,0 m3/h i 45,0
m3/h) oraz wymagane wysokos$ci podnoszenia dla tych wydajnosci.

Obliczenia i analizy wg. Zat. Nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4.

5.2. Pompownia |l stopnia.
Przewiduje sie zachowanie istniejgcej pompowni |l stopnia i weryfikuje pozytywnie jej
rozmiary technologiczne.

Projektowane uzbrojenie wezta hydraulicznego pompowni:
a/. promiennik UV Probiko Aqua Dn200 typ Protec 400EW z systemem czyszczgcym,
b/. wodomierz elektromagnetyczny Endress Hauser Dn200 typ W400 wersja ,kompakt”.
c/. istniejacy zawor bezpieczehnstwa Dn100/150,
d/. istniejgcy zbiornik hydroforowy membranowy o sr. 100cm.

Promiennik o charakterystyce:

al. zakres uzytkowy: Q = 234,0 - 352,0 m3/h,

b/. dawka UV: D =400,0 - 600,0 J/m2 dla transmisji 95%.
Szczegobty techniczne promiennika wg. Zat. Nr 6.

Wodomierz o charakterystyce:
a/. Qmin = 5,0 m3/h (dla v = 0,04 m/s),
b/. Qmin = 35,0 m3/h (dla v = 0,3 m/s),
c/. Qmax = 300,0 m3/h (dla v = 2,5 m/s),
d/. waga impulsu: 2 impulsy/s (co 0,05 m3),
e/. Pn =1,0 MPa.
Wodomierz w wersji nie wymagajgcej standardowych odcinkéw prostych przewodu
przed i za wodomierzem.

5.3. Pompownia ptuczna.

5.3.1. Pompa ptuczgca.
Odstgpiono od pompy Grundfos typ CLM 150/242 o charakterystyce nominalnej:
Qpn = 240,0 m3/h, Hpn = 12,0 msw, Nsn = 11,0 kW, przewidzianej do obstugi zespotow
Nr 1 2 filtréw Fe/Mn.
Zaprojektowano pompe tw. podwodjng Grundfos typ TPD 150-160/4 o charakterysty-
ce nominalnej: Qpn = 200,0 m3/h, Hpn = 12,50 msw, Nsn = 11,0 kW.
Szczegobty techniczne pompy wg. Zat. Nr 3.
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Projektowane uzbrojenie wezta hydraulicznego pompy:
al. przepustnica Festo Dn250 typ VZAV-C na kolektorze ssawnym,
b/. zawor zwrotny Socla Dn150 typ 462,
c/. przepustnica Festo Dn150 typ VZAV-C z napedem pneumatycznym i pozycjonerem,
d/. wodomierz elektromagnetyczny Endress Hauser Dn150 typ W400 wersja ,kompakt”.
Pozycjoner zapewnia automatyczng stabilizacje przeptywu wg. wielkosci nastawione;j
na wodomierzu. W stanie wytgczenia pompy przepustnica bedzie otwarta.

Wodomierz o charakterystyce:
a/. Qmin = 2,5 m3/h (dla v = 0,04 m/s),
b/. Qmin = 20,0 m3/h (dla v = 0,3 m/s),
c/. Qmax = 150,0 m3/h (dla v = 2,5 m/s),
d/. waga impulsu: 2 impulsy/s (co 0,025 m3),
e/. Pn =1,0 MPa.
Wodomierz w wersji nie wymagajgcej standardowych odcinkéw prostych przewodu
przed i za wodomierzem.

5.3.2. Dmuchawa.

Odstgpiono od wentylatora bocznokanatowego Venture Industries typ DSC40750T
o charakterystyce: Qp = 400,0 m3/h, Hp = 0,03 MPa, Ns = 7,5 kW; przewidzianego do
obstugi zespotoéw Nr 1 i 2 filtrow Fe/Mn.

Zaprojektowano dmuchawe Becker typ SV 1100/2 o charakterystyce w punkcie pra-
pracy: Qp = 400,0 m3/h, Hp = 0,035 MPa, Ns = 7,5 kW; po jednej dmuchawie na zespot
filtrow Fe/Mn.

Szczegodty techniczne dmuchawy wg. Zat. Nr 4.

Projektowane uzbrojenie wezta pneumatycznego dmuchawy:
a/l. zawor zwrotny Socla Dn100 typ 802 - 2 szt,
b/. przepustnica Festo Dn100 typ VZAV-C z napedem pneumatycznym,
c/. zawor elektromagnetyczny Festo Dn 20 typ MSB9-N37:D4-WP normalnie otwarty.

Na wyjsciu z dmuchawy syfon odwrotny Dn100 o wys. nie mniejszej niz 140cm. Za-
wor Dn20 przewidziano ze wzgledu na odwadnianie syfonu i dmuchawy. W stanie bez-
napieciowym (brak pracy pompy) zawor otwarty.

5.4. Zbiornik wyrbwnawczy wody uzdatnionej i osadnik na $cieki z ptukania filtrow.
Przewiduje sie zachowanie istniejgcego zbiornika wyrbwnawczego wody uzdatnionej
oraz osadnika na scieki z ptukania filtrow.

6. Rozwiazania projektowane w zakresie technoloqii uzdatniania.

6.1. Aeracja.
Odstgpiono od zastanych mikseréw rurowych Dn150.

Zaprojektowano aerator pojemnosciowy aerator Unitex typ A1600 o ér. 160cm, Pn =
0,66 MPa. Wysokosc¢ aeratora - nie wieksza niz 346cm.

Aerator pracuje z poduszkg powietrzng, automatycznie wytwarzang i usuwang w tra-
kcie pracy.

Szczegodty techniczne aeratora wg. Zat. Nr 5.

Przewidziano zachowanie istniejgcych sprezarek Atlas Copco typ SF 6 Pack - 2 szt.
ze zbiornikiem hydroforowym o poj. 250 dm3.

Projektowane uzbrojenie wezta hydraulicznego aeratora:
a/. zasuwa Dn200 na wejsciu wody surowej,
b/. przepustnica Festo Dn200 typ VZAV-C - 4 szt,
c/. wodomierz elektromagnetyczny Endress Hauser Dn200 typ W400 wersja ,kompakt”,
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d/. zawér bezpieczenstwa sprezynowy petnoskokowy katowy znormalizowany Dn50/80
typ Si 6301 Nr kat. 779 - 2 szt (w tym jeden istniejgcy).

Wodomierz o charakterystyce:
a/. Qmin = 5,0 m3/h (dla v = 0,04 m/s),
b/. Qmin = 35,0 m3/h (dla v = 0,3 m/s),
c/. Qmax = 300,0 m3/h (dla v = 2,5 m/s),
d/. waga impulsu: 2 impulsy/s (co 0,05 m3),
e/. Pn=1,0 MPa.
Wodomierz w wersji nie wymagajgcej standardowych odcinkéw prostych przewodu
przed i za wodomierzem.

Projektowane uzbrojenie wezta napowietrzania aeratora:
a/. rotametr powietrza Kobold Dn15 typ UTR 3-34L (skala do 25,0 Nm3/h),
b/. zawor zwrotny do powietrza Festo Dn20 typ H-3/4-B,
c/. zawor kulowy do powietrza Festo Dn20 typ QH-3/4 Dn20 - 3 szt.
d/. zawér elektromagnetyczny Festo Dn 20 typ MSB9-N37:D4-WP normalnie zamkniety.
Na kolektorze zasilajgcym aerator zaprojektowano obej$cie awaryjne Dn200 odwad-
niane na czas wytgczenia. W przypadku witgczenia obejscia nalezy podtgczy¢ prowizo-
rycznie (przewodem elastycznym ciSnieniowym) powietrze sprezone z wezta napowie-
trzania jw.

6.2. Filtracja.

6.2.1. Filtry.
Przewiduje sie zachowanie istniejacego Zespotu Nr 1 filtréw Fe/Mn.

Zaprojektowano Zespot Nr 2 filtréw Fe/Mn w oparciu o filtr Unitex typ FTF100 o $r.
290cm. Pn = 0,64 MPa - 2 szt. Wysokosc filtra - nie wieksza niz 339cm.

Powierzchnia dyspozycyjna jednego filtru: Fj = 6,60 m2.
Powierzchnia dyspozycyjna filtracji: (dwa zespoty): Fdysp = 12,00 m2.
Dyspozycyjne predkosci filtracji:

a/. dla wydajnosci: Qp = 90,0m3/h: vf = 7,5m/s,
b/. dla wydajnosci: Qp = 120,0 m3/h: vf = 10,0 m/s.
Dyspozycyjne wydajnos$ci technologii uzdatniania dla czasu pracy: T = 23 godz/d.

a/. dla wydajnosci: Qp = 90,0m3/h: Qd = 2070,0 m3/d,
b/. dla wydajnosci: Qp = 120,0 m3/h: Qd = 2760,0 m3/d.

Filtr Il stopnia (Mn) z fabryczng poduszkg powietrzna.

Projektowane uzbrojenie wezta hydraulicznego filtru Fe:
al. przepustnica Festo Dn150 typ VZV-C na kolektorze zasilajgcym,
b/. jw. lecz na kolektorze wyjsciowym.

Projektowane uzbrojenie wezta pneumatycznego filtru Fe:
al. zawor elektromagnetyczny Festo Dn 32 typ MSB9-N37:D4-WP normalnie zamkniety,
b/. kolektor Dn20 odgazowania recznego,
c/. kolektor odgazowania Dn32 na czas ptukania.

Projektowane uzbrojenie wezta hydraulicznego filtru Mn:
al. zawér zwrotny Socla Dn150 typ 402,
b/. przepustnica Feto Dn150 typ VZV-C na kolektorze wyjsciowym,
c/. przepustnica Festo Dn150 typ VZAV-C z napedem pneumatycznym i pozycjonerem,
d/. wodomierz elektromagnetyczny Endress Hauser Dn150 typ W400 wersja ,kompakt”.
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Pozycjoner zapewnia automatyczng stabilizacje przeptywu wg. wielkosci nastawionej
na wodomierzu. W stanie wytgczenia pompy przepustnica bedzie otwarta.

Wodomierz o charakterystyce:
a/. Qmin = 2,5 m3/h (dla v = 0,04 m/s),
b/. Qmin = 20,0 m3/h (dla v = 0,3 m/s),
c/. Qmax = 150,0 m3/h (dla v = 2,5 m/s),
d/. waga impulsu: 2 impulsy/s (co 0,025 m3).
Wodomierz nie wymaga standardowych odcinkdéw prostych przewodu przed i za wo-
domierzem.

Projektowane uzbrojenie wezta pneumatycznego filtru Mn:
al. zawor elektromagnetyczny Festo Dn 32 typ MSB9-N37:D4-WP normalnie zamkniety.
b/. kolektor Dn20 odgazowania recznego,
c/. kolektor odgazowania Dn32 na czas ptukania.

Projektowane uzbrojenie wezta napowietrzania filtru Mn:
a/. rotametr powietrza Kobold Dn15 typ UTR 3-28L (skala do 6,3 Nm3/h),
b/. zawor zwrotny do powietrza Festo Dn20 typ H-3/4-B,
c/. zawor kulowy do powietrza Festo Dn20 typ QH-3/4 Dn20 - 3 szt,
d/. zawér elektromagnetyczny Festo Dn 20 typ MSB9-N37:D4-WP normalnie zamkniety.

6.2.2. Ztoza filtracyjne.
al. filtr Fe: ztoze Eurowater typ Nevtraco | o wysokosci nasypowej 100 cm,
b/. filtr Mn: ztoze Unitex typ Demantex o wysokosci nasypowej 40 cm oraz piasek kwar-
cowy 0,8 - 1,4 mm o wysokosci nasypowej 60 cm,
cl/. ztoza zwirowe podtrzymujgce: zwir A (3,0 - 5,0mm) oraz zwir B (1,6 - 2,5mm).

Ztoze Demantex wymaga wpracowania. Szybkos¢ wpracowania (osiggniecia aktyw-
noséci na mangan zawarty w wodzie uzdatnianej) ztoza moze trwac¢ do kilku miesiecy i
zalezy od:
al. skutecznosci dziatania | stopnia uzdatniania w odniesieniu do usuwania zelaza,

b/. sposobu napowietrzania wody,
c/. czestotliwosci ptukan.

6.2.3. Ptukanie filtrow.
Dla potrzeb zaprojektowanych filtrw FTP podtrzymano parametry technologiczne
procesu ptukania filtrow TFB100 oraz czestotliwosci ptukan:

Czestotliwos$¢ ptukan filtru Fe:
al. co 4 doby w dobie potrzeb srednich,
b/. co 3 doby w dobie potrzeb maksymalnych.

Czestotliwo$¢ ptukan filtru Fe:
al. co 6 dob w dobie potrzeb $rednich,
b/. co 4 doby w dobie potrzeb maksymalnych.

Eksploatacyjna czestotliwo$¢ ptukan.
Przyjmuje sie, ze ptukanie filtru Fe niezaleznie od wielkosci rozbioru dobowego be-
dzie miato miejsce co 3 doby oraz filtru Mn co 3 doby.

Liczba ptukanych filtrow w ciggu doby.

Niezaleznie od etapu realizacji SW oraz wielkosci potrzeb dobowych liczba filtrow Fe
i Mn ptukanych w ciggu doby wyniesie maksymalnie 2 filtry/dobe co okresla jedno-
znacznie ilos¢ wody wymaganej do ptukania i iloS¢ Sciekow: Vpt = 52,0 m3/dobe.
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7. Dezynfekcja.
Odstgpiono od dezynfekcji wody podchlorynem sodu na rzecz dezynfekcji roztworem

wodnym CIO2 produkowanym w generatorze z chlorynu sodu i kwasu solnego.
Przewidywane zapotrzebowanie godzinowe na wolny chlor: G = 63,0 g/h.
Zaprojektowano urzgdzenie Grundfos Oxiprem Pro typ OCD 164-120D-10156 - 1 szt
o wydajnosci generatora ClO2: G = 120,0 g/h. Zbiornik magazynowy: V = 200 dm3.
Szczegodty techniczne urzadzenia wg. Zat. Nr 7.
Z uwagi na dwupunktowe dozowanie roztworu roboczego zaprojektowano niezalezne
pompy Grundfos DDA typ:
al. 60-10 FCM-PVC/T/C-F31U3U3FC - 1 szt (na kierunek zbiornika wyrbwnawczego wo-
dy uzdatnionej) o charakterystyce: Qpmax = 60,0 I/h, H = 1,0 MPa,
b/. 120-7 FCM-PVC/T/C-F31U3U3FC - 1 szt (na kierunek pompowni Il stopnia) o chara-
kterystyce: Qpmax = 120,0 I/h, H = 0,7 MPa.
Dla potrzeb obstugi wezta chlorowania zapobiegawczego - na etapie eksploatacji SW
winny by¢ opracowane:
a/. instrukcja obstugi urzgdzenia,
b/. instrukcja przygotowywania roztworu roboczego,
c/. instrukcja postepowania w przypadku kontaktu ciata z roztworem podstawowym.
Stanowisko jw. nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg jak fartuch, rekawice ochronne,
okulary a umywalke w tzw. oczomyjke.

8. Przewody.

8.1. Stal nierdzewna.
Przewody ze stali nierdzewnej wg. PN-EN 10357:2014 kl. 304L Pn = 1,0 MPa o
potgczeniach spawanych i kotnierzowych (Dn100 - 250) i zaprasowywanych (Dn20 - 80).

Srednice przewodow:
al. Dn20: Dz21,3x1,5mm,
b/. Dn32: Dz31,8x1,5mm,
c/. Dn80: Dz84,0x2,0mm,
d/. Dn100: Dz101,6x2,0mm,
e/. Dn150: Dz154,0x2,0mm,
f/. Dn200: Dz206,0x3,0mm,
g/. Dn250: Dz256,0x3,0mm.

Ksztattki:
a/. kotnierze typ 01 wg. PN-EN 1092-1:2013 Pn = 1,0 MPa,
b/. kolana wg. PN-EN 10253,
c/. tréjniki wg. PN-EN 10204,
d/. zwezki wg. PN-EN 10253-3.

8.2. PVC.
Przewody dozowania CIO2 z rur i ksztaltek PVC SDR 26 Pn = 1,6 MPa o potgcze-
niach klejonych.

9. Osuszanie powietrza.

Przewiduje sie osuszanie powietrza w 100% kubatury budynku SW. Kubatura osu-
szana: Vo = 836,0 m3. llos¢ wody do odebrania z powietrza: Gh = 3,3 kg/h.

Odstgpiono od przenosnych 5 osuszaczy kondensacyjnych DHK 28 o wydajnosci
tacznej Gh = 5,8 kg/d na rzecz centralnego osuszacza adsorpcyjnego wyposazonego w
rotor suszacy.

Zaprojektowano osuszacz Lewaco typ BDHM 46R o charakterystyce: Gh = 4,6 kg/h,
V1 =1000,0 m3/h, V2 = 250,0 m3/h, P = 6,0 kW.
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Rozprowadzenie powietrza suchego systemem kanatéw okrggtych wentylacyjnych o
potgczeniach na wcisk.

10. Wytyczne dla branzy technologiczne;j.

10.1. Podparcia i kotwienia przewodow technologicznych wewnetrznych.
Przewody podpiera¢ co 1,5 m. Przewody kotwi¢ do podpdér za pomocag obejm z wy-
ktadzing gumowa po obwodzie wewnetrznym. Na wysokosci zataman w planie podparcia
wy-konac po obu stronach ksztattki. Nie wykonywac¢ kotwien na ksztattkach.

10.2. Ptukanie przewoddw technologicznych i préba ci$nienia.
Przed obcigzeniem przewoddw wodg nalezy je wyptukaé. Proba cisnienia przez ob-
cigzenie instalacji wykonanej wodg pod cisnieniem roboczym tj. 1,9 MPa. Filtry, aerator,
promiennik UV, pompa i dmuchawy nie wymagajg prob cisnieniowych.

10.3. Dezynfekcja.
Filtry i aerator podda¢ dezynfekcji przed zasypaniem ztéz. Dezynfekowac roztworem

14% podchlorynu sodu. Stezenie wolnego chloru - min. 1,0 g/m3. Czas kontaktu - min.
24 godziny.

10.4. Zasada transportu zbiornika filtracyjnego na stanowisko robocze.
Zasade transportu zbiornika podano w formie rysunkowej w dokumentacji z 2004 r.
Podkresla sie, ze zbiornik transportowany winien by¢ pusty i posiadaé zdemontowany

kolektor z zaworami. Zbiornik winien byc¢ transportowany na rolkach.

11. Wytyczne dla branzy budowlane;j.

11.1. Fundament pod pompe ptuczgca.

Istniejgcy fundament pod pompe ptuczacg nalezy zdemontowac¢. Fundament
projektowany o dtugosci 100cm, szerokosci 80cm i wysokosci ~ 70cm nalezy posadowi¢
na gruncie rodzimym oraz dylatowa¢ od struktur posadzki. Wysokos¢ ustali¢ po od-
krywce dna wykopu.

Rzedna wierzchu fundamentu + 0,25m.

Zbrojenie fundamentu:
a/. siatka gorna o oczku 10x10cm z pretow o $r. 10mm (stal zebrowana),
b/. siatka dolna jw.

Beton B 25 plastyczny hydrotechniczny. W podtozu przewidzie¢ beton B 7,5 ubijany
o grub. w-wy 10cm.

11.2. Fundament pod aerator.

Fundament projektowany o dtugosci 210cm, szerokosci 210cm i wysokosci ~ 90cm
nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym oraz zdylatowa¢ od struktur posadzki. Dno
fundamentu lokalizowa¢ na poziomie spodu tawy fundamentowej budynku SW.

Rzedna wierzchu fundamentu + 0,00m.

Zbrojenie fundamentu:
a/. siatka gorna o oczku 10x10cm z pretow o $r. 10mm (stal zebrowana),
b/. siatka dolna jw.
c/. powigzanie siatek pretami o sr. 10mm co 30cm.
Beton B 25 plastyczny hydrotechniczny. W podtozu przewidzieé beton B 7,5 ubijany
o grub. w-wy 10cm.
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11.3. Fundamenty pod filtry.
Fundamenty pod filtry zostaty wybudowane w | etapie.

12. Bilans mocy.

12.1. Przed rozbudowa.

12.1.1. Urzadzenia technologiczne.

Pzainstalowana (kW) Pszczytowa (kW)
a/. pompownia | stopnia 2x18,5=37,0 2x17,5=35,0
b/. pompownia Il stopnia 5x11,0=55,0 4x 9,5=30,0
c/. pompownia ptuczna (woda) 1x11,0=11,0 -
d/. pompownia ptuczna (pow) 1x 75= 175 -
el. sprezarka powietrza 2x 6,0=12,0 2x 6,0=12,0
f/. pompownia $ciekow 1Tx 1,1= 11 1Tx 1,1= 1.1
Razem: 123,6 78,1
12.1.2. Urzadzenia pozostate.
Pzainstalowana (kW) Pszczytowa (kW)
al. osuszanie powietrza (lato) 6x15= 9,0 -
b/. ogrzewanie (zima) 18,0 18,0
c/. termaele 3x1,5= 45 -
Razem: 31,5 18,0
12.2. Po rozbudowie.
12.2.1. Urzadzenia technologiczne.
Pzainstalowana (kW) Pszczytowa (kW)
a/. pompownia | stopnia 2x18,5=37,0 2x14,0=28,0
b/. pompownia Il stopnia 5x11,0=55,0 4x 9,5=38,0
c/. pompa ptuczgca 2x11,0=11,0 -
d/. dmuchawa powietrza 2x 75=15,0 -
el. sprezarka powietrza 2x 6,0=12,0 2x 6,0=12,0
f/. pompownia $ciekow 1x 1,1= 11 1x 1,1= 11
g/. promiennik UV 1x 1,7= 1,7 1x 1,7= 1,7
Razem: 143,8 80,8
12.2.2. Urzadzenia pozostate.
Pzainstalowana (kW) Pszczytowa (kW)
al. osuszanie powietrza (lato) 6,0 -
b/. ogrzewanie (zima) 18,0 18,0
c/. termaele 3x1,5= 45 -

Razem: 28,5 18,0
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13. Ogdlne wytyczne wykonawstwa i odbioru.

Zakres rzeczowy prac objetych niniejszym opracowaniem wykonywac i odbierac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-Monta-
zowych Tom |, czes¢ 1-4 (budownictwo ogdlne) i Tom Il (instalacje sanitarne i przemy-
stowe).

14. Zagadnienie praw autorskich.
Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorem opraco-
wania w trybie nadzoru autorskiego.
Dokumentacja tak w catosci jak i w czesci (rysunki, opisy) jest chroniona prawnie.




