ZALACZNIK NR 10
WYTYCZNE GOSPODARKI MATERIALOWEJ

W trakcie swiadczenia ustugi wykonawstwa i konserwacji bedg wytwarzane okreslone
rodzaje i ilosci odpaddw.

W Swietle Ustawy z dn. 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797) odpady te po-
winny byc¢ objete dziatalnoscig, ktorg przywotywana ustawa okresla mianem ,gospodarki
odpadami” | definiuje jako ,wytwarzanie odpaddw i gospodarowanie odpadami”.

Wytwoéreg odpadow powstajgcych w trakcie realizacji inwestycji bedzie Wykonawca a
odpadow powstatych w trakcie eksploatacji inwestycji - Konserwator.

Ww. podmioty powinny prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa z zakresu ochrony srodowiska tj. ustawy jw. przepisami wykonawczymi
i wewnetrznymi standardami Inwestora.

W szczegolnosci zobowigzania dotyczg:
al. prowadzenia na biezgco wymaganej ewidencji odpadow, zgodnie z przyjetym katalo-

giem odpaddw, opublikowanym w Rozp. Min. Klimatu z dn. 02.01.2020 r w sprawie ka-

talogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10),

b/. prowadzenia ewidencji odpadow z wykorzystaniem Kart Ewidencji Odpadu (KEO) oraz
Kart Przekazania Odpadu (KPO),

c/. przechowywania wytworzonych odpaddéw w trakcie realizacji prac w miejscach wyzna-
czonych i uzgodnionych z osobg odpowiedzialng za realizacje umowy na terenie Inwe-
stora,

d/. do wiasciwego gospodarowania wytworzonymi odpadami, w tym do wspétpracy z upra-
wnionymi odbiorcami wytworzonych odpadéw w celu minimalizacji negatywnego wpty-
wu odpadéw na stan srodowiska naturalnego.

1. Gruz budowlany.

Odpad jw. powstanie na etapie realizacji przedsiewziecia.

Grupa: 17. Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych i infra-
struktury drogowej. Podgrupa: 17.01. Odpady materiatdw budowlanych i elementéw budo-
wlanych oraz infrastruktury drogowej (beton, cegty, ptyty, ceramika).

Roboty budowlane spowodujg powstanie gruzu zmieszanego z nadwyzek i dostosowan
materiatébw budowlanych, wykorzystywanych do przebudowy (beton, zaprawa, ceramika).

llo$¢ odpaddw z robot budowlanych dot. budynku technologicznego szacuje sie na: G
=2,1m3 (4,0 1).

Przewiduje sie wywiezienie ww. odpadu do lokalnej kruszarni w celu przetworzenia i
ponownego wykorzystania.

2. Drewno, szkio i tworzywa sztuczne.

Odpad jw. powstanie na etapie realizacji przedsiewziecia.

Grupa: 17. Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych i infra-
struktury drogowej. Podgrupa: 17.02. Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych.

Roboty budowane spowodujg powstanie odpaddéw drewna i tworzyw sztucznych (opa-
kowania, szalowania, materiaty izolacyjne).

llo§¢ ww. odpaddéw szacuje sie na 0,1 t.

Odpady bedg segregowane i dostarczone do lokalnego przedsiebiorstwa zajmujgcego
sie ich recyklingiem. Wykonawca bedzie miat skalkulowang ww. ustuge w narzucie kosztow
ogolnych do stawki godzinowej ustugi na roboty inwestycyjne.




3. Ztom (metalowy, PVC i kable).

Odpad jw. powstanie na etapie realizacji przedsiewziecia.

Grupa: 17. Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych i infra-
struktury drogowej. Podgrupa: 17.04. Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali.

Roboty montazowe spowodujg powstanie odpadow PVC (zdemontowane przewody)
oraz stalowe konstrukcje wsporcze.

llo§¢ ww. odpaddéw szacuje sie na 0,4 t.

Przewiduje sie segregacje ww. odpaddéw oraz wywoz do kruszarni (PVC), na wysypis-
ko (kable) i do sktadnicy ztomu (metale). Wykonawca bedzie miat skalkulowang ww. ustuge
w narzucie kosztow ogdélnych do stawki godzinowej ustugi na roboty inwestycyjne.

4. Gleba i ziemia.

Odpad jw. powstanie na etapie realizacji przedsiewziecia.

Grupa: 17. Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych i infra-
struktury drogowej. Podgrupa: 17.05. Gleba i ziemia (wlaczajgc glebe i ziemie z terendéw za-
nieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania).

Odpady z robdt ziemnych stanowi nadwyzka urobku odpowiadajgca kubaturze funda-
mentow ponizej poziomu terenu.

Przewiduje sie wywiezienie ww. odpadow na wysypisko. Wykonawca bedzie miat skal-
kulowang ww. ustuge w narzucie kosztow ogolnych do stawki godzinowej ustugi na roboty
inwestycyjne.

llos¢ ww. odpadow szacuje sie na 3,3 m3.

5. Odpady ptynne.
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia powstang takie odpady ptynne jak:
al. Scieki z pierwszego ptukania zt6z filtracyjnych,
b/. Scieki z ptukania i dezynfekcji instalaciji.

5.1. Scieki z pierwszego ptukania filtréw oraz ptukania i dezynfekciji rurociggdw.

Odpad jw. powstanie na etapie realizacji przedsiewziecia.

Grupa 19. Odpady z instalacji i urzgdzenh stuzgcych zagospodarowaniu odpadow,
z oczyszczalni Sciekow oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celow przemystowych.
Podgrupa: 19.09. Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celéw przemystowych.

Odpad stanowi woda uzdatniona wprowadzona do rurociggu lub zbiornika w celu jego
wyplukania i dezynfekciji. Scieki powstajgce na skutek ww. prac zawiera¢ bedg zawiesine
nieorganiczng oraz resztkowy chlor wolny pod postacig podchlorynu sodu.

Z tytutu ptukania ilo$¢ ww. odpaddéw szacuje sie na 130 m3.

Z tytutu dezynfekcji ilos¢ ww. odpaddw szacuje sie réwniez na 130 m3.

Razem: ~ 200 m3.

Scieki jw. bedg odprowadzone do kanalizacji sanitarnej i zagospodarowane wg. do-

tychczasowych zasad.

5.2. Scieki i osady z biezgcego ptukania filtrow.
Odpad jw. powstanie na etapie eksploatacji przedsiewziecia.
Grupa 19. Odpady z instalacji i urzgdzen stuzgcych zagospodarowaniu odpadéw z
oczyszczalni Sciekdw oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celéw przemystowych.
Podgrupa: 19.09. Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celow przemystowych.
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Scieki z ptukania filtréw stanowig produkt uboczny, powstajgcy w wyniku cyklicznego
ptukania zt6z filtracyjnych. Z punktu widzenia iloSciowego Scieki jw. stanowig podstawowg
czesc¢ sciekdw powstajgcych w SW.

Przewiduje sie ptukanie filtrow wodg uzdatniong i sprezonym powietrzem. Z punktu
widzenia jakosciowego zanieczyszczenia wéd, powstajgce w procesie ptukania Scieki sg
wodg uzdatniong: czystg pod wzgledem bakteriologicznym i zanieczyszczong pod wzgle-
dem chemicznym nierozpuszczalnymi zawiesinami zelaza i manganu zatrzymywanymi na
ztozach filtrow. Zwigzki te dajg sie skutecznie separowa¢ w wyniku osadzania grawita-
cyjnego w osadniku w czasie min. 1 doba.

Z jednego ptukania filtru powstanie ok. 26 m3 sciekow. W ciggu doby w SW powstanie
ok. 52 m3 Sciekow.

Przewidywane ilo$ci osadéw: 0,08 m3/ptukanie oraz 2,4 m3/miesigc.

Osady bedg wywozone taborem asenizacyjnym przecietnie raz do roku do czesci me-
chanicznej (osadnik wstepny) oczyszczalni $ciekow, gdzie zostang wykorzystane jako flo-
kulant.

5.3. Scieki sanitarne z produkcji CIO2.
Odpad jw. powstanie na etapie eksploatacji przedsiewziecia.
Scieki z dozowania podchlorynu sodu mogg powsta¢ w wyniku pekniecia zbiornika z
roztworem. Ich ilos¢ ocenia sie na odpowiadajgcg pojemnosci zbiornika.
Scieki jw. bedg odprowadzone do kanalizacji sanitarnej i zagospodarowane wg. do-
tychczasowych zasad.




