ZALACZNIK NR 9

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. Adres obiektu.

05-806 Pecice ul. Zrédlana.

2. Inwestor.

Gmina Michatowice 05-816 Michatowice Reguty Al. Powstancéw Warszawy 1.

3. Uzytkownik.

Gmina Michatowice 05-816 Michatowice Reguty Al. Powstancéw Warszawy 1.

4. Podstawa.

al.

dokumentacja wielobranzowa pt. ,Przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociggowe]
.Pecice”. aut. ,P plus P” 2021r.

5. Cel wytycznych do planu BIOZ.

Opracowanie ma na celu, w Swietle obowigzujgcego ustawodawstwa, zebranie na eta-

pie prac projektowych informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektowane;j
inwestycji w aspekcie:

al.
bl/.
cl.
d/.
el.

fl.

al.

okreslenia elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi,

okreslenia przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowla-
nych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
okreslenia zasad wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do zagrozenia,

okreslenie zasad prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatébw, wyrobow, substanciji
oraz preparatow szczegdlnie niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenst-
wom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagroze-
nia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbed-
nych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Z formalnego punktu widzenia niniejsze opracowanie nalezy traktowac jako wytyczne

do ,Planu BIOZ”, ktérego sporzgdzenie w Swietle ustawodawstwa spoczywa na kierownict-
twie budowy. ,Plan BIOZ” winien by¢ uzupetniony o n/w elementy:

al.
b/.
cl.
d/.
el.
fl.

przyjeta przez wykonawstwo technologie robot i elementdw robat,

dysponowang przez wykonawstwo technike wykonawcza,

kwalifikacje techniczne wykonawstwa,

czas wykonywania robot,

organizacje i etapowanie robat,

aktualny stan techniczny elementéw infrastruktury zastanej znajdujgcych sie w zasiegu
przestrzennym wykonawstwa i stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
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,Plan BIOZ” winien tez uwzgledni¢ te elementy zagadnienia, ktore, wedtug wykonawst-
wa, nie znalazly odzwierciedlenia w niniejszym opracowaniu.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Stwierdza sie brak elementoéw zagospodarowania terenu zwigzanych z przewidywanym
zakresem rzeczowym wykonawstwa, ktére mogtyby stwarzaé bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Natomiast obiekt taki jak Stacja Wodociggowa, stuzgcy
ujmowaniu, oczyszczaniu i dystrybucji wody pitnej, stwarza okreslone zagrozenia zwigzane
z
a/. pracg instalacji technologicznej pod cisnieniami nie wigkszymi od 0,6 MPa,

b/. zasileniami urzgdzen prgdem zmiennym niskiego napiecia,
c/. lokalng transformacjg pradu $redniego napiecia,

d/. pracg urzgdzen wirujgcych,

e/. pracg urzgdzen gromadzgcych wode w swoim wnetrzu,

f/. dozowaniem i produkcjg srodka bakteriologicznego.

Zagrozenia jw. sg istotne dla eksploatacji SW. Sposob i zasady ich uwzgledniania i za-
pobiegania nim regulujg:
a/. wymagane kwalifikacje personelu technicznego,
b/. instrukcja obstugi oraz szczegotowe i stanowiskowe instrukcje obstugi,
c/. szkolenie personelu,
d/. odnosne przepisy BHP,
el. procedury eksploatacyjno-uzytkowe.

7. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

7.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne dotyczg wykopdw o gtebokosci do 1,20m wewnatrz budynku technolo-
gicznego. Grunty suche, IlI-IV klasa budowlana. Przewidywana technologia rob6t ziemnych
- wykopy reczne; lokalnie w umocnieniu traconym.

Skala zagrozenia:
al. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku uszkodzenia uzbrojenia technologicznego.

7.2. Roboty montazowe wewnetrzne i zewnetrzne.
Roboty montazowe wewnetrzne dotyczg prac instalacyjnych prowadzonych w budynku
technologicznym.

Skala zagrozenia:
al. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku montazu elementow instalacji tzw. wielkogabary-
towych i (lub) wagowych.
Czes¢ robot montazowych w budynku technologicznym bedzie wykonywana na ruszto-
waniach wewnetrznych (tzw. warszawskich). Maksymalna wysokos¢ wykonywania ww.
roboét - do 4,00 m pow. poziomu posadzki.

Skala zagrozenia:
al. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku montazu elementow instalacji tzw. wielkogabary-




b/.
cl.

towych i (lub) wagowych,

zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku prac na wysokosciach,

zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku dostepu zewnetrznego do prac na wysokos-
ciach.

. Zasady prowadzenia prac w warunkach stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-

wia ludzi.

Prace stwarzajgce zagrozenie winny by¢é prowadzone z zachowaniem ponizszych za-

sad:

al.

b/.

cl.

d/.

el.

fl.

al.
h.

wykonywanie wszystkich robo6t zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Robét Bud-Mont. (w tomach odpowiadajgcych branzy budow-
lanej, montazowej i e/e),

prowadzenie wszystkich robot zgodnie z przepisami BHP oraz pod wykwalifikowanym i
uprawnionym nadzorem technicznym,

prowadzenie robot wymagajgcych nawigzania do instalacji zastanych w warunkach wy-
tgczonych instalaciji,

korzystanie w trakcie wykonywania wszystkich robét z wymaganego odnosnymi przepi-
sami uzbrojenia stanowiska pracy, wyposazenia, srodkéw ochrony indywidualnej i ekwi-
punku zabezpieczajgcego przed skutkami zagrozen,

specjalistyczne (zgodnie z wymogami zamierzonych robo6t) szkolenie osob przewidzia-
nych do ich wykonania i egzekwowanie kryterium kwalifikacji,

stosowanie stanowiskowych instrukcji eksploatacji i montazu,

dysponowanie srodkami pierwszej pomocy wymaganymi w ogolnych i szczegotowych
wytycznych wykonawstwa odnosnych robaot.

stosowne do skali zagrozenia i zgodne z odnosnymi przepisami zabezpieczenie stano-
wiska pracy pod wzgledem komunikacyjnym, roboczym, dostepu oséb postronnych,
informacja ostrzegawcza,

i/. stosowanie sprawnych narzedzi, sprzetu i urzgdzen oraz o przeznaczeniu adekwatnym

do przewidywanych prac i posiadajgcych aktualne atesty jakosciowe.



