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Uwaga 1:
0,94
x 1. Oznaczenia przewoddw: Dn—stal nierdzewna, Dz—PVC. e
Q Q 2. Numeracja dotyczy urzqdzen i armatur projektowanych (zestawienie wg. Zat. Nr 2). Nie objete numeracjq — istniejgce (do zachowania). N o
3. Rury ze stali nierdzewnej ze szwem: Dn20-Dz21,3x2,0mm, Dn32-Dz31,8x2,0mm, Dn100-Dz101,6x2,0mm, Dn150—-Dz154,0x2,0mm, Dn200-Dz206,0x3,0mm,
= Dn250—-Dz256,0x3,0mm. Rury kl. AISI 304. W przypadku rur za kolektorem ttocznym pompowni Il stopnia rury kl. AISI 316. Szczegdly wg. opisu techn. NN X X
- 4. Kotnierze ze stali nierdzewnej kl. AISI 304 oraz 316 (analogicznie do poz. 2). Na wys. aeratora oraz pompowni Il stopnia kotnierze wytqcznie spawane. N J
Istniejgca pompownia Il stopnia Dn150 _W-Om 30cm nad terenem 5. Sprezarki powietrza i zbiornik sprezonego powietrza — istniejqce. Zmieniono lokalizacje. N N
6. Rzedne przewoddw Dz20 PVC dowolne z zachowaniem spadkdw do odwodnie tych przewoddw.
Istniejqcy zawdr bezpieczenstwa m A ” 7. Z uwagi na czytelnos¢ rzutu i przekrojéw nie pokazano armatury Dz20 PVC.




