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5. Podstawa opracowania.

6. Nazewnictwo.
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1. Szczegotowe wytyczne wykonawstwa i odbioru robét.

2. Szczegotowe kryteria rownowaznosci.

1. Zatgcznik Nr 1.
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3. Zatgcznik Nr 3.
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ZAL ACZNIKI
Karta ST1 - roboty montazowe przewodéw pod posadzka.
Karta ST2 - roboty montazowe instalacji technologicznych.
Karta ST3 - proby szczelnosci, czystosci i ptukanie.
Karta ST4 - roboty montazowe instalacji sanitarnych.
Karta ST5 - roboty ziemne.

Karta ST6 - przewierty.
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CZESC OGOLNA

. Nazwa opracowania.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

. Adres obiektu.

05-806 Pecice ul. Zrédlana.

. Zamawiajgcy.

Gmina Michatowice 05-816 Michatowice Reguty Al. Powstancow Warszawy 1.

. Inwestor.

Gmina Michatowice 05-816 Michatowice Reguty Al. Powstancéw Warszawy 1.

. Uzytkownik.

Gmina Michatowice 05-816 Michatowice Reguty Al. Powstancow Warszawy 1.

. Stadium i branza opracowania.

Projekt budowlany w branzy sanitarnej (faza budowlana i wykonawcza).

. Podstawa opracowania.

al.

b/.

cl.

dokumentacja wielobranzowa pt. ,Przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociggowej ,Pe-
cice”. aut. ,P plus P” 2021r.

dokumentacja wielobranzowa pt. ,Stacja Wodociggowa ,Pecice”. Technologia pompo-
wania, uzdatniania, gospodarka Sciekami i instalacje sanitarne” aut. ,P plus P” 2004r.
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu podanie istotnych z punktu widzenia wykonawstwa

i odbioru wytycznych wynikajgcych ze zmian wprowadzonych w dokumentacji z 2021r.

. Zakres rzeczowy dokumentaciji z 2021r.

al.
b/.
cl.
d/.
el.
fl.

al.
h/.
il.

al.
b/.
cl.
d/.

Opracowanie obejmuje zainstalowanie nowych urzgdzen i armatur jak:

filtrbw Zespotu Nr 2,

aeratora,

pompy ptuczacej,

dmuchaw,

promiennika UV,

generatora ClO2 oraz pomp dozujgcych,

osuszacza powietrza,

sekcji sterowania obcigzeniem filtrow (produkcja wody uzdatnionej i ptukanie wodg),
wodomierzy elektromagnetycznych.

Opracowanie obejmuje wymiane:
armatury elektromagnetycznej odgazowania i napowietrzania.
pompy ptuczacej,
dmuchawy,
pompy dozujgcej roztwér NaOCl-.

10. Réwnowaznosé.

Z uwagi na stadium opracowania zaprojektowano konkretne rozwigzania materia-

lowe (urzadzenia, armatura, przewody), determinujgce rzedne, $rednice, powigzania
hydrauliczne itp. kierujgc sie kryterium spetnienia potrzeb techniczno-technologicznych



4

zgodnym z najlepszg wiedzg techniczng. Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego nie
podano znakow firmowych, typow i innych cech rozpoznawczych.

Zaprojektowane urzgdzenia podstawowe i armatury, do ktérych nalezy zaliczy¢:

al. filtr Fe i Mn z uzbrojeniem i ze ztozami,

b/. aerator,

c/. promiennik UV,

d/. generator ClOz2,

e/. pompe ptuczaca,

f/. dmuchawe powietrza,

g/. osuszacz powietrza,

h/. armature pomiaru przeptywu, regulacyjng i automatyki -

sg urzgdzeniami fabrycznymi, przyjetymi na podstawie katalogéw producentéw oraz dos-
tepnej wiedzy dot. konstrukcji i rozwigzania materiatowego.

Z racji podania w niniejszym opracowaniu kryteriow réwnowaznosci w przypadku
okreslenia w dokumentacji wg. p. 7 a/. cz. ogoln, wszystkich okreslonych przez znak
towarowy i nazwe producenta materiatdw i urzgdze, nalezy dodawac¢ okres$lenie ,lub
rownowazny”.

Podkresla sie, ze podane w niniejszym opracowaniu kryteria rbwnowaznosci nie mo-
g3 by¢ traktowane wybidrczo.

12. Ogdlne wytyczne wykonawstwa i odbioru robaét.

Catosc robét objeta dokumentacjg techniczng, z wyjagtkiem czesci robét montazo-
wych zwigzanych z technologig SW, z punktu widzenia nalezytego tzn. zgodnego z zasa-
dami wykonawstwa i odbioru, unormowana jest w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych:
al. Tom | cze$¢ 1-4 (roboty budowlane ogdine)

b/. Tom Il (instalacje sanitarne i przemystowe),
- oraz instrukcjach montazowych, wykonania i odbioru wydanych przez Producentéw dla
poszczegoblnych urzgdzen, przewoddéw lub armatur.

W niniejszym opracowaniu nie cytuje sie ww. bazy informacyjnej.

CZESC SZCZEGOLOWA

1. Szczegotowe wytyczne wykonawstwa i odbioru robot.

Szczegotowe wytyczne zawarte zostaty w zatgczonych kartach o nazwie ST, gdzie

podano:

al/. istotne zasady i technologie wykonania poszczegodlnych prac,

b/. zasady sktadowania i transportu,

c/. zakres nadzoru technicznego.
Karty specyfikacji technicznej

al. karta ST1 - roboty montazowe przewoddéw pod posadzka.

b/. karta ST2 - roboty montazowe instalacji technologicznych.

c/. karta ST3 - proby szczelnosci, czystosci i ptukanie.

d/. karta ST4 - roboty montazowe instalacji sanitarnych.

2. Szczegotowe kryteria rownowaznosci - technologia uzdatniania.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlegajg urzgdzenia jak nizej:
al. filtr I'i Il stopnia ze ztozami,
b/. aerator,
c/. promiennik UV,
d/. generator ClO2 z pompami dozujgcymi.




2.1. Filtr Fe z uzbrojeniem i ze ztozami.
Zbiornik cisnieniowy o Srednicy zewn. 290cm z uzbrojeniem.

Charakterystyka technologiczna:

al. wysokosc¢ czesci cylindrycznej nie mniejsza niz 175cm,

b/. wysokos¢ catkowita nie wieksza niz 340cm,

c/. powierzchnia dyspozycyjna wewn. nie mniejsza niz 6,50mz2,

d/. cisnienie nominalne nie mniejsze niz 0,6 MPa,

e/. wkazy inspekcyjne: (goérny - 1 szt i boczny - 1 szt) o Srednicy minimum 40cm,

f/. sprezone powietrze do ptukania wprowadzane pod dno dyszowe na zasadzie rusztu
rurowego wielodrogowego.

Uktad dystrybucyjny:
a/. kolektor zaworéw o srednicy 150mm,
b/. $rednica zaworéw 150mm,
c/. liczba zaworéw 4 szt,
d/. naped zawordw - pneumatyczny,
el. brak pigtego zaworu zrzutu pierwszego filtratu,
f/. odprowadzenie wody uzdatnionej spod dennicy,

Konstrukcja dna:

a/. dno ptytowo-dyszowe z dyszami filtracyjnymi o powierzchni rownej powierzchni wew-
netrznej filtru,

b/. dysze typu grzybkowego z funkcjg pracy w obu kierunkach (géra/dét oraz dét/gora),

c/. liczba dysz nie mniejsza niz 300 szt,

d/. szczelina dyszy: nie mniejsza niz 0,3mm i nie wieksza niz 0,5mm,

e/. powierzchnia szczelin: nie mniejsza niz 4,0 cm2/dysze,

f/. liczba szczelin: nie mniejsza niz 35 szt/dysze,

g/. materiat dyszy: ABS lub PE.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

al. powierzchni wewnetrznych: metodg mechaniczna,

b/. powierzchni zewnetrznych: kompozycja powtokowa klasy nie gorszej niz C5-1 wg. EN-
ISO 12944-2 (3 warstwy - razem minimum 300 mikronow).

Nie dopuszcza sie:
a/. dennicy gornej i dolnej o innych ksztattach niz cylindryczna,
b/. elektrycznego lub hydraulicznego napedu zaworow,
c/. elementu filtracyjnego typu kulistego, sitowego, siatkowego i dowolnego innego oraz
rusztow rurowych,
d/. rusztu na sprezone powietrze nad dnem filtracyjnym,
el. naktadania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych innego niz
malowanie natryskowe z utwardzaniem termicznym w komorze lakiernicze;.
Ztoze podtrzymujgce zwirowe o granulacji miarodajnej 1,6 - 2,5mm i 3,0 - 5,0mm.
Ztoze robocze z krzemionki i/lub weglanu wapnia o granulacji miarodajnej 1,0 - 2,5mm,
Ciezar nasypowy zt6z: nie wiekszy niz 1,8 t/m3.
Nie dopuszcza sie:
a/. dozowania zwigzkow chloru w celu utleniania Fe.
Urzadzenie i zloza posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢
jest tozsama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu




- Z kartg katalogows.

2.2. Filtr Mn z uzbrojeniem i ze ztozami.

Opis filtru jak w poz. 2.1.

Napowietrzanie filtru Mn na zasadzie poduszki powietrznej uznaje sie jako rozwig-
zanie w ostatecznosci dopuszczalne (podano na Rysunku Nr 11P dokumentacji proje-
ktowej). Wowczas wymagany jest filtr z uprawnieniami do pracy z obcigzeniem dwoma
mediami cisnieniowymi: wodg i powietrzem. Pod wzgledem konstrukcyjnym i w zakresie
dokumentacji formalno-prawnej spetniajgcy Dyrektywe PE Nr 97/23/WE art. 15.

Ztoza podtrzymujgce zwirowe o granulacji 1,6 - 2,5mm i 3,0 - 5,0mm.

Ztoze robocze:
al. ztoze kwarcowe o granulacji 0,8 - 1,4mm i grub. w-wy 40cm,

b/. ztoze katalityczne braunsztynowe o granulacji 0,5 - 2,5mm i grub. w-wy 60cm.
Zawarto$¢ Mn: nie mniejsza niz 80%. Ciezar nasypowy nie wiekszy niz 2,0 t/m3.
Ztoza posiadajgce aktualny atest PZH z kwalifikacjg do filtrowania wody do celéw

pitnych. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest tozsama co do:

al. nazwy,

b/. typu,

c/. granulacji i sktadu chemicznego,

d/. opisu

- Z kartg katalogows.

Odpornos¢ chemiczna i mechaniczna wszystkich zt6z nie mniejsza od odpornosci
zt6z zaprojektowanych.

Dopuszcza sie:
al. ztoza kwarcowe uaktywnione tlenkami manganu w trakcie pracy na innych obiektach,
b/. mozliwos¢ dozowania utleniacza chemicznego do wnetrza filtru w celu generowania
procesu na ztozach; pod warunkiem, ze bedzie to KMnO4.
W przypadku a/. rozwigzanie winno by¢ skonsultowane z nadzorem autorskim.

Nie dopuszcza sie:

al. zt6z katalitycznych preparowanych tzn. kwarcowych lub innych powlekanych tlenkami
manganu,

b/. wprowadzania powietrza do przewodu bez posrednictwa urzgdzen mieszajgcych.

Urzadzenie i zloza posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢
jest tozsama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu
- z kartg katalogowsa.

2.3. Aerator.

Urzgadzenie do mieszania oraz kontaktu wody surowej z powietrzem wyposazone w
funkcje automatycznej poduszki powietrzej. Srednica nie mniejsza niz 150mm i nie
wieksza niz 170mm. Wysokos¢ nie wieksza niz 350cm. Cisnienie nominalne nie mniejsze
niz 0,6 MPa. Wiloty i wyloty o Srednicy 150mm.

Z uwagi na brak korozyjnosci wody przewiduje sie zbiornik zabezpieczony pod
wzgledem antykorozyjnym:

a/. na powierzchniach wewnetrznych metodg mechaniczng,
b/. na powierzchniach zewnetrznych metodg kompozycji powtokowej klasy nie nizszej
niz C5-1 wg. EN- ISO 12944-2 (3 warstwy - minimum 300 mikronow).
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Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-
sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu
- Z kartg katalogows.

2.4. Promiennik UV.
Urzgadzenie do dezynfekcji wody promiennikami UV niskocisnieniowymi amalgamato-
wymi.

Charakterystyka technologiczna:

a/. srednica nie mniejsza niz 200mm,

b/. dlugosc¢ nie mniejsza niz 170cm i nie wieksza niz 180cm,

c/. cisnienie robocze nie mniejsze niz 1,0 MPa,

d/. zakres uzytkowy nie mniej niz 300,0 m3/h,

e/. dawka kalkulowana dla transmisji 95%: nie mniejsza niz 400 J/m2 i nie wieksza niz
600 J/m2.

Wyposazenie:

al. czujnik UV,

b/. system miksujgcy wyréwnujacy przeptyw,

c/. odwodnienie i odpowietrzenie korpusu,

d/. 4 lampy UV 230V/50Hz/400W o zywotnosci nie mniejszej niz 15000 godz kazda,

el. system czyszczgcy lampy UV,

f/. rozdzielnica sterownicza z licznikiem godzin pracy, wskaznikiem optycznym pracy
urzgdzenia,

g/. stopien ochrony elektrycznej: IP 68.

2.5. Generator ClO2 z pompami dozujgcymi.
Urzadzenie kompletne do produkcji biezgcej roztworu dezynfekcyjnego ClO2 oraz do
dystrybucji w miejsca dozowania.

Charakterystyka technologiczna:

a/. wydajnos¢: 120 g/h,

b/. wydajno$¢ pompy dozujgcej A: okoto 120,0 I/h przy ciSnieniu nie mniejszym niz 0,7
MPa,

c/. wydajnosc pompy dozujgcej B: okoto 60,0 I/h przy cisnieniu nie wiekszym niz 1,0
MPa.

Wyposazenie:
a/. jednostka sterujgco-pomiarowa z pompami dozujgcymi NaCl i ClOz,
b/. 2 zbiorniki chemikaliéw z wannami ochronnymi,
c/. zewnetrzny zbiornik zasobnikowy o poj. nie mniejszej niz 100 | i nie wiekszej niz 200 |

z filtrem adsorpcyjnym, tgcznikiem poziomu i wanng ochronna,
d/. urzgdzenie do pobierania wody do rozcienczania,
e/. filtr wody zasilajgcej,
f/. zawdr dozujacy,
g/. modut pomiarowy.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-

sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,




c/. kompletnosci,
d/. opisu
- Z kartg katalogows.

3. Szczegdtowe kryteria rownowaznosci - technologia pompowania.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlegajg urzgdzenia jak nizej:
a/. pompa ptuczaca,
b/. dmuchawa.

3.1. Pompa ptuczgca.
Pompa monoblokowa typu pionowego z dwoma pompami i silnikami na wspolnej
podstawie. Pracuje jeden dowolny zespdt pompa/silnik.

Charakterystyka technologiczna:
a/. nominalna wydajnosc¢ nie mniejsza niz 180,0 m3/h i nie wieksza niz 250,0 m3/h,
b/. nominalna wysokos¢ podnoszenia nie mniejsza niz 0,10 MPa i nie wieksza niz 0,14
MPa,
¢/. nominalna moc silnika nie wieksza niz 11,0 kW,
d/. nominalne obroty nie mniej niz 1450/min.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-
sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu
- Z kartg katalogowa.

3.2. Dmuchawa.
Dmuchawa typu srubowego.

Charakterystyka technologiczna:
a/. nominalna wydajnosc¢ nie mniejsza niz 350,0 m3/h i nie wieksza niz 450,0 m3/h,
b/. sprez w granicach 0,03 - 0,08 MPa,
¢/. nominalna moc silnika nie wieksza niz 11,0 kW.

Kompletno$¢ fabryczna urzgdzenia:
al. filtr powietrza,
b/. zawor przeciwprzecigzeniowy,
c/. zawor zwrotny.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-
sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu
- Z kartg katalogows.

4. Urzadzenia sanitarne.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlega osuszacz powietrza.

4.1. Osuszacz powietrza.
Urzadzenie oparte na osuszaniu sorpcyjnym wyposazone w niepylacy i zmywalny




rotor suszgcy.
Charakterystyka technologiczna:
al. wydajnos¢ nie mniejsza niz 4,5 kg wody/h w warunkach 20 stp C/60%,
b/. przeptyw powietrza suchego nie mniejszy niz 900,0 m3/h,
cl. przeptyw powietrza wilgotnego nie mniejszy niz 200,0 m3/h.
d/. pobor mocy nie wiekszy niz 7,0 kW.
Przewody dystrybucyjne z blachy stalowej ocynkowanej o grub. nie mniejszej niz
0,4mm i nie wiekszej niz 0,6mm. Potgczenia na uszczelke gumowg i wcisk.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-
sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu
- Z kartg katalogows.

5. Armatura.
Kwalifikacji jako zgodna z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlega armatura:
a/. odcinajaca,
b/. zwrotna,
c/. pomiaru przeptywu,
d/. bezpieczenstwa,
e/. oczyszczania sprezonego powietrza i redukcyjna.

5.1. Armatura odcinajgca.

Przepustnica miedzykotnierzowa. Pn = 1,0 MPa. Korpus z zeliwa sferoidalnego
epoksydowanego. Manszeta NBR. Dysk zeliwny. Naped pneumatyczny z regulacjg cza-
su otwarcia/zamkniecia, wskaznikiem otwarcia i pozycjonerem. Czas otwarcia nie mniej-
szy niz 5 sek. Wielkos¢ momentu otwierania/zmykania pozycjonera dla cisnien:
al. przed przepustnicg: nie mniej niz 0,4 MPa,

b/. za przepustnica: nie mniej niz 0,2 MPa.

Zasuwa krétka kotnierzowa klasy E. Pn = 1,0 MPa. Przelot prosty. Trzpieh
niewznoszacy nierdzewny. Uszczelnienie trzpienia miekkie typu ,suchy gwint”. Klin zeliw-
ny zawulkanizowany na catej powierzchni. Korpus z zeliwa sferoidalnego powlekanego.

5.2. Armatura zwrotna.

Zawor zwrotny kotnierzowy. Zespot zamykania grzybkowy wspomagany sprezyna.
Pn = 1,6 MPa. Korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowany. Dysk, trzpien, sprezyna ze
stali nierdzewnej. Zawér spetnia dyrektywe cisnieniowg PED 97/23/CE.

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy. Zespo6t zamykania grzybkowy/ptytkowy wspoma-
gany sprezyng. Pn = 1,0 MPa. Korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowany. Dysk i
sprezyna ze stali nierdzewnej. Zawor spetnia dyrektywe cisnieniowg PED 97/23/CE.

Zawor zwrotny gwintowany iglicowy (sprezone powietrze). Pn = 1,0 MPa. Korpus ze
stali nierdzewne;.

Zawor zwrotny kulowy (dozowanie NaOCI). Pn = 1,0 MPa. Korpus z PVC.

5.3. Armatura pomiaru przeptywu.

5.3.1. Woda.
Wodomierz elektromagnetyczny kotnierzowy o srednicy 150 i 200mm. Urzgdzenie
posiadajgce aktualny atest PZH oraz certyfikacje do pomiaru w zbiorowym zaopatrzeniu
w wode. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest tozsama co do:
al. nazwy,
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b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu
- Z kartg katalogows.

Charakterystyka konstrukcyjna niezaleznie od srednicy:
a/. Pn nie mniej niz 1,0 MPa,
b/. korpus z aluminium.
c/. czujnik typu compact wyktadany EPDM,
d/. przetwornik klasy IP 67,
e/. komunikacja klasy HART z mozliwoscig eksportu wskazan,
f/. wersja nie wymagajgca standardowych odcinkéw prostych przewodu przed i za wodo-
mierzem.

Charakterystyka technologiczna wodomierza Dn150:
a/. Qmin = 2,5 m3/h (dla v = 0,04 m/s),
b/. Qmin = 20,0 m3/h (dla v = 0,3 m/s),
c/. Qmax = 150,0 m3/h (dla v = 2,5 m/s),
d/. waga impulsu: 2 impulsy/s (co 0,025 m3),
e/. maksymalny btagd pomiaru: 0,5% przeptywu chwilowego.

Charakterystyka technologiczna wodomierza Dn200:

a/. Qmin = 5,0 m3/h (dla v = 0,04 m/s),

b/. Qmin = 35,0 m3/h (dla v = 0,3 m/s),

c/. Qmax = 300,0 m3/h (dla v = 2,5 m/s),

d/. waga impulsu: 2 impulsy/s (co 0,05 m3),

e/. maksymalny btagd pomiaru: 0,5% przeptywu chwilowego.

5.3.2. Sprezone powietrze.
Urzagdzenie do pomiaru przeptywu powietrza typu rotametr o Srednicy 15mm. Korpus
ze stali nierdz. lub ABS.

Skala pomiarowa:
al/. w wezle napowietrzania aeratora: skala do 30,0 Nm3/h,
al. w wezle napowietrzania filtru Mn: skala do 7,0 Nm3/h.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Oraz certyfikacje do pomiaru w
zbiorowym zaopatrzeniu w wode. Z atestu wynika, ze jego tre$¢ jest tozsama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu
- z kartg katalogowsa.

5.4. Armatura bezpieczenstwa.
Zawor bezpieczenstwa sprezynowy kotnierzowy typ petnoskokowy. Pn = 1,0 MPa.
Korpus z zeliwa. Cisnienie otwarcia 0,6 MPa. Z przeznaczeniem do pracy w srodowisku
wody (dla instalacji wodnej) i powietrza (dla instalacji sprezonego powietrza).

Charakterystyka konstrukcyjna zaworu:

a/. dla pompy | stopnia o wyd. nominalnej 90,0 m3/h i wys. podnoszenia nominalnej
50,0 m3/h: przekroj dyspozycyjny wyptywu nie mniejszy niz 46,97 x 104 m2,

b/. dla pompy | stopnia o wyd. nominalnej 90,0 m3/h i wys. podnoszenia nominalne;j
40,0 m3/h: przekrdj dyspozycyjny wyptywu 20,57 x 104 m2.
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5.5. Armatura oczyszczania sprezonego powietrza.

Kompaktowy zespét przygotowania sprezonego powietrza sktadajgcy sie z filtru stan-
dardowego, doktadnego, reduktora cisnienia i manometru. Pn = 1,0 MPa. Przeptyw nie
mniejszy niz 120 dm3/s.

Filtr powietrza tzw. standardowy - wktad filtracyjny 40 mikronoéw. Filtr powietrza dok-
tadny - wktad filtracyjny typu koalescencyjnego.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-
sama co do:
al. nazwy,

b/. typu,

c/. kompletnosci,
d/. opisu

- kartg katalogowa.

6. Przewody i ksztattki.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlegajg wszystkie przewody niezaleznie od Srednicy.
Kryteria rownowaznosci:

al. zachowanie $rednicy nominalnej w przypadku przewodow stalowych i zeliwnych
oraz zewnetrznej w przypadku przewodow z tworzywa sztucznego,

b/. zachowanie ci$nienia nominalnego,

c/. zachowanie parametru SDR i klasy wykonania w przypadku przewodéw z tworzywa
sztucznego, gatunku stali w przypadku przewodow stalowych oraz gatunku zeliwa
w przypadku przewodow zeliwnych,

d/. zachowanie standardu wykonczenia powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej w przy-
padku przewodéw zeliwnych.

6.1. Przewody technologiczne.
Przewody nad posadzkg w budynku technologicznym ze stali nierdz. kl. 304L Pn =
1,0 MPa wg. PN-EN 10357:2014. Potgczenia spawane i/lub kotnierzowe.
Kotnierze typ 02 wg. PN-EN 1092-1:2013 Pn = 1,6 MPa. Stal kl. jw.
Grubosci scinek dla:
a/. Dn20: Dz25,0x1,5mm, Dn25: Dz28,0x1,5mm,
b/. Dn40: Dz44,5x2,0mm, Dn50: Dz54,0x2,0mm, Dn80: Dz88,9x2,0mm, Dn100:
Dz104,0x2,0mm, Dn125: Dz129,0x2,0mm,
c/. Dn150: Dz159,0x2,5mm,
d/. Dn200: Dz206,0x3,0mm, Dn250: Dz253,0x3,0mm,
e/. Dn300: Dz308,0x4,0mm.
Kotnierze typ 02 ze stali nierdz. KI. 304L wg. PN-EN 1092-1:2013 Pn = 1,0 MPa.
W przypadku kotnierzy w odwiercie studziennym - wymiary w wykonaniu indywidu-
alnym.
Przewody sprezonego powietrza z rur i ksztaltek ze stali nierdz. kl. 304L Pn = 1,0
MPa wg. PN-EN 10357:2014. Potgczenia spawane i/lub zaprasowywywane.
Przewody pod posadzkg z rur i ksztattek:
a/. PE100 SDR17 Pn = 1,0 MPa (Scieki z ptukania filtréw i kanalizacja deszczowa) o
Sciance litej co najmniej dwuwarstwowe;.
b/. PE100 SDR11 Pn = 1,6 MPa (woda uzdatniona) o $ciance litej co najmniej dwuwar-
stwowej.
Potgczenia kotnierzowe i zgrzewane.
Przewody i ksztattki w instalacji ClO2: NPVC Pn = 1,6 MPa. Potagczenia klejone.
Przewody w podejsciach do przyboréw oraz w pionach z rur i ksztaltek kanaliza-
cyjnych PVC kl. HT. Potgczenia kielichowe.




12
7. Harmonogram finansowania inwestycji (dotyczy wszystkich branz).

3.1. Branza architektoniczno-budowlana.
al. zbiorniki wyréwnawcze - stan mokry zamkniety,
b/. budynek SW - stan surowy,
c/. budynek zaplecza - stan surowy,
d/. osadnik na scieki z ptukania filtrow - stan wykonczony,
e/. zbiorniki wyrbwnawcze - stan wykonczony,
f/. budynek SW - stan wykonczony,
g/. budynek zaplecza - stan wykonczony
h/. obudowy studzien ujecia,
i/. mata architektura i komunikacja.

3.2. Dostawa urzgdzen.
al. filtry ze ztozami,
b/. pompy | stopnia, pompownia Il stopnia, dmuchawy, elektrolizer i sprezarki.

3.3. Branza technologiczna i sanitarna.

al. przewody podposadzkowe,

b/. kompletna instalacja technologiczna, obejmujgca przewody wody uzdatnionej, su-
rowej, do ptukania filtrow, Sciekéw z ptukania filtrow, sprezonego powietrza do na-
powietrzania, do ptukania filtréw, armature i powigzanie z urzgdzeniami technolo-
gicznymi,

b/. instalacje sanitarne w budynku SW i zaplecza,

d/. rurociggi zewnetrzne.

3.4. Branza elektroenergetyczna i automatyki.
a/. kompletna instalacja wewnetrzna oswietlenia, gniazd, zasilenia urzgdzen i armatu-
ry, rozdzielnice sterujgce oraz okablowanie zewnetrzne.

3.5. Uruchomienie wielobranzowe i wdrozenie produkcji wody.

a/. uruchomienie instalacji technologicznych, sanitarnych i automatyki, wykazanie zato-
zonych parametrow techniczno-technologicznych ustabilizowanych w czasie (w
przypadku osiggniecia efektu usuwania Mn i NH4 efekt technologiczny moze byc¢
uzyskany po ok. 3 miesigcach pracy technologii uzdatniania),

b/. inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna, protokéty branzowe sprawnosci i bez-
pieczenstwa, instruktaz personelu.

4. Zaplecze budowy.

4.1. Lokalizacja.
Przewiduje sie lokalizacje zaplecza budowy dla wszystkich branz na terenie SW.

4.2. Dostepno$é mediow i zasada korzystania.
Pobdr wody dla potrzeb zaplecza budowy - ze studni S2.
Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych - suchy ustep.
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Odprowadzenie Sciekow z ptukania i mycia instalacji - do kanalizacji sanitarnej w

ul. Betchatowskiej.

Pobdr energii elektrycznej dla potrzeb robét budowlano-montazowych i zaplecza
budowy - na zasadzie wyprowadzenia poza licznikiem gtébwnym i pomiaru na czas bu-
dowy. Wykonawca zgtasza ww. pobér do Zaktadu Energetycznego. Wielko$¢ przy-dziatu
mocy Wykonawca okresla w nawigzaniu do potrzeb wynikajgcych z rozmiaréw zaplecza
budowy oraz dysponowanej technologii wykonawstwa.

4.3. Koszty zaplecza budowy.

Koszty zaplecza budowy w zakresie montazu, eksploatacji i demontazu:

al. budynkéw i urzgdzenh socjalnych, dozoru i magazynowych,

b/. infrastruktury wymienionej w poz. 4.2.

c/. urzagdzen BHP i ochrony ppoz -

- Wykonawca ma skalkulowane w narzucie kosztow ogolinych Nkog do Ri S.
Ponadto - na ww. zasadzie Wykonawca ma skalkulowane wszystkie pozostate ko-

szty zwigzane z zapleczem takie jak:

a/. dozoru i/lub ochrony,

b/. odptatnosci za media i odbiorniki,

c/. ubezpieczenia budowy.

4.4. Koszty niezbednych roboét technologicznych o charakterze nie inwestycyjnym.
Przez ww. rozumie¢ nalezy koszty takich prac, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy ale nie tworzgcych infrastruktury projektowanej. Beda to koszty:

a/. napetniania oraz oprozniania instalacji i zbiornikbw wyréwnawczych do préb cisnie-
nia, szczelnosci i ptukania: bez wzgledu na ilos¢ prob oraz odprowadzanie wody do
odbiornika,

b/. inwentaryzacji, operatéw i dokumentacji powykonawczych (w tym geodezyjne),

c/. poboru i wykonania préb czystosci obiektow i instalaciji,

d/. zabezpieczenia zieleni (drzewa i krzewy) oraz obiektéw zastanych przed uszkodze-
niem ze strony wykonywanych robo6t budowlano-montazowych,

e/. zabezpieczenia kolizji i skrzyzowan z uzbrojeniem zastanym.

Koszty ww prac Wykonawca ma skalkulowane w narzucie kosztéw ogdélnych (Nkog)
doRiS.
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ZALACZNIKI

ZALACZNIK NR 1

1. Nazwa karty Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot: ST1

2. Tytut karty: Roboty montazowe przewodéw pod posadzka i zewnetrznych.

3. Zakres rzeczowy karty.
W niniejszej karcie ujeto:
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a/. roboty montazowe przewodow pod posadzkg w budynku SW,
b/. roboty montazowe przewoddéw zewnetrznych na terenie SW,
c/. roboty montazowe potgczenia studni S1 z terenem SW.

4. Tresc karty.

4 1. Roboty montazowe przewodoéw technologicznych pod posadzka w budynku SW.

4.1.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuja:
al. przewody kanalizacji technologicznej, deszczowej i sanitarnej,
b/. przewody wody surowej i uzdatnionej.

4.1.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.
Przewody z rur i ksztattek:
al. PE o potgczeniach zgrzewanych,
b/. zeliwnych o potgczeniach kotnierzowych,
c/. PVC o potgczeniach kielichowych.

4.1.3. Transport i sktadowanie.
Wg. instrukgcji transportu i sktadowania Producenta.

4.1.4. Odbidr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuije:
al. Srednice, spadki oraz lokalizacje w rzucie i w profilu,
b/. rodzaj, klase SDR materiatu i ciSnienie nominalne,
c/. podbicie przewodu,
d/. szczelnosc¢ i czystosé przewodu,
e/. kompletnos¢ uzbrojenia,
f/. stosowanie sie wykonawstwa do zasad skfadowania podanych przez Producenta,
g/. dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjna.

ZALACZNIK NR 2

1. Nazwa karty Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot: ST2

2. Tytut karty: Roboty montazowe instalacji technologicznych.

3. Zakres rzeczowy karty.
W niniejszej karcie ujeto:
a/. roboty montazowe instalacji w budynku SW i w zbiornikach wyréwnawczych,
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b/. roboty montazowe urzadzen.

4. Tre$c karty.

4 1. Roboty montazowe instalacji w budynku SW.

4.1.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuja:
a/. montaz przewodow wody surowej, uzdatnionej, wody i powietrza do ptukania filt-
réw, sciekow z ptukania filtrow, sprezonego powietrza, dozowania NaOCI i arma-
tury.

4.1.2. Szczeqoty technologiczne wykonawstwa.

Przewody NaOCI z rur i ksztattek PVC tgczy¢ metodg klejenia.

Przewody z rur ze stali nierdzewnej o sr. 20-80mm tgczy¢ przez zaprasowywanie i
stosowac ksztattki systemowe.

Przewody z rur ze stali nierdzewnej o Srednicy powyzej Dn80 tgczy¢ przez spawa-nie
w ostonie gazowej. Powierzchnie spawoéw szlifowaé do ptaszczyzny tgczonych
przewodow.

Kotnierze ze stali nierdzewnej sztywne tj. bezposrednio spawane do przewodu lub
luzne. Sruby, podktadki i nakretki kadmowane lub ocynkowane podwdjnie. W celu za-
pobiezenia korozji elektrochemicznej na potgczeniach stosowac¢ réwniez podkiadki z
klingerytu pod tby i nakretki Srub. Trzony Srub izolowac od styku z materiatem kotnie-rzy
stalowych nierdzewnych za pomocg weza PE lub PP.

Uszczelnianie potgczen:
al. pomiedzy kotnierzami zeliwnymi - uszczelki gumowe zbrojone lub klingeryt,

b/. pomiedzy kotnierzami zeliwnymi i ze stali nierdzewnej - klingeryt,

c/. pomiedzy kotnierzami ze stali nierdzewnej - uszczelki gumowe lub klingeryt,
d/. pomiedzy kotnierzami PE - uszczelki gumowe zbrojone,

e/. pomiedzy kotnierzami PE - uszczelki gumowe zbrojone.

Armature probierczg oraz manometryczng tgczy¢ na gwint o ile bedzie ona w wy-
konaniu ze stali nierdzewnej. W przeciwnym wypadku na opaske z podktadkg z klinge-
rytu.

W zaleznoséci od mozliwosci nabywczych tby $rub i nakretki na instalacji w budyn-ku
SW pokrywac ostonami z tw. sztucznego. Zaleca sie kolory oston:

a/. woda surowa - zielony,

b/. woda uzdatniona - niebieski,

c/. woda do ptukania filtrow i Scieki z ptukania filtrow - czerwony,
d/. sprezone powietrze - z6tty lub jednolite koloru szarego.

Na przewodach umieséci¢ paski identyfikacyjne w kolorach jw. Paski powinny poka-
zywac kierunek (wzdtuz osi) oraz zwrot (kierunek przeptywu medium).

Przewody podpieraé¢ na konsolach ze stali nierdzewnej w wykonaniu indywidu-alnym
lub systemowych. Konstrukcja wsporcza typu drabiniastego lub wspornikowego.

Przewody umieszcza¢ w obejmach z przektadkg gumowg. Nie tworzy¢é punktow
statych (podpar¢ statych) lecz wytgcznie przesuwne.

Z uwagi na komplikacje w ptukaniu montowaé przewody o czystych i odttuszczo-
nych powierzchniach wewnetrznych.

4.1.3. Transport i sktadowanie.
Wag. instrukcji transportu i sktadowania Producenta.

4.1.4. Odbidr techniczny.
Odbior techniczny obejmuje:
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al. srednice, powigzania technologiczne i lokalizacje w przestrzeni,
b/. rodzaj materiatu i ci$nienie nominalne przewodow,
c/. potaczenia i uszczelnienia,
d/. szczelnosc¢ i czysto$¢ urzadzenia, armatury i przewodu,
e/. kompletnos¢ uzbrojenia,
f/. zasady sktadowania podane przez Producenta,
g/. dokumentacje powykonawczg.

Badaniom radiologicznym na ciggtos¢ potgczen spawanych poddac¢ 10% wyrywko-
wo wytypowanych spawéw.

4.2. Roboty montazowe urzadzen.

4.2.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmujg montaz:
a/. pomp | i Il stopnia,
b/. zbiornikéw cisnieniowych,
c/. pomp ptucznych,
d/. dmuchaw,
el. sprezarek,
f/. elektrolizera.

4.2.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.
Urzgdzenia montowac zgodnie z zasadami zawartymi w DTR Producenta.
W przypadku wystgpienia lub stwierdzenia ubytkéw w powtokach wewnetrznych i zew-
netrznych - powtoki uzupetni¢ materiatem powtok.
Ztoza montowac wg. kolejnosci podanej w dokumentac;ji techniczne.
Zasada zasypywania ztoz:
al. zZtoza nalezy zasypywac po ich ustawieniu filtrow na stanowiskach i ich powigzaniu
z przewodami technologicznymi,
b/. po wsypaniu kolejnej warstwy ztoza powierzchnie nasypowg nalezy doprowadzi¢
do wymaganego poziomu,
c/. po zasypaniu filtr nalezy zamkng¢. Ztéz nie nalezy zalewaé woda.
Zasada wpracowania z{0z podana zostata w instrukcji eksploatacji.

4.2.3. Transport i sktadowanie.
Wag. instrukcji transportu i sktadowania Producenta.

4.2.4. Odbidr techniczny.
Odbiodr techniczny obejmuje:
al. lokalizacje w planie, ciggtos¢ powtok izolacyjnych,
b/. kompletnos¢ uzbrojenia,
c/. zasady sktadowania podane przez Producenta,
d/. zasady montazu podane przez Producenta,

e/. dyspozycyjne parametry ilosciowo-jakosciowe (wydajnos¢, cisnienie, pobér mocy),
f/. dokumentacje powykonawczg.
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ZALACZNIK NR 3

1. Nazwa karty Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot: ST3

2. Tytut karty: Préby szczelnosci, czystosci i ptukanie.

3. Zakres rzeczowy karty.
W niniejszej karcie ujeto:
al. proby szczelnosci, czystosci i ptukanie przewodow cisnieniowych,
b/. préby szczelnosci, czystosci i ptukanie przewoddw grawitacyjnych,
c/. proby szczelnosci, czystosci i ptukanie zbiornikbw wyrownawczych.
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4. Tre$¢ karty.

4 1. Préby szczelnosci, czystosci i ptukanie przewoddw cisnieniowych.

4 .1.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuija:
al. badanie szczelnosci,
b/. ptukanie,
c/. badanie czystosci wnetrza przewodu.

4.1.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.

Z uwagi na kroétkie odcinki i specyfike montazowg szczelnos¢ przewodow w bu-
dynku mozna bada¢ metodg proby pneumatycznej. Cisnienie prébne 1,90 nominalne-
go, utrzymane w czasie 10 min (proba pneumatyczna) lub 24 godzin (proba hydrauli-
czna).

Ptukanie przewoddéw przed zamontowaniem i po zmontowaniu za pomocg karche-
ra.

Dezynfekcji poddawac przewody bezposrednio przed wigczeniem ich do eksploa-
tacji. Dezynfekowac roztworem podchlorynu sodu (NaOCI) o stezeniu nie mniejszym niz
2,0 g/m3. Czas zatrzymania min. 24 godziny.

O ile wystgpi istotna przerwa technologiczna pomiedzy dezynfekcjg a wigczeniem
przewodu do eksploatacji - na ww. okres przewdd pozostawi¢ wypetniony roztworem
dezynfekujgcym. Zaleca sie zwiekszy¢ stezenie NaOCI do 5,0 g/m3.

4.1.3. Odbidr techniczny.

Odbiodr techniczny obejmuje:
al. szczelnos¢ przewodu,

b/. badanie czystosci wnetrza przewodu.

Czystos¢ wnetrza przewodu winna by¢ potwierdzona na zasadzie badania bakte-
riologicznego w laboratorium posiadajgcym akredytacje.

Test weryfikacyjny, kwalifikujgcy mozliwos¢ poboru préby, polega na zbadaniu w
wodzie wyptywajgcej z urzgdzenia lub korncowki przewodu:
al. stezenia wolego chloru,

b/. stezenia zelaza ogdlnego (dot. przewodow stalowych i zeliwnych).

Stezenie wolnego chloru okresli poziom usuniecia roztworu roboczego. Stezenie
zelaza ogolnego okresli poziom usuniecia barwy wody nabywanej w wyniku utlenienia
przez srodek dezynfekcyjny osadéw Fe w $ciankach przewodow.

Za wynik pozytywny uznaje sie stezenie wolnego chloru nie wieksze niz 0,3 g/m3
i zelaza nie wieksze niz 0,2 g/m3.

Test przeprowadza sie na zasadzie badania spektrofotometrycznego lub porow-
nania ze wzorcem laboratoryjnym. Dla jego przeprowadzenia nie jest wymagana ustuga
laboratorium zewnetrznego.

4.2. Préby szczelnosci, czystosci i ptukanie przewodow grawitacyjnych.

4.2.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuja:
al. badanie szczelnosci,
b/. ptukanie.

4.2.2. Szczeqoty technologiczne wykonawstwa.
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Szczelnos¢ przewodu bada¢ na zasadzie zalania przewodu wodg pomiedzy
wlotem a najblizszg studnig na zewnatrz budynku i obserwacji braku ubytku wody.
Z uwagi na kroétkie odcinki przewiduje sie ptukanie odcinkéw przewoddw za pomo-
cg karchera.

4.2.3. Odbidr techniczny.
Odbior techniczny obejmuje:
al. szczelnosc¢ przewodu,
b/. badanie czystosci wnetrza przewodu.

4.3. Préby szczelnosci, czystosci i ptukanie zbiornikdow wyréwnawczych, osadnika i pom-
powni Sciekdow.

4.3.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuija:
a/. badanie szczelnosci,
b/. mycie scian wewnetrznych,
c/. dezynfekcje scian wewnetrznych.

4.3.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.

Szczelnos¢ bada¢ na zasadzie zalania i obserwacji braku ubytku wody. W przy-
padku zbiornikdw wyréwnawczych badanie szczelnosci potgczy¢ z myciem i dezyn-fekcjg
Scian wewnetrznych o ile przewidywane jest w najblizszym czasie wtgczenie zbiornika do
eksploatacji. Wéwczas uzasadnione jest pozostawienie wypetnienia zbiornika roztworem
dezynfekujgcym.

Mycie scian za pomocg karchera. Ujawnione w trakcie mycia nieciggtosci powierz-
chni (tzw. raki itp.) spoinowac preparatami wodoodpornymi posiadajgcymi atest PZH.

DezynfekowaC (dotyczy zbiornika wyréwnawczego) roztworem podchlorynu sodu
(NaOCl) o stezeniu nie mniejszym niz 2,0 g/m3. Czas zatrzymania - min. 24 godziny.
Spust zawartosci do kanalizacji sanitarnej w ul. Betchatowskiej.

4.3.3. Odbidr techniczny.
Odbior techniczny obejmuje:
al. szczelnos¢ Scian.
b/. badanie czystosci wnetrza.
Czystos¢ wnetrza winna by¢ potwierdzona w trybie badania proby zawarto$ci pod
wzgledem bakteriologicznym w laboratorium posiadajgcym akredytacje.

ZALACZNIK NR 4

1. Nazwa karty Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot: ST4

2. Tytut karty: Roboty montazowe instalacji sanitarnych.

3. Zakres rzeczowy karty.
W niniejszej karcie ujeto:
a/. roboty montazowe instalacji wod-kan,
b/. roboty montazowe instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
c/. roboty montazowe instalacji ogrzewania,
d/. roboty montazowe instalacji osuszania powietrza,
e/. roboty montazowe wezta co.
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4. Tre$¢ karty.

4.1. Roboty montazowe instalacji wod-kan.

4.1.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuija:
a/. montaz odwodnien i przyboréw sanitarnych z podejsciami kanalizacyjnymi,
d/. montaz instalacji wody do celéw technicznych SW.

4.1.2. Szczeqoty technologiczne wykonawstwa.
Odwodnienia posadzek ze stali nierdzewnej. Nawigzanie do kanalizacji technolo-
gicznej za pomoca rur i ksztattek PE.
Podejscia do przyboréw z rur PVC.
Instalacja wody do celow wiasnych SW z rur ze stali ocynkowane;.
Potgczenia zgrzewane (PE) i systemowe na ksztattki zaprasowywane (stal nier-
dzewna). Instalacja na scianach (na wspornikach).

4.1.3. Odbidr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuije:
a/. srednice, spadki, lokalizacje,
b/. rodzaj, klase SDR materiatu i wykonanie,
c/. kompletnos¢ uzbrojenia,
d/. dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjna.

4.2. Roboty montazowe instalacji wentylaciji grawitacyjnej i mechaniczne;.

4.2.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuija:
a/. montaz wentylatoréw wyciggowych w wezle NaOCI.
b/. montaz wentylatoréw dachowych,
c/. montaz przewoddw wentylacyjnych.

4.2.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.
Przewody i ksztattki systemowe z blachy ocynkowanej o potgczeniach na uszczel-ki.
Wentylatory dachowe na podstawie dachowej. Na wys. wlotu do przewodu ssaw-
nego przepustnica otwierana/zamykana silnikiem elektrycznym.

Przejscia w przestrzeni pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a otworem w prze-
grodzie izolowane pod wzgledem akustycznym wetng mineralng o grub. 2cm. Wypra-
wienie obustronne od lica przegrody za pomocg masy z atestem ppoz.

4.2.3. Odbior techniczny.
Odbidr techniczny obejmuije:
a/. srednice,
b/. rodzaj materiatu i wykonanie,
c/. kompletnos¢ uzbrojenia,
d/. szczelnosc,
e/. wydajnosc i sprez.

4.3. Roboty montazowe instalacji ogrzewania.

4.3.1. Zakres rzeczowy.
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Roboty jw. obejmuija:
a/. montaz przewododw zasilajgcych i powrotnych,
b/. montaz rozdzielaczy,
c/. montaz grzejnikow.

4.3.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.
Potgczenia przewoddw na ksztattki systemowe.
Odksztatcanie termiczne na zasadzie samokompensacji. Punkty state wg. doku-
mentacji techniczne;.
Grzejniki montowa¢ w miejscu wskazanym w dokumentacji technicznej. Dolna kra-
wedz grzejnika 40cm ponad posadzka.

4.3.3. Odbidr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuije:
a/. lokalizacje, kompletnosc i sprawnos¢ urzadzenia,
b/. kotwienie przewodow.

4 .4. Roboty montazowe instalacji osuszania powietrza.

4.4.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuija:
al. montaz osuszacza powietrza,
b/. montaz instalacji dystrybucji osuszonego powietrza.

4.4.2. Szczeqoty technologiczne wykonawstwa.
Osuszacz w zakresie rzeczowym kompletnosci dostawy montuje i uruchamia Pro-
ducent.

4.4.3. Odbior techniczny.
Odbidr techniczny obejmuje:
a/. kompletnosc i sprawnos¢ urzadzenia,
b/. regulacje instalaciji.

4.5. Roboty montazowe wezta co.

4.5.1. Zakres rzeczowy.
Roboty jw. obejmuija:

a/. montaz pompy ciepfa,

b/. montaz wymiennika co,

c/. montaz pomp obiegowych,
d/. montaz instalaciji.

4.5.2. Szczeqoty technologiczne wykonawstwa.
Pompe ciepta zakresie rzeczowym kompletnosci dostawy montuje i uruchamia
Producent.

4.5.3. Odbiodr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuije:
a/. kompletnosc i sprawnos¢ urzadzenia,
b/. regulacje instalaciji.
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ZALACZNIK NR 5

1. Nazwa karty Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot: ST5

2. Tytut karty: Roboty ziemne.

3. Zakres rzeczowy karty.
W niniejszej karcie ujeto:
a/. roboty ziemne i umocnienia wykopow,
b/. podtoza.

4. Tre$¢ karty.

4.1. Roboty ziemne i umochnienia wykopdow.

4 1.1. Zakres rzeczowy.
Roboty obejmuja:
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al. wykopy i zasypke,
b/. umocnienie wykopdéw z rozbidrka.

4.1.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.
Na odcinkach, gdzie to jest mozliwe - wykopy ze skarpami o nachyleniu skarpy
1,00/0,70m.
Na pozostatych odcinkach - wykopy o scianach pionowych.
Grunt kat. IV (glina piaszczysta i/lub piaski gliniaste). Brak wody gruntowe;.
Szerokosci dna wykopu:
al. ze skarpami - 80cm,
b/. umocnionego - 130cm.
Umochienie:
a/. tradycyjne balami z rozporami drewnianymi,
lub:
b/. systemowe o konstrukcji listwowej i stupowej z rozporami.
Zestawy o wytrzymatosci nie mniejszej niz 35 kN/m2 $ciany bocznej wykopu.
Wykopy i zasypka zmechanizowane - 100%. Plantowanie terenu reczne - 100%.
Urobek ze ztozeniem na odktad. Nadwyzka urobku do wywiezienia. Odlegtosé
transportowg okresla Wykonawca.
Wykopy reczne:
a/. na wys. ostatnich 10cm gtebokos$ci wykopu jako doprowadzenie do niwelety dna.

4.1.3. Odbidr techniczny.
Odbidr techniczny obejmuije:
a/. bilans ilosciowy urobku do wywiezienia,
b/. niwelete i brak przegtebienia dna wykopu.
c/. zageszczenie zasypKi,
d/. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4.2. Podtoza.

4.2.1. Zakres rzeczowy.
Roboty obejmuja:
al. podsypki i obsypki.

4.2.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.
Rurociggi z rur o Sciankach polietylenu wielowarstwowego nie wymagajg pod-sypki.
W gruntach zastanych, kwalifikowanych jako wysadzinowe. Nie mniej przewi-dziano
podsypke o grubosci w-wy 15cm i szerokosci dna wykopu, na ktérg sktada sie:
a/. lokalne wyréwnanie ubytkéw w dnie wykopu,
b/. podbicie rur w pachwinach do wysokosci %2 Srednicy rury.
Uwaga: w przypadku stwierdzenia w podtozu:
a/. gruntow nienosnych,
b/. gruntdw o zmiennej kategorii budowlanej,
c/. zalania wykopu opadami -
- ww. fakty nalezy zgtosi¢ obligatoryjnie do nadzoru autorskiego.

4.2.3. Odbidr techniczny.
Odbiodr techniczny obejmuje:
a/l. weryfikacje nawodnienia, wilgotnosci i kategorii budowlanej gruntu,
b/. niwelete podtoza.
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ZALACZNIK NR 6

1. Nazwa karty Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot: ST6

2. Tytut karty: Przewierty.

3. Zakres rzeczowy karty.
W niniejszej karcie ujeto:
al. roboty ziemne przygotowawcze i towarzyszgce,
b/. przewierty.

4. Tre$¢ karty.

4.1. Roboty ziemne.

4.1.1. Zakres rzeczowy.
Roboty obejmuja:
al. wykopy pod komory przewiertow,
b/. powierzchnie pod strefy wprowadzania rur (przewierty).
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4.1.2. Szczegoty technologiczne wykonawstwa.
Komora robocza przewiertu o wymiarach w rzucie 2,00 x 7,00m (min. 6,00m) i gteb.
do 4,00m.
Wykopy zmechanizowane ze skarpami wg. ST5. Ztozenie urobku na odkfad.
Wykopy kontrolne reczne na wysokosci nawigzania do uzbrojenia zastanego w ul.
tédzkiej i skrzyzowan z uzbrojeniem wg. ST5.
Umocnienie nawierzchni pod wiertnice z ptyt MON.

4.1.3. Odbidr techniczny.
Odbiodr techniczny obejmuje:
a/. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4.2. Przewierty.

4.2.1. Zakres rzeczowy.
al. przewierty.

4.2.2. Szczeqdty techniczne wykonawstwa.

Przewiduje sie wykonawstwo wiertnicami srednimi i zerdziami o dtug. 350cm. Pro-
mienie giecia zerdzi nie mogg by¢ wieksze niz minimalne promienie giecia dla rur Dz225
tj. 8,00m.

Dla potrzeb utrzymania dopuszczalnych ugie¢ przewodow w rzucie i profilu przyje-to
zasade, skonsultowang z wykonawstwem przewiertdw, o braku spadku:
al. w profilu w przypadku ugiecia w rzucie,

b/. w rzucie w przypadku ugiecia w profilu.

Technologia wykonywania przewiertu wymaga w koncowym etapie (wcigganie rury
przewodowej) wprowadzania na biezgco do strefy wciggania mieszaniny wody z
bentonitem.

Wymagane ilosci wody:

a/. dla wiertnicy matej (do 7,0 t) - 100 I/min oraz 6,0 m3/h,
b/. dla wiertnicy $redniej (15,0 t) - 400 I/min oraz 24,0 m3/h.
Woda z najblizszej sieci wodociggowej lub z zasobdéw SW.

Wyprowadzenie wody z bentonitem po jej grawitacyjnym podczyszczeniu - na teren.
Instalacja prowizoryczna poboru wody wg. mozliwosci technicznych wykonaw-stwa.

4.2.3. Odbior techniczny.
Odbidr techniczny obejmuije:
a/. dtugos¢ przecisku i przewiertu,
b/. rzedne wejscia i wyjscia.




