Zakacznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
pn. ,.Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci
kanalizacyjnej oraz dokonywanie biezacych remontéw na przepompowni Sciekéw.”

Lokalizacja aktualnie pracujacych przepompowni ulicznych na terenie gminy:

Lp. Ulica Miejscowos¢
1 Norwida Granica
2 Pruszkowska Granica
3 Reja Granica
4 Starych Sadow Komorow
5 Glowna Komorow
6 Mazurska Komordéw
7 Zwirowa Komoroéw
8 Sanatoryjna Komorow Wie$
9 Turystyczna Komorow Wies
10 Polna / Stoneczna Komoroéw Wie$
11 Kolejowa P1 Michatowice
12 Kolejowa P2 Michatowice
13 Rumunska Michatowice
14 Stoneczna Michalowice
15 Kasztanowa Michatowice Wie$
16 Jesienna Nowa Wie$
17 Gloéwna przy strazy Nowa Wie$
18 Polna Nowa Wie$
19 Spacerowa Nowa Wie$
20 Teczowa Nowa Wie$
21 Polna Opacz - Kolonia
22 Centralna Opacz - Kolonia
23 Lakowa Opacz - Kolonia
24 Srodkowa Opacz - Kolonia
25 Targowa Opacz Mata
26 Palacyk Pecice
27 Stawy Pecice
28 0s. AGRICOLA Pecice
29 Parkowa / Piachy Pecice
30 Torfowa Regutly
31 Wspdlnoty Wiejskiej Sokotéw
32 Rodzinna Sokotow
33 Waska/Zautek Sokotéw
34 Srodkowa za Skoda Opacz - Kolonia
35 Les$na / ks. Wozniaka Pecice Male
36 Al. Topolowa Michatowice
37 ul. Szczesliwa Granica
38 ul. Stara Droga Komorow Wies
39 Al Jana Pawla 11 Komordw




Uliczne przepompownie wyposazone s w urzadzenia pompowe nastgpujacych firm: Grundfos, KSB,
Metalchem, Flyght, Jung (dwie pompy na kazdym obiekcie).

Przepompownie przydomowe zlokalizowane w miejscowosciach: Opacz-Kolonia i Opacz Mala przy

ul. Studziennej, Makowej, Grabowej, Jasnej, Willowej, Polnej, Czystej, Mokrej i Michatowice-Osiedle
przy ul. Regulskiej, Granica przy ul. Sabaly, Goscinnej i Kalinowej oraz Komoréw przy
ul. Kolejowej - w ilo$ci do 82 szt.

Na kazdej z przydomowych przepompowni zainstalowana jest jedna pompa firmy Hydro-Vacuum lub
Preskpol.

Szczegétowy zakres konserwacji obejmuje:

1.

Eksploatacje przepompowni zgodnie z instrukcja obstugi i dokumentacja techniczno — ruchowa
urzadzen oraz obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp 1 sporzadzanie stosownych wpisow
do ksiazek eksploatacji obiektow,

Zapewnienie pelnej gotowosci urzadzen i sieci kanalizacyjnej do odbioru $ciekow od
mieszkancow,

Dokonywanie biezacych przegladéw urzadzen i instalacji na ulicznych przepompowniach
Sciekdw o czgstotliwosci zapewniajacej prawidlowa prace,

Dokonywanie pétrocznych przegladéw przepompowni $ciekow pod wzgledem zamontowane;j
na obiektach automatyki oraz przekazanie stosownych protokotow Zmawiajacemu,

Wszystkie przeglady dokonywane przez Wykonawce dokonywane begda przez dwuosobowa
ekipe serwisowa, przy czym €O najmniej jedna z tych osob musi posiada¢ aktualne uprawnienia
SEP do minimum 1 kV,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ niezawodne dziatanie podstawowego oraz awaryjnego
uktadu sterowania poprzez:

1) okresowa (podczas kazdego czyszczenia, nie rzadziej niz raz na miesiac) kontrole
wylacznikéw ptywakowych w zbiorniku pompowni oraz ich wymiang w przypadku
stwierdzenia niesprawnosci,

2) okresowg kontrole a takze czyszczenie sondy hydrostatycznej jesli wystgpuje (oraz jej
wymiang w przypadku stwierdzenia niesprawnosci),

3) okresowa kontrole funkcjonowania przekaznikoéw oraz przekaznikoéw funkcyjnych
(‘czasowka’, CKF) obu uktadow sterowania oraz ich wymiang w przypadku stwierdzenia
niesprawnosci,

4) okresowg kontrole funkcjonowania zabezpieczen roznicowopradowych,
nadpradowych a takze wylacznikow silnikowych oraz ich wymiane w przypadku
stwierdzenia niesprawnosci,

5) okresowg kontrole funkcjonowania elementéw wykonawczych tj. styczniki/softstarty
oraz ich wymiane w przypadku stwierdzenia niesprawnosci,

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zabezpieczen rdéznicowopradowych,
nadpradowych, wytacznikow silnikowych, czujnikow kontroli faz oraz wylacznikow
ptywakowych w pelniej sprawnosci. W szczeg6élnosci niedozwolone jest:

1) omijanie uktadéw zabezpieczen ochrony przeciwporazeniowe;j,

2) omijanie uktadow zabezpieczen przed pracg pompy na suchobiegu,

3) omijanie przecigzeniowych uktadow zabezpieczen silnika pompy,

Ciagla gotowo$¢ do wykonania biezacych przegladow urzadzen i instalacji na ulicznych
przepompowniach $ciekéw (sprawdzenie w terenie poprzez otwarcie szafek sterowniczych
i komoér pompowni — zapewnienie prawidtowej pracy przepompowni), zgodnie ze zleceniem
Zamawiajacego lub innej osoby po potwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiajacego, oraz
w przypadku pojawienia si¢ informacji o nieprawidtowosci w pracy obiektu przestanej przez
modut sms zamontowany na przepompowniach,
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Ciagta gotowos¢ do wykonania biezacych przegladow urzadzen i instalacji na przydomowych
przepompowniach S$ciekdw, zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego lub innej osoby po
potwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiajacego,

Czyszczenie przepompowni, szczegolnie usuwanie reczne zanieczyszcezen, osadow (zgodnie z
potrzebami), ktéore moga wplynaé na nieprawidtowa prace obiektow. Pelne czyszczenie
mechaniczne w miare potrzeb, ale nie rzadziej niz raz w miesiacu, zbiornikéw przepompowni
ulicznych (tacznie z komorami, gdzie zlokalizowane F:] Zawory
i zasuwy odcinajace oraz inne urzadzenia pomiarowe). Konserwacja poszczegodlnych
elementéw pompowni np. zasuw, zaworéw, gwarantujaca prawidtowa prace obiektow. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajacego o wszystkich nieprawidlowosciach w terminie 2 dni od stwierdzenia faktu,

Pelne czyszczenie mechaniczne wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego zamontowanych
urzadzen i automatyki na przydomowych przepompowniach sciekow w miarg potrzeb, ale nie
rzadziej niz raz na dwa miesigce. Potwierdzenie tego faktu poprzez spisanie protokotu
z wykonanych czynno$ci potwierdzonego przez wilasciciela nieruchomosci. Kontrola
sprawno$ci zawordw, zasuw, przeptywomierzy 1 innych elementow wchodzacych
w obr¢b przepompowni przydomowych,

Zakup, naprawe lub wymiane wszelkich uszkodzonych drobnych elementow szybko
zuzywajacych sie, majacych wptyw na prawidtowa prace pompowni, a w szczeg6lnosci, np. (w
ponizszej tabeli podano ilosci w skali roku):

L.p. Element ilosé

1 Ochronniki 1

2 Wyltgczniki ronicowoprgdowe roZnego typu 6

3 Wylgczniki silnikowe roZnego typu 4
Diody sygnalizacyjne roinego typu wraz z wg.

4 tgcznikami i gniazdami. potrzeb

wg.

5 Bezpieczniki roznego typu potrzeb

6 CKF - czujnik kontroli faz 2

7 Czasowka 2

8 Zasilacze roZnego typu 4

9 Przekainiki wraz z gniazdami 25

10 Przelgcznik zasilanie/agregat 2

11 Gniazdo agregatu 2

12 Grzatka 20W 2

13 Termostat 2

14 Akumulatory 12V 6

15 Styczniki roinego typu 10

Zabezpieczenie na biezaco miejsc korozji urzadzen i instalacji, ogrodzen obiektow, montaz oraz
w razie koniecznosci wymiana klddek na obiektach. Wszystkie przepompownie (lacznie
z szafkami sterowniczymi oraz komorami pompowni) powinny by¢ bezwzglednie zamykane,

Montaz i demontaz oraz transport urzadzen do wyspecjalizowanych zakladow w celu
dokonywania naprawy, przegladu lub remontu, oraz ich ponowny montaz w miejscu
przeznaczenia po naprawie,

Kontrola stanu studni rozprgznych, a w przypadku ich braku pierwszej studni za pompownia
uliczng (co najmniej 2 razy w miesigcu), i w razie koniecznoSci usuwanie osadow i
zanieczyszczen,

Dla realizacji zamoOwienia konieczne jest dysponowanie calodobowym zespolem
kanalizacyjnym i elektrycznym oraz w razie konieczno$ci automatyka a takze zapewnienie
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catodobowego telefonu alarmowego stuzacego do przyjmowania zgloszen o awariach oraz
innych nadzwyczajnych sytuacjach zwigzanych z pracg sieci kanalizacyjnej,

Zapewnienie rezerwowego zrodia zasilania pomp w przypadku zaniku napigcia w sieci
i podlaczenia go w czasie nie dluzszym niz 1 godzina od chwili przyjecia wiadomosci (agregat
pradotwdrczy o odpowiedniej mocy). W przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia zastepczego
zrodta zasilania Wykonawca zobowigzany jest do wywozu $ciekow z kanatow w celu
zabezpieczenia przed zalaniem nieruchomosci. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem
niniejszego zadania pokrywa Wykonawca,

1 raz w roku dokonanie badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznej i odgromowej w przepompowniach $ciekdw w przepompowniach przydomowych
1 przekazanie protokolow z tych badan Zamawiajagcemu,

Wywoz nieczystosci wozami asenizacyjnymi w przypadku awarii ktoregokolwiek elementu
sieci w celu zabezpieczenia przed zalaniem nieruchomosci, tgcznie z wypompowywaniem
$ciekoOw w miejscu awarii w celu umozliwienia usuni¢cia awarii. Wszystkie koszty zwigzane z
wykonywaniem niniejszego zadania obcigzaja Wykonawce,

Utrzymanie przepompowni oraz jej otoczenia w czystosci i porzadku. Usuwanie z obrebu
ogrodzenia zanieczyszczen wyciagnietych z komory przepompowni, usuwanie zuzytych czgsci,
dbatos¢ o zielen oraz koszenie trawy (co najmniej jeden raz w miesigcu w okresie wegetacji
roslin lub wg potrzeb zgtaszanych przez Zamawiajacego) oraz grabienie i wywozenie lisci itp.,

Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej (np. zatory) samochodem typu WUKO do czyszczenia
wpustow i kanatéw ulicznych w ilosci do 540 godzin w okresie trwania umowy (limit dotyczy
pozycji 22 i 30 OPZ),

Czyszczenie studni i sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Zaleceniami Zamawiajacego,

Konserwacja szaf sterowniczych wraz z automatyka, dla pomp o mocy do 4,5 kW. W razie
wystgpienia takiej potrzeby, remont szafy sterowniczej przepompowni — do 10 sztuk w czasie
trwania umowy, zgodnie z zatagczonym schematem. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac
uktady sterowania obiektow w catkowitej sprawnosci. W przypadku pompowni wyposazonych
w sterownik PLC praca obiektu w trybie normalnym powinna by¢ wymuszana przez sterownik.
W przypadku awarii sterownika PLC prace obiektu powinien kontrolowa¢ uktad awaryjny
oparty o ptywak MAX oraz ptywak suchobiegu pomp,

Zakup i wymiana, w razie stwierdzenia takiej konieczno$ci, sond hydrostatycznych wraz z
ptywakami (5 sztuk sond i 10 sztuk plywakoéw rocznie),

Zakup 1 montaz, w razie stwierdzenia potrzeby, wktadow antyodorowych pod wiazy studni
rozprgznych i przepompowni (do 10 szt. rocznie) oraz kominkéw wentylacyjnych na terenie
przepompowni $ciekow (do 10 szt. rocznie),

Zakup i wymiana uszkodzonych lub skradzionych wlazéw na studniach kanalizacyjnych w
ilosci do 20 szt. rocznie ( 10 szt. na studniach $r. 1200 mm z kregdéw betonowych i 10 szt. na
studzienkach $r. 425 mm z PP), w terminie do 10 godzin od chwili zgloszenia,

Poprawa mocowania ,klawiszujacych” wlazow, uszkodzonych stopni ztazowych, po
stwierdzeniu potrzeby w wyniku miesi¢cznych przegladow,

Regulacja wilazow studzienek kanalizacyjnych w drogach utwardzonych — doraznie w
przypadku stwierdzenia potrzeby regulacji wysokosciowej w wyniku miesigcznych
przegladow,

Zabezpieczanie miejsca uszkodzenia lub kradziezy witazu na studni kanalizacji sanitarnej
w terminie do 2 godzin,

Czyszczenie zamulonych i zanieczyszczonych studzienek kanalizacyjnych oraz sieci
samochodem wielofunkcyjnym do czyszczenia sieci kanalizacyjnej wedlug potrzeb
wynikajacych z przegladow,

Przystapienie do wykonywania czynno$ci usunigcia awarii |1 Czyszczenia studzienek
kanalizacyjnych w ciaggu maksymalnie 2 godz. od otrzymania pisemnego lub telefonicznego
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zgtoszenia 0 wystapieniu awarii. W przypadku wystapienia opdznien zapewnienie wywozu
sciekdw wozami asenizacyjnymi, na koszt Wykonawcy,

Dokonywanie przegladow sieci kanalizacyjnej celem sprawdzenia stanu sieci i okre$lenia
ewentualnej koniecznos$ci udrazniania i ptukania sieci nie rzadziej niz raz w miesiacu,

Uczestniczenie w objazdach w przypadku zgloszenia o nieprawidtowosciach w dziataniu sieci
kanalizacyjnej, odbiorach prac na sieci kanalizacyjnej oraz drogowych (w zakresie zwigzanym
z siecig kanalizacyjng) zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego oraz planowanych odcigciach
zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow,

Sprawowanie nadzoru na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego nhad wykonywaniem
podiaczen do sieci kanalizacyjnej, kontrolowanie legalno$ci podtaczen,

Reprezentowanie Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z funkcjonowaniem
przepompowni $ciekow i sieci kanalizacyjnej zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego,

Dokonywanie okresowych przegladow urzadzen elektrycznych zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg i odnotowywanie tego faktu w ksigzce eksploatacji lub/i przekazanie
stosownych protokotow,

Prowadzenie miesigcznych badan jakosci $ciekow w 2 wyznaczonych przez Zamawiajacego
punktach w zakresie: BZTs, ChZT, zawiesiny 0golnej oraz 2 razy w roku (4 razy w ciggu
trwania niniejszej umowy) dodatkowo w zakresie: temperatury, odczynu pH, azotu ogdlnego,
azotu amonowego, fosforu ogoélnego, zawiesiny ogdlnej, substancji ekstrahujacych si¢ eterem
naftowym, substancji powierzchniowo czynnych niejonowych, substancji powierzchniowo
czynnych anionowych, chlorkow, siarczandéw, otowiu, miedzi, cynku, kadmu, chromu
ogdlnego, chromu *, niklu, Zelaza, cyjankow wolnych , cyjankoéw zwigzanych, rteci,
weglowodorow ropopochodnych,

Protokolarne przekazanie, po zakonczeniu trwania umowy, catosci infrastruktury
kanalizacyjnej w stanie niepogorszonym wraz z uzupetniong dokumentacja techniczng
sieci kanalizacyjnej i przepompowni.



