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Nazwa projektu:
PROJEKT BUDOWLANY
Przytacze energetyczne kablowe zasilajgce w energie elektryczna
przepompownie $ciekdw

kaTeGoria oBiekTu Bunowianeco: XXVI

Inwestor:
Gmina Michatowice
;s 12
Reguty ul. Al. Powstaricow Warszawy 1 f‘:_; -
05-816 Michatowice i3
g &
g .éf o 2 I
L-’-J-. L E O |
Tytut projektu: 2 PR 8 i
Przylacze energetyczne kablowe [ WLZ ] - YAKXS 4 x 25mm? zasilajace w energie & % ‘g’ § ‘
elektryczng przepompownie Sciekéw w ul. Barbary w miejscowosci Granica E Z;C ‘ Z
[dz. nr ew. 106/79, 106/100, 106/101 i 106/97 & < %
-obr. nr 0001 Granica, jedn. ew. 142104_2 Michatowice] )
St-785/87 w Zf TGNIE AKIEWICZ
; soiis PTr specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej or. bud. ~
projektant Zbigniew Bakiewicz s no‘:r'e,jn.st, Ye . :’12'251 :]_2__')_020!!-5::emmmw_j Q fﬁsi r’fﬁS!E. ‘
mm%m_ N W v Trrey|ne)
, ul. Aleja Powstaticow Warszewy | W akeesioNds \ elektrycanybin
05-816 Michalowice .
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO . (£4) 30 NRUPRAWMENm:g Bk DATA PDDPJS
BRANZA: NR PROJEKTU: TS s) Rb.l'\f f‘{{/‘f ‘C{ i
FLEKTRYCZNA 07/GM/2020 Uiy cfw 6 o *-’1/3/62/7
K AET- ‘"iNﬂAC? 2/ ﬁ ‘””cowska‘
F‘JE i - W‘.r‘vtn}n 4 : nb*lry
A7 Lo e W wéf/ { #olee 752» v

Hf i J
iyl S} - C“‘W /"‘9
e Ll i Sy vsiiencs Of,‘, ) |
il A, e

_ @a”ﬂ.w




SPIS TRESCI

1. OSwiadezenie ProjeKtanta ............ciiiciiesniiisciessisssessesesssessenseesessnssesssssssssssmssesssesessssasessssens 3
2.  Uprawnionia Profelbamlen.. esmsemassmssmss i i85 s s resr s e eSS RS ER e 4
3.  1ZD8 PrOBKIANIE 20201, .ovisovsisommsumssvossssspsvsvinevississssis s e i S SEH s s Ana A Smermme e 5
4. Warunki techniczne przylaczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A..........oooooveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 6
5. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia projektowanej sieci uzbrojenia terenu........ 8
6. Zatgcznik mapowy do ProtOKOI JW. .o 10
T Warunki Gminy MICRBIOWIEE i suisiiimisnmsatinisisiiusacessmssnssnmontas sessanessasasssnsssconsasstasssossastanseesos 11
i L 14
8.1 POAStaWa OPraCOWENIA ........eveiisieeeieee e et 14
8.2 ZAKIeS PrOJEKIU. ... ettt ee ettt e 14
8.3  Zasilanie przepompowni $ciekdw w energig elektryCzng.............ocooveweeeeeeeeeereeemeeeeeee, 14
8.4  Woykonanie przylgcza KablOWEGO .......ccuoeouioiiiiie e, 15
8.5 Instalacja wewnetrzna przepompowni SCIBKOW .............o.voveeeeeieeee e 15
BE  PomilarenerglioleklryCzne] ouvmms s as i s s emresmmmsrmmessonmes 15
8.7  Instalacja UZIBMIBJACA. ....cccooi ettt et e e e ettt 15
8.8 Ochrona przy uszkodzeniu ( przed dotykiem posrednim ) .........cooveoeeoeeeeeeeeeeeeeeeee 15
8.9  UWAQi KONGOWE. ...ttt ettt e e e ee e e et ee e e et e e et 16
9. Opinia GEOLBCRRIEZNG ww.vou i it smsarsasnssesssnsassssasamant sasensiesssss sressisssatsesmions cossiorsinte 17
10. Informacja o obszarze oddzialywania ObieKtU ..............c.ocoioiiiiie e 17
11.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie................occoeveeveeeeoe 17
12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na SrodoWISKO ..............coovverieeeeeeeeoeeoeeeoo 18
13.  Obliczenia teChNICZNE ........c.coirueee et 19
14. Zestawienie podstawowych materiatow montazowych .............oooeeeoimieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 20
15.  Projekt zagospodarowanial tEBIrENU ............o..ivwiuiiieeiiececeee et e et e 21
15.1  Strona tyMBOWA: was s T R 21
152 SPIS BIBMEBNIOW: uruwiimmmrimmmmiissasssiieyisveiessi s s Sy o s RS e85 e nre et ses s mmanmemsaas 21
LT €5 2L T o T T T OO 21
15.4. Zalgcznik graficzny do projektu zagospodarowania terenu ... .......o.o.eeveeeeeeeeeeeeeeeeeee 22
16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chrony zdroWia. .............cooveoveeeooeeeeeeeeeeeeeoeoee . 23
161 STONA BYIHIOWE! sociciiiicniiimimmissiiiriimssiniassiss o snmentsssasansmsansssassase assass sestoroesasssssissassmisiiostniin 23
16.2 SIS CleMONIOW:. omuvmmnsmsisimsmsim s e Vi E0E iS55k remamess resnmeamraraemomas s om emesms neeon 23
16.2.1  Podstawa opracowania informacji BIOZ: ...............ovovoeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 24
16.2.2  Zakres robét dla catego zadania budowl. oraz kolejno$é realizacji kolejnych obiektéw ...... 24
16.2.3  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:............co.ooovoioemveieeececee e, 24
16.2.4  Elementy zagosp. terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi......... 24
16.2.5 Przewidywane zagrozenia podczas prac realizacyjnych:............oooooeoeeeeeoeeeeoen, 24 ¢
16.2.6  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenistwom wynikajgcym z
prowadzenia:robot budowlanychi -c.mmvmanmmmmmnssmenemerrrmn oo 5 24
17. Rysunek nr E-01 — Plan trasy przytgcza energetycznego ...........cc.ovououeoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeo 258
18. Rysunek nr E-02 — Schemat glowny zasilania................ououeooeeieceieeceeeeee e 26
19. Mapa l0KalIZACYINE. ..ottt ea e st eea s e e e e e eee e 27

m03ZSNIJ 00850 ‘0E AF2

SLMONZSTIJ A
AMOIVIMOd OMISOAVLS

AInyN93tgoiy FRIZDAM



1. Oswiadczenie Projektanta

1. Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany w spos6b zgodny z wymaganiami ustawy PRAWO
BUDOWLANE na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz.U. z 23.12.2010 .
Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) oraz z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

2. Projektowana lokalizacja trasa przylacza kablowego nie stwarza kolizji z warto$ciowym drzewostanem.

3. Dziatka nr ew. 106/79, 106/100, 106/101 i 106/97 -obr. nr 0001 Granica,
jedn. ew. 142104_2 Michatowice nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega opiece
konserwatorskiej.

4. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i nadaje sie do realizacji.

KIEWICZ
T St-785/87
w specjalnosci ing\iNa cyino-inzynieryjnej
w zakregle in i glekirycznych
(pieczatka i podpis projektanta)
04-12-2020
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2. Uprawnienia projektanta

URZAD Worszews, 1987=11= 915'
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencriny  _. St-785,/87 o

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie

Na podstawie arl. 18 usl 5 i ari. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 poidriernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) orez §._ 2 uSt.1 pkt 2 i ust.2

Pkt 2, §5ust1pkt21ust2 §7 §13ust1pkt411td

rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisl:u z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr B, poz. 46).

STWIERDZAM

2e Ob._ZBIGNIEW BAKIEWICZ s.,Stanisiewa

techni.k elektromechanik 0 apecjllnoécz elektr‘onachanika ogélna

vrodzony(a) daia___ 30 lipca 1954 r. Reguly

posicda przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii
. __projektanta oraz kierownika budowy i robét o

- selacicl. 1nstalal:.:xlj_nc-in2ynieryjnaj w zekresie instalacji
elektrycznych :

]
i/ do sﬂorzgdmu projektéw instalacji elektrycznych o pow= "ﬂ

szechnie znanych rozwigzenisch konstrukcyjnych 1 schemtg_ch»;a
technicznych, ‘4»4 (&)

w2

2/ do kierowanim, nadzorowanis i kontrolowsnis budowy i rob@ti‘g
kierowanis i kontrolowenis wytwarzanie elementéw knnatnukcy =
nych instalacji oraz cceniania 1 badanie stanu tnchn;cznegu:

o
w zakresie instalacii elektrycznych o powszechnie znanych 5 O
rozwigzaniach konat rukcyjnych.- $3a %é
2% B
B ©
N
&° 3

mgr inZ. Jan Plgtkowski




3. |zba projektanta 2020r.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QNU-EIL-FPF *

Pan ZBIGNIEW BAKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1473/02
adres zamieszkania ul. JODLOWA 3 B, BADOWO-DANKI, 96-320 MSZCZONOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31,

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowe] Izby Intynleréw Budownictwa.

réwnowaine pod wglgdem skutkéw prawnych di

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu s3

opatrzonym podj

wiasnorgcznyml.)

* Weryflkacle poprawnodd danych w ninlejszym zadwladczenlu moina sprawdzlé za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronle Polskie] fzby Intynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sle z blurem wiadciwe| Okregowe] lzby Intynieréw
Budownictwa.
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4. Warunki techniczne przylaczenia do sieci PGE Dystrybucija S.A.

go—

“PGE

{w101.3C 2019;
Pruszidw, 08-09-2020 r.
20-G1/5/04578.

PGE Dystrybucja S.A.

Zatyeznik nr 1 do umowy nr 20-G1/UP/04578 o przylaczenie do slecl,
Gmina Michatowice
Reguly

ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Warunkl przylaczenia nr 20-G1/WP/04578 dla Podmiotu V grupy prazylaczeniowej
do slecl dystrybucyjne] o napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia Sclekéw
Lokalizacja: gmina Michatowlce, miejscowo$é Granica, nr dz. 106/79

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 92 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowledzi na wniosek
z dnia 18-08-2020, okresla sie nastepujgce warunki przylqezenio:

1 Miejsce przytaczenia: Istn. ztacze kablowe. Stacja zasllajaca 01-0973 Nowa Wieé Szkofa.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowligce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci siecl

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaclski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacjl odbiorey.

3 Mac przylaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe,
4  Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 ze zljeza kablowego 01207117 wykona¢ przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 | zakoriczyé zlgczem kablowym
ZK-1 + SL-1 posadowionym przy istniefacym ztaczu kablowym.-

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Woykonanie instalacji odbiorczej speiniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzenlu Minlstra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, Jakimi powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanle (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu

pomiarowo-rozliczeniowego:  zlgcze
ogrodzenia/granicy dzlatkl.

kablowo-pomiarowe nN w linii
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczenlowego:

8.1 zastosowaC bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energil
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energil czynnej,

8.2  ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winlen spefniaé wymagania techniczne dla uktadéw | systeméw pomiarowych w
szezegélnosci wymagania dla kategoril C1 okreglone w ,Instrukg)i Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe wartosci pradu znamionowego 40 [A), proj. ZK-1 + SL-1
9.2 wylaczntk nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowe) o wartoéci pradu znamionowego 16 [A], proj. szafka
pomiarowa

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraied przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowlazujacych normach. Uktad pracy sieci zasllajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energli elektryczne] w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne naleiace do Odblorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowanla, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepleclami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:

£ B
Bk G
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia, 1 3 E
14.2 realizacja Inwestyc]l zwlgzanych zprzylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach “é B - R
okreflonych w umowie o przytaczenie do sleci dystrybucyjne). Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie R %- i‘; 2
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie. “f,, e )
15 Uwagi dodatkowe: e ?: e o
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracii lub utrudnier w budowie urzadzen.
zmiany umowy o przylgczenie.

15.2 Zmiany wptywajqce na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacli Podmiotu Przylaczanego oraz
Warunki przylgczenia opracowat:
Marcin Korycki

Warunki przyfqczenia zatwierdzit,
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5. Protokét z narady koordynacyjnej

W _§

projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Starosta Pruszkowski
ol Erraynisty ¥

v DOWIAL s Zkons pl

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.1045.2020

ra

powiat

wie uzgodnieni

pruszkowski

nieskofe zone mozlinvodcl

Pruszkéw, 5 listopada 2020 r.

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonsj
za pomocy $rodkéw komunikagji elekironicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami :::Odi!" m
przylacza (na podst, art.28b, ust. 7 ustawy PGIK)  elekircenergetyczne
Lokalizacja obiektu gm, Michalowlce, obr. Granica, ul, Barbary
Jan Wojcieski reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskedawca ComplexGeo Rafal Olewniczak, NIP: 1181231174
ul. Prusa 10/17, 05-800 Pruszkéw
— Urzad Gminy Michalowice, Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy
1, 05-816 Michalowice
; Jan Wojcleski
Projektant numer uprawniefi: St-596/86
Czlonkowie zespolu projektowego Danuta Tusihska, Zbigniew Bakiewicz
Data wptywu wniosku 26 paZdziernika 2020 r.
Data zakonczenia narady 5 listopada 2020 r.
Przewodniczaca Monika Olczyk-Twardowska
narady koordynacyjnej Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
(e
Orange Polska S.A.
Stanowiskofuwagi:

Nie wyraionoe stanowiska

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elekironicmg
: Imig | nazwisko przedstawiciela
2|pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Marcin Korycki
Stenowizkofneagl: Udzlof w naredrle z wykorzystanier
Projekt zaakceptowany $rodkéw komunikacji elektronicency
e Iy | nazwisko prasdstawiciela
3 |Polska Spétka Gazownictwa - Gazownla w Pruszkowle Marcin Mielcarz
Stanowisko/uwagi: Udriei w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $érodkdw komunikodi elektraniczne;
] 4 Imiq | narwisko prasdstawicisla
4 |Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kamifski
Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowamy
Omocrenie podmiotu:
5 |Starosta Proszkowski

Stanowiskofuwagi:

Udzial w naredzie z wykorzystoniam
grodkéw komunikool elektroniczne;

Projekt zeakeeptowany z uwagami do realizacji:

Imig | nazwisko prredstawiciela

Agnieszka Olewniczak

Zgodnie z art.48 ust.1, pkt.3 Ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne, niszczenie znakéw
geodezyjnyeh, ich uszkodzenie lub przemleszczenie jest wykroczeniem, za ktére grozi kara grzywny.
W przypadiu uszkodzenia znakéw osnowy geodezyjngj inwestor na wlasny koszt zleci jednostce

wykonawstwa gecdezyjnego, posiadajgcef odpowiednie uprawnienla (zgodnle z art.43, pkt.3),
wznowienie znaku geodazyjnego lub przeniesienie w miejsce nie zagrozone.

Ugziul w narodzie x wykorzystaniem
Srodkdw kemur.kagi elektronizne)

Strona 122
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Strona 2z 2

Dznaczenia podmiotu: Imig i nazwisko przedstawicielo
6 Urzad Gminy Michatowice Sylwia Przygoda
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorgystaniem
Projekt zaakceptowany $rodidw komunikagji elekironiczne
7 Wydziat Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powlatowego w Pruszkowie
Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Pruszkowie.

Emig i nazwisko przedstawiciela
_Jézef Damaziak

Wykonaé projekt organizaci ruchu na czas budowy i zatwierdzié w Starostwie Powlatowym w

Udzial w narodzie 2 wykorzystaniem
$rodkdw komunikacii elektronicane)
; : Imig { narwisko prasdstowicicla
8 |Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie fvgme“k‘?
awrzyniak
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
w obrebie drzew prace wykonywaé pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni

Udziaf w narodzie > wykorzystaniam
Srodkéw komunikacji elektroniczngf

wnioskodawcy Jan Wojcleski.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

Dokument elektro
organu lub upo

GO PI ani pieczatkd urzgdowej.
Weryfikacji dokumentu mona dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotolo}

a3

Bl

¢ 4

Z up. Starosty

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydzialu Geodezji { Gospodarki Nieruchomoéciami

niczny wygenerowany automatycznie dnia 5 listopada 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

e 9
ve %
53 o)
ER e
w N2
Zewg
ua""_EO
FEE-
[ =]

> %% Q
E-EE
205
w8 5
] o
e é
3

o.

k4]

9



7. Warunki Gminy Michatowice

URZAD GMINY MICHAL.OWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaiicow Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl
Reguly, 09, lipca 2020 r,
GK.7011.192.2020
ATKA PROJEKT

Dotyczy warunkéw technicznych do projektowania kanalizacji sanitarne; (kanaty grawitacyjne,

Anna Tabernacka
ul. Zamiejska 17/7
03-580 Warszawa

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
(kanaly grawitacyjne z odgalezieniami do posesji)

przewéd ttoczny i przepompowni $ciekéw) w ulicy Barbary w Granicy.

Sie¢ i przylacza:

Przepompownia:
1.

l. Kanaly sanitarne grawitacyjne projektowa¢ z rur PVC klasy S, ze $cianka litg jednorodng,

kielichowych fgczonych za pomocy uszczelek gumowych, spetniajacych wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1401:1999.

Srednica sieci kanalizacyjnej zgodna z koncepcja, $rednica przytagczy kanalizacyjnych nie
mniejsza niz ¢ 0,15 m,

Na sieci stosowa¢ studnie betonowe prefabrykowane o érednicy ¢ 1,20 m i studnie PVC o
$rednicy D 425, Wiazy studzienne typu ciezkiego klasy D400.

Wiaczenie przylaczy kanalizacyjnych do sieci poprzez studnie D 425.

Na terenie posesji, na przylaczach lokalizowaé¢ studnie PVC érednicy ¢ 0,40 m w odleglosct

okoto 2,0 m od granicy z pasem drogowym. E Z

Przewdd sanitarny tloczne projektowaé z rur PE100 o $rednicy podanej w koncepcii.

Zbiornik jako kompletne urzadzenie z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o $rednicy
nie mniejszej niz ¢ 1,20 m z wlazem typu cigzkiego D400 wraz z wyposazZeniem (prowadnice
do opuszczenia pomp, armatura, drabinki, pomosty montazowe).

Wszystkie elementy w zbiorniku nalezy projektowad ze stali kwasoodpornej lub tworzyw
sztucznych i powinny by¢ one odpowiednio wytrzymate na obciazenia.

Zastosowac¢ min. dwie pompy. W zwigzku z dgzeniem do ujednolicenia stosowanych w Gminie
typéw pomp nalezy projektowaé zespoly pompowe z wykorzystaniem pomp sprawdzonych w
Gminie pod wzgledem eksploatacyjnym, to jest niska awaryjnoscia, serwisem, dostepnoscia
czgsci zamiennych. Decyzja projektanta co do doboru pomp wymaga kazdorazowego
zatwierdzenia przez Gmine.

Projektowaé kominki wentylacyjne — wywiew z zamontowanym biofiltrem serii REBF (lub
réwnowaznym) neutralizujace substancje zapachowe wydostajace sig z przepompowni, nawiew
zg. z warunkami technicznymi.

Zapewni¢ mozliwos¢ odcigeia doptywu $ciekéw do pompowni, projektujac Zasuwe NoZowag na
kanale grawitacyjnym.

W celu poprawnego sterowania i monitorowania obiekt nalezy wyposazy¢ w:

VLS

MLSO

’QLH\OLVLMOd §)
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8.

2)
3)

1) plywak poziomu minimalnego zabezpieczajacy pompy przed pracg na sucho;
2) sonde hydrostatyczng z wyjéciem pradowym 4-20 mA w celu umozliwienia sterowania
pracg pompowni za pomocg ciggtego pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku;
3) plywak poziomu maksymalnego (alarmowego) uruchamiajacy prace pompowni w trybie
przepetnienia (start obu pomp, praca do osiagnigcia suchobiegu);
4) sterownik PLC wyposazony w modut GSM/GPRS umozlwiajgcy wysylanie wiadomosci
tekstowych jak i transmisje GPRS (oprogramowanie shuzace do konfiguracji sterownika

oraz oprogramowanie serwera OPC powinno by¢ ogblnodostepne), tres¢ wysytanych
wiadomosei tekstowych:

o przekroczenie poziomu alarmowego;

» ustgpienie poziomu alarmowego;
» brak zasilania;
°

powrét zasilania;
awaria pompy;

wlamanie do obiektu (przy otwarciu szafki sterowniczej);
panel HMI umieszczony na drzwiach wewnetrznych umozliwiajacy kontrolg i zmiang
parametréw pompowni takich jak poziom $cieku, poziom wylgcz pompy, zatgcz jedng itd.

5)

Wyposazenie elektryczne szafy sterowniczej
Zabezpieczenia
Kazda szafa sterujgco-zasilajaca powinna by¢ wyposazona w:

1) ochronnik przepigciowy w celu zabezpieczenia elektroniki kontrolno-pomiarowej przed
przepigciami;

3-polowy bezpiecznik klasy B6 w celu zabezpieczenia czujnika kontroli faz;

czujnik kontroli faz w celu zabezpieczenia silnikow pomp przed pracg na nieprawidiowo
podigczonym zasilaniu.

Zabezpieczenia pompy

3)

Kazda pompa powinna by¢ zabezpieczona przez nastepujgce elementy:

)
2)

4-polowy wylacznik réznicowo-pradowy (wyposazony w styki pomocnicze) w celu
ochrony przeciw-porazeniowe;.

Wytacznik silnikowy (wyposazony w styki pomocnicze) w celu zabezpieczenia przed
przecigzeniem silnika pompy.

Zabezpieczenie termiczne pompy (jesli wystepuje) w celu zabezpieczenia silnika pompy
przed przegrzaniem.

Obwéd awarii pompy powinien by¢ zasilany napigciem 230V i byé zakoriczony przekaznikiem.

Sygnat awarii pompy powinien uniemozliwiaé uruchomienie pompy zaréwno przez ptywak
poziomu maksymalnego, sterownik jak i przez operatora na obiekcie.

Zabezpieczenia ukladu sterownia

Uklad sterowania wraz z elementam
zabezpieczony przez 2-polowy wylacznik réznicowo pradowy.

i typu grzatka, gniazdo serwisowe, zasilacz powinien by¢

7
b P
3% %
Dodatkowo: 5% . %?2
o caly uklad sterownia (sterowanie od ptywakéw, obwody awarii, zasilacz, styczniki mo:gy}i " 'g
nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B; g > EXe!
o  gniazdo serwisowe na!eZy zabezp%eczyfi pezpiecznikiem klasy B; % ?3_; % 3
o  grzalke nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B. 2=l ,‘_4:
S w L
v >
. =2 9
Uktad sterowania g E (@]
= a3
Kazdg szafe sterujgco-zasilajacg nalezy wyposazy¢ w trzy niezalezne ukiady sterowania: & ﬁ
1) automatyczny podstawowy;
2) automatyczny rezerwowy;
3) reczny.
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Szafa sterujgco-zasilajacg powinna by¢ wykonana w klasie szczelnosci IP67 oraz wyposazona
w drzwi wewngtrzne w celu umozliwienia kontaktu czlowiek-maszyna. Na drzwiach
wewnetrznych szafy sterujacej nalezy umiescié:
* panel HMI;

przefacznik trybu pracy pompy (A-O-R) - dla kazdej pompy;

lampke sygnalizujacg pracg pompy - dla kazdej pompy;

lampke sygnalizujgcg awari¢ pompy - dla kazdej pompy;

lampke sygnalizujacg stan zasilania;
przefacznik krzywkowy zasilania (Zasilanie podstawowe - 0 - Zasilanie rezerwowe);
gniazdo serwisowe.,

Ukiad automatyczny podstawowy

Podstawowy automatyczny uktad sterowania nalezy wykonaé w oparciu o sterownik PLC
realizujgcy zadany przez programiste program.

Sterownik PLC w oparciu o sygnaly elektryczne (wejscia binarne) oraz sygnat analogowy
(informujace o stanie obiektu) generuje odpowiednie dla zaistnialej sytuacji sygnaty binarne

(Wyjécia binarne) zalaczajac lub wylaczajac pompy lub inne urzadzenia. Jednoczeénie nalezy
zapewni¢ mozliwosé:
]

przesylania sygnatéw wejéciowych sterownika PLC do CD w celu monitorowania pracy
obiektu;

odbierania przez sterownik sygnatéw z CD w celu umozliwienia zmian nastaw pracy
obiektu, wymuszenia pracy/zatrzymania pomp.

warunkow:

Automatyczna normalna praca pomp powinna by¢ mozliwa jednie po spetnieniu nastgpujacych
pompa sprawna;

pompa w trybie AUTO;

poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu.

Uklad automatyczny rezerwowy

sterownika PLC.

Awaryjny uklad sterownia nalezy wykonaé w oparciu o ptywak poziomu minimalnego oraz

plywak poziomu maksymalnego. Awaryjny uklad sterowania musi byé niezalezny od

W przypadku pojawienia si¢ sygnatu poziomu maksymalnego awaryjny ukiad sterowania
powinien zatgczy¢ obie pompy i podtrzymywaé ich prace do osiagnigcia poziomu minimalnego.
Ze wzgledu na zwigkszony pobér pradu przez pompy podczas rozruchu obwéd automatycznego

zalaczenia drugiej pompy nalezy wyposazyé w przelacznik czasowy uniwersalny w celu
opoznienia startu drugiej pompy wzgledem pierwszej.

warunkoéw:

Automatyczna awaryjna praca pomp powinna byé mozliwa jednie po spetieniu nastgpujacych
pompa sprawna;
pompa w trybie AUTO;

poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu;

Uklad reczny

Re¢czny ukiad sterowania powinien umozliwiaé operatorowi znajdujacemu sie na obiekcie

mozliwe jednie po spetnieniu nastepujacych warunkow:

Sprawe prowadzi:
Referat:
Tel.:

uruchomienie lub zatrzymanie pomp. Uruchomienie pompy przez operatora powinno byé

e
pompa sprawna, g %-‘ i c_f]l
pompa w trybie Reka; E > :3 %
poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu. Z A
7550
gﬁaé
&S%o
3% 3
ena O
N 2
Waldemar Ciecierski, Anna Kaczorowska ”'c;_»' ?rt
Gospodarki Komunalnej
223509178
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8. Opis techniczny

8.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

o Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie firmy ATKA PROJEKT Anna Tabernacka na
wykonanie dokumentacji techniczno—prawnej w czesci dotyczacej zasilania w energie elektrycznag
przepompowni §ciekéw w Granicy w ul. Barbary [dz. nr ew. 106/79, 106/100, 106/101 i 106/97 -
obr. nr 0001 Granica, jedn. ew. 142104_2 Michalowice].

e ATKA PROJEKT Anna Tabernacka posiada umowe z Gming Michatowice na opracowanie
dokumentacji projektowej zewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy: Barbary w Granicy, gmina
Michatowice.

e  Przepiséw Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,.

e Technicznych warunkow przytaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny w Pruszkowie oraz umowy przytgczeniowe;

e Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

o Obowigzujgce normy i przepisy prawa

e Wizja lokalna w terenie.

e Wytyczne techniczne inwestora

8.2 Zakres projektu.

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania projekt swym zakresem obejmuje budowe przytgcza
energetycznego nN kablowego YAKXS 4x25 mm? do zasilania instalacji elektrycznej wewnetrzne;
przepompowni §ciekow.

Przytgcze realizowane bedzie w dwdch etapach:

e etap 1 - przylacze na odcinku istniejgce zigcze kablowe linii energetycznej kablowej nN do zlgcza
ZK-1 + SL-1 z pomiarem energii - realizowane przez PGE Dystrybucja S.A. jest ujete w oddzielnym
opracowaniu PGE Dystrybucja S.A.

e etap 2 — przylgcze na odcinku ztgcze kablowe ZK-1 + SL-1 do zestawu zasilajaco sterowniczego

ZZ-S - realizowane przez Gming Michatowice [kabel WLZ - YAKXS 4x25mm?] jest ujete w ninigjszym
opracowaniu.

8.3 Zasilanie przepompowni Sciekéw w energie elekitryczng

Zasilanie w energig elektryczng przepompowni §ciekéw w Granicy przy ul. Barbary [dz. nr ew. 106/79 - obr.
nr 0001 Granica, jedn. ew. 142104_2 Michatowice] nalezy wykonaé przylgczem kablowym - zgodnie z
warunkami przylgczenia do sieci dystrybucyjnej 0,4 kV, wydanymi przez PGE Dystrybucja SA - Rejom
Energetyczny Pruszkow. = “;;.
Kabel przylacza nalezy wyprowadzi¢ z zaciskow na listwie zaciskowej za ukladem pomidrowds

rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy zlgcza kablowego ZK-1 +SL i wybudowaniu zestawu za%fléjqco%ﬁ
sterowniczego [ujety w oddzielnym opracowaniu producenta przepompowni] przeporgpgw'ﬁi'%
zlokalizowanego przy projektowanej przepompowni. W ; % )
[Sie¢ energetyczna niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C]. Py

o a ®
W dostarczonej przez producenta przepompowni $ciekéw, szafce ZZ-S, oprécz wyposazenia specjafﬁe’g':o‘"ﬁt

w %

gwarantujgcego poprawng pracg przepompowni, powinny by¢é zamontowane m. in. podstawowe ap’ar'g‘ty&
elekiryczne: E 2
wytgcznik gtowny obiektu [pozarowy], 2 2
ochronniki przepig¢ SPD typu 1 [klasa B] i SPD typu 2 [klasa C] - zalecane hybrydowe B+C, ’c:r

wylgczniki réznicowo-pradowe przeciwporazeniowe w ukiadzie instalacji TN-C,
wyigczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe zabezpieczajgce obwody elektryczne odbiorcze.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych i obudowy metalowe innych urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ z
przewodem ochronnym PE.

UWAGA !

Szczegotowy schemat zestawu zasilajaco - sterujagcego ZZ-S przepompowni nie jest przedmiotem
niniejszego projektu.
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8.4 Wykonanie przytgcza kablowego

Z istniejgcego zigcza kablowego linii energetycznej kablowej nN PGE Dystrybucja S.A. w ul. Barbary nalezy
wyprowadzi¢ przylacze kablowe YAKXS 4x35 mm?2 - ulozyé w ziemi kabel do projektowanego ztacza
kablowego ZK-1+SL-1, zlokalizowanego w na dz. nr ew. 106/97. — zaprojektuje | wykona
PGE Dystrybucja S.A.
W celu wykonania przytgcza kablowego na odcinku zlgcze kablowe ZK-1 + SL-1 do zestawu zasilajgco
sterowniczego ZZ-S nalezy wediug trasy pokazanej na planie wykonaé wykop o glebokosci 80cm i
szerokosci 40cm. Projektowany kabel elektroenergetyczny nalezy ulozy¢ w wykopie otwartym linig falista.
Pod i nad kablem nalezy umiesci¢ 10-cio cm podsypke z piasku. Nastepnie 15-to cm warstwg gruntu
rodzimego. Przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel nalezy zabezpieczyé folig o barwie niebieskiej i
grubosci nie mniejszej niz 0,5mm. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosié min. 25cm. Na catej dtugosci
kabel zabezpieczy¢ rura ostonowa typu DVK ® 75mm, a pod drogami i wjazdami SRS® 75mm .
Przepusty kablowe przed zaciekaniem wody nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgcq lub dtawica.. Na trasie
kabla, co 10m oraz przy wlotach do przepustéw na kabel natozyé opaski informacyjne z opisem wg
PN-76/E-05125:

e typ oraz przekrdj kabla (),

e trasa kabla (),

o uzytkownik kabla,

e napiecie (400/230),

e rok utozenia (2015).
Zapasy kabla nalezy przewidzie¢ przy ZK-1+SL-1 i na podej$ciu do ZZ-S.

UWAGA |

Granicg wiasno$ci pomigdzy PGE Dystrybucja SA i Gming Michatowice, zgodnie z warunkami przytgczenia
sg zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy

8.5 Instalacja wewnetrzna przepompowni $ciekow

Niniejszy projekt przewiduje w swoim zakresie jedynie utozenie rur ostonowych.

Migdzy zestawem zasilajgco - sterowniczym ZZ-S, a przepompownig nalezy ulozyé 2 x rura PE-HD
110x6,6mm dla potrzeb przeciggnigcia kabli zasilajgcych i sterowniczych dla znajdujgcych sie w
przepompowni urzadzen elektrycznych .

Minimalna diugos¢ kabli PRODUCENTA |=10m.

8.6 Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez projektowang przepompownie zlokalizowany
jest w projektowanej szafce SL-1 zlokalizowanej nad projektowanym ztaczem ZK-1 przy istniejacym ztaczu
kablowym ZK-2 . Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie poprzez bezposredni licznik
energii czynnej 3-fazowy.

Wszystkie ww. urzgdzenia bedg wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A..

8.7 Instalacja uziemiajgca

W rejonie przepompowni nalezy utozy¢ bednarkg uziemiajgcg FeZn 30x4mm i wykonaé uziomy pionowe.
Nalezy wykona¢ uziemienia przewodu PE i ochronnikéw przepigciowych w ZZ-S tak, abyff-rezystajncja
uziemienia wyniosta Rw < 5 Q. g z =
Jezeli nie da sig spetni¢ tego warunku nalezy uziemienie rozbudowa¢ uziomami pionowymi. §

Wykona¢ uziemienie wyréwnawcze w zbiorniku przepompowni wéd deszczowych i p
projektowanym uziemieniem zewnegtrznym. ”ﬁo, BED

Sie¢ energetyczna niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C - %%
. " : v ee
8.8 Ochrona przy uszkodzeniu ( przed dotykiem po$rednim ) 2334
. T 9
Ochrone przy uszkodzeniu nalezy zrealizowag; BE OO

- poprzez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania zgodnie z uktadem sieci zasilajgcej ( TN-C ) za"f)o“ﬁ'noc :
zabezpieczen: réznicowo-prgdowych, zwarciowych topikowych, nadmiarowo-pradowych [dotyczy u?}_qdzerﬁ‘
przepompowni).

15



- Il klasy izolacji [dotyczy obudéw zlgcza kablowego ZK-1, szafki pomiarowej SI-1 i Zestawu-Zasilajgco-
Sterowniczego ZZ-S]).

8.9 Uwagi konncowe.

1. Wszystkie prace w poblizu urzadzer elektroenergetycznych bedacych pod napieciem nalezy wykonaé
po uprzednim wytgczeniu urzadzer energetycznych. Zgloszenia przyjmuje Rejonowa Dyspozycja
Ruchu.

2.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzyska¢ zgode z Urzedu Terenowego na wejscie w teren. Catosé
robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Polskimi
Normami oraz projektem.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, wymogami norm i przepiséw w zakresie
opracowania.

Po zakoriczeniu robot montazowych dokonaé niezbednych badan i pomiaréw, a protokoly z ich wynikami
przekazac uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru ostatecznego.

Przy wykonywaniu robot nalezy, stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
S3 to wyroby dla ktorych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).



9. Opinia geotechniczna

Na podstawie przepisow Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]” w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. poz. 463 z dnia
27.04.2012r.) realizacje projektowanej inwestycji liniowej na dziatkach w miejscowosci Granica przy ul.
Barbary [dz. nr ew. 106/79, 106/100, 106/101 i 106/97 -obr. nr 0001 Granica,

jedn. ew. 142104_2 Michatowice] nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki

gruntowe nalezy uznac za proste:

1. W podiozu projektowanej inwestycji, pod warstwg humusu wystepuje migzsza seria gruntow
niespoistych (gtéwnie piaski drobne i $rednie);

2. Zwierciadio wody gruntowej pierwszego poziomu wodono$nego o charakterze swobodnym wystepuje
znacznie ponizej projektowanego poziomu utozenia linii kablowej, glebokos¢ pofozenia linii kablowej
0,8m i posadowienia latarni;

3. Do zasypania wykopu po utozeniu linii kablowej i przytagcza kablowego wykorzystany zostanie ten sam
grunt, pochodzgcy z wykopu.

10. _Informacija o obszarze oddziatywania obiektu

1. Obszar oddziatywania zostat okre$lony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynkii ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)- Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg.

przepiséw w/w rozporzgdzenia zamyka si¢ w miejscowosci Granica przy ul. Barbary [dz. nr ew. 106/79,

106/100, 106/101 i 106/97 -obr. nr 0001 Granica, jedn. ew. 142104_2 Michatowice].

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07-06-2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.2010.109.719). Obszar
oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia zamyka sie w miejscowosci
Granica przy ul. Barbary [dz. nr ew. 106/79, 106/100, 106/101 i 106/97 -obr. nr 0001 Granica, jedn.
ew. 142104_2 Michatowice].

11.

1

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol

elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymywania E (Dz. ,"_
U.2003.192.1883) Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzadzenia zamyka E’c
sie w miejscowosci Granica przy ul. Barbary [dz. nr ew. 106/79, 106/100, 106/101 i 106/97 -dbr‘._{nr c
0001 Granica, jedn. ew. 142104_2 Michalowice]. ENe%
Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz2UT =
z 2016 r. poz. 290 z pé6Zniejszymi zmianami) informuje, ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenig
usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii kablowej niskiego napiecia:
e Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza teren dziatek na ktére inwestor po

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
e Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

e Interesy oséb trzecich nie beda naruszone.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu na dziatki sasiednie

Obszar oddzialywania zostat okreslony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami) Obszar oddziatywania proj. linii kablowej
wg. przepisow w/w rozporzadzenia zamyka sie¢ w miejscowoséci Granica przy ul. Barbary [dz. nr ew.
106/79, 106/100, 106/101 i 106/97 -obr. nr 0001 Granica, jedn. ew. 142104_2 Michatowice].
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 07-06-2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.2010.109.719). Obszar
oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia zamyka sie w miejscowosci
Granica przy ul. Barbary [dz. nrew. 106/79, 106/100, 106/101 i 106/97 -obr. nr 0001 Granica, jedn.
ew. 142104_2 Michatowice].
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12.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymywania (Dz.
U.2003.192.1883) Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzadzenia zamyka

sie w miejscowos$ci Granica przy ul. Barbary [dz. nr ew. 106/79, 106/100, 106/101 i 106/97 -obr. nr
0001 Granica, jedn. ew. 142104_2 Michatowice].

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu na $rodowisko

Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézniejszymi zmianami) informuje, ze uwzgledniajgc rodzaj,

przeznaczenie | usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii kablowej niskiego
napigcia

Przedsigwzigcie speiia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia.

Emisja zanieczyszczer bedzie wystepowacé tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystgpowaé
w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

Wplyw obiektu na glebe ograniczat sig bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.

Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.
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14.

Zestawienie podstawowych materialéw montazowych

Kabel YAKXS 4x25 mm?

Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4

Uziemienie pionowe szpilkowe

Rura ostonowa PCV gietka DVK fi 75 mm - niebieska

Rura ostonowa PCV sztywna SRS fi 75 mm - niebieska
Rura ostonowe PCV sztywna PE-HD fi 110mm
Materialy drobne

268 m.
25 m.
4 kpl.
220 m.
40 m.
5m
wg. obmiaru
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15. Projekt zagospodarowania terenu

15.1 Strona tytutowa:

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przytacze energetyczne kablowe [ WLZ ] - YAKXS 4 x 25mm? zasilajgce w energie
elektryczng przepompownie $ciekéw w ul. Barbary w miejscowosci Granica
[dz. nr ew. 106/79, 106/100, 106/101 i 106/97
-obr. nr 0001 Granica, jedn. ew. 142104_2 Michatowice]
INWESTOR:

Gmina Michatowice

Reguly ul. Al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

15.2 Spis elementéw:

15.1 Strona tytutowa
15.2 Spis elementdw.
15.3 Czg$¢ opisowa informacji.

15.3Czes¢ opisowa.

Projekt opracowano w oparciu o Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawe o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Zakres robot dla catego zadania budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacii kolejnych obiektow.
posadowienie zestawu zasilajgco sterowniczego ZZ-S
utozenie kabli typu YAKXS 4x25 mm? oraz przepustow w wykopie otwartym
podigczenie kabla YAKXS 4x25 mm? w szafce SL-1 i zestawie ZZ-S
montaz rur PCV — przepustéw migdzy zestawem ZZ-S, a studnig przepompowni
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
« linie kablowa niskiego napiecia
e gazocigg
« kanalizacja $ciekowa
 wodociag
» droga
3. Dziatka nrew. 106/79, 106/100, 106/101 i 106/97 -obr. nr 0001 Granica, jedn. ew. 142104_2
Michatowice nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega opiece konserwatorskiej.
4. Inwestycja projektowana jest na dz. nr ew. 106/79, 106/100, 106/101 i 106/97 -obr. nr 0001
Granica, jedn. ew. 142104_2 Michatowice

5. Projektowane przytacze kablowe wykonane bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i wspétczesng wiedzg techniczng.

6. Obszar oddzialywania projektowanej linii kablowej niskiego napigcia, swoim usytuowaniem. i
gabarytami nie wptywa na sasiednie dziatki nie objete wnioskiem, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt: = £
ustawy z dnia 7 lipca 1994- prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409:z<
p6zniejszymi zmianami)

7. Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlaneg
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego- nie dotyczy

8. Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyf iki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektt
budowlanego lub robét budowlanych- nie dotyczy.

10. W przypadku budynkdw- powierzchnie zabudowy, ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie Z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow:

W’x
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia- nie dotyczy F)

1.

2.
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16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

16.1 Strona tytutowa:

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przytgcze energetyczne kablowe [ WLZ ] - YAKXS 4 x 25mm? zasilajgce w energie
elektryczng przepompownie $ciekéw w ul. Barbary w miejscowoéci Granica
[dz. nr ew. 106/79, 106/100, 106/101 i 106/97

-obr. nr 0001 Granica, jedn. ew. 142104_2 Michatowice]
INWESTOR:

Gmina Michatowice

Reguty ul. Al. Powstarncéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

16.2 Spis elementow:

16.1 Strona tytutowa
16.2 Spis elementow.
16.3 Czes¢ opisowa informacji

-¢0 ‘o€ AppuAzi@ ™
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Projektowaf:

Zbigniew Bakiewicz upr. nr St-785/87

grudzien 2020r.
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Czes¢ opisowa informaciji BiOZ

16.2.1 Podstawa opracowania informacji BiOZ:

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

e Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa i
ochrony zdrowia

e przepisy BHP dotyczgce prac budowlanych w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym.

Zakres robét dla catego zadania budowl. oraz kolejnoéé realizaciji kolejnych obiektéw

posadowienie zestawu zasilajgco sterowniczego ZZ-S

utozenie kabli typu YAKXS 4x25 mm2 oraz przepustow w wykopie otwartym
podigczenie kabla YAKXS 4x25 mm2 w szafce SL-1 i zestawie ZZ-S

montaz rur PCV — przepustéw miedzy zestawem ZZ-S, a studnig przepompowni

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

linie napowietrzna i kablowa niskiego napiecia
gazocigg

kanalizacja deszczowa i §ciekowa

wodocigg

droga

Elementy zagosp. terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
linia kablowa niskiego napiecia
kanalizacja sanitarna

gazociag
droga

Przewidywane zagrozenia podczas prac realizacyjnych:

» roboty wykonywane w poblizu linii kablowej niskiego napigcia (montaz zigczy)
e prace w poblizu urzadzen dzwigowych i koparki

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia
robdt budowlanych.

o Wszelkie prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywaé zgodnie z Instrukcjg Orgamzac;v
Bezpiecznej Pracy w Energetyce. 9 é "a
o Wszelkie prace wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawueb 4 &
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych [Dz.U. 47 poz. 40 , b ,g <
2003r.], oraz Rozporzadzenlem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej i o
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. Uij
poz.1126 z 2003r.]. 5

wykonac¢ po uprzednim wylgczeniu urzgdzer energetycznych. Zgloszenia przyjmuje Rejon:w'é
Dyspozycja Ruchu w Pruszkowie. R

e Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robéi
budowlanych

o Ddopilnowac, aby montaz kabli w ztgczach wykonywaly osoby posiadajgce $wiadectwo
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych do 1 kV i do pracy na
wysokosci,

¢ Zaleca sie wykonywanie wszystkich prac montazowych przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
izolowanych

e Zadbac, aby materiaty stosowane przy realizacji inwestycji posiadaly stosowne atesty lub
$wiadectwa dopuszczenia

e Pracownikéw wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowane] metody
prowadzenia robot montazowych.

o W miejscu zblizenia do urzadzen infrastruktury podziemnej prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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