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Warszawa, 03.2019 .

OSWIADCZENIE

Ofwiadczenie projekianta i sprawdzajgcego o sporzadzenin projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, nizej podpisani .
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22016 1. Nr 290 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

oswiadczamy, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji p.n.:

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kuchy (dz. nr ew. 625/4 obr. 0013)
w Regudach, gm. Michatowice”

Inwestor: Gmina Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 ze zm.), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punkiu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacje dotyczacs bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomi odpowiedzialnosei karnej za podanie w niniejszym o§wiadczenin nieprawdy

zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wlasnorgcznymi podpisarni prawdziwosé
zalozonego oéwiadczenia.

Sprawdzajacy Projektant

mgr inZ. Anna (%hudz‘icka inz. Jan Wo}%cieski
mgr inZ \Jn na (hedints 0. Jf«fﬁ }{Wb Eﬁ%ﬁnicmﬁ
Upr. bud. do pr{')j. i kiet. rob, bud. t;ez .’, R o :“ig:jr %:{;‘;? bﬁgﬁ%’u ﬁ.zﬁb{%w@ﬁﬁ;’f}h
w_specjalnoéci instaiacyinef w zakress ecialnosel insial. inzynieryinel
instalagii § urzadzed: wodociagowych i fanalza & spacialnose

cyinyeh, chapinych, went. | gazowyeh Was384/0; w zakrosia siect sanitarnych My S-856/86
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRIVGOTOWAHIA ZAWOBOWESD

do pelnienin somodsisine] funkcll techniczne] w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 usiawy x dnia 24 pafdeierstka 1974 1.
— Prawe Ludawlane (Dz. U, Ne 30, pox. 229) oraz §.

2 ust.i pkt 13 §4ust,2, §7, 8 13 ﬁstni pkt 4 13.t &

rozp. Msnis%ra Gospoéarki ?eranaweg i Ochrony Smdaw&sm x dnic 20 lulege 1975 r.
w sprawle samodzielnych funkcli techniczaych w budewnictwie {Dz U, Nr 8, pox. 46}

STWIERDZAM

te Ob._ JAN WO3C 1Lt s KT s.3b6zefa
inzynier inzynieril $Srodowisks

u?ndzeny{u} daia 08 lipca 1852 1. WBE% Wies

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielng] funkei

projektanta

- instalacyjna z.nzynlerygnej W zakresle siwci sani~
w spetjalnofci -
tarnych '

1/ do sparzadzﬂnla projektdw sieci vvodos::@gowych i kanaliza-
cyinych uzbrojenis terenu '

2/ w budownictwie osb6b Tizyoznaych -~ do kierowanla nadzorowa~
nia i kontrolowenia budowy, kierowania i {wntmlc}wanla Yy -
rwarzanis konstrukcyinych elementdw sieci orsz oceniania

5. badania stenu fechnicznege sieci wodociggowych i kenmali-
zacyinych.—

1EPCaA
b @cgom & Wrri;.n?f*

e
myr g, arch, Xrsgssetaf Brochomgks

Za podnodd z oryginatem

inz. JLWojcieski



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia £0.12.2002r.
Nr ewid.uprawniefi: Wa-384/02 '

. 1 i
pECYZIA Nr UHO rum

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1594
r. poz. 414) z pbinzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gespodarki Przestrzennej 1 Budo-
wrictws z doia 30 grudnia 1994 r. w:sprawie samodzielnych funkcji techoicznych w bud?—
wrictwié (D2U.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwiada z arf. 104 § 1'i 2 Kpa, po rozpairzeniu
wniosku Pani mgr inz.Anny Katarzyny Chudzickiei, na podstawie dokumentéw stwierdzaje-
cych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pazytywnej ocemy
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister infynier infynierii érodowiska
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" DO PROJEKTOWANIA 1T KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ |
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJL I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa z doia
- 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowig row-

niez podstawe do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnobci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwinzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powotana przez Wojewods Ma-

. zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniaigeym je Zarzadze~

niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr in2 Anne Katarzyng Chu-

dzicks wymaganego prawem wykszatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyska-

nia uprawnied budowlanych w powyzszej specjalnoéei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
- zegzaminu na uprawnienta budowlane - orzeczono jak w sentencijl. -

Od niniejszej decyzji przystugnje odwolanie do Gtéwnego Inspekiora Nadzoru Bude-

“wlanego w terminie 14 doi od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

£ mgr in3. arch. Wilold, quzﬁskﬁ

p.0. Zasinicy Oyrekior

: FZOWNWWNG z

Za zgodncéﬁ\zlzboryginafem

ink. Jan Wojcieski



Frodpis o3t

IHEYMIEROW
BUDOWHILTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BVR-KZJ-ERB *

Pan JAN WOICIESKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1212/01

adres zamieszkania ul. RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waige od 2019-01-01 do 2019-12-31.

.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budowniciwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opstrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnaogel danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okrggowej 1zby Inzynieréw

Budownictwa. ¢
Za zgodnosd z oryginatem

inz. lan Wdicieski
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CRUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C2V-23K-ERU *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWLA {l 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazhe od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie § opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elaktronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dahe w postaci
etektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom epatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zadwladczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenis ha
stronie Polskle] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sle z biurern wiadciwe] Okrezowef Izby Iniynierdw

Budownictwa.
Za zgodnosé z oryginatem

inz. Jan Wojcieski



URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 faks 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl
Reguly, Ai lutego 2019 r.

IR.7011.14.2019

Biurce Uslug Projektowych
»Kanpro” inz, Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

W odpowiedzi na pismo zlozone 13.02.2019 r. oraz na podstawie zawartej umowy

nr IR.163/2019 z 30.01.2019 r. podaje warunki techniczne do projektowania budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w gminnej drodze dz. nr ewid. 625/4 ul. Kuchy w Regulach
wraz z odejsciami do dz. nr ewid. 419 i 420/2, w gminie Michatowice.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWE)J

Opracowac projekt techniczny budowy sieci wodociagowe]. Trasg przebiegu sieci uzgodnic na
naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego oraz uvzyskad wszelkie
zgody, opinie, pozwolenia.

Uzyska¢ z Urzedu Gminy Michatowice, Referat Gospodarki Komunalnej zgode na
umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym.

Przewdd wodociagowy nalezy zaprojektowa¢ z rur PEIO0 SDRI17 klasy PNIO
o Sdrednicy D110 od istniejagcej koncéwki =zakoniczonej hydrantem na wysokosce
dz. nr ewid. 420/2.

Przewidzie¢ hydranty pozarowe typu podziemnego na przewodzie wodociagowym,
w odlegtosciach max, co 150 m,

Uzgodni¢ wykonany projekt w Referacie Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy Michalowice.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJSCIAMI

Warunki formalne:

1.

5

Opracowac projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami. Trase przebiegu
sieci uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starostg Pruszkowskiego oraz
uzyska¢ wszelkie zgody, opinie, pozwolenia.

Uzyskaé z Urzedu Gminy Michalowice, Referat Gospodarki Komunalne] zgode na
umieszezenie urzadzenia kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w pasie drogowym.
Kanalizacj¢ sanitarng nalezy zaprojektowaé z rur PVC klasy S, ze $cianka lita jednorodna,
spelniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Whaczenie projektowanego kanatu do istniejacej sieci poprzez istniejacg studnie betonows
1200mm. Studnig betonowa 1200mm zaprojektowaé réwniez na koficu kanatu.

Srednica kanalu gldwnego 200mm, natomiast Srednica przylaczy powinna by¢ dostosowana
do przewidywanej ilosci odprowadzanych Sciekéw 1 nie moze by¢ mniejsza niz 150mm.
Witgczenie przylaczy do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé poprzez studnig rewizyjna.
Stosowad studnie rewizyjne betonowe $rednicy 1200mm lub z PVC érednicy 425mm.



8. Rzgdne wiaczen do istniejacej kanalizacji sanitarnej uzyskaé poprzez pomiary
w terenie lub z aktualnej mapy do celdw projektowych,
9. Uzgodni¢ wykonany projekt w Referacie Inwestycji i Remontow Urzedu Gminy Michalowice.

ZASTERCA WOITA
GMINY MICHALOWICE

mgr dJderzy Sierak

Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska, Piotr Pacyna
Referat: Inwestycji | Remontdw ’
Tel.: 223509178,223509177



WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja PowstanicOw Warszawy |
05-816 Michalowice

tel. 22 356 91 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, 18 lutego 2019 1.
UA.6724.6.39.2019

Gmina Michalowice
Referat Inwestycji 1 Remontow
w/m

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Michatowice obejmujacego obszar ,,Reguly” zatwierdzonego uchwalg nr LI/377/2002 Rady
Gminy Michalowice z 21 marca 2002 r. (Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Mazowieckiego
nr 143 z 2002 r.,, poz. 3161) informuje, ze dziatka nr ewid. 625/4 polozona na terenie gminy
Michatowice w obrgbie geodezyjuym Reguly przy ulicy Kuchy znajduje si¢ na terenie
oznaczonym i okreslonym w sposob nastepujacy (zgodnie z rysunkiem planu):

4KD i 5KD — PROJEKTOWANE DROGI - DOJAZDY LUB CIAGI PIESZO-JEZDNE O
SZEROKOSCI 10,0 M W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH W ZASIEGU STREFY
UCIAZLAWOSCI HALASU LOTNICZEGO (LOTNISKO OKECIE) I CZESCIOWO W ZASIEGU
ODDBZIALYWANIA LINII KOLEJOWEJ WKD.

PRZEZNACZENIE TERENU:

W terenach oznaczonych na rysunku planu symbelami KUD i KD plan ustala:

1. Plan przyjmuje, ze parametry techniczne drog i ulic powinny speinia¢ wymogi okre$lone
w odrebnych przepisach szczegdinych.

2. Plan dopuszcza remonty, modernizacjg, przebudowe istniejgcych urzadzen
komunikacyjnych.

3. Plan ustala przeznaczenie vzupehiajace - urzadzenia sieciowe infrastruktury technicznej,
parkingi w ulicach KUD, chodniki, éciezki rowerowe oraz zielen przyuliczna.

4. Plan ustala sytuowanie ogrodzen w linii rozgraniczajacej.

Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne nalezy sytuowaé zgodnie z zasadami ich

rozmieszezenia ustalonymi dla calej gminy Michatowice. Do czasu ustalenia tych zasad

zakazuje si¢ lokowania reklam i innych znakéw informacyjno-plastycznych w liniach
rozgraniczajacych ulic.

6. Plan wyklucza lokowanie zabudowy stalej i czasowej, ushugowej i mieszkaniowej na
jezdniach, chodnikach oraz w pasach zieleni przyuliczne;.

7. Potrzeby wiasne w zakresie parkowania inwestorzy 1 wlasciciele posesji zapewniaja na
terenach swoich dzialek przy zachowaniu wskaznikéw wymienionych w ustaleniach dla
poszezegdlnych terendw.

8. Plan dodatkowo dopuszcza parkowanie wzdhiz dojazdow KUD.

9. Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej lokowane w
korytarzach ulic niepublicznych KUD plan ustala jako przylacza.

bl



USTALENIA OGOLNE DLA TERENOW:

W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami KUD i KD plan ustala:

1.

2.

3.

4,

Dla ulic dojazdowych, ktérych przebiegi sa wyznaczone na rysunku planu, plan ustala
szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych na 10m lub 12m.

O ile dalsze przepisy planu nie stanowig inaczej ulice o szeroko$ci w liniach
rozgraniczajacych do 8m plan dopuszeza tylko jako ulice niepubliczne.

Plan dopuszcza dostep z terendw M do ulic i drog publicznych poprzez ulice niepubliczne
KUD indywidualne i we wspolwlasnosci.

Ustala si¢ wyznaczone na rysunku planu przebiegi ulic dojazdowych, istniejacych i
projektowanych KUD.

Plan ustala szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenéw polozonych
w zasiegu halasu letniczego:

1.

2.

Plan wyznacza na rysunku planu tereny polozone w zasi¢gu oddzialywania komunikacji

lotniczej.

W zakresie ochrony przed tym oddziatywaniem plan informuje:

1) dla izofony powyzej 55 dB zakaz lokalizacji funkeji zwigzanych ze stuzbg zdrowia,
opieka spoleczng i oéwiata oraz innych obiektéw zwigzanych ze statym pobytem
dzieci i miodziezy,

2) dla izofony od 55 dB do 60 dB dopuszcza si¢ zabudow¢ mieszkaniowa pod
warunkiem:

a) informowania w decyzjach ustalajacych warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu 0 wystepujacych oddzialywaniach,

b) wprowadzenia w budynkach rozwigzan technicznych  zapewniajgcych
zmniejszenie poziomu diwigku wewnatrz budynku do wartosci okreslonych
Polska Norma.

W okre§lonym Rozporzgdzeniem Wojewody Mazowieckiego podobszarze Z3 zakazuje

si¢ przeznaczania nowych terenéw oraz budynkéw (w calodei lub w czgsci) pod szpitale,

domy opieki spolecznej oraz zabudowe zwigzang ze stalym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci 1 miodziezy.

Plan przyjmuje dla terenéw nim objetych nastepujace zasady ochrony srodowiska:

1.

Plan ustala objecie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w  wodg,
odprowadzania i unieszkodliwiania §ciekéw wytwarzanych przez uzytkownikéw
wszystkich obiektow istniejacych i projektowanych w obszarze planu oraz ustala zakaz
wprowadzania nieoczyszezonych $ciekéw sanitarnych do wéd i gruntu w jakikolwiek
sposdb.

Plan ustala obowiazek objecia obszaru zorganizowanym systemem segregacji odpadow
statych.

Plan ustala obowiazek udokumentowania przyszlego wywozu odpadéw statych przed
zasiedleniem.

Plan ustala ochrong i utrzymanie ciaggloci szpalerbw zieleni przyulicznej, zieleni
towarzyszacej zabudowie i warto§ciowych drzew. Plan ustala ochrong oraz utrzymanie
warto$ciowych, pojedynczych drzew réwniez przez ich przesadzenie.

W terenach U plan ustala zagospodarowanie zielenig paséw terenow wzdhiz ulic
lokalnych, wzdluz ulic zbiorczych oraz wzdhuz granic lokalizacji zwlaszcza od strony
graniczacej z zabudowa mieszkaniows.

Dla poszczegdlnych terenéw plan wustala minimalny % powierzchni przyrodniczo
aktywnej.



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Nie dopuszcza si¢ lokowania obiektdow szczeglnie szkodliwych dla $rodowiska w
rozumieniu przepisow szczegolnych, o ile przepisy niniejszej uchwaly nie stanowig
inaczej.

Plan ustala obowigzek docelowego odwodnienia do kanalizacji deszczowej, pokrytych
nieprzepuszezalnymi nawierzchniami terendéw U, terendéw U/M oraz terenow komunikacji.
Odwodnienie terendéw zabudowy mieszkaniowej M odbywaé sie bedzie na wlasnych
dzialkach poprzez infiltracje do gruntu.

Plan ustala nakaz stosowania do ogrzewania Zrédel energii spelniajacych wymagania
ekologiczne.

Dla inwestycji w terenie U plan ustala zachowanie oddzialywania do terenu, do ktdrego
inwestor posiada tytul prawny. Ucigzliwe oddzialywanie na érodowisko w obszarze kazdej
dzialki nalezy eliminowaé przy pomocy srodkéw technicznych, rozwigzan przestrzennych
lub zieleni izolacyjne;.

Plan nakazuje ochrone terenéw z zabudowa mieszkaniowa przed ucigzliwodciami
powodowanymi dzialalnoScig gospedarcza i oddziatywaniem komunikacji.

Plan zaleca stopniowa eliminacje (réwniez poprzez zmiang funkcji) z terendéw zabudowy
mieszkaniowej obiektdéw powodujacych przekroczenie standardéw jakosci $rodowiska
{mechanika pojazdowa, hurtownie).

Plan wskazuje, Zze miejscem tworzenia paséw zieleni izolacyjnej, ostonowej na terenie
lokalizacji jest m.in. pas terenu pomiedzy linig rozgraniczajacg a linig zabudowy.

Budowa obiektow inwestycji produkeyjno-ustugowej moze odbywaé sie pod warunkiem
budowy jednoczesnej sieci infrastruktury technicznej i komunikacji na koszt inwestora.
Zagospodarowanie 1 uzytkowanie terenéw U nie moze powodowaé zanieczyszczenia wod
otwartych, wod gruntowych oraz gruntu na wiasnych dziatkach i na terenach przyleglych.
Plan zakazuje realizacji obiektow i urzadzen wodochionnych, jesli ich zapotrzebowanie na
wod¢ mogloby naruszaé rdéwnowage lokalnych zasobdw wodnych.

W zasiegu oddzialywania komunikacji plan ustala:

L.

Plan wyznacza na rysunku planu zasiegi oddziatywania komunikacji (liczone od skrajnej

krawedzi jezdni lub skrajnej szyny) przed nadmiermnym hatasem, wibracjami i

zanieczyszczeniami powieirza dla obiektéw zdrowia, os§wiaty, opieki spolecznej 1 innych

zwigzanych ze stalym pobytem dzieci 1 mlodziezy oraz zabudowy mieszkaniowe;j.

Plan ustala nakaz realizacji nowej zabudowy w sposéb uwzgledniajgcy oddzialywanie

wymienione w ust. 1 m.in. poprzez:

1} odsuniecie zabudowy poza wyznaczong na rysunku planu lub ustalong strefe co
pozwoli na zmniejszenie poziomu diwicku przy elewacji w/w budynkow do
okreslonych odrgbnymi przepisami wartosci dopuszczalnych,

2) zastosowanie odpowiednich rozwigzaf konstrukcyjno-budowlanych, migdzy mnymi
stosowanie w budynkach przegrod o podwyzszonej izolacyjnosci, wprowadzanie okien
o podwyzszonej 1zolacyjnosci, renowacje elewacii,

3) zastosowanie ekrandw akustycznych, nawierzchni cichobieznych i zieleni izolacyjne;,

4) wprowadzanie budynkéw parawanowych lokalizowanych w pierzejach drog i ulic.

Plan ustala realizacje drdg i ulic oraz zagospodarowanie terenu poltozonego w ich liniach

rozgraniczajgcych w sposob ograniczajacych oddziatywanie wynikajace z hatasu, wibracji

i zanieczyszczenia powietrza i zapewniajacy w pomieszezeniach chronionych wiasciwe

standardy akustyczne.

W decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nalezy informowac o

mozliwosci wystgpienia przekroczen dopuszezalnych pozioméw hatasu w §rodowisku dla

otoczenia drog i ulic oraz terendw WKD w nastepujacych odleglosciach:

1) dla autostrady:

10



2)

3)

4)

5)

a) w odleglo$ci do 150m od skrajnej krawedzi jezdni zakazuje sig sytuowania
obiektéw zdrowia, o§wiaty, opieki spolecznej oraz innych obiektéw zwigzanych ze
stalym pobytem dzieci 1 mlodziezy,

b) w odlegloci pomiedzy 150m a 50m od skrajnej krawedzi jezdni dopuszeza sie
lokalizacje  zabudowy  mieszkaniowej pod  warunkiem  zastosowania
funkcjonalnych i urbanistycznych zabezpieczen akustycznych, zapewniajacych w
pomieszezeniach chronionych standardy akustyczne zgodnie z Polskg Normg
Akustyka Budowlana,

dla drogi gtéwnej ruchu przy$pieszonego KGP — Al Jerozolimskich:

a) w odlegloéci do 100m od skrajnej krawedzi jezdni zakazuje si¢ sytuowania
obiektow zdrowia, o§wiaty, opieki spofecznej oraz innych zwiazanych ze stalym
pobytem dzieci i miodziezy,

b) w odleglo$ci pomigdzy 100m a 50m od skrajnej krawedzi jezdni dopuszcza sig
lokalizacje  zabudowy  mieszkaniowej pod  warunkiem  zastosowania
funkcjonalnych i urbanistycznych zabezpieczef akustycznych, zapewniajgcych w
pomieszczeniach chronionych standardy akustyczne zgodnie z Polskg Normg -
Akustyka Budowlana,

dla drdg i ulic zbiorczych KUZ:

a) w odlegloéci do 50m od skrajnej krawedzi jezdni zakazuje sig¢ sytuowania,
obiektéw zdrowia, o$wiaty, opieki spolecznej oraz innych zwigzanych ze stalym
pobytem dzieci i miodziezy,

b) w odleglosci pomiedzy 20m a 50m dopuszcza si¢ lokalizacie zabudowy
mieszkaniowej i innych obiekiow uzyteczno$ci publicznej pod warunkiem
zastosowania technicznych, funkcjonalnych i urbanistycznych zabezpieczen
akustycznych, zapewniajacych w pomieszezeniach chronionych standardy
akustyczne zgodnie z Polska Norma -Akustyka Budowlana.

dla pozostatych drég i ulic zasiegi oddzialywania wyznaczaja ustalone w planie linie

zabudowy,

dla linii WKD - przyjmujac rozwdj tego §rodka komunikacji publicznej - w odleglosci

do 120 m od skrajnej szyny nakazuje sie stosowanie w obiektach zwiazanych ze

stalym pobytem dzieci i miodziezy oraz funkcjonalnych i urbanistycznych
zabezpieczeh akustycznych, zapewniajacych w pomieszczeniach chronionych
standardy akustyczne zgodnie z Polska Normga - Akustyka Budowlana.

Infrastruktura techniczna:
1. Dla nowej zabudowy, plan przyjmuje zasade, ze inwestor przed oddaniem obiektéw do
uzytkowania, wyposaza je w nastgpujace urzadzenia infrastruktury technicznej:

1)

2)

3)

podstawg zaopatrzenia w wodg do celow bytowych, gospodarczych 1

przeciwpozarowych bedzie istniejaca sukcesywnie(w dostosowanin do powstajgce;

zabudowy) rozbudowywana sie¢ wodociagowa. Ustala si¢ stosowanie hydrantow
nadziemnych,

$cieki sanitarne odprowadzone bedg do sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacji

komunalnej:

a) po oddaniu do eksploatacii (w ulicy przyleglej do dziatki) sieci kanalizacyjnej
inwestor, wiasciciel obiektéw ma obowigzek bezzwlocznie podlaczenia tych
obiektdéw, na wilasny koszt, do tej sieci,

b) plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni Sciekodw,

wody opadowe z powierzchni utwardzonych winny by¢ podczyszczone z substancji

ropopochodnych 1 zawiesin, a nastepnie po retencjonowaniu na wiasnej dzialce,



4)

5)

6)

7

facznie z wodami z dachow begda odprowadzane do wdd powierzchniowych i rowéw

w uzgodnieniu z zarzgdzajacym wodami i rowami,

zasilanie w energie elektryczng, gaz i tacza telefoniczne z sieci 1 urzadzen istniejacych

w uzgodnieniu i wedlug warunkéw okre$lonych przez zarzadzajacego lub wiasciciela

sieci 1 urzadzen,

energia elektryczna dostarczana bedzie wszystkim potencjalnym odbiorcom z

istniejacej 1 rozbudowywanej sieci. Warunki zasilania okre$li Zaklad Energetyczny:

a) warunki zabudowy w poblizu sieci elektroenergetycznych okresla sie na podstawie
przepisow szczegblnych i1 Polskiej Normy,

b) nie przewiduje si¢ budowy nowych urzadzen elektroenergetycznych znaczenia
podstawowego pracujacych na napieciu 110 kV i wyzszym,

¢} ustala si¢ w zagospodarowaniu terenu udostgpnienic shluzbom energetycznym
wszystkich, naleZzacych do  przedsigbiorstwa, urzadzeh energetycznych
wystepujacych na terenie w celu przeprowadzenia prac zwiazanych z bezposrednia
1 prawidlows eksploatacjg w/w urzadzen,

d) ustala si¢ adaptacj¢ urzadzen energetycznych wystepujacych na terenie w postaci
napowietrznych lub kablowych linii energetycznych nn,

¢) plan zaleca zamiang (kolizyjnych z zabudows mieszkaniowa) napowietrznych linii
energetycznych 15 kV na linie kablowe,

f) nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoécig budowy, stacji transformatorowej SN/nn na
warunkach okreSlonych przez zarzadzajgcego siecia,

g) na rysunku wyznacza sie orientacyjne miejsca lokalizacji nowych stacji
transformatorowych SN/nn.

h) zmiana lokalizacji stacji transformatorowej nie bedzie wymagala zmian
niniejszego planu,

1) projektowane w planie obiekty moga byé zasilane z istniejacych stacii
transformatorowych, pod warunkiem pelnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z
warunkami okre§lonymi przez whaSciwy Zaklad Energetyczny,

J) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przylaczy elektroenergetycznych do
projektowanych w planie obiektow, w rozumieniu obowigzujacych przepiséw
szczegbinych - obecnie art. 4 pkt. 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia
19971., na terenach potozonych w liniach rozgraniczajacych drdg,

plan przyjmuje zasilanie w Iacza telefoniczne wedhig przyjetych standardow z

rozbudowywanej sieci na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego siecig. W

poblizu kabla doziemnego CRIT warunki zabudowy nalezy wuzgadnia¢ z

Telekomunikacjg Polska S.A

plan przyjmuje, ze gaz dostarczany bedzie w miare pofrzeb z istniejacych

podziemnych sieci w uzgodnieniu z zarzadzajacym siecig:

a) plan przyjmuje strefy kontrolowane dla sieci gazowych zgodnie z warunkami
wynikajacymi z odrgbnych przepiséw szczegdlnych,

b) plan zachowuje przebiegi sieci gazowych,

¢) nie przewiduje si¢ budowy nowych urzadzen gazowych wysokiego ciSnienia
znaczenia podstawowego,

d) minimalne zblizenia ogrodzen do gazociggéw niskiego ci$nienia moga wynosi¢ 0,5
m,

e) szafka gazowa winna by¢ sytuowana w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym
siecig,

12
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f) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przylaczy gazowych do
projektowanych w planie obiektoéw na terenach poloZonych w  liniach
rozgraniczajacych drog,

8) zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych Zrodet wykorzystujacych gaz przewodowy,
olej niskosiarkowy lub energie elektryczng:

a) plan wyklucza stosowanie piecow opalanych paliwem statym,

b) plan dopuszcza stosowanie instalacji zbiornikowych na gaz piynny oraz instalacji
zbiornikowych na olej opalowy niskosiarkowy,

¢) projekt budowlany przedmiotowych instalacji zbiornikowych nalezy uzgodni¢ z
wiaéciwg Komenda PSP oraz dostawcg gazu,

d) plan zezwala na stosowanic alternatywnych #rédet energii elektrycznej np.:
generatorOw pradu, 1fp.

9) na kazdej dzialce nalezy wydzieli¢ odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej
zbiorki odpaddw, oproznianych okresowo, w miarg potrzeb do zaktadow utylizacji na
podstawie stosownych umoéw indywidualnych lub zbiorowych.

2. Plan ustala zasade lokowania sieci i urzgdzen infrastruktury techmicznej w liniach
rozgraniczajgcych ulic i drég publicznych.

3. Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczajacymi ulic wymaga uzyskania shuzebnosci
gruntowej.

4. Plan ustala zachowanie niekolidujacych z zabudows i zagospodarowaniem terenu
istniejacych sieci infrastruktury technicznej.

5. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych moze
nastapi¢ po usunigciu kolizji pod nadzorem zarzadzajacego siecia.

6. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczace zasad rozbudowy systemow
infrastruktury w zakresie zrodet 1 kierunkoéw zasilania.

Komunikacja:

1. Dostepnosé do terenu i powigzania z ukladem zewnetrznym - plan wskazuje wylacznie od
strony ulic dojazdowych KUD.

2. Zagospodarowanie dziatki w obrebie lokalizacji inwestycji musi uwzgledniac:
1) zapewnienie dojazddw do wydzielanych dzialek,
2) miejsca postojowe nalezy projektowaé zgodnie ze wskaznikiem zapisanym w § 43.

3. Plan nie ogranicza parkowania wzdhuz ulic dojazdowych KUD.

(§ 43)...

W zakresie parkowania plan ustala:
1) obowigzek wyznaczenia miejsc parkingowych na wlasnych dziatkach =z
zachowaniem przepiséw szczegdinych lokalizacji miejsc postojowych,
2) dopuszcza wyznaczenie miejsc postojowych w ulicach z uwzglednieniem ustalen
szczegdlowych,
3) wyznaczenie miejsc publicznych parkingdw naziemnych,
4) plan wyklucza parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi,
5) dla terenu zieleni plan zaleca dojazdy i miejsca parkingowe od strony istniejgcych 1
projektowanych drdg i ulic,
6) plan wyklucza lokowanie miejsc parkingowych na terenach zieleni. Parking nie
moze kolidowaé z istniejagcymi na terenach zielonych drzewami.
Plan ustala realizacje miejsc postojowych na terenach wiasnych inwestycji w iloSciach
wynikajacych z nastepujacych wskaznikéw minimalnych:
1) funkcje ushugowe - 30 m postojowych na 1000m? p.uz. (min. 3 - 4 miejsca/sklep),
2) centra uslugowe - 40 m postojowych na 1000m? p.uz.,
3) kultura, sport - 20 m postojowych na 1000m? p.uz.,
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4) hotele - 20 m postojowych na 1000m? p.uz.,

5) zabudowa jednorodzinna 2 m postojowe na 1 dom, na wiasnej dziaice,
6) male domy mieszkalne - 2 m postojowego na 1 mieszkante,

7) 10 m postojowych na 100 uzytkownikéw zielent, .

8) cmentarz - 6 m postojowych na lha,

9) sezonowe obiekty handlowe — 20 m postojowych na obiekt.

Informuje roOwniez, ze kompietzfy‘tekst uchwaly zatwierdzajgcej plan dostgpny jest pod
adresem: htep://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego.

Powyzszy wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego gminy zachowuje
wazno$¢ do 1 sierpnia 2019 r. Wypis wydaje sie w celu okazania zainteresowanym.

i
Sobol
s Preaslizennedh

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a — Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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Starosta Pruszkowski Wojewddziwo : mazowieckie
ul. Drzymaty 30

Powiat : pruszkowski
05-800 Pruszkow

Jednostka ewidencyjna @ 142104_2 MICHALOWIGE

Obreb : REGULY
Nr kancelaryjny : WGN.6621.1795.2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 28.02.2019

Jednostka rejestrowa @ G.718

Charakter

Lp . . - Udziat

Podmiot ewidency]ny wiasnosci f wiadania

1 GMINA MICHALOWICE wiasnosd M
AL. FOWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY;
Pow. .
Nr Ark. 1 polozenie dziatki dziatki d : riw tIUb’ tnny sci (?pas Klasa Pow. uz.
Dziafki [hal okument wiasnosci uzytku [hal
62504 |3 0.2253 | WATPI0041070/7 dr @.1832
W R 11 0.0421

Id dziatki: 142104_2.0013.625/4

Razem powierzchnia dzialek : 0.2253 ha

Stownie :  dwa tysiace dwiedcie pieédziesiat trzy m. kwadr.

Cala jednostka rejestrowa: 144938 ha
Stownie : czlernasdcie ha. cztery lysigee dziewiecset frzydziesct osiem m. kwadr.

Sporzadzit:
Bernard Zieja

28.02.2019

{imie | nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona; 1



Starosta Pruszkowski
b, Drzymaly 30

05-800 Pruszkdw

teh 448 22 738 14 60

fax+48 22728 9247
wwwnowlat.pruszkow.pl

powmat
pruszkowski

nieskonczone mozhwodci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.180.2019

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca rodkoéw komunikacji elektronicznej w

Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gm. Michalowice, obr. Reguly, ul. Kuchy

Przedmiot narady koordynacyjnei:

+ sieck: wodociagowa, kanalizacyjna

Whnioskodawca: ComplexGeo Rafal Olewniczak, ul. Prusa 10/17, 05-800 Pruszkéw
Inwestor: Urzqd Gminy Michalowice, Reguly, ul. aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michalowice
Projektant: inz. Jan Wojcieski

Data wphywu wniosku: 2019-02-19
Data zakoficzenia narady: 201.9-02-26
Przewodniczaca narady keordynacyjnej: Monika Olczyk-Twardowska - Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki

Nieruchomosciami
Lista uczestnikow narady keordynacyinej
VOmaczente podmicty; - e ST e T \Podmiot powiadomiony o * -
1 |Urzad Gminy Michalowice - - ' ' " inaradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
~ VQmoczente podmiot: - . |Podmiot powiademionyo 1.
2 [Orange Polska S.A, naradzie drogq elektroniczng -
Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska
- pQznaezente podmloit T T T T e T L T T T T R - '|Podmiot powiadomiony o o
3 Zarzqd Zlewni w Warszawie Paﬁstwowego Gospodamtwa Wodnego Wody Polsiue  |naradzie drogq elektronicang -
Stanowfsko/uwagf
Nie wyrazono stanowiska

Wydzial Inwestycji i Ochrony Smdowiska Starostwa Powmtowego w. Pmszkowie(w

za!u‘esie infrastmktury)

- |J6zef Damazaak

Imle i nozwisko przedswwiciela e

O,

ijekt 'zaa‘i{'ceptowany Z uwagami do realizacji:
Wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy .

Utlzial w naradzie  wykorzystaniem
Srodkdw komunikacy elekironicinef

-{Imig 1 nazwisko preedstawiciela - .

CQzndezenie. pedmictis 3
Wydzial Inwestycp i Ochrony Smduw:ska Stamstwa Pow:atowego w Pmszkowie (w R

'5 Monika Lukasiak
zakresie ochrony érodowiska) s g
Stanowisko/uwagi: ) . .
Projekt zaakceptowany Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem

Srodkow kemunikacli elektronicznef

6

Polska Spélka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

: Lukasz Zajac_

Imig | nazwisko przedstawiciela

Stanvwisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystoniem
drodkéw komunikacit elektroniczng}

7

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

o . |Ewa Kaczmarska

Imie | naxwiske przedstawiciela

Stanowisko/uwagl:
Projekt zankcepiowany

Udzial w naradeie z wykorzystanien
srodkew komunikegi elektronicenej

stronal/2
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Imie i nazwisko p!zedstawrcxela . K

S ¥ Marcm Koryckz

o § Qunaczenie pedmictu:
8 PGE Dystxybuc_;a S.A Rejon Energetyczny Pmszkow

Smnowiskofuwagi
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykenywaé zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace Udzidd w naradzie z wykorzystaniem
ziemne wykonywaé recznie 7 zachowaniem ostroznosei , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable nalozyC  |srodkéw kemunikagi elektroniczig)
przepusty dwudzielne

Niniejsze uzgodmenze wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem $rodkow komunikacji elektronicznej uczestniczyl przedstawiciel wnioskodawcy: Rafal
Olewniczak

Uwagi wlasne:

Z ap. Starosty

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument elektroniczry wygenerewany automatycznie z systemu informatyeznego GeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisa organa lub upewazrionego pracewnika ani pieczatki
utzedowe; Wygenerowano 2 systema epodgik.p! dn, 2019-02-
Weryfikacii dokumentu mozna dokonad na stronie http:/f ,f" Jax Yoluzud.epodgik.pl.

strona 2/ 2
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2 Pafishwowe Grodzisk Mazowiecki, dnia 25.02.2019 .
Gospodarsteen Wodne
Waody Polshie

WA.5.2.434.768.2019.WD

Biuro Ustug Projektowych
YKANPRO”

Ul. Radzyminska 36/38/40m.11
03-752Warszawa

Dotyczy: uzgodnienie projektu odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnei na dz. nr ew, 625/4
w obrebie geodezyinym 0013 Reguly, gmina Michatowice.

Paftstwowe Gospodarstwo Wodhe WODY POLSKIE Zarzad Zlewni w towiczu  Nadzér Wodny
w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. R. Traugutta 4a informuje, ze w ewidencii urzadzen
melioracji wodnych na trasie projektowane] inwestycji znajduja sig rurociagi drenarskie, ktérych lokalizacje
moina orientacyjnie odczytal z zataczonej kserokopii mapy w skali 1:5000 oraz 1:2000(zarys uzgadnianego
terenu opracowania oznaczono na mapie},

1) Rurociagi drenarskie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie byly inwentaryzowane
geodezyjnie powykonawczo, poniewa? byly realizowane jako odwodnienie gruntéw rolnych — ich
potoiente w terenie moze sie réinic od lokalizacii na mapach. Wobec powyiszego koniecznie jest
weryfikowanie lokalizacjl rurociagéw drenarskich poprzez wykonanie odkrywek i ustalenie
faktycznego przebiegu urzadzen melioracyjnych.

2) Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1} ustawy Prawo wodne {Dz. U. z 2017 poz. 1566 z pdin. zm.}

urzadzenia melioracji wodnych znajduja sie pod ochrona, bowiem zakazuje sie niszczenia lub
uszkadzania urzadzen wodnych,

3) W przypadku pojawienia si¢ ewentualnej koniecznosci przebudowy/likwidacjt sleci drenarskiej
zgodnie z art, 389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 17 pkt. 4 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2 2017 poz.
1566 z péin. zm.), natezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne w Pafdstwowym Gospodarstwie
Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w towiczu na przebudowe lub likwidacjg urzadzen
wodnych.

4) Prace prowadzié nailepiej pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia. inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w stosunku do 0s6b trzecich.

5} Mape inwentaryzacyjng wykonanych robét niezwiocznie {do 14 dni} przediozy¢ w Zarzgdzie
Zlewni w towiczu ul. Nowa 5 w celu dokonania zmian w ewidencgji wéd, urzgdzern meliorac]l
wodnych oraz zmeliorowanych grunidw.

Zatgczniki:
1. Kopia fragmentu mapy ewidencyjnej w skaii 1:5000
2. Kopia fragmentu mapy ewidencyine] w skali 1:2000
3. Mapa z naniesiong siecig

Otrzymuia:
1. Whnioskodawca
2. afa

Padistwowe GospodaPanstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadz6r Wodny w Grodzisku Mazowleckim, ul, R. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: {22) 755 50 56, fax: (22) 755 50 56, e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl



A

E%w_aﬁmz_ sxmmuouw; cnoghounmz :
o onslod %og




e
PR e S |

=,

W 66S v I8¢ 06
R CEE Ty

. GIOE 29 Jz eupz
G198 L2 bsly D5y ez

Blgid op- S

@%%ak %ﬁg o

56208298 ‘NOSTY 91-96-Z8Z-LT5 diN v

BPAVADZEIN YEIZPOID §78-60 Y ¥ mndnilin

WIAAOTEN MSIZPOID M AUPOpA JOZPEN
apisiod APOM

SUPOAAR OMISIEPOUSOD smomisiied

IS Y

7 .N‘.w%wmw E
e T g

AR
mm‘wm.m“ hm g

W s SO WS S R 9

;

s
g e

e

s m...u.km,‘m



7 wedio feobfmuozadar
R ).. mpsoa%&mwwh&éﬂ_
NI80Yvigdaz

TNGOSER MOFeLENEW 1
0Bus(kyas) meado ;

blOZ -20- b ¢

Ohl "§10271271 " d CRRGZOIS v oz

. Reumrw LufAousprias o1z iriuspy
ep— PsoTElg Auzagerioney 1 Auieopoag
. STiig qosez £nomysyed Kobzpeaord wediy
i oS emouy 1

oFsu{kzapos? nqosex ofsmomismed smo
* g Creuoyem 1huspras Kures
Agzoranaa; yezado womer: Ayeypuzan uoLigry ‘goks .w ﬂmumm >E?.&M

orrd X el wrm e
i hﬁ?)&iﬂ@ﬁ PR mamneen frslhan op B noonanapar

NEZOUMBICY fEfEY 08DXS|dON M CUBMONIIPAM ‘dYIN-O D WawalsAs cuemooeidgy

bpe 2@ 37 eupz
Y 6207 LA LSk B9 G HRuE
ewsid op yuzokey
. - . 006 L eeNg
S/STOEEFE NOOTY  91-96-282-LLG dIN 102872 0¥99 NOM :BlUaZS0iBZ Houspime iN
POIBIMAOIRIN HSHPOIS 62R-60'Y b endnesf | AHonsy jn 1Lz
WINIBIMOZEW MISIZPOID) M AUDOSA JOZDEN ——
apisiod APDAA N ¢ euffouspimarupey
AA OMISIEDOUSOn SMOMISLEL pismoszsnud Jemod lappamozei lops

HeUeRAM 6ICTTOEY TUP MOH2SHY

\ ‘yaAMeunIb 250692 OLOIRISH BIU-Adew NIURMALONAM
fzag beziEuemL) op Suozsoibz AAG Biu-a10py 'yaAuwarzpod yezpzin
apdews fozsfonnu bl yoAuezeyAs 1 YDAUL) BJUBID] M BIUANASE BIS RZINPYAM BIN
_q GIOTTOEL
niup & EoAdwezpod yazpkan Bezlisjuas | wAMODsoNsAS-ouifdeMAS
waselwiod AUSMOZIENINEZ {81507 WANOTZ WI0[0R AUOZIRUZE URIB],

7 o9 peszsuany wumoxo&;_ Y ———
0802 DMOd uopisend yaduyinesold Npepin eMzeN
005 E BiENS) edew
eUZIAIBILIRL efayas
knmmmz Ehzen Kalfauspiae qdiq0
ETO0'T VOIZVE ayeiAzuap)

B30I eMzey eulfouapma
T pOTTYL 1oy Auapl eyseuPaf
a3imoleysty P50MO35[RIW
6IOZ YL CPITNOM [sufAzapoab Asrid sulliepiuey :USZIBUZQ

EI¥ 20Ty 20 - Audroy [n zid ofauozojod nuas
ypAmopeiosd mojed op edey
drosBrajduicommms 528-88L1680 ot
‘BOBG0LOTE NODIE $L-11-EZL-Bi1 diN
B35 BEfUG IR "MPESIUL 00F-50
MHEZIMBIO FBIELS

oouxs|Iciluod

T

~oolan
< .u.b,..-\r

Lo Iom

vy
2

Pl Wi
PN

H&tm




WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstahcdw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 faks 22 3509101

www.michalowice.pl e-matl: sekretariat@michalowice.pl
Reguty, QK marca 2019 1.

GK.6853.51.2019

DECYZJANr 130 .2019

Na podstawie art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) i art. 104 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z20187r.
poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku z 26 lutego 2019 r.

Gminy Michalowice

0 wyrazenie zgody na umieszczenie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ze
studzienkami 1 przylaczami do dz. nr ewid. 419 i 420/2 w pasie drogi gminnej ul. bez nazwy
(dz. nr ewid. 625/4) w Regutach,

zezwalam Gminie Michalowice

na umieszczenie sieci. wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami
iprzylaczami do dz. nr ewid. 419 1420/2 wpasie drogi gminnej ul. bez nazwy
(dz. nr ewid. 625/4) w Regulach, zgodnie z zalaczona do wniosku mapg z naniesionym
urzadzeniem, z zachowailiém nastepujacych warunkéw:

1. Urzadzenie zaprojektowaé tak, aby nie powodowalo utrudnien w eksploatacji pasa
drogowego 1 nie ograniczalo ewentualnego umieszczenia pozostalych elementow
infrastruktury oraz modernizacji ulicy.

2. Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

3. Je$li w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przetozenie urzadzenia koszty z tym zwiazane ponosi Wiadciciel urzadzenia.

4. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyzej cytowanej ustawy -_o drogach
publicznych, Inwestor jest zobowiazany przed przystgpieniem do robot w pasie
drogowym uzyska¢ od zarzadey drogi pozwolenie na wejscie w teren oraz zezwolenie
na prowadzenie robdt.

5. W przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wiasciwym shuzbom, nalezy o tym
fakcie powiadomié Urzad Gminy i dostarczyé kopig protokotu przekazania.

6. Teren po wykonanych robotach przywrocié do stanu pierwotnego izglosi¢ do
Zarzadcy Drogi celem dokonania odbioru.

7. Uzgodni¢ z zarzgdes drogi projekt budowlany urzadzenia przed umieszczeniem
urzadzenia i uzyskaé zgody organu architektoniczno-budowlanego.

8. Opracowa¢ projekt czasowe] organizacii ruchu na czas budowy urzadzenia.

Niewykonanie warunkéw zezwolenia, a w szczegOlnoéci rozpoczecie robot bez
uzyskania zezwolenia na prowadzenie robét bedzie traktowane jako samowolne zajecie pasa
drogowego, co jest zwiazane z karami pieni¢znymi.

2h



Oplata z tytulu umieszczenia sieci wodociggowej zostanie naliczona po umieszczaniu
urzadzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstgpiono od uzasadnienia niniejsze] decyzji,
poniewaz uwzglednia ona w caloéci Zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyziji strona moze wnie§¢ odwolanie, za moim poSrednictwem, do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie ul. Kielecka 44,w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Poniewaz decyzja jest zgodna z Zadaniem strony, zatem na podstawie art.130 § 4 Kpa
- podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania.

Zgodnie z art. 127a § 1 KPA strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania od
niniejszej decyzji, skutkiem czego decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna z dniem
doreczenia organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie ww. o$wiadczenia.

z up. WOITA

mg ierak
Zastgpca Wojta Gminy Michatowice

Decyzie otrzymuija:
1. Referat Inwestycji i Remontow

2. aa-2egz.

Zwolnione z oplaty skarbowej na
podstawie zalaeznika czgéé IH
poz. 44 pkt, 9 ustawy z dnia
16.1£.2006 r. o oplacie skarbowej
{Dz. U. 2018 pogz, 1044)

A PG,

Podinsp. ds. drogowych Sylwia Przygoda
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A, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU KANALIZACJIA SANITARNA

SPIS TRESCI

Przedmiot inwestycji

Isiniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gémicze

A A R B

Informacje i dane o wplywie inwestycji na §rodowisko, higiere
i zdrowie uzytkownikéw

Inne dane dotyczgce specyfiki obiektu budowlanego

Dane dotyezace budynkéw

108.  Obszar oddzialywania projektowanego obiektu
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A, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU KANALIZACJA SANITARNA

1. Przedmiot inwestyeii

Zakres robbt

- wykonanie kanalu sanitarnego ©0,20 (D200 x 5.9 mm) z rur PVC Kklasy ,.8”
(SDR34; SN8) ze $cianks lita jednorodng o dhugosei L=41,5m,

- wykonanie odgalezien kanalizacji sanitarnej 90,15 (D160 x 4,7 mm) z rur PVC
klasy ,S” (SDR34; SN8) =ze sciankg lits jednorodna o dlugosci catkowite
Le=10,0m, '

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej, potaczeniowej ©1,20m z kregéw
zelbetowych,

- wykonanie studzienki inspekceyjnej niewlazowej D4245mm z P.P.

Projektowany kanat sanitarny i odgalezienia kanalizacii sanitarnej zlokalizowane
zostaly w ulicy Kuchy w Regulach.

2. . Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanego kanatu sanitarnego wystepuje budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne oraz obiekt handlowy ,BIEDRONKA”. Ulica Kuchy posiada
nawierzchni¢ z kostki betonowej. W pasie drogowym ulicy wystepuje nastgpujace
uzbrojenie: kanal sanitarny z przylagczami kanalizacji sanitarnej, przewod
wodociggowy z przytgczami, kanalizacja deszezowa oraz kable energetyczne n.n.

3. Projektowane zagespodarowsanie terenu

Projektowany kanal sanitarny i odgdlezienia kanalizacji sanitarnej zlokalizowane
zostaly w liniach rozgraniczajacych ulicy Kuchy na dzizlce o numerze ewidencyjnym
625/4 obreb 0013 Reguly w jednostce ewidencyjnej 1421 4 _2 Michatowice.

4., Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowany kanat sanitarny i odgalezienia Kkanalizacji sanitarnej ze studzienkami
zajmuja powierzchnig catkowitg F=10,84m>

5. . Informacie dotvezace wpisu do rejestru zabyikéw

Zgodnie z wypisem i wyrysem z migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dziatka, na ktérej zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Dane okreflajace wplyw eksploatacii gérnicre] na dzialki

Nie dotyczy.



Informacie i dane o wplywie inwestveji na Srodowisko, higiene

i zdrowie uzvtkownikow

Zaréwno kanal sanitarny jak i odgalezienia kanalizacji sanitarnej wykonane beda z rur
PVC fgczonych za pomocs uszezelek gumowych zapewniajgcych stuprocentows
szczelnos¢, Rowniez studzienka wykonana bedzie z kregéw fgczonych na uszezelki
gumowe. Wobec powyzszego nie przewiduje sie negatywnego wplvwu na

Srodowisko. Jak wynika z przeprowadzonych badan gruntowych zaréwno kanat jak i

o0dgalezienia kanalizacii sanitarnej posadowione beds powyzej zwierciadla wody
gruntowej w wykopach nie wymagajacych odwodnienia. Projektowana inwestycja nie
spowoduje zagrozen dla otoczenia Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikéw,

Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlaneso

9.

Brak danych.

Dane dotyezace budynkéw

19,

Nie dotyczy.

Obszar oddzialywania profektowanego obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialki, na
ktorej zlokalizowana jest projektowana inwestycia (Prawo budowlane art. 5 ust. 1 i art,
28 ust. 2),

Opracowat:

inZ. Jan Wojcieski
Yy

ing. Jan Wajslesld
Upr, bud. de prof. bez ograniczer
i kler. rab. bud. w bud. oséb fizyeznyel,
W spaciainosdel instal. inzynlervingj
w zakresie sieci saniarmych Nr SL595/86
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B. OPIS TECHNICZNY DO FROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY KANALIZACJII SANITARNEJ

L _CZESC OGOLNA

1. Przedmiot_opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanahu sanitarnego @0,20
(D200x5,9mm)  L=41,5m z odgalgzieniami kanalizacji sanitarnej do posesji
00,15 (D160x4,7mm) L = 10,0m w ulicy Kuchy w Regulach, gm. Michalowice.

2. JInwestor, Uzvtkownik, Wykonawea

Inwestor: Gmina Michatowice
Reguly ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1
(05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michatowice
Reguly ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-163/2019 z dn. 30.01.2019r.

3.2. Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej z odejéciami wydane przez Urzad Gminy Michalowice — znak:

IR .7011.14.2019 z dn. 15.02.2019r,

3.3. Wypis i wyrys z miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego wydane

~ przez Wéjta Gminy Michalowice — znak: UA.6724.6.39.2019 z dn. 18.02.2019r.

3.4. Uproszezony wypis z rejestru gruntéw z dn. 28.02.2019 1. wydany przez Staroste
Pruszkowskiego znak: WGN.6621.1795.1.2019

3.5. Decyzja Nr 130.2019 wydana przez Wéjta Gminy Michalowice znak:
GK.6853.51.2019 z dn. 05.03.2019r.

3.6. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badafi podtoza gruntowego dla
potrzeb projektu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Kuchy w
miejscowosci Reguly, gm. Michalowice opracowane przez Pracownie Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w marcu 2019r,

3.7. Projekt geotechniczny sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul.
Kuchy w miejscowoscei Reguly, gm. Michatowice opracowany przez Pracownig
Badan Geotechnicznych ,,GEQbud” s.c. w marcu 2619,

3.8. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych w skali
1:500

3.9. Pomiary uzupelniajgce w terenie wykonane przez projektanta.



4. Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul, Drzymaty 30. Protokét z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.180.2019 w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 26,02.2019r.

4.2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarzad Zlewni w Lowiczu
Nadzdr Wodny w Grodzisku Maz. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. B. T raugutta
4a znak: WA.5,2.434.768.2019.WD z dn. 25.02.2019 1.

4.3. Wojt Gminy Michatowice 05-816 Michatowice, Reguly ul. Aleja Powstanicow

Warszawy 1 — zarzadea drog

4.4. Urzgd Gminy Michatowice 05-816 Michatowice, Reguly ul. Aleja Powstaiicow

Warszawy 1 — uzytkownik

Lokalizacja kanalu i odgalerieh kanalizacji sanitarnei

Projektowany kanal sanitarny i odgalezienia kanalizacji sanitarnej zlokalizowane
zostaly w istniejgcej jezdni i poboczu ul. Kuchy na dz. nr ew. 625/4 obr. 0013 Reguty.

Charakterystvka wymiarowa kanalu i _odgalezied kanalizacii

IL.

sanitarnej
6.1. Projektowany kanat sanitarny (odeinek i <S1)

- $rednicd d = 0,20 m (D200 x 5,9 mm),

- dlugod¢ L =41,5m,

- spadek dnai=>5 %o;

- materiat -~ rury PVC klasy ,S8” (SN8; SDR34) =ze $cianka litg
jednorodng wg PN-EN1401:1999,

- zaglgbienia dna od 2,31 m do 2,42 m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejgcego.

6.2.Projektowane odgalezienia kanalizacii sanitarnei do_posesii (ode. W1+l

i81+2)

- $rednicad = 0,15 m (D160 x 4,7 mm),

- dhlugo$¢ calkowita L, = 10,0 m,

- spadki dna i = 16%. _

- material ~ rury PVC Kklasy ,,8” (SN8; SDR34) ze sciankg litg jednorodng
wg PN-EN1401:1999,

- zaglebienia dna od 2,00 m do 2,32 m p.p.t. w odniesienju do rzgdnych terenu
istniejgcego.

CZESC TECHNOLOGICZNA

Opis projektowanego rozwigzania

Zadaniem projektowanego kanatu i odgaleziefi kanalizacji sdnitarne] bedzie
odprowadzenie Sciekéw z posesii (dz. nr ew. 419 § 420/9) zlokalizowanych po
poinocnej stronie ulicy Kuchy. Projektowany kanat sanitarmny nalezy whyczy¢ do
kohcowki istn. kanahi sanitarnego na wysokoséci posesji dz. nr ew. 456/2.
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Istniejacy stan uzbrojenia wzdluz tras projektowanego kanalu i

odgaleziefi kanalizacii sanitarnej

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdhuz tras projektowanego kanaty i odgatezien
kanalizacji sanitarnej oparto na planie w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w tersnie. Na
omawianym terenie wystgpuje nastepujgce uzbrojenie: kanal sanitarny z przytaczami
kanalizacji sanitarnej, przewdd wodociggowy z przytaczami, kanalizacja deszczowa
oraz kable energetyczne n.n.. Na profilach podiuznych zaznaczone zostaty wszystkie
ujawnione na planie sytuacyjnym przewody uzbrojenia podziemnego, krzyzujace si¢ z
projektowanym kanalem i odgalezieniami  kanalizacji sanitarnej, kidre w trakcie
prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Fakt przystapienia do
robét nalezy zgiosi¢ do odpowiednich shuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w

uzgodnieniu z nimi prowadzi¢ roboty ziemne.

Hoboty ziemmne

4.

Zaréwno kanat sanitarny jak i odgalezienia kanalizacji sanitamej wykonywane bedg w
wykopach waskoprzestrzennych szalowanych szalupkami plytowymi. Wykopy
wykonywane bedy mechaniczno — rgeznie (w 80 % mechanicznie, w 20 % rgcznie).
Urobek z wykopoéw na calej dhugodci wywieziony bedzie na odlegloéé 1 km. Ze
wzgledu na zlokalizowanie kanatu i odgalezien kanalizacji sanitarnej w istniejgeej
jezdni i poboczu vlicy Kuchy naleiy zachowaé szczegéing dbalo$é przy zasypywaniu
wykopow. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami z doktadnym zageszezeniem kazdej
warstwy (wskaZnik zageszczenia gruntu wg CBR > 0,98). W czasie wykonywania
robot, teren wokét wykopéw  nalezy zabezpieczyé barierkami z odpowiednim
oznakowaniem, wyposazonymi w $wiatla koloru zoHego zapalone od zmierzehu do
switn, Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie Polsks
Norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”. Odbiér robot

instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodmie z Polskg Normg PN-EN1610:2015-10
~Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. W czasie wykonywania robot
nalezy przesirzegaé uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordvnacyjnej
Nr WGN.6630.180.2019 w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z dnia 26.02.2019r. (pkt. 1+8).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie  ,Opinii
geotechnicznej wraz = dokumentacjg badaf podioza gruntowego dla potrzeb projektu
sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Kuchy w miejscowosei Regily,
gm. Michatowice” opracowany przez Pracownic Badan, Geotechnicznych ,,GEObud”
.. w marcu 2019r. Wzdhiz tras projektowanego kanalu i odgalezien kanalizacji
sanitarnej przypowierzchniows warstwe tworzg holocefiskie grunty nasypowe
zbudowane przewaznie z mieszaniny piaskow i itow piaszczystych z domieszkg
kruszywa oraz humusowej substancii organicznej o migzszodei do 0,8m. Bezpodrednie
podioze holocefiskich osadow nasypowych stanowiag sypkie grunty inorénowe
wyksztatcone w postaci lokalnie zaglinionych piaskéw drobnoziarnistych o miaZszosci
0,50m. Pod sypkimi gruntami morenowymi wystepuia spoiste grunty morenowe
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HIL

4

reprezentowans przez ity piaszezyste z domieszkg zwirbw zalegajacych na glebokogci
1,3m tworzac warstwe o migzszodel przekraczajgce] 1,7m. Podczas wiercenia nie
osiggnigio spagu tych gruntdw. Projektowany kanal i odgalezienia kanalizacji
sanitarnej posadowione beda powyzej zwierciadla wody gruntowej w gruntach
suchych.  Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r, Dz, U.
2012 nr 0 poz. 463 oraz w oparciu o wykonang dokumentacje badafi podtoza
gruntowego, w podiozu analizowanego terenu wystepuja proste warunki gruntowe, 4
projektowany kanal i odgatezienia kanalizacji sanitarnej zakwalifikowano do drugiej
kategorii geotechnicznej.

CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy kanalu sanitamego @0,20 oraz odgatezien kanalizacii sanitatnej
00,15  przewidziano rury PVC klasy ,,8” (SN8; SDR34) D200 x 59 mm i
D160x4,7mm, ze $ciankg lit jednorodng spelniajace wymagania Polskiej Normy
PN-EN 1401:1999, aczone za pomocg uszezelek gumowych. Rury PVC nalezy
uklada¢ na 20 ¢m podsypee z piasku z zasypka wykopu do wysokodei 30crn ponad
wierzch rur piaskiem pozbawionym kamieni i recinym jégo zaggszczeniem.
Studzienke kanalizacyjng rewizyjna, polgczeniows o srednicy 21,20m
zaprojektowanc w oparciu o Polskag Norme PN-B-10729:1999  Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne”. Plyte denng i Sciany w dolnej czesci studzienki nalezy
wykona¢ w formie gotowego prefabrykatu z betonu kl. C-35/45. W gornej czesci
studzienke nalezy wykona¢ z typowych kregéw zelbetowych wg nermy branzowej
BN-86/8971-01. Plyte pokrywowa zelbetows nalezy oprzeé¢ na Zelbetowym
pierScieniu odciazajacym. Na plycie pokrywowe] nalezy ustawié wiaz kanalizacyjny
zeliwny zatrzaskowy na zawiasach typu ciezkiego DO600 wg Polskiej Normy
PN:EN124:2000 o wyirzymalosci na obciazenie prébne 400 kN i zabezpieczyé je
przez obetonowanie. W celu zamontowania kanalu odplywowego i odgalezienia
kanalizacji sanitarnej nalezy w dolnej czesei studzienki (préfabrykat) zabeionowaé
odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejscia przez $ciang).
Niedopuszczalne jest zabetonowywanie bezpodrednio w écianach studzienki bosych
koficowek rur kanalizacyjnych z PVC. Plyte nalezy ustawié na zaprawie cementowej
1:3 ,na woisk”. Styki prefabrykatéw nalezy obustronnie ospoinowaé. Kinete o
glebokosci h = 16 cm nalezy wykonaé z betonu kI C20/25. Dolna czeéé studzienki
(prefabrykat) nalezy posadowi¢ na podiozu z betonu ki. C12/15 i gruboéei h = 5 em,
Zewngtrzne powierzchnie $cian studzienki nalezy zaizolowaé przez smarowanie
abizolem R+2xKL. Uzbrojenie kanalu stanowi réwniez studzienka inspekcyina
niewlazowa D425mm z P.P. Roboty ziemne i budowlane nalezy wykonywad
zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN-68/B-06050.

Opracowal
inz. Jan Wojcieski

fy

ek, Jak Wiyjcleshd
Upr, bud. do proj. bez ograniczen
i kiar. rob. bud. w bud, os6h fizycznyck
w speciainosel instal. in2ynieryine]
w zakrosie sieci saniamych Mr S1-506/86
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OZNACZENIA
W

101,78
99,47

i=5%

PROJ. KANAL SANITARNY @0,20 (D200x5,9mm) L=41,5m Z PVC

PROJ. ODGALEZIENIA KAN. SAN, @0,15 (D160x4,7mm) Le = 10,0 m Z PVC

PROJ. STUDZIENKA KANALIZACYJINA REWIZYJNA
Z KREGOW ZELBETOWYCH @1,20m

PROJ. STUDZIENKA INSPEKCYJNA D425mm Z PP

PROJ. WEACZENIA PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
WG ODREBNYCH PROJEKTOW

RZEDNA TERENU
RZEDNA DNA KANALU/ODGALEZIENIA

SREDNICA KANALU/ODGALEZIENIA; DL. ODCINKA
SPADEK DNA KANALU/ODGALEZIENIA
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R ANPRO® Funkeja tmig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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inz Jan Wojcles Projektowst fng. Jan Wojcleski S1.566/86 M/
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Regon 04038976%; NIF 536-100-62:66 Sprawdzi mgr inz. Anna Chudzicka Wa-384/02
Tamat (Oblekt) i
Branza Data
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1. KANAE SANITARNY NALEZY WYKONAC Z RUR PVC KLASY "S"
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WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY PN-EN-1401-1:2009 O SZTYWNOSCI
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2. KANAL SANITARNY NALEZY POSADOWIC NA 20 cm PODSYPCE

Z PIASKU | OBSYPAC PIASKIEM POZBAWIONYM KAMIENI DO 30 cm
PONAD WIERZCH RUR Z RECZNYM JEGO ZAGESZCZENIEM
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PROJ. STUDZIENKA INSPEKCYJNA D425 mm £ PP
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Studzienka kanalizacyjna D425 niewlazowa
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. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

I CZESC OGOLNA

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego

2. Inwestor

3.  Projektant

4.  Sprawdzajgcy

I, C7ZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ ich
realizacji .

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozef oraz miejsce
1 czas ich wystepowania

8. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7. Dokumenty odniesienia
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

CZESC OGOLNA

Nazwa | adres sbiektu budowlanego

Nazwa —  kanal sanitarny ©0,20 (D200 x 5,9mm) z rur PVC klasy ,.S” (SN8:
SDR34) L= 41,5m 2z odgalezieniami kanalizacji sanitarnej
20,15 (D160x4,7mm) z rur PVC klasy ,,S” (SN&; SDR34) L=10,0m
Adres — Reguly ul. Kuchy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzialki o nr ew. 625/4 obreb 0013 Reguly w
jednostce ewidencyjne] 142104 2 Michatowice.

Inwestor

Gmina Michalowice
Reguly, ul. Aleja Powstanicow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Projektant

inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

1L

Sprawdzajacy
mgr inz. Anna Chudzicka

ul. Jana Pawla I 67 m. 59
01-038 Warsziwa

CZESC OPISOWA

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budewlanego oraz kolejnos¢ ich

ﬂ. &
realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robét zwigzanych z:

- budowg kanalu sanitarnego o $rednicy 90,20 (D200x3,9mm) z rur PVC klasy ,,8”
(SN8; SDR34) ze §ciankg litg jednorodna spelniajacych wymagania Polskiej Normy
PN-EN1401:1999 o dhugosci L=41,3m,

- budows odgalezien kanalizacji sanitarnej o srednicy 90,15 (D160x4,7mm) z rur
PVC klasy ,.8” (SN8; SDR34) ze Scianks lita jednorodng spelniajacych wymagania
Polskiej Normy PN-EN 1401:1999 o dlugosci catkowitej Lo=10,0m.

Przy realizacji kanatu sanitarnego z odgalezieniami kanalizacji sanitarnej roboty
wykonywane beda w nastepujacej kolejnodei:

L
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wprowadzenie tymezasowej organizacji ruchu,

wytyczenie geodezyjne tras kanstu sanitarnego i odgalezien kanalizacji sanitatnej,
rozebranie nawietzchni ulicy pod wykopy,

wykonanie wykopéw z umocnieniem pod kanat samitamy z odgalezieniami
kanalizacji sanitarnej,

wykonanie montazu kanatu i odgalezies kanalizacii sanitarnej ze studzienkami,
0dbidr robdt przez eksploatatora, _

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

wykonanie zasypki wykopéw z jej zageszezeniem i badaniami wspélezynnika
zageszczenia gruntu,

odtworzenie nawierzchni i przywrocenie terenu do stanu pierworodnego.

2. _Wykaz istniejacych obiektéw budowlanveh

kanal sanitamy z przytgczami kanalizacii sanitamei,
przewdd wodociggowy z przytaczami,

kanalizacja deszezowa,

kable enérgetyczne n.n,

3. .. Elementy zagospedarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi '

-

wykop — mozliwos¢ zasypania, obsunie¢ ziemi podezas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

droga jezdna — mozliwod¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnigé
uzytkownikdw drogi do wykopu podezas prac prowadzonych w pasie drogi,

kabel energetyczny — uszkodzenie Iub przerwanie powoduje mozliwosé porazenia
pradem

4. Przewidywane zagrofenia wystepuiace podczas realizacii robét

budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz imiejsce

i czas ich wystepowania

Podczas realizacii inwestycji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

upadek os6b z wysokosei podezas budowy oraz montazu urzadzen,

srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajgce samochody,
ciagniki, koparki), ' '

transport pionowy materialow i elementow (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),

porazenia pradem elektrycznym (przy uiszkodzeniu przewodow),

drgania mechaniczne — wibracje (podezas wykonywania wykopéw oraz montazu
rurociggdw 1 uzbrojenia),

wpadnigcie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz uktadania przewodu),
obsuniecie ziemi w wykopie (podezas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

potknigcia, poslizgniecia, upadki na ptaszczysnie poziomej.

i,
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... SDOSOh prowadrenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacii robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegblnie piebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwemn i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robét budowlanych
Jest zobowigzany opracowaé instrukcie bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiadaé odpowiednie uprawnieniz dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w cdpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odziezg ochronng. Pracownicy sg
zobowiazani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dia pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazuj acych szkolen s nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia watepne podstawowe,

- szkolenia ckresowe.

Podezas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznad pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszezegdlnych stanowiskach pracy
oraz  sposobem  stosowania podezas pracy  $rodkow ochreny  osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki thumiigce halas, odziez ochrohna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecett w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownixéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowa¢ sie na tablicy ogloszen,

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajzce niebezpieczenstwom
wynikajseym 2z wvkonywania__robét budowlanych w__strefach
szezegllneso__zagrozenia  zdrowia lub w ich_ _sgsiedztwie, w_ tym
zapewniajascych bezpieczng i sprawna  komunikacie umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii { innych zagrozefn

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisow

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien byé sporzadzony przez rozpoczgciem robdt budowlanych w

ramach  obowigzkéw  wykonawcy, wynikajgcych z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegblnosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drog transportowych w porozumieniu z whascicielem oraz
wykonanie drég tymezasowych niezbednych do realizacii robot,

- Uusytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z whadcicielem.

43



Zabezpieczenie placy budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi, natorniast pozwalato na dojazd do sgsiednich posesji. Przejécia i miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze oswietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie rob6t oswietlone zgodnie z obowiszujacymi normami. Gdy
swiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmwokn i w nocy nalezy zapewnic
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopdw

W przypadku prowadzenia robét w drogach publicznych nalezy wprowadzié zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace na
dojazd do posesji ich wiascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopoéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopow
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczyé krawedz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczkg ostrzegawczs oraz w zaleznosei od potrzeb
sygnalizacja $wietlna.

Pierwsza pomae

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pomocy obshugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, nejblizszej strazy pozarnej i policji.
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2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 1.)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeistwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.),
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