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Warszawa, 03.2019r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzenmiu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzajacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

My, nizej podplsam
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. Nr 290 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

ofwiadczamy, ze projekt budowlany detyezgey inwestyefi p.n.:

. Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Kuchy (dz. nr ew. 625/4 obr. 0013)
w Regutach, gm. Michatowice”

Inwestor: Gmin_a Michalowice -
Reguly ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michalowice

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takie
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawi¢ szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1.
poz. 462 ze zm.), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma shizy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacje dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomi odpowiedzialnoéci karnegj za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wlasnorecznymi podpisami prawdziwosé
zaloZonego o$wiadczenia.

Sprawdzajacy | Projektant
mgr inz. Anna Chudzicka inz. Jan Wojcieski

b ™

mgr inz. Anfa Chud=iebs e st
Upr. bud. do proj. | er rob, bud. bez ogr: -imzer
w specjainodel instalacyjne] w zakresie sied,
instalacii | urzadzen: wodociagowych | kanaliza-
cyinych, cieplnych, went. | gazowych Wa-384/0;

Upr. bud, do proj, bez ograniczed
I Kisr. rob. bud. w bud, osdb fizyeznyci
w snavininosol instal, dyniarvine;
W zakrssta sieol eanarmyeh MNr SLE884AE
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STWIERDIZIAM

g Ob._ JAN WO3CIESKI  s.36zefs
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TEF C A .
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inz, Jah !



WOJEWODA MAZOWIECK]I

Warszawa, dnia A0.12.2002r.
Nr ewid.uprawniesi: 'Wa-384/62

DECYZIA NR WHO rome

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 87 z 1994
t. poz. 414) z pbfnzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budo-
whictwa'z dnia 30 grudnia 1994 r. w:eprawie samodzielnych finkeji techniczoych w bud?—
wnictwi¢ (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38); w zwiazku z art. 104 §:1'i 2 Kpa, po rozpafrzemu
waiogkn Pani mgr in2 Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentéw S’-’Wif_’fdzaj‘ét*
cych wymagane wyksztatcenie 1 praktykg zawodows oraz na podstawie pozytywne) oceny
z egzaminu ng uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjy egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister infynier infynierii érodowiska
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
- W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJY |
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJIL I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH 1 GAZOWYCH

Zgodrie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Eudownichvz} z doia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projekfowania bez ograniczed stanowiy réw-

nie?. podstawg dosprawdzaniaprojektéw budowlanych w specjalnoSci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiaziku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotang przez Wojewodg Ma-

. zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajgoym je Zarzadze-

niem Nr 185 A z doia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inz Anng Katarzyng Chu-

dzicks wymaganego prawem wykszatcenia oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyska-

nia uprawniet: budowlanych w powyzszej specjalnogei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
-z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspeldora Nadzorn Budo-

~wlanego w terminie 14 dai od daty otrzymania deeyzji za poSrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

inz. arch. WitoldJKuczynski
- mgr inz; arch, WiQicHa®: 2
21 Boghonrt

: tﬁzozg?poduwm& 7

Za zgodnoéd 7 oryginatem

in2. Jan Wojcleski



Padptn o4t pradiony

INEY RIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BVR-KZJ-ERB *

Pan JAN WQIJCIESKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1212/01

adres zamieszkania ul, RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagahe
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Ninieisze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Tt

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnodct danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief 1zby Iniynierdw Budownictwe www . pilb.org.pf fub kentaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa.

Za zgodnost z oryginatem

inZ. JaMcieski



Ny MIERO W

S BUDOWHILTWA

Zaswiadczenie

o numerze wearyfikacyjnym:

MAZ-C2V-23K-ERU *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjinym MAZ/IS/1706/01

adres zamieszkania ul, JANA PAWLA Il 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwej Okregowe] kzby inZyniergw

Budownictwa.
Za zgodnost z oryginatem

in. Jan Wojcieski

Podiia c3l profidiowy

s e
p Y




URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstanicdw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel, 22 35091 91 faks 22 3509101
www.mnichalowice.pl g-mhail: sekretariat@michalowice.pl
Reguty, Ai lutego 2019 1.

IR.7011.14.201%

Biure Uslag Projektovwych
»Kanpro” inZ Jan Wojcieski
ul. Radzymirniska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

W odpowiedzi na pismo ziozonme 13.02.2019 r. oraz na podstawie zawartej umowy

nf IR.163/2019 z 30.01.2019 r. podaj¢ warunki techniczne do projektowania budowy sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w gminnej drodze dz. nr ewid. 625/4 ul. Kuchy w Regutach
wraz z odej$ciami do dz. nr ewid. 419 1 420/2, w gminie Michafowice.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWEJ

Opracowa¢ projekt techniczny budowy sieci wodociggowej. Trasg przebiegu sieci uzgodni¢ na
naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego oraz uzyskaé wszelkie
zgody, opihie, pozwolenia.

Uzyskaé z Urzedu Gminy Michatowice, Referat Gospodarki Komunalnej zgode na
umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym.

Przewéd wodoczqgowy nalezy zaprojektowa¢ z rur PEI00 SDR17 klasy PNI0
o érednicy D110 od istnigjacej koAcdwki zakoficzone] hydrantem na - wysokosé
dz. nr ewid. 42072, )

Przewidzie¢ hydranty pozarowe typu podziemnego na przewodzie wodociggowym,
w odleglo$eiach max. co 150 m.

- Uzgodni¢ wykonany projekt w Referacie Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy Michatowice,

~ WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJSCIAMI

Warunki formalne:

1.

S o

Opracowaé projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejéciami. Tras¢ przebiegu
sieci uzgodnié na ndradzie koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego oraz
uzyska¢ wszelkie zgody, opinie, pozwolenia.

Uzyskaé z Urzedu Gminy Michatowice, Referat Gospodarki Kornunalnej zgode na
umieszczenie urzgdzenia kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami w pasie drogowym.
Kanalizacie samtamq nalezy zaprojektowaé z rur PVC klasy S, ze scianka litg jednorodna,
spetniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999,

Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejacej sieci poprzez istnigjacy studni¢ betonowa
1200mm. Studnig betonows 1200mm zaprojektowaé réwniez na koficu kanatu.

Srednica kanatu gléwnego 200mm, natomiast Srednica przylaczy powinna by¢ dostosowana
do przewidywanej iloscei odprowadzanych sciekéw i nie moze byé mniejsza ntiz 150mm.
Wiaczenie przylaezy do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé poprzez studnig rewizyjng.
Stosowad studnie rewizyjne betonowe $rednicy 1200mm lub z PVC érednicy 425mm.



8. Rzedne whgczeti do isiniejgce] kanalizaci sanitarnej uzyskaé poprzez pomiary
w terenie lub z aktualnej mapy do celéw projektowych. |
9. Uzgodnié wykonany projekt w Referacie Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy Michatowice,

ZASTERCA WOITA
GMINY MICHALOWICE

mgr Jerzy Sierak
Za zgodnosd z oryginatem

inz. Jan \Wojcieski

Sprawg prowadzi: Anna Kaczorowska, Piotr Pacyna
Referat: Inwestycji | Remontow
Tel.: 22350 0178,223509177



WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaiicéw Warszawy |
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e—maﬂ sekretarlat@mlchalowxce pl

R,eguiy, 18 lutego 2019 .

UA.6724.6.39.2019

Gmina Michalowice
Referat Inwestycji i Remontdw
w/m

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Michalowice obejmujacego obszar ,Reguly” zatwierdzonego uchwaly nr LI/377/2002 Rady

Gminy Michatowice z 21 marca 2002 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego
nr 143 z 2002 r., poz. 3161) informuje, Ze dzialka nr ewid. 625/4 polozona na terenie gminy
Michatowice W obrebie geodezyjnym Reguly przy ulicy Kuchy znajduje sie na terenie
oznaczonym i okreSlonym w sposdb nastepujacy (zgodnie z rysunkiem planu):

4KD i 5KD - PROJEKTOWANE DROGI - DOJAZDY LUB .CIAGI PIESZO-JEZDNE O
SZEROKOSCI 10,0 M W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH W ZASIEGU STREFY
UCIAZLIWOSCI HALASU LOTNICZEGO (LOTNISKO OKECIE) I CZESCIOWO W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA LINII KOLEIOWES WKD,

PRZEZNACZENIE TERENU:

W terenach omaczonych na rysunku planu symbolami KUD i KD plan ustala:

1.

2.

3.

bl

o

Plan przyjmuje, e parametry techniczne drég i ulic powinny spelnia¢ wymogi okreélone
w odrgbnych przepisach szczegdlnych. .

Plan dopuszcza remonty, modernizacje, 'prze'budowq istniejacych urzadzer’l
komunikacyjnych.

Plan ustala przeznaczenie uzupehiajace - urzadzenia sieciowe mfrastruktury techmcznej,
parkingi w ulicach KUD, chodniki, §ciezki rowerowe oraz zielen przyuliczng.

Plan ustala sytuowanie ogrodzett w linii rozgraniczajace.

Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne naleZy sytuowaé zgodnie z zasadami ich
rozmieszczénia ustalonymi dla calej gininy Michalowice. Do czasu ustalenia tych zasad
zakazuje si¢ lokowania reklam i innych znakdéw informacyjno-plastycznych w liniach
rozgraniczajacych ulic.

Plan wyklucza lokowanie zabudowy stalej i czasowej, ustugowej i mleszkamoweg na
jezdniach, ¢hodnikach oraz w pasach zieleni przyuhczneg

Potrzeby wiasne w zakresie parkowania inwestorzy i whsciciele posesji zapewniaja na
terenach swoich dziatek przy zachowaniu wskaznikéw wymienionych w ustaleniach dla
poszczegodlnych terendow.,

Plan dodatkowo dopuszcza parkowanie wzdhuz dojazdéw KUD.

Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej lokowane w
korytarzach ulic niepublicznych KUD plan ustala jako przylacza.



USTALENIA QGOLNE DLA TERENOW:

W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami KUD i KD plan ustala:

L.
2.
3.

4.

Dla ulic dojazdowych, ktérych przebiegi sg wyznaczone na rysunku planu, plan ustala
szerokobci w liniach rozgraniczajacych na 10m Jub 12m.

O ile dalsze przepisy planu ni¢ stanowig inaczej ulice o szeroko$ci w liniach
rozgraniczajacych do 8m plan dopuszeza tylko jako ulice niepubliczne.

Plan dopuszcza dostep z terenéw M do ulic 1 drog publicznych poprzez ulice niepubliczne
KUD indywidualne i we wspotwlasnosci.

Ustala si¢ wyznaczone na rysunku planu przebiegi ulic dojazdowych, istniejacych i
projektowanych KUD.

Plan ustala szczegblne warunki zabudowy i zagespodarowania dla terenéw polozonych
w zasiegu halasu lotniczego:

1.

2.

Plan wyznacza na rysunku planu tereny poloZzone w zasiegu oddziatywania komunikacji

lotnicze;.

W zakresie ochrony przed tym oddzialywaniem plan informuje:

1) dla izofony powyzej 55 dB zakaz lokalizacji funkcji zwigzanych ze stuzbg zdrowia,
opieka spoleczng i o$wiatz oraz innych obiektow zwigzanych ze statlym pobytem
dzieci i mlodziezy,

2) dla izofony od 55 dB do 60 dB dopuszcza sig zabudowg mieszkaniowa pod
warunkiem:

a) informowania w decyzjach ustalajagcych warunki zabudowy i zagospodarowania
terenis o wystepujacych oddziatywaniach,

b) wprowadzenia w  budynkach vozwigzah  technicznych — zapewniajgeych
zmniejszenie poziomu diwicku wewnatrz budynku do wartoci okre$lonych
Polsks Norma.

. W okre$lonymt Rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego podobszarze Z3 zakazuje

sie przeznaczania nowych terendw oraz budynkoéw (w catodei lub w czgbci) pod szpitale,
domy opieki spotecznej oraz zabudowe zwiazang ze stalym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i mtodziezy.

Plan przyjmuje dla terenéw nim objetych nastepujace zasady ochrony Srodowiska:

L.

Plan ustala objecie obszarn zorganizowanym systemem zaopatrzenia w  wodg,
odprowadzania i unieszkodliwiania $ciekow wytwarzanych przez uzytkownikow
wszystkich obiektéw istniejacych 1 projektowanych w obszarze planu orez ustala zakaz
wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw sanitamych do wéd i gruntu w jakikolwiek
sposob.

Plan ustala obowigzek objecia obszaru zorganizowanym systemem segregacii odpadow
statych.

Plan ustala obowigzek udokumentowania przysziego wywozu odpadoéw statych przed
zasiedleniem.

Plan ustala ochrone i utrzymanie cigglodci szpalerdw zieleni przyulicznej, zieleni
towarzyszacej zabudowie i warto§ciowych drzew. Plan ustala ochrong oraz utrzymanie
wartosciowych, pojedynczych drzew réwniez przez ich przesadzenie.

W terenach U plan ustala zagospodarowani¢ zielenia paséw terenow wzdhuz ulic
lokalnych, wzdhiz ulic Zbiorczych oraz wzdhuz granic lokalizacji zwlaszeza od strony
graniczgeej z zabudowg mieszkaniows,

Dla poszczegblnych terenéw plan ustala minimalny % powierzehni przyrodniczo
aktywnej.



10.

11,

12,

13.

14.
15.
16.

17.

. Nie dopuszcza si¢ lokowania obiektdw szczegdlhie szkodliwych dla drodowiska w

rozumieniu przepiséw szczegdlnych, o ile przepisy niniejszéj uchwaly nie stanowia
inaczej.

Plan ustala obowiazek docelowego odwodnienia do kanalizacji deszczowej, pokrytych
nieprzepuszezalnymi nawierzchniami terenéw U, terendéw U/M oraz terenéw komunikacji.
Odwodnienie terenéw zabudowy mieszkaniowej M odbywaé sie bedzie na wlasnych
dziatkach poprzez infiltracje do gruntu.

Plan ustala nakaz stosowania do ogrzewania Zrodet energii spehiajacych wymagania
ekologiczne,

Dla inwestycji w terenie U plan ustala zachowanie oddziatywania do terenu, do ktérego
inwéstor posiada tytut prawny. Ucigzliwe oddziatywanie na §rodowisko w obszarze kazdej
dzialki nalezy eliminowaé przy pomocy §rodkéw technicznych, rozwigzah przestrzennych
lub zieleni izolacyinej.

Plan nakazuje ochrong terendw z zabudowa mieszkaniows przed ucigzliwoéciami
powodowanymi dziatalnoscia gospodarcza i oddziatywaniem komunikacii.

Plan zaleca stopniows eliminacje (rdwniez poprzez zmiang funkcji) z terenéw zabudowy
mieszkaniowej obiektdw powodujacych przekroczenie standardéow jakosci $rodowiska
(mechanika pojazdowa, hurtownie).

Plan wskazuje, Ze miejscem tworzenia paséw zieleni izolacyjnej, ostonowej na terenie
lokalizacji jest m.in. pas terenu pomiedzy linig rozgraniczajaca a linia zabudowy.

Budowa obiektéw inwestycji produkcyjno-ushugowej moze odbywaé si¢ pod warunkiem
budowy jednoczesnej sieci infrastruktury techmcznej i komunikacji na koszt inwestora.
Zagospodarowanie 1 uzytkowanie terendw U nie moze powodowaé zanieczyszczenia wod
otwartych, wod gruntowych oraz gruntu na wlasnych dziatkach i na terenach przyleghych.
Plan zakazuje realizacji obiektéw i urzadzen wodochtonnych, jesli ich zapotrzebowanie na
wodg mogloby narusza¢ réwnowagg lokalnych zasobdw wodnych.

W zasiegu oddzialywania komunikacji plan ustala:

1.

Plan wyzndcza na rysunku planu zasiggi oddziatywdnia komunikacji (liczone od skrajne;j
krawe;dm Jezdni lub skrajnej szyny) przed nﬁdmwmym haiasem, w1brac;am1 i

zw1qz_anych ze sta%ym pobytem dzzem 1 m!codmezy oraz zabudowy mleszkamowej

Plan ustala nakaz realizacji nowej zabudowy w sposéb uwzgledniajgcy oddziatywanie

wymienione w ust. 1 m.in. poprzez:

1) odsunigcie zabudowy poza wyzZnaczong na rysunku planu Iub ustalong strefe co
pozwoli na zmniejszenie poziomu dZzwicku przy elewacji w/w budynkéw do
okreslonych odrgbnymi przepisami warto$ci dopuszczalnych,

2) zastosowanie odpowiednich rozwigzafi konstrukcyjno-budowlanych, miedzy intiymi
stosowanie w budynkach przegrdd o podwyzszonej izolacyjnosei, wprowadzanie okien
o podwyzszonej izolacyjnodci, renowacje elewacii,

3) zastosowanie ekranéw akustycznych, nawierzchni cichobieznych i zieleni izolacyjnej,

4) wprowadzanie budynkdéw parawanowych lokalizowanych w pierzejach drog i ulic.

Plan ustala realizacje drég i ulic oraz zagospodarowanie terenu polozonégo w ich liniach

rozgraniczajgcych w sposdb ograniczajgeych oddziatywanie wynikajace 2 hatasu, wibracji

i zanieczyszczenia powietrza i zapewniajacy w pomieszezeniach chronionych wiadciwe

standardy akustyczne,

W decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu naleZy informowac o

mozliwosei wystqplenla przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku dla

otoczenia drog i ulic oraz terenéw WKD w nastepujacych odleglosciach:

1) dla autostrady:

10



1

2)

3

4)

5)

a) w .odleglogci do 150m od skrajnej krawedzi jezdni zakazuje sig sytuowania
obiektow zdrowia, oéwiaty, opieki spolecznej oraz innych obiektéw zwiagzanych ze
statym pobytem dzieci 1 miodziezy,

b) w odleglodci pomiedzy 150m a 50m od skrajnej krawedzi jezdni dopuszcza sig

lokalizacje = zabudowy mieszkaniowej pod  warunkiem  zastosowania
funkcjonalnych i urbanistycznych zabezpieczent akustycznych, zapewniajacych w
pomieszezeniach chronionych standardy akustyczne zgodnie z Polskg Normsa
Akustyka Budowlana,

dla drogi gtéwnej ruchu przyépieszonego KGP ~ AL Jerozolimskich:

a) w odlegtoéci do 100m od skrajnej krawedzi jezdni zakazuje si¢ sytuowania
obiektéw zdrowia, oSwiaty, opieki spolecznej oraz innych zwigzanych ze statym
pobytem dzieci i mlodziezy, '

b) w odlegloéci pomigdzy 100m a 50m od skrajnej krawedzi jezdni dopuszeza sig
lokalizacje  zabudowy  mieszkaniowej pod  warupkiem  zastosowania
funkkcjonalnych i urbanistycznych zabezpieczen akustycznych, zapewniajacych w
pomieszézeniach chronionych standardy akustyczne zgodnie z Polska Normg -
Akustyka Budowlana,

dla drég 1 ulic zbiorczych KUZ:

a) w odlegtodci do 50m od skrajnej krawedzi jezdni zakazuje sig sytuowania,
obiektow zdrowia, oéwiaty, opieki spolecznej oraz innych zwiszanych ze statym
pobytem dzieci i miodzieZy,

b) w odleglodei pomigdzy 20m a 50m dopuszeza si¢ lokalizacje zabudowy
mieszkaniowej i innych obiektdéw uzytecznodei publicznej pod warunkiem
zastosowania technicznych, funkcjonalnych 1 urbanistycznych zabezpieczen
akustycznych, zapewniajacych w pomieszczeniach chronionych standardy
akustyczne zgodnie z Polskg Normg -Akustyka Budowlana.

dla pozostatych drég i ulic zasiggi oddzialywania wyznaczajg ustalone w planie linie

zabudowy,

dla linii WKD - przyjmujac rozwoj tego s¢rodka komunikacji publicznej - w odleglosci

do 120 m od skrajnej szyny nakazuje sig stosowanie w obiektach zwigzanych ze

statym pobytem dzieci i milodziezy oraz funkcjonalnych i wurbanistycznych
zabezpieczeh akustycznych, zapewniajgcych W pomieszczeniach c¢hronionych
standardy akustyczne zgodnie z Polska Norma - Akustyka Budowlana.

Infrastruktura techniczna:
1. Dla nowej zabudowy, plan przyjmuje zasadg, Ze inwestor przed oddaniem obiekiéw do
uzytkowania, wyposaza je w nastgpujace urzadzenia infrastruktury technicznej:

1)

2)

3)

podstawa zaopatrzenia w wode do celow bytowych, gospodarczych i

przeciwpozarowych bedzie istniejaca sukcesywnie(w dostosowaniu do powstajace;

zabudowy) rozbudowywana sie¢ wodociagowa. Ustala sig stosowanie hydrantéw
nadziemnych,

scieki sanitame odprowadzone beda do sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacji

komunalnej:

a) po oddaniu do eksploatacji (w ulicy przyleglej do dziatki) sieci kanalizacyjnej
inwestor, wiadciciel obiektéw ma obowigzek bezzwlocznie podigezenia tych
obiektow, na wiasny koszt, do tej sieci,

b) plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni Sciekow,

wody opadowe z powierzchni utwardzonych winny byé podczyszezone z substancji

ropopochodnych i zawiesin, a nastgpnie po retencjonowaniu na wiasnej dzialce,
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3)

6)

7)

lacznie z wodami z dachéw beda odprowadzane do wod powierzchniowych i rowéw

w uzgodnieniu z zarzadzdjacym wodami i rowami,

zasilanie w energie elektryczna, gaz i tacza telefoniczne z sieci i wrzadzen istniejgeych

w uzgodnieniu i wedhug warunkéw okre$lonych przez zéarzadzajacego lub wiadciciela

sieci i urzadzen,

energia elektryczna dostarczana bedzie wszystkim potencjalnym odbiorcom z

istniejacej i rozbudowywanej sieci. Warunki zasilania okredli Zaktad Energetyczny:

a) warlmki zabudowy w poblizu sieci elektroenergetycznych okredla sie na podstawie
przepiséw szczegbinych i Polskiej Normy,

b) nie przewiduje si¢ budowy nowych urzadzen elektroenergetyczinych znaczenia
podstawowego pracujgcych na napicciu 110 kV i wyzszym,

¢) ustala si¢ w zagospodarowaniu terenu udostepnienie stuzbom energetycznym
wszystkich, nalezacych do przedsighiorstwa, urzadzefi energetycznych
wystepujgcych na terenie w celu przeprowadzenia prac zwigzanych z bezposrednia
i prawidlowsa eksploatacjs w/w urzadzen,

d) ustala si¢ adaptacje urzadzen energetycznych wystepujacych na terenie w postaci
napowietrznych lub kablowych linii energetycznych nn,

e) plan zaleca zamiane (kolizyjnych z zabudowsg mieszkaniows) napowietrznych linii
energetycznych 15 kV na linie kablowe,

f) nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig budowy, stacji transformatorowej SN/nn na
wartmkach okre$lonych przez zarzadzajacego siecig,

g) na rysunku wyznacza sie orientacyjne miejsca lokalizacii nowych stacji
transformatorowych SN/nn.

b) zmisna lokalizacji stacji transformatorowej nie bedzie wymagala =zmian
ninigjszego plany,

1} projektowane w planie obiekty moga byé zasilane z istniejgcych stacji
transformatorowych, pod warunkiem petnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z
wartinkami okreslonymi przez wiasciwy Zaklad Energetyczny,

j) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci 1 przylaczy elektroenergetycznych do
projektowanych w planie obiektéw, w rozumieniu obowigzujgcych przepisow
szczegdlnych - obecnie art. 4 pkt. 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia
1997r., na terenach potoZonych w liniach rozgraniczajaeych drog,

plan przyjmuje zasilanie w 1igcza telefoniczne wedhug przyjetych standardow z

rozbudowywane] sieci na warunkach okre§lonych przez zarzadzajacego siecia. W

poblizu kabla doziemnego CRIiT warunki zabudowy nalezy uzgadniaé z

Telekomunikacja Polskg S.A

plan przyjmuje, ze gaz dostarczany bedzie w miare potrzeb z istniejgeych

podziemnych sieci w uzgodnieniu z zarzadzajacyin siecia:

a) plan przyjmuje strefy kontrolowane dia sieci gazowych zgodnie z warunkami
wynikajacymi z odrgbnych przepisdw szezegdlnych,

b) plan zachowuje przebiegi sieci gazowych,

¢) nie przewiduje sie budowy nowych urzadzen gazowych wysokiego ci$nienia
znaczenia podstawowego,

d) minimalne zblizenia ogrodzen do gazociggdw niskiego cidnienia mogg wynosi¢ 0,5
m,

¢) szafka gazowa winna by¢ sytuowana w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym
siecia,

12
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5.

6.

f) plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przylaczy gazowych do
projektowanych w planie obiektéw na terenach polozonych w liniach
rozgraniczajacych drog,

8) zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych zrodet wykorzystujacych gaz przewodowy,
olej niskosiarkowy lub energie elektryczna:

a) plan wyklucza stosowanie piecéw opalanych paliwem statym,

b) plan dopuszeza stosowanie instalacji zbiornikowych na gaz plynny oraz instalacji
zbiornikowych na olej opatowy niskosiatkowy,

¢) projekt budowlany przedmiotowych instalacji zbiornikowych nalezy uzgodnié¢ z
wlasciwa Komenda PSP oraz dostawcg gazu,

d) plan zezwala na stosowanie altefnatywnych zrodet energii elektrycznej np.:
generator6w pradu, itp.

9) na kazdej dzialce nalezy wydzieli¢ odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej
zbidrki odpaddw, oprozmanych okresowo, w miare potrzeb do zakladéw utylizacji na
podstawie stosownych uméw mdymdualnych lub zbiorowych.

Plan ustala zasadg lokowania sieci i urzadzefi infrastruktury technicznej w liniach

rozgraniczajacych ulic i drog publicznych.

Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczajacymi ulic wymaga uzyskania shuzebnosci

gruntowej.

Plan ustala zachowanie niekolidujagcych z zabudowsg i zagospodarowahiem terenu

istniejacych sieci infrastruktury techniczne;j.

Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyinych moze

nastgpié¢ po usunigciu kolizji pod nadzorem zarzadzajgcego siecia.

Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczace zasad rozbudowy systemow

infrastruktury w zakresie zrédet 1 kierunkéw zasilania.

Kominikacja:

1,

2.

Dostepnos¢ do terenu i powiazania z ukladem zewnetrznym - plan wskazuje wylacznie od
strony ulic dojazdowych KUD.

Zagospodarowame dziabki w obrebie lokahzacp inwestycji musi uwzgledniad:

1 zapewmeme dojazdéw do wydzielanych dziatek,

2) mzejsca postojowe nalezy projektowaé zgodnie ze wskaznikiem zapisanym w § 43.

. Plan nie ogranicza parkowania wzdhuz ulic dojazdowych KUD.

(§ 43)...
W zakresie parkowania plan ustala:
1) obowiazek wyznaczema miejsc parkingowych na w&asnych dziatkach =z
zachowaniem przeplsow szczegodlnych lokalizacji miejsc postojowych,
2) dopuszéza wyznaczenie migjsc postojowych w ulicach z uwzglednieniem ustalef
szczegblowych,
3) wyznaczenie miejsc publicznych parkingéw naziemnych,
4) plan wyklucza parkowanie poza wyznaczonyni miejscami parkingowymi,
5) dla terenu zieleni plan zaleca dojazdy i miejsca parkingowe od strony istniejacych i
projektowanych drog i ulic,
6) plan wyklucza lokowanie miejsc parkinigowych na terenach zieleni. Parking nie
moze kolidowac z istniejacymi na terenach zielonych drzewami.
Plan ustala realizacje miejsc postojowych na terenach wilasnych inwestycji w ilociach
wynikajacych z nastgpujacych wskaznikow mlmmainych
1} funkcje ushugowe - 30 m postojowych na 1000m? p.uz. (min. 3 - 4 migjsca/sklep),
2) centra ustugowe - 40 m postojowych na 1000m? p.uz.,
3) kultura, sport - 20 m postojowych na 1000m? p.uz.,
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4) hotele - 20 m postojowych na 1000m? p.uz.,

5) zabudowa jednorodzinna 2 m postojowe na 1 dom, na wlasnej dzialce,
6) male domy mieszkalne - 2 m postojowego na 1 mieszkanie,

7) 10 m postojowych na 100 uzytkownikéw zieleni,

§) cmentarz - 6 m postojowych na 1ha,

9) sezonowe obiekty handlowe - 20 m postojowych na obiekt.

Informuje réwniez, ze kompletny tekst uchwaty zatwierdzajacej plan dostepny jest pod
adresern: http://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego.

Powyzszy wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego gminy zachowuje
waznoéé do 1 sierpnia 2019 r. Wypis wydaje sie w celu okazania zainteresowanym.

arch. fFaroshuio Scbol
Higseaiic Dagaehe Plaanfinnia Pripslizennego

Za zgodnosé 7 oryginatem

inz. fan &Vlfcieskf

Otrzymuja:
1. Adresat
- 2. ala — Referat Planhowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)



iel: (22) 250-91-01, fax

{4
LABT24. é:“ o> S
CWyrye z migjgeaivego plant
zagoapodarowanig prees Brennegt
Gminy Michalqwice & 460
: 2650~ NA
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Starosta Pruszkowski Wolewddziwo : mazowieckie
ul. Drzymaty 39 Powiat : pruszkowski
05-800 Pruszkéw Jednostka ewidencyjna : 142104_2 MICHALOWIGE
Obreb : REGULY

Nr kancelaryiny : WGN.6621.1795.1.2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 28.02.2019

Jednostka rejestrowa : G.718

Charakter .
Lp p i i § Udziat
odmiot ewidencyjny wilasnoéci / wladania
1 GMINA MICHALOWICE wilasnosé 144
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY;
N Pow, . . .
r Ark. PoloZenie dzialki dziatki d ::‘ rRW tEubI my C?pls Kiasa Pow. uz.
Dziatki [ha] okument wlasnosci uzytku {ha]
625/4 |3 0.2253 | WATP/OD04107017 dr 0.1832
W R Hib 0.0421

Id dziatki: 142104_2.0013.625/4

Razem powierzchnia dzialek : 0.2253 ha
Slownie :  dwa tysigce dwiescie pieddziesial trzy m. kwadr.
Cala jednostka rejestrowa: 14.4838 ha

Stownie ©  czternascie ha, cztery tysiace dziewigdset frzydziesci osiem m. kwadr.

Sporzadzit:

Bernard Zieja
eup. STAROSTY

28022018 ..

{imig i nazwisko osoby reprezenfujgcef organ)

Strona: 1




Starosts Pruszkowskli
ul Orzymaky 20,

Q5-BOOG Prasmzhdw

gl A8 22738 14 60

fuu +AB 22 12892 47

wwaw powlat prusaiow.pt

powiat
pruszikowski

nleskoficzone mozHwoich

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.180.2019

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca sredkéw komunikacii elektronicznej w

Starostwie Powlatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektn: gm. Michalowice, obr. Reguly, ul. Kuchy

Przedmiot narady koordynacyjnej:

« sieci: wodociggowa, kanalizacyjna

Whnioskodawca: ComplexGeo Rafal Olewniczak, ul. Prusa 106/17, 65-800 Pruszkow
Inwestor: Urzad Gminy Michalowice, Reguly, ul. aleja Powstafcow Warszawy 1, 05-816 Michalowice
Projektant: inz. Jan Wojicteski

Data wplywu wniosku: 2019-02-19
Data zakoficzenia narady: 2018.02-26
Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Monika Olczyk-Twardowska - Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki

Nieruchomosciami
Lista uczestnikéw narady koordynacyinej
Y Oanaczente podmiot: Podmiot powiadomiony o
1 {Urzad Gminy Michalowice naradzie drogq elektroniczng
Stanowisho/uwagi:
Nie wyrazone stanowiska
QOrnaczenie podniotu: Padmict powigdemiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektronicang
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
{zmaceenie podmioty: Podmiot powiadomiony o
3 |Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wedy Polskie naradzie dragq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyraiono stanowiska
Qmaczenie podmintie Imie § nazwisko prredstawiciela
4 Wydzial Inwestycji i Ochreny Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w  |Jézef Damaziak
zakresie infrastruktury)
Stanowisko/uwagi:
Prejekt ,zaakcepmwany z uwagami do realizacji: Uidziatl w naradzie z wykorzystariem
Wykonac projekt organizacit rachu na czas budowy . srodkéw komunikacji elektronicenej
(emnczente podmioti: Imie i naewisko przedstawiciela
5 Wydzial Inwestycji i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w  |Monika Lukasiak
zakresie ochrony srodowiska)
Stanowisko/uwagi: Udziol i , ani
Zial W NArQgzie 2 wykorzystanen
Pmiekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektrenicznef
Qanacrenie.podmiotit: Imie i naxwisko przedstowiciela
6 |Polska Spotka Gazowniciwa - Gazownia w Pruszkowie fukasz Zajac
Stanowiskofuwagi: Udzial i . roni
zial W naradzie x Wyitoreystaniem
ijekt zaa'kcepmwany srodkdw komunikaci elektronicinef
Oumacrenie podmiotu: Imig i nazwisko preedstawiciela
7 |Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Ewa Kaczmarska
Stanowisko/uwagi: ol o ’ i
Juzial w naradiie & WyRorgystamem
Projekt zaakceptowany srodkdw kommikeqi elektronicamef

strona 1/2
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5 o
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imig [ nazwisko preedstawiciela

Marcin Korycki

Stenowisko/uwagi: :

Projekt zaakcepiowany z uwagami do realizacji:

1. Skrzyzowanie 2 kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywaé reczhie 2 zachowaniem ostroznogci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable naloiyé
przepusty dwudzielne

Udzial w naradeie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacii elekironicmej

Niniejsze uzgodmeme wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projekiéw wszystkich

urzadzen po

ziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

g’lnmdm 7 wykorzystaniem érodkdw komunikacji elektronicznej uczestniczyl przedstawiciel wnioskodawcey: Rafak
@

Uwagi wlasne:

Z up. Starosty

Monika Olczyk-Twardowska

Naczelnik Wydziatu Geedezji i Gospodarki Nieruchomesciami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga pedpisu organu lub apowatnionego pracownika ani pleczetkd
urzadowey. Wyg?nemwano Z systemu epodgik.pl dn. 2019.02-26.

Weryfikacji do

menty moina dokonad na stronie http Ihveryﬂkac]apmtuknluzud epodgik.pi,

strona 2/2
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Pafisterowe Grodzisk Mazowiecki, dnia 25.02,2019 ¢,
Gaspodarstwo Wodne
Wody Polsiic

WA.5.2.434,768.2019.WD

Biuro Ushug Projektowych
"KANPRO”

‘Ul Radzymiiska 36/38/40m.11
03-752Warszawa

W obrgbie geodezyvinym 0013 Reguly, priina Michalowice,

Pafstwowe Gospodarstwo Wodre WOBY POLSKIE Zarzad Zlewni w towiczu  Nadzdr Wodny
w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. R. Traugutta 4a informuje, ze w ewidencji urzadzed
melioracji wodnych na trasie projektowanej inwestycji znajduja ste rurociagi drenarskie, ktdrych lokalizacje
moina orientacyjnie odczytad z zataczone] kserokopii mapy w skali 1:5000 oraz 1:2000{zarys uzgadnianego
terenu opracowania 0znaczonv na mapie).

1) Rurociggl drenarskie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie byly inwentaryzowane
gepdezyjnie powykonawczo, poniewa? byly realizowane jako odwodnienie gruntéw rolnych — ich
polozenie w terenie mozeé sie réini¢ od lokalizacji na mapach. Wobec powyiszego koniecznie jest
wetyfikowanie lokalizacji rurociagéw drenarskich poprzez wykonanie odkrywek 1 ustalenie
faktycznego przebiegu urzadzen melioracyjnych.

2) Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prowo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 z péin. zm.)
urzgdzenia melioracli wodnych znajduja sie pod othrong, bowlem zakazuje sig nisiczenia lub
uszkadzania urzadzed wodnych.

3) W przypadku pojawienia sie :eWentualnej koniecznodci przebudowy/ltkwidacji sieci drenarskig]
2godnie z art. 389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 17 pkt. 4 ustawy Prawo wodne {Dz. U. z 2017 poz.
1566 z pdin. zm.), nalery uzyskaé pozwolenie wodnoprawne w Pafistwowym Gospodarstwie
Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w towiczu ha przebudowg lub likwidacje urzadzen
wodnych.

4) Prace prowadzi¢ najlepiej pod nadzorem osaby posiadajace] odpowiednie uprawnienia. Inwestor
ponosi odpowiedzialnoé¢ Za ewentualne szkody w stosunku do oséb trzecich.

5} Mape inwentaryzacyjng wykonanych robdt niezwiocznie (do 14 dnl) przedioiy¢ w Zarzadzie
Zlewni w towiczu ul. Nowa 5 w celu dokonania zmian w ewidencjl waéd, urzadzen melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntow.

Zatgczniki:
1. Kopia fragmentu mapy ewidencyjnej w skali 1:5000
2. Kopia fragmentu mapy ewidencyjnej w skali 1:2000
3. Mapa z nanigesiona siecia

Otrzymuja:
1, Whnioskodawca
2. a/a

Za zgodnost z oryginatem

inz. Jan Waojcieski

Panstwowe GospodaParistwowe Gospodarstwo Wb'fine_ Wody Polskie
Nadz6r Wodny w Grodzisku Mazowieckin, ul. R, Trauguttd 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: {22) 755 50 56, fax: (22) 755 56 56, e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl
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WOJ T GMINY MICHALOWICE

Regutly, ul. Aleja Powstaiicow Warszawy |
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 faks 22 3509101
www.michalowice.pl ermatl sekretanat@michalowace pl
Reguly, QK marca 2019 1.

GK.6853.51.2019

DECYZJANr ‘130 .2019

Na podstawie art. 19 ust.1; ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) i art. 104 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2018r.
poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku z 26 lutego 2019 r.

Gminy Michalowice

o wyrazenie zgody na umieszczenie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ze
studzienkami i przylgezami do dz. nr ewid. 419 1 420/2 w pasie drogi gminnej ul. bez nazwy
(dz. nr ewid. 625/4) w Regulach,

zezwalam Gminie Michalowice ~
na umieszezenie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami
iprzylaczami do dz. nr ewid. 419 1420/2 wpasie drogi gminnej ul. bez nazwy

{dz. nr ewid. 625/4) wRegulach Zgodme z zalaczong do wniosku map3g z naniesionym
urzadzeniem, 7 zachowaniém nastepujacych warunkéw:

1. Urzadzenie zaprojektowaé tak, aby nie powodowalo utrudnien w eksploatacji pasa
drogowego i nie ograniczalo ewentualnego umieszczenia pozostalych elementéw
infrastruktury oraz modernizacji ulicy.

2. Usytuowanie projektowanego urzgdzenia nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Starostg Pruszkowskiego.

3. Jesi w przypadku budowy, przcbudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przetozenie vizagdzenia koszty z tym zwigzane porosi Wiasciciel urzadzenia.

4. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyzZej cytowanej ustawy - o drogach
publicznych, Inwestor jest zobowiazany przed przystgpieniem do_robét w pasie
drogowym uzyska¢ od zarzadey drogi pozwolenie na wejécie w teren oraz zezwolenie
na prowadzenie robot,

5. W przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wiasciwym stuzbom, nalezy o tym
fakcie powiadomi¢ Urzad Gminy i dostarczy¢ kopig protokotu przekazania.

6. Teren po wykonanych robotach przywrocié do stanu pierwotnego izglosi¢ do
Zarzadcey Drogi celem dokonania odbioru.

7. Uzgodnié z zarzadcs drogi projekt budowlany urzadzenia przed umieszczeniem
urzgdzenia i uzyska¢ zgody organu architektoniczno-budowlanego.

8. Opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy urzadzenia,

Niewykonanie warunkéw zezwolenia, a w szczegOlnofci rozpoczgcie robét bez
uzyskania zezwolenia na prowadzenie robdt bedzie traktowane jako samowolne zajecie pasa
drogowego, co jest zwigzane z karami pienigZnymi.
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Oplata z tytulu umieszczenia sieci wodociagowej zostanie naliczona po umieszezaniu
urzadzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji,
poniewaz uwzglednia ona w catosci Zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji strona moze whies¢ odwolanie, za moim posrednictwem, do
Samorzadowego Kolegium Odwoiawczego w Warszawie ul. Kielecka 44,w termini¢ 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Poniewaz decyzja jest zgodna z Zadaniem strony, zatem na podstawie art.130 § 4 Kpa
- podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesiénta odwolania.

Zgodnie z art. 127a § 1 KPA strona moze zrzec sie prawa do wniesietita odwotania od
niniejszej decyzji, skutkiem czego decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna z dniem
doreczenia organowi ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie ww. odwiadczenia. :

Zup. | OJTA

mg ierak
Zastepea Wéjta Grinly Michatowlce

Za zgodnost z cryginatem

inz. Jan Woicleski

Decyzie otrzymuja:
1. Referat Inwestycji i Remontéw

2. aa -2 egz.

Zwolnione z optaty skarbowej na
podstawie zalacznika czedé I
poz. 44 pkt. 9 ustawy Z dnia
16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. 1), 2018 peﬁ&'}%&(

Pndmsp ds. drogowych Sylwia Przygoda



II. CZESC PROJEKTOWA



A,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWEJ

SPIS TRESCI

A LT L

10,

Przedmiot opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

‘Wplyw eksploatacji gbrniczej

Informacje i dane o wplywie inwestycji na srodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikéw |

Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

Dane dotyczgce budynkow

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

26



A,

OPIS_TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROW ANIA
TERENU ODCINKIEM SIBCI WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot opracowania

Zakres robot

- wykonanie odcinka sieci wodeciagowej DNI100 (D110x6,6mm) z rur PE100

SDR17 kiasy PN10 o dlugosci L=24,5im,

- wykonanie  hydrantu = pozarowego DN80O tvpu podziemnego z zeliwa
sferoidalnego wg PN-EN14339:2005 (przeniesienie hydrantu istnigjacego),

- wykonanie betonowego bloku oporowego.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej ziokalizowany zostal w ulicy Kuchy w
Regulach.

2. JIstmiejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanego odeinka sieci wodociagowej wystepuje budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oraz obiekt handlowy ,BIEDRONKA”, Ulica Kuchy
posiada nawierzehnig z kostki betonowej. W pasie drogowym ulicy wystgpuje
nastgpujace uzbrojenie: kanal sanitarny z przylaczami kanalizacji sanitarnej, przewdd
wodociggowy z przylgezami, kanalizacja deszezowa oraz kable energetyczne N.N.,

Projektowany odcinek sieci wodociagowej 'zl'okalifowany zostat w liniach
rozgraniczajacyeh ulicy Kuchy na dzialce o numerze ewidencyjnym 625/4 obre;b 0013

Zestawienie powierzchni projektowanego zacospodarowanisa terenu

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowecro planu zagospocarowama
przestrzennego dziatka, na ktorej zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie jest

3. Projektowane zagospodarowaiie terenu
‘Reguly w jednostce ewidencyjnej 142104 2 Michalowice. -
.él’
Projektowany odeinek sieci wodociagowe} zajmuje powierzchnie F =2,70m”
=N Informagj_g*ggtvczacéwnis'u do reéest-rMabvtkéw
wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega och;rome konserwatorsklej
6. Wplyw eksploatacii gérniczej
Nie dotyczy.
7“

Informacje o wplywie inwestycji na §rodowisko, higiene

i zdrowie uivtkownikéw

Ze wzgledu na zastosowanie materialow zapewnigjgcych stuprocentows szezelnosé
nie przewidunje si¢ negatywnego wplywu na drodowisko. Jak wynika z
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przeprowadzonych badafi gruntowych projektowany odeinek sieci wodociagowej
posadowiony bedzie w giuntach nie wymagajacych odwodnienia wykopu.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozei dla otoczenia $rodowiska
naturaliiego oraz higieny i zdrowia j&j uzytkownikow.

8. Inne dane dotyezace specyfiki obiektu budowlanego
Brak danych.

9. Dane dotvecrace budynkdw
Nie dotyczy.

10, Obszar oddzialywania proj. obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziafki, na
ktorej zlokalizowana jest proj. inwestycja (Prawo budowlane art. 5 ust. 1 i art. 28 ust,
2).

Opracowal @

- inz. Jan Wojcieski

tik JuE Wojetasld
Upsr, bud. do proj. bez ograniczen
I Kar. rob. bud. w bud. 0850 fzyeznych
w spaciainodel instal. inzynieryine]
© W zakresis siecl sanitanveh Mr S1-506/368
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE]

CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca
Podstawy opracowania

Wykaz uzgodnien

CZESC_TECHNOLOGICZNA

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej
Wiaczenie do sieci wodociagowej

Srednica, dlugosé i material odcinka sieci wodociggowej
Uzbrojenie odcinka sieci wodociagowej

Bloki oporowe

Zaglebienie odcinka siect wodociggowe]

Préba hydrauliczna

Dezynfekeja i plukanie odcinka sieci wodociggowe]
Roboty ziemne

Geotechniczne warunki posadowienia
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1

B. QPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY ODCINKA SIECY WODOCIAGOWEJ

L. _CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociggowej DNI100 (D110x6,6mm) L=24,5m w ulicy Kuchy w Regulach,
gm. Michatowice,

2. Inwestoy, UZzvtkownik, Wykonawea

Inwestor: Gmina Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstancodw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Mlchaiomce
Reguly ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawea: zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1, Umowa z Inwestorem Nr IR-163/2019 z dn. 30.01.2019r,

3.2. Warunki techniczne do projektowania sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji
sanitarnej z odej$ciami wydane przez Urzad Gminy Michalowwe Znak:

IR .7011.14.2019 z dn. 15.02.2019r.

3.3. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane
przez Wojta Gminy Michatowice — znak: UA.6724.6.39.2019 z dn. 18.02.2019r.

3.4. Uproszczony wypis Z rejestru grtmtow z dn. 28.02.2019 1. Wydany przez Starostg
Pruszkowskiego znak; WGN.6621.1795.1.2019

3.5. Decyzja Nr 130.2019 wydana przez Wéjta Gminy M;chaétow;ce znak:
(GK.6853.51.2019 z dn. 05.03.2019r.

3.6. Opinia geotechmczna wraz z dokumentacjg badani podioza gruntowego dla
potrzeb projektu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Kuchy w
miejscowosci Reguly, gm. Michalowice opracowane przez Pracownie Badan
Geotechniczanych ,,GEObud” s.¢. w marcu 2019r.

3.7. Projekt geo techniczny sieci wodociggowej oraz kanalizacji samtarnej w ol
Kuchy w migjscowosci Reguly, gm. Michatowice opr acowany przez Pracownig
Badatt Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w marcu 2619r.

3.8. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacig urzadzen podziemnych w skali
1:500

3.9. Pomiary uzupeiniajgce w terenie wykonane przez projektanta.



4, Wykaz uzgodnien

T,

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymcﬂy 30. Protokdt z narady
koordynac yinej Nr WGN.6630.180.2019 w sprawie usytuowania projektowanych
sieci vzbrojenia terenu z dn. 26.02.2019r.

4.2, Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarzad Zlewni w Eowiczu
Nadzér Wodny w Grodzisku Maz. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. R. Traugutta
4a znak: WA.5.2.434.768.2019.WD z dn, 25.02.2019 1.

4.3. Wojt Gminy Michatowice 05-816 Michalowice, Reguly ul. Aleja Powstadcow

Warszawy 1 — zarzgdea drog

4.4. Urzad Gminy Michalowice 05-816 Michalowice, Reguly ul. Aleja Powstaficdw

Warszawy 1 - uzytkownik

CZESC TECHNOLOGICZNA

_.Lrasa projelitowanego odcinka sieci wodociagowei

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej ustalona zostata przez projektanta i
zaakceptowana przez Inwestora, zarzadee drogi oraz przez Staroste Pruszkowskiego,
protokét z parady koordynacyjnej Nr WGN.66390.180.2019 w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dn. 26.02.2019r. Projektowany odeinek sieci
wodociggowej zlokalizowany zostal w poboczu istn. jezdni ulicy Kuchy na dz. o nr
ew. 625/4 obreb 0013 Reguly.

2. Wigczenia do sieci wodociagowej

Projektowany odcinek sieci wodociagowe] nalezy wlqczyc do koncowki istn.
przewodu wodociagowego D110 z PE na wysokosci posesji dz. nr ew. 456/2 w
poboczu jezdni ul. Kuchy w Regutach

- 3. Srednica, dlugo$é i material odcinka sieci wodociagowej

Odeinek sieci wodociggowej o Srednicy DN100 (D110x6,6mm) i dlugosei L=24,5m
zaprojektowano z rur PEIOO SDRI17 klasy PNI0 Ijczonych przez zgrzewanie
doczotowe. :

4. Uzbrojenie odeinka sieci wodociagowej

Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej DNI100 (D110x6,6mm)
zaprojektowano 1 hydrant pozarowy DN8Omm typu podziemnego wg PN-EN
14339:2005 (przeniesiony istn. hydrant pozarowy). Kolnierze uzbrojenia (tréjniki i
hydrant) nalezy Ilaczyé za pomoca $rub wykonanych z materialu nierdzewnego.
Lokalizacje hydrantu nalezy oznaczyé za pomoca trwale zamocowansj tabliczki z
domiarami. Lokalizacje odeinka sieci wodociggowej nalezy oznaczyé przez ulozenie
nad nimi taSmy sygnalizacyjnej koloru niebieskiego z wkladka metalows.
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5. Bleki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur koncéwke odeinka sieci wodociagowej nalezy
wzmocni¢ blokiemh oporowym

Obliczenia minimalnej szerokosei bloku oporowego:
«  koncowka odeinka sieci wodociggowej D110
N=pxN
gdzie: p- ci$nienie w barach przyjeto p =10 bar
dlaDy=110mm N;=095kN
N=10x0,95=95kN
szerokos¢ bloku oporowego:

N
hxd

gdzie: h —wysokos¢ bloku oporowego (przyjeto h = 0,20m)

¢ gruntu - wytrzymalosé gruntu przyjeto § = 200 kN/m?

= m?.fi.m.ﬁ. = 0,24m
0,20x20C

Ponadto pod hydrant pozarowy nalezy wykonaé betonowy blok podporowy. Migdzy
blok oporowy i podporowy a rurg PE nalezy wykona¢ dylatacje z folii polietylenowej.
Lokalizacj¢ bloku oporowego i podporowego pokazano na planié sytuacyjnym, planie
zagospodarowania, profilu podtuzaym i schemacie wezla.

6._Zaglebienie odcinka sieci wodociagowej

Odcinek sieci wodociggowe]j zaprojektowano ze $rednim zaglebieniem osi od 1,74m
do 1,75m p.p.t. w odniesieniu do rz¢dnych terenu istniejacego.

7. Préba hydrauliczna

Zmontowany odcinek sieci wodociggowej przed wilaczeniem do czynnej sieci
wodociggowe] nalezy poddaé prébie hydraulicznej na ciénienie 1Mpa (10kG/em®)
zgodnie z normg PN-81/B-10725:1997. Prébe ciénieniows nalezy wykonaé bez
zamontowanego uzbrojenia po uloZeniu odeinka sieci wodociggowej 1 wykonaniu
bloku oporowego.



8. Dezynfekeja i plukanie odeinka sieci wodociagowej

Po pozytywnes prébie szezelnosel i zasypaniu wykopu nalezy wykonaé dezynfekeje
odcinka sieci wodociagowej podchlorynem sodu w ilosei 250 mg/l, a nastepnie
odcinek siéci wodociggowe] poddaé: intensywnemu plukaniu przez 48 godzin. Odeinek
sieci wodociagowej nalezy piukaé z predkoscia V2 1,0 m/s pod nadzorem
uzytkownika. Wod@; z plukania nalezy odprowadzi¢ do istn. kanalizacji sanitarnej po
uzyskaniu zgody jej uzytkownika.

9. . Roboty ziemne

10,

Projektowany odeinek sieci wodociagowej na calej diugosci wykonywany bedzie w
wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym szalunkami plytowymi. Roboty
wykonywane bedg mechaniczno - rgeznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie).
Na catym odcinku urobek z wykonywanego wykopu wywieziony bedzie na odlegltoéé
1 km. Ze wzgledu na zlokalizowanie odcinka sieci wodociagowej w poboczu blisko
istn. jezdni nai:=zy zwrédcié szczegblng dbalodé przy zasypywaniu wykopu Wykop
nalezy zasypywa¢ warstwami z dokladnym zagqszcz:emem kazdej warstwy (wskaznik
zaggszezenia gruntu wg CBR>0,98). W czasie prowadzenia rob6t teren wokol wykopu

~ nalezy zabezpieczyé barierkami z odpowiednim oznakowaniem, wposazonym1 W
Swiatla koloru zoltego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie przerw wo

wykonywamu robot wykop nalezy przykryé wypraskami stalowyml Wszystkie roboty
ziemne i mstalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Normg PN-B-10736:1999
»Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyinych
~ Warunki techniczne wykonania™ OQdbiér robot instalacyjnych nalezy prowadzié
zgodnie z Polska Norma PN-B-10725:1997 ~Wodociagl. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robét nalezy

- przestrzegaé uwag i zalecen zawartych w protokole z. narady koordynacyijnej Nr..

WGN.6630.180.2019 w spraivie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z
dn. 26.02.2015r. (pkt. 1+8).

Geotechniczie warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie  ,Opinii
gEOtf”ChﬂICZﬂeJ wraz z dokumentacjy badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
sieci Wodoclqg«}wej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Kuchy w miejscowosci Reguty,
gm. Michalowice™ opracowany przez Pracownig Badan Geotec:hmcznych »GEObud”
s.c. w marcu 2019, Wzdluz trasy projektowanego odcinka sieci wodociggowe]
przypomerzchmowq warstwe - tworzg holocefiskie grunty nasypowe zbudowane
przewaznie z mieszaniny piaskéw i i#éw piaszezystych z domieszka kruszywa oraz
humusowej substancji organicznej o miazszosei do 0,8m. Bezposrednie podioze
holoceriskich osadéw nasypowych stanowig sypkie grunty mofénowe wykszialcone w
postaci lokalnie zaglinionych plaskow drobnozmnnstych o migzszosei 0,50m. Pod
sypkimi gruntami morenowymi wvstc;pu;@ spoiste grunty morenowe reprezentowane
przez ity plachzyste z domieszka zwiréw zalegajacych na gi@bokoscz 1,3m tworzac
warstwe o migzszoscei przekraczega(cej 1,7m. Podczas wiercenia nie osiggnieto spagu
tych gruntéw. Projektowany odeinek sieci: wodociggowej posadowiony bedzie
powyzej zwierciadla wody grumtowej w gruntach suchych. Zgodnie z kiasyfikacja

przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gﬂop()dal‘kl '

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 oraz w oparcm o
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wvkon : ; . -
7 ) ; p?i?z iil;mste e&ﬁ;{i {fﬂ?iadan podioza gruntowego, w podiozu analizowanego terenu
ol Y 7 gruntowe, a projektowany odcinek sieci wodociagowei
zakwalifikowano do drugiej kategorii geote:cj icznes. y odeinek sieci wodociagowe]

Opracowaia:

inz. Jan Wojcieski

sk, Jan Wolsles
Upe, bud, do proj. bez ograniczes
i Kier. rob. bud. w bud. ostb zycenyt.
w speciainogel instal. ingynieryine
wt zakiesio siec sankarmch Nr £1-526/46
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Mapa do celdw projektowych

1el. 0 681.735-979 wwwicomplexgeo.pi
terenu potozonege pry ul. Kuchy - dz. 42012, 419

IR Y I A
1881215518818
S EEHIEIE IS
dlgiesiminIe | G0
hid « ! =la
~|Ei=1Eig € Zle
P Hid S 518
Ll =
T =R & by
) 3
o -t
&
=
- -
2 g
K 2
9 S
o . . S
= =} =1 >
E = ] el
ey il 2 s
gl 2] 18 gvd
G BlelSiole o i
@ slalgiziol8ivnlg
= GinlG|nulxigic|Q
£ Ein|dl|laluid|g
= LicPle|lwin|alz
3 2
o =3
g =
)
2ol =) 8 3%
214a | 2 £E
[ [ e ]
IHERIR E
Giegl o ok
@ m b
pleiEgs|l ¥ B8 |58
BEE-E R ] & | 3@
GlEj S a () by =

niniejsze] maple;
acji, Przy

!

$¢i gruntowych, f/

sytuacyjno-wyskosciowym | inwentaryzacja urzgdzed podziern_pych w dniu

Teren oznaczony kelorem ZIELONYM zostal zaktualizowany pemiarem
13.02.2019

Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych nie wyka_zanych
urzadzeh podziemnych, ktbre nie byly zgloszone do inwenta

wykonywaniu mapy nie ustalono sfuzebro

i

4

£

Wykonat

13.02.201%

Pruszkéw dn.

iers 15077 el 81T

5,

\ Nruph ¢

579

e

W) wermm e

456/1

457

. 09/%

ISTN/HYDRANT POZAROWYTEO

-l O

OZNACZENIA

F¥aY BTl

PROJ. BETONOWE BLOKI OPOROWE

NUMERY WEZL.OW

DO PRZENIESIENIA NA PIK. 24,5 JAKO HP1

PROJ. ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ D110 Z PE L = 24,5m

PROJ. HYDRANT POZAROWY TYPU PODZIEMNEGO DN80

ISTN. HYDRANT POZAROWY TYPU PODZIEMNEGO DN80

Imnig, nazwisko § podpi]
Teprezeniujace] orgen

PRZENIESIENIA NA PIK. 24,53;]/@;}(
8
=

S
2

36

G
]
{
q
~ :
it
1 ] i
A R o (\!
B ;o T __eLzdnnR0n o
T ‘\’ I f'” : BiURO Us"f&:ig"oﬁmomm Funkeja imig | nazwisko Nr uprawnies Padgis
R ink Jan Wojcleski
e ni Jan Wojsta Projektowat in. Jan Wojeieski St.596/86 /\W
o 03.752 Warszawa
P ul. Redzymifiska 363810 m. 11 Ogragcowat mgr inZ. Sebastian Wojcieski J— %r,-
gamall; kanprot @wh¥
\\ tel, 801-167-357 . " . %
e N\ T Rogor: 010389753; NIP536.100-62.86. Sprawdzit mgr ink, Anna Chudzicka Wa-384/02
e N Tomat (Cbiakl}
“ Branza Data
G PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE) TecHNotosa | 030019
- W ULICY KUCHY (DZ. NR EW. 825/4 OBR. 0013) W REGULACH, e
e GM. MICHALOWICE Ne urmnowy
Nazwa rysunku IR-163/2019
&
N I - ol PLAN SYTUACYJINY Nr rysunku Skala
B-1 1:500




SKALA

LOKALIZACJA N UL. KUCHY \
AN N
NUMER EWIDENCYJINY 625/4 \
DZIALKI A N
KOSTKA BETONOWA
NAWIERZCHNIA GRUNT | _ GRUNT
N N
NUMERY WEZLOW @E @9
NUMERY OTWOROW
GECLOGICZNYCk
HP ISTN. HP1
i
é ﬁ?ﬁ% 250 [P0
w %
E L
5 z
o -y
: : :
I g
z S 2 < 8
29 5L 2
a e (= z
o = = N o
= o N o 3= B
- S=2 9 8 £
o 3 4 ¥ @« E Q E =
g5 O =l 2 §
b o & § = ra
Zle § FiN Z ST
Ble z g g2
K w85
1:500 e g i &z
ok V5
51 o a3 gg
= & o a g W
ZT Z o) g
P.P.90,00 mnpm. Zof g 43
& 8 £ i
RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO g z N b=
8 = 8 5
RZEDNE 0S| PRZEWODU o o o g
& B &> =2
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU & & M) M

L=245m

DLUGOSC

SREDNICA, MATERIAL, DEUGOSC

245m

DN100 (D110 x 6,6 mm), RURY PE100 SDR17 KLASY PN10, L

OZNACZENIA:

0] -

PROJEKTOWANA DWUDZIELNA RURA "AROTA"L=1,0m

ODLEGLOSC g 9 3 ©
24,5 ™
HEKTOMETRY ¢

BIJRO USLUG PROJEKTOWYCH -
Podiol
~KANFRG" Funkcia Irrig | nazwisko Nr uprawnian odipls
J i :
In Jan Wojciest Projaktowst Iz, Jan Wojcleski S1-596/86 /‘PV
03.752 Warmzma ;
ul. Rudzyinifiska 36130140 m. 11 Opracowa mgr Ink. Sebastlan Wojcleski J— %y
eoarial: kanpeel @wopl n'v
tet. 601.167-317 4
Rogon 003975 M 536-400-5266 Sprawdzh mgr BnZ, Anra Chudzlcka Wa-384/02 v
Temal (Chiek)
Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W ULICY KUCHY (DZ. NR EW. 625/4 OBR. 0013) W REGULACH, TECHNOLOGW | 09.2019¢
GM. MICHALOWICE Nr mowy
Nazwa rysunku {R-163/2018
N rysunku Skala

PROFIL PODLUZNY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

B-2 | i

37



38

MIEJSCE ZAMOCOWANIA
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE - MATERIAL WYMIAR HLOSC WEZEL, ODCINEK
1. RURY CISNIENIOWE PE100 SDR17 KLASY PN10 D110 x 8,8 mm L=246m Wistn. + W1
TULEJA KOENIERZOWA PE Z KOLNIERZEM
2. STALOWYM BN/D 100/110 18ZT. Wt

WEZEL ISTNIEJACY DO PRZEBUDOWY

®

ISTN. TROJNIK DN100/8)

ISTN. P. W.D1CPE

1

ISTN. HYDRANT DN8O

=5

-

W CELU BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ NALEZY PRZEBUDOWAC
ISTNIEJACY WEZEL, PRZENOSZAC ISTNIEJACY HYDRANT, TROJNIK, SKRZYNKE
ULICZNA ORAZ KOLNIERZ SLEPY NA KONIEC PROJEKTOWANEGO ODCINKA
TJ. PIK. 24,5 - JAKO HP1; W MIEJSCU PRZENOSZONEGO UZBROJENIA NALEZY

UL0ZYC RURY PE PROJEKTOWANEGO ODCINKA SIECI WODOC. | POLACZYC
Z ISTN. WODOCIAGIEM POPRZEZ ZGRZEWANIE ELEKTROOPROWE

[
=
=
NUMER WEZLA o
z
anad
il
EN] e
HE
SKRZYNKA ULICZNA DO _ %3 ;
AYDRANTU PRZENIESIONA Z W istn, 'f[ > e §
Gl |8
a5 |5
HYDRANT POZAROWY [DINBO | a
PRZENIESIONY Z W fstn. e |8
z& |©
TROJNIK ZELIWNY DN100/80 N &
BRZENESIONY Z W isin, x & 5
&
T | fl
I
PROJ BLOK PODF’ORO
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "
KANPRO" Funkcia imig  nazwisko Nr uprawnier Podpls
in Jan Wojcteski Projektowat Iz, Jan Wojoleskl 1506786 M /
03752 Warszawa 4
l. Radzymifiska S6/38/40 m, 11 Opracowal mgr Ink, Sebastlan Wojcleski —
smali; kanprot Gwp.pt 7
g DA, P 6501006288 Sprawdzi mgr Ink. Anna Chudzicks | Wa.34/02 v/
Temat (Oblekt)
Branta Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ODGINKA SIECI WODGCIAGOWEJ
W ULICY KUCHY (DZ. NR EW. 625/4 OBR. 0013) W REGULACH, TECHNOLOGIA | 03.20191,
GM. MICHALOWICE Nr amowy
P—— iR-163/2019
SCHEMAT WEZEA N rysunku Skala




C, INFORMACIE, DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I QCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

L___CZESC OGOLNA

1. Nazwaiadres obiektu budowlanego

2. Inwestor

3.  Projektant

4.  Sprawdzajacy

I, CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich
realizacii

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujgce podezas realizacji rob6t
budowlanych, okredlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpowania |

5. Sposdb prowadzenia instruktaii pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgeych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.  Dokumenty odniesienia
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OQCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)
CZESC OGOLNA

Nazwa 1 adres obiektu budowlaneso

Nazwa -  odcinek sieci wodociggowej DN100 (D110x6,6mm) z rur PE100 SDR17

klasy PN10 i dfugosci L=24,5m

Adres -  Reguly ul. Kuchy

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 625/4 obrqb 0013
Reguly w jednostce ewidencyjnej 142104 2 Michatowice

Enwestor

Gmina Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Projektant

inz. Jan Wojcieski
ul. Radzymifiska 36/38/40 m.11
03-752 Warszawa

Sprawdzajacy

H.

mgr inz. Anria Chudzicka
ul. Jana Pawla IT 67 m.59
01-038 Warszawa

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia inwestyeyjnego oraz koleinosé

ich realizacii

Przedmiotem zamiérzenia inwestycyjnego jest wykonanie robot zwigzanych z budowg
odcinka sieci wodociagowej o $rednicy DN100 (D110x6,6mm) z rur PE100 SDRI'I
klasy PN10 o diugosci L=24,5m.

Przy realizacji budowy odcinka sieci wodociggowej roboty budowlane wykonywane
beda w nastepujacej kolejnosci:

wprowadzenie tymcezasowej organizacii ruchu,

wytyczenie geodezyjne frasy odeinka sieci wodociggowe,

wykonanie wykopu z umocnienierm,

wykonanie montazu odcinka sieci wodociggowe] z hydrantem i blokiem
oporowym,
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wykonanie préby cisnieniowej, dezynfekeji i plukania,
odbidr robdt przez eksploatatora,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawezej,

‘wykonanie zasypki wykopu z zageszczeniem,

przywrocenie terenmu do stanu pierwotnego (odtwoizenie nawierzchni).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

kanat sanitarny z przylaczami kanalizacji sanitamej,
przewdd wodociggowy z przylaczami,

kanalizacja deszczowa,

kable energetyczne n.a.

3.___Elementy zagospodarowaiia_terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdvowia ludzi

wykop — miozliwod¢ zasypania, obsunie¢ ziemi podezas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

droga jezdna ~ mozliwos¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnigé
uzytkownikow drogi do wykopu podezas prac prowadzonych w pasie drogi,

kabel energetyczay — uszkodzenie Iub przemame powoduje mozliwosé porazenia
pradem

4. Przewidywane zagroZenia wystepuiace podezas realizacji  robét
budowlanych, okreSlajsce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce
i ¢zas ich wystepowania

Podcezas tealizacji inwestycji moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

-

upadek oséb z Wysok0301 podczas budowy oraz montazu urzadzen,

srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciggniki, koparki),

transport plonowy materialdéw 1 elementow (uderzema lub przygmece nia przez
przemleszczane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),

porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

drgama mechaniczne ~ wibracje (podezas wykonywaria wykopdw oraz montazu
ruroclagéw i uzbrojenia),

wpadnigcie do wykopu (podezas wykonywania wykopu oraz ukladama przewodu),
obsuniecie ziemi w wykopi¢ (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

potkniecia, poslizgnigcia, upadki na plaszezyznie poziome;.

3. ___Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznyeh

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych
wystgpujgeych na budowie oraz sposobu post@powania przy wykonwamu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robot budowlanych
Jest zobowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
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na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszezajace do pracy pizy
urzadzeniach elekiryeznyeh, pojazdach mechamcznych i maszynach budowlanych itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzet ochrony osobiste] z odziezg ochronna. Pracowmcy 53
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen sa nastepujace:

- szkolenia wstepne,

szkolenia wstepne stanowiskowe,

szkolenia wstgpne podstawowe,

szkolenia ckresowe.

t

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszezegdlnych stanowiskach pracy
oraz  sposobem  stosowania podczas pracy s$rodkéw  ochrony  osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagroZzen np.:kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki thumigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresic BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecefi w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja. gdzie sa
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowac¢ si¢ na tablicy ogloszef.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezgm‘iecz’eﬁstwc)m

wynikajgeym z wykonywania robét budowlanyeh w _sirefach
zezegoineg zagroenia zdrowia lub w _ich sgsiedztwie, w_tym

zapewniaiacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozhwxaygcg
szybka ewakuacie na wypadek pozaru awarii i innyeh zagrozen

Wykonawcea obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przesirzeganiem na placu

budowy przepiséw bezpieczenstwa i higleny pracy oraz przesirzegania przepisow

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczeciem robot budowlanych w

ramach obowigzkdéw wykonawcy, wynikajgeych 2z prawa  budowlanego.

Zagospodarowarie placu budowy powinno obejmowaé w szczeg6inosei:

- wydzielenie placa budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drog transportowych w porozumieniu z Wwlascicielem oraz
wykonanie drog tymezasowych niezbednych do realizacji robét,

- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy 1 jej pracownikéw w porozumieniu z whascicielem.

ZLabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi, natorniast pozwalato na dojazd do sgsiednich posesji. Przejécia i miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojdcia i dojazdy
powinny by w czasie robdt odwietlone zgodnie z obowiazujacymi normami. Gdy
swiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne o§wietlenie sztuczne,
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Zabezpieczenie wykopéw

W przypadku prowadzenia rob6t w drogach pubhcznyc h nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajgce na
dojazd do posesji ich whadcicielora oraz pojazdom spuujahlym Przy wykonywaniu
wykopéw waskoprzestrzénnych nelezy wykonywaé umocnienia dcian wykopéw
dostosowdnych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczyé krawedz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczika ostrzegawcezg oraz w zaleznodci od potrzeb
sygnalizacjg §wieting.

Plerwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 t. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z poZniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykomywania robst budowlanych
(Dz. U, nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 1.).

Opracowal:

inZz. fan Wojcleski

Jerd, Jan Wojcleskd
Upr, bud, do proj. bez ogranicze”
i Kiar. rob. bud., wbud, ostl: fizyczny.
# spaciainodal instal. inzynleryjne
w zakrasie sieci sanitamyeh W 5152647
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