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PRZEDMIAR

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z odcinkami sieci do nieruchomosci w ul. Niezapominajki m. Nowa Wies

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
‘Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z odcinkami sieci do nieruchomosci w ul. Niezapominajki m. Nowa Wie$ B |
. 145111200-0 Roboty ziemne o - - e
.11 Zabezpieczenie terenu robét i , . N . S

1 KNR 2-25 Znaki drogowe piaskie - budowa szt.
d.1.1 0420-01
2 szt 3,000,
I ) __ RAZEM 3.000
2 KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.

d.1.1 0420-03

I N i o szt. ____3.000 |
N - B A 1 RAZEM 3,000
3 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m

d.1.1.0417-01
223 ... m 223000
L S S I __RAZEM ~223.000

4 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1.0417-02 .
| _ees , . m 228000 |
N - _ RAZEM 223,000
12 Odwodnienie wykopow R S o
5 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do szt
d.1.2 0605-01 gtebokosci 4 m.
S < T I , szt 85000
| R ) . RAZEM 95000
6 KNR 19-01  Zainstalowanie pompy do pompowania z igtofiltrow kpl.
d.1.2 0107-07
-8 kgl 3000
N N W - e - _ RAZEM 3.000
7 KNR 19-01  Pompowanie odwadniajace m-g
d.1.2 0107-08
L %0 ) L mg 95000
| L ' ] - - RAZEM 950,000
13 _ Wykopy waskoprzestrzenne umocnione L
8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m?3
d.1.3 0201-01 gruncie kat. I-Il z transportem urobku na odlegios¢ 10 km po drogach o nawierzch-
0208-02 ni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
. 1.547377+0.1573,1"4+0.0314°232,50+0,020148,40 _ _m® 42473 .
S ] ~ RAZEM 42,473
9 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami  m®
d.1.3 0210-01 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l
siec
1,207[3.59+3,49]/2*9.90 m3 42,055
1,207[3.49+3,44]/2*5,00 m3 20,790
1,20%[3,44+3.30)/2*10,70 2 m3 43,271
1,20%[3.30+3,10)/2*32,10 m3 123,264
1.20%[3,10+3,12)/2*15,30 m3 57,100
1,207[3,12+2,92]/2*37,70 m3 136.625
1.207[2.92+2,51]/2*28,00 m?3 94,482
1.207[2,51+2,14)/2*24,10 m3 67,232
1,20%[2,14+1,85]/2*47,80 m3 114,433
1,20%[1,85+1,64]/2*21,10 m? 44,183
przyfacza
1.207[2,40+2,25)/2*4,00 m3 11,160
1,20"[2,35+2,30)/2*1,90 m?3 5,301
1,207[2,38+2,30)/2*2,10 m3 5,897
1.20*[2,27+2.20)/2*3,50 m3 9.387
1,207[2.45+2.29)/2°3.30 m3 9,385
1.207[2,44+2,40)/2*2,00 m3 5,808
1.207[2,05+2,00)/2*2,90 m? 7.047
1.20%[2,90+2,75)/2*1,90 ms 6.441
1,207[2,49+2,15]/2*5.60 m?3 15,590
1.20%[2,51+2,28]/2*7.50 m3 21,555
1,20"[2,12+2,08]/272,30 m3 5.796
1.20%[1,83+1,77)/2*3,70 m3 7,992
1.20%[1.85+1,79)/2*2.30 m3 5.023
1.207[1.62+1,56]/2*3,60 m3 6.869
poszerzenie pod studnie $r. 1,2m
1.80*ts8072 - ~...m® 15750,
S N A _ RAZEM 882.443
10 KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- m?
d.1.3 0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.20 m i gtebokosci
0313-05 do 3.0 m; grunt kat. I-1V
sie¢
[3.59+3,49]/23.90"2 m?2 70,092
[3.49+3,44]/2*5,00*2 _ m?2 34.650
[3.44+3,30]/2*10,70*2 m2 72,118

Norma PRO Wersia 4.74 Nr serviny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



PRZEDMIAR

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z odcinkami sieci do nieruchomosci w ul. Niezapominajki m. Nowa Wies

_Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ~_jm.  Poszcz. = Razem
[3.30+3,10)/2*32,10*2 m2 205,440
[3.10+3.,12]/2*15.30*2 m?2 95,166
[3.12+2,92]/2*37,70*2 m?2 227.708
[2.92+2,51]/2*29.,00*2 m? 157.470
[2.51+42,14]/2*24 10*2 m?2 112,085
[2.14+1,85]/2*47 802 m?2 190,722
[1,85+1.84)/221,10*2 m2 73,639
przytacza
[2.40+2,25]/2*4,00*2 m?2 18,600
[2,35+2,30)/2*1,90*2 m? 8.835
[2.38+2,30])/2*2,10*2 m?2 9,828
[2.27+2,20]/2*3,50*2 m2 15,645
[2,45+2,29]/2°3.30*2 m2 15,642
[2.44+2,40)/22,00"2 m? 9.680
[2.05+2,00]/2°2,90*2 m?2 11,745 |
[2.90+2,75]/2*1,90"2 m?2 10,735
[2.49+2,15)/2*5,60*2 m?2 25,984
[2.51+2,28]/2*7.50*2 m?2 35,925
[2.12+2,08]/2*2,30*2 m?2 9.660
[1.83+1,77)/2*3,70*2 m? 13.320
[1.85+1,79]/2*2,30*2 m?2 8.372

— nG2+156y236002  m® | 11448

I o ) __RAZEM _ 1444,489

11 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopdw m?3
d.1.3 0214-04 z.o. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé
2.11.4.9911- warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspdtczynnik zageszczenia Js=
02 0.98)
: -~ Poz.9<882.443 m3>-p0z.8<424783m3>  md 839970
N DR T S _RAZEM 839970
2 Robotyinstalacyjne S . .
12 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grubosci 20 cm m?3
d.2 1411-03
0207080723250 o md 37,200 N
u S I o . _RAZEM 37.200
13 KNNR 4 Obsypka rurociagu z piasku grubosci 30 cm m3
d.2/1411-03 +
KNNR 4
1411-01
. 0.3070.80232,5 L o m . 55800
,,,,, o o T RAZEM. 55800
14 KNNR 4 Studnie rewizyine z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- m3
d.2 1413-08 tonowa
1540207 o . m® 2156 N
S e | ~ RAZEM 2,156
15 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-  stud.
d.2 1413-03 bokosci 3m
| I __stua. 7000
- | RAZEM _7.000
16 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o sr. 425 mmgt. 3.0 m - za- szt.
d.2 1417-02 mkniecie rurg teleskopowa z wlazem D400
4 o ) szt 4000
I I o _ - o __RAZEM | 4,000
17 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.2 1308-03 z.sz.
3.4.9913-2
28250 _m_ 232500
R N N B , RAZEM 232,500,
18 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.2 1308-02 z.sz.
3.4.9913-2
| 4.00+1,9+3,90+3,50+3.30+2,00+2,90+1,90+5,60+7.50+2,30+3,70+2,30+3.60 m 48,400 ]
N N o ! RAZEM 48.400
19 KNNR 4 Tréjniki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - szt
d.2 1322-02 z.sz. wykopy umocnione - przepad studni $r. 1.2m
3.4.9913-3
I N - ) - szt 2000 o
I R RAZEM 2,000
20 KNNR 4 Kolana PVC-U kanalizacyjne dwukielichowe faczone na weisk o sr. zewn. 160 szt
d.2 1322-02 z.sz. mm - wykopy umocnione - przepad studni ér. 1,.2m
3.4.9913-3
B - . ) szt 2000 |
T - - ] | RAZEM 2,000
21 KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o r. zewn. 160 mm szt
0.2 1321-02 z.sz. - wykopy umocnione - korki PVC-U
3.4.9913-3
14 szt 14000

Norma PRO Wersia 4.74 Nr serviny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



PRZEDMIAR
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z odcinkami sieci do nieruchomosci w ul. Niezapominajki m. Nowa Wies

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. = Razem
I - __RAZEM 14,000
22 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5m3 -ele- m®
d.2 1430-01 menty betonowe - przepad studni betonowych
N 1,00"1.0070,60*2 - - m3 1200
I I R o B RAZEM 1200
23 KNNR 4 Owiniecie rur z PVC-U folig wodoodporna w miejscu styku z obetonowaniem prze- m?2
d.2 1503-04 padu
analogia
S 2,502 - m> 5000
S S N - _RAZEM |  5.000
.
«lf -

Norma PRO Wersia 4.74 Nr serviny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



KOSZTORYS o
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z odcinkami sieci do nieruchomosci w ul. Niezapominajki m. Nowa Wies

Lp. Podstawa wy-

76pis Jedn. miary llo$¢  Cena  Wartosé
ceny zt zt

S o (5x6)
12 | - 3 4 5 6 7

_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z odcinkami sieci do nieruchomosci w ul. Niezapominajki m. Nowa Wies
1.45111200-0 Roboty ziemne

11 Zabezpieczenie terenu robt B - - o o B
1 KNR 2-25 0420- Znaki drogowe plaskie - budowa szt. 3.000

di101 o . . N I
2 KNR 2-25 0420- Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt. 3.000

41103 ) B 1 .
3 KNR 2-25 0417- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - bu- m 223.000

d1.101 dowa S ) o o
4 KNR 2-25 0417- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - roze- m 223.000

d.1.1.02 ) branie

Norma PRO Wersia 4.74 Nr serviny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



KOSZTORYS

Budowa sieci kanalizacii sanitarnej DN200 z odcinkami sieci do nieruchomosci w ul. Niezapominajki m. Nowa Wies

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartoséc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
- 12 Odwodnienie wykopéw . - B
5 KNNR 1 0605-  Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo-  szt. 95.000
d.1201 srednio bez obsypki do gtebokosci 4 m. I S S R N
6 KNR 19-01 Zainstalowanie pompy do pompowania z igtofiltrow kpl. 3.000
dizgioo707 00000000000 o I R i —
7 KNR 19-01 Pompowanie odwadniajace m-g 950.000
d120107:08 -— o - —_—
.

Norma PRO Wersia 4.74 Nr seryiny: 19286 Uzvtkownik: P.W. "JAREX"



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z odcinkami sieci do nieruchomosci w ul.

KOSZTORYS

Niezapominajki m. Nowa Wies

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
.3 R Wykopy waskoprzestrzenne umocnione - .
8 KNNR 10201-  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o 'm3® 42,473
d.1.3 01 0208-02 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. -1l z transportem urobku
na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
N B samochodami samowytadowczymi L
9 KNNR 1 0210-  Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane m@ 882,443
d.1.3/01 na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.
L B 15 m3 w gruncie kat. -l I I
10 KNNR 10313-  Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami | m?2 1444489
d.1.3/01 0313-05 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych : wykopy o szerokosci 1.20 m i glebokosci do 3.0 m;
L grunt kat. I-1V B ) - 0
11 KNNR 10214-  Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punkto- m? 839,970

d.1.304z.02114.
9911-02

wych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z za-
geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy

w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-

geszczenia Js=0.98)

Norma PRO Wersia 4.74 Nr serviny: 19286 Uzvtkownik: P.W. "JAREX"



KOSZTORYS o
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z odcinkami sieci do nieruchomosci w ul. Niezapominajki m. Nowa Wie$

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
. (5x86)
1 2 3 4 5 6 7
.2 Roboty instalacyjne R _
12 KNNR 4 1411~ Podioza pod kanaly i obiekty z piasku grubosci 20 cm m3 37,200
d.2 03 ) Rl .
13 KNNR 4 1411- Obsypka rurociagu z piasku grubosci 30 cm m3 55.800
d.2 03 + KNNR 4
L . I N :
14 KNNR 4 1413-  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wyko- m?® 2,156
..d208  pie- podstawa stucni betonowa S S NN |
15 KNNR 4 1413-  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mmw  stud. 7.000
4203 gotowym wykopie o giebokosci 3m SR (S N SR
16 KNNR 4 1417-  Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o sr. 425 szt 4,000
d.2 02 mm gt. 3,0 m - zamkniecie rurg teleskopowa z wtazem
D400 o .
17 KNNR 4 1308-  Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m 232,500
d.2 03 z.s2.3.4. - wykopy umocnione
et . EU S S
18 KNNR 4 1308-  Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m 48.400
d.2 02 z.s2.3.4. - wykopy umocnione
—0L N R P BUTE. S
19 KNNR 4 1322-  Trgjniki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na szt 2,000
d.2 02z.52.34. wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - przepad
99183 stuonisr.iom " N R I
20 KNNR 4 1322-  Kolana PVC-U kanalizacyjne dwukielichowe taczone na szt 2.000
d.2/02z.5z.3.4. weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - przepad
~99183 _ stonisgiem S T ST W W
21 KNNR 4 1321-  Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na szt 14,000
d.2 02 z.s2.3.4. wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korki
199133 _ PVCU 0 S R SRS N .
22 KNNR 4 1430- W ykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o ob-  md 1.200
d.2/01 jetoscido 1.5 m3 - elementy betonowe - przepad studni be-
! —___ fonowyeh 0000000 ) Y S | =
23 KNNR 4 1503-  Owiniecie rur z PVC-U folig wodoodporna w miejscu styku  m2 5,000
d.2 04 z obetonowaniem przepadu
___analoga . . -
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT — I :
Stownie:
-8-

Norma PRO Wersia 4.74 Nr serviny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



