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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w ul.

Niezapominajki w Nowej Wsi na dz. ew. nr 578, 1161, 1161/2 obr. Nowa Wies.
W zakres opracowania wchodza:

- sieC¢ kanalizacji sanitarnej DN200 w ulicy Niezapominajki od skrzyzowania z ul.

takowa,
- odcinki sieci Kanali

nieruchomosci prywatnych.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzgdzenia techniczne:
- istniejacy przewod gazowy,
- projektowana sie¢ wodociagowa.

Dz. ew. nr 5678, 1161, 1161/2 sg wiasnoscig gminy Michatowice.
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje sie pas drogi wymienionej w pkt 1.1.

niniejszego opracowania. Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej oznaczono

linig ciagtg brazowg. Szczegodtowa lokalizacje projektowanego kanatu przedstawiono
w graficznej czesci opracowania.

1.4. Parametry techniczne inwestycji.

taczna ditugosé projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej objetej zakresem
opracowania wynosi:

- sieC kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Niezapominajki — 232,5m,

- odcinki sieci kanalizacji sanitarnej DN160 do nieruchomosci w ul. Niezapominajki —
48,4m.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami do nieruchomosci projektuje sie z

rur litych klasy S PVC DN160 oraz DN200, SN8, taczonych na uszczelke,
spetniajgcych wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

alizacji sanitarnej DN160 w ulicy Niezapominajki do granicy
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1.5. Dane informacyjne o terenie.

1.5.1. Ochrona konserwatorska.

Obszar, na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje sie w strefie

ochrony konserwatorskiej.

1.5.2. Ochrona archeologiczna.

Obszar, na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje sie w strefie

ochrony archeologicznej.

1.5.3. Urzadzenia melioracyjne.

Na obszarze, na ktérym projektowana jest w/w inwestycia nie znajdujg sie

podziemne urzgdzenia melioracyjne.

1.5.4. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie jest
objety wptywem eksploatacji goérniczej.

1.5.5. Warunki geotechniczne.

W podiozu gruntowym badanego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe,
plejstoceniskie przykryte utworami holoceriskimi — nasypami i glebami. W obrebie
gruntow rodzimych wyodrebniono 3 warstwy geotechniczne: warstwa | — utwory
wodno-lodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, wilgotnych, w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,40, warstwa Ib — utwory wodno-
lodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, nawodnionych w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,60, warstwa Il — utwory
zastoiskowe, wyksztatcone w postaci piaskéw glin pylastych, wilgotnych o stopniu

plastycznosci IL=0,20. Na badanym terenie woda gruntowa do gtebokosci 1,6-2,8m
p.p.t. i stabilizuje sig¢ na giebokosci 1,5-1,8m p.p.t.. Nalezy pamietaé, ze w okresie
duzych opaddw oraz intensywnych roztopéw na stropach utworéw spoistych moze
pojawi¢ si¢ woda gruntowa. Szczegétowe wyniki badan w zatgczonej dokumentadii

badan podfoza gruntowego wraz z projektem geotechnicznym. W podiozu wystepuja
proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej
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1.6. Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte.
Obszar oddziatywania projektowanego kanatu sanitarnego zamyka sie w granicach

dziatek na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania
dziatek sgsiednich.

1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Wptyw w_zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza — w fazie eksploatacji
planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko

naturalne istniejgcego juz w tym obszarze uzbrojenia podziemnego. W fazie budowy

zachodzi¢ bedzie emisja ze spalania paliw przez maszyny budowlane, wielko$¢
emisji z maszyn roboczych nie powinna powodowaé przekroczen dopuszczalnych
stezen zanieczyszczen w powietrzu. Prognozowane oddziatywanie budowy sieci na
stan powietrza zamknie si¢ w granicach pasa drogowego ul. Jutrzenki i pozostatych
dziatek, na ktorych projektowany jest kanat sanitarny lub w bezposredniej ich
bliskosci w zwigzku z czym nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania na zdrowie
ludzi. Podczas realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej bedzie zwigzana
okresowa ucigzliwosC hatasowa powodowana pracg sprzetu budowlanego oraz
ruchem pojazdow transportujgcych materiaty. Zgodnie z zatozeniami koncepcyjnymi
ucigzliwosc¢ ta bedzie dotyczyta okresu ok. 4 tygodni. Prace prowadzone bedg 5 dni
w tygodniu w godzinach 7:00-16:00. Hatas emitowany do $rodowiska bedzie posiadat
zmienne natezenie w czasie i zalezny bedzie od aktualnie wykonywanej czynnosci
budowlanej (wykonywanie wykopow, zageszczanie podtoza, itp.). Poziomy mocy
akustycznej poszczegdlnych maszyn wahajg sie od 90 do 115 dB. Oznacza to, ze w
poblizu budowy sieci kanalizacyjnej réwnowazny poziom hatasu bedzie sie
ksztattowat na poziomie ok. 65-70 dB w zaleznosci od rodzaju wykorzystywanych
maszyn i etapu budowy. Nie przewiduje sig, by prace realizacyjne mogty powodowa¢
nadmierng ucigzliwos¢ hatasowg w sasiedztwie planowanej inwestycji. Na etapie
budowy moga wystepowac drgania spowodowane praca specjalistycznych maszyn
budowlany. Pracownicy wykonujacy prace zwigzane z powstawianiem drgan
zobowigzani sg do przestrzegania wytycznych i przepiséw dot. bezpieczeristwa

pracy. Na etapie eksploatacji sieci nie bedzie emitowany hatas oraz nie bedg
wystepowac wibracje.
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Wptyw na $wiat roslinny i zwierzecy — w zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig
negatywne oddziatywania na warto$ci przyrodnicze i krajobrazowe oraz nie wystapia
szczegoOlne zagrozenia w omawianym zakresie.

Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby — proponowane rozwigzania projektowe nie

bedg miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby na terenie prowadzenia
inwestycji.

Wpiyw na wody powierzchniowe — planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie
na wody powierzchniowe.

Wptyw w__zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury — proponowane

rozwigzania projektowe nie spowodujg niekorzystnego oddziatywania w tym zakresie.

1.8. Obszar oddziatywania obiektu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213,
poz. 1397) wraz z zmianami (Dz.U. 2013 poz. 817) projektowana inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko. W
zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, z pézn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Budowa sieci kanalizacyjne] nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych stale _
znaczgco i potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. W zwigzku = ] ;j

Y€ =
powyzszym nie jest wymagane opracowanie oceny i raportu oddziatywania na: =

zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych
obiektow.

£iny23td®

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3

moyzsnid 008750

pkt. 20 Prawa budowlanego, kitory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Przepisy odrebne wykorzystane do wyznaczenia
obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego: rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 roku (Dz.U. nr 75 poz.690) w sprawie



warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow.

Oddziatywanie inwestycji po zakoriczeniu budowy ogranicza sie w zakresie pasa o

szerokosci wyznaczonej wymiarami kanatu sanitarnego. Obszar oddziatywania

inwestycji ogranicza sie¢ do dziatek, na ktérych zlokalizowany jest ww. kanat.
Obszar oddziatywania obiektu okres$lono na podstawie:

- Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (poz. 81),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (roz. 5, § 26 ust.
1),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 3 pkt 20),

- Norma branzowa PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
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2. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.

2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajki na dz. ew. nr 578, 1161/1, 1161/2 w
Nowej Wsi.
W zakres opracowania wchodza:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Niezapominajki z wigczeniem do
istniejgcego kanatu sanitarnego DN200 w ulicy takowej,
- odcinki sieci kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomosci prywatnych DN160 w

ul. Niezapominajki.

2.2. Materiaty wyjsciowe do opracowania.
Do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego budowy sieci kanalizac;ji
sanitarnej w zakresie podanym w pkt 2.1. postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:
- umowa z Inwestorem,
- warunki techniczne pismo GK.7011.148.2021 z dnia 14.05.2021r.,
- prawo budowlane oraz normy branzowe,
- uzgodnienie trasy sieci kanalizacyjnej — protokét z narady koordynacyjnej nr
WGN.6630.506.2021 z dnia 24.06.2021r.,
- mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez uprawnionego

geodete Jana Szymanskiego.

2.3. Funkcja i spos6b zagospodarowania terenu.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, zlokalizowana na dz. ew. nr 578, 1161/1,
1161/2, objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie do grawitacyjnego
odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych z istniejgcych i projektowan‘gqg!
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, poprzez projektowany uktad kanalizacjij%dzb'
istniejgcego systemu kanalizacji w ulicy takowej.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w/ urzadzenia techniczne:

Kinyyo3iyoay

- istniejgcy przewod gazowy,

MOYZsnid 00g-s0 "0

- projektowana sie¢ wodociggowa.
Ulica Niezapominaijki, jest drogg gminng, o nawierzchni gruntowe;.
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2.4. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje pas ulicy wymienionej w pkt 2.1.

Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej oznaczono kolorem brgzowym — linig

ciggty.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.

3.1. Opis rozwigzan szczegoétowych projektowanej kanalizacji

sanitarnej.
Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie jako grawitacyjna z
odprowadzeniem $ciekow poprzez projektowany ukfad kanatéw w ul. Niezapominajki
do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie ulicy
takowej. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stuzy¢ bedzie do

odprowadzania Sciekéw z istniejacych i projektowanych budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych. Zakresem opracowania objeto ulice okreSlong w pkt 2.1.
niniejszego opracowania.

tgczna dtugos¢ projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej objetej
opracowania wynosi:

zakresem

- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Niezapominajki — 232,5m,

- odcinki sieci kanalizacji sanitarnej DN160 do granicy nieruchomosci prywatnych w
ul. Niezapominajki — 48,4m.

Na cafej dtugosci projektowanego kanatu DN200 w ul. Niezapominajki przyjeto

jednolity spadek - 5%o.

Istniejacy odcinek kanalizacji sanitarnej na kanale DN200 w ul. £.akowej odchodzacy

w strong ul. Niezapominajki nalezy zlikwidowaé poprzez usuniecie tréjnika na istn.
kanale.

Opis zaprojektowanego kanatu sanitarnego:

whAzag 10

PIK. 0,00 — wigczenie do istniejgcego kanalu sanitarnego DN200 w ul. Lakowej, rzedna dna-
studni 100.92 m, rzedna wigczenia 97.53 m, wiaczenie do projektowane] studni betonowej

DN1200, odcinek kanatu z rur litych PVC DN200 SN8 od diugoséci 9,7.

t

O“q'ﬁl\f 1e

)

PIK. 9,7 — projektowana studzienka rewizyjna bet. DN1200, rzedna dna 97.58, odcinek
kanatu z rur litych PVC DN200 o dtugosci 5,0.

PIK. 14,7 - projektowana studzienka rewizyjna DN425, rzedna dna 97.61, projektowany
odcinek sieci w kierunku dziatki ew. nr 1161/3 oraz 603, odcinek kanatu z rur litych PVC

12

400850 1

Ainay

A0NZSTL

SOUVYLS

i "y
s1moNZsTd

AMOLVL MO O



DN200 o dtugosci 10,7m, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr 603 z rur litych PVC
DN160 o dtugosci 4,0m, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr 1161/3 z rur litych PVC
DN160 o diugosci 1,9m.

PIK. 25,4 - projektowana studzienka rewizyjna DN425, rzedna dna 97.66, projektowany
odcinek sieci w kierunku dziatki ew. nr 602/1, odcinek kanatu z rur litych PVC DN200 o
dtugosci 32,1m, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr 602/1 z rur litych PVC DN160 o
dtugosci 3,9m.

PIK. 57,5 — projektowana studnia betonowa DN1200, rzedna dna 97.82, projektowany
odcinek sieci w kierunku dziatki ew. nr 602/4, odcinek kanatu z rur litych PVC DN200 o
dtugosci 15,3m, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr 602/4 z rur litych PVC DN160 o
dfugosci 3,5m z wigczeniem do proj studni za pomocg przepadu zewnetrznego DN160.

PIK. 72,8 - projektowana studzienka rewizyjna DN425, rzedna dna 97.90, projektowany
odcinek sieci w kierunku dziatki ew. nr 602/5 i 1161/5, odcinek kanatu z rur litych PVC
DN200 o dtugosci 37,7m, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr 602/5 z rur litych PVC
DN160 o dtugosci 3,3m, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr 1161/5 z rur litych PVC
DN160 o dtugosci 2,0m.

PIK. 110,5 - projektowana studnia betonowa DN1200, rzedna dna 98.09, projektowany
odcinek sieci w kierunku dziatki ew. nr 1161/2 i 602/3, odcinek kanatu z rur litych PVC
DN200 o dtugosci 29,0m, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr 602/3 z rur litych PVC
DN160 o dtugosci 2,9m z wigczeniem do proj studni za pomocg przepadu zewnetrznego
DN160, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr 1161/2 z rur litych PVC DN160 o diugosci
1,9m .

PIK. 139,5 - projektowana studnia betonowa DN1200, rzedna dna 98.24, projektowany
odcinek sieci w kierunku dziatki ew. nr 601/2 i 1161/8, odcinek kanatu z rur litych PVC
DN200 o dtugosci 24,1m, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr 601/2 z rur litych PVC
DN160 o diugosci 5,6m, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr 1161/8 z rur litych PVC
DN160 o dtugosci 7,5m .
PIK. 163,6 - projektowana studnia betonowa DN1200, rzedna dna 98.36, projektowany
odcinek sieci w Kierunku dziatki ew. nr 1161/7, odcinek kanatu z rur litych PVC DN200 o

dtugosci 47,8m, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr 1161/7 z rur litych PVC DN160 o
dtugosci 2,3m.

B LU

PIK. 211,4 - projektowana studzienka rewizyjna DN425, rzedna dna 98.60, projektowany -
odcinek sieci w kierunku dziatki ew. nr 1161/9 i 1161/10, odcinek kanatu z rur litych PVC
DN200 o diugosci 21,1m, odcinek kanatu w kierunku dziatkki ew. nr 1161/9 z rur litych PVC

DN160 o diugosci 3,7m, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr 1161/10 z rur litych PVC
DN160 o dtugosci 2,3m.

A\0jZSnid 008-50 0F AppwAziQy
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PIK. 232,5 - projektowana studnia betonowa DN1200, rzedna dna 98.71, projektowany

odcinek sieci w kierunku dziatki ew. nr 1161/11, odcinek kanatu w kierunku dziatki ew. nr

1161/11 z rur litych PVC DN160 o dtugosci 3,6m.

3.2. Materiat i Srednica projektowanego przewodu.

Kanat sanitarny DN200mm zaprojektowano z:

- rur i ksztattek PVC SN8 litych o srednicy DN200mm - zgodnie z PN-EN 1401-

1:2009,

- rur i ksztattek PVC SN8 litych o $rednicy DN160mm — zgodnie z PN-EN 1401-

1:20009.

3.3. Zagiebienie przewodu.

Przewdd zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych rzednych terenu oraz w

nawigzaniu do wysokosciowego usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Zagtebienie dna kanatu sanitarnego waha sie od 1,44 do 3,39 m ppt.

3.4. Uzbrojenie przewodu.
Uzbrojenie kanatu sanitarnego:

- studnia betonowa DN1200 - S1, S2 ,S5, S7, S8, S9, S11,
- studzienka PP DN425 — S3, S4, S6, S10.

Studnie betonowe zbudowane z dennicy DN1200x1100 tgczone na zaprawe z
monolityczng kinetg z ptytg pokrywowg 1200x600x220mm. Studnie zabezpieczy¢ od
zewnatrz antykorozyjnie preparatem bitumicznym typu Abizol (2R+Pg) — 2 razy
rzadki + potgesty. Studnia przykryta wlazem Zzeliwnym DN600 o klasie D400. W
studni obsadzi¢ stopnie stalowe powlekane otuling tworzywows.

Wiazy studni nalezy dopasowac do poziomu istniejgcej drogi zgodnie z normag PN-
EN 124.

W miejscach wigczen projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej do

projektowanego kanatu w ul. Niezapominajki, zaprojektowano rowniez studzienki
rewizyjne PP DN425. Studzienki zbudowane z kinety PP DN200, uszczelki EPDM do
rury trzonowej, rury trzonowej PP DN425 jednowarstwowej, uszczelki teleskopowe;j,

rury teleskopowej z wiazem zeliwnym D400. Do projektowanych studni stosowaé
pierscienie odcigzajgce betonowe lub tworzywowe.

14
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3.5. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem.

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdiuz

trasy projektowanego kanatu

sanitarnego oparto na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 oraz pomiarach w

terenie. Na profilach podtuznych zaznaczone zostaty wszystkie ujawnione na planie

geodezyjnym istniejgce kolidujace z projektowang siecia kanalizacyjng, ktore w

trakcie robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez

zastosowac sie do warunkéw prowadzenia rob6t w poblizu linii napowietrznej 15kV

zgodnie z pismem PGE nr L.dz./RM/MM/9204/4853/2021. Roboty ziemne w rejonie
skrzyzowan nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscig. Fakt przystapienia do
robét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykona¢ roboty ziemne. W trakcie tych czynnosci mogg by¢

ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w

trakcie robot powinny byé rowniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania i szczelnosci przewodu,

ptukanie, dezynfekcja oraz odbior robot.
Montowany przewod kanalizacyjny przed zasypaniem nalezy przeptukaé¢ oraz

sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia zgodnie ze spadkami. Kanat oraz studnie nalezy
poddac probie szczelnosci.

4. Wytyczne realizacji.

4.1. Roboty ziemne.

W ramach robét przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegdtowego wytyczenia trasy

projektowanych elementéow kanalizacji liniowej oraz zlokalizowaé¢ i oznakowac

wszystkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (gaz, kable
energetyczne). Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99, z
zachowaniem przepiséw BHP, ruchu drogowego, w oparciu o wytyczong przez
uprawnionego geodete projektowang

trase sieci. Wykopy wykonaé
waskoprzestrzenne, umochione

prefabrykowanymi szalunkami z typowym
rozparciem. Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta.

jako

Przewody ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 20cm. Zasypke nalezy
wykonywac warstwami — pierwsza 30 cm powyzej wierzchu rury, z zageszczeniem

recznym, ze szczegoOlnym uwzglednieniem doktadnego wypetnienia bocznych
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przestrzeni. Nastepne co 20 cm zageszczane mechanicznie. Zasypka powinna byé
wykonywana gruntem piaskowym rodzimym. Stopien zageszczania warstwy nad
rurami — 97%,; stopien zageszczania przy powierzchni 98% (wg skali Proctora).
Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno byé wydzielone,
zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia robot nalezy
opracowac czasowg organizacje ruchu, stanowigcg odrebne opracowanie.

Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robdt zobowigzany jest wystgpi¢ do
zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.
Szczegbtowy opis technologii budowy projektowego kanatu zawarty jest w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedacy integraing
czescig niniejszego projektu. Miejsce wywozu urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia oraz drzew nalezy wykonywacé recznie, a
odstoniete urzadzenia podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powszechnie
stosowanymi rozwigzaniami typowymi, pod nadzorem ich uzytkownikéw.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odcinku
wykonywanych roboét. Jest to szczegodlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robot w
miejscach ogolnie dostepnych. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone, zaréwno
zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie
oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Na skrzyzowaniach z ciagami pieszymi
nad wykopami nalezy wykonac¢ obarierowane kfadki.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz do wyboru najwiasciwszej metody
wykonania prac | ewentualnego odwodnienia wykopow, dostosowanych do
panujgcych warunkow gruntowo — wodnych.
Wykonawca sprawdzi, czy nie zachodzi konieczno$¢ obnizenia ci$nienia

piezometrycznego wod naporowych warstwy wodonosnej za pomocg pompowania
igtofiltrami do poziomu dna wykopu.

4.2. Rozbiorka istniejgcej nawierzchni.

W ulicy Niezapominajki wystepuje nawierzchnia gruntowa. Wobec powyzszego \&? ?
g &
trakcie prowadzenia robé6t ziemnych nalezy przewidzie¢ rozbiorke i odbudowe:: 5
nawierzchni w miejscach wykonywania wykopoéw. pe f—:
5% =

=
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4.3. Odwodnienie wykopow.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przyja¢ odwodnienie za pomoca
igtofiltrow wptukiwanych w grunt.

4.4. Uporzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu robét ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez
przywrocenie do stanu pierwotnego.

Uwaagi:

AT
vV

inwentaryzacji powykonawczej wykona uprawniony geodeta. Roboty prowadzi¢ pod

nadzorem Referatu Inwestycji gminy Michatowice oraz stuzb eksploatujgcych

inne uzbrojenie.

5. Wykaz wspoétrzednych projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Wykaz wspotrzednych "2000"

NR

X

Y

S1

5778258.16

7486034.73

52

5778248.32

7486033.41

S3

5778243.45

7486034.65

54

5778233.13

7486037.26

55

5778202.00

7486045.16

S6

5778187.17

7486048.92

57

5778150.68

7486058.17

s8

'5778122.58

7486065.30

S9

5778128.53

7486088.64

S10

5778082.40

7486101.04

S11

5778062.04

7486106.52
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6.

Informacja dotyczaca bezpieczennstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci L = 232,5m wraz z

odcinkami sieci do granicy nieruchomosci prywatnych o diugosci L=48,4m na potrzeby
odprowadzenia $ciekéw bytowych z budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w ul

Niezapominajki, dz. nr ew. 578, 1161/1
DN200 w ul. £akowej.

e Przewidywane zagrozenia,
budowlanych.

e upadek pracownika, upadek narzedzi,

, 1161/2 w Nowej Wsi, od istniejgcego kanatu

Roboty mogace stwarzac zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Roboty ziemne.

Prace transportowe tadunkow cigzkich za pomocg dzwigdéw samojezdnych
Roboty instalacyjne przy wykonywaniu sieci sanitarnych zewnetrznych.

ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robét

przedmiotéw, potkniecie sie,
poslizgnigcie pracownika na ptaszczyznie, wpadniecie do zagiebien, wykopdw

przygniecenie, uderzenie pracownika transportowanymi elementami,
przysypanie ziemig, uderzenie, przygniecenie

zachlapanie oczu zaprawg lub inng substancja agresywna,

kontakt z ruchomymi lub wirujgcymi czesciami maszyn i urzadzen,

uderzenie, pochwycenie, przygniecenie pracownika przez maszyny
budowlane i ich czesci, narzedzia, $rodki transportu itp.,

ruch pojazdow drogowych na drogach budowy,
porazeniem pradem elektrycznym przy dotyku bezposrednim,

zetknigcie sie pracownika z gorgcymi elementami po cieciu palnikiem
elementéw konstrukgji stalowych

e Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych

e Szkolenia

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne, 3Z
e szkolenie okresowe. 2 3¢
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoéinych rodzajéw szkolenia g g
e
IS
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniami = 2
S 95
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. ; s
<

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

omowienia komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen,

konieczno$ci wydzielania i oznaczenia stref szczegéinego zagrozenia,

zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywiduainej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracowmkow
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesigecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -

lata, a2 na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegéine zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie siinikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktuaine
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami

wypadkowymi  lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

+ 14 B

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych, %% |

e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, = r;

o udzielania pierwszej pomocy. 5% %
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej c;% “
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do ”é"i
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych 'éé
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. ¥

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
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e Roboty ziemne, podstawowe zasady bezpieczenstwa.

Wykopy w przewazajgcej swej czesci sg wykonywane w sposéb mechaniczny
jako szerokoprzestrzenne lub waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajgcego
ewentualne potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢
sie w bezposrednim zasiegu prowadzonych robét.

W strefie klina naturalnego odtamu gruntu zabronione jest sktadowanie
urobku, materiatow budowlanych oraz ruch $rodkéw transportowych obok
wykopdw.

Wykopy nalezy zabezpieczyé¢ balustradg, podczas wykonywania robét

sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é strefe niebezpieczng i
oznakowac ja.

[ ]

W razie ujawnienia w czasie kopania niewybuchéw lub przedmiotéw innych
trudnych do identyfikacji roboty nalezy przerwaé a miejsca ogrodzi¢ i
zabezpieczy¢ przed dostepem pracownikow Ilub oséb postronnych. O

znalezieniu niewybuchu lub innego podejrzanego przedmiotu nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ kierownictwo budowy.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia roboét.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢é oraz oznakowa¢ za pomoca tablic
ostrzegawczych

Nalezy wyznaczy¢, oznakowaé i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

Wyznaczy¢é tasmami ostrzegawczymi lub wygrodzié¢ balustradami a takze
oswietli¢ przejScia, przejazdy, krawedzie wykopow, stanowiska pracy w strefie

niebezpiecznej oraz otwory technologiczne. Tam gdzie to mozliwe otwory
powinny by¢ zamkniete pokrywami

zabezpieczonymi przed zmiang potozenia

o odpowiedniej wytrzymatosci

e Drogi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami
o Energia elektryczna

Energia elekiryczna dla potrzeb budowy powinna by¢ rozprowadzona i utrzymywana w
sposob nie stanowigcy zagrozenia porazenia prgdem oraz zagrozenia pozarowego. Roboty
wykonywane z konserwacjg urzadzen elektrycznych oraz z podtaczeniem energii do
odbiornikéw powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

7
uprawnienia. Naprawy i przeglady powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacn '»I“
urzadzenia. 3 T =
e Ochrona przeciwpozarowa ‘z E
Na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ podreczny sprzet gasniczy w dostatecznej ilosci j f{ CJ:
oraz wyznaczy¢ i oznakowaC drogi pozarowe. Wszystkim pracownikom przed ; 2. ';;é
przystgpieniem do pracy nalezy przypomnie¢ obowigzki w przypadku powstania pozaru oraz = % 4 :'_i
zasady obstugi podrecznego sprzetu gasniczego. C':l A %
e Pierwsza pomoc przed lekarska. E e

Budowe nalezy wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcjg

postepowania w naglych wypadkach. Przy apteczkach nalezy wywiesi¢ nazwiska osob
przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przed lekarskie;.
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» Elementy zagospodarowania zaplecza budowy w zakresie generalnego wykonawcy

Zaplecze socjalno biurowe budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé oraz
zabezpieczy¢ droge dojazdowa dla samochodu pogotowia, strazy pozarnej, policji, itp.
Ogrodzenie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla pracownikéw i oséb postronnych. Na terenie
zaplecza nalezy zlokalizowaé :

e Dbiuro kierownika budowy,

szatnie dla pracownikéw fizycznych,
pomieszczenia umywalni z cieptg wodg,
o toalety,

punkty ze sprzetem p. pozarowym,

e magazyn z warsztatem,

wydzielong przestrzen na plac manewrowy dla samochodow
wydzielong przestrzen na plac magazynowy,

Na terenie zaplecza budowy nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjna

z numerami telefonéw alarmowych oraz tablice oznaczajgce droge ewakuacyjng. Na terenie
zaplecza zlokalizowany bedzie punkt

wyposazony w apteczke pierwszej pomocy
zaopatrzong w niezbedny asortyment. Biuro kierownika powinno by¢ wyposazone w aparat

tlenowy do wspomagania oddychania oraz urzgdzenie do pomiaru stezenia gazéow. W
pomieszczeniach takich jak magazyny, warsztaty itp. nalezy umiesci¢ podreczny sprzet
gasniczy (gasnice proszkowe).

s Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i

zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw cchrony indywidualnej oraz ich stosowania zgednie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

dbaC o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie oceny ryzyka zawodowego
wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagaii bhp przy wykonywaniu prac szczegolme

w
niebezpiecznych, & =
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 3 i %
e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej : :_L fE :
e kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu: > 'E ’{*
e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajg j%%%
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem % ° z
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, 88 €
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez =
stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy =zatrudnieni na budowie, powinni

by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw

tych srodkéw powinny zapewniac¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
( np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu ).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.
¢ Uwagi ogodlne

Roboty montazowe i budowlane prowadzié¢ zgodnie z :
(]

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — wydawnictwo COBRTI INSTAL.

Na terenie zaplecza budowy nalezy umiescié w widocznym miejscu tablice
informacyjng z numerami telefonéw alarmowych oraz tablice oznaczajgce droga
ewakuacyjna

Na terenie zaplecza zlokalizowany bedzie punkt wyposazony w apteczke
pierwszej pomocy zaopatrzong w niezbedny asortyment. Biuro kierownika powinno
by¢ wyposazone w aparat tlenowy do wspomagania oddychania oraz urzgdzenie do
pomiaru stezenia gazow.

W pomieszczeniach takich jak magazyny, warsztaty itp. nalezy umiesci¢ podreczny
sprzet gasniczy (gasnice proszkowa).
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Projektant: mgrinz. Krzysztof Jenda_— “ upr. MAZ/0324/PWOS/14 - 7 i_;
o T e«

Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 3 3 § =
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnychi = E [

gazowych bez ograniczen 2 %
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Granica; 09 lipiec 2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pdzn.
zm.), w tym z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy niniejszym o$wiadczam, ze wykonana dokumentacja projektowa pn..

Oswiadczamy,

Ze Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Architektoniczno-Budowlany dla: '
BUDOWY SIECI KANALIZACJ!I SANITARNEJ Z ODCINKAMI SIECI DO NIERUCHOMOSCI W UL NIEZAPOMINAJKI W

NOWEJ WSI
Lokalizacja inwestycji: dziatki ewidencyjne z obrebow:

dz. ew. nr 578, 1161/1, 1161/2 obreb Nowa Wie$
nr jednostki ewidencyjnej 142104_2

Inwestor:

GMINA MICHALOWICE
Ul Aleja Powstaricow Warszawy 1, 08-816 Warszawa

zostat  wykonany  zgodnie z  obowigzujgcymi w  Polsce  przepisami Prawa  Budowlanego
i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Skiad zespotu projektowego

Branza Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien / Podpis
specjalnosci -

Ee
()
Sanitarna Projektant mgr inz. Krzysztof Jenda | MAZ/0324/PWOS/14 //' 7
/WA
Sanitarna Sprawdzajgcy | mgr inz. Piotr Garlej MAZ/0430/PWOS/12 / =2
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ciepinych, wentylacy jnych, gazowyvceh, wodociagewyeh { kana
Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe
. w specjalnodci instala _\'_mci -:-ci instalacji i
wentviacynyeh. g::;z:o'«'\'_\ ] nalizacyinych do:
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UZASADNIENIE:
W ozwiazku z uwzglednieniem w calosel zadania strony. na podsiawie art. 107
odstepuic sie od uzasadnienia decyzii.

POUCLZENIE:

decvzii sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalilikacyjnej Polskicj lzby

Budownictwa w  Warszawie. za posrednictwem €
Kwalifikacyine] Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa w terminie 14 dni

od darty jej doreczenia.

Skiad Orzekajaey:

¢r hah. inZz, Eugeniusz Keda. prof. nadzw.

mer ing. Kirysutol Latoszek

mey inz. rzysztol Booss

migrew Budovpicing
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAZ-W5W-FFL-A6N *

Pan KRZYSZTOF ARTUR JENDA o numerze ewidencyjaym MAZ/1S/0184/15
adres zamieszkania ul. OKREZNA 30, 05-806 GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa.

Podpin st pry oy

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieraw

26
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, {’;” INZYNIEROW

- Wi | BUDOWNICTWA

sygn. skt MAZ/7131-7132/ 571 /12 /8

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodowych
architektdéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |

pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |

rozporzzdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578 pd#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Garlej
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 4 maja 1978 roku w Plosisku, synowi Janusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0430/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowv zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
pedstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

o
=N )
g8 %
II1. Na mocy § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia % S & E’ﬂ
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia = % —c‘%
stanowig podstawe do: w520
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem 2 ?% % ?’;
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, B =2 é
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy = % s
lub remontu. 2 5 %
24 7 e'.c?hu\/v(u" 7 oR9GIuAEENT ;;: -

mgr in2. Krzysztoflend

Uprawnienia budowlane do prajekto
bz ograniczen w specjalnosci ing
w zakresie sieci, instalacjii j

Ve
wodociay

upr.bud. ru-.'A%/é- 4/PWOS/14

i
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownichwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowad=onego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samor=gdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Iniyniercw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzyniercw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. lrena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzvimuja:
1. Pan Piotr Garlej
ul. Mlodziezowa 8 m. 14
09-100 Plonisk
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2/
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaeyjnym:

MAZ-WQB-D8W-B99 *

Pan PIOTR GARLEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0164/13
adres zamieszkania ul. MLODZIEZOWA 31 o / 32, 09-100 PtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby inzynierdw
Budownictwa.

L
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URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice
tel. 22 3509191

fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, /// maja 2021 r.
GK.7011.148.2021 f

Biuro Ustug Projektowych
Krzysztof Jenda

ul. Piaskowa 2 a

05-806 Pruszkow

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWE] — w ul. Niezapominajki i ul. GwiaZdzistej

1. Przewody wodociggowe nalezy zaprojektowac z rur PE100 SDR17 klasy PN10 DN100
(D110x6,6 mm) zgrzewanych doczotowo.

Zaprojektowac zasuwy weztowe i liniowe.

Istniejgce i projektowane hydranty typu podziemnego przewidzieé na przewodzie
wodociggowym, na odnogach z zasuwa odcinajaca, w odlegfoéciach max. co 150 m
oraz na korncu sieci.

Uwzgledni¢ przepigcia zainwentaryzowanych i niezainwentaryzowanych przytaczy

wodociggowych oraz ewentualng przebudowe istniejgcych przytaczy wodociggowych
na materiat PE

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA

SIECI KANALIZACJI SANITARNE)

(kanaty grawitacyjne z odgatezieniami do posesji) - w ulicy Niezapominajki w Nowej Wsi
Siec i przyfacza:

5. Kanaty sanitarne grawitacyjne projektowaé z rur D200 i D160 PVC klasy SN28, SDR34

ze Sciankg litg jednorodna, kielichowych taczonych za pomoca uszczelek gumowych, f‘f‘— T
spetniajgcych wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999. k=

ehRs
6. Srednica sieci kanalizacyjnej zgodna z koncepcja, érednica przytaczy kanalizacyjnych ﬁ %a%
nie mniejsza niz D 160. 2%° %
7. Na sieci stosowac studnie betonowe prefabrykowane o $rednicy ¢ 1,20 m % ‘3_ o£
i studnie PVC o Srednicy D 425. Wtazy studzienne typu ciezkiego klasy D400. % w
8. Wiaczenie przytaczy kanalizacyjnych do sieci poprzez studnie D 425 .

z odgatgzieniami do posesji w granicach pasa drogowego.

Sprawe prowadzi:
Referat:
Tel.:

Waldemar Cieclerski, AAna Kaczorowska
Gospodarki Komunalnej
223509191w366



Starosta Pruszkowski

Orovm

J

Bowiat

pruszkowski

nieskoncrone moiliwosc

Pruszkow, 24 czerwca 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.506.2021
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

wodociagowa
kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu

gm. Michalowice, obhr. Nowa Wies, ul. Niezapominajki

Piotr Skoniecki reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca UGK Piotr Skoniecki, NIP: 1251436896
ul. Lesna 134, 05-200 Wolomin
Inwestor Urzad Gminy Michalowice
. ) Krzysztof Jenda '
Fhojelktant numer uprawnien: MAZ/0324/PW0S/14
Data wptywu wniosku 15 czerwca 2021 r.

Data zakonczenia narady 24 czerwca 2021 r.,

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Qznaczenie podmiotu; Imie i nazwisko przedstawiciela
Orange Polska S.A. Karol Pawtowski
Stanowisko/uwagi: izl
Projekt zaakceptowany
Qznaczenie podmigtu: Imie i nazwisko przedstawiciela
2 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzic z zachowaniem ostroznosci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkow
2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem RE Pruszkow . Na kable natozy¢ W
przepusty dwudzielne e o
Oznaczenie podmiolu: Imig | nazwisko przedstafvicidl |
3 [Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielcarz - P
Stanowiskofuwagi: EX \—&' - =
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: » wikornguipne | €
W miejscach skrzyZzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. trofP 3 Y o
Rownolegla 4a, Warszawa S %Y ‘%
4 Qznaczenie podmiolu: Imie i nazwisko przedstawlcie!?é a 5@ =
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kaminski 5 2| 5
Stonowisko/uwagi: f',,‘:‘: %
Projekt zaakceptowany rodia " ‘;‘:- =
- |Qzneczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstowiciela %
J |Urzad Gminy Michatowice Sylwia Przygoda
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: iWyRorzystamiem
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym. ‘
Strona lz2
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6 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starestwa Powiatowego w Pruszkowie

Imig i nazwisko przedstawiciela

Jozef Damaziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie (w zakresie drogi gminnej, publicznej).

Qznaczenie podmiotu: ,
Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciele

Agnieszka

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Wawrzyniak

Ud Z Wy

W naradzie uczestniczyi(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Piotr Skoniecki.

aby zlokalizowac

Dokument elekironiczny wygenerowany automatycznie dnia 24 czerwca 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika ani pleczatki urzedowe;j.

Werylikacji dokumentu moina dokonacd na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Z up. Starosty
; . AgnieszKka Olewniczak
veninsek na magie Przewodniczaca narady koordynacyinej

Strona 2 z 2
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WYKAZ ZALACZNIKOW

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Kserokopie zaswiadczen o uprawnieniach

i przynaleznosci projektanta

Kserokopie zaswiadczen o uprawnieniach

i przynaleznosci sprawdzajgcego

Warunki techniczne

— pismo GK.7011.148.2021

5. Protok6t z narady koordynacyjnej zorganizowanej przez
Staroste Pruszkowskiego z dnia 24.06.2021r. znak sprawy
WGN.6630.506.2021

6. Opinia geotechniczne z dokumentacjg badan podtoza

gruntowego oraz projektem geotechnicznym
7. Decyzja lokalizacyjna

8. Fismo PGE

str. 23

str. 24-26

str. 27-29

str. 30

str. 31-33

str. 34-46
str. 47-48
st 43-50
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Granica; 09 lipiec 2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pdzn.
zm.), w tym z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy niniejszym o$wiadczam, ze wykonana dokumentacja projektowa pn..

Oswiadczamy,

Ze Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Architektoniczno-Budowlany dla: '
BUDOWY SIECI KANALIZACJ!I SANITARNEJ Z ODCINKAMI SIECI DO NIERUCHOMOSCI W UL NIEZAPOMINAJKI W

NOWEJ WSI
Lokalizacja inwestycji: dziatki ewidencyjne z obrebow:

dz. ew. nr 578, 1161/1, 1161/2 obreb Nowa Wie$
nr jednostki ewidencyjnej 142104_2

Inwestor:

GMINA MICHALOWICE
Ul Aleja Powstaricow Warszawy 1, 08-816 Warszawa

zostat  wykonany  zgodnie z  obowigzujgcymi w  Polsce  przepisami Prawa  Budowlanego
i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Skiad zespotu projektowego

Branza Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien / Podpis
specjalnosci -

Ee
()
Sanitarna Projektant mgr inz. Krzysztof Jenda | MAZ/0324/PWOS/14 //' 7
/WA
Sanitarna Sprawdzajgcy | mgr inz. Piotr Garlej MAZ/0430/PWOS/12 / =2
Lk
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Mazowiecka Qkregowa Izba inZynierow Budownictwa
Okregowa Komisia Kwalifikacvina
svgn. akt MAZ/T131-7132/474 /14

4 /8

DECYZJA

Na podstavwie art. 24 ust. | pkt 2 w zwiazku 7 art

poz. 932 zpozn. zm.) fa. 12

12 usi. 1 pk

LISL.

okt -3 ust. 2.3 i 4o pkt 3. art 13

Warszawa. dnia 30 grudnia 2014 v

usl. 1. 3
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Me /omu.l\lq Okregowej lzby Inzyvnieréw Budowniciwa nadaje:
Y .
Panu mgr inz. Krzvsztofowi Arturowi Jenda
ur. dnia 14 kwictnia 1980 roku w Warszawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nuiner ewidency jny MAZ/0324/PW0OS/14
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez cgraniczen
w specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadza
ciepinych, wentylacy jnych, gazowyvceh, wodociagewyeh { kana
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UZASADNIENIE:
W ozwiazku z uwzglednieniem w calosel zadania strony. na podsiawie art. 107
odstepuic sie od uzasadnienia decyzii.

POUCLZENIE:

decvzii sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalilikacyjnej Polskicj lzby

Budownictwa w  Warszawie. za posrednictwem €
Kwalifikacyine] Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa w terminie 14 dni

od darty jej doreczenia.

Skiad Orzekajaey:

¢r hah. inZz, Eugeniusz Keda. prof. nadzw.

mer ing. Kirysutol Latoszek

mey inz. rzysztol Booss

migrew Budovpicing




i 2 F A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAZ-W5W-FFL-A6N *

Pan KRZYSZTOF ARTUR JENDA o numerze ewidencyjaym MAZ/1S/0184/15
adres zamieszkania ul. OKREZNA 30, 05-806 GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa.

Podpin st pry oy

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieraw

26
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, {’;” INZYNIEROW

- Wi | BUDOWNICTWA

sygn. skt MAZ/7131-7132/ 571 /12 /8

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodowych
architektdéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |

pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |

rozporzzdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578 pd#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Garlej
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 4 maja 1978 roku w Plosisku, synowi Janusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0430/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowv zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
pedstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

o
=N )
g8 %
II1. Na mocy § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia % S & E’ﬂ
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia = % —c‘%
stanowig podstawe do: w520
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem 2 ?% % ?’;
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, B =2 é
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy = % s
lub remontu. 2 5 %
24 7 e'.c?hu\/v(u" 7 oR9GIuAEENT ;;: -

mgr in2. Krzysztoflend

Uprawnienia budowlane do prajekto
bz ograniczen w specjalnosci ing
w zakresie sieci, instalacjii j

Ve
wodociay
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownichwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowad=onego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samor=gdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Iniyniercw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzyniercw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. lrena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzvimuja:
1. Pan Piotr Garlej
ul. Mlodziezowa 8 m. 14
09-100 Plonisk
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2/
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaeyjnym:

MAZ-WQB-D8W-B99 *

Pan PIOTR GARLEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0164/13
adres zamieszkania ul. MLODZIEZOWA 31 o / 32, 09-100 PtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby inzynierdw
Budownictwa.
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URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice
tel. 22 3509191

fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, /// maja 2021 r.
GK.7011.148.2021 f

Biuro Ustug Projektowych
Krzysztof Jenda

ul. Piaskowa 2 a

05-806 Pruszkow

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWE] — w ul. Niezapominajki i ul. GwiaZdzistej

1. Przewody wodociggowe nalezy zaprojektowac z rur PE100 SDR17 klasy PN10 DN100
(D110x6,6 mm) zgrzewanych doczotowo.

Zaprojektowac zasuwy weztowe i liniowe.

Istniejgce i projektowane hydranty typu podziemnego przewidzieé na przewodzie
wodociggowym, na odnogach z zasuwa odcinajaca, w odlegfoéciach max. co 150 m
oraz na korncu sieci.

Uwzgledni¢ przepigcia zainwentaryzowanych i niezainwentaryzowanych przytaczy

wodociggowych oraz ewentualng przebudowe istniejgcych przytaczy wodociggowych
na materiat PE

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA

SIECI KANALIZACJI SANITARNE)

(kanaty grawitacyjne z odgatezieniami do posesji) - w ulicy Niezapominajki w Nowej Wsi
Siec i przyfacza:

5. Kanaty sanitarne grawitacyjne projektowaé z rur D200 i D160 PVC klasy SN28, SDR34

ze Sciankg litg jednorodna, kielichowych taczonych za pomoca uszczelek gumowych, f‘f‘— T
spetniajgcych wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999. k=

ehRs
6. Srednica sieci kanalizacyjnej zgodna z koncepcja, érednica przytaczy kanalizacyjnych ﬁ %a%
nie mniejsza niz D 160. 2%° %
7. Na sieci stosowac studnie betonowe prefabrykowane o $rednicy ¢ 1,20 m % ‘3_ o£
i studnie PVC o Srednicy D 425. Wtazy studzienne typu ciezkiego klasy D400. % w
8. Wiaczenie przytaczy kanalizacyjnych do sieci poprzez studnie D 425 .

z odgatgzieniami do posesji w granicach pasa drogowego.

Sprawe prowadzi:
Referat:
Tel.:

Waldemar Cieclerski, AAna Kaczorowska
Gospodarki Komunalnej
223509191w366



Starosta Pruszkowski

Orovm

J

Bowiat

pruszkowski

nieskoncrone moiliwosc

Pruszkow, 24 czerwca 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.506.2021
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

wodociagowa
kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu

gm. Michalowice, obhr. Nowa Wies, ul. Niezapominajki

Piotr Skoniecki reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca UGK Piotr Skoniecki, NIP: 1251436896
ul. Lesna 134, 05-200 Wolomin
Inwestor Urzad Gminy Michalowice
. ) Krzysztof Jenda '
Fhojelktant numer uprawnien: MAZ/0324/PW0S/14
Data wptywu wniosku 15 czerwca 2021 r.

Data zakonczenia narady 24 czerwca 2021 r.,

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Qznaczenie podmiotu; Imie i nazwisko przedstawiciela
Orange Polska S.A. Karol Pawtowski
Stanowisko/uwagi: izl
Projekt zaakceptowany
Qznaczenie podmigtu: Imie i nazwisko przedstawiciela
2 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzic z zachowaniem ostroznosci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkow
2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem RE Pruszkow . Na kable natozy¢ W
przepusty dwudzielne e o
Oznaczenie podmiolu: Imig | nazwisko przedstafvicidl |
3 [Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielcarz - P
Stanowiskofuwagi: EX \—&' - =
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: » wikornguipne | €
W miejscach skrzyZzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. trofP 3 Y o
Rownolegla 4a, Warszawa S %Y ‘%
4 Qznaczenie podmiolu: Imie i nazwisko przedstawlcie!?é a 5@ =
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kaminski 5 2| 5
Stonowisko/uwagi: f',,‘:‘: %
Projekt zaakceptowany rodia " ‘;‘:- =
- |Qzneczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstowiciela %
J |Urzad Gminy Michatowice Sylwia Przygoda
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: iWyRorzystamiem
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym. ‘
Strona lz2
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6 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starestwa Powiatowego w Pruszkowie

Imig i nazwisko przedstawiciela

Jozef Damaziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie (w zakresie drogi gminnej, publicznej).

Qznaczenie podmiotu: ,
Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciele

Agnieszka

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Wawrzyniak

Ud Z Wy

W naradzie uczestniczyi(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Piotr Skoniecki.

aby zlokalizowac

Dokument elekironiczny wygenerowany automatycznie dnia 24 czerwca 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika ani pleczatki urzedowe;j.

Werylikacji dokumentu moina dokonacd na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Z up. Starosty
; . AgnieszKka Olewniczak
veninsek na magie Przewodniczaca narady koordynacyinej

Strona 2 z 2




o Margeo

Geologia, Geotechnika, Uchrona Srodowiska

Margeo Marcin Cep

Sawki 9, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
tel. 796 158 256, www.margeo.pl

biuro@margeo.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

® PROJEKT GEOTECHNICZNY
DLA PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI
WODOCIAGOWEJ W UL. NIEZAPOMINAJKI W MIEJSCOWOSCI NOWA
WIES, GM. MICHALOWICE, POW. PRUSZKOWSKI,
WOJ. MAZOWIECKIE
Zleceniodawca:

Biuro Ustug Projektowych Krzysztof Jenda
Ul. Piaskowa 2A
. 05-806 Granica

Opracowal:

mgr Marcin Cep
nr upr. geol. V 1780, VI 0424

:J‘ =
czerwiec 2021
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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan.

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie Biura Ustug Projektowych Krzysztof Jenda, ul. Piaskowa
2A, 05-806 Granica.

Celem opinii jest rozpoznanie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej w ul. Niezapominajki w

miejscowosci Nowa Wies oraz okreslenie parametréw fizyczno — mechanicznych gruntéw.

Planuje si¢ budoweg sieci wodociggowej D 110 oraz kanalizacji sanitarnej D 200.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w podtozu wystepuja proste warunki

. gruntowe.
Zleceniodawca.

Zakres prac geologicznych niezbednych do niniejszego opracowania zostal ustalony ze

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB INTERPRETACJI I
PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykonano:
1. wiercenia badawcze

2. opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktéw badawczych w terenie dokonano metodg domiaréw prostokatnych w
dowigzaniu do istniejacych szczegbtow.,

Rzg¢dne wysokosciowe otworéw okre$lono na podstawie mapy topograficzne;j.

Lokalizacj¢ punktow wiercen pokazano na mapie dokumentacyjnej (zat. 1), natomiast wysokosci
poszczegblnych punktéw podano na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 4.1-4.2).
2.1.Wiercenia badawcze.

spiralnym o srednicy 88 mm.

Wykonano 2 otwory badawcze do giebokosci 4,0 m ( tacznie odwiercono 8,0 mb).

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byly pod statym dozorem osoby posiadaja
uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicznych.

5% &
wn
W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw ora

o
= rd
S
= 9
T
-
D e >
o = 3
%z 5 O
w =
obserwacje wystgpowania poziomu zwierciadta wéd gruntowych -
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Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano poprzez

zasypanie urobkiem.
Profile wykonanych wiercen przedstawiono graficznie na zal. nr 4.1-4.2 Karty otworéw

geotechnicznych.

2.2. Sposéb udokumentowania wynikéw.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, badan makroskopowych) opracowana
zostata wyniKowa opinia , zawierajgca zalgczniki graficzne wymienione w spisie tresci oraz
niniejszy komentarz.

Opini¢ wykonano w 4 egzemplarzach papierowych oraz na ptycie CD w formacie pdf (1 szt).

3.POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE.TERENU.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w ul. Niezapominajki w miejscowosci Nowa Wies. Pod
wzgledem administracyjnym obszar badan lezy w gminie Michatowice, powiecie pruszkowskim,
wojewodztwie mazowieckim.

Wzdtuz ulicy Niezapominajki zlokalizowana jest gtownie zabudowa mieszkalna jednorodzinna.
Powierzchnia terenu badan jest wyréwnana, rzedne terenu w granicach opracowania osiagaja ok.
100,3-103,6 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan nalezy do mezoregionu Réwnina Warszawska w
obrebie makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka.

Aktualne szczegoty sytuacyjne zaznaczone sg na mapie dokumentacyjnej (zat.1).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

W podlozu gruntowym badanego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie

’

W

przykryte utworami holocenskimi - nasypami i glebami. g) -?;
T 2 ~

Czwartorzed il ©

' 18«4

B gL

Holocen Ze3=
\E\_ =]

[

- r s v P (=]
o migzszosci 0,8 m oraz gleba o migzszosci 0,2 m. o
; : 5
Plejstocen g <

- utwory wodno-lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych.
- utwory zastoiskjowe wyksztatcone w postaci glin pylastych
Przestrzenna interpretacje budowy geologicznej pokazano na zal. nr 4.1-4.2 .Karty otworéw

geotechnicznych”, a parametry wydzielonych warstw geotechnicznych podano w zataczniku nr 3.



5. WARUNKI WODNE.

Na badanym terenie zwierciadio w6d gruntowych ma charakter napigty, nawiercone na gtebokosci
1,6-2,8 m p.p.t. stabilizuje si¢ na gigbokosci 1,5-1,8 m p.p.t. Nalezy pamieta¢, ze w okresach o
zwigkszonej ilosci opadéw lub intensywnych roztopéw na stropach utworéw spoistych moze
pojawiac si¢ woda gruntowa. Stan zwierciadta z czerwca 2021 r nalezy uznaé jako sredni. Wielkogé

wahan sezonowych na badanym terenie wynosi ok. 1 metr.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Uwzgledniajac  kryteria stratygraficzno - genetyczne oraz zalecenia normy PN-81/B-03020,
stwierdza sig, ze w dokumentowanym podiozu ponizej warstwy nasypow i gleby wystepuja grunty
nieskaliste, mineralne, rodzime. Jako parametr wiodacy przyjeto stopien stopien zageszczenia Ip dla
gruntéw sypkich oraz stopien plastycznosei Ir. dla gruntéw spoistych, pozostate parametry okreslono
w odniesieniu do parametru wiodgcego na podstawie zaleznosci korelacyjnych z normy PN-81/B-
03020. W obrgbie grunréw'rodzimych wyodrgbniono 3 "warstwy geotechniczne:
Warstwa Ia
Utwory wodno-lodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, wilgotnych w stanie
sredniozaggszczonym o uogélnionej normowej wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia
Ip = 0,40. Pod wzgledem wysadzinowosci zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych grupy A.
Warstwa Ib
Utwory wodno-lodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, nawodnionych w stanie
sredniozaggszczonym o uogoélnionej normowéj wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip
= 0,60. Pod wzgledem wysadzinowosci zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych grupy A.
Warstwa II
Utwory zastoiskowe, wyksztalcone w postaci glin  pylastych, wil gotnych w stanie
twardoplastycznym o uogdélnionej normowej wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci

I = 0,20. Symbol konsolidacji geologicznej C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane. Pod

wzgledem wysadzinowosci zaliczono je do gruntéw wysadzinowych grupy C. e '—;;
< A 7]
R
7. PODSUMOWANIE 223 ‘é
il e
1. Podioze gruntowe ponizej warstwy nasypow i gleby tworza grunty mineralne rodzime. Si %DE
28 7
grunty sypkie warstw Ia i Ib oraz grunty spoiste warstwy II.. ?3 %E ’
e -
2. Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw, podano w tabeli, zataczniku nr 3. b -

3. Wedlug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
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budowlanych obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w podiozu wystepuja proste warunki

gruntowe.
4. Na badanym terenie zwierciadlo wod gruntowych ma charakter napiety, nawiercone na
gigbokosci 1,6-2,8 m p.p.t. stabilizuje si¢ na glebokosci 1,5-1,8 m p.p.t. Nalezy pamigtaé, ze w
okresach o zwigkszonej ilosci opadéw lub intensywnych roztopéw na stropach utworéw spoistych
moze pojawiaé si¢ woda gruntowa. Stan zwierciadia z czerwca 2021 r nalezy uznaé jako $redni.
Wielkos¢ wahan sezonowych na badanym terenie wynosi ok. 1 metr.
5. Pod wzgledem wysadzinowosci grunly warstw Ia i Ib nalezg do grunlow niewysadzinowych
grupy A, a grunty warstwy II do gruntéw wysadzinowych grupy C.

6. Glgbokos¢ strefy przemarzania na badanym obszarze wynosi I m p.p.t.

7. W podtozu gruntowym wystepuja grunty nosne, ktére umozliwiajg bezposrednie posadowienie
projektowanych obiektéw.

8. W trakcie rob6t ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ mas ziemi oraz

doptywem wod do wykopéw. W przypadku pojawienia sie wody wykopie nalezy niezwlocznie ja
wypompowac.

9. Obliczenia statyczne projektowanej budowy nalezy wykonaé

przyjmujac
geotechniczne warstw podane w tabeli na zatagczniku nr 3.

parametry

10. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06050.

8. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe projektowanego obiektu stanowia nosne warstwy piaskow drobnych warstw w
stanie sredniozageszczonym oraz glin pylastych w stanie twardoplastycznym. Na terenie inwestycji
nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne. Wtasciwosci
podioza gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania prac, jezeli wykonawca zabezpieczy
sciany wykopu przed osuwaniem si¢ gruntu oraz przed doptywem wéd opadowych do wykopu w

przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych. Wszelkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac zgodnie z tabelg param
geotechnicznych (zat. nr 3).

23
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Okreslenie czesciowych wspélezynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nast¢pujgce wspodtczynniki bezpieczenstwa — dla
parametrow geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy
czym w poszczegolnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystng warto$¢ wspétezynnika.
Okreslenie oddzialywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi s3 obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu.
Oddziatywania negatywne od gruntu na projektowang inwestycj¢ po jej zakonczeniu beda
niewielkie.

Model obliczeniowy podloza gruntowego

Model obliczeniowy podloza gruntowego przyjmuje si¢ wedlug zalgczonych Kkart otworéw
geotechnicznych (zat. 4.1-4.2).

Obliczenie nosnosci i osiadania podloza

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajagce z budowy obiektu nie bedg wieksze od
dotychczasowych obcigzen od gruntu nie przewiduje si¢ wykonania dodatkowych obliczen nosnosci
i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.

Ustalenie danych niezbg¢dnych do projektowania obiektow

Dane niezb¢dne do projektowania geotechnicznego zawiera zatacznik nr 3 — tabela parametréw
geotechnicznych.

Okreslenie badan niezbgdnych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych

Dla zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ odbiér geotechniczny
podioza w dnie wykopu budowlanego przez uprawnionego geologa oraz badania wskaznika
zaggszczenia Is wbudowanych nasypéw po zakonczeniu rob6t ziemnych.,

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

Posadowienie projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej bgdzie wykonane powyzej
zwierciadia wod gruntowych. Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych nie wystqpi.c
Okreslenie niezb¢dnego zakresu monitorowania wybudowanego obiektu budowlar':gg’g i ©

) J
Qe g A
obiektow sgsiadujacych =

Nie przewiduje si¢ koniecznosci prowadzenia monitoringu projektowanej inwestycji. gt@é&gzﬂé

decyzje powinien podja¢ Konstruktor.

9. WYKORZYSTANE MATERIALY

1. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa
2. Myslinska E., 2001, Laboratoryjne badania gruntéw, PWN, Warszawa
3. Polska Norma PN-88/B-04481, Grunty budowlane — badania prébek gruntu

Go
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4. Polska Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie

5. Polska Norma PN-98/B-02479, Dokumentowanie geotechniczne
6. Polska Norma PN-B-04452, Geotechnika — badania polowe; 2002

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Z 2012 poz. 463).

8. Witun Z., 1982, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lgcznosci, Warszawa
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Zal. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nN  nasyp niebudowlany
nB  nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

2% <lom < 5%
5% < lom <30%

H grunt préchniczny
Nm hamutl

T torf lom>30 %
GRUNTY MINERALNFE RODZIME
(NIESKALISTE)
KO otoczaki
4 Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd  piasek drobny

Py piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
IIp  pyl piaszczysty

gruboziarniste

drobnoziarniste
niespoiste

drobnoziarniste

I1 pvi
Gp  glina piaszczysta
G glina

G, glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezia
Gz  glina zwiezla

Gnz glina pylasta zwigzla

Ip it piaszczysty

spoiste

I it
I it pylasty
INNE GRUNTY NIE DWE
NIEOBJETE NORMA_
Kr kreda
Gy gytia miode osady jeziorne

Ebi ‘lupek bitumiczny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTU
+  domieszki
// przewarstwienia

() w nawiasie okreslenia uzupetniajace, dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych.

1

77,70

DPL

numer wiercenia
rzedna wiercenia w m m.p.m.

OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU

poziom zwierciadta wod gruntowych w m p.p.t.

nawiercony
ustabilizowany

saczenia

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg DPL

OZNACZENIA STANU GRUNTU

=065 stopien zaggszczenia
=035 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

I numer warstwy geotechnicznej,

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne

4
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URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 faks 22 35091 01
www.michalowice.pl c-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguty, S lipca 2021r.
GK.6853.258.2021

Gmina Michatowice
Reguty, Al. Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na
lokalizacje sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wewnetrznej
ul. tagkowej (dz. ew. nr 578 oraz 1161/1 z obr. Nowa Wies) oraz w pasie drogi wewnetrzne;
ul. Niezapominajki (dz. ew. nr 1161/2 z obr. Nowa Wie$) w Nowej Wsi,

wyraiam zgode na lokalizacje sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi wewnetrznej ul. takowej (dz. ew. nr 578 oraz 1161/1 z obr. Nowa Wie$) oraz w pasie
drogi wewnetrznej ul. Niezapominajki (dz. ew. nr 1161/2 z obr. Nowa Wie$) w Nowej Wsi,
zgodnie z zatgczong do wniosku mapg z naniesionym urzadzeniem, na nastepujacych
warunkach:

1. Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodnié¢ na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

2. W przypadku przeniesienia wlasnosci urzadzenia nalezy przekazaé niniejsza zgode
nowemu wtascicielowi, ktdéry przejmuje wszelkie zobowigzania z niego wynikajace.

3. Przy remoncie lub przebudowie drogi, w przypadku kolizji urzadzenia z elementami
zagospodarowania, usuniecie kolizji nalezeé bedzie do wtasciciela urzadzenia.

4. Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wiasciciela
urzadzenia.

5. Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.

6. Uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektoniczno-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz
z opisem technicznym urzadzenia.

7. Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
o ktdre strona powinna wystgpi¢ z odrebnym wnioskiem. Zezwolenie to bedzie miatos:
posta¢ umowy dzierzawy albo decyzji administracyjne;. = e

8. W przypadku awarii urzgdzenia nalezy wystapic¢ z wnioskiem o podpisanie umo(ﬁy <
dzierzawy na zajecie terenu drogi wewnetrznej w celu wykonania rob6t zwiazan%gﬁ-
z usunigciem awarii urzgdzenia i przywrdéceniem stanu poprzedniego drogi. “f’g, >

9. W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanych awarig urzadzenia, <, ©
kosztami naprawy drogi bedzie obcigzony wiasciciel urzadzenia. "“:::__,

4%



4%

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.
2. Podpisania umowy dzierzawy gruntu w celu wykonania robét zwigzanych
z umieszczeniem urzadzenia i umowy dzierzawy na umieszczenie tego urzadzenia.

Niniejsza zgoda nie zastgpuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Stawki czynszu za bezumowne korzystanie z dziatek stanowiacych drogi wewnetrzne
podwyzsza sig 10-krotnie, zgodnie z zarzagdzeniem nr 224/2020 Wdjta Gminy Michatowice
z dnia 04 wrzesnia 2020 r.

Otrzymuja:

1.  Petnomocnik — Pan Krzysztof Jenda
2. aa

Sprawe prowadzi: Justyna tukasik

Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel.: 223509177
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warszawa

Rejon Energetyczny Pruszkow
05-800 Pruszkow, ul. Waryniskiego 4/6
tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51
e-maii: re01.ow@pgedystrybucja.pi

Pruszkow, dn. 09-07-2021 r.

L. dz./RM/MM/9204/4853/2021

Krzysztof Jenda

Biuro Ustug Projektowych
ul. Piaskowa 2

05-806 Granica

Dotyczy: warunkdéw prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii napowietrznej 15 kV

przy ulicy Niezapominajki w Nowej Wsi.

Uprzejmie informujemy, ze wykonywanie p'fac w poblizu napowietrznych urzadzen

elektroenergetycznych bedgcych pod napieciem

, wymagajgcych uzycia

sprzetu

zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji moze odbywac sie pod warunkiem zachowania

minimum 5 m poziomych odlegtosci calej strefy dziatania sprzetu od rzutu poziomego skrajnej

nieostonietej czesci urzadzenia znajdujgcego sie pod napieciem (skrajny przewéd linii

napowietrznej 15 kV).

Wykonywanie prac w poblizu napowietrznych urzadzen -elektroenergetycznych

bedacych pod napieciem wymagajacych uzycia sprzetu zmechanizowanego w odlegtosciach

mniejszych niz 5 m moze odbywac sie na podstawie pisemnego polecenia lub w oparciu o

instrukcje w ktérych powinny by¢ okreslone organizacyjne i techniczne warunki i $rodki

bezpiecznego wykonania pracy.

Informujemy takze, iz problem wykonywania prac w poblizu linii elektroenergetycznych

reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. 47 poz. 401 z 2003 r) oraz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003

r). Przepisy te okreslaja, ze zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-34C Lublin, ul. Garbarsk
Lublin-Wechod w Lublinie z siecziba v
C. Kapitet zaxt Wy
08016 1111 G

przez Sad Reicnowy

REGON: 06

400 Warszawa,

40 124

iku, VI YWydzie

>d rr KRS: €000343124, NIP: @

SOOCETCZY 6-258-9!
872 Hacony. Konlo bankowe: Bark PEKAQ S.A. o/Wearszawe, Al. Jerozclmskie 2,
C10 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

a do rejestru przedsigbiorcow prowadzon
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W przypadku wznoszenia budynkéw w odleglosci mniejszej niz okreslona w Dz. U. 47,
nalezy przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych, bezwzglednie stosowa¢ sie do
podanych ponizej wytycznych:

e prace budowlano — montazowe prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej

ostroznosci,

e catos¢ robét wykonaé w porozumieniu z RE Pruszkéw i pod nadzorem osoby do

tego upowaznionej, ktéra w zaleznoSci od aktualnego etapu budowy i
zastosowanego sprzetu okresli warunki bezpiecznego wykonania prac tacznie z
koniecznoscig wytgczenia linii,

e w celu wytgczenia linii nalezy w terminie 30 dni przed planowanym wytgczeniem

ztozyé w Rejonie Energetycznym Pruszkéw wniosek o wytaczenie wraz
Z kserokopig niniejszej opinii.

Ponadto, pod linig i w jej poblizu nie nalezy sadzi¢ drzew wysokopiennych (na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 25.09.2000 r w sprawie szczegétowych
warunkow przytaczenia Dz. U. 85 poz. 957 z 2000 r) takich, ktérych korony mogtyby zblizyé
si¢ do linii na odlegto$¢ mniejsza niz wymagaja ' przepisy Polskiej Normy PN-E-05100-1.
Zabrania sie takze zwatowac ziemie pod linig i w jej poblizu.

Pragniemy réwniez zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce z ewentualnej mozliwosci
upadku lodu lub innych substancji z przewoddw linii, za skutki, ktérych PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci.

Ze strony PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Warszawa RE Pruszkéw pismo przygotowat
Marek Matachowski tel. (22) 738-23-43.

Z powazaniem

POE Dystrybug)a 8.A,
wadzlal Warszawa
Rej f XNy Pruszkéw
Ko: RM. X
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