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PRZEDMIAR

Przetaczenie istniejacych przytaczy w ul. Niezapominajki do nowego wodociagu i odciecie starego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przelaczenie istniejacych przytaczy w ul. Niezapominajki do nowego wodociagu i odciecie starego o ]
1 Przetaczenie istniejacych przytaczy D50 do nowego przewodu D110mm
1 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- m3
d.10210-01 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. -1l
1,2071,90%17.90 m3 40812
- RAZEM 40.812
2 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- m2
d.10313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.2 m i glebo-
0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
| 1.9017,90"2 o m2 _68.020 S
L1 i ' o I RAZEM 68.020
3 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wyko- m3
d.10214-04 z.0. pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2.11.4.9911- (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
o poz.1 ..m8 40812
_RAZEM 40812
4 KNNR 11 Opaski zeliwne kolnierzowe D110mm do nawiercania z kotnierzem dn 50 mm kpl.
d.1 0306-01
analogia
I 4 _kpl 4000
1 o o . RAZEM 4.000
5 KNNR 11 Zasuwy kotnierzowe z obudowa na rurociagach PCW i PE o $r. nominainej 50 szt.
d.1 0304-01 mm
77777 4 szt. 4000
— i - | RAZEM_ 4,000
6 KNNR 4 Sieci wodociggowe - faczniki ci$nieniowe rurowo-kotnierzowe o $r. 50 mm z szt.
d.11014-01 z.  zabezpieczeniem przed wysunieciem - wykopy umocnione
$z.3.9. 9912- . .
10
I 4 szt 4000 —
I R ) B -~ "RAZEM 4.000
7 KNNR 4 Sieci wodociggowe - pofaczenie istniejacych przytaczy rur polietylenowych cis- zfacz.
d.1 1011-01 z.  nieniowych PE do nowego rurociagu za pomoca ksztaitek elektrooporowych o
§2.3.9. 9912- ér. zewn. 50 mm - wykopy umocnione
9
N 4 L _ Zlacz. 4000
_ | L 0 _ RAZEM | 4.000
2 Odcigcie starego przewodu wodociagowego S )
8 KNNR 1 Wykopy jamiste o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami pod- m3
d.2 0212-01 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. I-1I
. ~ 1507150300 L ..ms 8750 e
I e R . RAZEM 6.750
9 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- m2
d.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.5 m i gtebo-
0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
1 ~1.5074"3.00 m& 18,000 N
L . - - | RAZEM ~18.000
10 KNNR 8 Demontaz zasuwy zeliwnej kofnierzowej o $r. 80 mm w wykopie szt
d.2/0120-04
B 1 szt 1000
| _ o i ~  RAZEM 1,000
11 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - szt.
d.2 1014-02z.  wykopy umocnione - kotnierz slepy "X"
$z.3.9. 9912-
10
m 1 szt 1000 |
I i i RAZEM 1.000
12 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podfuznych, punktowych, rowéw, wyko- m3
d.2 0214-04 z.0. poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2.11.4.9911- (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspéiczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
1 poz.8 _ o ms_ 670
L RAZEM 6.750
13 Rozbioka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.2 wycena indy- cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem i ponowne utozenie po
widualna zakoriczeniu robét - kostka z odzysku - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
N 1,50*1,50 m2 2,250 |
- RAZEM 2.25

Norma PRO Wersja 4.74

Nr seryiny: 19286 Uzvtkownik: P.W. "JAREX"



KOSZTORYS
Przelaczenie istniejacych przytaczy w ul. Niezapominajki do nowego wodociagu i odciecie starego

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
, . (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przetaczenie istniejacych przytaczy w ul. Niezapominajki do nowego wodociagu i odciecie starego o
1 Przelaczenie istniejacych przylaczy D50 do nowego przewodu D110mm
1 KNNR 10210-  Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykony- |m3 40,812
d.1,01 wane na odktad koparkami podsiebiemymi o pojemnosci
. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll S
2 KNNR 1.0313-  Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pala- m?2 68.020
d.1 01 0313-05 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych ; wykopy o szerokosci 1.2 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-1V

3/ KNNR 1 0214- Zasypanle wykopéw f fundamentowych podiuznych, pun- 'm3 40,812
d.104z0.2.11.4.  ktowych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II - wspot-
o - czynnik zageszczenia Js=0.98) - R 1
4 KNNR 11 0306- Opaski zeliwne koinierzowe D110mm do nawiercania z ka 4.000
d.1/01 kotnierzem dn 50 mm
___analogia _ ,_ . A -
5 KNNR 11 0304- Zasuwy kofnierzowe z obudowa na rurociagach PCW i szt. 4.000
d.1/01 PE o ér. nominalnej 50 mm o N B |
6 KNNR 4 1014-  Sieci wodociggowe - taczniki cisnieniowe rurowo-kotnie- szt. 4.000
d.1 01 2zsz.3.9. rzowe o $r. 50 mm z zabezpieczeniem przed wysunie-
9912-10 ciem - wykopy umocnione . i |
7 KNNR4 1011- Sieci wodociagowe - pofaczenie is istniejacych przylaczy  zlacz. 4,000
d.1 01 z.5sz.3.9. rur polietylenowych cinieniowych PE do nowego ruro-
9912-9 ciagu za pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr zewn.

50 mm - ykopy umocnione

Norma PRO Wersia 4.74 Nr seryiny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



Przefaczenie istniejacych przylaczy w ul. Niezapominajki do nowego wodociagu i odciecie starego

KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
. (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Odciecie starego przewodu wodociagowego o . -
8 KNNR 1 0212-  Wykopy jamiste o glebokosci do 3.0 m wykonywane na |m3 6.750
d.2 01 odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.
R 15 - 0.25 m3 w gruncie kat. I-11 B o ) -
9 KNNR 1.0313-  Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka pala- | m?2 18.000
d.2 01 0313-05 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci 1.5 m i gteboko$ci do 3.0
L m; grunt kat. I-1V B |
10 KNNR 8 0120- ' Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 80 mm w szt 1.000
. d.204 wykopie . - R B
11 KNNR 4 1014-  Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kol- szt 1,000
d.2 02 z.sz.39. nierzowe o sr. 80 mm - wykopy umocnione - kotnierz
L 9912-10 __Slepy "X" B B o I B
12 KNNR 1 0214-  Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- m3 6,750
d.2/04z.0.2.11.4.  ktowych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-I| - wspot-
N N czynnik zageszczenia Js=0.98) - - I B
13 Rozbidka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gru- m2 2.250
d.2 wycena indywi- bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel-
dualna nieniem spoin piaskiem i ponowne ufozenie po zakon-

czeniu rob6t - kostka z odzysku - obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj)

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersia 4.74 Nr seryiny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



