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OPIS TECHNICZNY

1. Uwagi ogolne

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przetgczenie istniejgcych przytgczy wodociagowych
do projektowanego przewodu wodociggowego D110 w ul. Niezapominajki w Nowej
Wsi.

1.2. Podstawa opracowania.
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych opracowana przez geodete
uprawnionego — Jana Szymarnskiego,
- warunki techniczne pismo GK.7011.148.2021 z dnia 14.05.2021r.,
- umowa z inwestorem,

- wizja w terenie.

1.3. Stan istniejacy.
Projektowane przetgczenie istn. przytgczy wodociggowych bedzie miato za zadanie
zaopatrzenie w wode z projektowanej sieci wodociggowej w ul. Niezapominajki D110
istniejacych oraz projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, przy

jednoczesnym zapewnieniu dostatecznej ilosci wody oraz ci$nienia.

2. Przylacze wodociagowe.
Projektowane odcinki przytaczy wodociggowych bedg mialy za zadanie pofgczyé
projektowany przewdd wodociggowy D110 w ul. Niezapominajki z istniejgcymi
przytaczami z doprowadzeniem wody do weziéw sanitarnych w zabudowie

jednorodzinnej. Przefgczenie przytaczy moze nastapi¢ dopiero po przekazaniu

przewodu wodociggowego D110 w ul. Niezapominajki do uzytkowania. Stary

przewéd wodociggowy nalezy unieczynni¢ poprzez likwidacje istn. potgczenia z

przewodem wodociggowym D110 w ul. £akowej.

Nowe odcinki przytaczy wodociagowych projektujemy z rur polietylenowych @ 50 x
4,6mm, tgczonych przez zgrzewanie lub za pomocg ztgczek zaciskowych typu
POLYRAC. Wigczenie do istniejgcego wodociggu nalezy wykona¢ za pomoca
zeliwnej opaski kotnierzowej DN110/50. Za opaska nalezy zabudowaé zasuwe,

4



klinowa, kotnierzowg dtugg DN50 z migkkim uszczelnieniem, z obudowg i skrzynka
uliczng do zasuw.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowacé sruby ze stali nierdzewnej.

Dtugosc¢ projektowanych odcinkéw przytaczy wynosi:
e @50 x 4,6mm —17,9m,

3. Kolizje.

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdituz trasy projektowanego przytacza
wodociggowego oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w
terenie. Trase projektowanego przylacza nie przecina istniejgce uzbrojenie
podziemne. W trakcie robét ziemnych moga by¢ ujawnione nie wykazane na planie
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktdre w trakcie robot powinny by¢ réwniez

odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4. Wytyczne odnosnie wykonania robét ziemnych.

Przewiduje sie, ze projektowane przytacza wodociagowe wykonane zostang w
wykopie wasko przestrzennym, szalowanym. W miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac¢ recznie oraz pod nadzorem eksploatatora
istniejacej infrastruktury. Przed przystgpieniem do robot nalezy zinwentaryzowacé
rzedne istniejacej sieci wodociggowej. Ewentualne zmiany rozwigzane zostang w
trybie nadzoru autorskiego. Przed montazem nalezy oczysci¢ dno wykopu z kamieni,
korzeni itp. Projektowane przytacze nalezy utozyé na podiozu o gr. 20 cm,
wykonanym z piasku rodzimego lub dowiezionego. Podioze bezposrednio pod
rurociggiem winno zosta¢ zageszczone do osiagniecia wspoétczynnika zageszczenia,
co najmniej 1s=0,95. Niezaleznie od rodzaju wystepujacego gruntu obsypke i zasypke
nalezy zagesci¢ do osiggniecia wspoiczynnika zageszczenia 1s=0,97. Zasypke
wykona¢ w 30% recznie i w 70% mechanicznie. Po zasypaniu wykopu z
odpowiednim zageszczeniem warstw, nalezy odtworzyé obecng nawierzchnie..
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych.”



UWAGI:

1) Budowe przyiaczy wodociagowych oraz ich przetaczenia nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Referat Gospodarki Komunainej gminy
Michatowice

2) Wszystkie niezinwentaryzowane przylacza wodociggowe napotkane w
trakcie robot nalezy réwniez przetaczyé do nowo wybudowanej sieci
wodociggowej w ul. Niezapominaijki.

3) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionemu

geodecie.

5. Zagadnienia bhp.

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47/03) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww. robot. Wykonawca powinien
przed przystgpieniem do robét, zapoznac¢ sie z terenem budowy oraz z dokumentacja
projektowa, rozpatrzy¢ towarzyszace im zagrozenia i ustalic niezbedne
zabezpieczenia dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow.

Teren przewidziany pod budowe nalezy oczysci¢, wyréwnaé, ogrodzi¢, oswietlic i
oznakowac stosownymi tablicami i znakami.

Nalezy zapewni¢ statg kontrole stanu technicznego szalowania wykopéw liniowych;
zjawisko zagrozenia dla ludzi moze wystapi¢ w czasie obnizania poziomu wody
gruntowej; nawodnione piaski ze wzgledu na ich uziarnienie i stan zageszczenia
nalezy uzna¢ za podatne na uptynnienie.

Technika odwodnienia wykop6éw na czas budowy nie moze powodowaé uptynnienia
gruntu oraz destabilizacji szalunkow.

W planie nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopéw
gtebokich; w ich rejonie nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng dla pracy urzgdzen i
maszyn budowlanych poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Nalezy okreslic bezpieczng strefe przebywania ludzi w sasiedztwie pracujgcych
maszyn budowlanych.

Przy pracy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zwrécié
szczeg6lng uwage, z uwzglednieniem prowadzenia w tych rejonach prac recznie.

mgr inz. Krzysztof Jenda
Uprawnienia budow rojektowania
bez ograniczen w spegialaBgci instalacyjnej
w zakresie sieci, instg wrzadzen ci(-zpljnyc h,
weniyiacynudly, ghzowych,

wodogfa 0w kanalizacyjnych
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany przetaczenia
istn. przytagczy wodociggowych do proj. przewody D110 w ul.
Niezapominajki w Nowej Wsi opracowany przez Biuro Ustug
Projektowych  Krzysztof Jenda zostat sporzadzony zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu
artykutu 20, ust. 1, ppkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo
Budowlane (Dz. U. 2020.1333).

mgr inz. Krzysztof Jenda

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez agrar
w 2akresie

upr. bud. MAZ/0324/PWOS/14
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa. dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt MAZ/T131-7132/ 474 /14 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (iekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pozn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5 ust. 2.3 i4e pkt 3. art. 13 ust. 1. 304, art. 14 ust. | pkt 4
lit. b ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zm.) oraz § 101 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawic samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po
ustaleniu. ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane 7z wynikiem pozytywnym. Okregowa Komisia Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Krzysztofowi Artarowi Jenda
ur. dnia 14 kwietnia 1980 roku w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0324/PW0OS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

Pt

W specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych.

wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

5) kierowania wytwarzaniem konstrukeyvjnych elementdw budowlanych oraz nadzor i
Kontrole techniczna wytwarzania tych elementow:,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine.

wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne:

. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i wurzadzen cieplnych.
wentylacyinyeh, gazowyceh, wodociagowyeh i kanalizacyjnych. do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuije sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji sluzy odwetanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w  Warszawie. za podrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacvinej Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hah. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr inz. Krzysztol Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

I Pan Krzysztof Artur Jenda

Okrezna 30

03-806 CGiranica

Okregowa Rada Mazowicekiej Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W5W-FFL-ABN *

Pan KRZYSZTOF ARTUR JENDA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0184/15

adres zamieszkania ul. OKREZNA 30, 05-806 GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy |
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguty, A?_ maja 2021 r.

GK.7011.148.2021

Biuro Ustug Projektowych
Krzysztof Jenda

ul. Piaskowa 2 a

05-806 Pruszkow

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWEJ — w ul. Niezapominajki i ul. Gwiazdziste]

1.

2.

(%]

Przewody wodociggowe nalezy zaprojektowac¢ z rur PE100 SDR17 klasy PN10 DN100
(D110x6,6 mm) zgrzewanych doczotowo.

Zaprojektowac zasuwy weztowe i liniowe.

Istniejace i projektowane hydranty typu podziemnego przewidzieé na przewodzie
wodociggowym, na odnogach z zasuwa odcinajaca, w odlegtosciach max. co 150 m
oraz na koricu sieci.

Uwzglednic przepigcia zainwentaryzowanych i niezainwentaryzowanych przytaczy
wodociggowych oraz ewentualng przebudowe istniejgcych przytaczy wodociggowych
na materiat PE

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEI
(kanaty grawitacyjne z odgatezieniami do posesji) - w ulicy Niezapominajki w Nowej Wsi.

Siec i przytacza:

3,

Kanaty sanitarne grawitacyjne projektowa¢ z rur D200 i D160 PVC klasy SN28, SDR34
ze Scianka lita jednorodng, kielichowych taczonych za pomocy uszczelek gumowych,
spetniajacych wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Srednica sieci kanalizacyjnej zgodna z koncepcja, $rednica przytaczy kanalizacyjnych
nie mniejsza niz D 160.

Na sieci stosowac studnie betonowe prefabrykowane o Srednicy ¢ 1,20 m

i studnie PVC o érednicy D 425. Wtazy studzienne typu cigezkiego klasy D400.
Wigczenie przytaczy kanalizacyjnych do sieci poprzez studnie D 425

z odgatezieniami do posesji w granicach pasa drogowego.

Sprawe prowadzi: Waldemar Ciecierski, Anna Kaczorowska

Referat:
Tel.:

Gospodarki Komunalnej
223509191 w366
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Sposob utozenia rury
w miejscu wystepowania piaskéw co najmniej Srednich
sp6d rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zageszczonym, pogiebienia na zigcza
(L=1.5)

RURA KANALIZACYJNA
LUB WODOCIAGOWA

PIASEK DOBRZE ZAGESZCZONY

GRUNT RODZIMY
(PIASEK CO NAJMNIEJS SREDNI)

Sposoéb ufozenia rury w miejscu
wystepowania piaskow pylastych, gliniastych lub drobnych
spod rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zageszczonym, pogtebienia na ztgcza
(L=1.5)

RURA KANALIZACYJNA
LUB WODOCIAGOWA

PIASEK DOBRZE ZAGESZCZONY

PODBUDOWA ZWIROWO—PIASKOWA

/ (PIASEK CO NAJMNIEJ SREDNI)
W PROPRCJACH 50/50

GRUNT RODZIMY

';‘.'.—"I-:' o S Y’
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Sposodb utozenia rury
w miejscu wystepowania gliny

spdd rury podbity dwustronnie piaskiem

(L=1.5)

dobrze zageszczonym, pogtebienia na ztgcza
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