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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania.
- umowa z Inwestorem,

- warunki techniczne GK.7011.148.2021,

ane oraz norimy branzowe.

1.2. Materialy wyjsciowe.

- umowa z Inwestorem,

- warunki techniczne pismo GK.7011.148.2021 z dnia 14.05.2021r.,
- prawo budowlane oraz normy branzowe,

- uzgodnienie trasy wodociggu — protokét z narady koordynacyjnej nr
VWGN.6630.506.2021 z dnia 24.06.2021r.,

Jana Szymarnskiego.

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodete

1.3. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji w zakresie, ktorego dotyczy procedura pozwolenia na

budowe/zgtoszenia, jest budowa sieci wodociagowej zlokalizowanej na dziatkach nr

ew. 578, 1161/1, 1161/2 w mieiscowosci Nowa Wies. Zakres ten obejmuje sieé

wodociggowsg, ktéra zostanie poprowadzona przez wyzej wymienione dziatki

przewodem rozdzielczym D110 z rur PE100 SDR17 o tacznej dhugosci 233,2m i
wiaczonym w przewod wodociagowy D110 lezgcy w pasie drogi do ul. takowej, na

dz. ew. nr 578. Na rys. Pzt01 przedstawiono projektowana sie¢ wodociggowg D110,
W nawigzaniu do istniejgcej i projekiowanej zabudowy terenéw sasiednich.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Projektowany przewod wodociggowy zlokalizowany jest w ul. Niezapominajki i

znajduje sie wéréd zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, usytuowany na dz. ew. nr
578, 1161/1,

1161/2 z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej. Ulica
Niezapominajki posiada nawierzchnie gruntowa. Projektowana sie¢ wodociggowa
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Istniejace uzbrojenie terenu, przez ktére przebiega projektowana sie¢ wodociggowa
stanowi istniejgcy przewdd gazowy oraz projektowana sie¢ kanalizacyjna

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

uzbrojeniu terenu bez p

Zewnetrzna sie¢ wodociggowa. Budowa sieci wodociagowej polega¢ bedzie na
uzbrojeni &z potizeby wzno

zenia jakichkolwiek budyinkéw towaizyszgcych
i nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu
Rozmieszczenie przewodéw, hydrantéw

i pozostatej armatury wodociggowej
uwzglednia zagospodarowanie pasa drogi nawigzujgce do dziatek i zabudowy
posesji sgsiadujacych z pasem.

1.6. Dane dotyczace terenow i obiektow chronionych
Nat

renie projektowanej sieci wod

ociggowej nie wystepujg obiekty chronione.
1.7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie jest
objety wptywem eksploatacji gérniczej

1.8. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza — planowana inwestycja nie

zwiekszy niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko naturalne istniejacego juz w
tym obszarze uzbrojenia podziemnego

Wptyw na $wiat rosiinny i zwierzecy — w zwigzku z reaiizacjg inwestycji nie wystapia

negatywne oddziatywania na warto$ci przyrodnicze i krajobrazowe oraz nie wystgpig
szczegoblne zagrozenia w omawianym zakresie

Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby — proponowane rozwigzania projektowe nie

bedg mialy wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby na terenie prowadzenia
inwestycji.

Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne — ze wzgledu na
gieborkosS¢ posadowienia projektowaneg

0 przewodu wodociggowego (max.
p.-p

X. 1,82 m -
p.t.) nie wystapia niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin
warunki geologiczne i wody podziemne
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Wplyw na wody powierzchniowe — planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie

na wody powierzchniowe.
Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury — proponowane

rozwigzania projektowe nie spowodujg niekorzystnego oddziatywania w tym zakresie.

1.5. Warunki geotechniczie.
W podtozu gruntowym badanego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe,
plejstocenskie przykryte utworami holocenskimi — nasypami i glebami. W obrebie
gruntéw rodzimych wyodrebniono 3 warstwy geotechniczne: warstwa | — utwory
wodno-lodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, wilgotnych, w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,40, warstwa Ib — utwory wodno-
lodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, nawodnionych w stanie
$redniozageszczonym o stopniu zageszczenia !d=0,80, warstwa !l = utwory
zastoiskowe, wyksztatcone w postaci piaskow glin pylastych, wilgotnych o stopniu
plastycznosci IL=0,20. Na badanym terenie woda gruntowa do gtebokosci 1,6-2,8m
p.p.t. i stabilizuje sie na gtebokosci 1,5-1,8m p.p.t.. Nalezy pamieta¢, ze w okresie
duzych opadow oraz intensywnych roztopéw na stropach utworéw spoistych moze
pojawi¢ sie woda gruntowa. Szczegdtowe wyniki badan w zatgczonej dokumentacji
badan podioza gruntowego wraz z projektem geotechnicznym. W podtozu wystepujg

proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

1.10. Obszar oddzialywania obiektu.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213,
poz. 1397) wraz z zmianami (Dz.U. 2013 poz. 817) projektowana inwestycja nie

zaiicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. W=

s

zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Budowa sieci wodociggowej nie Zzalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych stale
znaczgco i potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. W zwigzku z
powyzszym nie jest wymagane opracowanie oceny i raportu oddziatywania na
Srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania
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zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych
obiektéw.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu

nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
pizepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektemn ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Przepisy odrebne wykorzystane do wyznaczenia
obszar

oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego: rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 roku (Dz.U. nr 75 poz.690) w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz

odprowadzaniu sciekow.

Oddzialywanie inwestycji po zakoriczeniu budowy ogranicza si¢ w zakresie pasa o
szerokosci wyznaczonej wymiarami sieci wodociggowej. Obszar oddziatywania
inwestycji ogranicza sie do dziatek, na ktorych zlokalizowany jest ww. wodociag.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (poz. 81),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (roz. 5, § 26 ust.
1

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 3 pkt 20),

- Norma branzowa PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis techniczny.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.
Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia w wode na cele

bytowo-gospodarcze do istniejacych budynkéw jednorodzinnych. Sie¢ tego typu
zapewnia ciggtos¢ dostaw wody.

2.2. Sie¢ wodociggowa — opis rozwigzania.

2.2.1. Mozliwosci pokrycia potrzeb wodnych.
Projektowana sie¢ wodociggowa zaopatrywana bedzie w wode z istniejgcej sieci
wodociggowej D110 zlokalizowanej w ul. takowej, na dz. ew. nr 578.. Srednica
projektowanej sieci spetnia wymagania dotyczace aktualnych potrzeb mieszkancow

zgodnie z warunkami technicznymi gminy Michatowice pismo GK.7011.148.2021 z
dnia 14.05.2021r.

2.2.2. Sie¢ wodociagowa - opis roboét.
Przewod rozdzielczy projektowanej sieci wodociggowej bedzie montowany z
zastosowaniem rur i ksztattek ciSnieniowych z PE100 SDR17, zgodnie z aktuaing
normg PN-EN 12201-2:2012. Caly odcinek projektowanej sieci wodociggowej nalezy
wykonaé wykopem liniowym. Wykop liniowy otwarty pod budowe sieci wodociggowej
nalezy wykonywac jako wasko-przestrzenny rozparty, zabezpieczony odpowiednio
dobrang obudowg prefabrykowang ze standardowych szalunkéw systemowych,
ptytowych, przeznaczonych do umieszczania urzadzeniami mechanicznym. Wezly
W1, W2, W6, W10, W11 wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym Pb01 |schematé'n
szczegotowym zamieszczonym na profilu rys. Pb02. Wszystkie istniejace przy%qc‘za

wodociggowe nalezy przepia¢ do nowej sieci wodociagowej, a potgczenie starego
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przewodu wodociggowego z istn. siecig wodociggowa w ul. takowej naleg
zdemontowac zgodnie z rys. Pb04.
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Charakterystyka trasy zaprojektowanej sieci wodociggowej:

PIK 0,00 — wezet 1 — wigczenie do istniejgcego przewodu wodociggowego D110 w ul.

takowej na dz. ew. nr 578 za pomoca tréjnika zel. kot. DN100/100, za trojnikiem
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zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg kolnierzowg klinowa typu F5 DN80 2z kréécem
dwukotnierzowym;

PIK 1,80 — wezet 2 - trojnik zel. kot. DN100/80/100 + zasuwa zel. DN80, rownoprzelotowa,
kotnierzowa, kiinowa, typu F5, 1 MPa + kréciec zeiiwny dwukoinierzowy DN80 L=0,2m +
kolano stopowe N DN80 (pod hydrant zeliwny DN80 HP1);

PIK. 67,9 — wezet 6 — trojnik zel. kot. DN100/80/100 + zasuwa zel. DN80, réwnoprzelotowa,

kotnierzowa, klinowa, typu F5, 1 MPa + krociec zeliwny dwukotnierzowy DN80 L=0,2m +

kolano stopowe N DN8O (pod hydrant zeliwny DN80 HP2);

PIK. 172,8 - wezet 10 - tréjnik zel. kot DN100/80/100 + zasuwa zel. DN8Q,

rownoprzelotowa, kotnierzowa, klinowa, typu F5, 1 MPa + krdciec zeliwny dwukotnierzowy
DN80 L=2m + kolano stopowe N DN80 (pod hydrant zeliwny DN80 HP3);

PIK. 233,2 — wezet 11 — zasuwa zel. DN100, réwnoprzelotowa, kotnierzowa, klinowa, typu
F5, 1 MPa + kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN100 L=0,2m + trojnik zel. kot. DN100/80/100
(pod |

d hydrant zeliwny DN80 HP4), za tréjnikiem zamontowaé koinierz lepy X DN100 (W11);

Wszystkie pofaczenia rur PE wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego. Do
potaczenia rur PE z armaturg zeliwng stosowac zeliwne tgczniki RK-E. Uktada¢ bloki

podporowe pod armature zeliwna, przy zmianach kierunkéw stosowac bloki oporowe
z betonu klasy C25/30 o wymiarach wg zatgczonego rysunku.

Wszystkie czynnosci zwigzane z wigczaniem projektowanego przewodu do sieci
istniejgcej wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Referatem Gospodarki
Komunalnej gminy Michatowice. Wiaczenie nalezy dokonywaé¢ po uprzednim

wykonaniu proby hydraulicznej, wyptukaniu i dezynfekcji projektowanego przewodu.

2.3. Materialy do budowy sieci wodociggowej.

2.3.1. Rury wodociggowe.

Sie¢ wodociggowg projektujemy z rur PE100 DN110 SDR17 PN10 #3gczonych za
pomocg zgrzewania doczotowego. Dopuszcza sie wykonanie sieci wodociggowe; w

technologii bezwykopowej z zastosowaniem rur PE100-RC z ptaszczem ochronny%

z
ZA N
DN110 SDR17 PN10. Rury musza posiadag atest higieniczny Parstwowego Zakiadd . & =
Higieny. 0824
of<g
ErRe
2.3.2. Armatura na sieci wodociggowe;. 2 1E
: : : . -
Projektuje si¢ hydranty podziemne HP1, HP2, HP3, HP4 z zeliwa sferoidalnego o= o
> g
$rednicy DN80mm, z samoczynnym odwodnieniem, z podwoéjnym zamknieciem z
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zeliwng skrzynka hydrantowg umieszczong w obudowie betonowej. Hydranty HP1,
HP2, HP3 umiesci¢ na kolanie stopowym zeliwnym DN80. Hydrant HP4 zamontowa¢
na tréjniku zeliwnym kotnierzowym DN100/80. Zasuwy odcinajgce kotnierzowe z

zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem, dtugie, z wrzecionem ze stali

nierdzewnej, z obudowg teleskopowg, z zeliwng skrzynka do zasuw. Przy

potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé s$ruby, nakretki, podktadki ze stali

nierdzewnej, uzywac kluczy dynamometrycznych. W potfaczeniach kotnierzowych

nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wkfadkami metalowymi, zalecane przez
producentdw rur i ksztattek.

2.4. Skrzyzowanie z kablami i innymi przewodami podziemnymi.

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia wzdiuz trasy projektowanego wodociggu oparto
na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie.

Na profilach podtuznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie
geodezyjnym istniejgce przewody uzbrojenia podziemnego kolidujace z
projektowanym wodociggiem tj. przewod gazowy. Nalezy rowniez zastosowac sie do
warunkow prowadzenia rob6t w poblizu linii napowietrznej 15kV zgodnie z pismem
PGE nr L.dz./RM/MM/9204/4853/2021.Fakt przystapienia do robét nalezy zglosi¢ do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem iw uzgodnieniu z nimi
wykona¢ roboty ziemne. W trakcie tych czynnosci moga by¢ ujawnione nie wykazane
na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robdt powinny
by¢ rowniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5. Roboty ziemne i montazowe.

2.5.1. Sposob posadawiania i montazu.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 i normami
zwigzanymi, z zachowaniem przepisow BHP i BiOZ. Przekopy pod przeszkodami

nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-62/8836-01. Wykop liniowy otwarty pog

>

budowe sieci wodociggowej nalezy wykonywac¢ jako wasko-przestrzenny rozpart;ﬁ 3
L9

zabezpieczony odpowiednio dobrang obudowa prefabrykowang ze standardowyc l} £
szalunkow systemowych, ptytowych, przeznaczonych do umieszczania urzgdzenia rrifbri j
Baa

mechanicznymi. Wykonawca wybierze konkretnego producenta i konkretne zestawy;; = ]
dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych zaleznie od zastosowanegd{% z

odwodnienia, obcigzenia naziomu odkladem, pojazdami, uzytymi koparkami i innymi’
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12

00 Pruszkoéw

ul. Drzymaty 30, 05-8



maszynami, réwniez na wypadek przekroczenia strefy zagrozen, z uwzglednieniem
czgstkowych wspétczynnikow bezpieczenstwa wg normy PN-EN 13331 Obudowy
§cian wykopdéw. Kazdy wybor powinien by¢é zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. Na catym odcinku dtugosci trasy, wykopy bedg siega¢ do gtebokosci rzedu
2,1m p.p.t. Pod wzgledem szczegotdw konieczne bedzie sprawdzenie i nawigzanie
do faktycznego stanu powykonawczego istniejgcej sieci wodociggowej. Jezeli zajdzie
taka koniecznos¢ zapewni¢ odwodnienie przez obnizanie zwierciadta wody gruntowe;j
zestawem igtofiltréw uzupetnione pompowaniem z dna wykopu.

Rurocigg w miejscach wykopdéw nalezy utozy¢ na poditozu o gr. 20 cm,
wykonanym z piasku rodzimego lub dowiezionego. Podtoze bezposrednio pod
rurociggiem winno zosta¢ zageszczone do osiggniecia wspoétczynnika zageszczenia,
co najmniej 1s=0,95. Niezaleznie od rodzaju wystepujgcego gruntu obsypke i zasypke
ezy zagescic do osiggniecia wspoiczynnika zageszczenia 1s=0,97. Zasypke
wykona¢ w 30% recznie i w 70% mechanicznie. Po zasypaniu wykopu z
odpowiednim zageszczeniem warstw, nalezy odtworzyé obecng nawierzchnie.
Wykonanie i odbior robdt powinny byé zgodne z Warunkami Technicznymi
Wykonania Sieci Wodociggowych, COBRTI INSTAL — Zeszyt 3, Warszawa, wrzesien
2001r. Uwaga. Wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociggowej oraz
sporzgdzenie geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej wykona uprawniony
geodeta. Roboty prowadzié pod nadzorem Referatu Gospodarki Komunalnej
gminy Michatowice i stuzb eksploatujgcych inne uzbrojenie zgodnie z protokotem
narady koordynacyjne;.

2.5.2. Odwodnienie wykopow.

W przypadku pojawienia sie wody gruniowej przyja¢é odwodnienie za pomocg
igtofiltrow wptukiwanych w grunt

2.5.3. Bloki oporowe.
Dla poziomego wyparcia przewodu na trojnikach, zasuwach i innym uzbrojeniu sieci,
wodociggowej projektuje sie typowe bloki oporowe wykonane z betonu C12I1%
Zaleca sie wykonanie bloku dwuczesciowo — czes¢ czotowg oddzieli¢ od czesar
zasadniczej warstwg papy. Pomiedzy wypierany element rurociggu, a biok nalez y:
wlozy¢ podwodjng warstwe papy asfaltowej (przed betonowaniem). Blok nalez

oprze¢ o grunt nienaruszony i zasypac¢ piaskiem stabilizowanym cementem, prze
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proba cisnieniowg. Pod zasuwami i trojnikami pod hydranty wykona¢ podbudowe

betonowa z betonu C12/15, pozostawiajac dostep do potaczen.

2.6. Proba szczelnosci.
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczeino$¢ odcinka pizewodu bez wzgledu na $rednice powinna byé
taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie na manometrze nie spadto w ciggu 30
min. nizej okreslonych warto$ci ci$nienia prébnego. Szczelnos¢ catego przewodu
powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000
dm?®na 1 km dtugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu w ciggu doby wg wzoru:
Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe. Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewod nalezy
od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy
ze wszystkich stron. Koncoéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewoéd na catej ditugosci powinien byC zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana
armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé
zasypane do wysokosci potowy $rednic rur, za$ obsypka powinna by¢ dokfadnie ubita
Z obu stron przewodu, a przewdd ponadto w szczegoéinych przypadkach zakotwiony,
zlgcza rur nie powinny by¢ zasypane. CiSnienie prébne odcinka przewodu nalezy
przyja¢c wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku przewodu
ciSnienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa
0 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,
b) dia odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1
MPa pp=Pr+0,5 MPa,
c) dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego utozonego pod drogami w rurach

ochronnych, pp=2 Pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

WE

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢é manometr przy pompie=
hydraulicznej. Cisnienia probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezyf"

T

przyjaé jako réwne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie ciénieniu =

)1
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roboczeimu.
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2.7. Piukanie i dezynfekcja sieci wodociagowe;j.
Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw przewod nalezy poddaé
ptukaniu czysta wodg z predkoscig min. 1 m/s. Przewéd mozna uznaé za

dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Po dostatecznym wyptukaniu przewdd mozna poddaé dezynfekcji roztworei
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godzinach przewod ponownie

ptuka¢ z predkoscig min 1 m/s i pobra¢ prébki do badan bakteriologicznych.

2.8. Zagadnienia bhp.

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47/03) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww. robét. Wykonawca powinien
przed przystgpieniem do robét, zapozna¢ sie z terenem budowy oraz z dokumentacja
projektowg, rozpatrzyC towarzyszgce im zagrozenia i ustali¢ niezbedne
zabezpieczenia dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow. Nalezy zwréci¢ szczegéing
uwage przy wykonywaniu rob6t w bezposrednim sasiedztwie przewodéw gazowych.
Przed przystgpieniem do wykonywania ww. prac nalezy codziennie przed
rozpoczeciem robot poinformowaé pracownikéw o mogacych wystapi¢ zagrozeniach
i sposobie przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja prace w wydanej
im odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z

wykorzystaniem srodkow ochrony indywiduaine;j,
Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych
wyposazeni sg w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:
- maski przeciwpylowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujacych
pity tarczowe,
- rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu - dla pracownikéw
obstugujgcych zageszczarki do gruntow,
- ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujacych pozostate maszyny i
urzadzenia,
- kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne $rodki, w zaleznosci od specyfiki
pracy i typu szkodliwosci.
Pracownicy niestosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym
stanowisku pracy bedg karani karami dyscyplinarnymi.

STAROSTWO POWIATOWE
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Z budows sieci wodociagowej zwigzane sa nastepujace prace
ktérych moze wystapi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi:
- roboty ziemne,
- prace w wykopach liniowych i obiektowych,
- prace transportowe materiatow i urzadzen ciezkich,
- obsiuga maszyn i urzadzeii eiektrycznych,

budowlane, w

- prowadzenie prac w poblizu istniejgcych drog.

a) roboty ziemne

- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad
bezpieczenstwa wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu lub
zabezpieczonych przez szalowanie oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w
strefie pracy koparki
- rodzaj zagrozenia — przysypanie gruntem, uderzenie, przegniecenie pracownika
osprzetem, destabilizacja szalowania
- miejsce zagrozenia — wytyczona trasa wykopu
- czas wystgpienia — okres wykonywania wykopow
b) prace w wykopach, na dnie wykopu lub na drabinach
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania $rodkéw
ochrony zbiorowej i indywidualnej
- rodzaj zagrozenia — upadek pracownika, upadek narzedzi lub przedmiotéw
- miejsce zagrozenia — wytyczona trasa wykopu
- czas wystgpienia — okres prowadzenia roboét
c) prace transportowe tadunkéw ciezkich

- skaia zagrozenia — $rednia, dopuszczaina w przypadku stosowania sprawnego
osprzetu, wyznaczenia hakowych

- rodzaj zagrozenia — przygniecenie, uderzenia pracownika transportowanymi
elementami % :
- miejsce zagrozenia — plac budowy £ “ E
- czas wystgpienia — okres prowadzenia prac zatadunkowych lub roztadunkowych Ei E

d) korzystanie z instalacji rozdziatu energii elektrycznej :‘E} Z
- SKala zagrozenia — srediia, przy Korzystaniu zgodnie z instrukcjg i: B 5
- rodzaj zagrozenia — porazenie prgdem E z
- miejsce zagrozenia — plac budowy Z

- czas wystepowania — okres prac montazowych
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e) prowadzenie prac w poblizu istniejacych drog
- skala zagrozenia — Srednia, przy korzystaniu zgodnie z instrukcja
- rodzaj zagrozenia - uderzenie pojazdow uzytkownikow drogi w pracownikow
budowy, dodatkowym zagrozeniem moze by¢ wjechanie pojazdow uzytkownikow

drogi lub maszyn budowlanych na teren wykopu, na skarpe itp. w przypadku braku
lub niedostatecznego oznakowania placu budowy
- miejsce zagrozenia — plac budowy

- czas wystepowania — okres prac montazowych

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sie nastepujgcymi szkoleniami
BHP w momencie przystapienia do pracy:

szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — przeprowadza inspektor
BHP;

instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy -
przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba:;

szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.

Uwagi koncowe.

Przy opracowaniu planu BiQOZ nalezy przeanalizowaé peten zakres robot, rozpatrzyé
towarzyszace im zagrozenia i ustali¢ niezbedne zabezpieczenia dla ochrony zycia
zdrowia pracownikow:

- teren przewidziany pod budowe nalezy oczysci¢, wyréwna¢, ogrodzi¢, oswietlic i
oznakowac stosownymi tablicami i znakami,

- do prac budowianych o najwigkszym sitopniu zagrozenia naiezy zahc@c ;i
prowadzenie robot w wykopach gtebokich, wasko i szerokoprzestrzennych, “;: B ” ;
- nalezy zapewnic stata kontrole stanu technicznego szalunkéw wykopéw liniowyc t ; :: i
obiektowych, % E <:;3 ;’:\:
- ewentualne odwodnienie wykopéw na czas budowy nie moze powodowac%"%%
uptynnienia gruntu (piasek drobny) i destabilizacji szalunkow, ?‘: z é
- w planie BIiOZ nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie e ’

WyKOpow, wyznaczyC w ich rejonie bezpieczng strefe dia pracy urzgdzen
mechanicznych, koparki, samochodéw ciezarowych,

- w planie BiOZ okresli¢ bezpieczne strefy przebywania pracownikéw w sgsiedztwie
pracujacych maszyn budowlanych.
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2.9. Zestawienie materiatow.

L.p. | Wyszczegdlnienie Jednostka | llosé
1. | Tréjnik T DN100/100 zel. szt. 1
2. | Trojnik T DN100/80 zei. szt. 4
3. | Zasuwa zel. kot. dluga DN100 zel. np. prod. HAWLE, AVK szt. 2
4. | Zasuwa zel. kot. dtuga DN8Q zel. np. prod. HAWLE AVK szt. 3
5. | Krociec zel. dwukot. DN80 L=2,0 m szt. 1
6. | Krociec zel. dwukot. DN80 L=0,2 m szt. 2

7. | Krociec zel. dwukot. DN100 L=0,2 m szt. 1

8. | Hydrant podziemny DN8O zel. kpl 4

9. | tkacznik zel. RK-E DN100 szt. 8

10. | Kotnierz zel. slepy DN100 szt. 1

11. | Rury PE100 D110 SDR17 m 2332

12. | Kolano stopowe zel. DN80 szt. 3
13. | Blok oporowy/podporowy szt 8

2.10. Wykaz wspéirzednych projektowanej sieci wodociaggowej.

Wykaz wspotrzednych "2000"

NR X Y
tréjnik wigczeniowy |5778259.40 | 7486032.78
HP1 5778257.82 | 7486031.41
HP2 5778193.17 | 7486044.27
HP3 5778117.24 | 7486086.83
HP4 5778055.75 | 7486104.82

1

STAROSTWO POWIATOWE

o0

w Pruszkowic

t Architektury

Wydzia
ul. Drzymaly 30,05

_800 Pruszkow



211. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia.

Zakres robot obejmuje budowe wodociggu o diugosci L = 233,2m na potrzeby zaopatrzenia

w wode istniejgcych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w ul. Niezapominajki dz. nr

ew. 578, 1161/1, 1161/2 w Nowej Wsi, od istniejacego wodociagu D110 na dz. 578

zlokalizowanego w ul. takowe;j.

e Roboty moggce stwarza¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia.

e Roboty ziemne.

Prace transportowe fadunkéw cigzkich za pomoca dzwigéw samojezdnych

Roboty instalacyjne przy wykonywaniu sieci sanitarnych zewnetrznych.
o Przewidywane zagrozenia,

ktore moga wystapic podczas realizacji robét
budowlanych.

e upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotdéw, potkniecie sie,

poslizgniecie pracownika na ptaszczyznie, wpadniecie do zagtebien, wykopow

przygniecenie, uderzenie pracownika transportowanymi elementami,

przysypanie ziemia, uderzenie, przygniecenie

zachlapanie oczu zaprawa lub inng substancjg agresywng,

kontakt z ruchomymi lub wirujgcymi czesciami maszyn i urzgdzen,

e uderzenie, pochwycenie, przygniecenie pracownika przez
budowlane i ich czesci, narzedzia, $rodki transportu itp.,

ruch pojazdéw drogowych na drogach budowy,

porazeniem pragdem elektrycznym przy dotyku bezposrednim,

zetknigcie sie pracownika z goracymi elementami po cieciu palnikiem
elementéw konstrukcji stalowych

maszyny

e Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

oméwienia komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen,

L ]

konieczno$ci wydzielania i oznaczenia stref szczegoéinego zagrozenia,
zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywiduainej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

e Szkolenia w dziedzinie bezpieczennstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu o programy poszczegolnych rodzajoéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogolne (,instruktaz ogéiny’) przechodza wszyscy nowo zatrudnian _
pracownicy przed dopuszczeniem do wyKonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi :
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp:
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé -
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
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ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie ni
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -

lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie siinikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych =z

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania

po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych

zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

zagrozeniami  wypadkowymi lub

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

B %
zZ ©%
 Roboty ziemne, podstawowe zasady bezpieczenstwa. g 2%
e Wykopy w przewazajgcej swej czesci sg wykonywane w sposob mechanicznfé% :l %
jako szerokoprzestrzenne lub waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami. ‘; ff; ; s
e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajgcego = ?‘. 3 %
ewentualne pofozZenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ E - ?gf‘;
sie w bezposrednim zasiegu prowadzonych robét. ‘% 2 E_
e W strefie Kiina naturainego odtamu gruntu zabronione jest skiadowanie ¢, E
urobku, materiatdbw budowlanych oraz ruch $rodkéw transportowych obok

wykopow.

Wykopy nalezy zabezpieczyé balustrada, podczas wykonywania robét

sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
oznakowac j3.

W razie ujawnienia w czasie kopania niewybuchéw lub przedmiotéw innych
trudnych do identyfikacji roboty nalezy przerwa¢ a miejsca ogrodzié i
zabezpieczy¢ przed dostepem pracownikéw lub osoéb postronnych. O
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znalezieniu niewybuchu Ilub innego podejrzanego przedmiotu nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ kierownictwo budowy.

Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.

Teren budowy nalezy ogrodzié oraz oznakowa¢ za pomocg tablic
ostrzegawczych

Nalezy wyznaczy¢, oznakowaé i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

Wyznaczy¢ tasmami ostrzegawczymi iub wygrodzi¢ baiustradami a takze
oswietli¢ przejscia, przejazdy, krawedzie wykopow, stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej oraz otwory technologiczne. Tam gdzie to mozliwe otwory
powinny by¢ zamkniete pokrywami o odpowiedniei

wytrzymatosci
zabezpieczonymi przed zmiang potozenia

Drogi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed spadajacymi przedmiotami.
¢ Energia elektryczna

Energia elektryczna dla potrzeb budowy powinna by¢ rozprowadzona i utrzymywana w
sposob nie stanowiacy zagrozenia porazenia pragdem oraz zagrozenia pozarowego. Roboty
wykonywane z konserwacjg urzgdzen elektrycznych oraz z podigczeniem energii do

odbiornikéw powinny by¢é wykonywane wytacznie przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia. Naprawy i przeglady powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzenia.

e Ochrona przeciwpozarowa

Na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ podreczny sprzet gasniczy w dostatecznej ilosci
oraz wyznaczy¢ | oznakowa¢ drogi pozarowe. Wszystkim pracownikom przed

przystapieniem do pracy nalezy przypomnie¢ obowiazki w przypadku powstania pozaru oraz
zasady obstugi podrecznego sprzetu gasniczego.

e Pierwsza pomoc przed lekarska.

Budowe nalezy wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy wraz z

instrukcija
postepowania w nagtych wypadkach. Przy apteczkach nalezy wywiesi¢ nazwiska oséb
przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przed lekarskiej.

e Elementy zagospodarowania zaplecza budowy w zakresie generalnego wykonawcy.
Zaplecze socjalno biurowe budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé oraz
zabezpieczy¢ droge dojazdowa dla samochodu pogotowia, strazy pozarnej, policji, itp

Ogrodzenie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow i osob postronnych. Na terenie
zaplecza nalezy zlokalizowac¢ :

biuro kierownika budowy,
szatnie dla pracownikow fizycznych,

pomieszczenia umywaini z cieptg woda,
e toalety,

ktury

punkty ze sprzetem p. pozarowym,

O
< o
= .20
=% 2
e magazyn z warsztatem, 2] j‘“t
e wydzielong przestrzen na plac manewrowy dla samochodéw, E-E ~
e wydzielong przestrzer na plac magazynowy, A E R
- b
=
< 2
Na terenie zaplecza budowy nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng =

z numerami telefondw alarmowych oraz tablice oznaczajgce droge ewakuacyjng. Na terenie
zaplecza zlokalizowany bedzie punkt

wyposazony w apteczke pierwszej pomocy
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zaopatrzong w niezbedny asortyment. Biuro kierownika powinno byé wyposazone w aparat
tlenowy do wspomagania oddychania oraz urzadzenie do pomiaru stezenia gazéw. W
pomieszczeniach takich jak magazyny, warsztaty itp. nalezy umiesci¢ podreczny sprzet
gasniczy (gasnice proszkowe).

¢ Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska

pracy zgodnie z
bezpieczenstwa i higieny pracy,

przepisami i
L]

zasadami
dbaé o sprawnosé $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
e organizowaé, przygotowywac i prowadzié¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosSc Srodko

dkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie oceny ryzyka zawodowego
wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
O .

wyvkazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
[ ]

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
[ ]

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
L}

wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej

e kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatbw | substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatarh w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczernstwa uzytkownikow

tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
( np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu ).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

¢ Uwagi ogodlne

Roboty montazowe i budowlane prowadzi¢ zgodnie z :
L

rapy .

JSWarunkaimi technicznyimi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — wydawnictwo COBRTI INSTAL.
[ ]
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Na

terenie zaplecza zlokalizowany bedzie punkt wyposazony w apteczke
pierwszej pomocy zaopatrzong w niezbedny asortyment. Biuro kierownika powinno
by¢é wyposazone w aparat tlenowy do wspomagania oddychania oraz urzgdzenie do
pomiaru stezenia gazéw.

W pomieszczeniach takich jak magazyny, warsztaty itp. nalezy umiesci¢ podreczny
sprzet gasniczy (gasnice proszkowa).
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OSWIADCZENIE

Granica; 09 lipiec 2021

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z p6zn.

zm.), w tym z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy niniejszym o$wiadczam, ze wykonana dokumentacja projektowa pn.:

Oswiadczamy,

ze Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Architekfoniczno-Budowlany dla:
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ D110 W UL NIEZAPOMINAJKI W NOWEJ WSI

Lokalizacja inwestycji: dziatki ewidencyjne z obrebow:
dz. ew. nr 578, 1161/, 1161/2 obreb Nowa Wies

nr jednsszkl e sirdanmuvinal 1

A A1NA 2
WIlLHLy i) 154ivs_2

Inwestor:
GMINA MICHALOWICE
Ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 08-816 Warszawa
zostat  wykonany  zgodnie z  obowigzujagcymi w  Polsce  przepisami  Prawa  Budowlanego
i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
Sktad zespotu projektowego
Branza Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien / Podpis
specjalnosci
L
Sanitarna Projektant mgr inz. Krzysztof Jenda | MAZ/0324/PWOS/14 )/' -
Sanitarna Sprawdzajacy | mgr inz. Piotr Garlej MAZ/0430/PWOS/12
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RS
Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

svgn. akt MAZ/7131-7132/ 474 /14 /S

Warszawa. dnia 30 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowyvch architektow oraz inzynieréw budownictwa (iekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.

-~

poz. 932 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 - 5. ust. 2. 31 4c pkt 3. art. |

Sust. 1.314, art. 14 ust. | pki 4

lit. b ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.)oraz § 101 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnveh funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po
ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyvtywnym. Okregowa Komisja Kwalifikacyina

Mazowieckiej Okregowej Izby Inzyvnieréw Budownictwa nadaje:

L] LE
Panu mgr inz. Krzysztofowi Arturowi Jenda
ur. dnia 14 kwietnia 1980 roku w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0324/PW0OS/14

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez cgraniczen
w specialnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnvch, gazowych, wodociagowych i Kanalizacyjnvch

Niniejsze uprawnienia budewlane stanowig podstawe:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji 1 urzadzen cieplnych.

wentvlacyinych. gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanyvch i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnyeh elementéow budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczna wytwarzania tych elementow.,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

3) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiege jak: sieci 1 instalacje cieplne.
wentvlacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji 1 urzadzen cieplnych.
wentviacvinyeh, gazowveh, wodociagowvceh i kanalizacyvinyveh. do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kopa.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzv odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzvnierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisii
Kwalifikacvine] Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda. prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgy inz. Krzysztol Booss

Otrzvmua:
|
|

(5-806 Granica
2. Okregovn Rada Mazowieckicl Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

= dd
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W5W-FFL-A6N *

Pan KRZYSZTOF ARTUR JENDA o numerze ewidencyjaym MAZ/IS/0184/15
adres zamieszkania ul. OKREZNA 30, 05-806 GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

800 Pruszkoéw

ul. Drzymaty 30, 05-

2y
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Ja _OKREGOWA
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INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/571/12 /8

DECYZJA

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |

pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okre¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Piotrowi Garlej

magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 4 maja 1978 roku w Plefisku, synowi Janusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0430/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien
I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

v Fa
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

c &
" A
e
I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 ri-
podstawe do:

L83
> :\:; ot
~ © 2
- B
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia%:é é :;
oot J_k[ = 1@
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie wyzej wymienionej © = [
specjalnosci. % %Fe
III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia B =
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem

budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiadciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.

7 :/{e,}‘).v'ﬂfdt 2 ¢

Uprawnienia budowlane do prajek
bez ograniczen w specjalnosci instal;
w zakresie sieci, instalacyi | ueragie

wentylacyinycheGnzotvy

wodocinowychkanalizatyjnych
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uprbud. MAZ/03247PW0S/14
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodzieinych funkeji
technicznych w budownicnwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowad-onego przez Gidwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samor=gdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Garlej
ul. Miodziezowa 8 m. 14
09-100 Ptonsk
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WQB-D8W-B99 *

Pan PIOTR GARLEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0164/13
adres zamieszkania ul. MtODZIEZOWA 31 o/ 32, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) {
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
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URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 3509191
www.michalowice.pl

fax 22 3509101
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, //z maja 2021 .
/

GK.7011.148.2021

Biuro Ustug Projektowych
Krzysztof Jenda

ul. Piaskowa 2 a
05-806 Pruszkow

WARUNK! TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWEJ — w ul. Niezapominajki i ul. GwiaZdzistej
1. Przewody wodociggowe nalezy zaprojektowac z rur PE100 SDR17 klasy PN10 DN100
(D110x6,6 mm) zgrzewanych doczotowo.
2. Zaprojektowac zasuwy weztowe i liniowe.
3.

Istniejgce i projektowane hydranty typu podziemnego przewidzieé na przewodzie

wodociggowym, na odnogach z zasuwg odcinajgca, w odlegtoséciach max. co 150 m
oraz na koricu sieci.

Uwzglednic przepigcia zainwentaryzowanych i niezainwentaryzowanych przytaczy
wodociggowych oraz ewentualng przebudowg istniejacych przytgczy wodociggowych
na materiat PE

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACII SANITARNEI

(kanaty grawitacyjne z odgatezieniami do posesji) - w ulicy Niezapominajki w Nowej Wsi.
Siec i przytacza:

5. Kanaty sanitarne grawitacyjne projektowac z rur D200 i D160 PVC klasy SN>8, SDR34

ze Scianka litg jednorodng, kielichowych taczonych za pomoca uszczelek gumowych,
spetniajacych wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.
6.

Srednica sieci kanalizacyjnej zgodna z koncepcja, $rednica przytaczy kanalizacyjnych
nie mniejsza niz D 160.

7. Na sieci stosowac studnie betonowe prefabrykowane o $rednicy ¢ 1,20 m

@ 3
C
o b3
; ; P . iy -
i studnie PVC o $rednicy D 425. Wtazy studzienne typu cigzkiego klasy D400. La%ts
8. Wiaczenie przytaczy kanalizacyjnych do sieci poprzez studnie D 425 % E z i
Gt . " . ] =}
z odgatezieniami do posesji w granicach pasa drogowego. o%< g
Za8 2
5238 g
S =F
Z %8
& 3
Sprawe prowadzi: Waldemar Ciecierskl, Anna Kaczorowska
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel.:

223509191 w366



Starosta Pruszkowski

powiat )
pruszkowski

nieskoncrone mozliwesc

Pruszkow, 24 czerwca 2021 1.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.506.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

i Do ) . wodociagowa
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami lanalizestin

Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr. Nowa Wies, ul. Niezapominajki

Piotr Skoniecki reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca UGK Piotr Skoniecki, NIP: 1251456896
ul. Lesna 13A, 05-200 Wotomin

Inwestor Urzad Gminy Michalowice
- ) Krzysztof Jenda )
Projeltant numer uprawnieri: MAZ/0324/PWOS/14
Data wptywu wniosku 15 czerwca 2021 r.
Data zakonczenia narady 24 czerwca 2021 r,
Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak

narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Qznaczenie podmioti: : imie | nozwisko przedstawiciele
Orange Polska S.A. Karol Pawlowski
Stanowisko/uwagi: Eledn f
Projekt zaakceptowany o ; alektroni
Oznaczenie podmigty: Imie i nazwisko przedstawiciela

2 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Marcin Korycki &
Stanowisko/uwagt: - {4
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: o) A
1. Pod istniejaca linig energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod EZ: ; % o
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkow et 33 =
2. Skrzyiowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace 5 % B il
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem RE Pruszkow . Na kable nalozyé g 2o b2
przepusty dwudzielne N LS
Qznaczenie pedmiotu: Imie i nazwisko p mvi(_ﬂ}.'a:'g

3 |Polska Spolka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielgafz X B
Stanawisko/uwagi: Eé il

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: o ?’9-
W miejscach skrzyZzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. cileektronics g
Rownolegta 4a, Warszawa v

4 0 s1ik iotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kaminski
Stanowisko/uwagi: td \
Projekt zaakceptowany

z Qznaczenie podmioty: Imie i nazwisko przedstawiciela

J |Urzad Gminy Michalowice Sylwia Przygoda
Stanowisko/uwagi: )
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ittt e AROEE DG
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym. S il

Stronalz2
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Oznaczenie podmiotu:
6 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko pmedsia\viciefa
Jozef Damaziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie (w zakresie drogi gminnej, publicznej).

; i G _
Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela
Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

2wy

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Piotr Skoniecki.

aby zlokalizowac
wniosek na mapie

Z up. Starosty

AgnieszKka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elekironiczny wygenerowany automatycznie dnia 24 czerwca 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Werylikacji dokumentu moZna dokonad na stronie https:/fweryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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. o Margeo

Margeo Marcin Cep
Geologia, Geotechnika, Uchona srodowiska

Sawki 9, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
tel. 796 158 256, www.margeo.pl

biuro@margeo.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY
DLA PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI
WODOCIAGOWEJ W UL. NIEZAPOMINAJKI W MIEJSCOWOSCI NOWA

WIES, GM. MICHALOWICE, POW. PRUSZKOWSKI,
WOJ. MAZOWIECKIE

Zleceniodawca:

Biuro Ustug Projektowych Krzysztof Jenda
Ul. Piaskowa 2A
05-806 Granica

Opracowat:

mgr Marcin Cep

nr upr. geol. V 1780, VI 0424

czerwiec 2021
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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodaweca i cel badan.

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie Biura Ustug Projektowych Krzysztof Jenda, ul. Piaskowa
2A, 05-806 Granica.

Celem opinii jest rozpoznanie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ul. Niezapominajki w
miejscowosci Nowa Wies oraz okreslenie parametréw fizyczno — mechanicznych gruntéw.

Planuje si¢ budowe sieci wodociggowej D 110 oraz kanalizacji sanitarnej D 200.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania  obiektow

budowlanych obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w podtozu wystepuja proste warunki
gruntowe.

Zakres prac geologicznych niezbednych do niniejszego opracowania zostat ustalony ze
Zleceniodawca. !

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB INTERPRETACIJI I
PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW

Dla potrzeb opracowania ninicjszej dokumentacji wykonano:
1. wiercenia badawcze

2. opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktéw badawczych w terenie dokonano mietodg domiaréw prostokatnych w
dowiazaniu do istniejacych szczegbétéw,

Rzg¢dne wysokosciowe otworéw okreslono na podstawie mapy topograficzne;.

Lokalizacj¢ punktéw wierceri pokazano na mapie dokumentacyjnej (zat. 1), natomiast wysokosci
L

poszczeg6lnych punktéw podano na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 4.1-4.2). E z‘;%
2.1.Wiercenia badawcze. %% é%
Wiercenia badawcze wykonane zostaty za pomocg wiertnicy mechanicznej WH 020 Os, sw’zﬁi’%:t%;
spiralnym o srednicy 88 mm. g;; ?‘;, 'g
Wykonano 2 otwory badawcze do glgbokosci 4,0 m ( tgcznie odwiercono 8,0 mb). % ; %
Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byty pod statym dozorem osoby posiadaij%cej ¥

uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicznych.

W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz

obserwacje wystgpowania poziomu zwierciadta wod gruntowych

I



4
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano poprzez

zasypanie urobkiem.

Profile wykonanych wiercen przedstawiono graficznie na zal. nr 4.1-4.2 Karty otworéw

geotechnicznych.

2.2. Sposéb udokumentowania wynikéw.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, badan makroskopowych) opracowana
zostata wynikowa opinia , zawierajgca zalaczniki graficzne wymienione w spisie tresci oraz

niniejszy komentarz.

Opini¢ wykonano w 4 egzemplarzach papierowych oraz na ptycie CD w formacie pdf (1 szt).

3.POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE.TERENU.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w ul. Niezapominajki w miejscowosci Nowa Wies. Pod
wzglgdem administracyjnym obszar badan lezy w gminie Michatowice, powiecie pruszkowskim,
wojewodziwie mazowieckim.

Wzdhuz ulicy Niezapominajki zlokalizowana jest gtéwnie zabudowa mieszkalna jednorodzinna.
Powierzchnia terenu badan jest wyréwnana, rzedne terenu w granicach opracowania osiagaja ok.
100,3-103,6 m n.p.m.

Pod wzglgdem geomorfologicznym obszar badan nalezy do mezoregionu Réwnina Warszawska w

obrgbie makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka.

Aktualne szczegoty sytuacyjne zaznaczone sa na mapie dokumentacyjnej (zat.1).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

W podlozu gruntowym badanego terenu wystepuja utwory czwartorzedowe, plejstocenskie,
przykryte utworami holocenskimi - nasypami i glebami.
Czwartorzed.

Holocen

Na badanym terenie wystepuje nasyp niekontrolowany piaszczysty z niewielka zawartoscig hum&su

0 migzszosci 0,8 m oraz gleba o migzszosci 0,2 m. §§
Plejstocen %'%
- utwory wodno-lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych. é’;
- utwory zastoiskjowe wyksztalcone w postaci glin pylastych 2
Przestrzenng interpretacje budowy geologicznej pokazano na zal. nr 4.1-4.2 .Karty otworéév

geotechnicznych”, a parametry wydzielonych warstw geotechnicznych podano w zataczniku nr 3,

Wydziai Architektury '
ul. Drzymaly 30, 05-800 Pruszkow
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5. WARUNKI WODNE.

Na badanym terenie zwierciadlo wéd gruntowych ma charakter napiety, nawiercone na glebokosci
1,6-2,8 m p.p.t. stabilizuje si¢ na glebokosci 1,5-1,8 m p.p.t. Nalezy pamigtaé, ze w okresach o
zwigkszonej ilosci opadow lub intensywnych roztopéw na stropach utworéw spoistych moze

pojawia¢ si¢ woda gruntowa. Stan zwierciadta z czerwca 2021 r nalezy uznaé jako sredni. Wielkos¢

wahan sezonowych na badanym terenie wynosi ok. 1 metr.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Uwzgledniajgc  kryteria stratygraficzno - genetyczne oraz zalecenia normy PN-81/B-03020,
stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu ponizej warstwy nasypow i gleby wystepuja grunty
nieskaliste, mineralne, rodzime. Jako parametr wiodacy przyjeto stopien stopien zageszczenia Ip dla
gruntéw sypkich oraz stopien plastycznosci Ir. dla gruntéw spoistych, pozostate parametry okreslono
w odniesieniu do parametru wiodgcego na podstawie zaleznosci korelacyjnych z normy PN-81/B-
03020. W obrebie gruntéw 'rodzimych wyodrgbniono 3 "warstwy geotechniczne:
Warstwa Ia
Utwory wodno-lodowcowe, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych, wilgotnych w stanie
sredniozaggszczonym o uogélnionej normowej wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia
Ip = 0,40. Pod wzglgdem wysadzinowosci zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych grupy A.
Warstwa Ib
Utwory wodno-lodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, nawodnionych w stanie
sredniozaggszczonym o uogdlnione; normowéj wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip
= 0,60. Pod wzgledem wysadzinowosci zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych grupy A.
Warstwa II
Utwory zastoiskowe, wyksztalcone w postaci glin pylastych, wilgotnych w stanie
twardoplastycznym o uogélnionej normowej wartoéci charakterystycznej stopnia plastycznosci
I. = 0,20. Symbol konsolidacji geologicznej C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane. Pod

wzglgdem wysadzinowosci zaliczono je do gruntéw wysadzinowych grupy C.

y; %
7. PODSUMOWANIE S &t
Lo
1. Podloze gruntowe ponizej warstwy nasypéw i gleby tworza grunty mineralne rodzime. Sq%{% = ?:
grunty sypkie warstw Ia i Ib oraz grunty spoiste warstwy II.. cé % <g
Zoe »
2. Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw, podano w tabeli, zataczniku nr 3. é T
Q =R
3. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 Fa

E_-
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekté\?

ul

3
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budowlanych obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w podiozu wystepuja proste warunki
gruntowe.

4. Na badanym terenie zwierciadto wod gruntowych ma charakter napiety, nawiercone na
gigbokosci 1,6-2,8 m p.p.t. stabilizuje si¢ na glebokosci 1,5-1,8 m p.p.t. Nalezy pamietaé, ze w
okresach o zwigkszonej ilosci opadéw lub intensywnych roztopéw na stropach utworéow spoistych

moze pojawiaC si¢ woda gruntowa. Stan zwierciadia z czerwca 2021 r nalezy uznaé jako éredni

Wielkos¢ wahan sezonowych na badanym terenie wynosi ok. 1 metr.
5. Pod wzglgdem wysadzinowosci grunly warsiw Ia i Ib nalezg do gruniév

grupy A, a grunty warstwy II do gruntéw wysadzinowych grupy C.

6. Gigbokosc¢ strefy przemarzania na badanym obszarze wynosi 1 m p.p.t

7. W podiozu gruntowym wystepuja grunty nosne, ktére umozliwiaja bezposrednie posadowienie
projektowanych obiektow.

8. W trakcie rob6t ziemnych wykopy nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem si¢ mas ziemi oraz

doptywem wod do wykopéw. W przypadku pojawienia si¢ wody wykopie nalezy niezwtocznie ja
wypompowac.

9. Obliczenia statyczne projektowanej budowy

nalezy wykona¢ przyjmujac parametry
geotechniczne warstw podane w tabeli na zatgczniku nr 3.

10. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06050.

8. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Podtoze gruntowe projektowanego obiektu stanowig nosne warstwy piaskow drobnych warstw w
stanie sredniozaggszczonym oraz glin pylastych w stanie twardoplastycznym. Na terenie inwestycji

nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy erdynamiczne Wiasciwosci

E
projektem.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

%
geotechnicznych (zat. nr 3).

Go
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Okreslenie czgsciowych wspotezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastgpujace wspétczynniki bezpieczenstwa — dla
parametrow geotechnicznych warstw gruntowych wspétezynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy
czym w poszczegblnych obliczeniach stosuje sig bardziej niekorzystng wartos¢ wspétczynnika.
Okreslenie oddzialywan od gruntu
Podstawowymi oddzialywaniami geotechnicznymi sg obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu.
Oddziatywania negatywne od gruntu na projektowana inwestycje po jej zakonczeniu beda
niewielkie.
Model obliczeniowy podioza gruntowego

Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjmuje si¢ wedlug zataczonych Kkart otworéw
geotechnicznych (zat. 4.1-4.2).

Obliczenie nosnosci i osiadania podloza

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy obiektu nie beda wigksze od

dotychczasowych obciazen od gruntu nie przewiduje si¢ wykonania dodatkowych obliczen nosnosci

1 osiadania podtoza gruntowego oraz ogdinej statecznosci.
Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektéw
Dane niezbgdne do projektowania geotechnicznego zawiera zalacznik nr 3 — tabela parametrow
geotechnicznych.
Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
Dla zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych nalezy przeprowadzié odbior geotechniczny
podfoza w dnie wykopu budowlanego przez uprawnionego geologa oraz badania wskaznika
zaggszczenia Is wbudowanych nasypéw po za.koﬁczeniu robot ziemnych.
Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany
Posadowienie projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej bedzie wykonane powyzej
zwierciadta wod gruntowych. Zagadnienie szkodliwosci wéd gruntowych nie wystapi.
Okreslenie niezbg¢dnego zakresu monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i

obiektéw sasiadujacych

Nie przewiduje si¢ koniecznosci prowadzenia monitoringu projektowanej inwestycji. Ostateczna

B
decyzje powinien podja¢ Konstruktor. S ,%
=8 2
9. WYKORZYSTANE MATERIALY %E 24
N = .
ogLa
1. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa %Q:} % i
>
2. Myslinska E., 2001, Laboratoryjne badania gruntow, PWN, Warszawa % ; &
3. Polska Norma PN-88/B-04481, Grunty budowlane — badania prébek gruntu @ *
7

bt
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4. Polska Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie

5. Polska Norma PN-98/B-02479, Dokumentowanie geotechniczne

6. Polska Norma PN-B-04452, Geotechnika — badania polowe; 2002

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Z 2012 poz. 463).

8. Witun Z., 1982, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Eacznosci, Warszawa

Ktury
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Michatowice - System Informacji Przestrzennej
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Zal. 2

~ OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE 1 N
GRUNTOW WG. NORMY MT?;{T rzgdna wiercenia w m m.p.m.
PN-86/B-02480
OZNACZENIA WODY
GRUNTY NASYPOWE
W WIERCENIU
" nN  nasyp niebudowlany poziom zwierciadta wéd gruntowych w m p.p.t.
nB  nasyp budowlany 3 nawiercony
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 7}2 ustabilizowany
2‘2! sgczenia
runt prochniczn 2% < lom < 5%
E s e OZNACZENIE RODZAJU BADAN |
T torf lom>30 % 1 SONDOWAN
i DPL
GRUNTY MINERALNE RODZIME | rodzaj sondowania i strefa przebadana
(NIESKALISTE) sondy SFL
S Premia OZNACZENIA STANU GRUNTU
| Z ZWir
| IZ)(g) i‘g’;;gli';iasw gruboziarniste 1= 0,65 stopien zageszczenia
- Pog pospotka gliniasta - =035 stopien plastycznosci
| Pr piasek gruby
Ps piasek $redni drobnoziarniste INNE OZNACZENIA
. Pd  piasek drobny niespoiste
Py piasek pylasty ' _
Pg  piasek gliniasty 1 numer warstwy geotechniczne;j,
Z II—IIP py 1 piaszezysty drobnoziarniste
| Py ; |
- Gp  glina piaszczysta podstawowe granice @
G lina - litologiczno - stratygraficzne
g
- G glina pylasta )
| Gpz glina piaszczysta zwig¢zla spoiste

Gz  glina zwigzla
Gnz  glina pylasta zwigzla
Ip it piaszczysty

I it
i b it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE
: 3
NIEOBJETE NORMA, = 2
- Kr  kreda ;‘«: 3 E
- Gy  gytia miode osady jeziorne = 2|
L.bi tupek bitumiczny A4
- AR
Z DOD D ZAC oz<sg
FaE
| CLISUGRLAIL LR
4+ domieszki Z 7k
| przewarstwienia E;: .
- ()  wnawiasie okreslenia uzupetniajace, dotyczace ‘ |

sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych.
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Margeo

Coologla, Gootochnla, Ochrona drodmsea

LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

OBIEKT: Nowa Wies, ul. Niezapominaiki |Opracowal: mgr Marcin Cep, upr. geol V-1780; VI-0424
Parametry geotechniczne - wa PN-81/B-03020 | PN-83/8-02480
warto$¢ charakterystyczna X , _
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE - - grunty wilgotne/grunty nawodnione
wspolczynnik materialowy Yo
wartosc obliczeniowa X" Edometryczny Modul og6inego
o 3 Stan gruntu ) 2 o modut scisliwosci odksztalcenia
F 23 =5 N c g2 3= 3 B8 =
Profil ¢ 8 SS | 85|85 |88 £F |E8a £ 8% g g z § g
. A Opis litologiczno-| & 2 50 | 88= (885|858 | 22 | 8% 2 | 55" £ § $ £
stratygraficzno-litologiczno- L= 5@ Eo8 |5 8 & 8 £¢ |95 o« £ g ¥ £
genetyczny 58 8= 59 g & a S H &
genetyczny ES EZ wes
m < o o @ | I Wy p Cu Py Mg M Eq E
2 g o t (6) | (giem® | (kPa) ) (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kPa)
=
2 gleba/ - ; P =
2 nasyp Gb/nN Utwory slabonosne, parametréw nie okreslono
Q
o
[ig S 0,40 - 16/24  ]1,75/1.80 - 29,92
o @ piasex S ¢ la Pd - 0,90 - 1,10 | 0,90 - 0,90 51.257 | 64.071 | 38.270 | 47.837
m - m a - - - 1,58/1,71 . 26,92
oc 8 =2 0,60 - 16/24 11,75/1,90 - 30,90
< - @ piasek m B ib Pd z 0,90 - 1,10 0,90 - 0.90 74369 | 92961 | 55385 | 69.231
m £ - - - 1,58/1.71 - 27,81
9 =2 o z 0.20 20 2.05 | 1696 | 14.80
@ muleic | 2 m Z ] G o] X 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90 29400 | 49.000 | 20.580 | 34.300
SN ¥ - - - 1,84 15,26 13,32

€ ‘tez

LU
-



o Margeo

Gediapa, Geotechrike, Ochrona srodowhia

Profil numer 1
Miejscowosc: Nowa Wies
Gmina: Michatowice
Powiat: pruszkowski

Obiekt: Wodociag + kanalizacia
Zleceniodawca: BUP Krzyszto Jenda
Wiercenie: Margeo

Dozor geol.: Marcin Cep

2.80  piasek drobny

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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o Margeo

Gedlogia, Geotechida, Octrona dodomsia

Miejscowosc: Nowa Wies
Gmina: Michalowice
Powiat: pruszkowski
Wojewddztwo: mazowieckie

~4.0

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2
 Obiekt: Wodociag + kanalizadia
Zleceniodawca: BUP Krzyszto Jenda
Wiercenie: Margeo

Dozér geol.: Marcin Cep
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400

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Skala 1:50 Data wiercenia: 02021

Zat.nr: 4,2

Wiertnica: WH 020 Os
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 100.30 m n.p.m.
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URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy |
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 faks 22 35091 01
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguty, S lipca 2021 r.
GK.6853.258.2021

Gmina Michatowice

Reguty, Al. Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na
lokalizacjg sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wewnetrznej

ul. takowej (dz. ew. nr 578 oraz 1161/1 z obr. Nowa Wies$) oraz w pasie drogi wewnetrznej
ul. Niezapominajki (dz. ew. nr 1161/2 z obr. Nowa Wies) w Nowej Wsi

wyrazam zgode na lokalizacje sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi wewnetrznej ul. tgkowej (dz. ew. nr 578 oraz 1161/1 z obr. Nowa Wie) oraz w pasie
drogi wewnegtrznej ul. Niezapominajki (dz. ew. nr 1161/2 z obr. Nowa Wies) w Nowej Wsi
zgodnie z zataczona do wniosku mapa z naniesionym urzadzeniem, na nastepujacych
warunkach:

1. Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego

2. W przypadku przeniesienia wtasnosci urzadzenia nalezy przekaza¢ niniejsza zgode
nowemu wiascicielowi, ktéry przejmuje wszelkie zobowigzania z niego wynikajace.

3. Przy remoncie lub przebudowie drogi, w przypadku kolizji urzadzenia z elementami
zagospodarowania, usuniecie kolizji nalezeé¢ bedzie do wiasciciela urzgdzenia.

4. Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wtasciciela
urzgdzenia.

5. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.

6. Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektoniczno-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz
z opisem technicznym urzadzenia.
7. Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym,
o ktore strona powinna wystgpic z odrebnym wnioskiem. Zezwolenie to bedzie miato
posta¢ umowy dzierzawy albo decyzji administracyjnej

8. W przypadku awarii urzgdzenia nalezy wystapi¢ z wnioskiem o podpisanie umowy =

: 5 o
3 e
dzierzawy na zajecie terenu drogi wewnetrznej w celu wykonania robdt zwiazanyche = %
y J€ g € | ¥ qealiycle; g 2
z usunigciem awarii urzagdzenia i przywrdceniem stanu poprzedniego drogi. e
9. W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanych awaria urzadzema % _33 = Z
kosztami naprawy drogi bedzie obcigzony wiasciciel urzadzenia. % 22 S
E313
B’ 3 g
S >F
f»é % a
= s
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Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.
2. Podpisania umowy dzierzawy gruntu w celu wykonania robét zwigzanych
z umieszczeniem urzadzenia i umowy dzierzawy na umieszczenie tego urzadzenia.

Niniejsza zgoda nie zastgpuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Stawki czynszu za bezumowne korzystanie z dziatek stanowiacych drogi wewnetrzne
podwyzsza si¢ 10-krotnie, zgodnie z zarzadzeniem nr 224/2020 Wéjta Gminy Michatowice
z dnia 04 wrzesnia 2020 r.

JITA
uszczynsks

tu Gospodarki

4 ?,J.m:-

Cierownik R

¢

Otrzymuja:

1.  Peinomocnik — Pan Krzysztof Jenda
2. aa

Sprawe prowadzi: Justyna tukasik
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel.: 223509177



PGE Dystrybucja S.A
/ \ Oddziat Warszawa
PGE Rejon Energetyczny Pruszkow

05-800 Pruszkow, ul. Warynskiego 4/6
tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re01.ow@pgedystrybucja.pi

Pruszkow, dn. 09-07-2021 r.

L. dz./RM/MM/9204/4853/2021

Krzysztof Jenda

Biuro Ustug Projektowych
ul. Piaskowa 2
05-806 Granica

Dotyczy: warunkéw prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii napowietrznej 15 kV
przy ulicy Niezapominajki w Nowej Wisi.

Uprzejmie informujemy, ze wykonywanie p"rac w poblizu napowietrznych urzadzen

elektroenergetycznych bedacych pod napieciem, wymagajgcych uzycia sprzetu

zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji moze odbywac sie pod warunkiem zachowania
minimum 5§ m poziomych odlegtosci calej strefy dziatania sprzetu od rzutu poziomego skrajnej
nieostonietej czesci urzadzenia znajdujacego sie pod napieciem (skrajny przewod linii
napowietrznej 15 kV).

Wykonywanie prac w poblizu napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych
bedacych pod napieciem wymagajacych uzycia sprzetu zmechanizowanego w odlegtosciach
mniejszych niz 5 m moze odbywac sie na podstawie pisemnego polecenia lub w oparciu o
instrukcje w ktérych powinny by¢ okreslone organizacyjne i techniczne warunki i $rodki
bezpiecznego wykonania pracy.

Informujemy takze, iz problem wykonywania prac w poblizu linii elektroenergetycznych
reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych (Dz. U. 47 poz. 401 z 2003 r) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003

.. - » e - . r = H p - =
mniejszej niz 5 m od czynnej linii elektroenergetycznej 15 kV. Odlegtos¢ ta jest mnerérgaﬁ; 2
i . o : R E e
w poziomie migdzy skrajnym przewodem linii a najdalej wysunietym w strong linii stanowiskie 5 5
i s s i 24 <
pracy, sktadowiskiem materiatéw budowlanych i itp. g Lo
225 %
S %
- 0
PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wo'sanza do reestru przedsiebiorcdy L%égu ":'
przez Sad Rejcnowy Lublin-Ws w Lublinie z siecziba w Swigniku. VI Wydziat Gospocerczy pod nr KRS: C000343124, NIF QX BES
REGON: 060552840, Kapi i zt w pen’ optacony. Konlo bankowe: Bank PEKAC S.A. o/Warszaws, Al Jerozelimskie 2, 3C-
400 Warszewa, Nr £0 1240 & 010 2859 5794, www.pgedystrybucja.pl
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W przypadku wznoszenia budynkow w odlegtosci mniejszej niz okreslonaw Dz. U. 47,
nalezy przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych, bezwzglednie stosowa¢ sie do

podanych ponizej wytycznych:

prace budowlano — montazowe prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci,

catos¢ robot wykonac¢ w porozumieniu z RE Pruszkow i pod nadzorem osoby do
tego upowaznionej, ktéra w =zaleznosci od aktualnego etapu budowy i
zastosowanego sprzetu okresli warunki bezpiecznego wykonania prac tgcznie z
koniecznos$cig wytgczenia linii,

w celu wytgczenia linii nalezy w terminie 30 dni przed planowanym wylaczeniem
zlozy¢ w Rejonie Energetycznym Pruszkow wniosek o wytgczenie wraz

Z kserokopig niniejszej opinii.

Ponadto, pod linig i w jej poblizu nie nalezy sadzi¢ drzew wysokopiennych (na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 25.09.2000 r w sprawie szczeg6towych
warunkéw przytaczenia Dz. U. 85 poz. 957 z 2000 r) takich, ktérych korony mogtyby zblizy¢
sie do linii na odleglo$¢ mniejszg niz wymagajg*przepisy Polskiej Normy PN-E-05100-1.

Zabrania sie takze zwatowac ziemie pod linig i w jej poblizu.

Pragniemy réwniez zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce z ewentualnej mozliwosci
upadku lodu lub innych substancji z przewodéw linii, za skutki, ktérych PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warszawa nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci.
Ze strony PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Warszawa RE Pruszkéw pismo przygotowat
Marek Matachowski tel. (22) 738-23-43.

Ko: RM.

Z powazaniem
POH Dystrybueja 8.4,

Al Warazawa
%ﬁy Pruszkéw
pca Dyrektora Rejonuy
Rafat Redosz

Rejdgn Bns

PGE Dystrybucja Spétka Akcyj
przez Sacd Rejonowy Lublin-\i
REGON: 060552840, Kepitat 2
400 Warszawa, Nr 40 1240 6076

z siedziba w Lublinie. 20-32C Lublin, ut
w Lublinie z siedziba w Swidnku, VI W
§ 726 £24 160 ztw peini opiacony. Ko

5411109

0070 2858 51924, www.pgedystrybucja.pl
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