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OSWIADCZENIE

Dot. projektu przebudowy prrylgcza gazowego , zlokalizowanego w Nowej Wsi
przy ul.Polnej dz. 458/1 .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn, 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane
(tekst jednolity 2019 r. poz. 1186 t. j. ) o$wiadczam, ze projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j. |

Warszawa 27.11.2019
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DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust 1 iar. 24 ust 1 pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz 42 z pdin. zm.), an. 12 st ]
pkt 1-5, ust. 3, an 13 ust. 1,3 i4,an. 14 ust. ] pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (1ekst

jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt ), § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (D2 1. Nr 83 poz 578), Okregowa Komisjs Kwilifikacyjne Mezowicckicj Okregowej lzby
InZynieréw Budowpictws stwierdza, ie:

Pan Robert Kowalski
magister inZynier
urodzony dnja 6 marca 1974 roku w Werszawie , syn Krzysziofa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0436/PWQOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosdcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z vwzplednieniem w calodci 2adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzassdniania decyzji.
Szczepblowy zakres nsdanych upreawniei zostal opisany ns odwrocic ninicjszej decyzji.

POUCZENIE
I Zpodnie 7 ant. 12 ust 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnepo rejestru, prowadzonego przez Gléwnepo Inspelktora
Nadzoru Budowlanego o1az wpis na listg czlonkdw wiadciwej izby samorzadu zawodowepo,
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie 23 posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okrgpowej
lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w tenninic 14 dni od dnia jej doreczenia

Skiad Orzekajgcy

I mgrini. Krzysatof Latoszek
2/ mygr in7. lrens Churska

3/ mgr ini. Krzysziof Booss



INZYKIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikatyjnym:

MAZ-UK4-WMJ-PHC *

Pan ROBERT KOWALSKI o nhumerze ewidencyjnym MAZ/1S/0249/09

adres zamieszkania ul. J. BYTNARA 15 M 79, 02-645 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31,

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roky przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie eleklronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocg numeru weryf
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaklujac sie z biurem wiaiciwe
Budownictwa.

ikacyjnego zadwiadezenia na
] Okregowej fzby Insynierdw



OPIS TECHNICZNY

W zwigzku z przebudowa drogi dojazdowej do ul. Polnej w miejscowoéci Nowa Wie zaistniala

konieczno$é przebudowy istniejacej sieci gazowej .

Niniejszy projekt budowlany zakresem swoim obejmuje przebudowe przylacza gazowego DN 20

ST sredniego cisnienia w Nowej Wsi przy ul. Polnej dz. 458/1 .

1. Podstawa opracowania.

¢ Warunki i opinie:

e  Warunki przebudowy sieci

e Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 ¢ poz. 1186
nowelizujgcy ustawe Prawo Budowlane.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. 2013 poz.640 )
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwea 2002r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 z 2002r, poz. 690)

¢ Normy i wytyczne:

ST-IGG-1001:2015 Oznakowanie trasy gazociagéw. Wymagania Ogélne
ST-1GG-0301:2012 Préby cisnienia gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym
do 0,5 MPa wiacznie.

ST-IGG-1002:2015 Gazociagi Oznakowanic ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i
Badania.

ST-IGG-1003:2015 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.

ST-IGG-1004:2015 Tablice orientacyjne. Wymagania i Badania.

Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w MSG Sp. z 0.0. -styczen
2013r






2. Przylacze gazowe.

Szerokos¢ strefy kontrolowanej , ktérych linia $rodkowa pokrywa sie z osig przylacza

powinna wynosi¢ dla przylaczy $redniego i niskiego ci$nienia 1m.

Baze dla projektowanego przylacza stanowi istniejace przylacze DN 20 ST sredniego
cisnienia. Na podstawie warunkéw przebudowy  zaprojektowano nowy odcinek przylacza
gazowego.

Dlugosé projektowanego przylacza gazowego wynosi 31,0 m. Do budowy przylgcza gazowego
nalezy zastosowa¢ rury PE 100 40/3,} SDR 11

Wedhug ZN-G-3150:1996-Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.
zastosowane do budowy rury powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnogcj
Ww/W norma, a w momencie dostawy na plac budowy by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidlowosc;
oznakowarn, wymiarow i wystepowania uszkodzen powierzchni.

Przebieg projektowanego przylgeza nalezy wytyczyé i zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Budowe nalezy realizowaé zgodnie z "Wytycznymi realizacji sieci gazowych z PE w
MOZG - wydanie II - 2002r ."

Rury przycinaé przy pomocy specjalnych przecinakéw do przewodéw z tworzyw
sztucznych lub drobnozebnej pity. Korice powinny by¢ przyciete prostopadle do osi rury i
dokiadnie oczyszczone. Rury taezy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe przy zastosowaniu ksztahlek
elektrooporowych. Niewielkie zalamania na trasie gazociagu oraz przylacza nalezy wykonaé bez
uzycia ksztattek wykorzystujac naturalng elastyczno$é rury PE.

Przykrycie przewodu powinno wynosi¢ min. 1,0 m dla przylacza gazowego. Przy
istniejgcym gazociaggu zaglebienie bedzie podyktowane jego polozeniem tak, aby umozliwi¢
prawidiowe polgczenie gazociggu projektowanego z istniejgcym. Wykop nalezy doktadnie oczyscié
z kamieni, korzeni i innych czgdcl statych, ktore moglyby uszkodzi¢ rur¢. Rury z PE nalezy uktada¢
w piasku przy minimum 5 cm podsypki i 10cm nadsypki. Wykop zasypywacé niekamienistym
gruntem rodzimym, zageszczajac warstwami. Oznakowanie przebiegu trasy przylacza nalezy
dokonaé przez:

- umieszczenie w wykopie na wysokoscei okoto 40cm nad przylaczem tasmy ostrzegawczej z PE
w kolorze z6tym z napisem "GAZ",

- umieszczenie nad przylaczem tasmy lokalizacyjne lub przewodu lokalizacyjnego bezposrednio
nad przylaczem,

- umieszczenie tabliczki z wymiarami dotyczacymi miejsca wlgczenia przylacza do gazociagu.

Po zageszczeniu ziemi w miejscu wykopu odtworzyé nawierzchni¢ ulicy, a na terenach

zielonych odtworzy¢ warstwe humusu.






W przypadku skrzyzowania przylgeza gazu z siecia telekomunikacyjnq i niezachowapnia
réznicy wysokosciowej 0.2 miedzy projektowanym przylaczem gazu a sieg telekomunikacyjnq
nalezy zabezpieczy¢ przylacze gazu rurg oslonowg ¢63 PE L=1.5m.

Po wykonaniu przylacze gazowe przedmucha¢ celem oczyszczenia j poddaé prébie
szezelnosci powietrzem na ci$nienie zgodnie z Dz, U. Nr 97, poz. 1055

a) dla projektowanego przylgcza niskiego ci$nienia préba wynosi 0,21 MPpa w czasie 2

godzin,

Préba cinieniowa powinna by¢ przeprowadzona w obecnosci Inwestora, Kierownika

Budowy i Inspektora Dostawcy Gazu. Protoké! z proby szczelnodci wraz 2 pelng

dokumentacjg powykonawcza bedzie stanowit podstawe do pézniejszego wlaczenia nowo

wybudowanego gazociagu i przylacza gazowego do czynnej sieci gazowej. Wiaczenia tego
moze dokona¢ tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu.

WYKAZ MATERIALOW
e rura PE 100 SDR 11 ¢ 40/3,7 -m 31,0
¢ tasma znacznikowa z6ta -m 31,0
e ta$ma lokalizacyjna -m 31,0
e Redukcja stalowa 32/20 -szt.2
e Przejscie stal/PE 32/40 -szt.2

Przylacze do likwidacji
¢ 20 ST -m.31,0
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Nr PSGWA.ZMSM.763.007.19.P.I1Z

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina / dzielnica Nowa Wieg gm. Michatowice
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Polna dz. ew. nr 458/1

Jednostka eksploatujgca: Gazownia Pruszkéw
Adres : ul. Waryriskiego 16, 05 - 800 Pruszkéw

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
XRE O w 0O LS O inny: .......

Informacja dodatkowa: ............................

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remoentu*)

W zwigzku z przebudowg drogi dojazdowej ( dz. ew. nr 458/1) do ul. Polnej w m. Nowa
Wie$ gm. Michatowice, zaistniata koniecznosé przebudowy istniejgcej sieci gazowej. W celu

rozpoczecia realizacji projektu nalezy przebudowadé:

Cisnienie (MOP): 500 kPa
a. Gazociag*™:
b. Przylacza*:
e istniejgce przylacze stal § /c DN 20 L= ca 35 m ilogé: 1 szt, odcinek A-B, rok
budowy 1986

e—PRunkty-gazowe-do-10-m3/h*

ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 500 kPa
a. Gazociag*:
b. Przylacza*:
Wskazane przylacze znajdujgce sie w kolizji z siecia kanalizacyjng przebudowaé na:
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istniejace przytacze stal §/c DN 20, ilos¢: 1 szt. na: nalezy przebudowaé na odcinky
kolizyjnym A-B na: $rednice dostosowac¢ do aktualnych poboréw, materiat PE 100 RC
slc.

Gazocigg bazowy : DN 40 stal sredniego ci$nienia w ul. Polnej w m. Nowa Wie$

gm. Michatowice

. Informacja dodatkowa : Sie¢ kanalizacing nalezy projektowa¢ na nastepujacych
warunkach:

.z zachowaniem odleglosci od istniejacej sieci gazowe] okreslone przez
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietna 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,
Zatacznik nr 2, Tabela nr 2.

. Punkty gazowe-do-10-m*h

. Zalecenia dotyczace miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych :

Uzgodni¢ we  wiasciwe] terenowej jednostce eksploatacyjnej schemat
wylaczen/wlgczen gazociggu w celu wykonania przetaczen.

Zalecenia dot. armatury: brak

Informacja dodatkowa : Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych
wymagane jest w formie aktu notarialnego ustanowienie przez wiascicieli posesji na
rzecz przedsigbiorstwa gazowniczego i jego nastgpcow prawnych nieodptatnego
ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci przesytu. Wskazana powyzej
stuzebno§é przesylu polega¢t ma w szczegdlnoéci na prawie posadowienia na
nieruchomos$ci obcigzonej sieci gazowej w pasie gruntu o szerokosci 1 m oraz na
prawie wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego, catodobowego dostepu do tych
urzagdzen w celu wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem gazociagu,
przytgczy gazowych i punktow redukcyjno-pomiarowych, naprawami, remontami,
eksploatacja, konserwacja, przebudowami, rozbudowami w tym przylgczeniem
kolejnych ~ odbiorcow, modernizacjami  wszystkich urzadzen  gazowniczych
znajdujgcych sig na nieruchomosci obcigzonej a w szczegdinoéci gazociggu i przytaczy
gazowych oraz prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez te nieruchomosgé wiw

celach.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogélne
Gazocigg i przylgcza gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2013r. poz.

640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
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Gazociggi i przylgcza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obroty zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnig
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2 2016 . poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegdtowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajac optymalizacje kosztéw Zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istn iejacych gazociagow i przylaczy*-
brak

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac*)
brak.

4. Gazociagii przytacza z PE *

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG .Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

5. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

nie dotyczy.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow  budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
© wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych.

* Wiasno$ci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1  zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymj z wtasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww.
dokumentéw kontroli powinny mieé dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzonag
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 wraz z pozniejszymi
zZmianami),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbélowego zakresu | formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z péZn. zm.),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uz'ytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
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V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Gazownia Pruszkow, ul. Waryriskiego 16, 05-800
Pruszkow, tel. 22 667 39 20.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

INWESTOR:
ADRES:

Uwagi: Przebudowa sieci gazowej na koszt inwestora

ViIl. UWAGI KONCOWE

» Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

» Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostgpne s3 na stronie internetowej
http://www.psgaz.pl/instrukcje-dla-wykonawcow w zakiadce ,Instrukcje dla wykonawcow”.

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Zaktad Gazowniczy w Warszawie.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca

niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

[ LTS & 4 VT S o

fng r:’(r Cavick

Zataczniki:

1. Mapa z naniesiong czynng siecig gazowa — 1 szt
Sporzadzita:
Bogumifa Stryjek e-mailftel : bogumi'a strviek@psqgaz.pl tel. 22 667 33 57
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WOJT GMINY MICHAELOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy |
05-816 Michalowice
tel. 22 35091 91 faks 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail; sekretariat@michalowice.pl

Reguty, A% listopada 2019 ¢,
GK.6853.489.2019

DECYZJANr ¥4 010

Na podstawie art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 . poz. 2068 ze zm.) i art. 104 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z2018r.
poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 18 pazdziernika 2019 T,

o wyrazenie zgody na lokalizacje przebudowanej sieci gazowe) (kolidujgcej z projektowang
siecig kanalizacji sanitarnej) w pasie drogi gminnej, ul. Polnej (dz. nr ewid. 502) w Nowej Wi,

zezwalam

na lokalizacj¢ przepuaowane;j sieci gazowe] (kolidujgcejz projektowans siecig Kanalizacji
sanitarnej) w pasie drogi gminnej ul. Polnej (dz. nr ewid. 502) w Nowej Wi, zgodnie
z zalgczong do wniosku map3 z naniesionym urzadzeniem, z zachowaniem nast¢pujacych

warunkow:

1. Urzadzenie zaprojektowaé tak, aby nie powodowato utrudnien w eksploatacji pasa
drogowego i nie ograniczalo ewentualnego umieszczenia pozostaltych elementéw
infrastruktury oraz modernizacji ulicy.

2. Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

3. Jedli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przetozenie urzadzenia koszty z tym zwigzane ponosi Wlasciciel urzadzenia.

4. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyzej cytowanej ustawy - o drogach

publicznych, Inwestor jest zobowigzany przed przystgpieniem do rob6t w pasie

drogowym uzyska¢ od zarzadcy drogi pozwolenie na weiscie w teren oraz zezwolenie
na prowadzenie robét.

5. W przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wiasciwym shuzbom, nalezy o tym
fakcie powiadomi¢ Urzad Gminy i dostarczyé kopie protokohu przekazania.

6. Przewéd na przylaczach w pasie drogowym umiescié w rurze ochronnej do
projektowanego ogrodzenia, a skrzynke pomiarowa umiescic poza _ liniami
rozgraniczajacymi pas drogowy.

7. Teren po wykonanych robotach przywrécié do stanu pierwotnego i zglosié do Zarzadey
Drogi celem dokonania odbioru.

8. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.

9. Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektoniczno-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz
z opisem technicznym urzadzenia.




10. Opracowac¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy urzadzenia.

Niewykonanie warunkéw zezwolenia, a w szczegdlnodci rozpoczecie robét beg uzyskania
zezwolenia na prowadzenie robét bedzie traktowane jako samowolne zajgcie pasa drogowego
co jest zwigzane z karami pienieznymi. ’

Oplata z tytulu umieszczenia sieci gazowej zostanie naliczona po umieszczaniu ww.
infrastruktury w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstgpiono od uzasadnienia niniejszej decyzj, poniewaz
uwzglednia ona w calosci zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji strona moze wnies¢ odwolanie, za moim posrednictwem, do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

Poniewaz decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem na podstawie art.130 § 4 Kpa-podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 127a § 1 KPA strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania od
niniejszej decyzji, skutkiem czego decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna z dniem
dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie ww, o§wiadczenia.

XOJTA

Z up.
mgr : rak
Zaslgpce WoTE Gminy Michalowlcs

Decvyzie otrzvmuia:

2.aa-2egz.

Zwolnione 2 oplaty skarbowej na
podstawie zatgeznika czedcé I11
poz. 44 pkl. 9 ustawy z dnia
16.11.2006 r. o oplacie skarbowe;j
1. poz. 1000)

ch Bozena Szczodrak




URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 faks 22 3509101
www.michalowice,pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, A% listopada 2019 ;_
GK.6853.489.2019

W odpowiedzi na wniosek z 18 pazdziernika 2019 r. w sprawie ustalenia
lokalizacji przebudowanej sieci gazowe; (kolidujgcej z projektowana siecig kanalizacji
sanitarnej) Wwpasie drogi gminnej wewnetrznej - bez nazwy stanowiacej dziatke
nr ewid, 458/1(boczna od ul. Polnej) w Nowej Wi,

wyrazam zgodg na lokalizacj¢ przebudowanej sieci gazowej (kolidujace;j z proj ektowang siecig
kanalizacji sanitarnej) w pasie drogi gminne; wewngetrznej - bez nazwy stanowigcej dziatke
nr ewid, 458/1(boczna od ul. Polnej) w Nowej Wi, zgodnie z zalaczong do wniosku mapa
z naniesionym urzadzeniem, na nastepujacych warunkach:

1. W przypadku przeniesienia wlasnosci urzadzenia nalezy przekazac niniejsza zgode
nowemu wiascicielowi, ktéry przejmuje wszelkie zobowigzania z niego wynikajace.

2. Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

3. Przy remoncie lub przebudowie drogi, w przypadku kolizji urzadzenia z elementami
zagospodarowania, usuniecie kolizji naleze¢ bedzie do wiasciciela urzadzenia.

4. Przewdd na przylaczach w pasie drogowym umieécié w rurze ochronnej do
projektowanego ogrodzenia, a skrzynke pomiarowa umiesci¢ zgodnie z warunkami
technicznymi na budynku.

5. Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wiasciciela
urzgdzenia.

6. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.

7. Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektoniczno-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz
z opisem technicznym urzadzenia.

8. Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym,
o ktére strona powinna wystapi¢ z odrebnym wnioskiem. Zezwolenie to bedzie miato
posta¢ umowy dzierzawy albo decyzji administracyjne;.

9. W przypadku awarii urzadzenia nalezy wystapi¢ z wnioskiem o podpisanie umowy
dzierzawy na zajecie terenu drogi wewngtrznej w celu wykonania robét zwigzanych
z usunigciem awarii urzadzenia i przywréceniem stanu poprzedniego drogi.

10. W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanych awarig urzgdzenia,
kosztami naprawy drogi bedzie obciazony wiasciciel urzadzenia.




Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1. Uzyskania pozwolenia na budoweg lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.
2. Podpisania umowy dzierzawy gruntu w celu wykonania robét zwiazanych
z umieszczeniem urzgdzenia i umowy dzierzawy na umieszczenie tego urzadzenia

Niniejsza zgoda nie zastgpuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Stawki czynszu za bezumowne korzystanie z dziatek stanowiacych drogi wewnetrzne
podwyzsza si¢ 10-krotnie, zgodnie z zarzagdzeniem nr 177/2017 Wéjta Gminy Michatowice
z dnia 04 sierpnia 2017 r.

ZASTEPCA WOITA

Otrzymuia:



Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30

05-800 Pruszkéw

tel. +48 22 738 14 60

fax +48 22 72892 47

www.powlat pruszkow.pt

6owiakt
rusziKo

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.1014.2018

W sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzone] za pomocq srodkéw komunikacii elektronicznej w

Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gm. Michalowice, obr. Nowa Wies, dz. 460/8, 459/1, boczna od ul. Polnej

Przedmiot narady koordynacyjnej:

e sieci: gazowa

« przylacza: wodociagowe, kanalizacyjne

Wnioskodawca: LAMBDA Radostaw Tusinski, ul. Zélkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw
Inwestor: ' i

Projektant: Danuta Tusinska

Data wplywu wniosku: 2018-10-19

Data zakonczenia narady: 2018-10-31

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Agnieszka Olewniczak - Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyinej

| Oznaczenie podmiotu:
1 |Orange Polska S.A.,

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

- T
2 |Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

e ‘
3 Wydzial Inwestycji i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w
zakresie infrastruktury)

Imig i nazwisko przedstawiciela

J6zef Damaziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzié w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udzial w naradzie z
wykorzystaniem srodkdw
komunikacji elektronicznej

Qznoczenie podmiotu:
4 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imig [ nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Ped istniejaca linig energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznoéci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw

2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 _ Prace

przepusty dwudzielne

ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznoéci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable nalozy¢

Udzial w naradzie z
wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektroniczne

TP )
B Wydzial Inwestycji i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w
zakresie ochrony srodowiska)

Imig | nazwisko przedstawiciela

Klaudia Chmiel

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z
wykorzystaniem srodhow
komunikacii elektronicenej

Oznaczenie podmiotu;
6 |Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela
Ewa Kaczmarska

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z
wykorzystaniem Srodkéw

komunikacji elektroniczne)

stronal/2



Qmmam&mdm_ziﬂuu 3 . . Imig i nazwisko przedstawiciglq
7 |Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Lukasz Zajac

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z

W miejscach skrzyzowar z siecig gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. wykorzystaniem srodkdw

Rownolegta 4a, Warszawa komunikacyi elektroniczne)

Oznaczenie podmiotu: . A Imie i nazwisko przedstawicielg
8§ |Urzad Gminy Michatowice Stanistaw Klos

Stanowiskofuwagi: Udzial w naradzie z

Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkdw

komunikacji elektronicznej

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem $rodkow komunikacji elektronicznej uczestniczyl przedstawiciel wnioskodawcy: Radostaw
Tusinski
Uwagi wlasne:

Z up. Starosty

. Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z sys]temu infermatycznego 1GeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
3

urzedowe) Wygenerowano z systemu epodgik pl dn 2018-10-31.
We?}'ﬁkacjp dg}?umentu mozna dokenaé na strome http:/fweryfikacfaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Notatka:

Mapa Polski - Targeo
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rao Mapa Polski

Z dokiadnymi adresami | obrysami budynkéw
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