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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach: Polnej i bocznej od ul. Polnej, na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrebu Nowa Wie$, gmina
Michatowice.

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur litych z PVC o $rednicy Dz200mm, o
dtugosci 104,50m.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie z istniejacg zabudowa mieszkaniowg
jednorodzinng.

W pasie drogowym ulicy Polnej zlokalizowane s3 sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
oraz gazowa, a takze linie napowietrzne teletechniczne i energetyczne (w tym os$wietleniowe).
Natomiast w ulicy bocznej od ul. Polnej zlokalizowana jest sie¢ gazowa oraz przytgcze
wodociggowe do dz. nr ew. 458/3.

Ulica Polna wyposazona jest w jezdnie z betonowej kostki brukowej, a ulica boczna od ul.
Polnej w nawierzchnie gruntowa.

Dziatka nr ew. 502 wg zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata nr LIV/405/2002 Rady Gminy Michatowice z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obszaru
"Komoréw" - cze$¢ | obejmujaca fragmenty osiedla Komoréw, wsi Komoréw, wsi Granica i wsi
Nowa Wie$) wchodzi w zakres terenu drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem
19KDD o nazwie Polna.

Dziatka nr ew. 458/3 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata nr VI1/44/2015 Rady Gminy Michatowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice obszaru ,Kamelskiego” na terenie
obrebu geodezyjnego Nowa WieS) oznaczona jest symbolem MN/U - tereny zabudowy
mieszkaniowej z ustugami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur litych z PVC o $rednicy Dz200mm, o
dtugosci 104,50m w ul. Polnej i ulicy bocznej od ul. Polnej, na dz. nr ew.: 502 i 458/1, w Nowej Wsi
na terenie gminy Michatowice.

Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej dostosowana zostata do istniejacego uktadu
drogowego i uzbrojenia w infrastrukture techniczna.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.

5. POZOSTALE INFORMACJE

Dziatki, na ktérych beda prowadzone prace budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkow i
nie podlegajg ochronie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych i kierunku sptywu
powierzchniowego wod opadowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich zaréwno w trakcie budowy
jak i podczas eksploataciji.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano w sposob nie kolidujacy z istniejgcym drzewostanem, poza
obrysem koron drzew. Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewéw.

Projektowana inwestycja nie koliduje z urzgdzeniami melioracyjnymi oraz nie wymaga ich
przebudowy i likwidacji.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z
pozniejszymi zmianami) w podtozu terenu inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe a

projektowana sie¢ kanalizacyjna moze by¢ zakwalifikowana do drggmgtgg%kgwixf% K
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozer dla otoczenia, $rodowiska oraz higieny i
zdrowia jej uzytkownikow.

Jedynie na etapie realizacji inwestycji bedzie wystepowaé pewien niekorzystny, typowy dla
budowy wptyw na $rodowisko przejawiajacy sie hatasem, wibracjami, pyleniem z wykopdw i emisjg
spalin z maszyn budowlanych. Cata inwestycja bedzie realizowana w stosunkowo krétkim czasie w
zwigzku z czym nie wptynie ona w sposéb trwaty na zaden z elementow $rodowiska.

Biorgc pod uwage eksploatacje projektowanych urzadzen nalezy je uznaé jako korzystne dla
Srodowiska i ich uzytkownikow.

Zgodnie z §2 i §3 rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
71 z pozniejszymi zmianami) przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do
inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Zgodnie z art. 59. ust. 1. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pozniejszymi zmianami)
nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, a co za
tym idzie zgodnie z art. 71. ust. 1. tej ustawy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

8. INNE KONIECZNE DANE
Nie dotyczy.
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Il. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ponizszych przepiséw prawnych:
= ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1168 z
pbzniejszymi zmianami),
= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.
799, z pdzniejszymi zmianami),
= ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z pdzniejszymi
zmianami),

= rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami),

= ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z
pbzniejszymi zmianami),

= rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z
pdzniejszymi zmianami),

* rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800 z pdzniejszymi zmianami),

= ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2017 r., poz. 2187 z p6zniejszymi zmianami),

= rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z

2003 r., Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)
oraz na podstawie ustalern miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego stwierdza
sig, iz obszar oddziatywania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polnej i bocznej od ul.
Polnej, na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrebu Nowa Wie$, gmina Michatowice, nie wykracza poza
teren w/iw dziatek i obejmuje pas gruntu po 1,0m w kazdg strone od osi projektowanej sieci -

tacznie pas o szerokosci 2,0m.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWQOS/03
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lll. OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie - Umowa z Inwestorem.

2. Uchwata nr LIV/405/2002 Rady Gminy Michatowice z dnia 28 czerwca 2002 r. w
sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Michatowice obszaru "Komoréw" - cze$¢ | obejmujgca fragmenty osiedla Komorow, wsi
Komoroéw, wsi Granica i wsi Nowa Wies.

1.3.  Uchwata nr VI1/44/2015 Rady Gminy Michatowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice obszaru
,Kamelskiego” na terenie obrebu geodezyjnego Nowa Wies.

1.4.  Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacyjnej wydane przez Urzad Gminy
Michatowice — pismo GK.7011.37.2019 z dnia 29.04.2019 .

1.56.  Protokét z narady koordynacyjnej WGN.6630.990.2019 z narady koordynacyjnej z
dnia 24.10.2019 r. wraz z zatgcznikiem graficznym wydane przez Staroste
Pruszkowskiego.

1.6.  Protokét z narady koordynacyjnej WGN.6630.621.2019 z narady koordynacyjnej z dnia
09.07.2019 r. wraz z zatgcznikiem graficznym wydane przez Staroste Pruszkowskiego.

1.7. Decyzja nr 5542019 z dnia 07.08.2019 r. zezwalajgca na lokalizacje sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie gminnej drogi publicznej ul. Polnej — pismo
GK.6853.356.2019.

1.8.  Zgoda na umieszczenie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wewnetrznej,

ul. bez nazwy (dz. nr ew. 458/1) — pismo GK.6853.356.2019 z dnia 07.08.2019 ..

9. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

.10. Pomiary wtasne w terenie.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach: Polnej i bocznej od ul. Polnej, na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrebu Nowa Wies$, gmina
Michatowice.

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur litych z PVC o $rednicy Dz200mm, o
dtugosci 104,50m.

3. INWESTOR, UZYTKOWNIK, WYKONAWCA

Inwestorem przedmiotowej budowy sieci kanalizacyjnej jest Gmina Michatowice.

Uzytkownikiem projektowanej sieci kanalizacyjnej po wybudowaniu i przekazaniu do
eksploatacji bedzie Gmina Michatowice.

Wykonawca w/w prac zostanie wytoniony w przetargu publicznym w trybie ustawy o
zamoéwieniach publicznych.

4. LOKALIZACJA SIECI

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrebu Nowa
Wies, gmina Michatowice, stanowigcych wtasno$é Gminy Michatowice.

Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej zostata dostosowana do istniejgcego uktadu drogowego
oraz istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego terenu.

5. WLACZENIE DO SIECI

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wigczona bedzie do istniejacej studni rewizyjnej
DN1200mm z kregéw betonowych, zlokalizowanej na kanale sanitarnym Dz315mm z rur z PVC w
ul. Polne;j.

Do wigczenia nalezy wykorzystac istniejacy otwor — oczko™. W przypadku jego braku nalezy
wykona¢ nowy otwor, zamontowaé tuleje ochronng do przej$¢ szczelnych i nastepnie rure
Dz200mm z PVC. Przestrzer pomiedzy tulejg i $ciang kanatu, oraz wszystkie ubytki i nieréwnoséci
powstate podczas wykonywania otworu nalezy doktadnie wypemi¢ zaprawg cementows,

STAROSTWO POWIATOWE
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wodoszczelng W8. Od zewnatrz miejsce wigczenia nalezy dodatkowo uszczelni¢é powtokg z
emulsji asfaltowej (np. z Dysperbitu). Przej$cie przez betonowg $ciane studni musi zapewnia¢
catkowitg szczelnosé.

Ze wzgledu na wigczenie sieci do studni rewizyjnej pod katem 60° do istniejacego kanatu
$ciekowego rzedng wigczenia zaprojektowano 0,40m powyzej dna studni. W studni nalezy
wykonac kinete zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow.

6. KONSTRUKCJA | UZBROJENIE KANALU

Rury

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych Dz200mm z
PVC SN8 (sztywno$¢ obwodowa min. 8 kN/m?) litych z gtadkimi $cianami. Rury z tworzyw wg PN-
EN 1852-1:2010. Nie dopuszcza sie stosowania rur ze spienionym rdzeniem.

Studnie rewizyjne @425mm

Zaprojektowano 4 studnie rewizyjne z PVC/PE/PP o $rednicy Dz425mm sktadajgcg sie z
ponizszych elementow:

- rury teleskopowej z PVC o $rednicy zewnetrznej Dz400mm,

- rury trzonowej, karbowanej z PP o $rednicy wewnetrznej @425mm,

- kinety z PP rozgateznej (lewa i prawa).

Potgczenia poszczegolnych elementdédw studni na uszczelki gumowe zgodnie z zaleceniami
producenta. Do potgczenia rury teleskopowej z rurg karbowang mozna zastosowaé uszczelke
manszetows.

Zwienczenia studni wykona¢ przy zastosowaniu betonowych pierscieni odcigzajgcych i wtazéw
zeliwnych typu ciezkiego kl. D 400KN - wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07.

Poziom posadowienia wtazu nalezy dostosowac¢ do istniejacego terenu.

7. ZAGLEBIENIE SIECI

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano ze $rednim zagtebieniem ok. 2,75m w odniesieniu
do rzednych terenu istniejacego.

8. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA

Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej oparto na mapie
geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania robét ziemnych
mogg wystgpi€ nie ujawnione, nie wykazane na planie, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktore w trakcie rob6t powinny byé rowniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu.

9. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczegciem robdt ziemnych wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Jezeli bedzie to konieczne miejscowo
nalezy wykonaé¢ odkrywki.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nieuwzglednionych w projekcie
nalezy powiadomi¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru i projektanta celem ustalenia sposobu jej
usuniecia.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w wykopach wasko-
przestrzennych z umocnionymi $cianami w sposéb gwarantujacy petne bezpieczenstwo
pracownikow i 0sob trzecich. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty
ziemne bedg wykonywane mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie w 20% recznie).

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane z duzg ostroznoscig i starannos$cig. W szczegélnosci
w miejscach zblizen do istniejgcych sieci.

Krzyzujgce si¢ z projektowang siecig kable energetyczne, teletechniczne i inne zabezpieczy¢

dwudzielnymi rurami ochronnymi w miejscach prowadzenia rO%éMRW%%amiWi
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nalezy obudowac rurami ochronnymi przed wykonaniem wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura
ochronna musi wychodzi¢ poza obrys wykopu min. 1,00m z obydwu stron).

Strefe utozenia rurociggu (od 20cm ponizej dna rury do 30cm ponad wierzch rury) najlepiej
wykona¢ z materiatu sortowanego na bazie pospoétki, piasku i zwiru o wymiarach ziaren do 22mm,
zawierajgcego do 20% ziaren piasku. Mozna réwniez wykorzystaé mieszanine piaskow
réznoziarnistych lub pospdtke. Materiat uzyty do wykonania strefy ochronne; rurociggu musi
wykazywac sie bardzo dobrg zdolnoscig do zageszczania.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto
kamieni. Wykop zasypywa¢ warstwami, najpierw po bokach, nastepnie nad rurg z doktadnym
zageszczeniem poszczegolnych. Warstwy gruntu zageszczaé recznie ubijakami co 10cm i
mechanicznie co 10-20cm. Pierwsza warstwa obsypki nie moze przekroczyé potowy $rednicy rury.
Obsypke wykona¢ do poziomu 0,30m nad wierzchem rury. Rury uktadaé zgodnie z instrukcja
montazowg producenta rur.

Wykop powinien by¢ zageszczony a wynik potwierdzony badaniami.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

Przed przystgpieniem do robét fakt ten zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod
ich nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej i uzgodnieniach projektu budowlanego.

Na czas prowadzenia rob6t wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w $wiatta
koloru zéttego, zapalone od zmroku do $witu. Dla umozliwienia przejécia pieszych nalezy wykonaé
pomosty nad wykopem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1,
czeS¢ 1.

Wskaznik zaggszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien byé mniejszy niz:

= 0,98 - dla gornych warstw nasypu zalegajacych od spodu konstrukcji nawierzchni do
gtebokosci 1,20m,
= 0,95 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.

Wskaznik zageszczenia podsypki pod rurociag nie powinien byé mniejszy niz 0,85, a w strefie
ochronnej wokét rury mniejszy niz 0,90.

W przypadku wystgpowania w podtozu niestabilnych gruntéw spoistych nalezy wykonaé
wymiang gruntu do poziomu warstwy nosnej lub wykonaé stabilizacje podtoza kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie lub cementem.

Wystepujace w dnie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem
i przesuszeniem. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed powierzchniowym doptywem wéd opadowych.

Gruntow nasypowych i gruntéw spoistych, ktorych nie bedzie mozna zagescic¢ do wymaganych
parametrow nie mozna wykorzystac¢ do zasypania wykopow.

Odbior robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Kanalizacja -
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Kanat wykonaé zgodnie
z instrukcja montazowa producenta rur.

Ze wzgledu na posadowienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej powyzej poziomu
zwierciadta wod gruntowych nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopéw na czas
prowadzenia robét. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopach odwodnienie nalezy
realizowac przy zastosowaniu igtofiltréw i powierzchniowo w dnie wykopu.

10. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbiorki elementéw ulic, ktérych nie bedzie mozna ponownie
wykorzystac nalezy zutylizowa¢ w specjalistycznym zaktadzie.

Wydobyty grunt z wykopéw bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtornego
wykorzystania do zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robét ziemnych, ktérych
nie bedzie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopdw zostang odwiezione w miejsce wskazane
przez Inwestora lub zutylizowane w specjalistycznym zakfadzie.

Odpady bedg zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie.
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Podczas wykonywania robét budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz wyzej
wymienione odpadow.
Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy do minimum ograniczy¢ zniszczenia
powierzchni biologicznie czynnej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do zniszczenia
terendw biologicznie czynnych nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
Drzewa zlokalizowane w zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Pnie nalezy obtozy¢ deskami lub matami stomianymi i obwigzac drutem stalowym.

11.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie jm llos¢
1. | Rury kanalizacyjne, kielichowe Dz200mm z PVC lite min. SN8 m 104,50
2. | Studnie rewizyjne Dz425mm z PVC/PE/PP z kinetg rozgatezna kpl. 4

12. UWAGI KONCOWE

Zamiar rozpoczecia robét nalezy zgtosi¢ odpowiedniemu organowi.
Roboty wykona¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacyjne;.

Rury montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

Catosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej

oraz uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.W.

Kanat uktadac¢ zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

Do wykonania kanatu nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajace atesty i odpowiednie

aprobaty techniczne.

Zwroci¢ szczegblna uwage, aby nie uszkodzié istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z biurem projektowym,

Inwestorem i eksploatatorem sieci.

mgr ini/ Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWQOS/03
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i ul. bocznej od
ul. Polnej na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrebu Nowa Wies$, gmina Michatowice

Nazwa obiektu budowlanego:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI

Adres obiektu budowlanego:

Ulice: Polna, boczna od ul. Polnej w Nowej Wsi na terenie gminy Michatowice

Nr ewidencyjne dziatek, na ktérych jest usytuowany obiekt:

502, 458/1 z obrebu Nowa Wies, gmina Michatowice

Inwestor:

Gmina Michatowice
Reguly, Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

imie i nazwisko funkcja specjalnosé nr upr. data podpis

. . sieci i instalacje | MAZ/0117/
mgr inz. Bernard Olszak projektant sanitarne PWOS/03 10.06.2019 /é
mgr inz. Radostaw Tusinski | opracowujgcy 10.06.2019 (ks &%
mgr inz. Piotr Adamczyk opracowujgcy 10.06.2019

STAROSTWO POWIATOWE
i1 w Pruszkowie
Wydziat Architektury

ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkoéw



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicach: Polnej i bocznej od ul. Polnej, na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrebu Nowa Wie$,
gmina Michatowice.

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacyjnej z rur z PVC SN8 o $rednicy Dz200mm i dtugosci
104,50m.

Kolejno$¢ realizacji obejmie:
= przygotowanie zaplecza budowy
= prace przygotowawcze i porzgdkowe — przygotowanie placu budowy
= zabezpieczenie miejsca robot,
= roboty rozbiérkowe i demontazowe,
= roboty ziemne,
= roboty budowlano-montazowe,
= préby odbiorcze,
= prace wykonczeniowe i porzadkowe,
= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= zgtoszenie do odbioru.

Dopuszcza sig ustalenie koricowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatkach objetych inwestycjg, w rejonie prowadzonych prac, znajdujg sie nastepujgce
obiekty budowlane i zagospodarowanie terenu:
= ulice publiczne z jezdniami asfaltowymi i gruntowymi,
= zjazdy na posesje,
= pobocza, cze$ciowo utwardzone kruszywem,
= uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa, sieé¢
energetyczna niskiego napiecia, sie¢ teletechniczna,
= linie napowietrzne energetyczna i teletechniczna
= ogrodzenia dziatek budowlanych,
* W poblizu prowadzonych robét znajduja sie réwniez budynki mieszkalne i gospodarcze
oraz drzewa i krzewy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
= czynne drogi i zjazdy,
= jistniejgca sie¢ wodociggowa,
= stniejgca sie¢ gazowa,
= istniejgca sie¢ energetyczna kablowa,
= istniejgca sie¢ energetyczna napowietrzna.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robo6t budowlanych:
= roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
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o wykonywanie wykopéw o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0m,

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

— 3,0m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV,
= roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

o roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C — mozliwe jedynie w

przypadku ich prowadzenia w okresie zimowym,
= roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:

o roboty prowadzone z wody lub pod wodg — mozliwe w przypadku pojawienia sie
wysokiego poziomu wody w wykopie (np. w przypadku awarii wodociggu,
nagtego wystgpienia deszczu nawalnego itp.),

= roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

o roboty w studniach rewizyjnych i zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow

pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi.

Szczegdine, niesprecyzowane powyzej zagrozenia (zawierajace sie w ogdlnym katalogu
powyzej):
= potracenie, najechanie przez pojazd (budowlany lub niezwigzany z budowg w trakcie
prac przy czynnych drogach), zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
" przygniecenia, uderzenia przy pracach roztadunkowo — zatadunkowych i montazowych,
= zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi, jak
réwniez uszkodzonych elementéw istniejgcego zagospodarowania terenu (np.: gatezie,
elementy ogrodzen, stupéw itp.)
= Zzagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z
projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng oraz z czynnikami
losowymi,
= zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prac na istniejacych i
budowanych urzgdzeniach elektroenergetycznych, w tym réwniez w trakcie
prowadzenia préb i pomiaréw odbiorczych,
= zagrozenia od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogéw technologicznych, '
= zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw
budowlanych,
= Zzagrozenia wynikajgce z niezabezpieczenia przed hatasem i wibracjami,
= Zzagrozenie zatruciem wynikajgce z nieprzestrzegania zasad bezpiecznego stosowania
produktow chemicznych wykorzystywanych podczas prac budowlanych,
= zagrozenie wybuchem przy robotach gazoniebezpiecznych,
= zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy pracownikow budowy.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie
oraz w sgsiedztwie budowy, na catym obszarze prowadzonych robét, przez caty czas trwania
budowy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYS TAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace, zwigzane z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym moga byc¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce niezbedne, wymagane kwalifikacje, zalezne od
zakresu obowigzkéw i rodzaju wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
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W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Szczegotowe informacije dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostang okreslone przez
kierownika budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nastepnie musza
zosta¢ zapoznani wszyscy pracownicy.

Kazda osoba wykonujgca prace na terenie inwestycji musi ponadto byé odpowiednio
przeszkolona w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem, zakresem
obowigzkéw i specyfikg wykonywanej pracy. Pracodawca nie moze dopusécié do pracy pracownika
nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a
takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjgcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o prace.

Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 22004 r., Nr 180, poz. 1860 z p6zniejszymi zmianami).

Kazdy pracownik musi zostaé objety nastepujgcymi rodzajami szkolen, w zakresie
wymaganym szczegbtowymi przepisami:

= szkolenia wstepne

o instruktaz og6iny

o instruktaz stanowiskowy
= szkolenia okresowe

Instruktaz ogoélny obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy) wszystkich nowo
zatrudnionych pracownikow, a takze studentéw i uczniéw odbywajacych praktyki lub praktyczna
nauke zawodu. Instruktaz ogoiny powinien zapozna¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Instruktaz ogélny prowadzi jedna z wymienionych oséb:

= pracodawca

* wyznaczeni przez niego pracownicy, ktérzy posiadajg ukoriczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy

= pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

Odbycie instruktazu ogélnego musi zostaé potwierdzone pisemnie przez pracownika w ,Karcie
szkolenia wstepnego w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy”.

Instruktaz stanowiskowy (przeprowadzany przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku) obejmuije:
= pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie
z bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,
= pracownikéw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,
= uczniow i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba
kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe oraz
zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu
wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Odbycie instruktazu stanowiskowego musi zostaé potwierdzone pisemnie przez pracownika w
,Karcie szkolenia wstepnego w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy”.

Szkolenie okresowe obejmuje:

= osoby bedace pracodawcami oraz inne osoby kierujgce pracownikami, w szczegoblnosci
kierownicy, mistrzowie i brygadzisci,

= pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

= pracownikow inzynieryjno-technicznych, w tym projektantéw, konstruktoréw maszyn i
innych urzadzen technicznych, technologéw i organizatoréw produkgciji,

= pracownikow stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy i inne osoby wykonujgce zadania
tej stuzby,

= pracownikow administracyjno-biurowych i innych niewymienionych wyzej, ktérych
charakter pracy wigze si¢ z narazeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, ucigzliwe
lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscig w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

Zakres szkolen okresowych obejmuje aktualizacje i ugruntowanie wiadomosci oraz
umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie BHP nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze
zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie
okresowe prowadzi pracodawca lub jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia
szkolenia w dziedzinie BHP. Szkolenie okresowe koriczy sie egzaminem sprawdzajgcym. Odbycie
szkolenia okresowego zostaje potwierdzone wydaniem przez organizatora szkolenia
zadwiadczeniem ukonczenia szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pozostali — nie rzadziej niz raz na 5 lat, z wyjgtkiem pracownikéw administracyjno-biurowych,
ktorzy powinni odbywa¢ szkolenie okresowe nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Bezwzglednym warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, poza znajomoscig zasad BHP, jest réwniez
posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczyé pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach m.in. takich jak: spawacza, elektryka, obstugi urzgdzen
dzwignicowych, kierowcy woézka jezdniowego itd. Nalezy przy tym zwrécié uwage na koniecznos$é
okresowej aktualizacji niektoérych uprawnien.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Szczegdtowe informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostang okreslone przez
kierownika budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’, z ktorym nastepnie musza
zosta¢ zapoznani wszyscy pracownicy.

W szczegdlnosci nalezy zapewnicé:

= nadzor kierownika budowy lub oséb przez niego wyznaczonych, posiadajgcych
niezbedne kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie,

= organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

* wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiatow niepowodujace
kolizji,

= wykonanie i oznakowanie drég umozliwiajgcych ewakuacie, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia; drogi te muszg byé zawsze dostepne i

przejezdne,
= wiasciwe oznakowanie terenu budowy i zabezpieczenie przed dostepem osob
postronnych,
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= wlasciwg organizacje ruchu na drogach publicznych i niepublicznych na czas
prowadzenia rob6t budowlanych,

®* nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

* likwidacje zagrozer dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gitéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen,

= niezbedne instruktaze pracownikow,

= wyposazenie pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej, w tym w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (m.in. kaski, obuwie,
rekawice ochronne) wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca,

= stosowanie urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych (np. oston); wszystkie
urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty,

= uzywanie wladciwego sprzetu i narzedzi,

= zapewnic tgcznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

= Zzabezpieczenie wykopow barierami ochronnymi, wyposazenie w drabiny umozliwiajace
szybkg ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

= umieszczenie W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegélnie niebezpiecznych
niezbednego sprzetu ratunkowego,

= przekazanie pracownikom numeréw telefondw alarmowych wraz z wykazem adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policj, a takze apteczke
pierwszej pomocy oraz $rodki i urzgdzenia przeciwpozarowe,

= podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze),

= maszyn i urzadzen technicznych wykorzystywanych w procesie technologicznym
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz
spetniajacych wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania
dotyczace ograniczenia hatasu; stosowany sprzet powinien mieé wszystkie aktualne
wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozér Techniczny dopuszczajgce do
stosowania go w budownictwie; stosowany sprzet powinien byé utrzymywany w ciggtej
sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglady
wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny byé potwierdzone
odpowiednimi dokumentami,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

7. PRZEPISY SZCZEGOLOWE.

Cato$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegélnosci wszelkie
prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

= ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z
pozniejszymi zmianami),

= ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.
620 z pdzniejszymi zmianami),

= rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r., Nr 96, poz. 437),

= ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z
pbzniejszymi zmianami),
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rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996
r., Nr 62, poz. 287),

rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1139),

rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., Nr 40,
poz. 470),

ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1321 z
pbdzniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen
technicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 849 z pdZniejszymi zmianami),
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583),
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., Nr
193, poz. 1890),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2018r., poz. 1935),

rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 492).

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWQS/03
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mgr inz. Bernard Olszak
ul. Mieczystawa 17
05-806 Komorow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1168 z pézn. zm.), oswiadczam, ze ,,Projekt budowlany
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i ul. bocznej od ul. Polnej na dz. nr ew.
502 i 458/1 z obrebu Nowa Wies, gmina Michalowice” sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto oswiadczam, Zze projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zalicza sie do

obiektow budowlanych o prostej konstrukcji w mysl art. 20 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy.

mgr inz./Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03
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