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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

L _CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy dwéch odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej ©0,20 (D200x5,9mm) L=215 + 144=359m w ulicy Wesolej w
Michatowicach oraz w  ulicy Szarej i wewngtrznej drodze dojazdowej w
Michalowicach Wsi, gm. Michalowice.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawea

Inwestor: Gmina Michatowice
Reguly ul. Aleja Powstaficdw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice
Reguty ul. Aleja Powstaficoéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawea: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1, Umowa z Inwestorem Nr IR-1218/2018 zawarta w dn. 14.11.2019r.

3.2. Warunki techrticzne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
Urzad Gminy Michatowice - znak: IR.7011.1.2019 zdn. 18.01.2019 .

3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane
przez Wojta Grainy Michatowice — znak: UA.6724.6.391.2018 z dn. 02.01.2019r.

3.4. Uproszczone wypisy z rejestru gruntdow z dn. 02.01.2019r. wydane przez Staroste
Pruszkowskiego, znak: WGN.6621.19.2019

3.5, Zgody wspdtwlasciciel na zlokalizowanie sieci Kanalizacji sanitarnej w
wewngtiznej drodze dojazdowej (dz.nr ew. 1/49) w Michatowicach Wi

3.6. Wypis z ksiegi wieczyste] WA1P/00122883/1 z dn. 27.02.2019%r.

3.7. Decyzja Nr 612019 wydana przez Wojta Gminy Michalowice, znak:
GK.6853.19.2019 z dn. 06.02.2019r.

3.8. Zgoda Urzedu Gminy na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wewnetrznej, ul. Szargj (dz. or ew. 1/52; 23 1 37/1) w Michalowicach Wsi ~ znak:
GK.6853.18.2019 z dn. 06.02,201%r.



2

3.9. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dia
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociagowej oraz kanalizacii sanitarnej
zlokalizowanych w  drodze dojazdowej do ul. Wesolej oraz w ul. Szarej w
migjscowosci Michatowice Wies, gm. Michatowice opracowane pizez Pracownig
Badaf Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w grudnia 2018r.

3.10.Projekt geotechniczny sieci wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarne]
zlokalizowanych w drodze dojazdowej do ul. Wesolej oraz w ul. Szarej w
miejscowosci Michatowice Wies, gm. Michatowice opracowany przez Pracownie
Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w grudnin 2018r.

3.11. Plan sytuacyjno — wysokoéciowy z inwentaryzacja urzadzes podziemnych w
skali 1:500

3.12. Wizja lokalna i pomiary uzupelniajgce w terenie wykonane przez projektanta.

4. Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Dizymaty 30 Protokét z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.179.2019 w sprawie usytuowania proj ektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 26.02.2019¢.

4.2. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarzad Zlewni w Lowiczu
Nadzor Wodny w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. R.
Traugutta 4a — znak: WA.5.2.434.769.2019.WD z dn. 25.02.201%r.

4.3. Wejt Gminy Michatowice 05-816 Michatowice, Reguly, ul Aleja Powstaficéw

Warszawy 1 - zarzadea drég ul. Wesola i ul. Szara

4.4. Urzad Gminy Michalowice, Reguly, ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1, 05-816

Michatowice — uzytkownik

8. Lokalizacja odcinkéw sieci kanalizacii sanitarnej

Projektowane dwa odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostaly w ul.
Wesolej (dz. nr ew. 492 obr. 0005) w Michalowicach oraz w wewngtrznej drodze
dojazdowej i ul. Szarej (dz. nr ew. 1/15; 1/49: 23 i 37/1 obr. 0006) w Michatowicach
Wsi, gm. Michatowice.

6. ___ Charakterystyka wymiarowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej

6.1._Pr0jegtowgnv odcinels w ul. Wesolej i wewnetrznej drodze dejazdowej

{81-:83)

- Srednica d = 0,20 m (D200 x 5,9 mm),

- diugos¢ L=1215m,

- spadek dnai= 35 %o;

- materil  ~ rry PVC Kklasy ,S” (SN8; SDR34) ze sciankg litg
jednorodna wg PN-EN1401:1999,

- zagigbienie dna od 2,48 m do 3,60 m p.p.t. w odniesieniu do rzgdnych terenu
istniejgcego.

A



Ii.

- $rednica d = 0,20 m (D200 x 5,9 mm),

~  dhugodé L =144 m,

- spadki dna i = 5%o; 14,1%o

- material —~ rury PVC Kklasy ,8” (SN8; SDR34) ze $cianks litg jednorodna
wg PN-EN1401:1999,

- zagiebienie dna od 1,46 m do 2,64 p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejgcego

CZESC TECHNOLOGICZNA

o

_Opis projektowanych rozwiazan

Zadaniem  projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitamej bedzie

odprowadzenie cickéw z projektowanych budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych
wzdhiz tras kanatow. Projektowany odcinek sieci kanalizaci sanitamej z wewngtrznej
drogi dojazdowej nalezy wiaczy¢ do istn. kanalu sanitarnego ©0,20 w ul. Wesolej w
Michalowicach. Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarmej w ul. Szarej w
Michalowicach Wsi nalezy wigczy¢ do istn. kanalu sanitarnego 90,20 na wysokosci
posesji nr 14 (dz. nr ew. 38) oraz polgczy¢ z istniejacym kanatem sanitarnym ©0,20 na
wysokosci posesji (dz. nr ew, 37/4).

_Istniejacy stan uzbrojenia wzdluz tras projektowanych odcinkéw sieci

kanalizacji sanitarnej

Oceng stanu istniejagcego uzbrojenia wzdluz tras projektowanych odcinkéw sieci

kanalizacji sanitarnej oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej
w terenie. Na omawianym terenie wystgpuje nastepujgee uzbrojenie: kanaly sanitarne
z przylaczami kanalizacji sanitarnej, kanaly deszczowe z przykanalikami, przewody
wodociggowe z przylgezami, przewody gazowe z przylaczami, kable energetyczne
n.n., napowietrzne linie energetyczne NN oraz napowietrzna linia telefoniczna. Na
profilach podtuznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym
przewody uzbrojenia podziemnego, krzyzujace sie z projektowanymi odcinkami sieci
kanalizacji ~ sanitarnej, kiére w trakcie prowadzonych prac nalezy odpowiednio
zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Fakt przystapienia do rob6t nalezy zglosié do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
prowadzi¢ roboty ziemne.

3. Roboty ziemne

Projektowane odeinki sieci kanalizacji sanitarnej wykonywane beda w wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami plylowymi. Wykopy wykonywane
bgdg  mechaniczho — recznie (W 80% mechanicznie, w 20% recznie). W ulicach
Wesolej i Szarej urobek z wykopéw wywieziony bedzie na odleglodé 1km, natomiast
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w wewnetrznej drodze dojazdowej urobek skiadowany bedzie obok wykopu. Ze
wzgledu na zlokalizowanie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
nalezy zwréci¢ szczegbing dbaloéC przy zasypywaniu wykopéw. Wykopy nalezy
zasypywa¢ warstwami z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskasnik
zageszezenia gruntu wg CBR>0,98). W czasie wykonywania wykop6w teren wokoh
wykopéw nalezy zabezpieczyé barietkami z odpowiednim oznakowaniem,
wyposazonymi w §wiatta koloru z6ltego zapalone od zmierzchu do §witu. Wszystkie
roboty ziemmne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie 2 Polskg Normg PN-B-
10736:1999 ,.Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Odbiér rob6t instalacyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN-EN1610:2015-10 ,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych”. W czasie wykonywania robét nalezy preestrzegad
uwag i zaleceri zawartych w protokole 2z narady koordynacyjnej Nr
WGN.6630.179.2019 w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zdn. 26.02.2019r. (pkt 1+9).

4. _Geotechpiczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacijg badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w
drodze dojazdowej do ul. Wesolej oraz w ul. Szarej w miejscowosei Michatowice
Wies, gm. Michalowice” opracowanych przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych
~GEObud” s.c. w grudniu 2018r. Wzdluz trasy proj. odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej przypowierzchniowa warstwe tworzg holocefiskie grunty nasypowe
zbudowane gléwnie z mieszaniny piaskéw roznoziarnistych, iléw oraz humusowej
substancji organicznej z domieszkg okruchéw gruzu, Utwory nasypowe wystepuia w
strefie przypowierzchniowa w formie cigglej warstwy o miazszosei od 0,5+2,5m.
Bezposrednie podloze nasypéw stanowi nieciggla seria sypkich gruntow
wodnolodowcowych gérnych reprezentowana przez piaski $rednie o midzszosei do
1.9m (otw. 4). Piaski wodnolodowcowe sa podscielone przez kompleks gruntéw
morenowych (glin zwalowych) reprezentowanych zaréwno przez osady spoiste,
wyksztalcone w postaci piaskow ilastych, itow piaszezystych i itéw pylastych jak i
osady sypkie wyksztalcone w postaci przewaznie zailonych piaskéw roznoziarnistych.
Strop glin zwalowych rozpoznano na glgbokosci 0,5+2,5m p.p.t. a ich fgczna
migzszo$¢ waha si¢ od 1,0 do ponad 3,9m. Ponizej kompleksu osadéw lodowcowych
stwierdzono obecnosé serii sypkich gruntéw wodnolodowcowych  dolnych
reprezentowanych przez piaski drobne i $rednie. W odwiertach badawczych
wykonanych dla potrzeb niniejszej dokumentacii nie osiggnieto spagu utwordw
wodnolodowcowych, a ich migzszo§é przekracza 2,5m. W podlozu projektowanych
odeinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w strefie glebokoscei do 5,0m p.p.t. rozpoznano
Jedna nieciagla warstwe wodonosna. Ustalone zwierciadlo wod gruntowych stabilizuje
si¢ pa glgbokosci zmieniajacej sie  od 1,10 do 3,04m pp.t. Jak wynika =z
przeprowadzonej analizy posadowienia odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w
odniesieniu do przeprowadzonych badan gruntowych cze$é odeinka w srodkowej
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czgsci trasy w wewnetrznej drodze dojazdowej posadowiony bedzie ponizej
zwierciadta wody gruntowej w gruntach wymagajacych odwodnienia wykopu.
Zgodnie z klasyfikacja przedstawions w Rozporzidzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012 nr 0 poz.
463 oraz w oparciu o wykonang dokumentacje badaf podloza gruntowego w podiozu
analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany odcinek
sieci wodociagowej nalezy zakwalifikowaé do drugiej kategorii geotechnicznej.

CZESC KONSTRUKCYJINA

Do budowy proj. odeinkéw sieci kanalizacji sanitarnej €30,20 przewidziano rary PVC
klasy ,,8” (SN8; SDR34) D200 x 5,9 mm ze sciankg lita jednorodna spelniajace
wymagania Polskigj Normy PN-EN 1401:1999, laczone za pomoca uszezelek
gumowych, Rury PVC nalezy ukladaé¢ na 20 c¢m podsypce z piasku z zasypka

‘wykopéw do wysokosei minimum 30cm ponad wierzeh rur piaskiem pozbawionym
kamieni i gruzu z reeznym jego zaggszezeniem. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne,

polaczeniowe i przepadowg o srednicy @1,20m zaprojektowano w aparciu o Polsks
Norme PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kemalizacyjne”. Plyty demne i
Sciany w dolnej czgsei studzienek nalezy wykona¢ w formie gotowego prefabrykatu z
betonu k1. C-35/45. W gérnej czesei studzienki nalezy wykonad z typowych kregdw
zelbetowych wg normy branzowej BN-86/8971-01. Phty pokrywowe zelbetowe
nale2y oprze¢ na Zelbetowych pierécieniach odcigzajacym. Na plytach pokrywowych
nalezy ustawi¢ wiazy kanalizacyjne zeliwne zatrzaskowé na zawiasach typu ¢iezkiego
DO600 wg Polskiej Normy PN:EN124:2000 o wytrzymalosci na obcigzenie probne
400 kN i zabezpieczyé je przez obetonowanie betonem kl. C16/20. W celu
zamontowania kanaloéw doplywowych i odplywowych oraz wiaczen przytaczy nalezy
w dolnej czesci studzienek (prefabrykaty) zabetonowaé odpowiednie ksztattki
przeznaczone do tego celu (przejScia przez $ciang). Niedopuszezalne jest
zabetonowywanie bezposrednio w dcianach studzienek bosych koficowek rur
kanalizacyjnych z PVC. Styki prefabrykatéw nalezy obustronnie ospoinowaé. Kinety
0 glebokosci h = 16 em nalezy wykonaé z betonu kl. C20/25. Dolne czesci
studzienek (prefabrykaty) nalezy posadowi¢ na podiozu z betonu k1, C12/15 1 grubosci
h=Scm. Zewngtrzne powierzchnie Scian studzienek nalezy zaizolowaé przez
smarowanie abizolem R+2xKI. Uzbrojenie odeinkéw sieci kanalizacji sanitarne]
stanowig réwniez studzienki inspekcyjne D425mm z PP. Roboty  ziemne i
budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10736:1999 i
PN-68/B-06050.

Opracowala

mgr inZ. Anna Tabernacka

mgr inZ. Annaﬁéaénacka

Upr. bug gu proj. i kier, rob. bud.
bez ograniczen w specjalnoici
instal. nzynieryjne; w_zakresie
sieci sanitarnych Nr Se-117/87



