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»Dostawa wody, eksploatacja, obstuga i utrzymanie w gotowosci stacji uzdatniania wody
oraz sieci wodociggowej pofozonej na terenie gminy Michafowice wraz z wymiang
wodomierzy”

Zatacznik nr 10 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia:

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezata kompleksowa obstuga stacji uzdatniania wody,
studni gtebinowych tacznie z petng kontrolg stanu sanitarno-epidemiologicznego wydobyte;j i
uzdatnionej wody oraz odprowadzanych wdd poptucznych. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji wszelkich prac/czynnosci, ktérych wykonanie jest zwigzane z wymogiem
zapewnienia prawidtowego dziatania i utrzymania w sprawnosci urzadzen poprzez
wykonanie wszelkich czynnos$ci wymaganych przepisami technicznymi, przepisami prawa
oraz postanowieniami SIWZ i umowy.

Wykonawca eksploatowat i konserwowat bedzie obiekty wraz z urzgdzeniami na SUW,
studniach gtebinowych, zbiornikach wody czystej, zbiornikach wéd poptucznych.
Konserwacja obejmuje dwie Stacje Uzdatniania Wody, potozone w Komorowie i Pecicach
oraz sie¢ wodociggowa potozong na terenie Gminy Michatowice, w miejscowosciach: Nowa
Wies, Komordw, Granica, Pecice, Pecice Mate, Sokotdw, Suchy Las, Opacz-Kolonia, Opacz
Mata i czes¢ Regut oraz usuwanie awarii na sieci wodociggowej i przytgczach
wodociggowych.

Stacja Uzdatniania Wody w Pecicach:

1. Oddana do eksploatacji w latach osiemdziesigtych, w latach 2005-2007 przeszta
generalng modernizacje, zastgpiono stare urzgdzenia uzdatniajgce wprowadzajgc
nowg technologie. Wybudowano zbiornik wody czystej, zbiornik poptuczyn i
pompownie Il stopnia. W ramach modernizacji dokonano zmiany obudow studni
gtebinowych oraz catkowitego remontu budynku stacji;

2. Stacja posiada dwie studnie gtebinowe poboru wody, zlokalizowane na terenie,
pobierajgce wode z lokalnych zasobéw IV rzedowych;

3. Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty ustalone i zatwierdzone decyzjg na ilos¢ 59,0
m3/h, $rednio na dobe 780,0 m3/d;

4. Pompownia | stopnia przewiduje naprzemienng prace dowolnej studni lub w
przysztosci dwdch dowolnych studni;

5. Zaprojektowano i wykonano filtracje cisnieniowa | i Il stopnia w filtrze Eurowater typ
TFB 100 wraz z napowietrzaniem filtru | stopnia i Il stopnia;

6. Wydajno$¢ dyspozycyjna 2 880,0 m3/d;

7. Zbiornik wody czystej o pojemnosci catkowitej 655,0 m3 dwukomorowy, pozwalajacy
na eksploatacje jednej wybranej dowolnej komory;
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Pompownia Il stopnia Hydro-Vacum typ ZHA 7.03.5 w oparciu o pompe typ OPA 7.03.
W zestawie 5 pomp, sposrdd ktorych jedna (dowolna) moze petnic funkcje
rezerwowej. Pompownia wspoétpracuje ze zbiornikiem hydroforowym o pojemnosci
1000,0 dm3. Wydajnos$¢ pompowni sterowana jest w funkcji zmian ci$nienia w
kolektorze ttocznym w stosunku do nastawionego. Cisnienie nastawiane w zakresie
0,45-0,55 MPa;

Na stacji znajduje sie zamontowany na state agregat pradotwodrczy typ TJD 100 firmy
TADO, ktéry w przypadku braku zasilania w energie elektryczng z Zaktadu
Energetycznego zostaje automatycznie uruchomiany nie powodujgc spadkéw
cisSnienia w sieci;

Stacja pracuje w petnej automatyce - bezobstugowo, eksploatacja sprowadza sie
tylko do kontroli parametréw i zasilania agregatu w paliwo;

Sie¢ wodociggowa budowana gtéwnie w latach osiemdziesigtych, srednicy 90-250
mm z PVC;

Stacja w Pecicach zasila w wode nastepujgce miejscowosci: Pecice, Pecice Mate,
Sokotéw

i Suchy Las;

Stacja zlokalizowana jest na dziatce o powierzchni 1 300 m?2.

Stacja Uzdatniania Wody w Komorowie:

1.

Przejeta w roku 1993, oparta jest o ujecie wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych, sktadajace sie z trzech studni wierconych. Aktualna maksymalna
wydajnosé 114,6 m3/h, $rednio na dobe 2 292,0 m3/d;

W latach 2016/2017 przeszta modernizacje ciggu technologicznego. W ramach
modernizacji zainstalowano ukfad filtréw cisnieniowych dwustopniowych Unitex (3
zestawy Fe/Mn), aerator A-1800 UNITEX, zbiornik sprezonego powietrza KOMNINO,
dmuchawy powietrza GM4S AERZEN, sprezarki powietrza Atlas Copco, elektrolizer
OXA-100, osuszacz powietrza LEWACO.

Pompownia Il stopnia firmy Hydro-MDF16-CR45.3 11 kW. Pompownia wspdtpracuje
ze zbiornikiem hydroforowym membranowym typ Reflex 1001D o pojemnosci
catkowitej 1000,0 dm? i uzytkowej 750,0 dm?3, Pn = 1,0 MPa;

Pompownia | stopnia w petni zautomatyzowana, umozliwia petng dowolnos¢ w
ustawieniach aktualnie pracujgcych studni.

Zbiorniki wody czystej w ilosci 3 szt.. Zbiornik nr 1i 2 o pojemnosci 300,0 m3, zbiornik
nr 3 o pojemnosci V=655,0 m3 (oddany do eksploatacji w 2014 r.) Zbiornik nr 3
powigzany jest hydraulicznie z istniejgcymi zbiornikami nr 1 i 2 na zasadzie
identycznosci poziomu minimalnego i maksymalnego.

Stacja pracuje w petnej automatyce - bezobstugowo, eksploatacja sprowadza sie
tylko do kontroli parametréw i zasilania agregatu w paliwo;
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7. Agregat pradotwoérczy o mocy 80 kW z silnikiem CUMMINS jako rezerwowe zrédto

zasilania ktéry w przypadku braku zasilania w energie elektryczng z Zaktadu
Energetycznego zostaje uruchomiany automatycznie nie powodujgc spadkéw
ciSnienia w sieci;

8. Sie¢ wodociggowa budowana od roku 1993 wykonana jest prawie catkowicie z PCV
PN 10 $rednicy 110-225 mm;

9. Stacja zasila nastepujace miejscowosci: Nowa Wie$, Komoréw, Komoréw Wies,
Granica;

10. Stacja zlokalizowana jest na dziatce o powierzchni 4 889 m?.

Pozostate miejscowosci Gminy Michatowice: Opacz-Kolonia, Opacz Mata i Reguty oraz
osiedle Agricola zasilane sg w wode z sieci MPWiK (wodocigg centralny). Rozliczanie z
MPWiK odbywa sie na podstawie odczytéw wodomierzy zamontowanych w studniach
wodomierzowych w miejscowosci Opacz-Kolonia przy ul. Polnej i w Regutach przy ul.
Orzeszkowej oraz na terenie o$. Agricola przy

ul. Armii Krajowej w Pruszkowie. Rozliczenia odbywajg sie pomiedzy MPWiK w m. st.
Warszawie a Gminag.

Sie¢ wodociggowa:
tgcznie dtugosc sieci wodociggowej na terenie Gminy Michatowice objetej konserwacjq
wynosi - aktualnie 103 115,00 mb

Komoréw Wies: 9804,5 m — aktualnie 10 455,1 mb
Komordow: 19 096,5 m - aktualnie 19185,92 mb
Granica: 15018,8 m - aktualnie 15937,25 mb
Nowa Wies: 14060,1 m - aktualnie 14686,8 mb
Reguty: 9344,8 m - aktualnie 9669,2 mb
Opacz-Kolonia: 12938,7 m - aktualnie 12 938,7 mb
Opacz Mata: 1349 m - aktualnie 2179,64 mb
Suchy Las: 1160,00 m - aktualnie 1160,00 mb
Sokotéw: 3284 m - aktualnie 4265,56 mb

10. Pecice: 6828,5m - aktualnie 8713,83 mb

11. Pecice Mate: 3923,00 m - aktualnie 3923,0 mb

© 0N A WN R

llos¢ przytqgczy wody objetych konserwacjq - aktualnie 4700 sztuk
llos¢ czynnych zdrojow ulicznych wynosi: 1 sztuka

Komordw, ul. Aleja Marii Dgbrowskiej przy nr 42.

llos¢ czynnych hydrantow na sieci wodociggowej: okoto 1250 sztuk
llos¢ czynnych zasuw na sieci wodociggowej: okoto 515 sztuk
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Awarie na sieci wodociggowej i przytaczach — Zamawiajacy podaje ilos¢ awarii, jakie miaty
miejsce w latach ubiegtych:

e wroku 2019 - nasieci 3; na przytaczach 20;

e wroku 2018 - nasieci 11; na przytaczach 15;

e w roku 2017 - na sieci 11, na przytaczach 14;

e wroku 2016 - na sieci 12, na przytgczach 20;

Szczegotowy zakres konserwacji obejmuje:

1. Zapewnienie ciggtosci i niezawodnosci ustug zbiorowego zaopatrzenia w wode w
standardzie okreslonym w umowach o zaopatrzenie w wode i w ,,Regulaminie
zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia Sciekéw”
zatwierdzonego Uchwatg Nr XI111/268/2020 Rady Gminy Michatowice z dnia 16
wrzesnia 2020 r. Jakos¢ wody musi odpowiadaé wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294). Dostarczana woda musi posiadac
pozytywng ocene Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego;
obowigzujacy ,,Regulamin zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego
odprowadzenia Sciekdw” zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiajgcego
w zaktadce Informator — Raporty i Kontrole — Statuty i Regulaminy.

2. Przejecie obowigzkéw okreslonych w pozwoleniach wodnoprawnych (badania jakosci
wody surowej oraz prowadzenie pomiardw statycznego i dynamicznego zwierciadfa
wody) w czasie trwania umowy poprzez wykonywanie czynnosci we wskazanych
terminach i zakresie okreslonym w ww. dokumentach (nie pdzniej jednak niz do
konica pazdziernika danego roku). W przypadku zmiany pozwolenia, wigzace sg
wytyczne zawarte w nowych dokumentach;

3. Ciggtos¢ swiadczenia ustugi musi by¢ zachowana w systemie 24 godz. / dobe i 365 dni
w roku;

4. Kontrole jakosci dostarczanej wody pod wzgledem fizyko-chemicznym i
bakteriologicznym poprzez wykonywanie raz w miesigcu, przez wyspecjalizowane
akredytowane laboratorium okresowych badan prébek wody. Miejsca poboru prébek
zostajg corocznie zatwierdzone w harmonogramie uzgodnionym z Powiatowg Stacjg
Sanitarno-Epidemiologiczng w Pruszkowie. Wykonawca jest zobowigzany dostarczac
Zamawiajgcemu na koniec kazdego miesigca wyniki uzyskanych badan;

5. Wykonywanie badan wod poptucznych odprowadzanych ze Stacji Uzdatniania Wody
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na koniec kazdego kwartatu i przekazywanie ich
w terminie 10 dni po zakoriczeniu kwartatu do Zamawiajgcego;

6. Zapewnienie catodobowego telefonu alarmowego stuzgcego do przyjmowania
zgtoszen o awariach oraz innych nadzwyczajnych sytuacjach zwigzanych z pracg sieci
wodociggowej i z jakoscig wody.
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Zapewnienie 24 godzinnego pogotowia wodociggowego na Stacji Uzdatniania Wody
w Komorowie lub Pecicach. Do korica kazdego miesigca przekazanie Zamawiajgcemu
grafiku dyzuréw na kolejny miesiac;

Zapewnienie stanu liczebnego ekipy Wykonawcy, gwarantujgcego zadowalajace
wykonywanie zadan zwigzanych z konserwacja sieci wodociggowej, jak réwniez z
terminowa wymiang wodomierzy;

Przystgpienie do usuniecia awarii w ciggu 2 h od chwili zgtoszenia oraz skuteczne jej
usuniecie w zakresie umozliwiajgcym dostawe wody w terminie do 24 h od chwili
zgtoszenia w miesigcach styczen, luty, marzec, listopad, grudzien oraz w terminie 12 h
od chwili jej zgtoszenia w pozostatych miesigcach; Usuwanie awarii w trybie ciggtym
tj. bez przerw sobotnio-niedzielnych, Swigtecznych az do czasu jej usuniecia. Pod
pojeciem przystgpienia do usuwania awarii Zamawiajgcy rozumie wykonanie
nastepujacych czynnosci:

- przybycie na miejsce ekipy Wykonawcy i okreslenie niezbednych do wykonania
czynnosci,

- zabezpieczenie miejsca awarii przez wygrodzenie pasa robét i oznakowanie
ewentualnych zmian w organizacji ruchu,

- zakrecenie zasuw w celu likwidacji wycieku wody,

- zawiadomienie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji.

Wykonywanie czynnosci konserwacyjnych przewidzianych w dokumentacjach
techniczno- rozruchowych zamontowanych urzadzen oraz w instrukcjach obstugi
stacji uzdatniania wody, a w szczegdlnosci nadzér nad prawidtowym przebiegiem
uzdatniania wody, oraz innymi pracami gwarantujgcymi prawidtowgq prace stacji i
sieci wodociggowej,

Przejecie obowigzkéw okreslonych w pozwoleniach wodnoprawnych (badania jakosci
wody surowej oraz prowadzenie pomiardw statycznego i dynamicznego poziomu
zwierciadta wody) w czasie trwania umowy poprzez wykonywanie czynnosci we
wskazanych terminach i zakresie okreslonym ww. dokumentach (nie pdzniej jednak
niz do konca pazdziernika danego roku). W przypadku zmiany pozwolenia, wigzgce sg
wytyczne zawarte w nowych dokumentach;

Wykonywanie czynnosci konserwacyjnych przewidzianych w dokumentacjach
techniczno - ruchowych zamontowanych pomp oraz wykonanie minimum raz w
okresie zwigzania umowa (nie pdzniej jednak niz do konca pazdziernika danego roku)
ich czyszczen w szczegdblnosci pomp gtebinowych z potwierdzeniem wykonania prac
za dany miesigc w protokole odbioru i ksigzce eksploatacji;

Wykonanie prac konserwacyjnych obuddéw studni oraz prac zabezpieczajgcych przed
naptywem wadd opadowych i gruntowych do obuddéw studni, wedtug potrzeb, lub
zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej
informacji o koniecznosci;
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W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, demontaz uszkodzonych elementdéw studni
gtebinowych oraz urzadzen i armatury stacji uzdatniania wody, transport do
specjalistycznych zaktadéw w celu dokonania naprawy oraz ponowny montaz;
Utrzymywanie nalezytej czystosci w budynkach oraz na dziatkach SUW i strefach
ochrony studni gtebinowych wraz z koszeniem trawy (co najmniej 1 raz w miesigcu w
okresie wegetacji roslin lub wg zlecen Zamawiajgcego) oraz usuwanie sniegu (bez
wywozu) w celu zapewnienia dojazdu do obiektdw i co najmniej 3 miejsc
parkingowych na SUW Komoroéw;

Zabezpieczanie terendw stacji przed wejsciem oséb nieupowaznionych. Tereny stacji
i studni maja by¢ bezwzglednie zamykane;

Przeprowadzanie okresowych przegladdéw technicznych urzgdzen SUW oraz sieci
wodociggowe] i odnotowywanie tego faktu w ksigzce eksploatacji; biezagce
prowadzenie ksigzki eksploatacji sieci, SUW Komordéw i Pecice oraz kazdej ze studni
gtebinowych - w ktérej nalezy odnotowywad w szczegdlnosci: awarie, czynnosci
konserwacyjno - eksploatacyjne, przeglady, terminy i miejsca ptukania sieci
wodociggowej oraz wszelkie inne czynnosci prowadzone na sieci wodociggowej i
przytgczach, SUW-ach oraz studniach gtebinowych, potwierdzone przez osoby je
wykonujgce.

Prowadzenie eksploatacji stacji uzdatniania wody zgodnie z ich parametrami
technologicznymi;

Dostarczanie najpdzniej do konca kazdego miesigca, kserokopii miesiecznych zapisow
ksigzki eksploatacji sieci wodociggowej, SUW Pecice i Komordw, oraz kazdej ze
studni;

Przeprowadzenie okresowych dezynfekcji urzgdzen wodociggowych wraz z
jednoczesng kontrolg jej skutecznosci, w tym zakup srodka dezynfekcyjnego;
Likwidacje w trybie awaryjnym przyczyn odchylen jakosci wody od normy;
Przestrzeganie, aby wszystkie zasuwy liniowe na sieci wodociggowej znajdowaty sie w
pozycji w petni otwartej, z wyjatkiem zasuw odcinajgcych obszar sieci czasowo
zamkniety z powodu awarii.

Prawidtowq eksploatacje sieci, to jest okresowe ptukanie (co miesigc ptukanie sieci
lub przytaczy w nie mniej niz 5 punktach wskazanych przez Zamawiajgcego i
odnotowywanie tego w ksigzce eksploatacji sieci), utrzymanie w sprawnosci
zainstalowanych zasuw wodociggowych; utrzymanie w sprawnosci hydrantow
przeciwpozarowych wraz z odpowiednim ich oznakowaniem oraz raz w roku
dokonanie ich sprawdzenia, nie pdzniej jednak niz do konca pazdziernika danego
roku wraz z przekazaniem stosownego zestawienia informujgcego o ich stanie oraz o
koniecznych do wykonania pracach. Przez odpowiednie oznakowanie hydrantow
rozumie sie trwate przymocowanie do statych punktéw terenu tabliczek z domiarami,
wykonanych z materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz
odpornego na dziatanie promieni ultrafioletowych, zgodnie z normg PB—-B -
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09700:1986. Do Wykonawcy bedzie nalezato sukcesywne uzupetnianie nieczytelnych

oznakowan. W przypadku awarii hydrantu, uniemozliwiajgcej jego poprawne
funkcjonowanie wymiana w trybie awaryjnym lezy po stronie Wykonawcy. Do zadan
Wykonawcy nie nalezy planowa wymiana hydrantéw; Statystycznie mozna zatozyg¢, ze
w czasie obowigzywania umowy do wymiany bedzie 15 — 20 hydrantow.

24. Zakup i wymiane drobnych elementéw np. plomb, zawordéw kulowych, tabliczek
informacyjnych;

25. Przeprowadzanie rocznych badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
instalacji elektrycznej i odgromowej oraz przekazanie stosownych protokotéw
Zamawiajgcemu (nie pozniej jednak niz konca czerwca danego roku);

26. Nadzér techniczny i technologiczny SUW i sieci wodociggowej przy udziale
technologa uzdatniania wody, a w razie koniecznosci nadzoru automatyka i elektryka;

27. Dokonywanie okresowych przeglagdéw urzgdzen zgodnie z dokumentacjg techniczno -
ruchowg, a w szczegdlnosci filtrow (odzelaziaczy i odmanganiaczy), sprezarek,
dmuchaw, agregatow pradotwadrczych, osuszaczy powietrza, pomp i zestawdw
pompowych wraz z odnotowaniem tego w ksigzce konserwacji. Zgtaszanie i
wspotudziat w przegladach urzadzen cisnieniowych podlegtych Urzedowi Dozoru
Technicznego;

28. W przypadku urzgdzen bedacych na gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania wszelkich niezbednych czynnosci i przegladdéw w celu utrzymania
obowigzujgcej gwarancji;

29. Usuwanie wszelkich awarii urzgdzen SUW i sieci wodociggowej wyniktych z
eksploatacji, z wytagczeniem remontdéw zaplanowanych;

30. Odtwarzanie nawierzchni drég po usuwanych awariach wykonywanych przez
Wykonawce (Konserwatora sieci) bez zbednej zwtoki, w terminie nie dtuzszym niz 5
dni, a przejezdnosci w czasie 5 godzin od usuniecia awarii; Zamawiajgcy moze zgdaé
od Wykonawcy przedstawienia protokotu z badan zageszczenia gruntu;

31. Przechowywanie i aktualizacje dokumentacji technicznej sieci wodociggowej i SUW -
ow;

32. Wprowadzanie danych do systemu zarzadzania infrastrukturg techniczng MB_GIS,
SCADA, odnotowywanie w systemie wszelkich sprawdzen infrastruktury, przeglagdéw,
awarii oraz zaplanowanych robdt;

33. Utrzymywanie w petnej sprawnosci wszystkich urzadzen, elementdw sieci i przytaczy.
W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego elementdw np. zasuwy,
hydrantu, bezwzgledne zgtoszenie tego faktu do Zamawiajgcego; w zakresie
konserwacji przytaczy wodociggowych Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania doraznych napraw, majacych na celu usuniecie wyciekéw wody lub
przywrdcenie jej dostawy.

34. Kontrola poprawnosci dziatania zainstalowanej automatyki wraz z odnotowaniem
tego faktu w ksigzce eksploatacji;
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36

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43,

44,

45.

Dokonywanie raz na dobe odczytéw wodomierzy gtéwnych na Stacjach Uzdatniania
Wody w Komorowie i Pecicach, oraz raz na miesigc dokonywanie odczytow
wodomierzy zamontowanych na studniach gtebinowych oraz wodomierzy
kontrolujacych ilos¢ wody zakupionej z sieci Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna i bezzwtoczne
przekazywanie tych danych Zamawiajgcemu;

. Zakup paliwa koniecznego do pracy m.in. agregatéw pradotwérczych

zamontowanych na terenie SUW Pecie i Komoroéw;

Zapewnienie dostaw wody w razie awarii ze zbiornikdw na wode czystg, bedacych

w posiadaniu Wykonawcy. W przypadku przerwy w dostawie wody trwajacej powyzej
12 h, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 1,5 h podstawic zastepcze zrédta wody w
ilosci dostosowanej do potrzeb (zaleznie kazdorazowo od zakresu awarii i nieczynnej
sieci) i uzgodnionej przez Zamawiajgcego;

W przypadku skazenia wody bakteriami z winy Wykonawcy, ponosi On petne koszty
zwigzane z doprowadzeniem catego ujecia i sieci do stanu zgodnego z przepisami. W
przypadku skazenia wody bakteriami z winy osdéb trzecich, Wykonawca doprowadzi
catfa sie¢ do stanu zgodnego z przepisami na koszt osoby lub instytucji, ktéra
doprowadzita do skazenia;

Prowadzenie ewidencji wyposazenia i sprzetu w hydroforniach;

Prowadzenie ewidencji usuwanych awarii z doktadnym podaniem jej przyczyny,
lokalizacji, zakresu, daty, i czasu usuniecia;

Nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami wodociggowymi na eksploatowanej
sieci wodociggowej i przytgczach. Zamykanie i otwieranie wody zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego. Informowanie z wyprzedzeniem Mieszkaricdw o planowanych
wyltaczeniach wody poprzez wywieszanie ogtoszen na tablicach informacyjnych i in.
widocznych miejscach, np. stupach energetycznych;

Poswiadczony protokolarnie udziat w odbiorach technicznych robét wodociggowych,
drogowych (w zakresie sieci wodociggowej); poswiadczone protokolarnie
sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem wcinek do sieci wodociggowej i kontrola
legalnosci ich wykonywania, z jednoczesnym przejeciem odebranych sieci, przytgczy i
urzgdzen do konserwacji i eksploatacji, w tym w szczegdlnosci dokonanie
sprawdzenia poprawnosci dziatania uzbrojenia sieci wodociggowe;j tj. zasuw
liniowych, zasuw domowych i hydrantéw ppoz.;

Zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich zauwazonych przypadkéw nielegalnych wcinek
do sieci wodociggowej, nielegalnego poboru wody z hydrantéw ppoz. itp.

Kontrole poprawnosci dziatania wodomierzy u odbiorcéw wody na kazdorazowe
zgdanie Zamawiajgcego, niezaleznie od srednicy zamontowanego wodomierza. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza gtéwnego, wymiana na nowy oraz
plombowanie;

Wymiane legalizacyjng wodomierzy wraz ze wszystkimi koniecznymi do wykonania
pracami montazowymi w lokalizacjach i w terminach zgtaszanych przez
Zamawiajgcego w ilosciach wg potrzeb Zamawiajacego, na podstawie przekazanego
od niego comiesiecznego wykazu, w okresie trwania umowy — od 1 grudnia 2020 r.
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54.

do 30 wrzesnia 2023 r. w ilosci 2000 szt., w tym w szczegdlnosci plombowanie
wodomierzy i podlicznikdow; powyzsze czynnosci majg by¢ potwierdzone
protokolarnie, i odnoszg sie do wszystkich wodomierzy niezaleznie od srednicy;
Montaz i plombowanie wodomierzy u nowych Odbiorcéw, przytgczajgcych sie do
sieci wodociggowej;

Wodomierze beda dostarczane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do montowania wodomierzy jednostrumieniowych
skrzydetkowych, suchobieznych, z mosieznym korpusem do wody zimnej, w klasie
metrologicznej R nie mniejszej niz 100, o nominalnym strumieniu objetosci Qs nie
wiekszym niz 2,5 m3/h dla DN 15-20 mm, 6,3 m3/h dla DN 25 mm. W szczegdlnosci,
np. w przypadku odbiorcéw przemystowych, réwniez wodomierzy o innych
wymiarach. Wodomierze muszg by¢ catkowicie odporne na ingerencje i zaktdcenia
zewnetrznego pola magnetycznego, posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajgcy do
kontaktu z wodg pitng, zatwierdzenie Gtéwnego Urzedu Miar lub certyfikat i badania
WE/MID CE (ttumaczone na jezyk polski) oraz muszga by¢ zalegalizowane w roku
dostarczenia (cecha legalizacyjna musi spetnia¢ polskie wymagania).

. Wodomierze muszg by¢ urzgdzeniami przystosowanymi do zdalnego odczytu

radiowego, posiadaé¢ modularne liczydto - mozliwo$¢ montazu zamiennie nadajnika
impulsow oraz modutu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego
odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez uszkodzenia plomby legalizacyjnej.
Wymagane jest stosowanie wodomierzy od jednego producenta, w celu zapewnienia
jednolitosci w ewentualnym przysztym prowadzeniu zdalnych odczytéw, w drodze
wyjatku dopuszcza sie zastosowanie wodomierzy od innych producentéw w
przypadku odbiorcow przemystowych, np. hal produkcyjnych lub magazynowych.
Wykonawca, w przypadku przystgpienia Zamawiajgcego do wdrozenia tzw e- ustug,
w punktach wskazanych przez Zamawiajgcego dokona w ramach programu
pilotazowego montazu wodomierzy ultradzwiekowych z zintegrowanym modutem
radiowego odczytu wody o Srednicy DN 15 — 20 mm — nie wiecej niz 70 sztuk w czasie
trwania umowy.

Kontrole legalnosci przytgczy wodociggowych oraz zamontowanych wodomierzy i
podlicznikdw, w tym w szczegdlnosci prawidtowosci zamontowania wodomierza i
podlicznika, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego ; powyzsze czynnosci majg by¢
potwierdzone protokolarnie; w przypadku konieczno$ci wykonania odciecia przytgcza
wodociggowego, uczestniczenie, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, w wizji
lokalnej w terenie w celu oceny technicznej mozliwosci wykonania takiego odciecia;
Zabezpieczenie w okresie zimowym zdroju ulicznego potozonego w Komorowie;

W odniesieniu do studni gtebinowej potozonej w Nowej Wsi przy ul. Spacerowej
(ujecie gtebinowe nie wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w
wode) — prowadzenie pomiaréw statycznego i dynamicznego poziomu zwierciadta
wody z czestotliwoscig jeden raz na pét roku oraz kontrole jakosci wody surowej
(metnos¢, zapach, odczyn, barwa, twardosé¢, przewodnosé, jon amonowy, azotyny,
zelazo, mangan, utlenialno$é — jeden raz w okresie trwania umowy;

Protokolarne przekazanie, po zakoriczeniu trwania umowy, catosci infrastruktury
wodociggowej w stanie niepogorszonym wraz z uzupetniong dokumentacja
techniczng sieci wodociggowej i SUW - 6w.



