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.  OSWIADCZENIE
Warszawa 05.03.2020

(art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z. 2013 roku poz.
1409) Do projektu budowlanego przebudowy ul. Turystycznej oraz budowy parkingu
wraz z toaletg publiczng i zbiornikiem na nieczystosci w Komorowie Wsi.

Inwestor: WOJT GMINY MICHALOWICE
Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michafowice

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie z umowg Nr UG-
GK/1636/2019 z dn. 07.11.2019, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT branza drogowa:  mgr inz. Radostaw Kryczka

~J
N
Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgozlnfe zlumowg Nr UG-
GK/1636/2019 z dn. 07.11.2019, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

SPRAWDZAJACY branza drogowa: Cﬂgr inz. Konrad Zabik
l( = Qf. LC.
Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie z umowg Nr UG-

GK/1636/2019 z dn. 07.11.2019, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT branza sanitarna:  mgr inz. Arkadiusz MrowcZynski

4 -

Oswiadczam, Zze w/w projekt budowlany, wykonany jest ’g:;!‘;% zumowg Nr UG-
GK/1636/2019 z dn. 07.11.2019, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma sfuzyc.

SPRAWDZAJACY branza sanitarna: mgr inz. Artur Nawotka

/\) (DLur{']LL,

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie z umowg Nr UG-
GK/1636/2019 z dn. 07.11.2019, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT branza elektryczna:  mgr inz. Mayek Cwojdzinski

D P
iy
Oswiadczam, ze w/w projekt budowlahy, wyknany jest zgodnie z umowg Nr UG-
GK/1636/2019 z dn. 07.11.2019, obowigzujgcymi\przeplsami, normami i zasadami wiedzy

technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

SPRAWDZAJACY branza elektryczna:  mgr inz. Andrzej Cwojdzinski

Wby, <
<

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie z umowg Nr UG-
GK/1636/2019 z dn. 07.11.2019, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT: mgrinz. Adam Kluj

(Kierownik projektu) QW
3



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ul. Turystycznej oraz budowy
parkingu wraz ztoaletg publiczng i zbiornikiem na nieczystosci w Komorowie Wsi gm.
Michatowice.

Zakres projektu obejmuje nastepujace roboty:

= rozbidrki istniejacych nawierzchni. Zakres robét obejmuje rozbiorki nawierzchni

bitumicznych, z kostki i plyt betonowych wraz z istniejagcymi podbudowami,
obramowan typu krawezniki, obrzeza itp.
montaz toalety kontenerowej wraz z przytagczami i zbiornikiem na nieczysto$ci
ustawienie kraweznikéw, opornikow i obrzezy,
demontaz i ustawienie wiaty przystankowej w nowe;j lokalizacji,
budowe nawierzchni drogi manewrowej, miejsc postojowych i chodnikdw.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej
organizacji ruchu regulujgcy ruch na czas robét oraz po 21 dniach od zgtoszenia administracji
budowlanej planowanych robdét w trybie przewidzianym obowigzujgcymi przepisami, pod
warunkiem braku sprzeciwu organu.

y 4y

2. STAN FORMALNO — PRAWNY INWESTYCJI

Inwestycja jest realizowana przez Wéjta Gminy Michatowice petnigcego role inwestora
przedsiewziecia.

Obszar inwestycji jest uregulowany pod wzgledem formalno-prawnym, inwestor
przedsiewziecia posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane na dziatce ewidencyjnej nr 900, 901/1,
901/2, 902 obreb 0001 Granica i na dziatce ewidencyjnej nr 80 obreb 0004 Komoréw Wies,
jednostka ewidencyjna: 142104_2, Michatowice.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja

— Powiat pruszkowski, gmina Michatowice, Komoréw Wies$ i Granica
— ul. Turystyczna w rejonie ul. Wrzosowej

3.2Istniejace zagospodarowanie terenu

Ulica Turystyczna posiada jezdnie nieregularnej szerokosci wynoszacg 5,0 — 5,5m. Na
odcinku od strony ul. Bugaj do dz. ew. nr 901/2 chodnik po zachodniej stronie szeroko$ci ok.
2,0m.

W ulicy znajdujg sie sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa oraz sie¢
wodociggowa. Ulica posiada oswietlenie na stupach elektroenergetycznych.

Otoczenie: w wiekszosci dziatki prywatne, cmentarz i teren zalesiony.

3.3 Opis istniejgcego uzbrojenia

W rejonie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci uzbrojenia terenu:
= sie¢ wodociggowa
= sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa
= siec¢ teletechniczna napowietrzna



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Zmiany zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowe ul. Turystycznej w rejonie ul. Wrzosowej w
zakresie budowy fragmentu chodnika szerokosci 2m i wyznaczenia przejscia dla pieszych przez
ul. Turystyczng a takze przebudowy istniejgcych zjazdéw na projektowany parking. Zjazdy
szerokosci 5,5m wyokraglone promieniami RS i R6.

W zakresie budowy parkingu zaprojektowano drogi manewrowe szerokosci min. 5,0m wraz
z 17 miejscami postojowymi prostopadtymi o wym. 2,5x5,0m oraz jednym miejscem postojowym
dla os6b niepetnosprawnych o wym. 3.6x5,0m. W ramach inwestycji przewidziano réwniez
remont istniejacej nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych w zakresie opracowania oraz
przestawienie wiaty autobusowe;j.

W obszarze opracowania przewidziano réwniez wykonanie kontenerowej toalety publicznej
wraz z niezbedna infrastruktura.

Odprowadzenie woéd deszczowych i roztopowych poprzez istniejace i projektowane
nawierzchnie przepuszczalne azurowe oraz drenaz pod miejscami postojowymi. Obszar
oddziatywania odwodnienia w granicy opracowania.

b) Zakres robét rozbiérkowych
Zakres robét rozbidrkowych obejmuje:
— rozbiérke nawierzchni bitumicznych z podbudows,
— rozbiorke nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa,
— rozbiorke nawierzchni z ptyt betonowych z podbudowa,
— rozbiérke kraweznikow i obrzezy na tawie betonowe;j.
W zakresie robét nalezy ujgé wywoéz i utylizacje gruzu z rozbiorek.

c) Opis projektowanych rozwigzan drogowych
Zakres rozwigzan obejmuje teren oznaczony w cze$ci rysunkowe;j.
Parametry techniczne drogi:
= droga publiczna, kategorii gminnej, klasy lokalnej,

= przekréj drogi: istniejgca jednojezdniowa, dwupasowa,
= jezdnia: istniejgca o nawierzchni bitumicznej: ~5,5m
= miejsca postojowe: prostopadte o wym. 2,5 x 5,0m,

dla oséb niepetnosprawnych o wym. 3,6x5,0m

= szerokos¢ chodnika: 1,5-2,0m,
= normatywne spadki podtuzne i poprzeczne,

d) Odwodnienie nawierzchni drogowych

Odwodnienie nawierzchni bedzie realizowane za pomocg spadkéw podtuznych i
poprzecznych, a nastepnie poprzez nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych do gruntu i
dodatkowej warstwy z materiatu chtonnego w otulinie z geowlokniny pod miejscami
postojowymi.

e) Regulacja istniejgcego uzbrojenia
W obszarze rob6t budowlanych brak urzadzen sieci uzbrojenia terenu do regulacii.

f) Kontenerowa toaleta publiczna
Zatacznik Nr 1



g) Przylgcza wod-kan i elektroenergetyczne oraz zbiornik na nieczystosci '

W zakresie opracowania nalezy wykonac¢ przytacze wodociggowe do planowane] toalety
publicznej z istniejgcej studni wodomierzowej. Przytgcze wykonaé przewodem 250 PE PN10
dtugosci Om.

Scieki bytowe z projektowanej toalety zostang odprowadzane przylgczem kanalizacyjnym
@160 PVC klasy S SN8 diugosci 4m do projektowanego zbiornika na nieczystosci.
Zaplanowano szczelny zbiornik o pojemnosci 10m3 i wymiarach 2,5x2,0x2,5m.

Przytacze elektroenergetyczne zasilajgce projektowana toalete bedzie prowadzone od
najblizszego shupa elektroenergetycznego. Ze stupa linii nN w ul. Wrzosowe] wybudowaé
przytagcze kablowe YAKXS 4x120 mm 2 i zakohczyé ztgczem kablowym typu ZK -2 ( 2xGTR ) +
SL-2, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia PGE Dystrybucja S.A. Nr 20-
G1MWP/02511 z dn. 02.06.2020. Dlugos¢ kabla od stupa do ztacza L = 10 m, od ztgcza do
toalety L = 23 m.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
= Nawierzchnia drogi manewrowej z kostki betonowej — 2507
=» Nawierzchnia drogi manewrowej z kostki betonowej (istniejgca kostka betonowa z
rozbiérki) ~ 140m?

— Nawierzchnia miejsc postojowych z piyt betonowych piyt azurowych — 300m?

=» Nawierzchnia migjsc postojowych z piyt betonowych ptyt azurowych (istniejgce ptyty
betonowe z rozbiorki) — 195m?
Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej — 175m?
Nawierzchnie chodnikow z kostki betonowej (istniejgca kostka betonowa z rozbiérki)
—115m°
= Trawnik — 120m?

6. ETAPY TECHNOLOGICZNE WYKONYWANIA ELEMENTOW PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

=» Prace nalezy rozpoczg¢ od organizacji placu budowy, wprowadzenia czasowej organizaciji
ruchu, wygrodzenia terenu i wytgczenia go z ruchu pieszego i kotowego.

= Rownolegle powinno by¢ wykonane zabezpieczenie drzew sgsiadujgcych bezposrednio z
terenem budowy. Pnie powinny by¢ ostoniete matg stomiang i deskami mocowanymi przy
pomocy drutu. Strefe korzeniowa, ktbrej zasieg penetruje w rzucie korony drzewa, nalezy
wygrodzi¢ w sposodb uniemozliwiajgcy zageszczenie w jego rejonie gruntu w stopniu
pogarszajgcym napowietrzenie oraz zanieczyszczenie go materiatami budowlanymi.

=—» Rozbiérka istniejacych nawierzchni, rozbiorka podbudowy, rozbidrka kraweznikow,
obrzezy, demontaz wiaty przystankowej (zabezpieczenie przed ponownym montazem)

= Wykonanie przylaczy oraz montaz zbiornika na nieczystosci

=» Korytowanie pod projektowane konstrukcje drogowe, profilowanie i zageszczanie podtoza,

= Ustawienie kraweznikow, opornikdw i obrzezy na tawie z betonu cementowego z oporem,

= Budowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i zjazdow,

=> Montaz kontenerowej toalety publicznej i wiaty przystankowej z demontazu

= Prace wykonczeniowe, wprowadzenie stalej organizacji ruchu, uporzadkowanie terenu
oraz usuniecie wygrodzen [ zabezpieczen.

=
=

7. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Art. 34.3 ustep 5) ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

9. UWAGI I ZALECENIA

1. Podczas prowadzenia robét ziemnych Wykonawca powinien wykona¢ odwodnienie zapewniajace
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych. Wykopy i roboty ziemne prowadzi¢ bez wody stojace;j,
wode gruntowg z wykopéw odpompowywaé w miejsce uzgodnione z zarzadca drogi lub poza pas
drogowy po uzyskaniu stosownej zgody wiascicieli. Skarpy wykopdw i nasypow nalezy wykonac tak,
aby powierzchni gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

2. Roboty ziemne wymagaja nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robot przed przystgpieniem do
budowy konstrukciji podbudowy i nawierzchni.

3. Prace w obrebie urzadzen podziemnych wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci, pod nadzorem odpowiednich stuzb.

4. Wykonawca robét budowlanych na 30 dni przed rozpoczeciem dziafainosci powinien ziozyc
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami. Odpady
wytwarzane na budowie Wykonawca powinien skiadowaé na terenie ogrodzonym w ramach placu
budowy. Grunt z wykopdw nalezy ponownie wykorzysta¢ do budowy nasypow, a pozostata czgsc
wywiesé i zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnoSci z zapisami
ustawy o odpadach.

Roboty budowlane Wykonawca powinien prowadzi¢ w godzinach 6:00 — 22:00.

6. Wykonawca robét przed rozpoczeciem prac musi zabezpieczy¢ istniejgce drzewa w rejonie
prowadzonych prac.

7. Do czasu przekazania drég do eksploatacji oraz w czasie eksploatacji nalezy dogi utrzymywac¢ w
czystosci.

8. Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje geodezyjng.

. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy ochrone znakéw osnowy geodezyjne;j.

10. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu prace nalezy wykonywac¢
pod nadzorem witasciciela sieci.

11. Zakres inwestycji nie kwalifikuje przedsiewziecia do oddzialywajacego lub potencjalnie mogacego
oddziatywaé na srodowisko i w zwigzku z tym dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji
okreslajgcej srodowiskowe uwarunkowania jej realizacji.

12. Obiekt po zrealizowaniu nie wymaga zaopatrzenia energetycznego (za wyjgtkiem kontenerowe;j
toalety publicznej) ani nie podlega ochronie przeciwpozarowej.

13. Teren nie podlega eksploatacji gérnicze;.

o



lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA

RYS. 00 — PLAN ORIENTACYJNY




N
.h.n.
N,

S Smmad:

]
s
-

AKonsult Sp. z 0.0.

‘ 05-408 Glinianka, ul. Je Z dziecka 2, tel. 0 601391899

RWESTOR: WOJT GMINY MICHAL OWICE
o Reguly, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1, 05-816 Michalowice )
| NAZWA PRZEBUDOWA ULICY TURYSTYCZNEJ ORAZ BUDOWA PARKINGU WRAZ
Ir PROJETKU: Z TOALETA PUBLICZNA | ZBIORNIKIEM NA NIECZYS TOSCI W KOMOROWIE WSI
N PLAN ORIENTACYJINY
ZESPOL PROJEKTOWY | BRANZA//:\PODPIS ‘ SKALA 1:10 000
| t 7 =
KIEROWNIK mgar inz. Adam KLUJ | Konstr_-bui'_‘_M'V/ |
 PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 melioracyj 3 DATA | 06.2020
| ~ mgr inz. Radostaw KRYCZKA _ :
PROJEKTANT 4. SLK/S577PWODI 4 D092 Utronlya
f - — s 2 i i \ —
 SPRAWDZAJACY  ™Mgrin. Konrad ZABIK Drogowa ks, ¢ JNR RYS. 00
| | !

upr. bud. MAZ/0398/POOD/11




RYS. 01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Kopia mapy do celéw proje

nr P.1421.2020.773 z dnia 05.02.2020

ktowych

PRO‘.{“@N\?‘ERE

PROJ. TOALETA Y
KONTENEROWA 1}

-
-~
(\3.] PROJ. MATERIAL CHEONNY
! W PODBUDOWIE
<o
]
O

ISTN. WIATA PRZYSTANKOWA

DO PRZESTAWIENIA

AL &HKONNY

PROJ. CZE
KABLOWE

PROJ. ZBIORNIK
NA NIECZYSTOSCH

3,
§ roo T oza zgodnosé-z oryginatem-— - ~—— —— -
[ esmmssmmsesassmsnamsesssramsarmmstemsiEmssesisamspEmsssEraseEamannn
; MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ™
{Oznaczenie kancelarine pracy gecdazying WOEN.BB40.7743.2018
Tiiejscowost ' TKOMOROW WIES
jJednostks identyfikator 142104 2 :
‘ewidancyina nEzWa IMICHALGWICE.

deniyiikator

1142104 2 000

Dbigh ewidancyiny =
nazwa

KOMOROW WIES

Sxata mapy

115800

NEzwe ukisdy prosiokginych plaskich

2000

A wspotzedryoh  wysokoscl

Kronsziad 80

Oznaczenie granic obszaru. ktory byt preedmiciam
ariuzizacy

{

|

|

|

AKonsult 8p. z o.0.
05-408 Glinianka, ul. Je Z dziecka 2, tel. 0 601391899
s WOJT GMINY MICHALOWICE
INWESTOR: Regufy, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michatowice
NAZWA PRZEBUDOWA ULICY TURYSTYCZNES ORAZ BUDOWA PARKINGU WRAZ

PROJETKU: Z TOALETA PUBLICZNA | ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI W KOMOROWIE WS/

ziglony

Oznaczenie I informacie ¢ stuzebnocl gruntowych
majgoych wpiyw na zagospodarowanie grunidw,

' wykonano bez ustalenia

e i A e s 1DDCIGZENIE
Zickatizowanych w granicach grojekiowane; inwestyl beigzents
[Oznaczenie | Bymbol Konturt U2y gruniowsge,

{kidry nie jest ujawniony w bazie danych swidengji

brak

igrunidw | budynkow

wykluoza sig istnienia w terenie
. kidee nie byly 2glosze

1
i

ipodzem

e WSKazEnyCh Ne mineiszE mape wzadzen

"Optima 5.6,
: Grmosi

HiP '5342%2?4{; !
dn. 20.01.2018 j :f”g‘;,‘ 0 " ﬁii%

Srwisha wykonaws TOERT QUGS DEODY
L TEprerentsEtel Wik =

Mz

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY

PROJ. KRAWEZNIK ZATOPIONY

PROJ. OBRZEZE BETONOWE

ISTN. KRAWEZNIKI, OBRZEZA, KRAWEDZIE NAWIERZCHNI
PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

PROJ. PRZYLACZE KANALIZACYJUNE
PROJ. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE

PROJ. DROGA MANEWROWA

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

PROJ. CHODNIK

PROJ. ZIELEN

ISTN. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ DO PRZELOZENIA
ISTN. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH DO PRZELOZENIA

ISTN. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ DO PRZELOZENIA
ISTN. JEZDNIA

ISTN. CHODNIK

e biai. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA GF’ODPiS SKALA | 1:500
KIEROWNIK mgr inZ. Adam KLUJ Konstr.-bud./ % e
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94| melioracyjna MJ‘ DATA"| oa020
; : mgr inz. Radostaw KRYCZKA E
PROJEKTANT | o bud. SLK/5677/PWODIM4 | Dr9ah |1 auly, o
: mgr inz. Konrad ZABIK % A
SPRAWDZAJACY | ior. bud. MAZ/0398/POOD/1 | DT9o"@ | "V‘f’"- | %
mgr inz. Arkadiusz MROWCZYNSKI . l& -
PROJEKTANT | upr. bud, Wa-190/02 Sanﬁamay 5["_, Wy
mgr inz. Artur NOWOTKA . N Y
SPRAWDZAJACY | 1 "bud. MAZ/ot0a/Poos/ 4| SEmiema )\ Jouctéy,
: mgr inz. Marek CWOJDZINSKI | o X
PROJEKTANT | | \ud. MAZ/OO3SIPWOEMD | o oa Yo
TR P - i
SPRAWDZAJACY |Mr inZ. Andrzej CWOUDZINSKI | Ejextryczna NRRYS! 01

upr. bud. S$t-189/87

Lz



c0B

Tabela punktow _ Tabela punkiow
Punkt nr | W. péinocna | W. wschodnia Punkt nr | W. péinocna | W. wschodnia
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2 5777830.04 | 748791547 25 5777803.01 7487886.62
3 5777822.94 T7487915.05 26 5777803.14 7487878.80
4 5777827.25 7487909.92 27 5777793.82 7487879.92
5 5777823.26 7487909.69 28 5777793.41 7487886.21
6 5777810.47 7487908.04 29 5777793.68 7487886.81
T 5777808.29 7487907 .55 30 5777793.66 7487888.43
8 5777803.61 7487901.42 31 H777776.84 7487886.00
9 5777803.74 74-1-87898.52 32 577777481 7487894 61
10 5777807.80 | 7487894.70 33 5777768.59 | 74878098.28
11 5777808.87 7487894.72 34 57T77768.31 7487888.20
12 5777809.86 7487895.74 35 BrTT767.61 7487896.98
13 . 5777809.82 7487898.14 36 5777768.59 7487893.21
14 5777819.17 7487899.16 37 5777738.21 7487885.34
15 5777820.15 7487878.31 38 5777738.08 7487889.51
16 5777810.15 7487878.14 39 B777739.59 7487890.17
17 5777809.13 7487879.12 40 8777774 .41 7487899.90
18 5777805.13 7487879.06 41 5777783.94 7487901.91
18 5777805.03 7;187885.15 42 5777780.18 7487898.28
20 5777809.03 | 7487885.22 43 5777781.37 | T7487897.05
21 5777810.01 7487886.24 44 5777797.01 7487900.55
22 5777809.97 7487888.74 45 5777797.66 7487902.01
23 5777808.96 7_487889.72 48 5777793.66 7487904.08
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Iv.

1.

BRANZA DROGOWA — OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

= Inwentaryzacja w terenie, wizje lokalne.

= Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992.

= Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych, zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.

= R. Edel, ,Odwodnienia drég” Wyd. Kom. i tacznosci, 2002 r.

= Z. Witun. , Zarys geotechniki ,, Wyd. Kom. i tgcznosci, 1987 r.

= Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” CBPBDIM Transprojekt, Warszawa

= Normy Polskie i Branzowe.

= Obowigzujgce przepisy a w szczegolnosci Rozporzadzenie Ministra Transportu i
gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999).

. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Zakres projektu branzy drogowej:

= szczegdbtowy opis projektowanych elementéw nawierzchni,

= projekt zagospodarowania terenu,

= mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z projektowanym uktadem jezdni, miejsc
postojowych i chodnikéw,

= przekroje normaine — charakterystyczne w skali 1:50,

Oprocz projektu branzy drogowej catos¢ dokumentacji tworza:

= projekty branzowe,

= kosztorys inwestorski

= przedmiar robét,

= szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

. ZAKRES ROBOT POMIAROWYCH

3.1 Rozwigzania wysokosciowe

— nawierzchnie drogowe dowigzano do terenu istniejgcego, do poziomu istniejacych

jezdni ul. Turystycznej, rzednych bramy i chodnikéw

— spadki podtuzne drég manewrowych od 0,4% do 2,5%

— zaprojektowano spadek poprzeczny drég wewnetrznych, miejsc postojowych i

chodnikéw 1-3%

Wszelkie ewentualne rozbieznosci pomiedzy terenem istniejgcym wykazane w
dokumentacji projektowej a stanem istniejgcym nalezy zgtaszac przed realizacjg robot w celu
rozstrzygniecia przyczyn takiego stanu. Realizacja robdét w takim przypadku musi by¢
wstrzymana do czasu okreslenia na budowie rozwigzan korygujacych. Nieznaczne
rozbieznosci nie majgce wplywu na jakos¢, parametry techniczne i zakres rozwigzan ujetych
w projekcie powinny by¢ korygowane na biezgco na budowie pod nadzorem kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru.

10



3.2 Rozwiazania sytuacyjne

Opis przyjetych rozwigzan sytuacyjnych:

— tyczenie punktéow charakterystycznych zgodnie z wspétrzednymi geodezyjnymi w
czesci rysunkowej

— szerokos$¢ drog manewrowych i zjazdéw 5,0 — 5,5m

— szerokos¢ chodnikéw min. 1,5 - 2,0m

— miejsca postojowe o wym. 2,5 x 50m, miejsce postojowe dla 0séb
niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0m

4. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy i zasypki w zakresie robot branzowych realizowa¢ w wykopach bez wody stojace;.
Odnos$nie wymogow do rodzaju gruntu i stopnia zageszczenia, roboty realizowa¢ w oparciu o
norme PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne.

Konstrukcje nawierzchni nalezy posadowi¢ na podtozu zakwalifikowanym do grupy no$nosci
G1.

W przypadku wystapienia w poziomie korytowania gruntu wysadzi nowego lub watpliwego
nalezy wykonaé¢ wymienne gruntu do warstwy piaskéw i doprowadzi¢ poditoze gruntowe do
grupy nosnoséci G1.

Przed wykonaniem konstrukgcji nawierzchni nalezy podtoze wyprofilowa¢ i zagesci¢ zgodnie
z wymogami norm technicznych:

— zageszczenie gruntu do wskaznikéw Is: 1,00 (droga manewrowa, miejsca postojowe) i
0,97 (chodnik),

— uzyskanie wymaganej nosnosci, mierzonej wtérnym modutem odksztatcenia E,, ktory
minimalnie musi wynosi¢ 80MPa (droga manewrowa, miejsca postojowe, chodniki).

5. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przekroje normalne i konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi
normami i wytycznymi, w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych i
Pétsztywnych oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 z dn. 14.05.1999 oraz przyjete zatozenia odnos$nie ruchu samochodowego.

budowa drogi manewrowej
a) warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm
b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
c) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqg3 gr. 25cm
d) warstwa odsaczajgca z pospétki gr. 20cm
e) grunt rodzimy lub nasypowy (wzmocnione podtoze), E,280MPa

budowa drogi manewrowej — istniejaca nawierzchnia do przelozenia
a) warstwa $cieralna z kostki betonowej (kostka z demontazu) gr. 8cm
b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
c) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq3 gr. 25cm
d) warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 20cm
e) grunt rodzimy lub nasypowy (wzmocnione podioze), E,280MPa
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budowa miejsc postojowych

a)
b)
c)
d)
e)

warstwa $cieralna z plyt betonowych azurowych koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 gr. 25cm
warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 20cm

grunt rodzimy lub nasypowy (wzmochione podtoze), E,280MPa

budowa miejsc postojowych — istniejaca nawierzchnia do przetozenia

a)
b)
c)
d)
e)

warstwa $cieralna z plyt betonowych azurowych (ptyty z demontazu) gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3 gr. 25cm
warstwa odsagczajgca z pospodtki gr. 20cm

grunt rodzimy lub nasypowy (wzmocnione podfoze), E,280MPa

budowa chodnikéw

a)
b)
c)
d)
e)

warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cgg/3 gr. 20cm
warstwa odsagczajgca z pospotki gr. 20cm

grunt rodzimy lub nasypowy (wzmochione podfoze), E,280MPa

budowa chodnikow — istniejaca nawierzchnia do przelozenia

a)
b)
c)
d)
e)

warstwa $cieralna z kostki betonowej (kostka z demontazu) gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 gr. 20cm
warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 20cm

grunt rodzimy lub nasypowy (wzmocnione podioze), E,280MPa

urzadzenie trawnikow

a)
b)

trawnik na warstwie humusu gr. 20cm
oczyszczony i zageszczony grunt rodzimy lub nasypowy

Do obramowania drogi manewrowe] i miejsc postojowych nalezy wykorzysta¢ krawezniki
betonowe 30x15cm. Miejsca postojowe od drogi manewrowej nalezy oddzieli¢ opornikiem
betonowym 12x25cm. Na zjazdach nalezy zastosowal kraweznik betonowy najazdowy
22x15cm. Krawezniki wystajace nalezy wykonaé ze Swiattem 12cm (min. 6¢cm). Wszystkie
elementy obramowania ustawi¢ na tawie betonowej z oporem. Istniejgce krawezniki i obrzeza
po zdemontowaniu, nalezy oczysci¢ i ponownie wbudowaé zgodnie z planem sytuacyjaym.

6. TECHNOLOGIA ROBOT | ODBIORY

Kolejno$¢ czynnosci sktadajgcych sie na poszczegédine roboty budowlane okreslona zostata w
czesci kosztorysowej — bedgcej integralnym skfadnikiem projektu — gdzie szczegotowo
okreslono takze ich iloSciowy aspekt: tgcznie (przedmiar robét) oraz w rozbiciu na robocizng,
materiaty i sprzet (kosztorysy).

Przedmiotem odbioru s3 :

przytacza do projektowanej toalety wraz ze zbiornikiem na nieczystosci
nawierzchnie drogi manewrowej, miejsc postojowych, chodnikéw,
kontenerowa toaleta publiczna

stata organizacja ruchu,
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Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz
odpowiednimi Polskimi Normami.

Odbiory rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Wykonawca zgtasza do odbioru zakoriczony element, przedstawia wyniki niezbednych badan,
dokumenty dotyczace wbudowanych materiatbw oraz operaty geodezyjne. Odbierajgcy zleci
ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajgcych jezeli zaistniejg jakiekolwiek watpliwo$ci
co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia usterek lub
niespetnienia wymagan SST koszt dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru
okresli zakres robét poprawkowych lub zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jako$¢ robét.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dostarczenie materiatbw zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora o proponowanych
Zzrodtach zaopatrzenia materiatowego i uzyska¢ ich akceptacje, zgodnie z wymaganiami SST.

7. WARUNKI RUCHU OS()B NIEPELNOSPRAWNYCH

W ciggu chodnika na przejsciach przez jezdnie nalezy wykonywa¢ kraweznik najazdowy wtopiony bez
roznicy wysokosci. Dopuszczalna odchytka réznicy wysokosci wynosi maksymalnie 1cm. Szerokosc
chodnika nie moze byé mniejsza niz 1,25m.

Projektant
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V. BRANZA DROGOWA - CZESC RYSUNKOWA

RYS. 02 - PRZEKROJE NORMALNE
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DROGA MANEWROWA

CHODNIK

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:50

MIEJSCA POSTOJOWE

DROGA MANEWROWA

MIEJSCA POSTOJOWE
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A | DROGA MANEWROWA A1 | DROGA MANEWROWA 1 1a
Warstwa scieralna z kostki betonowej S Warstwa $cieralna z kostki betonowe], e kraweznik betonowy drogowy 30x15cm kraweznik betonowy drogowy 30x15cm z demontazu
koloru szarego i istniejgca kostka z demontazu podsypka cern.-piask. 1:4 gr. 5om podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4em tawa betonowa C12/15 F=0,0850m? tawa betonowa C12/15 F=0,0850m2
Warstwa podbudowy zasadniczej 25 Warstwa podbudowy zasadniczej 25
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coes Ll z mieszanki niezwigzansj z kruszywem Com cm
Grunt rodzimy-lub nasypowy, E-280MPa - Grunt rodzimy lub nasypowy, E-280MPa < 2 28
P RZ E K RO J B""' B kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm z demontazu
B | MIEJSCA POSTOJOWE B1 | MIEJSCA POSTOJOWE podsypka cern.-plask. 1:4 gr. S5om podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5em
) =0,0730m2 i =0, b3
N SKALA 1:50 T T T S P gy e ; lawa betonowa C12/15 F=0,0730m awa betonawa C12/15 F=0,0730m
C“{ UD N | V< azurowych 8om azurowych, istniejace plyty z demontazu ol
_ / N Al A DIFQ7 o o TR TN A Podsypka piaskowa 4 cm Podsypka piaskowa 4¢m 3 4
P;RZEJS\"E ULA F‘EBL‘YQH 18 | N» JEZDN A B‘ EL»EVH fvlhf* Warstwa podbudowy zasadniczej Warstwa podbudowy zasadniczej 25 :
1 | z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Csas | 20 O z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cas o opornik betoriowy 12x25cm obrzeze betonowe 8x30cm
] 220 ] 5:5 Grunt redzimy lub nasypowy, E:280MPa - Grunt rodzimy lub nasypowy, E-280MPa g tawa betonowa C12/15 F=0,0550m? tawa betonowa C12/15 F=0,0530m?
A : | ’
l | C | CHODNIK D | TRAWNIK 5 6
! | | | \Warstwa scieralna z kostki betonowej Trawnik na warstwie humusu 20 cm 2 rzedy piytek doiykowych kolory Zdltego 40x40cm kruszywo naturalne sortowane 31,5/63mm szer. 80 cm
| | koloru szarego 8 cm : : (35x35¢em} gr. 60cm
| | Oczyszezony i zaggszezony grunt rodzimy athil :
| 5 5 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm lub nasypowy = UWAGA: geowlcknina 300g/m :
I l Warstwa podbudowy zasadniczej 20 em W przypadku wystgpowania w podiozu gruntowym gruniéw wysadzinowych Iub watpliwych nalezy wykonad
| | | | z mieszanki niezwigzansej z kruszywem Can wzmocnienie podtoza gruntowego lub wymiang gruntu i doprowadzié podioze do grupy hosnosci G1.
Grunt rodzimy lub nasypowy, E280MPa - Wzmocnienie podloza nalezy wykonaé poprzez zastosowanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki
| | | | niezwigzanej lub z gruniu niewysadzinowego o CBR min. 20% grubosci 25¢m i warstwy mrozoochronngj z
44 2% 0 EST N, |STN 0 2% H mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntem stabilizowanym spoiwem hydraulicznym grubosci 20cm.
e S e AKonsult §,
>3 e T e e 7 ons p. Z 0.0.
(4] ] = H (5] 05-408 Glinianka, ul Je Z dziecka 2, tel. 0 601391899
INWESTOR: WOJT GMINY MICHAL OWICE
1 - Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michatowice
NAZWA PRZEBUDOWA ULICY TURYSTYCZNES ORAZ BUDOWA PARKINGU WRAZ
PROJETKU: - Z TOALETA PUBLICZNA | ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI W KOMOROWIE WS/
RYSUNKU: S ?RZEKROJE NORMALNE
ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA -PODPIS | SKALA 1:50
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud./f Ny . | g
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 melioracyjn Nan —_
e magr inz. Radostaw KRYCZKA Drogowa 06.2020
upr. bud SLK]SSTT/PWOD_/]{} .—L U\ iy
inz. ZABIK ¥
SPRAWDZAJACY | Marinz. Konrad ZAB Drogowa llk
ACY | pr. bud. MAZ/0398/POOD/11 9 iy NRRYS 02




RYS. 03 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

15



DETAL 1 DETAL 2

SKALA 1:20 SKALA 1:20

DROGA MANEWROWA CHODNIK CHODNIK

kraweginik betonowy drogowy 30x15¢m
podsypka cem.—piask, T:4 gr. Sem
fawa betoriowa €12/15 F=0,0850m?

MIEJSCA POSTOJOWE

kraweznik betonowy drogowy S0x15cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. dcm
fawa betonowa C12/15 F=0,0850m?

20,20 48,
20 , 20 48,

DETAL 4 DETAL 5

SKALA 1:20 SKALA 1:20

MIEJSCE POSTOJOWE TRAWNIK ISTN. JEZDNIA

kraweznik betonowy drogowy 30x15em

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. dem
fawa betonowa C12/15 F=0,0850m*

B/B1

kruszywo naturalne sortowane 31,5/63mm szer. 80 cm gr. 60cm
geow!dknina 300g/m2

CHODNIK

krawgznik betonowy najazdowy 22x15cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Sem
fawa betonowa C12/15 F=0,0730m’

phytki dotykowe 40x40x7cm
2 rzedy no szerokesci przejscia did pieszych

SIS
gy \/ b
UGG
NN ITENN

DETAL 3

SKALA 1:20

MIEJSCE POSTOJOWE DROGA MANEWROWA

opornik betonowy 12x25em

~owa betonowa C12/15 F=0,0550m’

20° 25 48,

B/B1

CHODNIK

DETAL 6

SKALA 1:20
TRAWNIK

obrzeze betonowe 8x30em

~fawa betonowa C12/15 F=0,0530m”

20, 20 48,

A | DROGA MANEWROWA

A1 | DROGA MANEWROWA

Warstwa écieralna 2 kostki betonowej & Warstwa Scieralna z kostki betonowej, 8em
koloru szarego o istniejgca kostka z demontazu g
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
Warstwa podbudowy zasadniczej 25 Warstwa podbudowy zasadniczej 25
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csus o 2 mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cew om
Warstwa odsgczajgea z pospdlki 20 cm Warstwa odsgczajaca z pospoiki 20 cm
Grunt rodzimy lub nasypowy, E=280MPa - Grunt redzimy lub nasypowy, E-280MPa -
B | MIEJSCA POSTOJOWE B1 | MIEJSCA POSTOJOWE
Warstwa $cieralna z plyt betonowych 8 Warstwa scieralna z plyt betonowych P
azurowych e azurowych, isiniejgce plyty z demontazu em
Podsypka plaskowa 4 cm Podsypka piaskowa ; 4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej 25 Warstwa podbudowy zasadniczej 25
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cos 2 S z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Ceos Sl
Warstwa odsgczajgca z pospotki 20 cm Warstwa odsgczajgea z pospéiki 20cm
Grunt rodzimy lub nasypowy, E-280MPa - Grunt rodzimy lub nasypowy, E==80MPa -
C | CHODNIK D | TRAWNIK
Warstwa $cieraina z kostki betonowej Trawnik na warstwie humusu 20cm
koloru szarego 8om 7 ;
g Oczyszczony | zageszezony grunt rodzimy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 em lub nasypowy "

Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csas

Warstwa odsgczajgca z pospolki 20 cm
Grunt rodzimy lub nasypowy, E=280MPa :

20 cm

UWAGA:

W przypadku wystgpowania w podioZzu gruntowym gruntéw wysadzinowych lub watpliwych nalezy wykonaé
wzmocnienie podioza gruntowego lub wymiang gruntu i doprowadzié podioze do grupy nosnosci G1.
Wzmocnienie podioza nalezy wykonaé poprzez zastosowanie warstwy ulepszonego podioZza z mieszanki
niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR min. 20% grubogci 25cm i warstwy mrozoochronnej z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntem stabilizowanym spoiwem hydraulicznym grubosci 20cm.
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VI. AUTOMATYCZNA TOALETA PUBLICZNA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ,,Wc-Top”

Zatacznik Nr 1
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VI. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Wymagania ogéine

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$§¢é ogrodzenia powinna wynosiC, co
najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$é ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,2m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$é drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenie sanitarne.

Na terenie budowy powinny bvé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatéw i wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokoséci nie wigkszej niz 2,0m, a
stosy materiatbw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw.

Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
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Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llo&é i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

2, Roboty rozbiorkowe

W odniesieniu do rob6t rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

a. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane
w dobrym stanie.

b. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych kierownik robét zobowigzany jest doktadnie
poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania robét i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy.

c. Wszystkie przejécia i przejazdy pozostajgce w zasiggu prowadzonych roboét
rozbidrkowych powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone. Przed przystapieniem
do robét rozbiérkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasigegu, w
miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych. Teren wokdt prowadzonych rozbiérek
nalezy ogrodzié.

d. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.

3. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie kiina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

c) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

d) Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych:

a) W bezposrednim sagsiedztwie istniejacych sieci elektroenergetycznych SN-15V obstuga
urzgdzen tylko przez wykwalifikowanego pracownikéw - posiadajgcych wymagane
przepisami uprawnienia. Nieuprawniony dostep oséb i niewlasciwe uzytkowanie Iub
uszkodzenie moze skutkowaé zagrozeniem powstawania wypadkow.

b) W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

¢) W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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d) Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej giebokosci wykopu.

e) Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wigkszej od 2m mozna
wykonywagé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

f) Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
os6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

c) ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu

d) w czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Inne elementy mogace stawia¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow i
instalacji, nalezy przerwaé roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

b) o znalezieniu niewypatéw, obiektéw archeologicznych i innych ,obcych urzgadzen” nalezy
powiadomi¢ kierownika budowy;

c) kazdorazowe rozpoczecie roboét w wykopie musi byé poprzedzone kontrolg skarp i
zabezpieczen; w odlegtosci 40cm od tras sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywac
recznie.

4, Srodki __techniczne i _organizacyjne _zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

a) przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:
« niewtasciwa ogdina organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenis przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
« niewtasciwa organizacija stanowiska pracy,
niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

b) przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
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- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

5. Obowiazki osoby kierujacej pracownikami

Osoba kierujaca robotami musi zapewnia¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych. Kazdorazowo obowigzkiem takiej osoby jest likwidacja
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow |
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi Srodkami.

W zakresie szczegdlnym osoba kierujgca robotami powinna:

a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

b) dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

¢) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z

warunkami srodowiska pracy,

d) dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e) ocenia¢ ryzyka zawodowego wystepujgce przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy,

f) ocenia¢ i wykazywac¢ prace szczegélnie niebezpieczne,

g) okresli¢ podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

h) ocenia¢ i wykazywac prace ktoére nalezy wykonywacé przez co najmniej dwie osoby,

i) ocenia¢ i wykazywac prace ktére wymagajg szczegéinej sprawno$ci psychofizycznej,
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VHI. OPINIE, UZGODNIENIA, UPRAWNIENIA

ZAt. 01 — UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

$ L A S K A
OKREGOWA
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5577114 Katowice, dnia 22 grudria 2014 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Radostaw Kryczka
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1986 w Wtoszczowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKI/5577/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

by droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autarskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow, :

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI0118 w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuya: A Sktad orzekajacy OKK
1.

= A—-—)(L-o-‘———“—\

mgr inz. PiotySzatkowski

Pan Radostaw Kryczka
Wiadystawa Orkana 43/9
43-229 Czestochowa

2 Okregowa Rada Izby 1

3t Gtowny Inspektor )
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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= INZYNIEROW

:'”":P.r:;;']”'w:
=110 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

MAZ-NT8-CHX-T5U *

Pan RADOStAW DOMINIK KRYCZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0065/15

adres zamieszkania ul. ORKANA 43/9, 42-229 CZESTOCHOWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowe;j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-L7H-MQH-ZUS *

Pan KONRAD ARTUR ZABIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0119/12

adres zamieszkania ul. JULIANOWSKA 88 J/8, 05-509 JULIANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




MAZOWIECKA
OKREGOWA
1z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/594 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnja 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdZn., zm.), art. 12 ust. |
pkt I 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 wst. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zp6Zn, zim.) oraz § 11 ust. I pki §, § 15, § 18 ust,
I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieliych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nt 83 poz. 578 z pdZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynicrdw Budownictwas
nadaje
*anu Konradowi Arturowi Zabik
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 5 kwietnia 1979 roku w Warszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0398/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegélowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. T pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjdalnodcia, niriejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania ebicktdw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kswvietnia 2006 r, w
sprawie samodzieliych funkeji technicznyelw w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lib terenu, w zakresie wyZej wymienionej specjalnosei.

11, Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnua 28 kwietnia 2000 v. w
sprawie samodzielnych funkeji teclinicznych w Dudowniciwie, niniejsze uprawnicnia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumienin przepiséw o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych aobiekiow
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietcznyeh oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podsiawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
!.Zgodnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
rechniczrych w budownictwie stanowi wpis do centrafnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisi¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluiv odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednicthwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregovwey [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dniea jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
I/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujy:
1. Pan Konrad Artur Zabik
ul. Malej Laki 23 m. 25
02-793 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budawlanego
3. af



:i'".'l 7 B A
INZYNIEROW

£ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RJIM-DY9-NHY *

Pan ARKADIUSZ PIOTR MROWCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/8970/03

adres zamieszkania al. WILANOWSKA 368 C m. 108, 02-665 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.




WOJEWODA MAZOWIECKT
Warszawa, dnia. D¥.12.2002 1.

Nr ewid.upravwnieii: Wa-190/02

DECYZJA NR K5 mm2

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z pé4t. zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
whictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budo-
whictwie (Dz.UNr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwiqzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpafrzeniu
waiosku Pana inz. Arkadiusza Piotra Mréwezyiiskiego, na podstawie dokumentéw stwierdza-
jacych wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej Wydziat Inzynierii Sro-
dowiska, na kierunku InZynieria Srodowiska, w zakresie urzadzen sanitarnych) oraz praktyke
zawodows 1 na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisja egzaminacyjng.-

NADAJE

Panu inZ. Arkadiuszowi Pictrowi Mrowezynskiemu
ur. dnia 29 czerwca 1964 r. w Radomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIEC], INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowiq réw-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnofei objetej tymi upraw-

nieniami.
UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzgdzeniem Ni 111 z duia 03 ezerwea 2002 r, i zmieniajgeym je Zaradze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana inz. Arkadiusza Piotra Mréwezysi-
skiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowej konieczne) do uzyska-
nia uprawniett budewlanych w powyzZszej specjalnodci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
Z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w séntencji.

Qd ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

L Saiens T o ISR
Flozeojn Ragieaninegs, Jra wr:'% Ny *
i Zngeapodwrowania Pregafsnnugd




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W48-U3Q-JL1 *

Pan ARTUR LESZEK NOWOTKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0403/14

adres zamieszkania ul. PODEUZNA 45 A / 17, 03-290 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej tzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 286 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 vst, 1
pkt 115, ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péZn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Artur Leszek Nowotka

magister inZynier
ur. dnia 19 lutege 1985 reku w Pruszkowie
otrzymaje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0109/POOS/14

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie sameodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie Wyzej wymienione;j

specjalnodci,

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzgdzen w projekcie

budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjrej Moazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. o
/_._____...--"""_'—7_:- I,
2/ mgy inz. Krzysztof Latoszek "é;u,,_,,#;; {
3/ mgr inz. Krzysztof Booss P AR e o v e

7
&

Otrzymuja:
1. Pan Artur Leszek Nowotka
ul. Podiuzna 45A m. 17
03-290 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3.a/a




POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WDH-8G3-7TT *

Pan MAREK CWOJDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 137 A, 05-075 WARSZAWA-WESOtA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o.samorzadach zawodowych

architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.z 2001 r. Nr'5 poz. 42 z pbin. zm.), art. 12 ust. ]

pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i4, art. 14 -ust. 1 pkt-5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
. jedn;; Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1;§.15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
il Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzi¢lnych funkcji technicznych w
!’ budownictwie (Dz.U. Nr 83poz. 578 p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okr¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje- |
Panu Markowi Cwojdzinskiemu
magistrowi inZynierowi

urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1979 roku w ' Warszawie, syﬁ'bwi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0035 /PWOE/IO

do projektowania i kierowania robotami bjudowlal-ly.mi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegbélowy zakres up:!.‘awnieﬁ

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objgtym Wy?ej wymieniong specjalnocia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:.
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, - = ==
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5. -
II. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do: o ST :
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci. A
I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techni¢znych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do: 9,
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi’ zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz zurzadzeniami do zasilania i sterowania.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odsi¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe/ Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marek Cwojdzifiski
ul. Armii Krajowej 137A
05-075 Warszawa — Wesota
2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a




POLSKA
I Z B A

 INZYNIEROW
™ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5VH-AMT-RFX *

Pan ANDRZEJ JOZEF CWOJDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3181/02

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 137 A, 05-075 WESOtA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




URZS Warszawe, daie, 198703~ . '~/ 19 o
MIASTA STOLECZNECO WARSZAWY

WYDZIAL FLANOYANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

N ewideneyfny . SX~189/87

‘SH‘HEEEBZEFEI’E POSIADABIA PRZIYGOTOWANIA ZAWQDRAWESRR

do pefnienia samodzielnej funkeji tachnicanej w budewniciwic

No podsiawie arf. 18 ust. 5 i art. 57 usl. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 .

~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §... TN s
2 ust,.l pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji fechnicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

2

e ObANDRZEJ OJDZEF CW 0JD Z I N S KI s.Jézefa

nmagister inZynier elektryk

urodzony(a). dni;l‘ 23m3rca 195”‘.' : Warszawa A L

posiada przygotowanie zowodowe do pelnienia samodzielnej funkeii

b s a0 J ek tantoa

w specjalnotei....AN3talacyjho~inZyniecyjinej. w. zakresio. instolacji. ..
elektrycznych:
1/ do sporzadzgniq projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budovinictwie oséb fizyecznych ~ do kinrowania, nadzorowanis
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrclowania Wytwarzn-
nis konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz ocenisnia i ka~
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.-

. ZASTEPCA S .
o BARTELREED. Adtkardd Frnopaty
*‘a\h‘--:,‘_." i :.’_- . -

mgr ing, tfon Prastkowsks

Deuk. ARC-UZP




POLSKE
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KSM-819-A63 *

Pan ADAM KLUJ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0639/01

adres zamieszkania ul. ODESKA 31, 04-778 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podplisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

gl st
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URZAD WOJEWODZKI ; — /{Oj 0a id:z_ fern. 194,
w Warszawie B
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
{ Budowlanego

Wa~645/94

¥ ewldencyiny ...

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

da peinienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. § i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 5 ust.l okt 2, § 5 ust.2,

P

S 6ust.2, § 71§ 13 ust.l pxi 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo_wiska z doia 20.IL1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami).

STWIERDZAM

e Ob. ADAM KLUJ s. Franciszka
magigter inzynier melioracji wodunych :

urodzony(a) dnia _, ... 24 grudnia 1393 r. NZc2

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej . .
kierownika budowy i robdt

‘konstrukcyjno - budowlanej

w specjalnosci

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania -techpiczunegc bu-~
dowy i robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrul-
cyjnych elementdw budowlanych oraz do kontrolowania stanu te-
chnicznego budynkdéw i innych budowli o powszechhie znanych.
rozwigzaniach konstrukcyjnych, z wyXgczenlem linii, wezxdw i
gtacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotnlskowych, ‘mostdw,
budowli hydrotechnicznych i wodno~melioracyjnych,

2/ do sporzgdzania projektdw w zakresie rozwiazal architektonicz-
nyca budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania plandw za-
gogpodarowania dziaxtki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw.

A AASZAWShIEGD

Nadrorn Ur§aiersere g 1 Sudentuargn
aedy Weizautise g a4 “hastanle

FANCELARIA NOTARIZLNA
AR : sy,
wEira Danuta Sraiidewics potadusz w Warszawie
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URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY .
. WYDZIAL PLAMOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYK!, "ARCHITEXKTURY I-NADZORU BUDOWLANEGQO
- St-873/88

Nr ewidency[ny
L

: STWIERDZENIE POSIADAH[A PHZYGUTUWANAIA LAVODOWEC
do pe}nieqfa samodzielnej funkeiji fechnic.zn.ef w budownictwie

Na podsiawie art. 18 ust 5 j art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974 .

= Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
o ust.q okt 1, § 6 ust.t, § 7. § 13 ust. 4 pkt 5
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

rozp.. Ministra Gospodarki Terenowej i
W sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pox. 46).

STWIERDZAM

ADAX B @ of 3. Francizrka

ma3sizster inz miegs meliardcii wodnveh

24 grudnia 1953p, Szczytno

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji

Kieromika budowy i rohist

wodno -~ melioracwinai , =

w specjalnoéci
«+ vadzarowanis i kontrolowania budowy | rebit,
konatrukecyjinven ela-

1/ do kizrcwanisz
isrowenia i kon*roalowanis WIrtwWArzania

mentsw budcwlanych oraz oczniania i badenia stanu technicz-

rego z zzalkresu budowli melioracii wodnwch i ujecd wdd,

2/ da foorzadzania w budowvnictwie 055b fizycznych vrojekt Suw

budowli meljoracjii waodnycn I ujed wid. -

-~ NACZELNY ARCHITEKT WARSZAWY

m{ arch. Tadeusz Szuaiielemics




ZAL. 01 — ZATWIERDZENIE PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZAL. GRAF.

23



ul. Turystyczna
__~droga gminna nr 310283W

b
T
(=]
&C
<8
TOALETA

KONTENEROWA
ZBIORNIK NA
“NIECZYSTOSCI,

£
3 l
VE |
{IL HALOWICE,

7 ﬂmfa\ Al €CiA_

algorzaio Pachecka
I Drayrasly *ﬂ, 05-860 Pruwlmw-

e _ % ZATWIERDZENIE NR: D /s //.727/ 4 592@‘

ZATWIERDZ AN mrw.'um Haw i I
do SA-C5- ZQZJ pm_,»‘k‘ ru«h 3 Ul}._‘dhifdbji tu hu TE L
w calodei - Géut -7 uwo o - bez 2

1 A - nianini
wriesionyvmit ‘i\ {)vn che \ kolorem ... L sy i epna ik

M&l?! - wé/& chice

1” onego v [mm’l (zeraniciaizeych
. Y .

.............

w:J—
= . . 7'\'1.

dribp PIREAT

itym ferminie

| skuth it ulrals wal i ruchu,

'. T A % O B 'I'
% ‘ l = | Pruszkdw, dre ..., E[ KW' EW _____ infe A
‘ B . {
4 ' ] g, ‘| Kraypgtaf Rymuze
@ ' !. 1. e " |
T C o - ' ' ﬂ\\ . % | l |
] | J ] \ } I | | {
= . | ! | ! |
1 = 20f ) g g | | ! l | |
LEGENDA: AKOHSU]t Sp Z 0.0.
S S KRESIGRRACOWARIA B PROJ. DROGA MANEWROWA 05-408 Glinianka, ul. Je Z dziecka 2, tel. 0 601391899
e d
Pt RAREEN B TR e WESTOR: WOJT GMINY MICHAEOWICE ‘
- . [ ! PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michafowice
------ PROJ. KRAWEZNIK ZATOPIONY — NAZWA BUDOWA PARKINGU
PROJ. CHODNIK )
——— PROJ. OBRZEZE BETONOWE —_J ) PROJETKU: PRZY UL. TURYSTYCZNEJ W KOMOROWIE WSI
==== ISTN. KRAWEZNIKI, OBRZEZA, KRAWEDZIE NAWIERZCHNI - PROJ.ZIELEN i PLAN STALEJ ORGANIZAC IRUCHU
: i_ | ISTN. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ DO PRZELOZENIA =
' C( "7 \STN. OZNAKOWANIE PIONOWE .! ISTN. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH DO PRZELOZENIA ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA PODPIS . SKALA i 1:500
g o pe o " KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ " Konstr.-bud./
‘ ISTN. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ DO PRZELOZENIA S REIERTD upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 meliora cyj o B opr | .
[ ' inz. Radostaw KRY i :
@ PROJ. OZNAKOWANIE PIONOWE l | ISTN.JEZDNIA PROJEKTANT S:)?r b’de S /nggm Drogow U' L
- @ | ISTN. CHODNIK .mgr inz. Konrad ZABIK
===== PROJ. OZNAKOWANIE POZIOME SPRAWDZAJACY upr. bud, MAZ/0398/POOD/11 Drogowa \ NRRYS. 01






