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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badar podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego sieci wodociggowej
zlokalizowanej w ul. Turystycznej w miejscowosci Komordéw, gmina Michatowice

1. Cel i zakres opracowania

Celem prac i badan geotechnicznych, ktérych wyniki przedstawiono w niniejszym opracowaniu
byto rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia wystepujacych w podtozu projektowanej sieci
wodociagowej zlokalizowanej w ul. Turystycznej, na terenie miejscowosci Komorow, gmina Michatowice
a takze ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budowlanych oraz okres$lenie kategorii geotechniczne;
planowanej inwestyciji.

Dla potrzeb projektu sieci wodociggowe] niezbedne bylo okreslenie rodzaju i stanu gruntéow
podioza budowlanego, gtebokosci wystepowania zwierciadta woéd gruntowych pierwszego poziomu
wodonosnego oraz wodoprzepuszczalnosci gruntéw budujacych warstwe wodonoénag.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. Rozpoznanie podioza przeprowadzono z doktadnoscig wymagang
dla drugiej kategorii geotechniczne;.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materialy

W trakcie opracowywania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

» Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,

> Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Warszawa Zachéd z objasnieniami,

» L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, metody badan, stratygrafia”. Wydawnictwo PAE. Warszawa, 1992r.,

> W.C. Kowalski: ,Regionalna geologia inzynierska Polski”. Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

» Z. Sarnacka. ,Stratygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic” Warszawa 1992 r.,

» Wyniki badan i obserwacji terenowych wykonanych w czerwcu 2019 r.,

» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Palski analizowany teren jest potozony
na pograniczu Roéwniny towicko-Btoniskiej oraz Réwniny Warszawskiej, ktore tworzg zdenudowang
powierzchnie akumulacji lodowcowej, uksztattowang zasadniczo w wyniku proceséw sedymentacyjno-
denudacyjnych zachodzacych w warunkach klimatu peryglacjalnego w okresie zlodowacenia
potnocnopolskiego. Powierzchnia badanego terenu jest wyréwnana.

Obecne wyksztatcenie powierzchni analizowanego obszaru jest czesciowo efektem dziatalnosci
antropogenicznej zwigzanej z realizacjg zabudowy i infrastruktury miejskiej.
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badar podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego sieci wodociqgowej
zlokalizowanej w ul. Turystycznej w miejscowosci Komordw, gmina Michatowice

4. Opis wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktow dokumentacyjnych wykonano metodg geodezyjnych, linearnych domiaréw
prostokatnych dowigzujgc sie do granic nieruchomosci gruntowych, krawedzi drég oraz istniejgcych
budynkow znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie punktéw dokumentacyjnych okreslono metodg interpolacii
na podstawie planu sytuacyjno-wysoko$ciowego w skali 1 : 500 dostarczonego przez Przedstawiciela
Biura Projektow. Uproszczenie takie byto mozliwe z uwagi na niewielkie zréznicowanie morfologii
analizowanego obszaru.

4.2. Prace terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania, w celu okreSlenia budowy geologicznej podtoza
projektowanej sieci wodociggowej wykonano 3 wiercenia badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t. tacznie
przewiercono 9,0 mb. profilu gruntowego.

Odwierty realizowano metodg okretng przy wykorzystaniu matosrednicowych prébnikéw
przelotowych. Pozyskiwane w trakcie wykonywania wiercen probki gruntéw poddawano analizie
makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wilgotnosci gruntéw podioza. Stan gruntow spoistych okreslano
na podstawie wskazan penetrometru wciskowego. Po osiagnigciu docelowej gtebokosci odwierty
zlikwidowano poprzez wypetnienie urobkiem z zachowaniem naturalnej sekwencji warstw gruntowych.

Rozmieszczenie punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej
w zatgczniku 1. Profile wiercen badawczych zamieszczono w zatgczniku 2.

4.3. Prace kameralne

Prace kameralne objety analize dostepnych materiatéw archiwalnych, wynikéw prac i obserwacji
terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

5. Wyniki badan podfoza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej sieci wodociggowej,
jest potozony w obrgbie zdenudowanej wysoczyzny lodowcowej, uformowanej zasadniczo w wyniku
proceséw sedymentacyjno-denudacyjnych zachodzacych w okresie zlodowacenia pétnocnopolskiego.

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji, w strefie przypowierzchniowej wystepuje ciggta
warstwa holocenskich gruntéw nasypowych. Nasypy, ktére charakteryzujg sie duzg zmienno$cig sktadu
litologicznego, sg zbudowane gtéwnie z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych i pyléw z domieszkg
humusowe;j substancji organicznej, okruchéw gruzu i kruszywa. Utwory nasypowe budujg ciggta warstwe
0 migzszosci 0,4 — 0,7 m.

Bezposrednie podioze holocenskich osadéw nasypowych stanowig naprzemianiegle, rodzime
grunty mineralne o genezie wodnolodowcowej i zastoiskowej, ktére sedymentowaly w okresie
zlodowacenia Warty, zaliczanego do zlodowacen s$rodkowopolskich. Pod wzgledem litologicznym
sg to gtownie przewaznie zapylone piaski drobne, wéréd ktérych na réznych gtebokosciach spotyka sie
przewarstwienia piaskow ilastych, pytéw piaszczystych, pytdw i itbw pylastych. W odwiertach badawczych
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wykonanych dla potrzeb niniejszej dokumentacji nie osiagnieto spagu naprzemiennych piaskéw
wodnolodowcowych oraz spoistych utworéw zastoiskowych a ich taczna migzszosé przekracza 2,6 m.

5.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

W poditozu projektowanej sieci wodociagowej, w strefie gtebokosci do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
obecnosci warstwy wodono$nej. Swobodne zwierciadto wod podziemnych pierwszego poziomu
wodonosnego stabilizuje sie ponizej rzednej 103,4 m n.p.m.

5.3. Charakterystyka podtoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz zréznicowania stanu i litologii gruntéw,
w podtozu projektowanej sieci wodociggowej wyodrebniono trzy zasadnicze warstwy geotechniczne,
charakteryzujgce sie odmiennymi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych
oraz rozng wodoprzepuszczalnoscia.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

I warstwa geotechniczna obejmuje holocenskie, stabono$ne grunty nasypowe, na ktore sktada sie
mieszanina piaskow réznoziarnistych i pytow a takze humusowej substancji organicznej,
okruchéw gruzu i kruszywa. Nasypy charakteryzujg sie spadkiem stopnia zageszczenia
wraz ze wzrostem gtebokosci. Migzszos¢ osaddéw nasypowych rozpoznana
w wykonanych wierceniach badawczych waha sig od 0,4 do 0,7 m. Nasypy sg kwalifikowane
do grupy gruntéw o przecietnej zageszczalnosci.

Il warstwe geotechniczna stanowig sypkie grunty wodnolodowcowe, wystepujace w stanie $rednio
zageszczonym. Usredniona warto$¢ stopnia zageszczenia lp osigga 0,60. Sypkie utwory
0 genezie zastoiskowej sg reprezentowane przez zapylone piaski drobne, ktére cechujg sie
dobrg zageszczalnoscia.

lll warstwe geotechniczng budujg spoiste grunty zastoiskowe, wyksztatcone w postaci piaskéw
ilastych, pytow piaszczystych, pytlow i iHéw pylastych, znajdujgcych sie w stanie
twardoplastycznym. Uogoiniona warto$¢ stopnia plastycznosci I, osiaga 0,15. Spoiste osady
0 genezie zastoiskowej zalegajg na réznych gtebokos$ciach, tworzac przewarstwienia
0 grubosci maksymalnej przekraczajacej 1,2 m. Ze wzgledu na stabg zageszczalno$é
spoiste osady zastoiskowe sg zaliczane go grupy gruntdéw o matej przydatnosci do
formowania nasypéw a jednoczesnie nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych wyodrebnionych w podiozu projektowanej sieci
wodociggowej przedstawiono na profilach wiercen badawczych zamieszczonych w zatgczniku 2.

Wartosci charakterystyczne parametréw wytrzymatosciowych i odksztaiceniowych wydzielonych
warstw geotechnicznych zamieszczono w tabeli 1.
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Tab. 1 Wartosci charakterystyczne parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw

Nr Opis litogenetyczny Rodzaj | Stopien | Gesto$é Kat Spojnosé | Edometryczny Uwagi
w-wy warstwy gruntu plast./ | objetosc. | tarcia modut Scisliw.
zageszcz. wew. pierwotnej
Wh | e | g |
[kN/m’] [ ] [kPa] [MPa]
| Grunty nasypowe Mg - 16,0 - - - grunty
stabonosne,
o przecietnej
zageszczalnosci
U Sypkie grunty FSa 0,60 17,5 309 0,0 72 grunty nosne,
wodnolodowcowe w stanie odobrej
$rednio zageszczonym zaggszczalnosci
[l | Spoiste grunty zastoiskowe |clSa, Si,| 0,15 21,0 19,1 33,0 41 grunty nosne,
w stanie twardoplastycznym | saS;j matoscisliwe,
) wysadzinowe,
siCl o stabej
zageszczalnosci

UWAGA: Warto$¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego nalezy wyznaczyé wg wzoru x? = Y x™ przyjmujgc bardziej

niekorzystng z obliczonych wartosci

6. Wnioski

W poditozu projektowanej sieci wodociggowej, zlokalizowanej w ul. Turystycznej w miejscowosci
Komoréw, w gminie Michatowice, ponizej przypowierzchniowej warstwy holocenskich, stabono$nych
gruntéw nasypowych (I warstwa geotech.) stwierdzono wystgpowanie kompleksu naprzemianlegtych
sypkich gruntéw wodnolodowcowych znajdujacych sie w stanie $rednio zageszczonym (Il warstwa
geotech.) oraz spoistych osaddw o genezie zastoiskowej, wystepujacych w stanie twardoplastycznym
(Il warstwa geotech.). Przestrzenny ukifad warstw geotechnicznych wyodrebnionych w podtozu
projektowanej inwestycji przedstawiono na kartach dokumentacyjnych wiercen badawczych
zamieszczonych w zatgczniku 2.

W podtozu projektowanej sieci wodociggowej, w strefie gtebokosci do 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono
obecnosci warstwy wodonoénej. Swobodne zwierciadto wéd podziemnych pierwszego poziomu
wodonosnego stabilizuje sie ponizej rzednej 103,4 m n.p.m.

Dominujace w podtozu analizowanego terenu osady sypkie o genezie wodnolodowcowej (IT warstwa
geotech.) charakteryzujg sie dobrg zageszczalnoscig, dzigki czemu mogag byé wykorzystane
do formowania zasypki wykopéw pod sie¢ wodociggowa.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w poditozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe a projektowana sie¢ wodociggowa, przebiegajaca wzdtuz ul. Turystycznej
w miejscowosci Komordw, gmina Michatowice moze by¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii
geotechnicznej.

/. nr VII-1722
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P.B.G. "GEOBUD" s.c.
Grodzisk Maz., ul. Nadarzynska 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwérnr 1

Zat.Nr: 2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Komorow

Obiekt: Sie¢ wodociggowa

System wiercenia: okretny

Gmina: Inwestor: —
Powiat: Wiercenie: Sz. Czerski Gzpdia: 10740 M Bip.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala 1:20 | Data wiercenia: 2019-06-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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otwornr 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Oznaczenia do profiléw i przekrojéw geotechnicznych
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