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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

Opis techniczny

Zatgczone dokumenty

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. nr 1

Plan sytuacyjny w skali 1:100 - rys. nr 2

Profil podtuzny przytgcza wodociggowego w skali 1:100 - rys. nr 3

Szczegot studni wodomierzowej w skali 1:20 - rys. nr 4



|. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy przytagcza
wodociggowego do projektowanej toalety publicznej na dz. nr ew. 900 przy ul. Turystycznej w Granicy
na terenie gminy Michatowice.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie z istniejgcg zabudowag mieszkaniowg
jednorodzinng, od strony zachodniej zlokalizowany jest cmentarz oraz tereny zalesione.

W pasie drogowym ulicy Turystycznej zlokalizowane sg jedynie linie napowietrzne oraz
podziemne teletechniczne i energetyczne (w tym oswietleniowe).

Ulica Turystyczna wyposazona jest w jezdnie o nawierzchni asfaltowej i nieutwardzone pobocza.
Zachodnia czes¢ pasa drogowego ulicy Turystycznej, na odcinku od wysokosci cmentarza w kierunku
potnocnym jest zagospodarowana parkingiem z piyt betonowych typu EKO (na wysokosci
cmentarza), podjazdem do cmentarza z betonowej kostki brukowej oraz chodnikiem z betonowej
kostki brukowej, oddzielonym od jezdni wysokim kraweznikiem.

Dziatka nr ew. 80 wg zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wchodzi w
zakres terenu drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem 2KDL o nazwie Turystyczna.

Dziatka nr ew. 900, do ktérej zaprojektowano przytagcze wschodzi w sktad kompleksu
cmentarnego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur z PE PN10 Dz50/4,6mm od projektowanego
przewodu wodociggowego Dz110mm z rur z PE w ul. Turystycznej do dz. nr ew. 900. Na wyzej
wymienionej dziatce planowana jest budowa toalety publicznej. Dlugos¢ przytgcza wynosi L=7,90m.

Trasa przylgcza wodociggowego przebiega w liniach rozgraniczajgcych ul. Turystyczng
stanowigcg dz. nr ew. 80 obreb Komoréw Wie$ oraz na terenie dziatki nr ew. 900 obreb Granica
Wchodzacej w sktad kompleksu cmentarnego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.
5. POZOSTALE INFORMACJE

Dziatki, na ktorych bedg prowadzone prace budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie
podlegajg ochronie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla otoczenia, srodowiska oraz higieny i zdrowia
jej uzytkownikow.

Jedynie na etapie realizacji inwestycji bedzie wystepowacC pewien niekorzystny, typowy dla
budowy wptyw na Srodowisko przejawiajgcy sie hatasem, wibracjami, pyleniem z wykopow i emisjg
spalin z maszyn budowlanych. Cata inwestycja bedzie realizowana w stosunkowo krétkim czasie (ok.
2 dni) w zwigzku z czym nie wplynie ona w sposéb trwaty na zaden z elementéw srodowiska.

Biorgc pod uwage eksploatacje projektowanych urzadzen nalezy je uznac jako korzystne dla
Srodowiska i ich uzytkownikow.

8. INNE KONIECZNE DANE
Nie dotyczy.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie - Umowa z Inwestorem.

= Upowaznienie od Inwestora.

= Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej wydane przez Urzgd Gminy
Michatowice — pismo GK.7011.90.2019 z dnia 19.06.2019 .

= Protokét z narady koordynacyjnej WGN.6630.630.2019 z narady koordynacyjnej z dnia
05.07.2019 r. wraz z zatgcznikiem graficznym wydane przez Staroste Pruszkowskiego

= Decyzja nr 557.2019 z dnia 07.08.2019 r. zezwalajgca na lokalizacje przytagcza
wodociggowego w pasie drogowym ulicy gminnej — pismo GK.6853.335.2019.

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

= Pomiary wtasne w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zaprojektowano przytacze wodociggowe z rur z PE PN10 Dz50/4,6mm od projektowanego
przewodu wodociggowego Dz110mm z rur z PE w ul. Turystycznej do dz. nr ew. 900. Na wyzej
wymienionej dziatce planowana jest budowa toalety publicznej. Dlugo$¢ przytgcza wynosi L=7,90m.

Trasa przylgcza wodociggowego przebiega w liniach rozgraniczajgcych ul. Turystyczng
stanowigcg dz. nr ew. 80 obreb Komoréw Wie$ oraz na terenie dziatki nr ew. 900 obreb Granica
Wchodzacej w sktad kompleksu cmentarnego.

3. WLACZENIE DO SIECI

Wiaczenie do projektowanego wodociggu Dz110mm z rur z PE wykona¢ za pomocg zeliwnej
opaski kotnierzowej DN50mm dla rur Dz110mm z PE, nastepnie zamontowa¢ zasuwe domowag
@50mm z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg z miekkim zamknieciem, d’fugastypu F5.

Zasuwe umiesci¢ na bloku oporowym o objetosci betonu ok. 0,05m”. Koncéwke przediuzenia
wrzeciona zasuwy obudowac¢ skrzynkg do zasuw domowych.

4. PROBA HYDRAULICZNA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Zmontowany przewdd wodociggowy przed wigczeniem do czynnej sieci ulicznej nalezy poddaé
prébie hydraulicznej na cisnienie 1MPa (10kG/cm?) zgodnie z normami:
= PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania,
= PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych,
= PN-EN 805:2002/Apl1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych.

5. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu
wodnym roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l. Po 48h nalezy przeprowadzi¢ intensywne
ptukanie przewodu z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s, tak, aby woda spetniata wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z pdzniejszymi zmianami).

Wode do ptukania nalezy pobraé z istniejgcego przewodu wodociggowego w ul.: Turystycznej,
Wrzosowej lub Starego Debu.

Wode po ptukaniu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.:
Turystycznej, Wrzosowej lub Starego Debu.

Zarowno na pobor wody jak i jej zrzut po ptukaniu nalezy uzyska¢ zgode od eksploatatora sieci
wodociggowej i kanalizacyjne;j.

6. MATERIAL, UZBROJENIE

Przytagcze wodociggowe zaprojektowano z rur cisnieniowych z PE PN10 Dz50/4,6mm, tgczonych
na zigczki zaciskowe z PE lub ztgczki mosiezne ISIFLO. Przy wykonywaniu przytgcza nalezy unikaé
taczenia rur, tak aby byto wykonane z jednego odcinka.

W miejscu wigczenia przytgcza do wodociggu zaprojektowano zasuwe domowa, kotnhierzowg
DN50mm z zeliwa sferoidalnego, dtugg typu F5.



Armatura zeliwna musi byé wykonana z zeliwa sferoidalnego i przystosowana do cisnienia
nominalnego 1,0MPa.

Nad przewodem z rur z PE utozy¢ tasme sygnalizacyjno - ostrzegawcza.

Na terenie dziatki nr ew. 900 zaprojektowano studnie wodomierzowg @1000mm wykonang z PVC
lub z PE. Studnia moze réwniez by¢ wykonana z prefabrykowanych elementéw betonowych z
monolitycznym dnem, tgczonych na uszczelki gumowe z betonu C35/45 wodoszczelnego W10 tylko
pod warunkiem zapewnienia catkowitej szczelnosci studni i przejs¢ rurociggu przez betonowg $ciane
studni.

7. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE | DOBOR WODOMIERZA
Prognozowane wyposazenie toalety publicznej w przybory sanitarne:

- umywalka szt. 2 - 2:0,14l/s = 0,28l/s
- wce szt. 2 - 2:0,13l/s = 0,26l/s
- zawor czerpalny DN20mm szt. 1 - 1-0,50l/s = 0,50l/s

2qn = 1,04l/s

q = 0,682:(2qn)**-0,14 = 0,55l/s = 1,99m%h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy o $rednicy 20mm PN10 i wartosci strumienia ciagtego do 4m*/h
o0 rozstawie zaworéw L=500mm. Wodomierz nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej - zgodnie z
rysunkiem nr 2 i 4.

Za wodomierzem zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA.

8. ROBOTY ZIEMNE

Projektowany przewdd nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym w sposoéb
gwarantujgcy petne bezpieczenstwo pracownikdéw i 0séb trzecich. Wykopy bedg wykonywane recznie
i mechanicznie.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20cm ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi aby w
dnie wykopu, podsypce i zasypce nie bylo kamieni. Wykop zasypywaé warstwami, najpierw po
bokach, nastepnie co 0,30m nad rurg. Podsypke i zasypke nalezy dokfadnie zagesci¢ najpierw po
bokach rury nastepnie warstwami co 0,30m nad rurg.

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur. Nalezy zapewniC¢ szczegolng
dbatos¢ przy zasypywaniu wykopow. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny byc¢
wykonywane zgodnie z normg PN-B-10736.

Nad przewodami z rur z PE utozy¢ tasme sygnalizacyjno - ostrzegawcza.

Krzyzujgce sie z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz w sposOb gwarantujgcy zaréwno bezpieczenstwo pracownikow jak i
zapewniajgcy ich eksploatacje.

Przed przystgpieniem do roboét ten fakt zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich
nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej.

Na czas prowadzenia robot wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi
w Swiatta koloru zoitego, zapalone od zmroku do Switu.

9. UWAGI KONCOWE

= Catos¢ robdt winna byé wykonana zgodnie z normg PN-81/B-10725 - ,Wodociggi przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

= Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

= Przed rozpoczeciem robdt nalezy zgtosi¢ realizacje przytaczy do eksploatatora sieci
wodociggowej oraz zarzgdcy drogi.

= Roboty prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej oraz z
uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.W..

» Przylgcze uktada¢ zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

= Zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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podsypka z piasku 10cm

Nr poz. Okreslenie Materiat llosé
1 Wtaz 600/760 (1,5T) Zeliwo 1 szt.
2 Stozek Tegra 1000 1000/600mm Polietylen 1 szt.
3 Pierscien dystansowy Tegra 1000 750mm Polietylen 1 szt.
4 Komora pomiarowa Tegra 1000 Polietylen 1 szt.
5 Uszczelka gumowa Tegra 1000 Guma 2 szt.
6 Stopnie ztazowe Stal ocynkowana 1 kpl.
7 Uszczelka "in situ" 50/60mm Guma 2 szt.
8 Ztgczka POLYRAC z gwintem wewn. 50x1.1/2" | Polietylen/stal 2 szt.
9 Ksztattka redukcyjna 1.1/2"x3/4" Stal 2 szt.
10 | Zawoér kulowy 3/4" Stal/mosigdz 2 szt.
11 | Wodomierz skrzydetkowy @20mm Mosigdz 1 szt.
12 | Ztgczka z gwintem zewnetrznym 3/4" Stal 1 szt.
13 [ Zawdr zwrotny antyskazeniowy EA 3/4" Mosigdz 1 szt
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ul. Zélkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow

tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com
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budowy przytgcza wodociggowego
do dz. nr ew. 900 z obrebu Granica

Uwaga: wymiary w mm

przy ul. Turystycznej w Komorowie, gmina Michatowice

Tytut rysunku Skala rysunku
1:10
STUDNIA WODOMIERZOWA @1000mm TEGRA Nr rysunku 4
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 15.07.2019
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusinski 15.07.2019
Opracowujacy | mgr inz. Rafat Rabczynski 15.07.2019




