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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych wolnostojgcym, parterowym budynku rekreacji indywidualnej
w formie pawilonu kontenerowego, Nowa Wie$ ul. Gtéwna dz. nr ew. 355/4 i 355/5
j-ew.142104_2. obr. 0007 Nowa Wie$ gmina Michatowice, powiat pruszkowski

1. Podstawa wykonania projektu

— proj. architektoniczno-budowlany,
obowigzujgce przepisy i normy.

2. Charakterystyka obiektu

Budynek wolnostojgcy, parterowy w formie pawilonu kontenerowego, bez instalacji
wod-kan., ogrzewanie z wykorzystaniem klimatyzatora.

3. Zakres projektu

Projekt obejmuje instalacje elektryczne w zakresie:
— sposob zasilania,
— instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V,
— instalacje zasilania urzadzen,
— ochrone od porazen elektrycznych,
— instalacje wyréwnawcza,
— instalacje teletechniczne.

4. Sposéb zasilania

Zasilanie pawilonu odbywac¢ sie bedzie z instalacji nn budynku OSP, zgodnie z udzielong przez
Inwestora zgodg w tej sprawie: - pismo z dnia 26.03.2020 r. Dla ww. zasilania wykorzystana
zostanie istn. linia kablowa zasilajgca punkt suszenia wezy strazackich a od tego punktu
wybudowana bedzie linia kablowg YKYzo 5x10 mm? do rozdzielnicy RP w projektowanym
pawilonie.

Moc przytgczeniowa pawilonu wynosi Pp = 5,0kW

5. Rozdzielnica pawilonu RP

Rozdzielnice pawilonu RP przewidziano jako tablice w obudowie wnekowej zamykanej
drzwiczkami. Z Rozdzielnicy zasilane beda obwody oswietlenia, gniazd wtyczkowych oraz
wszystkie urzgdzenia przewidziane w pawilonie.

W rozdzielnicy zamontowany bedzie gtowny wylgcznik zasilania, ochronniki przepieciowe,
wytaczniki  roznicowo-prgdowe oraz wylgczniki instalacyjne nadmiarowo - prgdowe
poszczegolnych obwoddw.

6. Instalacje elektryczne

Obwody o$wietlenia wykonaé przewodami YDYzo 2,34 x 1,5 mm? instalacje gniazd
wtyczkowych wykonaé przewodem YDYz03x2,5mm?, zasilanie pozostatych urzadzen zgodnie z
opisem na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ na konstrukcji nad sufitem podwieszonym oraz w przestrzeni rusztu scian
g-k. Instalacje elektryczne tgczyé bez uzycia puszek rozgateznych, potgczenia wykonywaé w
puszkach osprzetu elektrycznego, stosowac puszki gtebokie, potaczenia wykonac przy uzyciu
taczowek samozaciskowych. Wysokosé montazu osprzetu : fgczniki oswietlenia 1,4m, gniazda
0,3m od posadzki.

Cato$¢ instalacji chroniona bedzie wylgcznikami réznicowo-pragdowymi o dziataniu
bezposrednim przewidzianymi w rozdzielnicy.



6.1. Instalacje teletechniczne

Dla zapewnienia dostepu do Internetu i mozliwosci przytgczenia urzgdzenh do sieci OSP
przewidziano router wifi i z anteng zewnetrzng. Dla monitorowania obiektu przewidziano dwie
kamery zewnetrzne IP.

Gniazda koncowe komputerowe oraz kamery podigczone beda do routera (ewentualnie +
switch) przewodami UTP 4x2x0,6 kat. 6.

Router, (+ switch), gniazdo do zasilania routera, zamontowane beda tablicy teletechniczne;j.

7. Instalacja uziemienia

Wykonac¢ uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x4 uktadanego w ziemi na gtebokosci 0,6 m.
Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 30 omow. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia.

8. Ochrona od porazen elektrycznych i instalacja wyréwnawcza

Jako dodatkowg ochrone od porazen elektrycznych przewidziano w instalacjach odbiorczych
szybkie wytgczenie w uktadzie sieciowym TN-S.
Instalacje 230 V wykona¢ przewodami 3-zytowymi, instalacje 3x230/400V przewodami
5-zytowymi, odrebne przewody PE i N.

W instalacji odbiorczej zastosowano wytgczniki réznicowo-prgdowe o czutosci 30 mA.
Zyta ochronna PE w przewodach musi by¢ koloru zétto-zielonego.

Uziemienie zyly ochronnej w rozdzielnicy RP uziemié przewodem LY 35 mm? potgczonym do
konstrukcji pawilonu podtgczonej do uziomu otokowego.
Do zaciskow PE tablic podigczone bedg przewody ochronne obwodow gniazd wtyczkowych
oraz oswietleniowych.
Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiar skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych,
wskazane jest sprawdzenie izolacji przewodow przed ich utozeniem.

9. Ochrona przepieciowa
Przewiduje sie ochrone przepieciowg kl. 2 w rozdzielnicy RP.

Il. OBLICZENIA

1. Obliczenia i dobér linii zasilajacej
P, =5,0 kW ; cosp = 0,93

_ Ps B 5,0

" Uxcospx+/3  0,40x0,93x+/3
Dobrano wiz YKYZo 5x10 mm? o obcigzalnosci I,=52x1,18=61,4A.
I, = 32 A - zabezpieczenie w punkcie suszenia wezy strazackich

I, = 1,45x32A=46,4A
spetniajgcy warunki: I<l.<l, i 1,<1,45l,

o =7,8A

2. Spadek napiecia na w linii zasilajgcej

Au= X403
)/><S><U2
Ps=5,0 kW
| =25 m; YKYzo 5 x 10 mm? (punkt suszenia wezy — RP)
au= —2052 105 Zo14%

57 x10x 400



