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Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Wytycznenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej m
d.1/0113-03
analogia
State globalne: |Lk=229,8
Lk <dtugos¢ sieci kanalizacjj sanitarnej> m 229,800
RAZEM 229,800
2/45111200-0 [ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.2|0803-03 0803- | micznych o grubosci 6 cm
04
33,4*1,5 m?2 50,100
RAZEM 50,100
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci | m?
d.2|0802-05 0802- |20 cm
06
poz.2 m?2 50,100
RAZEM 50,100
4|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.2/0109-09 0109- |odlegto$¢ 5 km
10
poz.2*(0,20+0,06) m3 13,026
RAZEM 13,026
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci | m3
d.2|0203-02 z.0. 2. |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
8.3.0210-04 |samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
Wykop odc. od S-1 do S-2
44,90*0,80%(2,84+0,20) 109,197
Wykop odc. od S-2 do vs1
18,10%0,80%(2,59+0,20) 40,399
Wykop odc. od vs1 do S-3
26,00%0,80%(2,52+0,20) 56,576
Wykop odc. od S-3 do vs2
18,90%0,80%(2,42+0,20) 39,614
Wykop odc. od vs2 do S-4
19,40%0,80%(2,22+0,20) 37,558
Wykop odc. od S-4 do vs3
25,50%0,80%(1,98+0,20) 44,472
Wykop odc. od vs3 do S-5
14,50%0,80%(1,77+0,20) 22,852
Wykop odc. od S-5 do vs4
31,30%0,80%(1,62+0,20) 45,573
Wykop odc. od vs4 do S-6
25,10%0,80%(1,41+0,20) 32,329
Wykop poszerzajacy pod studnie DN1200mm
2,10*0,65*2*[(3,03+0,55)+(2,64+0,55)+(2,49+0,55)+(2,10+0,55)+ 45,263
(1,70+0,55)+(1,32+0,55)]
A (obliczenia pomocnicze) ==========
473,833
Roboty wykonywane mechanicznie 80%:
poz.5A*0,8 m3 379,066
RAZEM 379,066
6/|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.2|0301-02 z.o0. 2. |tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) (z dodatkiem za
8.3. oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
Roboty wykonywane recznie 20%:
poz.5A*0,2 m3 94,767
RAZEM 94,767
7/KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.lll-IV - kolejne 4 km
Krotno$¢ = 8
poz.6 m3 94,767
RAZEM 94,767
8|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebo- | m?2
d.2/0314-07 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
44,90%(2,84+0,20)*2 m2 272,992
18,10*(2,59+0,20)*2 m2 100,998
26,00%(2,52+0,20)*2 m2 141,440
18,90%(2,42+0,20)*2 m2 99,036
19,40%(2,22+0,20)*2 m2 93,896
25,50%(1,98+0,20)*2 m2 111,180
14,50%(1,77+0,20)*2 m2 57,130
31,30%(1,62+0,20)*2 m2 113,932
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25,10*(1,41+0,20)*2 m?2 80,822
RAZEM 1071,426
9/KNR-W 2-18 | Montaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.2|0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.2|0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.9 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpieto$ci kpl.
d.2/0903-01 elementu 4.0 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci | kpl.
d.2/0903-06 elementu 4.0 m
poz.11 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w m3
d.2|0208-03 0210- |ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
State globalne: |Lk=229,8
poz.5A m3 473,833
-poz.17 m3 -37,120
-poz.18 m3 -8,065
-poz.19 m3 -55,392
-p0z.20*3,14*0,1*0,1 m3 -0,251
-poz.21 m3 -0,636
-3,14*0,75*0,75%(3,58+3,19+3,10+3,04+2,65+2,25+1,87) m3 -34,760
-Lk*0,20*3,2 m3 -147,072
RAZEM 190,537
14|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m?3
d.2/0222-01 odl. do 10 m w gruncie kat. -1
poz.13*0,80 m3 152,430
RAZEM 152,430
15/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci | m3
d.2/0312-05 do 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
poz.13*0,20 m3 38,107
RAZEM 38,107
16| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.2|0228-01 -1
poz.13 m3 190,537
RAZEM 190,537
3/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
17|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - pod- | m3
d.3/0511-03 sypka
State globalne: |Lk=229,8
(Lk+1)*0,80*0,20+4*2*0,20*0,60*0,20 m3 37,120
RAZEM 37,120
18| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - obsyp- |m3
d.3/0511-03 ka
State globalne: |Lk=229,8
(Lk+1)*0,80*0,20-Lk*3,14*0,20*0,20 m3 8,065
RAZEM 8,065
19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - zasyp- |m3
d.3/0511-04/03 ka nad przewod
State globalne: |Lk=229,8
(Lk+1)*0,80%0,30 m3 55,392
RAZEM 55,392
20|KNNR 8 0222- | Demontaz istniejacego przytacza kanalizacyjnego do dz. nr ew. 101/3 |m
d.3/02
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
21|KSNR 11 Podtoza z betonu pod studnie DN1200mm m3
d.3/0501-03
6*3,14*0,75*0,75*0,05%1,2 m3 0,636
RAZEM 0,636
22|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i Zzelbetowych w gotowym wykopie 0 |szt.
d.3/0301-05 0301- |$rednicy 1200 mm i gtebokosci 3.58 m
06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i Zzelbetowych w gotowym wykopie 0 |szt.
d.3/0301-05 0301- |$rednicy 1200 mm i gtebokosci 3.19 m

06
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie 0 |szt.
d.3/0301-05 0301- |$rednicy 1200 mm i gtebokosci 3.10 m
06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i Zzelbetowych w gotowym wykopie 0 |szt.
d.3/0301-05 0301- |$rednicy 1200 mm i gtebokosci 3.04 m
06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26/ KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie 0 |szt.
d.3/0301-05 0301- |$rednicy 1200 mm i gtebokosci 2.65 m
06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i Zzelbetowych w gotowym wykopie 0 |szt.
d.3/0301-05 0301- |$rednicy 1200 mm i gtgbokosci 2.25 m
06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|/ KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.3/0301-05 Srednicy 1200 mm i gtebokosci 2 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne z PVC/PP/PE o $r. 425 mm - z kinetg zbior- |szt.
d.3/0517-02 cza
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na szt
d.3/0421-02 z.sz. |wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korek
3.4. 9908
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
31|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.3|0208-02 2zwirowego o grubosci do 20 cm
analogia
3,14*0,1*0,1 szt. 0,031
RAZEM 0,031
32|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciang studni SO tulejg o $r. 200mm szt.
d.3/0527-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 4-01 Zabetonowanie tulei w $cianie studni SO szt.
d.3/0206-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/45113000-2 |ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
34| KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.4/0417-01 Krotno$¢ = 0,2
50*2 m 100,000
RAZEM 100,000
35|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4/0417-02
poz.34 m 100,000
RAZEM 100,000
36|KNR 2-25 Przewody elektryczne montowane na gotowym podfozu drewnianym - |m
d.4/0623-01 budowa
Krotno$¢ = 0,2
poz.34 m 100,000
RAZEM 100,000
37|KNR 2-25 Przewody elektryczne montowane na gotowym podfozu drewnianym - |m
d.4/0623-04 rozebranie
poz.36 m 100,000
RAZEM 100,000
38/KNR 2-25 Oprawy o$wietleniowe na podiozu drewnianym - budowa kpl.
d.4/0627-01 Krotno$¢ = 0,2
50*2 kpl. 100,000
RAZEM 100,000
39/KNR 2-25 Oprawy o$wietleniowe na podiozu drewnianym - rozebranie kpl.
d.4/0627-02
poz.38 kpl. 100,000
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RAZEM 100,000
5(45111240-2 | ODWODNIENIE WYKOPOW
40| KNR 2-01 Igfofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos$¢ |szt.
d.5|0607-05 do 6 m (przyjeto co 1m po obu stronach wykopu; pompowanie zgod-
nie z dziennkiem pompowania wody)
Krotno$¢ = 0,2
State globalne: |Lk=229,8
Lk*2 szt. 459,600
RAZEM 459,600
41| KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki  |szt.
d.5/0621-02 piasku - $r. 800-1000 mm, grunt kat. Ill
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/45233220-7 | ROBOTY DROGOWE- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - grubo$¢ po zageszczeniu 20 | m?2
d.6/0204-05 0204- |cm, szeroko$¢ 4,0m
06
analogia
State globalne: |Lk=229,8
Lk*4,00 m?2 919,200
RAZEM 919,200
43| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po | m?2
d.6/0114-01 zageszczeniu 20 cm
poz.2 m?2 50,100
RAZEM 50,100
44| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa Scieralna o gru- | m?2
d.6/0314-01 0314~ |bosci 6 cm
02
poz.2 m?2 50,100
RAZEM 50,100
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