LAMBDA RADOSEAW TUSINSKI ul. Zétkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

NAZWA INWESTYCJI :  Siec¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i drodze dojazdowej do ul. Brzozowej w Nowej Wsi na terenie
gminy Michatowice

ADRES INWESTYCJI  : ul. Brzozowa, droga dojazdowa do ul. Brzozowej, dz. nr ew. 64/6, 107/4 z obrebu Nowa Wie$ na terenie
gminy Michatowice

INWESTOR : Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA  :  Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

BRANZA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA :  sierpien 2020r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2020r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kalkulacja kosztéw dla rob6t niezbednych do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i dro-
dze dojazdowej do ul. Brzozowej w Nowej Wsi na terenie gminy Michatowice.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych Dz200mm z PVC SN8 (sztywno$¢ obwodowa min. 8 kN/
m2), litych z gtadkimi $cianami. Rury z tworzyw wg PN-EN 1852-1:2010. Nie dopuszcza sie stosowania rur ze spienionym rdzeniem.
Rury z tworzyw sztucznych wg PN-EN 1401:1999.

Uzbrojenie sieci stanowi 1 studnia rewizyjna o $rednicy wewnetrznej Dz1200mm, wykonana z elementéw prefabrykowanych betonowych
lub zelbetowych oraz 4 studnie rewizyjne o $rednicy Dz425mm z PVC.

Przewiduje sie wykop wasko przestrzenny szalowany, urobek wydobywany z wykopu bedzie odwozony na najblizsze dostepne dla wyko-
nawcy legalne sktadowisko w odlegtosci 5 km. Wykonanie wykopow nastapi 80% mechanicznie i 20% recznie.

Zasypka gruntem rodzimym warstwami grubosci 10-20 cm z zageszczeniem zgodnie z dokumentacja projektowa. Wskaznik zageszcze-
nia nalezy potwierdzi¢ wynikami. Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora).

Zasypka wykopu nastgpi 80% mechanicznie i 20% recznie.

Grunt zostanie odwieziony na odlegto$¢ 5 km na najblizsze sktadowisko dostepne dla wykonawcy.

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarzadzajgcych pasem drogowym. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wyko-
nane zostang roboty rozbiérkowe w zakresie warstwy $cieralnej dla obu inwestycji, natomiast w ramach budowy sieci wodociggowej wy-
konane zostang roboty odtworzeniowe w zakresie warstwy Scieralnej. Ponadto w wyniku budowy sieci wodociggowej konieczne bedzie
réwniez wykonanie nawierzchni z tlucznia w drodze dojazdowej do ul. Brzozowej (dz. nr ew. 107/4). Sie¢ kanalizacyjna ze wzgledu na
ztozonos$¢ robo6t budowlanych wykonywana bedzie przed budowg sieci wodociggowej.

Roboty odtworzeniowe w zakresie warstwy Scieralnej oraz wykonanie nawierzchni z ttucznia w drodze dojazdowej do ul. Brzozowej nale-
zy wykonac¢ po wybudowaniu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociggowe;.

Zatozenia do kosztorysowania

Roboczo-godzina r-g 28,00 zt

Koszty posrednie Kp - 70,50 % od R, S

Zysk Z - 10,00 % od R+Kp(R), S+Kp(S)

Koszty zakupu Kz - 6,60% wliczono w cene materiatéw

Ceny materiatow budowlanych, instalacyjnych oraz ceny sprzetu budowlanego oparto na podstawie cennika INTERCENBUD poziom
cen Il kwartat 2020r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Woytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej km
d.1/0119-03
analogia
0,0751 km 0,075
RAZEM 0,075
2/45233200-1 |ROBOTY DROGOWE - ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm - interpola- |m2
d.2|0102-02/03 |cja - zakres wykonywanych robét dotyczy zaréwno budowy sieci kanalizacji sa-
analogia nitarnej oraz budowy sieci wodociggowej
12,3*5,3 m?2 65,190
RAZEM 65,190
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.2|0803-01 bosci 8 cm
0803-02
4,2*0,9+3,0*2,1 m?2 10,080
RAZEM 10,080
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m?2
d.2|/0802-07 cm
0802-08
3,3*0,9+p0z.3 m?2 13,050
RAZEM 13,050
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce m2
d.2|0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.4 m?2 13,050
RAZEM 13,050
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
poz.7*(0,1*0,3+0,2*0,15) m3 0,120
RAZEM 0,120
7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej m
d.2/0814-03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.2*0,05+p0z.3*0,08+10,08*0,2+p0z.4*0,2+p0z.5*0,08+p0z.6+p0z.7*0,12*  |m3 9,916
0,25
RAZEM 9,916
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 20 cm
0114-06
poz.4 m2 13,050
RAZEM 13,050
10|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 8 |m2
d.2|/0301-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
poz.3 m2 10,080
RAZEM 10,080
11|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej
poz.4 m2 13,050
RAZEM 13,050
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
poz.6 m3 0,120
RAZEM 0,120
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.2|0403-06
poz.7 m 2,000
RAZEM 2,000
3/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
14|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.3/0203-04 z.0. |25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
2.8.3. 0210- |mi na odlegto$¢ 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wyno-
04 szonej na kotach)
Wykop odc. od SS-1 do vs2
35,0"0,9%(3,56+0,2) 118,440
Wykop odc. od vs2 do vs4
40,170,9%(2,82+0,2) 108,992
Studnie rewizyjne
2,1*3,0*(3,76+0,4) 26,208
[1,2*1,2%(3,55+0,15)]+[1,2*1,2*(3,09+0,15)]+[1,2*1,2*(2,68+0,15)]+[1,2*1,2* 17,770
(2,42+0,15)]
Nawierzchnie - roboty rozbidrkowe
-[poz.8+(15,0%0,9%(2,82+0,2))] -50,686
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
A (obliczenia pomocnicze) ========
220,724
poz.14A*0,80 m3 176,579
80% - roboty ziemne wykonywane mechanicznie
RAZEM 176,579
15|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, |m3
d.3|0310-0802 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m
Wykop odc. od SS-1 do vs2
35,070,9%(3,56+0,2) 118,440
Wykop odc. od vs2 do vs4
40,1*0,9%(2,82+0,2) 108,992
Studnie rewizyjne
2,1*3,0*(3,76+0,4) 26,208
[1,2*1,2%(3,55+0,15)]+[1,2*1,2*(3,09+0,15)] 9,994
Nawierzchnie - roboty rozbidrkowe
-[poz.8+(15,0%0,9%(2,82+0,2))] -50,686
A (obliczenia pomocnicze) ========
212,948
poz.15A*0,20 m3 42,590
20% - roboty ziemne wykonywane recznie
RAZEM 42,590
16|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, |m3
d.3|0310-0502 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
poz.14A-poz.15A 7,776
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,776
poz.16A*0,20 m3 1,555
20% - roboty ziemne wykonywane recznie
RAZEM 1,555
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I- [m3
d.3/0208-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
poz.15+poz.16 m3 44,145
RAZEM 44,145
18/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m2
d.3/0322-04 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
[35,072%(3,56+0,2)]+[40,1*2*(2,82+0,2)] m?2 505,404
RAZEM 505,404
19|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m2
d.3/0316-08 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalo-
wymi wraz z rozbiorkg
[(1,2+1,2)*2*(2,68+0,15)]+[(1,2+1,2)*2*(2,42+0,15)] m?2 25,920
RAZEM 25,920
20|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne na sie- |m2
d.3/0316-10 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. Ill-1V palami szalunkowymi stalo-
wymi wraz z rozbiorka
[(2,1+3,0)*2%(3,76+0,4)]+[(1,2+1,2)*2%(3,55+0,15)]+[(1,2+1,2)*2*(3,09+0,15)] |m?2 75,744
RAZEM 75,744
21|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.3/0903-01 Om
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.3|0903-06 4.0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3|0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
24| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.3/0208-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - dowoz gruntu ze sktadowiska
p0z.14A-(p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32) m3 175,345
RAZEM 175,345
26|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
p0z.25*0,80 m3 140,276
RAZEM 140,276
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KSNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.3/0310-04 kosci do 3.0 m w gruncie kat. lll-1V
poz.25*0,20 m3 35,069
RAZEM 35,069
28/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3|0236-01
p0z.26+p0z.27+p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32 m3 220,724
RAZEM 220,724
4/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
29|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.4/0511-03
75,1*0,9*0,2 m3 13,518
RAZEM 13,518
30(KNR-W 2-18 |Obsypka rur z materiatéw materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.4/0511-03
75,1*0,9*0,2-(3,14*0,1*0,1*75,1) m3 11,160
RAZEM 11,160
31|KNR-W 2-18 | Zasypka rur z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.4/0511-04/03
75,1%0,9%0,3 m3 20,277
RAZEM 20,277
32|KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podtoze pod studnie |m3
d.4/0501-05
(3,14*0,60*0,60%0,3)+(3,14*0,2125*0,2125*0,15*4) m3 0,424
RAZEM 0,424
33|KSNR 11 Podtoza z betonu - pod studnie m3
d.4/0501-03
3,14*0,60*0,60%0,1 m3 0,113
RAZEM 0,113
34|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, f3- |m
d.4/0102-03 czonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 200 mm
75,1 m 75,100
RAZEM 75,100
35/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0613-03 gtebokosci 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.4/0613-04 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
2 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $ér. 425 mm - za- |szt.
d.4/0517-02 mkniecie rurg teleskopowg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do istniejgcego kanatu Dz200mm z PVC kpl.
d.4/0801-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.4/0307-02 mi o ér. 300-600 mm w gruntach kat.IlI-IV
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
40|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.4|/0309-01 rach ochronnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
41|/KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur przeciskowych i przewiertowych o $r. nominalnej 300|szt.
d.4|0121-01 mm (Dz318mm/ Dw302mm) manszetami
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/45231300-8 |[TYMCZASOWE POMPOWANIE SCIEKOW
42|KNR-W 2-01 |Przepompowywanie $ciekow na czas robét (by-pass) godz.
d.5|0604-01
analogia
24*2 godz. 48,000
RAZEM 48,000
43|KNR-W 2-01 |Rurociagi tymczasowe - $r. 150-200 mm z PVC m
d.5/0612-02
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44|KNR-W 2-18 |Ksztattki kanalizacyjne, cisnieniowe - tuk 45 stopni PE szt
d.5|0421-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6/45231400-9 |PRZELOZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO NISKIEGO NAPIECIA
45/KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 50 mm w rowie kablowym w gruncie |m
d.6/0614-09 kat. Il - pierwszy
38,0 m 38,000
RAZEM 38,000
7/45233150-5 |ZABEZPIECZENIE WYKOPU
46|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.7|0417-01 Krotnosé = 0,2
(75,1+2)*2 m 154,200
RAZEM 154,200
47|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.7|0417-02
poz.46 m 154,200
RAZEM 154,200
48|KNR 2-25 Przewody elektryczne montowane na gotowym podfozu drewnianym - budowa |m
d.7|0623-01 Krotnosé = 0,2
(75,1+2)*2 m 154,200
RAZEM 154,200
49|KNR 2-25 Przewody elektryczne montowane na gotowym podfozu drewnianym - rozebra- |m
d.7|0623-04 nie
po0z.48 m 154,200
RAZEM 154,200
50|KNR 2-25 Oprawy oswietleniowe na podtozu drewnianym - budowa kpl.
d.7|0627-01 Krotnosé = 0,2
38*2 kpl. 76,000
RAZEM 76,000
51|KNR 2-25 Oprawy oswietleniowe na podtozu drewnianym - rozebranie kpl.
d.7|0627-02
poz.50 kpl. 76,000
RAZEM 76,000
8/45111240-2 |ODWODNIENIE WYKOPOW
52|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gteboko$¢ do 6 m  |szt.
d.8/0607-05 (przyjeto co 1m po obu stronach wykopu; pompowanie zgodnie z dziennkiem
pompowania wody)
Krotnos¢ = 0,25
75*2 szt. 150,000
RAZEM 150,000
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