RADOSEAW TUSINSKI LAMBDA ul. Zétkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
45113000-2 Roboty na placu budowy

SIEC WODOCIAGOWA W ULICY KAMIEN POLNY Z OBREBU PECICE MALE, GMINA MICHALOWICE
ul. Kamien Polny; dz. nr ew. 99/35 z obrebu Pecice Mate; Gmina Michatowice

URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

SANITARNA
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kamien polny wodocigg.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01  |Wytycznenie trasy sieci wodociggowej m
d.1/0113-03
analogia
State globalne: |Lw=183,1
Lw <dtugos¢ sieci wodociagowej> m 183,100
RAZEM 183,100
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci | m3
d.2|0203-02 z.0. 2. |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
8.3. 0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
State globalne: |Lw=183,1
Lw*0,70*2,00 256,340
A (obliczenia pomocnicze) ==========
256,340
poz.2A*0,80 m3 205,072
RAZEM 205,072
3|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.2|0310-05 w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznymkat. IlI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m
poz.2A*0,20 m3 51,268
RAZEM 51,268
4|KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km (grunt |m3
d.2/0109-02 0109- |kat. IIl)
04
poz.3 m3 51,268
RAZEM 51,268
5/KNR-W 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebo- | m?
d.2/0314-07 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
State globalne: |Lw=183,1
(Lw+2)*2,00*2 m?2 740,400
RAZEM 740,400
6/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3w  |m3
d.2|0208-03 0210- |ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
poz.2-poz.10-poz.11-poz.12-180,1*0,055*0,055-3,0*0,04*0,04-poz. |m3 125,763
22
RAZEM 125,763
7|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m?3
d.2/0222-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1l1
poz.6*0,80 m3 100,610
RAZEM 100,610
8/KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci | m3
d.2/0312-05 do 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
poz.6*0,20 m3 25,153
RAZEM 25,153
9|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. | m3
d.2|0228-01 -1
poz.6 m3 125,763
RAZEM 125,763
3/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.3/0511-03
State globalne: |Lw=183,1
(Lw+1)*0,70*0,20 m3 25,774
RAZEM 25,774
11|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 11 cm - obsyp- |m3
d.3/0511-01/02 ka
State globalne: |Lw=183,1
Lw*0,70*0,11-3,14*(0,055*0,055+0,04*0,04) m3 14,084
RAZEM 14,084
12|KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - nad- | m3
d.3/0511-04/03 sypka nad przewod
State globalne: |Lw=183,1
(Lw+1)*0,70*0,30 m3 38,661
RAZEM 38,661
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o |m
d.3/0109-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
180,1 m 180,100
RAZEM 180,100
14|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlgcz.
d.3/0110-04 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
36 zlgcz. 36,000
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RAZEM 36,000
15|KNR-W 2-18 | Wezet potgczeniowy A kpl.
d.3/0219-01
analogia
Komplet:
tacznik rurowo-kotnierzowy RK DN100mm z uszczelnieniem dla
PVC - 1 szt.
tacznik rurowo-kotnierzowy RK DN100mm z uszczelnieniem dla PE
- 1szt.
Trojnik kotnierzowy T DN100/80mm Zeliwo - 1 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 2-18 |Wezet potgczeniowy B kpl.
d.3/0219-03
analogia
Komplet:
tacznik rurowo-kotnierzowy RK DN100mm z uszczelnieniem dla PE
-2 szt
Zasuwa liniowa kotnierzowa dtuga F5 DN100mm - 1 szt.
Kroéciec dwukotnierzowy FF Zeliwny DN100mm, L=1,0m - 1 szt.
Trojnik kotnierzowy T DN100/80mm Zeliwo - 1 szt.
Zasuwa liniowa kotnierzowa dtuga F5 DN80mm - 1 szt.
Kroéciec dwukotnierzowy FF Zeliwny DN80mm, L=1,0m - 1 szt.
Kolano 90 kotnierzowe ze stopka DN80/80mm - 1 szt.
Hydrant nadziemny DN80mm - 1 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR-W 2-18 | Wezet potaczeniowy C kpl.
d.3/0219-01
analogia
Komplet:
tacznik rurowo-kotnierzowy RK DN100mm z uszczelnieniem dla PE
- 1szt.
Trojnik kotnierzowy T DN100/80mm Zeliwo - 1 szt.
Kotnierz slepy DN100mm - 1 szt.
Zasuwa liniowa kotnierzowa dtuga F5 DN80mm - 1 szt.
Kroéciec dwukotnierzowy FF Zeliwny DN80mm, L=1,0m - 1 szt.
Kolano 90 kotnierzowe ze stopka DN80/80mm - 1 szt.
Hydrant nadziemny DN80mm - 1 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.  {200m -1
d.3/0704-01 nominalnej 90-110 mm prob.
1 200m -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150|odc.200m
d.3/0707-01 mm
1 0dc.200m 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 odc.200m
d.3/0708-01 mm
1 0dc.200m 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.3/0102-01 sztucznego z metalowg wkiadka
analogia
180,1 m 180,100
RAZEM 180,100
22|KNR-W 2-18  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do  |m3
d.3/0530-01 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe i podporowe, obudowa
skrzynek zasuw i hydrantow
0,50*0,30%0,20*8 m3 0,240
RAZEM 0,240
23|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu - tabliczka na murze kpl.
d.3/0134-01
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
4/45113000-2 ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
24| KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.4/0417-01
50*2 m 100,000
RAZEM 100,000
25/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4/0417-02
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poz.24 m 100,000
RAZEM 100,000
26|KNR 2-25 Przewody elektryczne montowane na gotowym podfozu drewnianym -|m
d.4/0623-01 budowa
Krotno$¢ = 0,2
poz.25 m 100,000
RAZEM 100,000
27|KNR 2-25 Przewody elektryczne montowane na gotowym podfozu drewnianym -|m
d.4/0623-04 rozebranie
poz.26 m 100,000
RAZEM 100,000
28|/KNR 2-25 Oprawy o$wietleniowe na podiozu drewnianym - budowa kpl.
d.4/0627-01 Krotnoé¢ = 0,2
50*2 kpl. 100,000
RAZEM 100,000
29/KNR 2-25 Oprawy o$wietleniowe na poditozu drewnianym - rozebranie kpl.
d.4/0627-02
poz.28 kpl. 100,000
RAZEM 100,000
5/45111240-2 ODWODNIENIE WYKOPOW
30|KNR 2-01 Igfofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos¢ | szt.
d.5/0607-05 do 6 m (igtofiltry co 1,5m po 1 stronie wykopu; pompowanie wg
analogia dziennika pompowania wody)
Krotno$¢ = 0,2
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
31|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki |szt.
d.5/0621-02 piasku - $r. 800-1000 mm, grunt kat. Ill
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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