PRZEDMIAR
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1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1/KNR 2-01 [SST 06-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodo- |km
d.1/0119-03 ciagu
analogia
0,627+0,496+0,084 km 1,207
RAZEM 1,207
2/KNR 2-25 |SST 06-01 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
poz.1*1000*2+2 m 2 416,000
RAZEM 2 416,000
3/KNR 2-25 [SST 06-01 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 2 416,000
RAZEM 2 416,000
4/KNR 2-01 |SST 01-00 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- szt.
d.1/0607-01 sypki na gtebokos$¢ do 4 m
627+59+84 szt. 770,000
RAZEM 770,000
5/KNR 2-01 |SST 01-00 Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1/0616-01
770 m 770,000
RAZEM 770,000
6/KNR 2-01 |SST 01-00 Pompowanie wody z aparatu igtofiltrowego godz.
d.1/0605-01
analogia
24*50 godz. 1 200,000
RAZEM 1 200,000
7/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m?3
d.1]0206-02 40 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<przewdd DN250>2,05*216*1,05 464,940
<przewdd DN200>2,10*411*1,0 863,100
<przewd DN150>2,00*496*0,9 892,800
<przewdd DN100>1,95*84*0,9 147,420
A (obliczenia pomocnicze) =======
2 368,260
poz.7A*0.7 m3 1657,782
RAZEM 1657,782
8/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko-/m3
d.1/0317-0501 lektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym; gtebokos$é do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.7A*0,3 m3 710,478
RAZEM 710,478
9/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w |m3
d.1/0211-05 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
poz.8 m3 710,478
RAZEM 710,478
10/KNR 2-01 |SST 01-00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m|m?
d.1/0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiérka(szer. do
1m)
(2,10*411+2,00*496+1,95*84)*2 m? 4 037,800
RAZEM 4 037,800
11/KNR 2-01 |SST 01-00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m|m?
d.1]0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiérka(szer. 1.
0322-08 05 m)
2,05*216*2 m? 885,600
RAZEM 885,600
12|KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1/18 0901- cyinych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
13|KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.1/18 0903- elementu 4.0 m
01
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
14|KNNR 5 [SST 01-00 Utozenie rur ostonowych AROTA m
d.1/0705-01
20*1,5 m 30,000
RAZEM 30,000
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15/KNR 2-18 |SST 01-00 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - m?2
d.1/0501-03 podsypka pod wodociag z piasku
216*1,05+411*1,0+(496+84)*0,9 m?2 1 159,800
RAZEM 1159,800
16|KNNR 4 [SST 01-00 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.1/1411-02 Krotnos¢ = 2
analogia
p0z.22*0,55-3,14*0,25"2/4*p0z.22+p0z.23*0,5-3,14*0,22/4*poz.23+ |m3 552,632
p0z.24*0,46-3,14*0,16"2/4*poz.24+p0z.25*0,41-3,14*0,11*2/4*poz.
25
RAZEM 552,632
17|KNR-W 2- [SST 01-00 Demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-|kpl.
d.1/18 0901- kacyinych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.12 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
18| KNR-W 2- [SST 01-00 Demontaz konstrukciji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci | kpl.
d.1/18 0903- elementu 4.0 m
06
poz.13 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
19/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w |m3
d.1/0211-05 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km -
dowoz gruntu do zasypki z czasowego odktadu
poz.7A-poz.15*0,2-p0z.16-3,14*0,25/2/4*p0z.22-3,14*0,2°2/4*poz.  |m3 1 259,537
23-3,14*0,16"2/4*p0z.24-3,14*0,1172/4*p0z.84-p0z.72-p0z.90*0,27-
poz.87*0,21-p0z.91*0,2
RAZEM 1 259,537
20/KNNR 1 SST 01-00 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow |m3
d.1/0214-05 z. obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
0.2.11.4. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. -1V - wspdtczynnik za-
9911-02 geszczenia Js=0.98)
poz.19 m?3 1259,537
RAZEM 1 259,537
21/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w |m?3
d.1]0211-05 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - wy-
w6z nadmiaru gruntu na zwatke
poz.7A-poz.20 m3 1108,723
RAZEM 1108,723
2/45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
8
22|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2/18 0109- PEHD) o $ér. zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione
11 z.sz.3.
9. 9907
216 m 216,000
RAZEM 216,000
23|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2{18 0109- PEHD) o $ér. zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
09 z.sz.3.
9. 9907
411 m 411,000
RAZEM 411,000
24 KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2/18 0109- PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
07 z.sz.3.
9. 9907
496 m 496,000
RAZEM 496,000
25/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2/18 0109- PEHD) o $ér. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
04 z.sz.3.
9. 9907
84 m 84,000
RAZEM 84,000
26/ KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych  |ztacz.
d.2{18 0110- PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
11
poz.22/6 ztacz. 36,000
RAZEM 36,000
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27|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |zlgcz.
d.2/18 0110- PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 200 mm
09
poz.23/6 ztacz. 68,500
RAZEM 68,500
28/ KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych  |ztacz.
d.2/18 0110- PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
06
analogia
poz.24/6 ztacz. 82,667
RAZEM 82,667
29/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |zigcz.
d.2{18 0110- PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
04
poz.25/6 ztacz. 14,000
RAZEM 14,000
30/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczo- |szt.
d.2/18 0123- ne na wcisk o $r. zewn. 90 mm - nasuwka
02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczo- |szt.
d.2/18 0123- ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm - nasuwka
04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe fgczo- |szt.
d.2/18 0123- ne na wcisk o $r. zewn. 225 mm - nasuwka
06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2{18 0114- 100 mm - wykopy umocnione - interpolacija - tréjnik T DN 100/80
02/03 z.sz.
3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2/18 0114- 150 mm - wykopy umocnione - trojnik T DN 150/80
04 z.sz.3.
9. 9907
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2/18 0114- 200 mm - wykopy umocnione - trojnik T DN200/80
05 z.sz.3.
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2/18 0114~ 200 mm - wykopy umocnione - trojnik T DN200/100
05 z.sz.3.
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2{18 0114- 200 mm - wykopy umocnione - tréjnik T DN200/200
05 z.sz.3.
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/ KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2/18 0114- 250 mm - wykopy umocnione - tréjnik T DN250/80
06 z.sz.3.
9. 9907
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér.  |szt.
d.2/18 0114- 250 mm - wykopy umocnione - trojnik T DN250/200
06 z.sz.3.
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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40/ KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2|18 0114- 200 mm - wykopy umocnione - ksztaltka przej$ciowa zeliwo/PVC FW
05 z.sz.3. DN200/D225
9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2{18 0114- 150 mm - wykopy umocnione - ksztattka przej$ciowa zeliwo/PVC
04 z.sz.3. FW DN150/160
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2{18 0114- 80 mm - wykopy umocnione - ksztaltka przejsciowa zeliwo/PVC FW
02 z.sz.3. DN80/90
9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2/18 0114- 250 mm - wykopy umocnione - kotnierz $lepy X
06 z.sz.3.
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2{18 0114- 200 mm - wykopy umocnione - kotnierz slepy X
05 z.sz.3.
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2{18 0114- 110 mm - wykopy umocnione - kotnierz $lepy X
03 z.sz.3.
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2{18 0114- 80 mm - wykopy umocnione - prostka dwukotnierzowa
02 z.sz.3.
9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47| KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2/18 0114- 80 mm - wykopy umocnione - kolano kotnierzowe ze stopka
02 z.sz.3.
9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tg-  |szt.
d.2/18 0122- czone na wcisk o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - kréciec bo-
02 z.sz.3. sy
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2{18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
01 z.sz.3. kotnierz) o ér. zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione - kréciec
9. 9907 bosy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2{18 0114- 250 mm - wykopy umocnione - redukcja kotnierzowa FFR DN 250/
06 z.sz.3. 200
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2/18 0114- 200 mm - wykopy umocnione - redukcija kotnierzowa FFR DN 200/
05 z.sz.3. 150
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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52|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2|18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
04 z.sz.3. kotnierz) o $r. zewnetrznej 250-280 mm - wykopy umocnione - reduk-
9. 9907 cia PE100 SDR17 D 250/225
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2{18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
04 kotnierz) o $r. zewnetrznej 250-280 mm - tuleja kotnierzowa DN 250/
250
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
54 KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2{18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
04 z.sz.3. kotnierz) o ér. zewnetrznej 250-280 mm - wykopy umocnione - tuleja
9. 9907 kotnierzowa DN 200/225
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
55/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2|18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
03 z.sz.3. kotnierz) o $r. zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione - tuleja
9. 9907 kotnierzowa DN 150/160
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
56/ KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2{18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
02 z.sz.3. kotnierz) o $r. zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umocnione - tuleja
9. 9907 kotnierzowa DN 100/110
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2|18 0112- tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
01 z.sz.3. kotnierz) o ér. zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione - tuleja
9. 9907 kotnierzowa DN 80/90
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2{18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych o ér. zewnetrznej 110-140 mm -
02 z.sz.3. wykopy umocnione - kolano D110/90st
9. 9907
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
59|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2|18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych o $r. zewnetrznej 110-140 mm -
02 z.sz.3. wykopy umocnione - kolano D110/45st
9. 9907
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60 KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2{18 0112- tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
03 z.sz.3. kotnierz) o $r. zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione - kolano
9. 9907 D160/45st
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61/ KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2{18 0112- tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
03 z.sz.3. kotnierz) o ér. zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione - kolano
9. 9907 D225/30st
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
62|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2|18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
03 z.sz.3. kotnierz) o $r. zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione - kolano
9. 9907 D225/45st
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2{18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
04 z.sz.3. kotnierz) o $r. zewnetrznej 250-280 mm - wykopy umocnione - kolano
9. 9907 D250/30st
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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64| KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2|18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
04 z.sz.3. kotnierz) o $r. zewnetrznej 250-280 mm - wykopy umocnione - kolano
9. 9907 D250/45st
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2{18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
03 z.sz.3. kotnierz) o $r. zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione - kolano
9. 9907 D225/45 st
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR-W 2- |SST 04-13 Hydranty pozarowe podziemne z samoczynnym odwodnieniem o sr. |kpl
d.2/18 0219- 80 mm
01
11 kpl 11,000
RAZEM 11,000
67 KNR-W 2- |SST 04-13 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2/18 0219-
03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68 KNR-W 2- |SST 04-13 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm |kpl.
d.2/18 0205- z nasuwkg
02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
69/KNR-W 2- |SST 04-13 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa i miekkim kpl.
d.2/18 0205- uszczelnieniem trzpienia - trzpien niewznoszacy DN 100
03
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
70/KNR-W 2- |SST 04-13 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 150 kpl.
d.2/18 0205- mm z nasuwka
04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR-W 2- |SST 04-13 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 200 kpl.
d.2|18 0205- mm z nasuwka
05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR-W 2- |SST 04-13 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i m?3
d.2|18 0508- podporowe
01
15*0,2 m3 3,000
RAZEM 3,000
73/KNR 2-19 |SST 04-13 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.2/0219-01 sztucznego
analogia
p0z.22+p0z.23+p0z.24+poz.25 m 1 207,000
RAZEM 1 207,000
74 KNR 2-18 |SST 04-13 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |prob.
d.2/0802-01 (PE) o $r. nom. do 100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 2-18 |SST 04-13 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |prob.
d.2/0802-02 (PE) o $r. nom. 150 mm
4 prob. 4,000
RAZEM 4,000
76/KNR 2-18 |SST 04-13 Dezynfekcija rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm |odc.
d.2/0803-01 200m
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
77 KNR-W 2- |SST 04-13 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy de- [{10m
d.2/18 9910- zynfekcji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-11,6 10m -11,600
rézn.
RAZEM -11,600
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78/ KNR-W 2- |SST 04-13 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 odc.
d.2|/18 0708- mm 200m
01
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
79/KNR-W 2- |SST 04-13 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy de- |10m
d.2{18 9910- zynfekcii i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-10,4 10m -10,400
rézn.
RAZEM -10,400
3/45233200- Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1
80/KNR 2-31 |SST 06-08 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z |m?
d.3/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
(10,5+31,5+315+76)*2 m? 866,000
RAZEM 866,000
81/KNR AT- |SST 06-08 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.3/03 0101- cm
02
(84+5+71)*2 m 320,000
RAZEM 320,000
82|KNR AT- |SST 06-08 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?
d.3/03 0104- zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
03
(84+5+71)*1 m? 160,000
RAZEM 160,000
83/KNR 2-31 |SST 06-08 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?
d.3/0802-07 bosci 20 cm
0802-08
p0Z.82+(7+192+6)*1,5 m? 467,500
RAZEM 467,500
84 KNR 4-01 |SST 06-08 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m?3
d.3/0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.82*0,1*1,4+p0z.83*0,2 m3 115,900
RAZEM 115,900
85/KNR 2-31 |SST 05-05 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |m?
d.3/0104-01 nanie i zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10
cm
poz.80 m? 866,000
RAZEM 866,000
86/ KNR 2-31 |SST 05-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?
d.3/0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.80 m? 866,000
RAZEM 866,000
87/KNNR 6 |SST 05-05 Nawierzchniei z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp-|m?
d.3/0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 80% kost-
analogia ki z odzysku, 20% kostki nowej
poz.80 m? 866,000
RAZEM 866,000
88/KNR 2-31 |SST 06-03 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszcze-|m?
d.3/0109-03 z. niu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
0.2.12. szych niz2.5m
9901-01
0109-04
p0z.82 m? 160,000
RAZEM 160,000
89/KNR 2-31 |SST 06-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m?
d.3/0311-01 z. wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - ro-
0.2.12. boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
poz.88 m? 160,000
RAZEM 160,000
90|KNR 2-31 |SST 06-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m?
d.3/0311-05 z. wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ro-
0.2.12. boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
poz.89 m? 160,000
RAZEM 160,000
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91/KNR 2-31 |SST 05-03 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicz-|m?
d.3/0202-07 nie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
(7+192+6)*1,5 m?2 307,500
RAZEM 307,500
92/KNR 2-31 |SST 05-03 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana mecha- m?
d.3/0202-09 nicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0202-10
poz.91 m? 307,500
RAZEM 307,500
93|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.3/0505-01
(p0z.1*1000-(10,5+31,5+315+76+84+5+71+7+192+6))*2 m? 818,000
RAZEM 818,000
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