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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY PRZYIACZY WODOCIAGOWYCH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotern  opracowania jest projekt budowlany przebudowy przylaczy
wodociggowych zaopatrujacych w  wode budynki miieszkalne 1 Swietlicg
zlokalizowanych przy ulicy Ks. M. WozZniaka w Suchym Lesie i przy ulicy
Gromadzkiej w Sokolowie, gm. Michalowice.

2. Inwestor, Uzyvtkownik, Wykonawca

Trrwestor: Gmina Michalowice
Reguty ul. Aleja Powstanicéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowie
Reguly ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatlowice

Wykonawca:‘ zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego.

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem IR-1139/2018 z dn. 22.10.2018r.

3.2. Warunki do projektowania budowy i przebudowy sieci wodociagowe]j wraz z
przytaczami wydane przez Urzad Gminy Michalowice, zdak: IR.7011.164.2018 z
do. zdn. 27.11.2019 1.

3.3. Zgody wiascicieli na przebudowe przylaczy.

3.4. Decyzja Nr ZU/78/2019 wydana przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, znak:
WI0S.7130.1.195.2019.1.D. z dn. 03.04.2019r.

3.5. Decyzja Nr 263.2019 wydana przez Wéjta Gminy Michalowice, znak:
GK.6853.121.2019 z dn. 10.04.2019t.

3.6. Wypisy z wykazu dziatek 1 wykazu podmiotéw z dn. 08.04.2019r. wydane przez
Staroste Pruszkowskiego — znak: 6621.3031.2019

3.7. Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy z inwentaryzacig urzadzen podziemnych w skali
1:500

3.8. Inwentaryzacja i ustalenia tras proj. przylaczy w terenie wykonane przez
projektanta.

4. Wvkaz uzgodnien

4.1, Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30. Protokél z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.278.2019 w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 27.03.2019r.
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4.2. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkow, ul. Drzymaly 30 — zarzadca drogi
powiatowej nr 3114W (ul. Ks. M. Wozniaka)

4.3. Wojt Gminy Michatowice 05-816 Michalowice, Reguly ul. Powstancow
Warszawy 1 — zarzgdca drogi gminnej (ul. Gromadzka)

4.4, Urzad Gminy Michatowice 05-816 Michatowice, Reguly ul Aleja Powstancow

Warszawy 1 —uzytkownik

4.5. Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE - Zarzad Zlewni w
Lowiczu. Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, ul. R. Traugutta 4a — znak: WA.5.2.434.1536.2019.W.D. z dn.
15.04.2019r.

Charakterystvka istniejacego i projektowanego ukladu

wodociagowego

W chwili obecnej budynki sg zasilane w wodg z istniejacej sieci wodociggowej D110
wykonanej z rur PVC za pomoca przylaczy wodociggowych wykonanych w czedei z
rur PE, w czeéci z rur stalowych oc¢ynkowanych. Istniejgca sie¢ wodociagowa
przebiega na calym odcinku ul. Ks. M, Wozniaka po terenach prywatnych.
Projektowana sie¢ wodociagowa na calej dlugodci zostala zlokalizowana w
istniejgcym chodniku i istn. jezdni ul. K9, M. WoZniaka. Przewiduje sig, Ze przylacza,
ktére sa wykonane z rur PE zostana przylgczane do proj. sieci wodociagowej na
odcinkach pomiedzy istn. przewodem wodociggowym D110 z PVC, a proj.
przewodem wodociggowym D110 PE, natomiast przylacza wykonane z rur stalowych
ocynkowanych zostana przebudowane na odcinku od budynkéw do proj. przewodu
wodbciqgowego D110 z PE. Zestawy wodomierzowe zlokalizowane zostang w
ogrzewanych pomieszczeniach w budynkach bezposrednio za Scianami zewngtrznymi
po wejsciach do budynkéw. W przypadku braku odpowiednich pomieszczen zestawy
zostang zlokalizowane w studniach wodomierzowych. Wiaczenia przylgezy do
projektowanego przewodu wodociggowego D110 z PE nalezy wykonaé za ponmioca
opasek DN100/50 z odejsciami kolnierzowymi, do ktérych po nawierceniu przewodu
(w przylaczach nr 1, 2 i 27) naleZy zainstalowaé zasuwy zeliwne kolierzowe dlugie
DnS0 z miekkim uszczelnieniem trzpienia. Na pozostatych przylaczach zgodnie z
zaleceniem Starosty Pruszkowskiego zawartym w protokole z narady koordynacyjnej
Nr WGN.6630.278.2019 w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z dn. 27.03.2019r. (pkt 5.5.) zasuwy nalezy zlokalizowaé poza jezdnig (w
poboczu lub chodniku). Zasuwy nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych z
betonu kl. C12/15 i zainstalowa¢ obudowy do zasuw. Sterowanie zasuwami nalezy
wprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ je zeliwnymi skrzynkami do
instalacji wodnych (zasuwy) stabilizowanymi przez obetonowanie. Lokalizacje zasuw
nalezy oznaczy¢ przez firwale zamocowanie tabliczek z domiarami. Kolnierze
uzbrojenia (zasuwy) nalezy laczy¢ za pomocg s$rub wykonanych z materiatu
nierdzewnego. Nad przylaczami wykonanymi w wykopach otwartych nalezy ulozy¢
niebieskie ta$my sygnalizacyjno — ostrzegawcze (na odcinku od przewodu do
budynku). Przylacza wodociagowe nalezy uklada¢ na 20 cm podsypee piaskowej
zasypa¢ 20cm warstwe piasku. Przy ukladaniu przylaczy nalezy zwrdci¢ uwage, aby w
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podsypee 1 zasypee piaskowej (bedgcej w bezposrednim kontakcie z przylaczem nie
bylo kamieni. Wodomierze nalezy zainstalowaé zgodnie z Polska Normg PN-B-10720
.» Wodociagi. Wodomierze w polaczeniach wodociggowych”. Zestawy wodomierzowe
nalezy ograniczy¢ dwoma zaworami przelotowymi. Za wodomierzami (liczac zgodnie
7z kierunkiem przeptywu wody) nalezy zainstalowaé dodatkowe zawory przelotowe
oraz zawory zwrotne antyskazeniowe typu ,,EA” dn 20m zgodnie z normag PN-
EN1717:2003.

6. Roboty ziemne

Przylacza wodociagowe na terenie posesji 1 po stronie parzystej w pasie drogowym
wykonywane beda w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami
plytowymi lub szalunkami systemowymii typu ,,box”, Zgodnie z zaleceniem Zarzadu
Powiatu Pruszkowskiego zawartym w decyzji Nr ZU/79/2019 z dn. 03.04.2019r. —
znak: WI08.7130.1.195.2019.JD (pkt 3 warunkdw) przejscia poprzeczne pod jezdnia
po jej nieparzystej stronie nalezy wykonywac bez naruszenia konstrukcji jezdni (za
pomoca przewiertow Iub podkopéw). Na calej dhugosci wykonywanych wykopow
urobek bedzie skladowany obok wykopdw. Z uwagi na zlokalizowanie
projektowanych przylaczy w pasie drogowym (jezdni, chodniku i poboczu) nalezy
zwr6ci¢ szezegdlng dbatosé przy zasypywaniu wykopoéw. Wykopy nalezy zasypywad
warstwami z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik zaggszczenia
gruntu wg CBR>0,98). Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢
wykonywane zgodnie z Polskg Norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN-B-10725
» Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie
wykonywania robot nalezy przestrzegadé uwag 1 zalecen zawartych w protokole z
narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.278.2019 w sprawie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 27.03.2019r. (pkt 1-8).

7. Szczegolowy zakres przebudowy poszezegolnych przylaczy

7.1, Przyvlgcze nr I - posesja ul. Ks. M. Wozniaka 48

dz. nr ew. 1/6 obreb 0016 Suchy Las

- przylacze wodociagowe projektuje si¢ od wilaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do polaczenia z istn. przylaczem wodoc. D50 w miejscu jego
wigczenia do istn. przewodu wodoc. D160 przeznaczonego do likwidacji

- drednica i material projektowanego przylacza: D50x4.6mm rura PES80 SDRI11
klasy PN12,5

- dtugos¢ projektowanego przylacza L. = 3,4m,
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wlaczenie przytacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN100/50mm, za opaskg zamontowana zostanie zasuwa domowa, zeliwna,
kolnierzowa, dtuga Dn50

proj. przylacze krzyzuje sie z istn. kablem energetycznym nn i przewodem
gazowym D40.

Projektowane przylacze pokazano na rys. nr 2.

7o2e Previacze nr 2 - posesio ul. Ks. M. Woiniaka 46a

dz. nr ew. 1/3 obreb 0016 Suchy Las

przylacze wodociggowe projektuje sie¢ od wigczenia do  projektowanej sieci
wodociggowej do polaczenia z istn. przylaczem wodoc. D50 w miejscu jego
wiaczenia do istn. przewodu wodoc. D160 przeznaczonego do likwidacii,

$rednica i material projektowanego przylacza: D350x4,6mm rura PES8O SDR11
klasy PN12,5

dlugos$é projektowanego przytacza L = 5,8m,

wilaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN100/50mm, za opaskg zamontowana zostanie zasuwa domowa, Zeliwna,
kotnierzowa, dtuga DnS0

proj. przylgcze nie krzyzuje sie z Zadnym uzbrojeniem podziemnym.

Projekiowane przylacze wody pokazano na rys. nr 3.

7.3. Preyvlgcze nr 3 - posesia ul. Ks. M. Wozniaka 46

£

dz. nrew. 1/4 obreb 0016 Suchy Las

przylacze wodociggowe projektuje sig od wlaczenia do  projektowanej sieci
wodociggowej do polaczenia z istn. przylagczem wodoc. D40 w miejscu jego
wlgczenia do istn. przewodu wodoc. D160 przeznaczonego do likwidacii,
$rednica 1 material projektowanego przylacza: DS0x4,6mm rura PES8O SDR1I
klasy PN12,5
dlugosé projektowanego przytgczal. = 4,1m,
wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociagowe] na opaske kolnierzowa
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w chodniku,
proj. przyiacze krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40.

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 4.
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7.4. Przvtacze nr 4 - posesia ul. Ks. M. Wozniaka 44

dz. nr ew. 1/5 obreb 0016 Suchy Las

przylacze wodociggowe projektuje sie od wilgczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do polgezenia z istn. przylgezem wodoc. D50 w odleglodei 25m
przed wlaczeniem do istn. przewodu wodoc. D110 przeznaczonego do likwidacii,
$rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESO SDRII
klasy PN12,5

dtugosé projektowanego przylacza L =7,3m,

wlgezenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kotnierzows
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kohierzowa, dhuga Dn50 zostanie
zamontowana w chodniku,

proj. przylacze krzyzuje sie z istn. przewodem gazowym D40,

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 5.

7.5. Przvigeze nr 5 - posesja ul. Ks. M. Woiniakg 47

)

]

dz. nr ew. 45/1 obreb 0016 Suchy Las

przylacze wodociggowe projektuje sig od wigczenia do  projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
kottowni bezposrednio za $ciang zewngtrzng. Istniejace przylacze wodociggowe
przeznaczone do likwidacii,

$rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES8O SDR11
klasy PN12,5

dlugo$¢ projektowanego przylaeza L = 19,5m,

wlgczenie przytacza do projektowanej sieci wodociggowe] na opaske kolnierzows
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,

proj. przylacze krzyzuje sie przed wejsciem do budynku z istn. przylgczem
przeznaczonym do likwidacji.

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 6.

7.6. Przyviacze nr 6 - posesia ul. Ks. M. WoZniaka 40

dz. nrew. 3/113/2 obr¢gb 0016 Suchy Las

przytacze wodociggowe projektuje si¢ od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociggowe} do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
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hydroforni bezposrednio za $ciang zewnetrzna. Istniejgce przylgcze wodociggowe
przeznaczone do likwidacii.

érednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PE80 SDRI1
klasy PN12,5

dhugo$¢ projektowanego przylacza L = 33m,

wiaczenie przylaeza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kolnierzows
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga DnS0 zostanie
zamontowana w chodniku,

proj. przylacze krzyzuje sie z istn. przylaczem kanalizacji sanitarnej D16C.

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 7.

7. 7. Przylacze nr 7 ~ posesia ul. Ks. M, Wozniakg 45

1

dz. nr ew. 53/4 obreb 0016 Suchy Las

przylagcze wodociggowe projektuje sie od wigczenia do  projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciang zewngtrzng budynku. Istnigjace przylacze
wodociagowe przeznaczone do likwidacji,

$rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESO SDRI11

klasy PN12,5

dlugoé¢ projektowanego przylacza L = 14,2m,

wlgczenie przylgceza do projektowanej sieci wodociagowei na opaske kolnierzows
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dtuga DnS50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,

projektowane przylacze krzyzuje si¢ z istn. kanalem sanitarnym 0,20 i ista.
przewodem gazowym D40,

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 8.

7.8. Previgeze nr 8 - posesia ul. Ks. M. Wozniaka 32

]

dz. nrew. 8 obreb 0016 Suchy Las

przylacze wodociagowe projektuje sig¢ od wiaczenia do  projektowane] sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciang zewnetrzng budynku. Istniejace  przylacze
wodociagowe przeznaczone do likwidacji,

$rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PEBO SDRI11
klasy PN12,5

dhugo$¢ proiektowanego przylacza L = 33m,
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wlaczenie przylgcza do projektowanej sieci wodociggowe] na opaske kotnierzows
DN100/50mm, zasuwa domowsa, Zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w istniejacym chodniku,
projektowane przylacze krzyizuje sie z istn. przewodem gazowym D40 i istn.
przylaczem kanalizacji sanitarnej D160,

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 9.

7.9. Przvigeze nr 9 - posesja ul. Ks, M. Woiniakg 37

dz. nr ew. 58/1 obreb 0016 Suchy Las

przylacze wodociggowe projektuje sie od wlaczenia do  projektowane] sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za dciang zewnetrzng budynku. Isthiejgce zbiorcze
przylacze wodociggowe przeznaczone do likwidacii,

$rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESO SDR11
klasy PN12,5

dhugosc projektowanego przylacza L =25,9m,

wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kolnierzows
DN100/S0Omm, zasuwa domowa, Zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,

projektowane przylgcze krzyzuje si¢ z istn. kanalem sanitarnym @0,20.

Projektowane przytacze wody pokazano na rys. nr 10.

7.10. Przvigeze nr 10 - posesia ul. Ks. M. WoZniaka 30

1

dz. nr ew. 9 obreb 0016 Suchy Las

przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wlaczenia do projektowane sieci
wodociggowej do proj. studni wodomierzowej, w kidre] zamontowany zostanie
zestaw wodomierzowy. Istniejace przylacze wodociggowe przeznaczone do
likwidacji,

$rednica 1 materiat projektowanego przytgcza: D50x4,6mm rura PE80 SDR11
klasy PN12,5

dhugosé projektowanego przytacza L = 6,0m,

wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowe] na opaske kolnierzows
DN100/50mm, zasuwa domowa, Zzeliwna, kolnierzowa, diuga Dn50 zostanie
zamontowana w istn. chodniku,

projektowane przylacze krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40.

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 11.
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7.11, Przvigcze nr 11 - posesia ul, Ks. M. Wozniaka 35

dz. nr ew. 59/1 1 60/1 obrgb 0016 Suchy Las

przylacze wodociggowe projekiuje si¢ od wilaczenia do projektowanej sieci

wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w

hydroforni bezposrednio za <ciang zewngtrzng budynku. Istniejgee zbiorcze

przylacze wodociggowe przeznaczone do likwidacji,

- $rednica i material projektowanego przylgeza: D50x4,6mm rura PE80 SDRI11
klasy PN12,5

- dlugosé projektowanego przylacza L = 28,3m,

- wigczenie przylacza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kolnierzows
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn350 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,

- projektowane przylacze krzyzuje si¢ z istn. kanalem sanitarnym 0,20, istn.

przewodem gazowym D40 oraz z istn. przyldczem przeznaczonym do likwidacji.

Projektowane przytacze wody pokazano na rys. nr 12.

7.12. Previgeze nr 12 - posesia ul. Ks. M. Wo’niakg 33

dz. nr ew. 61/1 obreb 0016 Suchy Las

przylgcze wodociagowe projektuje si¢ od wigczenia do  projektowanej sieci

wodociagowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w

piwnicy bezposrednio za $ciana zewnetrzna budynku. Istniejace zbiorcze przytacze

wodociggowe przeznaczone do likwidacii, _

- $rednica i material projektowanego przylgcza: D50x4,6mm rura PESO SDRIi1l
klasy PN12,5

- dlugosé¢ projektowanego przylacza L = 15,2m,

- wldczenie przylgcza do projektowanej sieci wodociagowe] na opaske kolnierzows
DN100/50mm, zasuwa domowa, Zeliwna, koliierzowa, diuga Dn350 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,

- projektowane przylacze krzyzuje si¢ z istn. kanalem sanitarnym ©0,20 i istn.

przewodem gazowym D40,

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 13.

7.13. Przylgcze nr 13 - posesia ul. Ks. M. WoZniaka 22

- dz.nrew. 16 obreb 0016 Suchy Las



- przylgcze wodociggowe projektuje sie od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do polaczenia z istn. przytaczem wodociggowym D40 w miejscu
jego wiaczenia do istn. przewodu wodociggowego D110 przeznaczonego do
likwidacii,

- $rednica 1 material projektowanego przylgcza: D50x4,6mm rura PESO SDRII
klasy PN12,5

- dhugosé projektowanego przylacza L = 3,5m,

- wlgczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowe] na opaske kolnierzowg
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga DnS50 zostanie
zamontowana w istn. chodniku,

- projektowane przylacze nie krzyzuje st¢ z zadnym uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane przytacze wody pokazano na rys. nr 13.

7.14. Przvigcze nr 14 - posesia ul. Ks, M. WoZniaka 21

- dz. nrew. 69/1 obreb 0016 Suchy Las

- przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wiaczenia do projektowanej sieci
wodociagowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
hydroforni bezposrednio za {ciang zewnetrzng budynku. Istniejgce przylacze
wodociggowe przeznaczone do likwidacji,

- $rednica i material projektowanego przylgeza: D50x4,6mm rura PE80O SDRI11
klasy PN12,5

- dhogo$é projektowanego przytacza L = 27,7m,

- wigczenie przylacza do projektowanej sieci na opaske kolnierzowg DN100/50mm,
zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie zamontowana w
poboczu istn. jezdni,

- projektowane przylacze wodociggowe krzyzuje sie z istn. kanalem sanitarnym
00,20, istn. przewodem gazowym D40 i z istn. przylgczem wody D40
przeznaczonym do likwidacji.

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 15,

7k
7.15. Przylgeze nr X - posesia ul. Ks. M, Woiniaka 14

- dz nrew, 21/5 obreb 0016 Suchy Las

- przylgeze wodociggowe projektuje si¢ od wilaczenia do  projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
studni wodomierzowej,

- $rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESO SDRI1I
klasy PN12,5 '

70



10

dlugos¢ projektowanego przylacza I = 22,6m,

wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske koinierzowsg
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga DnS50 zostanie
zathontowana w istn. chodniku,

projektowane przylgcze krzyzuje sie z istn. przewodem wodociggowym D110
przeznaczonym do likwidacji.

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 16.

7.16. Przvigeze nr 16 - posesja ul. Ks. M. WoZnigka 17

1

dz. nr ew. 71/6 obrgb 0016 Suchy Las

- przylacze wodociagowe pi'ojcktuje sic od wlaczenia do projektowanej sieci

wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
studni wodomierzowej,

srednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES8O SDRI11
klasy PN12,5

dhlugos¢ projektowanego przylacza L = 30,9m,

whiczenie przylacza do projektowanej sieci na opaske kolnierzowa DN100/50mm,
zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie zamontowana w
poboczu istn. jezdni,

projektowane przylacze krzyzuje si¢ z istn. kanalem sanitarnym 00,20, z istn.
kablem energetycznym n.n. i z istn. przylaczami gazu.

Projektowane przylgcze wody pokazano na rys. nr 17.

7.0 7. Provigeze nr 17 - posesia ul. Ks. M. Woiniaka 14a

dz. nrew. 21/4 121/3 obreb 0016 Suchy Las

przylgcze wodociggowe projektuje sie od wigczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do polgczenia z istn. przylaczem wodociggowym D530 w migjscu
jego wigczenia do istn. przewodu wodoc. D110 przeznaczonego do likwidacji,

érednica i materiat projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESO SDRI11

klasy PN12,5

dhugosé projektowanego przylacza L =4,2m,

wlgczenie przytacza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kolnierzows

DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga DnS50 zostanie

zamontowana w istn. chodniku,

projektowane przylgcze nie krzyzuje sig z Zadnym uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 18.
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7.18. Przyigcze nr 18 - posesia ul. Ks. M, Wozniaka 174

dz. nrew. 71/6 1 71/7 obrgb 0016 Suchy Las

przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wlgczenia do  projektowanej sieci

wodociagowej do polaczenia z istn. przylaezem wodociggowym D50,

- $rednica i materiat projektowanego przylgeza: D50x4,6mm rura PESO SDR11
klasy PN12,5

- diugosé projektowanego przylgeza L = §,6m,

- wigczenie przytaeza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske koinierzowg
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dhuga DnS0 zostanie
zarhontowana w poboczu istn, jezdid,

- projektowane przylacze krzyzuje sie z istn. kanalem sanitarnym 0,20 i z istn.

przewodem gazowym D40,

Projektowane przyigeze wody pokazano na rys. nr 19,

7.19. Przvigeze nr 19 - posesia wl. Ks. M, Wosniaka 15

dz. nr ew. 73/2 obreb 0016 Suchy Las

- przylacze wodociggowe projektuje sic od wiaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciang. Zewnetrzng budynku. Istniejgee przylacze
wodociggowe przeznaczone do likwidacji,

- frednica i material projektowanego przylacza: DS0x4,6mm rura PERO SDRI1I
klasy PN12,5

- dlugosé projektowanego przylacza L = 10,4m,

- wlaczenie przylacza do projektowanej sieci na opaske kotierzowg DN100/50mm,
zasuwa domiowa, zeliwna, kolnierzowa, dlugh DnSO zostanie zamontowana w
poboczu istn. jezdni,

-~ projektowane przylacze krzyzuje sie z istn. kanalem sanitarnym 0,20, z istn.
przewodem gazowym D40 oraz z istn. przewodem wodociagowym D110
przeznaczonym do Hkwidacji.

Projektowane przylgcze wody pokazano na rys. or 20.

7.20. Proyvlgeze nir 20 - posesia ul. Ks. M. Woiniaka 13

- dz. nrew. 74/1 obreb 0016 Suchy Las
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- przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wilgczenia do  projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
pomieszczeniu technicziym bezposrednio za Sciang zewnetrzng budynku. Istniejace
przylacze wodociagowe przeznaczone do likwidacii,

- $rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESC SDRII
klasy PN12,5

- dlugos¢ projektowanego przylacza L = 78,9m,

- wigczenie przyigeza do projekiowanej sieci wodociggowe] na opaske koinierzowsg
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,

- projektowane przylgcze kezyzuje sie z istn. kanatem sanitarnym 20,20 z istn.
‘przewodem gazowym D40 1 z istn. przewodem wodociggowym D110
przeznaczonym do likwidacji.

Projektowane przylgcze wody pokazano na rys. nr 21.

7.21. Provigeze nr 21 - posesia ul. Ks. M, Wozniaka 10

- dz nrew. 23124 obreb 0016 Suchy Las

Istniejace przylacze wodociagowe D40 zostanie wiaczone do projektowanej sieci
wodociggowej w miejscu skrzyzowania za pomoca opaski kolnierzowej
DN100/50mm. Zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga DnS50 zostanie
zamontowana w istn. chodniku.

Istniejace przylacze pokazano narys. nr 22.

7.22. Przyvigeze nr 22 - posesia ul, Ks. M. Wozniaka 8

dz. nrew. 25 obreb 0016 Suchy Las

- przylacze wodociggowe projektuje sie od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociggowe] do projektowanej studni wodomierzowej, w ktérej zostanie
zamontowany zestaw wodomierzowy. Istniejgce  przylacze wodociggowe
przeznaczone do likwidacji,

- $rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESC SDRI11
klasy PN12,5

- dlugosé projektowanego przyiacza L = 4,0m,

- whjczenie przylacza do projektowanej sieci na opaske kolnierzowa DN100/50mm,
zasuwa domowa, zeliwna, kohierzowa, dtuga Dn50 zostanie zamontowana w istn.
chodniku,

- projektowane przylacze nie krzyzuje sie z zadnym uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 23.

7.23. Pravigcze nr 23 - posesia ul. Ks. M. WoZniaka 6
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- dz. nrew. 26 obreb 0016 Suchy Las

Istniejgce przytacze wodociggowe D50 zostanie wiaczone do projektowane]j sieci
wodociggowej w  miejscu skrzyzowania za pomoca opaski kokierzowej
DN100/50mm. Zasuwa domowa, zeliwna, kokierzowa, dluga DnS50 zostanie
zamontowana w istn. chodniku.

Istniejace przylacze pokazano na rys. nr 24.

7.24, Przyigcze nr 24 - posesia ul. Ks. M. WoZniaka 74

dz. nr ew. 98 obreb 0016 Suchy Las

- przylgcze wodociagowe projektuje sie od wlgczenia do  projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
kotlowni bezposrednio za $ciang zewnetrzng budynku. Istni¢jace przylacze
wodociagowe przeznaczone do likwidacji,

- S$rednica i material projektowanego przylgeza: D50x4,6mun rura PERO SDR11
klasy PN12,5

- dlugosc projektowanego przylgeza L = 11,0m,

- wiaczenie przylgcza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzowg
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn, jezdni,

- projektowane przylacze krzyzuje sie z istn. kanalem sanitarnym 30,20, z istn.
przewodem gazowym D40 oraz z istn. przewodem wodociggowym D110
przeznaczonym do likwidacji.

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 25.

7.25, Provigeze nr 25 - posesia ul. Ks. M. Wozniaka 2

dz. nr ew. 29/5 obreb 0016 Suchy Las

- przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wilgczenia do  projektowanej sieci
wodociggowe] do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
pomieszezeniu technicznym bezposrednio za ciang zewnetrzng budynku. Istniejace
przytgcze wodociagowe przeznaczone do likwidacii,

- $rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESO SDRI11
klasy PN12,5

- dhugosé projektowanego przylacza L = 9,4m,

- wlgczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzowsg
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnmierzowa, diuga DnS50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodniku,

- projektowane przylacze nie krzyzuje si¢ z zadnym uzbrojeniem.

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 26.
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7.26. Przyigeze nr 26 - posesia ul. Ks. M. Wozniaka 5

- dz. orew. 80/2 obreb 0016 Suchy Las

- przylacze wodociagowe projektuje sie od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do polgczenia z istn. przylaczem wodociagowym D50 w miejscu
jego whaczenia do istn. przewodu wodociagowego D110 przeznaczonego do
likwidacji,

- §rednica 1 material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESO SDR11
klasy PN12,5

- dlugoéé projektowanege przytacza . = 8,3m,

- wigczenie przytgeza do projektowanej sieci wodociggowe] na opaske kolnierzows
DN100/50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, diluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,

- projektowane przylacze krzyzuje si¢ z istn. kanalem sanitarnym 0,20, z istn.
przewodem gazowym D40 oraz z istn. przewodem wodociaggowym D110
przeznaczonym do likwidacji.

Projektowane przylgcze wody pokazano na rys. nr 27.

7.27. Previaeze nr 27 - posesia ul. Ks. M. WoZniaka 2a

dz. nrew. 293/5 obreb 0015 Sokotow

- przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wlaczenia do zaprojektowanej wezesnie]
sieci wodociagowei do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy budynku gospodarczego bezpodrednio za $ciang zewngtrznag budynku.
Istniejgce zbiorcze przylgcze wodociggowe przeznaczone do likwidacji,

- drednica i materiat projektowanego przylgeza: D50x4,6mm rura PE80 SDRI11

klasy PN12,5

- diugo$¢ projektowanego przytacza L. = 28,0m,

- wlgczenie przytacza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kolnierzows
DN100/50mm, za opaska zamontowana zostanie zasuwa domowa, Zeliwna,
kolnierzowa, dtuga Dn50,

- projektowane przylacze krzyzuje si¢ z istn. przyigczem gazu D25 1 z istn.
przytaczem wodociagowym D40 przeznaczonym do likwidacji.

Projektowane przylacze wody pokazano na rys. nr 28.

Opracowalt:
inz. Jan Wojcieski

)

iz, Jan Wajsieslel
Jpr bud, do proj. bez ograniczed
“Kar. rob. bud, w bud. 088h Bzyoenyd
 spaciainodd instal. indgymierving;
w 2akresie ool sanfiamych hr S-E8588




