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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECTI WODOCIAGOWEJ

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
DN100 (D110x6,6mm) L.=761 + 7,6 = 768,6m w ulicy Ks. M. Wozniaka i w drodze
dojazdowej do ul. Ks. M. Wozniaka w Suchym Lesie oraz wul. Ks. M. Wozniaka i ul.
Gromadzkiej w Sokotowie, gm. Michatowice.

2. Inwestor, Uzvtkownik, Wykonawca

Inwesgtor: Gmina Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowie
Reguly ul. Aleja Powstafic6w Warszawy 1
05-816 Michalowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego.

3. _Podstawv opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem IR-1139/2018 z dn. 22.10.2018r.

3.2. Warunki techniczne do projektowania budowy i przebudowy sieci wodociagowej
wraz z pizytaczami wydane przez Urzad Gminy Michalowice, znak:
IR.7011.164.2018 zdn. zdn, 27.11.2018 1.

. 3.3. Uproszczone wypisy z rejestru gruntow z dn. 01.04.2019r. wydane przez Staroste
Pruszkowskiego — znak: WGN.6621.2822.2019

- 3.4. Decyzja Nr 1/2019/L o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wéjta Gminy Michalowice, znak: UA.6733.18.2018 z dn. 10.01.2019r.

3.5. Zgody — o$wiadczenia wlascicieli na zlokalizowanie sieci wodociagowej na dz.
stanowigcych wlasnos¢ prywaing '

3.6. Decyzja Nr ZU/78/2019 wydana pizez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, znak:
WI08.7130.1.195.2019.1.D. z dn. 03.04.2019r.

3.7. Decyzja Nr 263/2019 wydana przez Wéjta Gminy Michatowice, znak:
GK.6853.121.2019 z dn. 10.04.2019r,

3.8. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociagowej zlokalizowanej w ul. Ks. M.
WozZniaka w miejscowodci Suchy Las, gm. Michalowice opracowane przez
Pracownig Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w styczniu 2019r.
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3.9. Projekt geotechniczny sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Ks. M. Wozniaka
w miejscowosci Suchy Las, gm. Michalowice opracowany przez Pracownig
Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w styczniu 20191
3.10. Plan sytuacyjno — wysokoséciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych w
skali 1:500
3.11. Pomiary uzupelniajgce w terenie wykonane przez projektanta.

4. Wrykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski, 05-800 Pruszkow, ul. Drzymaty 30. Protokét z narady
koordynacyinej Nr WGN.6630.278.2019 w sprawie usytluowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 27.03.2019r. |

4.2. Zarzad Powiatu Pruszkowskiego 05-800 Pruszkdéw, ul. Drzymaty 30 — zarzadca
drogi powiatowej nr 3114W (ul. Ks. M. WozZniaka)

4.3. Wéjt Gminy Michatowice, 05-816 Michatowice , Reguly ul. Aleja Powstaicéw
Warszawy 1- zarzadca drogi gminnej (ulica Gromadzka)

4.4, Urzad Gminy Michatowice 05-816 Michalowice, Reguty ul Aleja Powstafnedw

Warszawy 1 — uzytkownik

1. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Trasa projektowanej sieci wodociggowej

Trasy projektowanej sieci wodociggowej ustalone zostaly przez projektanta i
zagkceptowane przez Inwestora, Wojta Gminy Michalowice, Zarzad Powiatu
Pruszkowskiego oraz Staroste Pruszkowskiego protokétem z narady koordynacyjnej
Nr WGN.6630.278.2019 w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z dn. 27.03.2019r. Projektowana sie¢ wodociggowa po wlaczeniu do istn.
przewodu wodociggowego D160 w rejonie skrzyzowania ulic Parkowa i Ks. M.

Wozniaka do pik. 129/5 przebiega w istn. chodniku dalej do skrzyzowania z ulicg |

Gromadzka przebiega w istn. jezdni po jej pélnocnej stronie. W ulicy Gromadzkiej do
polaczenia z proj. przewodem wodocidgowym D110 proj. przewod wodociggowy
- przebiega w przyszlej jezdni.

2. Srednica, dlugoéé i material sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociagowa DNI100 (D110x6,6mm) 1 diugodci catkowitej
~761+7,6 =768,6m zaprojektowano z rur PE100 SDR17 klasy PN10 lgczonych
przez zgrzewanie doczolowe.

3. Wiaczenie do sieci wodociagowej

Projektowang sie¢ wodociggowa o $rednicy DN100 nalezy wlaczy¢ do istn. przewodu
wodociggowego D160 z PE w rejonie skrzyzowania ulic Parkowa i Ks, M, Wozniaka
oraz polaczy¢ z istn. przewodem wodoc. D110 z PE w drodze dojazdowej do ulicy Ks.
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M. WozZniaka (dz. nr ew. 106) i zaprojektowanym przewodein wodociggowym D110
w ulicy Gromadzkiej.

4. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Na projektowanej sieci wodociagowej D100 (D110x6,6mm) zaprojektowano 5
hydrantéw pozarowych typu podziemnego wg PN-EN 14339:2005 oraz 1 zasuwe
DN150mm, 4 zasuwy DN100mm i 5 zasuw DN80Omm limiowych, kolnierzowych,

diugich z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem ftrzpienia. Kolnierze

uzbrojenia (tréjniki, zasuwy i hydranty) nalezy lgczyé za pomocg $rub wykonanych z
materiatu nierdzewnego. Lokalizacje hydrantéw i zasuw nalezy oznaczy¢ za pomocs
trwale zamocowanych tabliczek z domiarami,

3. Zaglebienie sieci wodociagoweli

Sie¢ wodociggows zaprojektowano ze Srednim zaglebieniem osi od 1,70m do 1,95m
p.pt. istn. Wicksze zaglebienie wystepuje przy przejsciu przewodu wodociagowego
pod istniejgeym przylaczem kanalizacji sanitarnej (pik. 636,4).

6. Bloki opordwe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur, tr&jniki: DN100/100 i DN100/80 nalezy
wzmocni¢ betonowymi blokami oporowymi.

Obliczenie minimalnych szerokoéci blokéw oporowych:
- tréjniici DNI100/100 (wezly W61 W8)
| N=pxN; p=10bar
dla Dy = 110mm N =0,95kN
N=10x0,95=9,5kN

szerokosé bloku oporowego

b= % przyjeto h=0,20

9,5
0,20x200
- tréjniki DN100/80  (wezly W2, W3; Wa; W5 i W7)

N=pxN; p=10bar

= 0,24m

dla Dy = 90mm Ny = 0,64kN
N =10 x 0,64 = 6,4kN
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szerokod¢ bloku oporowego

N
b=— przyieto h=0,20
el Przyje

6,4
0,20x200

=0,16m

Ponadto pod zasuwy i hydranty pozarowe nalezy wykonaé betonowe bloki
podporowe. Migdzy bloki oporowe i podporowe a rury PE nalezy wykonaé dylatacje z
folii polietylenowej. Lokalizacje blokéw oporowych i-podporowych pokazano na
planie sytuacyjnym, projekcie zagospodarowania terenmu, profilach podiuznych i
-schematach weziow.

7. Przelaczenia i wlaczenia istn. i projektowanych przylaczy wody

Do projektowanej sie¢i wodociagowe] nalezy wykonaé przetaczenia i wia;czema
istniejacych i projektowanych przylgezy wody: _
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 48 (dz. nr ew. 1/6) pik. 83,9
- proj. przylagcze wody D50 do budynku ul. Ks. M. WoZniaka 46a (dz. nr ew. 1/3) pik. 127,7
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 46 (dz. nr ew. 1/4) pik. 1618
~ proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 44 (dz. nr ew. 1/5) pik. 196,7
- proj. przylacze wody 150 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 47 (dz. nr ew. 45/1) pik. 199,0
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. WoZniaka 40 (dz. nr ew, 3/1 13/2)
pik. 239,5
- proj. przytacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 45 (dz. nr ew. 53/4) pik. 242,5
- proj. przytacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 32 (dz. nr ew. 8) pik. 373,8
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. WoZniaka 37 (dz. nr ew. 58/1) pik. 382,0
- proj. przytacze wody D50 do posesji ul. Ks. M. Wozniaka 30 (dz. or ew. 9) pik. 397,2
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 35 (dz. nr ew. 59/1 i 60/1)
pik. 401,5 ,
- proj. przytacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 33 (dz. nr ew. 61/1) pik. 4359
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. WoZniaka 24 (dz. nr ew. 16) pik. 492,5
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 21 (dz. nr ew. 69/1) pik. 545,6
- proj. przytacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 14 (dz. nr ew. 21/5) pik. 585,1
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 17 (dz. nr ew. 71/6) pik. 586,0
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 14a (dz, nr ew. 21/3)
pik. 590,0 ,
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 17a (dz. nr ew. 71/7)
pik.590,6 _
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 15 (dz. nr ew. 73/2) pik. 612,6
~ proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. WozZniaka 13 (dz. nr ew. 74/1) pik. 622,6
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 10 (dz. nr ew. 23 1 24)
pik. 624.7
- proj. przylacze wody D50 do posesji ul. Ks. M. WoZaiaka 8 (dz. nr ew. 25) pik. 657,7
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- proj. przytgeze wody D50 do budynku ul. Ks. M. WozZniaka 6 (dz. nr ew. 26) pik. 683,2

~ proj. przylacze wody DSG do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 7A (dz. nr ew. 98) pik. 693,4

- proj. przylgeze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 2 (dz. nr ew. 29/5) pik. 7274

- proj. przylgcze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 5 (dz. nr ew. 80/2) pik. 740,3

- proj. przylagcze wody D50 do budynku ul. Ks. M. Wozniaka 2a (dz. nr ew, 293/'5) Proj.
przew. w ul. Gromadzkiej

‘8. Préba hvdrauliczna

Zmontowang sie¢ wodociggows przed wlaczeniem do czynnej sieci wodociagowej
nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 1Mpa (10kG/em?) zgodnie z norma
PN-81/B-10725:1997. Prébe ciénieniowa nalezy wykonaé¢ bez zamontowanego
uzbrojenia po ulozeniu sieci wodociggowej i wykonaniu blokdéw oporowych.

9. Dezyniekcja i plukanie sieci wodociggowej

Po pozytywne] probie szezelnosei i zasypaniu wykopéw nalezy wykonad dezynfekcje
sieci wodociggowej podchlorynem sodu w ilo$ci 250 mg/l, a nastepnie sieé
wodociggowa poddaé intensywnemu ptukaniu przez 48 godzin. Sieé wodociggowsg
nalezy plukaé z predkoscia V> 1,0 m/s pod nadzorem Ugzytkownika. Wode po
plukaniu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji sanitainej po uzyskaniu zgody
jej uzytkownika.

10. Stan istniejacego uzbrojenia wzdluz fras projektowanej sieci
wodociggowej

Oceng stanu uzbrojenia wzdhiz tras projektowanej sieci wodociggowej oparto na
planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej i pomiarach uzupehiajgcych w
terenie. Na omawianiym terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie: kanal sanitamy z
przytaczami kanalizacji sanitarnej, przewody wodociggowe z przylgczami, przewod
gazowy z przytaczami, kable energetyczne n.n., napowietrzna linie energetyczna NN
oraz napowietrzna linia telefoniczna. Na profilach podhuznych sieci wodociagowej
zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie sytuacyjnym przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami wodociggowymi, ktére
w wypadku koniecznodei nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

11. Reoboty ziemne

Projektowana sie¢ wodociggowa na calej dlugosei wykonywana begdzie w wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami plytowymi. Roboty wykonywane
beda  mechaniczno — recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie). Na calej
dhagosci prowadzonych robét urobek z wykopu wywieziony bedzie na odlegltosé¢ 1km,
Ze wzgledu na zlokalizowanie sieci wodociagowej w istn. chodniku i istn. jezdni
nalezy zwrécié szezegdlng dbalo$é przy zasypywaniu wykopdw. Wykopy nalezy
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zasypywal warstwami z dokladnym zagegszczeniem kazdej warstwy (wskaznik
zageszezenia gruntu wg CBR>0,98). Odtworzenie chodnika i jezdni nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami zawartymi w decyzji Nr ZU/78/2019 z dn. 03.04.2019r.
wydanej przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego. W czasie wykonywania robét teren
wokot wykopu nalezy zabezpieczyé barierkami z odpowiednim oznakowaniem
zabezpieczonymi w $wiatta koloru Zoltego zapalone od zmierzchu do §witu. W czasie
przerw w wykonywaniu robdt wykopy nalezy przykryé wypraskami stalowymi.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Norma
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiér robét instalacyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-B-10725:1999 ,,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robét
nalezy przestizega¢ uwag i zalecefi zawartych w protokole # narady koordynacyjnej
Nr WGN.6630.278.2019 w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z dn. 27.03.2019r. (pkt 1-8).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociagowej zlokalizowanej] w ul. Ks. M. WoZniaka w
miejscowosci Suchy Las, gm. Michatowice™ opracowanych przez Pracowni¢ Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w stycznin 2019r. Wzdluz tras projektowanej sieci
wodociggowej przypowierzchniows warstwe tworza holocefiskie grunty nasypowe
skladajgce si¢ przewaznie z mieszaniny piaskow réznoziarnistych, glin, pylow oraz
humusowej substancji organicznej, miejscami z domieszka ckruchéw gruzu i zuzla.
Migzszo$¢ osad6w nasypowych waha sie od 0,6+1,2m. Bezposrednie podloze
utwordéw holocenskich stanowi kompleks plejstoceniskich gruntéw zastoiskowych,
reprezentowanych gléwnie przez osady spoiste wyksztalcone w postaci pylow

~ piaszezystych, W polnocno — zachodniej czgdci omawianego terenu wéréd pyléw

zastoiskowych rozpoznano przelawicenia piaskdw drobnych, kiére ponizej rzeduej
105,7m n.p.m. s3 nawodnione. Laczna migzszo$é gruntdow o genezie zastoiskowej
waha sig  od 0,2 do ponad 1,8m. W podlozu potudniowo — wschodniej czesci
analizowanego terenu, poniZzej utworéw nasypowych zalega seria sypkich osadéw
wodnolodowcowych, reprezentowanych przez — piaski réZnoziarniste. Miazszo§¢
maksymalna utworéw fluwioglacjalnych przekracza 1,9m. Ponizej rzednej 107,0m
n.p.im. piaski sg nawodnione i wspéltworza warstwe wodonosng pierwszego poziomu
wo6d  gruntowych. Osady zastoiskowe i wodnolodowcowe sy podscielone przez
kompleks spoistych gruntéw morenowych (glin zwatowych) zlodowacenia Warty.
Utwory lodowcowe sa reprezentowane przez piaski ilaste i ily piaszezyste z
domieszkg zwirow, wéroéd ktorych lokalnie spotyka sie cienkie, izolowane
przewarstwienia piaskéw drobnych w ktérych gromadzg sie wody gruntowe. Strop
spoistych gruntéw morenowych rozpoznano na glebokosci zmieniajacy sie od 0,8 do
ponad 2,5m pp.t a ich migzszod¢ przekracza '1,7m. W wykonanych odwiertach

54



7

badawczych nie osiagnigto spagu glin zwalowych zlodowacenia Warty, Jak wynika z
przeprowadzonej analizy posadowienia sieci wodociggowej w odniesieniu  do
wykonanych badaf gruntowych na niektérych odcinkach lokalnie projektowana sie¢
wodociagowa posadowiona bedzie ponizej zwierciadta wéd gruntowych w gruntach
wymagajacych odwodnienia wykopoéw. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu o wykonane badania
gruntu stwierdza sig, ze w podlozu analizowanego terenu wystepujg proste waranki
gruntowe, a projektowana sie¢ wodociagowa zakwalifikowano do drugiej kategorii
geotechnicznej. '

Opracowal:
inz. Jan Wojcieski

My
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