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1
B. OPIS_TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

L__CZESC OGOLNA

1. Przedmiot epracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowej
DN100 (D110x6,6mm) L=446,5m w ulicach: Torfowej, Jarzebinowej i Granicznej
oraz DN100 (D110 x 4,2mm) z PVC L=9m w ulicach: Berberysowej i Torfowej w
Regutach, gm. Michatowice.

2. Inwestor, Uzvtkownik, Wykonawea

Inwestor: Gmina Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michatowice
Reguly ul. Al. Powstaficéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-1194/2018 zawarta w dn. 09.11.2018r.

3.2. Warunki techniczne do projektowania budowy sieci wodociggowe] wyddne przez
Urzad Gminy Michatowice, znak: IR.7020.50.2018 z dn. 09.01.2019r.

3.3. Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
wydane przez Wéjta Gminy Michalowice — znak: UA.6724.6.380.2018 z dn.
12.12.2018r.

3.4. Uproszezone wypisy z rejestru gruntéw z dn. 17.12.2018r. wydane przez Staroste
Pruszkowskiego — nr kancelaryiny WGN.6621.9200.2018

3.5. Decyzja Nri6/2019 wydana przez Wéjta Gminy Michalowice - znak:
GK.6853.10.2019 z dn. 28.01.2019r.

3.6. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego dia
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociaggowej zlokalizowanej w ul. Torfowej
oraz ul. Jarzebinowej w miejscowosci Reguly, gm. Michalowice opracowane
przez Pracowni¢ Badafi Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w grudniu 2018r.

3.7. Projekt geotechniczny sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Torfowej oraz w
ul. Jarzgbinowej w miejscowosci Reguly, gm. Michalowice opracowany przez
Pracownig Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w grudniu 2018r.

3.8.Plan sytuacyjno — wysokoéciowy z inwentaryzacjy urzadzen podziemnych
w skali 1:500

3.9. Pomiary uzupelniajgce w terenie wykonane przez projektanta.



4. Wykaz uzgodnien

IL.

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaly 30 Protokét z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.73.2019 w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 25.01.2019z.

4.2. Urzad Gminy Michatowice Reguty ul. Al. Powstaficow Warszawy 1, 05-816
Michatowice - uzytkownik

4.3. Wojt Gminy Michalowice 05-816 Michalowice, Reguly ul Aleja Powstancow
Warszawy 1 — zarzadca drég

CZESC TECHNOLOGICZNA

Trasy sieci wodociagowej

Odeinek sieci wodociagowej w ulicach: Berberysowej i Torfowej przebiega po trasie
istn. przewodu wodociggowego. Natomiast trasa projektowanego odeinka sieci
wodociagowej w ulicach Torfowej, Jarzebinowej i Granicznej ustalona zostala przez
projektanta i zaakceptowana przez Inwestora, zarzgdce drog oraz przez Staroste
Pruszkowskiego, protokdlem z narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.73.2019 w
sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 25.01.2019r.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany zostal w  liniach
rozgraniczajaeych ulic Berberysowa (dz. nr ew. 769), Torfowa (dz. nr ew, 768 i
787/24), Jarzebinowa (dz. nr ew., 787/22) i Graniczna (dz. nr ew. 787/23 i 628/15)
obreb 0013 Reguty.

2. Srednice, diugosci | material sieci wodociggowej

Odcinek sieci wodociagowej o $rednicy DN100 (D110x4,2mm) i dlugosci L=9m
zaprojektowano z rur PVC SDR26 klasy PN10 laczonych za pomoca uszezelek
gumowych. Projektowany odcinek sieci wodociagowej o Srednicy DN100
(D110x6,6mm) i dlugosci 1L=446,5m zaprojektowano z rur PE100 SDR17 klasy PN10
taczonych przez zgrzewanie doczolowe.

3. Wiaczenia do sieci wodociggowej

Odcinek sieci wodociggowej D110 z PVC nalezy polaczyé z istn. przewodem
wodociggowym D110 z PVC w ulicach Torfowej i Berberysowej. Natomiast
projektowany odcinek sieci wodociggowej D110 z PE nalety wiaczy¢ do odcinka sieci
wodociggowej D110 z PVC w ulicach Torfowej i Berberysowej i polaczyé z istn.
przewodem wodociagowym D110 z PVC  w ul. Graniczhej. Wszystkie waczenia i
potaczenia nalezy wykonaé zgodnie ze schematami wezléw zamieszczonymi na rys.
B-3.

4. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Na odcinku sieci wodociagowej DN100 (D110x4,2mm) z PVC zaprojektowano 2
zasuwy linlowe kolnierzowe dlugie DN100 z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszezelnieniem trzpienia. Na projektowanym odeinku sieci wodociggowej DN100
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(D110x6,6mm) z PE zaprojektowano 4 zasuwy liniowe kohierzowe dhagie DN100 z
zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem trzpienia oraz 4 hydranty pozarowe
DN8Omm wg PN-EN 14339:2005 z zeliwa sferoidalnego z 4 zasuwami DNSO
odcinajgcymi kolnierzowymi dhigimi DN80 z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszczelnieniem trzpienia. Kolnierze uzbrojenia (tréjniki, zasuwy i hydranty) nalezy
taczy¢ za pomocy srub wykonanych z materiatu nierdzewnego. Lokalizacje hydrantéw
i zasuw nalezy oznaczy¢ za pomocy trwale zamocowanych tabliczek z domiarami.
Lokalizacje odcinkdw sieci wodociggowej nalezy oznaczyé przez ulozenie nad nimi
tasmy sygnalizacyjnej koloru niebieskiego z wkiadks metalows.

3. Zagiebienie sieci wodociagowej
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano ze srednim zaglebieniem osi od 1,74m do 2,47m
p.pt. istn. Wicksze zaglebienie wystepuje przy wlaczeniach do istn. przewodow
wodociagowych,

6. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur tréjniki DN100/100 i DN100/80 i tuki na sieci
wodociagowej nalezy wzmocenié betonowymi blokami oporowymi.

Obliczenie minimalnych szerokosei blokéw oporowych:
~tréjniki DN100/100 — wezty W11 W6
N=pxN;
p=10bar dlaDy=110mm N;=0,95kN
N=10x095=95kN

szerokos¢ bloku oporowego:

- N
hxs

h — wysokos¢ bloku oporowego, przyjeto h=0,20m
& gruntu — wytizymalo$é gruntu [kN/m?] przyjsto & = 200 kN/m”

_ 95
0,20x200

=0,24 m
- tréjniki DN100/80 ~ wezlty W2 ~ W5
N=pxN,
p=10bar dlaDy=90mm N, =0,64kN

N=10x%0,64 =64 kN
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szerokos¢ bloku oporowego:

b=l
e

h —wysokosé bloku oporowego, przyjeto h= 0,20 m
§ gruntu - wytrzymalodé gruntu [KN/m?] przyieto & =200 kN/m?
6,4

b= 0,20x200 =016m

- fuki D110/45° pik 3,0; 88,01 98,5

R=KxpxN
K=077 dlag=45° p=10bar
N;= 0,95 kN dla Dy=110mm
R=0,77x10x0,95=732kN
szerokos¢ bloku oporowego

R 732

b= oS 0.20x200

= (,18m

Popadto pod zasuwy i hydfanty pozarowe nalezy wykonal betonowe bloki
podporowe. Miedzy bloki oporowe i podporowe a rury PE i ksztalki z zeliwa
sferoidalnego nalezy wykonaé dylatacie z folii polietylenowej. Lokalizacje blokéw
oporowych i podporowych pokazano na planie sytuacyjnym, profilach podhuznych,
schematach weziéw 1 planie zagospodarowania.

7. _Proba hydrauliczna

Zmontowang sie¢ wodociggows przed wlgczeniem do czynnej sieci wodociagowej
nalezy poddaé prébie hydraulicznej na cisnienie 1Mpa (10kG/em®) zgodnie z norma
PN-81/B-10725:1997. Prébe cisnieniows nalezy wykonaé bez zamontowanego
uzbrojenia  po ulozeniu odcinkéw sieci wodociggowej i wykonaniu blokéw
oporowych.

8. Dezynfekeia i plukanie sieci wodociagowej

Po pozytywnej prébie szczelnosci 1 zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé dezynfekeje
sieci wodociagowej podchlorynem sodu w ilodei 250 mgfl, a nastgpnie sieé
wodociggowsg poddaé intensywnemu plukaniu przez 48 godzin. Sie¢ wodociggowa
nalezy phuka¢ z predkoscia V>1m/s pod nadzorem uzytkownika. Wode po plukaniu
nalezy odprowadzié do istniejagcego kanatu sanitarnego w ulicach Torfowej i
Jarzebinowej po uzyskaniu zgody jego uzytkownika.



9. _Roboty ziemne

16.

Projektowana sie¢ wodociagowa na calej dlugosel wykonywana bedzie w wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami plytowymi. Roboty wykonywane
beds mechaniczno — recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie). Przejscie sieci
wodociggowe] pod jezduoig ulicy Granicznej nalezy wykonaé w rurze oslonowej
stalowej DN200. (Dz/g 219,1/8,0mm) L=72m. Przy wprowadzaniu rury
wodociagowej z PE w rure ostonowg nalezy zastosowaé plozy dystansowe, Slizgowe
FP (systemu ,raci” typu F/G). Na calej dtugosei urobek z wykopu bedzie skiadowany
obok. Ze wzgledu na zlokalizowanie sieci wodociggowej w istniejacych i
projektowanych jezdniach i chodnikach nalezy zwroci¢ szczegélng dbalos$¢ przy
zasypywaniu wykopéw. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami z dokladnym
zageszezeniem kaide] warstwy (wskaznik zageszczenia gruntu wg CBR>0,98). W
czasie wykonywania robdt teren wokét wykopdw nalezy zabezpieczyé barierkami z
odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w $wiatla koloru zoltego zapalone od
zmierzchu do $witd. W czasie przerw w wykonywaniu robdt wykopy nalézy
zabezpieczyé (przykryé) wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i
instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Norma PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania” Odbior robdt instalacyjnych nalezy prowadzié
zgodnie z Polska Normg PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie prowadzenia robot nalezy
przestrzegaé uwag i zaleced zawartych w protokole z narady koordynacyjnej Nr
WGN.6630,73.2019 w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z
dn. 25.01.2019r. (pkt 1+8).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie  ,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dia potrzeb projektu
budowlanego  sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul,  Torfowej oraz ul
Jarzgbinowej w miejscowosci Reguly, gm. Michalowice opracowanej przez
Pracownie Badad Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w grudniu 2018r. Wzdhiz trasy
projektowanej sieci wodociggowe] przypowierzchniows warstwe tworza holocenskie
grunty nasypowe zbudowane przewaiznie z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych,
itéw, humusowej substancji organicznej oraz okruchéw gruzu. O migsszosel od
0,4+1,1m. Bezposrednie podioze utworéw holocefiskich w poludniowo — zachodniej
czesci analizowanego terenu stanowi seria sypkich gruntéw wodnolodowcowych
reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste. Ich migzszo$¢ dochodzi do 0,6m, a
spag zalega na glgbokosci 1,0m p.p.t. (otw. 2). Seria piaskéw wodnolodowcowych, a
w czesel pdinocno — wschodniej — nasypy, sa podécielone przez kompleks gruntéw
morenowych (glin zwalowych) zlodowacenia Warty reprezentowanych przez piaski
ilaste i ily piaszczyste z domieszka Zwiréw. Lokalnie w obrebie glin zwalowych
spotyka sie izolowane przelawicenia utwordw sypkich, reprezentowanych przez
przewaznie zailone piaski réznoziamiste. Strop utwordw lodowcowych zalega na
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glebokosei zmieniajacej sie od 0,5 do 1,1m p.pt., aich taczna migzszosé przekracza
2,0m. W odwiertach badawczych wykonanych dia potrzeb niniejszej dokumentacii nie
osiggnieto spagu kompleksu glin zwalowych zlodowacenia Warty. W podiozu
analizowanego terenu w strefie glebokosei do 2,5m p.p.t. jedynie w otw. nr 1 (czgsé
poludniowa) stwierdzono obecno$¢ warstwy wodonoénej 0  charakterze
soczewkowym. Jak wynika z przeprowadzone] analizy posadowienia sieci
wodociagowe] w odniesieniu do wykonanych badad gruntowych, jedynie lokalnie,
roboty zwiazane z budowa odcinka sieci wodociagowej wykonywane beda w gruntach
nawodnionych w wykopie wymagajgcym odwodnienia. Na zasadniczej czgéci trasy
projektowana sieé wodociggowa posadowiona bedzie w gruntach suchych (powyzej
zwierciadla wody gruntowej). Zgodnie 2z klasyfikacja przedstawiong w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012t, (Dz. U. 2012 or 0 poz. 463) oraz w oparciu o wykonang opinie
geotechniczng stwierdza sie, ze w podiozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, a projektowang sie¢ wodociggows zakwalifikowano do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Ovra:cowai.q:
mgr inz. Anna Chadzicks

mgr inz. jr;/na Chugrintg

Upr. bud, do proj. i kier. rob. bud. bez vy, - ref
w spaecialnosci instalacyine] w zakresie siedi,
instalacfi i urzadzen: wodociagowych | kanaliza-
eyinyeh, cleplnych, went, | gazowych Wa-384/0%
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