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1.  Nazwai adres obiektu budowlanego
2.  Inwestor

3.  Projektant

4.  Sprawdzajacy

1. CZESC OPISOWA

1.  Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich
realizacji

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacii robot
budowlanych, okresdlajgce skale i rodzaje zagrozeni oraz miejsce
i czas ich wystepowania

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajacy
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.  Dokumenty odniesienia
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I QCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

L CZESC OGOLNA

H

. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa -~ budowa sieci wodociagowej DN250 (D250x14,8mm) L=216m,
DN200 (D225x13,4mm) L=411m, DN150 (D160x9,5mim) L=496m i
DN100 (D110x6,6mm) L=84m z rur PE100 RC SDR17 klasy PN10.

Adres -~ Pecice, ulice: Zrédlana, Waska, Zaulek i Parkowa.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew.: 234; 237; 284/3; 289; 290; 291;
283: 282: 281/2; 280; 279/5; 279/4; 278; 277; 284/1; 319; 292 z obrebu 0010 Pecice w
jednostce ewidencyjnej 142104_2 Michatowice.

2. Inwestor.

Gmina Michalowice _
Reguly ul. Al, Powstaficoéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

3. Projektant
mgr inz. Malgorzata Flis

ul, Sarmacka 7c m.7
02-972 Warszawa

4. _Sprawdzajacy:

mgr inZ. Anna Chudzicka
ul. Jana Pawla II 67 m. 59
01-038 Warszawa

B. CZESC OPISOWA

1.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz koleinos¢ ich
realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robdt zwigzanych z budowg
sieci wodociggowej o §rednicach:

DN250 (D250x14,8mm) i dhugosei L=216m, DN200 (D225x13,4mm) i dlugosci
L=411m, DN150 (D160x9,5mm) i dlugosci L=496m, DN100 (D110x6,6mm) i
diugosci L=84m z rur PE100 RC SDR17 klasy PN10,
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Przy realizacji sieci wodociggowej roboty budowlane wykonywane bedg w
nastepujgeej kolejnosci:

-

wprowadzenie tymezasowej organizacji ruchu,

wytyczenie geodezyjne tras sieci wodociggowej,

wykonanie wykopéw z umocnieniem pod komory starfowe i odbiorcze dla
przewiertéw oraz pod uzbrojenie,

wykonanie odwodnienia wykopdw pod komory startowe i odbiorcze dla
przewiertéw oraz pod uzbrojenie w ulicach: Zrédlana, Waska i Zaulek,

wykonanie montazu sieci wodociagowe] z uzbrojeniem (zasuwy, hydranty i bloki
oporowe),

wykonanie préb cignieniowych, dezynfekcji 1 ptukania,

odbidr rob6t przez eksploatatora,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawezej,

wykonanie zasypki wykopdw z zageszczeniem,

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni).

Wykaz istnieiacvch obiektow budowlanych

kanaty deszezowe z przykanalikami od wpustéw deszczowych,
kanaly sanitarne z przylaczami kanalizacji sanitarnej,
przepompownia $ciekow,

przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej,

przewody wodociggowe z przylaczami,

przewody gazowe z przylaczami,

kable telefoniczne,

kable energetyczne n.n., s.n. i w.n.,

napowietrzne linie energetyczne NN i SN,

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

wykop — mozliwo$¢ zasypania, obsunie¢ ziemi podezas wykonywania prac
budowlano - montazowych,

droga jezdna — mozliwo$¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnied
uzytkownikéw drogi do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie drogi,

kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwosé porazenia
pradem

Preewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacii  robét

budowlanych, gkreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
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- upadek 0s6b z wysokosci podezas budowy oraz montazi urzadzer,

- $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciggniki, koparki),

- transport pionowy materialow i ¢lementéw (uderzenia lub przygniecenia ptzez
przemieszczane elementy i materialy podczas ustawiania i montazy),

- porazenia pradem elektrycznym (ptzy uszkodzeniu przewodéw),

- drgania mechaniczne ~ wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz montazu
rurociagéw i uzbrojenia),

- wpadniecie do wykopu (podezas wykonywania wykopu oraz ukladania przewodu),

- obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

- potknigcia, poélizgniecia, upadki na plaszezyZnie poziotnej.

Sposéb prowadzenia instruktaju pracownikéw przed przystapieniem

do realizacii robét szezegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczeg6lnie niebezpiecznych
wystepujgeych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robot budowlanych
jest zobowigzany opracowat instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢
z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni posiadaé odpowiednie uprawnienia dopuszczajace
do pracy przy urzgdzeniach elekirycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach
budowlanych itp. Pracownicy zafrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni
w odpowiedni dla danego charakteru pracy sprzet ochromy osobistej z odziezg
ochronna. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinny byé zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigznjgcych szkolén sg nastgpujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstepne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podezas szkolemia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdinych stanowiskach pracy
otaz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw  ochrony  osobiste)
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozefi np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stichawki flumiace hatas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sig wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoly z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecett w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien
by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.
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Informacia gdzie sa przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowaé si¢
na tablicy ogloszen.

Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym 2z wykonywania _robot budowlanych w__strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w jch sasiedztwie, W _tym
zapewniaiscych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szyvbka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowiazany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien byé sporzadzony przez rozpoczeciem robét budowlamych

w ramach obowigzkéw wykonawoy, wynikajacych z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w sz¢zegolnosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drég ftransportowych w porozumieniu z wlascicielem oraz
wykonanie drég tymezasowych niezbednych do realizacji robot,

- usytuowanie tymczasowych obicktow socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wlascicielem.

Zabezpieczepie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalalo na dojazd do sasiednich posesji. Przejécia i miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze odwietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy
powinny byé w czasie rob6t oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy
$wiatlo dzienne nie jest wystarczajgee oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopdw

W przypadku prowadzenia rob6t w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace
na dojazd do posesii ich wlascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopoéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia Scian wykopdw
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczy¢é krawedZz wykopu
barierkami ochrormymi z tabliczka ostrzegawcza oraz w zaleznodci od potrzeb
sygnalizacjg $wieting.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pomocy obshlugiwane pizez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien byé wywieszony
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na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefondéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.

7. ___Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 22000 1.
z pééniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.) |

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. or 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

UWAGA:

Kable energetyczne i oswietleniowe, krzyzujace si¢ z przewodami wodociggowymi nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROTA typu AI60PS. W rejonie projektowanej
inwestycjl istnieje rozbudowana sie¢ instalacji i urzadzeh elektroenergetycznych, zaréwno
podziemnych jak i napowietrznych. Prace w zblizeniu do nich nalezy wykonywaé ze
szezegdlng ostrozno$cig, gdyz ich uszkodzenie lub nieprawidlowa obshuga moze stanowié
zagrozenie dla Zzycia i zdrowia ludzi. Nalezy zastosowaé sie do uwag zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych™ — rozdzial 6 ,Instalacje i urzadzenia
energetyczne”, ktore okresla wymagania co do sposobu pracy oraz do uzywanych maszyn i
urzadzen. W czasie wykonywania prac nalezy dostosowaé sie do wytycznych zawartych w
»Planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonym przez Kierownika Budowy,
zgodnie z ustawg z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony -- Dz, U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003r. z pozniejszymi zmianami).

Opracowalta:
mgr inz. Malgorzata Flis

e ind. fgorzata Fis
Uprownkota b me do projekiowania
bez ograni w We-115/02

w zokrasle sledi, instclacil | urzqdzed:
wodochggowych | kanaltzacyirych,
ciepinyeh, worhlacyinych | gazowych
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