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i
TECHNICZNY PO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

L _CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej:
- DN 250 (D250x14,8mm) L=216m w ulicy Zrédlanej,

- DN 200 (D225x13,4mm) L=411m w ulicach Waskiej i Zautek,

- DN 150 (D160x9,5mm) L=496m w ulicy Parkowej,

- DN100 (D110x6,6mm) L=84m w ulicy Waskiej

w miejscowosci Pecice, gm. Michatowice.

2. Inwestor, Uzvtkownik, Wykonawea

Inwestor:

Gmina Michatowice
Reguly ul. Algja Powstancdw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michatowie

Regutly ul. Aleja Powstaficdéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wytonionty w drodze przetargu publicznego.

3. Podstawy opracowania

3.1
3.2.

3.3.

3.4.

3.5,

3.6.

3.7.

Umowa z Inwestorem IR-1155/2017 z dn. 11.12.2017r.

Warunki techniczne do projektowania wydane przez Urzgd Gminy Michatowice,
znak: IR.7011.11.2018 z dn. z dn. 14.02.2018 .

Decyzja Nr 8/2018/1. o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wéjta Gminy Michalowice, znak: UA.6733.5/2018 z dn. 30.03.2018r.

Wypis i wyrys z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego gminy
wydane przez Wojta Gminy Michalowice, znak: UA .6724.6.49.2018 z dn.
27.02.2018r.

Wypisy z wykazu dziatek 1 wykazu podmiotéw z dn. 14.05.2018r. wydane
Staroste Pruszkowskiego, znak: WGN.6621.3305.2018

Zgoda Starosty Pruszkowskiego na udostepnienie dz. o nr ew. 234 obr. Pecice na
wybudowanie przewodu wodociggowego, znak: WGN.6853.14.2018 z dn.
23.05.2018s.

Zgoda Urzedu Gminy Michalowice na zlokalizowanie sieci wodociggowej w
pasie drog wewnetrznych ul. Zrédlanej (dz. nr ew. 237); ul. Waskiej (dz. nr ew.
284/3 1 284/1) oraz Zaulek (dz. nr ew. 319) w Pecicach, znak: GK.6853.124.2018
z dn. 19.04.2018r.
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3.8. Zgoda Urzedu Gminy Michatowice na zlokalizowanie sieci wodociggowe] na dz.
o nr ew. 289 i 240 w Pecicach w gm. Michalowice, znak: GR.6847.12.2018 z dn.
20.04.2018r.

3.9. Zgoda Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa Oddriat Terenowy w Warszawie
na zlokalizowanie sieci wodociggowej w dz. nr ew. 283 w Pecicach, znak:
WAR.WKUR.4201.258.2018.EM.2 z dn. 04.04.2018r.

3.10. Zgoda Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytk6w na realizacje
sieci wodociggowej w obszarze zabytkéw archeologicznych o numerach:
AZP58-65/4 i AZP58-65/9, znak: WA.5183.32.1.2018.A0.C-11 z dn.
16.04.201 8.

3.11. Zgody wladcicieli na realizacje sieci wodociagowej w dziatkach prywatnych
zlokalizowanych przy ul. Waskiej

3.12. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badafi podloza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociagowej zlokalizowanej w ul.
Zrédlanej, ul. Waskiej, ul. Zautek oraz Parkowej w miejscowosci Pecice, gm.
Michatowice opracowane przez Pracownie Badaf Geotechnicznych ,,GEQbud”
s.c. w kwietniu 2018r.

3.13. Projekt geotechniczny sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Zrodlanej, ul.
Waskiej, ul. Zautek oraz Parkowej w miejscowosci Pecice, gm. Michalowice
opracowane przez Pracowni¢ Badat Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w kwietniu
2018r.

3.14. Plany sytuacyjno — wysokosciowe z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w
skali 1:500

3.15. Pomiary uzupehniajace w terenie. wykonane przez projektanta.

4. Wvykaz wzgodnien

.

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30. Protokd! z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.463.2018 w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z da. 07.06.2018r.

4.2, Zarzad Powiatu Pruszkowskiego 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaly 30 — zarzadca
drogi powiatowej nr 3114W, ul. Parkowa

4.3. Wéit Gminy Michatowice, 03-816 Michalowice , Reguly ul. Aleja Powstaficow
Warszawy 1- zarzadca drog gminnych ulic: Zrédlanej, Waskiej i Zaulek

4.4, Urzad Gminy Michatowice 05-816 Michalowice, Reguty ul Aleja Powstancéw

Warszawy 1 — uzytkownik

CZESC TECHNOLOGICZNA

Trasy projektowanej sieci wodocizgowej

Trasy projektowanej sieci wodociggowej ustalone zostaly przez projektanta i
zagkceptowana przez Inwestora, Woéjta Gminy Michalowice oraz  Staroste
Pruszkowskiego protokélem z narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.463.2018 w
sprawie usy’aiowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 07.06.2018r,
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Projektowana sie¢ wodociaggowa po wlaczeniu do istn. przewodu wodociaggowego na
terenie Stacji Uzdatniania Wody przebiega w liniach rozgraniczajacych ulic Zrodlanej,
Waskiej, Zautek i Parkowe]j oraz w dziatkach prywatnych wzdhiz ulicy Waskiej na
odeinku od ulicy Zroédlanej do ul. Zaulek,

A9
2. Srednice, dlugosci i material sieci wodociagowei

Projektowans sie¢ wodociggowa o $rednicach: DN250 (D250x14,8mm) dlugosei
L=016m, DN200 (D225x13,4mm) dlugoéci L=411m, DN150 (D160x9,5mm)
dlugosei L=496m oraz DN100 (D110x6,6mm) diugosci L=84m zaprojektowano z
rur PE100 RC SDR17 klasy PN10 laczonych przez zgrzewanie doczotowe.

o

3. Wigczenie do sieci wodociggowej

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wigczyC do istn, przewodu wodociagowego
D225 z PE wychodzacego ze stacji uzdatniania wody.

4. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Na projektowanej sieci wodociagowej DN250 (D250x14,8mm); DN200
(D225x13,4mm); DN150 (D160x9,5mm) i DN100 (D110x6,6mm) zaprojektowano
2 hydranty pozarowe DN80mm typu nadziemnego wg PN-EN 14384:2005 oraz 11
hydrantéw pozarowych DN80 typu podziemnego wg PN-EN14339:2005 oraz 2
zasuwy DN200mm, 2 zasuwy DN150mm, 1 zasuwe DNI10Omm i 5 zasuw DN8Omm
liniowych kolnierzowych, diugich z zeliwa sferoidalnego z mickkim uszczelnieniem
trzpienia. Kotnierze uzbrojenia (tréjniki, zasuwy i hydranty) nalezy laczy¢ za pomocs
$rub wykonanych z materiatu nierdzewnego. Lokalizacje hydrantdéw i zasuw nalezy
oznaczyé za pomocy trwale zamocowanych tabliczek z domiarami.

5. Zaglebienie sieci wodociagowei

Sie¢ wodociggowy zaprojektowano ze $rednim zaglebieniem osi od 1,62m do 2,04m
p.p.t. istn.

6. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentow  rur, tréjniki: DN250/250; DN250/80;
DN200/200; DN200/100; DN200/80; DN150/80, koficéwke przewodu D110 oraz huki
na sieci wodociaggowej nalezy wzmocni¢ blokami oporowymi.

Obliczenie minimalnych szerokoéei blokdw oporowych:

- tréjnik DN250/250 — (wezel W4)



N= PX N1
gdzie: p —maksymalne cisnienie (bar) przyijeto p =10 bar
dla Dy =250mm N;=4,51kN

N=10x4,51=451kN

szerokos¢ bloku oporowego:
h — wysoko$é¢ bloku oporowego, przyjeto h = 0,40m
 gruntu ~ wytrzymatoéé gruntu [kN/m?] — przyjeto ¢ = 200kN/m?

B N 451
hxggruntu  0,40x200

=0, 56m

trojnik DN200/200  (wezel W9)
N=pxN; p=10bar
dlaDy =225mm N;=3,98kN
N=10x 3,98 =39,8 kN

szerokos¢ bloku oporowego

b

e — rzyieto h=0,40
P przyig
398 _
T 0,40%200 =0,50m

tréjnik DN200/100 (wezel W8)
N=pgN; p=10bar
dla Dy = 110mm N; = 0,95kN
N=10x 0,95 = 9,5kN

szerokos¢ bloku oporowego
N .
b=—0 przyjeto h=0,30
P przy)e

95
0,30x200

={0,16m



- trojniki DN250/80; D200/80; D150/80 (wezly W2, W7, Wi, W12i Wi4)
N=pxN; p=10bar
dlaDy=90mm  N;=0,64kN
N =10 x 0,64 = 6,4kN

szerokosé bloku oporowego
N .
b=— to h=0,30
Py przyje

6,4

b= 0,30x200 =0.im
- kolano 30° D250/30° ode. 1 pik. 37,5
R=KxpxN;
K=052 dlag=30° p =10 bar

N1 =4,51kN  dla Dy = 250mm

R=0,52x 10x 4,51 =23,45kN

szerokos¢ bloku oporowego

23,45
£ i 75 (} 3G
b 0,30 x 200 3

- kolano 45° D250/45° ode. 1 pik. 17,5
R=KxpxN,

K=077 dlag=45° p =10 bar
Ni=4,51kN  dla Dy =250mm

R=0,77x 10 x 4,51 =34,73kN

szerokos¢ bloku oporowego
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=253 _058m
0,30 x 200
- kolano 90° D250/90° (wezet W1)
R=KxpxN;

K=141 dlaa=90" p = 10 bar
N, =4,51kN  dla Dy = 250mm

R=1,41x10x4,51 = 63,6kN

szerokos$é bloku oporowego

=238 080m
0,40 x 200
- kolano 60° D225/60° ode. 1 pik 221,5
R=KxpxN;
K=1,00 dlaa=60° : p =10 bar

N; =3,98kN dla Dy =200mm
R=1,00x 10x 3,98 = 39,8kN

szeroko$€ bloku oporowego

39,8
By 55 e =5 0,66111
0,36 x 200

- kolano 30° D225/30° odc. 1 pik 516,0
R=KxpxN;

K=052 dlaoa=30" p =10 bar
N; =3,98kN  dla Dy = 200mm

R=0,52x 10 x 3,98 =20,7kN

szerokosc¢ bloku oporowego

66



7
20,7

= e =2 () 381y
0,30x200

-kolano 45° D225/45° ode. 1 pik 625,0
R=KxpxN

K=0,77 dlaa=45° p= 10 bar
N; =3,98kN dla Dy = 200mm

R=0,77 x 10 x 3,98 = 30,6kN
szerokoé¢ bloku oporowego

30,6

= i 2= () 51y
0,30 x 200

- kolano 45° D160/45° odc. 2 pik 490,01 496,0
R=KxpxN;

K=0,77 dlao=45° p=10bar
N, =2,01kN  dla Dy = 160mm

R=0,77 x 10 x 2,01 = 15,5kN

szercko$¢ bloku oporowego

15,5

b = w22 () 76y
0,30 x 200
- kolano 45° D110/45° ode. 3 pik 1,5
R=KxpxN;
K=0,77 dlag=45° p =10 bar

N;=0,95kN dla Dy =110mm
R=0,77x10x0,95=73kN
szerokosc bloku oporowego

7,3

= et = (1,18
0,20 x 200

67
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7. Przelaczenia istn. przewodéw wodociagowych oraz istn. i
projektowanych przylaczy wody

Do projektowanej sieci wodociaggowej nalezy wykonaé przelgczenia i wigczenia

nastepujacych istn. przewodéw wodociggowych oraz istn. i projektowanych przylgezy

wody:

Qdcinek I (ul. Zrédlana, Waska i Zaulek)

- istn. przylacze wody D50 do budynku ul. Waska 22 (dz. nr ew. 366/1) pik. 294,0

- istn. przylacze wody D50 do budynku ul. Waska 18 (dz. nr ew. 350/1) pik. 346,0

- istn. przylacze wody D50 do budynku ul. Waska 16 (dz. nr ew. 331) pik. 427,0

- istn. przewdd wodociggowy D90 pik. 436,5

- istn. przylacze wody D50 do budynku ul. Zaulek 1 22 (dz. nr ew. 322; 323) pik.
454,5

- istn. przytacze wody D50 do budynku ul. Waska 33 (dz. nr ew. 279/4) pik. 474,5

- praj. przylacze wody D50 do budynku ul. Waska 3 (dz. nr ew. 324) pik. 551,5

Odcinek 2 (ul, Parkowa)

- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Patkowa 39 (dz. ar ew. 315) pik. 36,5

- proj. przytacze wody D50 do budynku ul. Parkowa 35 (dz. nr ew. 313) pik. 67,0

- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Parkowa 33 (dz. nr ew. 312) pik. 86,0

- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Parkowa 31 (dz. nr ew. 311) pik. 106,0
- istn. przquéze wody D50 do budynku ul, Parkowa 29 (dz. nf ew. 310) pik. 115,5

- istn, przewdd wodociggowy D90 pik. 132,5

- proj. przytgeze wody D50 do budynku ul. Parkowa 27 (dz. nt ew. 309) pik. 151,5

- istn. przytacze wody D40 do budynku ul. Parkowa 25A (dz. nr ew. 308) pik. 168,5
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Parkowa 25 (dz. nr ew. 307) pik. 179,0
- proj. przytacze wody D50 do posesji ul. Parkowa 23 (dz. or ew. 306) pik. 198,0

- proj. przylgeze wody D50 do budynku ul. Parkowa 21 (dz. nt ew. 305) pik. 208,5

- proj. przytacze wody D50 do budynku ul. Parkowa 19 (dz. nr ew. 304) pik. 228,5
- proj. przytaeze wody D50 do budynku ul. Parkowa 17 (dz. nr ew. 303) pik. 246,0
- istn. przytacze wody D50 do budynku ul. Parkowa 15 (dz. nr ew. 302/1) pik. 259,0
- proj. przylageze wody D50 do budynku ul. Parkowa 13A (dz. or ew. 300) pik. 280,5
- proj. przylgeze wody D50 do budynku ul. Parkowa 13 (dz. or ew. 299) pik. 288,5

- proj. przylaeze wody D50 do budynku ul. Parkowa 11 (dz. nr ew. 298) pik. 311,0

- proj. preylacze wody D50 do budynku ul. Parkowa 9 (dz. nr ew. 297) pik. 321,0

- istn. przewéd wodociggowy D90 pik. 344,5

- proj. przytacze wody D50 do budynku ul. Parkowa 5 (dz. nr ew. 295) pik. 362.5

- proj. przytaeze wody D50 do budynku ul. Parkowa 3 (dz. nr ew. 294) pik. 391,0

- proj. przytacze wody D50 do budynku ul. Parkowa 1 (dz. nr ew. 293) pik. 414,0

- proj. przytaeze wody D50 do budynku ul. Waska (dz. nr ew. 245) pik. 475,0

QOdcinek 2 (ul Waska)
- proj. przylacze wody D50 do budynku ul. Waska 23 (dz. nr ew. 274) pik. 48,0
- proj. przytacze wody D50 do budynku ul. Waska 21 (dz. nr ew. 272) pik. 82,5




8. Proéba hydrauliczna

Zmontowang sie¢ wodociggowa przed wlaczeniem do czymnej sieci wodociagowej
nalezy poddaé probie hydraulicznej na ciénienie 1Mpa (10kG/em®) zgodnie z norma
PN-81/B-10725:1997. Probe cidnieniowg nalezy wykonaé bez zamontowanego
uzbrojenia po ulozeniu odcinka sieci wodociagowej 1 wykonaniu blokéw oporowych.

9. Dezynfekcja i plukanie odcinka sieci wodociagowej

Po pozytywne] probie szczelnoscel i zasypanin wykopow nalezy wykonaé dezynfekcje
sieci wodociggowej podchlorynem sodu w ilodei 250 mg/l, a nastepnie sied
wodociggows poddaé intensywnemu phikaniu przez 48 godzin. Sieé wodociggowa
nalezy ptuka¢ z predkodciy V= 1,0 m/s pod nadzorem Uzytkownika. Wode po
prukaniu nalezy odprowadzié do istniejgcej kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu zgody
jej uzytkownika.

10._Stan istniejacepo uzbrojepia wzdluf tras projektowanei sieci
wodociagowej

QOceng stanu uzbrojenia wzdhiz fras projektowanej sieci wodociagowej oparto na
planach geodezyjnych w skali 1:500 oraz wizji lokalnej i pomiarach uzupelniajacych
w terenie. Na omawianym terenie wysigpuje nastepujace uzbrojenie: kanaty
deszezowe 2z prezykanalikami od wpustow deszczowych, ‘kanaly sanitarne z
ptzylaczami kanalizacji sanitarnej, przepompownia $ciekdow, przewdd tloczny
kanalizacji sanitarnej, przewody wodociggowe z przylaczami, przewody gazowe z
przylaczami, kable energetyczne n.n.; s.n. i w.n. oraz napowietrzne linie energetyczne
NN i SN. Na profilach podtuznych sieci wodociagowej zaznaczone zostaly wszystkie
ujawnione na planach sytuacyjnych przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujgce
siec z projektowanymi przewodami wodociggowej, ktore w wypadku koniecznoscei

nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniem. WO pOW IATO™
o8t gwie
STARM® ?wsw &rok -
. > rony
11. Roboty ziemne it Towesty 10 S_Kg()() prus/
\ﬁ? lifmﬂa? 630 e 217

sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie metodq bezwykepowa, Za pomoca przewiertow
sterowanych. Urobek z wykopéw pod komeory startowe i odbiorcze oraz pod
uzbrojenie (zasuwy, hydranty i wlaczenia przewoddw i przylaczy) bedzie wywieziony
na odleglo$é lkm. Roboty wykonywahe beda mechaniczno — recznie (w 80%
mechanicznie, w 20% recznie). W czasie wykonywania robdt teren wokdét wykopow
nalezy zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w
$wiatla koloru z6tego zapalonymi od zmierzchu do $witu. Wszystkie roboty ziemne i
instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Norma PN-B-10736:1999 ,.Roboty
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ziemne, Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”, Odbiér robét instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z
Polskg Norma PN-B-10725:1999 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegat uwag i
zalecenn zawartych w protokole z narady koordynacyjnej WGN.6630.463.2018 w
sprawie usytuowania projektowane]j sieci uzbrojenia terenu z dn. 07.06.2018r. (pkt
1+9).

12. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badaf podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul, Zrédlanej, ul. Waskiej, ul.
Zaulek oraz Parkowej w miejscowosei Pecice, gm. Michalowice” opracowanych przez
Pracownie Badaf Geotechnicznych ,GEObud” s.c. w kwietniu 2018r. Wzdhuz tras
projektowanej sieci wodociagowej przypowierzchniows warstwe tworza holocefiskie
grunty nasypowe skladajgce sie przewaznie z mieszaniny piaskow réznoziarnistych
pytow i glin oraz humusowej substancji organicznej, lokalnie z domieszkg okruchéw
gruzu i zuzla. Miazszosé osadéw nasypowych zmienia sig od 0,7+1,60m.
Bezposrednie podioze nasypéw stanowi seria plejstocenskich, sypkich gruntéw
wodnolodowcowych, teprezentowanych przez piaski réznoziarniste. Migzszosc
maksymalna utworéw fluwioglacjalnych przekracza 1,75m, a ich spag zalega na
glebokosei od 0,75m do 2,5m p.p.t. Ponizej glebokosei 1,08+2,5m p.p.t. piaski sg
nawodnione i buduja warstwe wodoriodna pierwszego poziomu wod gruntowych.
Sypkie utwory wodnolodowcowe sg podicielone przez naprzemianlegle grunty
morenowe 1 zastoiskowe. Osady lodowcowe sg wyksztaiaone' zaréwno w postaci
gruntéw sypkich reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszezyste z
domieszka zwiréw. Podobnie utwory o genezie zastoiskowej sg wyksztalcone w
postaci naprzemianieglych piaskéw pylastych oraz pylow piaszezystych, pyiow i glin
pylastych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy posadowienia sieci wodociagowej
w odniesieniu do wykonanych badad gruntowych roboty wykonywane w ulicach
Zrédlanej, Waskiej i Zaulek wykonywane beds w wykopach wymagajgcych
odwodnienia. W ulicy Parkowej sie¢ wodociagowa posadowiona bedzie powyzej
zwierciadia wody gruntowej w gruntach nie wymagajacych odwodnienia wykopow.
Ze wzgledu na realizacje sieci metoda przewiertow sterowanych odwodnienia beda
wymagaly jedynie wykopy pod komory startowe i odbiorcze dla przewiertéw oraz
pod uzbrojenie (zasuwy, hydranty) i wiaczenia przylgczy. Zgodnie z klasyfikacja
przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu o
wykonane badania gruntu stwierdza sig, Ze w podlozu analizowanego terenu
wystepuja prost¢ warunki gruntowe, a projektowang sie¢ wodociagows
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.
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