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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSI’OD&ROWANIA
TERENU SIECIA WODOCIAGOWA

- wykonanie sieci wodoclagowej o $rednicach: DN250 (D250x14,8mm) L=216m,
DN200 (D225%13,4mm) L=411m, DN150 (D160x9,5mm) L=496m i DNI100
(D110x6,6mm) dfugosei L=84m z rur PE100 RC SDRI17 klasy PN10,

- wykonanie zasuw DN200 — szt. 2; DN150 - szt. 2; DN100 — szt.1 i DN80 - szt. 5
liniowych kolmierzowych dlugich 2z zeliwa sfercidalnego z  migkkim

- wykonanie 2 hydrantéw  pozarowych DN80 typu nadziemnego z zeliwa
sferoidalnego wg PN-EN14384:2005 i 11 hydrantéw pozarowych DN8O typu
podziemnego z zeliwa sferoidalnego wg PN-EN14339:2005,

- wykonanie przelaczen istn. przewodéw wodociggowych D90mm oraz przylaczy

- wykonanie betonowych blokdw oporowych.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w ulicach: Zrodlanej, Waskiej,
Zaukek i Parkowej w miejscowosci Pecice, gm. Michalowice.

Istniejacy stan zagospedarowania tereny

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne i zagrodowe, kosci6! parafialny p.w. §w. éw. Piotra i Pawla oraz teren
palacowo — dworski. Ulica Zrédlana posiada nawierzehnie z thucznia, natomiast ulice:
Waska, Zaulek i1 Parkowa posiadajg nawierzchni¢ asfaltows. W pasie drogowym
wszystkich ulic wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanaty deszczowe 2 przykanalikami
od wpustow deszezowych, kanaly sanitarne z przytaczami kanalizacji sanitarnej,
przepornpownia Sciekéw,  przewdd tloczny kanalizacji sanitamnej, przewody
wodociggowe z przylaczami, przewody gazowe z przylaczami, kable telefoniczne,
kable energetyczne n.n.; s.n. i w.n. oraz napowiettzne linie energetyczne NN i SN,

A,
1. Przedmiot opracowania
Zakres robét
uszczelnieniem trzpienia,
wody D50mm,
2?
3.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostala w liniach rozgraniczajgcych
ulic: Zrodlanej, Waskiej, Zaulek i Parkowej oraz na dziatkach prywatnych wzdtuz
ulicy Waskiej pomiedzy ulicami Zrédlang i Zaulek na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 234; 237; 284/3; 289; 290; 291; 283; 282; 281/2; 280; 279/5; 279/4;
278; 277; 284/1; 319; 292 z obrebu 0010 Pecice w jednostce ewidencyinej 142104 2
Michatowice.

5L



Zestawienie powierzchni projekiowanego zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ wodociagowa zajmuje powierzchnig catkowitg Fe =135,08m"

Informacie dotyezace wpisu do rejestru zabytkow

Zgodnie z informacjami zawartymi w Wypisie 2 migjscowych planow

zagospodarowania gminy projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jeést
czedciowo w obszarze stanowisk archeologicznych o numerach AZP58-65/4 1 AZP58-
65/9. Wobec powyzszego przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszeniem
konieczne jest uzyskanie opinii wojewddzkiego konserwatora zabytkow. Ponadto
projektowana sie¢ wodociagowa przebiega w rejonie kodciota parafialnego p.w. SW,
éw. Piotra i Pawla uznanego za zabytek wraz z najblizszym otoczeniem (A- -330) na
mocy dokumentu z dn. 07.01.1962r. oraz w rejonie terenu parkowo — dworskiego z
przefomu XIX i XX w. uznanego za zabytek (A-376) na mocy dokumentu z dn.
10.03.1962r.

Wplyw eksploataciji gdrniczej
Nie dotyczy.

Informacje o wplywie inwestycii na Srodowisko, higiene

i zdrowie uzytkownikow

Ze wzgledu na zastosowanie materialow zapewniajgeych stuprocentows szczelnosé
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko. Jak wynika z
przeprowadzonych badan gruntowych projektowana sie¢ wodociggowa w ulicach:
Zrédlanej, Waskiej 1 Zautek posadowiona bedzie ponizej zwierciadta wody gruntowe;
w gruntach wymagajacych odwodnienie wykopdw. Ze wzgledu na realizacje siec

wodociagowej metods bezwykopows za pomocg przewiertéw sterowanych w .

znacznym stopniu ogranicza si¢ zakres odwodnienia wykopoéw. Wobec powyzszego
ni¢ przewiduje sic negatywnego wplywu na tereny sgsiadujagce z projektowang
inwestycja. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozefi dla otoczenia
srodowiska naturalinego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow.

Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa na calej dlugosci wykonywana bedzie metoda bezwykopows za
pomiocyg przewiertéw sterowanych.

Dane dotyczace budynkow

Nie dotyczy.
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10.

Obszar oddzialvwania prol. obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na
ktérych zlokalizowana jest proj. inwestycia (Prawo budowlane art. 5 ust. 1 i art. 28
ust. 2).

Opracowaia:

mgr ing. Malgorzata Flis
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