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II. OPIS

1. Podstawa opracowania, Inwestor i Uzytkownik

Podstawg opracowania jest umowa Nr IR-1155/2017 zawarta pomi¢dzy Gming Michatowice
7 siedziba przy ul. Aleja Powstancow Warszawy 1 w Regulach a firmg WiKaProjekt
Malgorzata Flis z siedziba przy ul. Sarmackiej 7C/7 w Warszawie.

Inwestorem i Uzytkownikiem jest Gmina Michatowice.

2. Przedmiot _opracowania, cel i uzasadnienie inwestycii

Przedmiotem ninigjszej czesci opracowania jest przebudowa przylaczy wodociggowych
zaopatrujacych w wodg posesje zlokalizowane przy ulicach Waskiej, Zaulek i Parkowej
w Pecicach, zwigzana z przebudows sieci wodociggowej w tych ulicach.

Istniejaca w tym rejonie zabudowa jest w catosci zabudows jednorodzinna.

Niektére z budynkéw posiadaja nowe przylacza wykonane z PE, jednak w wigkszosei
przypadkow sa to przylgcza stare.

Przebudowie podlegaé beda jedynie przylacza stare, stalowe ze wzgledu na ich wiek 1
zwiekszong mozliwos¢ awarli.

Istniejace przylacza nowe, wykonane z PE, zostang przetaczone do projektowanej sieci bez
ich przebudowy. Przelaczenia te zawarte sa w odrgbnym tomie projektu — w projekcie
przebudowy sieci wodociggowej.

Catkowita dlugo$é przebudowywanych przylaczy wynosi Leatk = 363,7 m.

3, Materialy wykorzystane w opracowaniu
- Warunki techniczne,

- projekt sieci wodociggowej,

- mapy do celow projektowych,
- wypisy z ewidencji gruntow,

- wizja w terenie.

4. Uzgodnienia

Projekt posiada nastepujace uzgodnienia:
- Uzgodnienie tras przylgczy z Wihascicielami posesii,
- Protokot z Narady Koordynacyjnej NR WGN.6630.463.2018 z dn. 07.06.2018

- Uzgodnienie z Urzedem Gminy Michatowice
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5. Zakres przebudowy przylaczy wodociggowvch

Zakres przebudowy przylaczy obejmuje odcinek od wiaczenia do projektowanej sieci
wodociagowej do istniejacego zestawu wodomierzowego, bez jego wymiany.

Przylacza wykonane zostang z rur polietylenowych PE 80, SDR 11, na cidnienie PN 12,5
DN 50 x 4,6 mm, zgodnie z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

Trasy w wickszosci przypadkow pozostaja bez zmiany.

Jedynie w kilku uzasadnionych sytuacjach, tj. kiedy przebieg starego przylacza znajduje sig
pod utwardzonym wjazdem na posesj¢, zmieni ono swoja trasg.

W przypadku, kiedy zmiana trasy wymusi zmiane lokalizacji wodomierza zostanie on
umieszezony tuz za pierwsza $ciang w budynku a przebudowa wewnetrznej instalacji
wodociggowej naleze¢ bedzie do wlasciciela posesji i zostanie wykonana na jego koszt.
Réwniez w przypadku, kiedy istniejace przylacze przebiega przez dzialki prywatne nie

bedace whasnoscig Uzytkownika przylacza, jego trasa zostanie skorygowana.

6. Wlaczenie przylaczy do sieci ulicznej

Projektowana sie¢ wodociagowa w ulicy wykonana zostanie z rur PE RC,

Wlaczenie przylaczy do projektowanej sieci wodociggowej wykonane zostanie na opaske
kolnierzowa, za opaska zamontowana zostanie zasuwa komierzowa DN 50 mm.

W przypadku wystapienia przytaczy wodociggowych wlaczonych do istniejgcego przewodu
wodociagowego, a nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej, nalezy je rowniez

przetaczyé do nowej sieci wodociggowej 1 zawiadomi¢ Urzad Gminy.

7. Wytyczne realizacii inwestycji
Zgodnie z informacja uzyskang z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Warszawie

projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabytkow archeologicznych.

Urzad Ochrony Zabytkéw nakazat wykonanie inwestycji metoda przewiertow sterowanych,
dopuszczajac jednoczesnie jej realizacje w niezbednym zakresie w wykopach otwartych, pod
$cistym nadzorem archeologicznym. W przypadku realizacji wiekszosei przylaczy
wodociggowych ich wykonanie metodg przewiertow sterowanych jest catkowicie
nieuzasadnione a czasami wrecz niemozliwe z powodu:

- ich nieznacznych dhugosci,

- koniecznosci wykonania wykopu otwartego przy wiaczeniu do sieci wodociggowej ulicznej,
- zalaman# trasy przylaczy,

- konieczno$ci wykonania podigczenia do istniejacego budynku.
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Dlatego projektuje sie wykonanie przytaczy wodociggowych tam, gdzie jest to mozliwe
bezwykopowo, przekopami za$ tam, gdzie jest to konieczne w wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych poziomo wypraskami, pod nadzorem archeologicznym.
Przylacze do posesji Zaulek 3 wykonaé przeciskiem pod istniejaca jezdnig asfaltowy

ul. Zautek.

Przytacza posadowié na glebokosci od 1,6 m do 2,0 m zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow.

Przytacza w miare mozliwoéci ukladag ze spadkiem w kierunku przewodu.

Rury PE laczyé i uktadaé w ziemi zgodnie z instrukcjg Producenta.

Przewody w wykopach otwartych ukladaé na podsypce z piasku gr. 20 cm.

Wykopy nalezy zasypywaé wylacznie gruntem nadajacym si¢ do zasypki zgodnie z dalej
wymieniong normg. Przewiduje sig zasypke gruntem piaszezystym, z zageszezeniem recznym
zasypu ok. 30 cm nad rure oraz odkryte uzbrojenie podziemne, z normatywnym jego ubiciem.
Zasypke wykopéw projektuje sig zagesci¢ do wskaznika zageszezenia Wz = 0,95 wg
BN-72/8932-01.
Na uzbrojeniu nie sktadowaé materialéw budowlanych ani odkladu ziemi.

Odkryte w wykopie urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem ich Uzytkownikow.

Kable energetyczne i o$wietleniowe, krzyzujace si¢ z przylgezami wodociggowymi,
zabezpieczy¢ rurami dzielonymi AROTA typu A160PS.

W rejonie inwestycji istnieje rozbudowana sie¢ instalacii i urzadzen elektroenergetycznych
niskiego i $redniego napiecia zaréwno podziemnych jak i naziemnych i napowietrznych.
Prace w zblizeniu do nich nalezy wykonywaé ze szczeg6lna ostrozno$cia, gdyz ich
uszkodzenie lub nieprawidlowa obstuga moze stanowic zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.
Nalezy zastosowaé sie do uwag zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” - rozdzial 6 ,, Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne”, ktéry okresla
wymagania co do sposobu pracy oraz co do uzywanych maszyn i urzgdzen.

W czasie wykonywania prac nalezy dostosowaé si¢ do wytycznych zawartych w ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonym przez Kierownika Budowy, zgodnie z
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony — Dz.U.Nr 207, poz.2016
7z 2003 r. z pdZniejszymi zmianami).

Uzyskanie stanu bezpieczefistwa na budowie powinno wynikaé takze z wymagan
szczegdlnych ponizszych przepisow:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujgcych sprawy zwiazane z wykonywaniem
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robdt w sposob bezpieczny,

normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mowigce o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi,
biologicznymi i psychofizycznymi,

PN- 81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny

PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 Dz. U. Nr 169, poz.
1650 — tekst ujednolicony , okreslajace ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 Dz.U.Nr 47, poz. 401

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z normami

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- B-10725 z 12.97¢

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne PN-B-06050:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyj nych.
Warunki techniczne wykonania PN-B-10736 z 03.99r

Prace budowane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP PN-75/E-05 100

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze - PN-68/B-06050

Uwzgledniaé wszystkie uwagi zawarte w uzyskanych warunkach i uzgodnieniach .

Po zrealizowaniu inwestycji nalezy przeprowadzi¢ renowacje nawierzchni, chodnikow

oraz zieleni, teren uporzadkowaé i oprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

mgr ind. Molgorzata Flis
Uprawnisnie budowdme do pmgak?a\mnlo
boz oprenicxed or Wa-ll ¥izd
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