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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY PRZYYACZY WODOCIAGOWYCH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przylaczy
wodociagowych zaopatrujagcych w wode budynki mieszkalne i budynek sklepu
spozywezego zlokalizowanych przy ulicy Rodzinnej w Sokotowie, gm. Michalowice.

2. Inwestor, Uzvtkownik, vabnawca

Inwestor: Gmina Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michatowie
Reguly ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawcea: zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego.

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem zawarta w dn, 28.02.2020z.

3.2. Warunki techniczne do projektowania oraz budowy, przebudowy i przepiecia
istniejgcych przylaczy wodociggowych wydane przez Urzad Gminy Michalowice,
znak: GK.7011.138.2019 zdn. z dn. 17.06.2020 1.

3.3. Zgody wilascicieli na przebudowe przytaczy wodociagowych

3.4. Decyzja Nr 520.2020 wydana przez Wéjta Gminy Michatowice, znak:
(GK.6853.294.2020 z dn. 08.1ipca 2020r.

3.5. Wypisy z wykazu dziatek i wykazu podmiotéw z dn. 24.06.2020r. wydane przez
Staroste Pruszkowskiego — znak: WGN.6621.5034.2020

3.6. Plan sytuacyjno — wysokodciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych w skali
1:500

3.7. Inwentaryzacja i ustalenia tras przylaczy wodociggowych w terenie wykonane
przez projektanta.

4. Wykaz uzgodnien

4.]. Starosta Pruszkowski: 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaly 30. Protoké! z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.609.2020 w sprawie sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 1 lipca 2020r.

4.2. Wéjt Gminy Michatowice 05-816 Michalowice, Reguty ul. Powstafcdw
Warszawy | — zarzadcea drogi gminnej (ul. Rodzinna)

4.3, Urzad Gminy Michatowice 05-816 Michalowice, Reguty ul Aleja Powstancow

Warszawy 1 — uzytkownik
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Charakterystyka istniejgcego i projektowanego _ ukladu
wodociagowego '

W chwili obecnej wszystkie budynki sa zasilane w wode z istniejgcej sieci
wodociggowej D110 wykonanej z rur PVC za pomoca przylgezy wodociggowych
wykonanych w czesci z rur PE, w zasadniczej czgsei z rur stalowych ocynkowanych.
Istniejgca sieé wodociggowa przebiega na calym odeinku w liniach rozgraniczajgcych
ulicy Rodzinnej po jej nieparzystej stronie (strona wschodnia). Projektowana sie¢
wodociggowa na odeinku od ulicy Wspélnoty Wiejskiej do posesji ul. Rodzinna 48
przebiega w poboczu istn. jezdni ul. Rodzinne] po jej parzystej sironie (strona
zachodnia), nastepnie pomiedzy posesjami ul. Rodzinna 51 i Rodzinna 5 przebiega w
poboczu jezdni ul. Rodzinnej po jej nieparzystej stronie (strona wschodnia), dalej do
kofica trasy z uwagi na istniejagce uzbrojenie przebiega w istniejacej jezdni ulicy
Rodzinnej. Przewiduje sie, ze przylacza wodociagowe wykonane z rur PE zostang
przetaczone w pasie drogowym do proj. sieci wodociagowej D160 i D110 z rur PE,
natomiast przylgcza wykonane z rur stalowych ocynkowanych zostang przebudowane
na odcinku od projektowanych przewodéw wodociggowych do zestawdw
wodomierzowych zlokalizowanych w budynkach Jub studzienkach wodomierzowych.
Zestawy wodomierzowe zlokalizowane zostang w ogrzewanych pomieszczeniach w
budynkach bezposrednio za §cianami zewngtrznymi po wejsciach do budynkéw, W
przypadku braku odpowiednich pomieszezen zestawy zostang zlokalizowane w
studniach wodomierzowych. Wigczenia przylaczy do projektowanych przewodéw
wodociggowych D160 i D110 z PE nalezy wykonaé za pomoca opasek DN100/50;
DN150/63 i DN100/50 z odejéciami kolnierzowymi, do ktérych po nawierceniu
przewodéw nalezy zainstalowaé zasuwy Zeliwne kotnierzowe Dn50 dlugie z migkkim
uszezelnieniem trzpienia. Zasuwy nalezy posadowié na fundamentach betonowych z
betonu kl. C12/15 i zainstalowaé obudowy do zasuw, Sterowanie zasuwami nalezy
wprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczyé je zeliwnymi skrzynkami do

instalacji wodnych (zasuw) stabilizowanymi przez obetonowanie. Lokalizacje zasuw

nalezy oznaczyé przez trwale zamocowanie tabliczek z domiarami. Koierze
uzbrojenia (zasuw) nalezy laczy¢ za pomocg $rub wykonanych z materiatu
nierdzewnego. Nad przytaczami nalezy ulozy¢ niebieskie tasmy sygnalizacyjno —
ostrzegaweze (na odcinku od przewodu do budynku lub do studni wodomierzowej).
Przylacza wodociggowe nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej i zasypa¢ 20cm
warstwe piasku. Przy ukladaniu przylaczy nalezy zwroci¢ uwage, aby w podsypee i
zasypce piaskowej, bedgcej w bezposrednim kontakcie z przylaczem, nie bylo
kamieni. Wodomierze nalezy zainstalowaé zgodnie z Polska Normg PN-B-10720
»Wodociagi. Wodomierze w polaczeniach wodociggowych”™. Wodomierze nalezy
ograniczyé dwoma zaworami przelotowymi. Za wodomierzami (zgodnie =z
kierunkiem przeplywu wody) nalezy zainstalowaé dodatkowe zawory przelotowe oraz

zawory zwrotne antyskazeniowe typu ,,EA” dn 20m zgodnie z normg PN-
EN1717:2003.
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0. Roboty ziemne

Przylacza wodociggowe na terenie posesji i w poboczu jezdni i chodnika
wykonywane beda w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami
systemowymi typu ,box” lub szalunkami plytowymi. Przejécia przylaczy pod
istniejacy jezdnia i chodnikiem nalezy wykonywa¢ bez naruszenia konstrukeji jezdni i
chodnika (za pomoca przewiertéw lub podkopéw). Urobek z wykopow bedzie
sktadowany obok. Z uwagi na zlokalizowanie projektowanych przylaczy w pasie
drogowym (jezdnia, chodnik, pobocze i wijazdy na posesje) nalezy zwrdceic szczegdlng -
dbalo$¢ przy zasypywaniu wykopéw. Wrykopy nalezy zasypywaé warstwami z
dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszczenia gruntu wg
CBR>0,98). Wszystkie roboty ziemne 1 instalacyjne powinny by¢ wykonywane
zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™.
Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-B-10725
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie
wykonywania robét nalezy przestrzegaé uwag 1 zalecenn zawartych w protokole z
narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.609.2020 w sprawie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 1 lipca 2020r. (pkt 1-9).

7. Szezegolowy zakres przebudowy poszezegolnych przyiaczy

7. Przvigeze nr 1 - posesia ul. Rodzinna 57

]

dz. nr ew. 244/1 obrgb 0015 Sckolow

- przylgcze wodociagowe projektuje sie od wlgczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
pralni bezpodrednio za $ciang zewngtrzna. Istniejgce przylacze wodociagowe
przeznaczone do lkwidacii

- §rednica 1 material’ projektowanego przylacza: D63x5,8mm rura PES8G SDRI11
klasy PN12,5

- diugo$é projektowanego przylacza L = 26,9m,

- wigczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn63 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,

- proj. przylacze wodociagowe krzyzuje si¢ z istn. kanalem sanitarnym DZOO istn.

kanalem deszczowym D315; istn. przewodem wodociagowym D110

przeznaczonym do likwidacji; istn. przewodem gazowym D40; istn. kablem
energetycznym nn oraz z istn. przylaczem kanalizacji san. D160.

7.2. Przvigeze nr 2 - posesia ul. Rodzinna 574

- dz. nrew. 244/1 obreb 0015 Sokolow
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- przylacze wodociagowe projektuje sie od wiaczenia do projektowanej sieci
wodociggowe] do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
studni wodomierzowej,

- $rednica i materiat projektowanego przytacza: D50x4,6mm rura PESO SDRI1
klasy PN12,5 _ .

- diugos¢ projektowanego przylgeza L = 13,5m,

- wlgczenie przytacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske koinierzows
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga DnS50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,

- proj. przylaeze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn, kanalem sanitarnym D200; istn.
kanatem deszczowym D315; istn. przewodem wodociggowym przeznaczonym do
likwidacji oraz z istn. przewodem gazowym D40,

7.3, Preyigeze nr 3 - posesia ul, Rodzinna 54

- dz. orew. 231/2 obreb 0015 Sokolow

‘Istniejace przylacze wodociggowe D40 PE zostanie wigczone do projektowane] sieci
wodociagowe] W miejscu skrzyzowania za pomoca opaski kolnierzowej
DN150/Dn50, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,

7.4. Przvigcze nr 4 - posesja ul. Rodzinna 55

- dz.nrew. 243 obreb 0015 Sokolow

- przylgcze wodociggowe projektuje si¢ od wlaczenia do projektowane] sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciang zewnetrzng budynku. Istniejace przylacze
wodociaggowe przeznaczone do likwidacii,

- $rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES8O SDR11
kiasy PN12,5 ‘

- dlugos¢ projektowanego przylacza L = 13,8m,

- wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kotnierzowa, diuga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu jezdni,

- proj. przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn. kanatem sanitarnym D200; istn.
kanatem  deszczowym D315; istn. przewodem wodociagowym D110
przeznaczonym do likwidacji oraz z istn. przewodem gazowym D40,

7.5, Pravigeze nr 5 - posesja ul. Rodzinna 52

- dz. arew. 230/5 obreb 0015 Sokolow

- przylacze wodociagowe projektuje sie od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociagowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciang zewnegtrzna. Istniejace przylacze wodociggowe
przeznaczone do likwidacji,
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- $rednica i material projektowanego przylgeza: D63x5,8mm rura PE8S8G SDRI11
klasy PN12,5

- dlugosc projektowanego przylgeza L = 12,1m,

- wigczenie przylgeza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske koinierzowa
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, Zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,

- proj. przylacze wodociggowe nie krzyzuje sie z zadnym uzbrojeniem podziemnym.

7.6. Przylgcze nr 6 - posesia ul. Rodzinna 524

- dz.orew. 230/313/2 obreb 0015 Sokoléw

Istnicjace przylacze wodociggowe D350 PE zostanie wigczone do projektowanej sieci
wodociggowe] W miejscu skrzyzowania za pomoca opaski kolnierzowej
DN150/Dn50.  Zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga DnS0 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni.

7.7. Previgeze nr 7 - posésia ul. Rodzinng 50

- dz. nrew. 229/2 obrgb 0015 Sokolow

- przylgcze wodociggowe projektuje sie od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
azience bezposrednio za $ciana zewnetrzng. Istniejace przylgcze wodociagowe
przeznaczone do likwidacji,

- Srednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PE80 SDRIil
klasy PN12,5

- dlugos¢ projektowanego przylacza L = 15,7m,

- wlgczenie praylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzowa
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, Zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana we wjeZdzie na posesje,

- proj. przylacze wodociagowe krzyZuje sig z istn. przylaczem wodociggowym
przeznaczonym do likwidacji. |

7.8. Przylgeze nr 8 - posesja ul, Rodzinna 33

- dz. orew. 241/4 obreb 0015 Sokotow

- przylgcze wodociggowe projektuje sie od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociggowe] do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciana zewngtrzna budynku. Istniejace przylacze
wodociggowe przeznaczone do likwidacii,

- $rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PE8O SDRI1
klasy PN12,5

- dhugos¢ projektowanego przytacza L = 14,2m,

- wigczenie przylaeza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana we wiezdzie na posesje,
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proj. przylaeze wodociagowe krzyzuje si¢ z istn. kanalem sanitarnym D200; istn.
kanalem deszczowym D315; istn. przewodem wodociggowym D110
przeznaczonym do likwidacji oraz z istn. przewodem gazowym D40.

7.9. Przylgcze nr 9 - posesja ul. Rodzinna 51

dz. nr ew. 240/1 obreb 0015 Sokoléw
przytacze wodociggowe projektuje sie¢ od wilaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
kotlowni bezposdrednio za $ciana zewngtrzna budynku. Istniejace przylacze
wodociaggowe przeznaczone do likwidacji,
$rednica 1 material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES8O SDRI11
klasy PN12,5
dtugos¢ projektowanego przylacza L = 25,5m,
wlgczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowe] na opaske kolnierzows
DN1 SO/DnSOrhm, zasuwa domowa, Zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,
proj. przylacze wodociggowe krzyzuje sie z istn. kanalem sanitarnym D200; istn.
kanalem deszczowym D315; isin. przewodem wodociggowym D110
przeznaczonym do likwidacji oraz z istn. przewodem gazowym D40.

7.10. Provigeze nr 10 - bosesia ul. Rodzinna 48

dz. nr ew. 228 obreb 0015 Sokoloéw

przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wigczenia do projektowanej sieci
wodociggowe] do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za Sciang zewngtrzna. Istniejace przylacze wodociggowe
przeznaczone do likwidacji,

$rednica i material projekiowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESO SDRI11
klasy PN12,5

dlugoéé projektowanego przylgeza L = 14,7m,

wlaczenie przylgcza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN150/DnS0mm, zasuwa domowa, zeliwna, kohierzowa, dhuga DnS50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. jezdni,

proj. przylacze wodociagowe nie krzyzuje si¢ z Zadnym uzbrojeniem podziemnym.

711, Przvigeze nr 11 - posesia ul. Rodzinng 464

dz. nr ew. 227 obreb 0015 Sokotéw

przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wilaczenia do projektowanej sieci
wodociagowe] do polgezenia z istn. przewodem wodociggowym D50 w miejscu
jego whaczenia do istn. przewodu wodociggowego D110 przeznaczonego do
likwidacji,

$rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PE80 SDRI11
klasy PN12,5
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dlugosé projektowanego przylacza L = 0,8m,

wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kolnierzows
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dtuga Dn50 zostanie
zamoniowana w istn. chodniku,

proj. przylacze wodociggowe nie krzyzuje si¢ z istn. zadnym uzbrojeniem
podziemnym.

7.12, Przvigcze nr 12 - posesja ul. Rodzinna 46

dz. nr ew. 226/1 obregb 0015 Sokoléw

przylacze wodociggowe projektuje sie od wlaczenia do progektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
kottowni bezpodrednio za $ciang zewngtrzng. Istniejace przytacze wodociggowe
przeznaczone do likwidacii,

$rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PE80C SDR11
klasy PN12,5

dtugosé projektowanego przytacza L = 15m,

wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaskc; kotnierzows
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, diuga DnS50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

proj. przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn. kanalem sanitarnym D200; istn.
kanatem deszczowym D315 i istn. przewodem wodociggowym D110
przeznaczonym do likwidacji.

7.13. Provigeze nr 13 - posesia ul. Rodzinng 47

dz. nrew. 2371236 obreb 0015 Sokolow
przytacze wodociggowe projektuje sie¢ od whaczenia do. projektowanej sieci
wodociggowe] do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciang zewngtrzng. Istniejace przylacze wodociagowe
przeznaczone do likwidacii,
$rednica i material projektowanego przyilacza: D50x4,6mm rura PES8O SDR11
klasy PN12,5
diugos¢ projektowanego przytacza L = 6,2m,
wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowe] na opaske kolnierzows
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, Zeliwna, kolierzowa, diuga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,
proj. przylacze wodociggowe krzyzuje sie z istn. przewodem gazowym D40.

7.14. Przvigcze nr 14 - posesia ul. Rodzinng 43

dz. nr ew. 235 obrgb 0015 Sokoloéw
przytacze wodociggowe projektuje si¢ od wiaczenia do projektowanej sieci
wodociagowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
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kotlowni bezpodrednio za $ciang zewngtrzna. Istniejace przylacze wodociggowe
przeznaczone do likwidacji,
$rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PE80 SDR11
klasy PN12,5
dlugoé¢ projektowanego przytacza L = 17,7m,
wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzowa
DN150/DnS50mm, zasuwa domowsa, zeliwna, kolierzowa, diuga Dn30 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,
proj. przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40 oraz z
istn. nieczynnym przylaczem kanalizacii sanitarnej D160.

7.15. Przyvigceze nr 15 - posesia ul. Rodzinna 41

dz. nr ew. 234 obreb 0015 Sokoldéw
przylacze wodociagowe projektuje sie od wilgczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do proj. studni wodomierzowej, w ktorej zamontowany zostanie
zestaw  wodomierzowy. Istniejace przylacze wodociggowe ze zdrojem
czerpalnym przeznaczone do likwidacji, |
$rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESO SDRI11
Idasy PN12,5
dhugos¢ projektowanego przylacza L = 5,9m,
wigczenie przylaeza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, Zeliwna, kolnierzowa, dhuga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

proj. przytacze wodociagowe krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40.

716, Pravigeze nr 16 - posesja ul. Rodzinna 42

dz. nr ew. 224 obreb 0015 Sokolow
przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wlaczenia do projektowanej sieci

wodociggowej do proj. budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany -

w kotlowni bezposrednio za doiang zewnetrzng. Istniejace przylacze wodociagowe
przeznaczone do likwidacyi,

$rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES8O SDRI11
klasy PN12,5

dhugosé projektowanego przylgeza L = 31,9m,

wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kotnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

proj. przylacze wodociggowe krzyzuje sig z istn. kanatem sanitarnym D200; istn.
kanatem deszczowym D315 oraz z istn. przewodem wodociggowym D110
przeznaczonym do likwidacji.

N
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7.d7. Przyigeze nr 17 - posesia ul, Rodzinna 40

- dz nrew. 223 obreb 0015 Sokoléw

- przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wlgczenia do projektowanej sieci
~wodociagowe] do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $cianag zewnetrzna. Istniejace przylacze wodociggowe
przeznaczone do likwidacji, |

- $rednica i material projektowanego przytacza: D30x4,6mm rura PES0 SDRI1
klasy PN12,5

~  dhugos¢ projektowanego przylacza I = 15,2m,

- wlaczenie przylacza do projektowane] sieci wodociggowej na opaske kohierzowa
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

- proj. przylacze wodociagowe krzyzuje sig z istn. kanatem sanitarnym D200 i istn.
przewodem wodociggowym D110 przeznaczonym do likwidacii.

7.18. Przvigceze nr 18 - posesja ul. Rodzinng 394

3

dz. nr ew. 233/4 obreb 0015 Sokolow

- przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wiaczenia do projektowanej sieci
wodociggowe] do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciang zewnetrznag. Istniejace przylacze wodociagowe
przeznaczone do likwidacji,

- $rednica 1 material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES0 SDRI11
klasy PN12,5 ‘

- dlugoéé projektowanego przytacza L = §8,3m,

- wigczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows

DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, komhierzowa, dluga DnS0 zostanie

zamontowana w poboczu istn. chodnika,

proj. przylacze wodociggowe krzyzuje sie z istn. przewodem gazowym D40 oraz z

istn. przylaczem kanalizacji sanitarnej D160.

]

7.19. Przyvigcze nr 19 - posesja ul, Rodzinna 39

~  dz. nrew. 233/1 obreb 0015 Sokolow

- przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wilaczenia do projektowane] sieci
wodociagowej do proj. studni wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy zostanie
zamontowany w studni wodomierzowej. Istniejace przylacze wodociggowe 1
studnia wodomierzowa przeznaczone do likwidacii,

- $rednica i material projektowanego przylgcza: D50x4,6mm rura PES8O SDRI1
klasy PN12.5

- dhugo$¢ projektowanego przylacza L = 6,0m,

- wigczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowe] na opaske kolnierzows
DN150/Dn50mm, zasuwa domowa, Zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn30 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,
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proj. przylacze wodociagowe krzyzuje si¢ z istn. przewodem wodociggowym
D110 przeznaczonym do likwidacji.

7.20. Przylgcze nr 20 - posesia ul. Rodzinna 31

t

dz. nr ew. 205 obreb 0015 Sokotow

przytacze wodociagowe projektuje sie od wihaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
studni wodomierzowej. Istniejace przytacze wodociagowe z posesji ul. Rodzinna
31A przeznaczone do likwidacji,

$rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PE80 SDRI11
klasy PN12,5

dlugos¢ projektowanego przylacza L = 32,5m,

wlaczenie przylgcza do projektowanej sieci na opaske DN100/DnS0mm, zasuwa
domowa, zeliwna, kolierzowa, dluga Dn50 zostanie zamontowana w istn.
chodniku,

proj. przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40 oraz z
istn. przylgczami gazowymi D20 1 D40 (nieczynnym).

7.21. Przyigcze nr 21 - posesia ul. Rodzinna 28

dz. nr ew. 184 obreb 0015 Sokotéw

przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do zewngtrznej $ciany budynku. Ze wzgledu na brak mozliwosci
przebudowy instalacji wewnatrz budynku, nalezy pozostawié istn. zestaw
wodomierzowy w budynku, a proj. przylacze wodociagowe przed zew. $ciana
budynku polaczyé z istn. instalacia wewnetrzng. Istniejace przylacze
wodociggowe przeznaczone do likwidacii,

srednica 1 material projektowanego przylacza: DS50x4,6mm rura PE80 SDR11
klasy PN12,5

dhugosé przylacza L = 16,3m,

. wigczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowe] na opaske kolnierzows

DN100/DnS0Omm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dtuga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn.. chodnika,

proj. przylacze wodociagowe krzyzuje sie z istn. przewodem gazowym D40; istn.
kanatem sanitarnym D200; istn. przewodem wodociggowym D110 przeznaczonym
do likwidacji.

7.22. Przylgcze nr 22 - posesia ul. Rodzinna 314

dz. nr ew. 204/1 obrgb 0015 Sokoléw

przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku oraz potaczenia z istn. przylaczem wodociagowym
D40 PE doprowadzajacego wode do drugiego budynku zlokalizowanego w
dalszej czedci posesji. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
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projektowanej studni wodomierzowej. Istniejace przylacze wodociggowe z rur
stalowych ocynkowanych przeznaczone do likwidacji,

- érednica i material projektowanego przylgeza: D50x4,6mm rura PE80 SDRI11
klasy PN12,5

- diugos¢ projektowanego przytacza I = 28,1m,

- wlgczenie przytacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kotnierzowa
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kohierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

- proj. przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym oraz istn.
przytaczem wodociagowym przeznaczonym do likwidacii.

7.23. Przylacze nr 23 - posesia ul. Rodzinng 264

dz. nr ew. 182 obreb 0015 Sokoléow

- przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociagowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
pomieszczeniu technicznym bezposrednio za $ciang zewnetrzng. Istnigjace
przytacze wodociagowe przeznaczone do likwidacii,

- $rednica 1 material projektowanego przylacza: D30x4,6mm rura PES0 SDRI11
klasy PN12,5

- dlugosé projektowanego przylacza L = 44m,

- wilaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn30 zostanie
zamontowana we wjeZdzie na posesje,

- proj. przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn. przylgezem wodociagowym

przeznaczonym do likwidacji; istn, przewodem gazowym D40; istn. przewodem

tlocznym kanalizacji sanitarnej D90; istn. kanalem sanitarnym D200 oraz z istn.
przewodem wodociggowym D110 przeznaczonym do likwidacji.

7.24. Previgeze nr 24 - posesia ul. Rodzinng 294

- dz arew. 203/2 obreb 0015 Sokoléw

Istniejace przylacze wodociggowe D50 PE zostanie wlaczone do projekiowanej sieci
wodociggowej W miejscu skrzyzowania za pomoca opaski kolnierzowej
DN100/Dn50, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika.

7.25. Przvigeze nr 25 - posesja ul. Rodzinng 29

- dz. nrew. 203/2 obrgb 0015 Sokoléw
- przytgcze wodociggowe projektuje si¢ od wilaczemia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w

studni wodomierzowej. Istniejgce przylacze wodociggowe przeznaczone do
likwidacii,
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Srednica 1 material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PE80O SDRI1
klasy PN12,5

dhugos¢ projektowanego przylacza L = 24,8m,

wilaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN100/Dn30mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dtuga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

proj. przylacze wodociggowe krzyzuje sig¢ z istn. przewodem gazowym D40 istn.
przylaczem kanalizacji sanitarnej D160 oraz z istn. przylaczem wodociagowym
przeznaczonym do likwidacji.

7.26, Provigeze nr 26 - posesia ul. Rodzinna 26

dz. nr ew. 181 obreb 0015 Sokotéw _
przylacze wodociagowe projektuje si¢ od wigczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za Sciang zewnetrzng. Istniejgce przylacze wodociggowe
przeznaczone do likwidacii, _

drednica 1 material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES0 SDRI11
klasy PN12,5

dlugosé projektowanego przylacza L = 18,6m,

wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kolnierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, koinierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

proj. przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn. przylaczem wodociggowym
przeznaczonym do likwidacji; istn. przewodem gazowym D40; istn, przewodem
tlocznym sieci kan. sanitarnej D90; istn. kanatem sanitarnym D200 oraz z istn.
przewodem wodociagowym D110 przeznaczonym do likwidacji.

7.27, Pravigceze nr 27 - posesia ul. Rodzinng 27

dz. nr ew. 200/1 obrgb 0015 Sokolow
przylacze wodociggowe projekiuje sig¢ od wiaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
studni wodomierzowej. Istniejgce przylacze wodociagowe z posesji ul. Rodzinna
25 przeznaczone do likwidacji,
$rednica 1 material projektowanego przylagcza: D50x4,6mm rura PE80O SDR11
ldasy PN12,5
dhugos¢ projektowanego przylacza I = 16,8m,
wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kotnierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, Zeliwna, kolnierzowa, diuga DnS50 zostanie
zamontowana w istn. chodniku,
proj. przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40 i istn.
przylgczem kanalizacii sanitarnej D160.
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7.28. Provigeze nr 28 - posesja ul. Rodzinna 254

dz. nr ew. 199/2 obreb 0015 Sokoléw

Istniejace przylacze wodociggowe D50 PE zostanie wlaczone do projektowanej sieci
wodociggowe] W migjscu skrzyzowania za pomocg opaski kolierzowej
DN100/Dn50, zasuwa domowa, 2eliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana we wjezdzie na posesje.

7.29. Przvigeze nr 29 - posesia ul. Rodzinng 244

dz. nr ew. 180/1 obreb 0015 Sokoiéw

przylacze wodociagowe projektuje sie od wlgczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
pomieszczenin technicznym bezposrednio za dciang zewnetrzng. Istniejgce
przylacze wodociggowe z posesji nr 24 przeznaczone do likwidacji,

$rednica i material projektowanego przylacza: D30x4,6mm rura PES0 SDRI11
klasy PN12,5

dtugos¢ projektowanego przylacza L. = 18,8m,

wlaczenie przylacza do projektowane] sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN100/DnS0mm, zasuwa domowa, Zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika, '

proj. przylacze wodociagowe krzyzuje sie z istn. przewodem gazowym D40; istn.
przewodem tlocznym kan. sanitarnej D90; istn. kanalem sanitarnym D200 oraz z
istn. przewodem wodociagowym D110 przeznaczonym do likwidacji.

7.30, Przvigcze nr 30 - posesia ul. Rodzinna 25

dz. nr ew. 199/1 obreb 0015 Sokolow

przylacze wodociagowe projektuje sig od wigczenia do projektowane] sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciang zewnetrzna budynku. Istniejace przylacze
wodociagowe z posesji ul. Rodzinna 23 przeznaczone do likwidacji,
$rednica 1 material projektowanego przylgcza: D50x4,6mm rura PESO SDRI11
klasy PN12,5 '

dhugos¢ projektowanego przylacza L = 6,0m,

wigczenie przylacza do projektowanej sieci na opaske kolnierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga DnS50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

- proj. przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40.

7.31. Przvigcze nir 31 - posesja ul, Rodzinna 23

dz. nrew. 198 obreb 0015 Sokoléw
przytacze wodociggowe projektuje si¢ od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociagowe] do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
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piwnicy bezposrednio za $ciang zewngtrzna budynku. Istniejgce przylacze
wodociagowe przeznaczone do likwidacji,

- $rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES0 SDRI1I

klasy PN12,5

- dlugosé projektowanego przytgcza L = 39,5m,

- wlgczenie przylacza do projektowanej sieci na opaske kotnierzows
DN106/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolierzowa, dhuga Dn30 zostanie
zamontowana we wiezdzie na posesje,

proj. przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40,

7.32. Przvlgcze nr 32 - posesia ul. Rodzinnag 24

]

dz. nr ew. 179/1 obrgb 0015 Sokolow

- przylgcze wodociggowe projektuje sig od w%qczgniai do projektowanej sieci

wodociagowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w

piwnicy bezposrednio za Sciang zewnetrzna. Istniejace przylacze wodociagowe

przeznaczone do likwidacii,

- - $rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESQ SDR11
klasy PN12,5 '

- dhugo$¢ projektowanego przytacza L = 17,8m,

- wlgczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

- proj. przylgcze wodociggowe krzyzuje sie z istn. przylaczem kan. sanitarnej D160,
istn. przewodem gazowym D40; istn. przewodem tlocznym kan. sanitarnej D90;
istn, kanalem sanitarnym D200 oraz z istn. przewodem wodociagowym D110
przeznaczonym do likwidacji.

7.33, Przvigeze nr 33 - posesia ul. Rodzinna 21

- dz. nrew. 197 obreb 00135 Sokoléw
Istniejgce przylacze wodociggowe D63 PE zostanie wlaczone do projektowanej sieci
wodociggowej w miejscu  skrzyzowania za pomoca opaski kolnierzowej
DN100/Dn50, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn63 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika.

7.34. Preylgcze nr 34 - posesia ul. Rodzinna 22

- dz nrew. 2851178 obrgb 0015 Sokolow

- przylacze wodociagowe projektuje sie od wiaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do polgczenia z istn. przylagezem wodoc. D40 PE w miejscu jego
wlaczenia do istn. przewodu wodoc. D110 przeznaczonego do likwidacii,

- $rednica i material projektowanego przylacza: D40x3,7mm rura PERG SDRI1
klasy PN12,5

- dlugosé projektowanego przytaeza L = 1,4m,
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wigczenie przylaeza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kolnierzowsg

DN100/DnS0mm, zasuwa domowa, Zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn30 zostanie
zamontowana w poboczu istn, chodnika.

7.35. Przylgcze nr 33 - posesja ul. Rodzinna 19

1

dz. nr ew. 195/1 obrgb 0015 Sokotéw
przylacze wodociagowe projektuje sie od wlaczenia do projektowane sieci

wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w

piwnicy bezpofrednio za $ciang zewngtrzng. Istniejace przylacze wodociagowe
przeznaczone do likwidacii, | |

srednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESC SDRI1
klasy PN12,5

dtugosé projektowanego przylacza L = 6,0m,

wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kotierzowa
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, Zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

proj. preytacze wodociagowe krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40.

7.36. Przylgcze nr 36 - posesia ul. Rodzinna 20

dz. nrew. 177 obrgb 0015 Sokoléw

przyigcze wodociggowe projektuje si¢ od wlgczenia do projektowanej sieci
wodociagowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
kotlowni bezposrednio za $ciang zewnetrzna. Istniejace przylacze wodociggowe
przeznaczone do likwidacji,

érednica 1 material projektowanego przylgcza: D50x4,6mm rura PES0O SDRI11
klasy PN12,5

dlugos¢ projektowanego przytaczaL =41,2m,

wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kotnierzowsa
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dtuga Dn30 zostanie
zamontowana W poboczu istn. chodnika,

proj. przylacze wodociagowe krzyzuje si¢ z istn. przylgezem wodociagowym
przeznaczonym do likwidacji; istn. nieczynnym przylaczem kan. sanitarnej D160;
istn. przewodem gazowym D40; istn. przewodem tlocznym kan. sanitarnej D90;
istn. kanalem sanitarnym D200 oraz z istn. przewodem wodociagowym D110
przeznaczonym do likwidacji.

7.37. Przyigcze nr 37 - posesja ul. Rodzinna 17

dz. nr ew. 194 obreb 0015 Sokotdéw

Istniejgce przylacze wodociggowe D40 PE zostanie wlgczone do projektowanej sieci
wodociggowej w- miejscu skrzyzowania za pomoca opaski kolnierzowej
DN100/Dn50, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w istn. chodniku.

98



99

16

7.38. Przylgcze nr 38 - posesja ul. Rodzinna 18

dz. nrew. 176 obreb 0015 Sokoléw

- . przylacze wodociagowe projektuje si¢ od wiaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $clang zewnetrzna budynku. Istniejgce przylacze
wodociggowe z posesji ul. Rodzinna 16 przeznaczone do likwidacj,

- $rednica i1 material projektowanego przylgcza: D50x4,6mm rura PES0 SDRII
klasy PN12,5-

- diugos¢ projektowanego przylgeza I = 18,0m,

- wlaczenie przylgcza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske komierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

- proj. przylacze wodociggowe krzyzuje sie z istn. przewodem gazowym D40; istn.

kablem energetycznym n.n.; istn. przewodem tlocznym kan. sanitamej D90; istn.

kanalem sanitarnym D200 oraz z istn. przewodem wodociggowym D110
przeznaczonym do likwidacji.

7.39. Przylgeze nr 39 - posesja ul. Rodzinna 15

- dz.nrew. 193/2 obreb 0015 Sokotow

- przylgcze wodociggowe projektuje si¢ od wlgczenia do projektowanej sieci
wodociagowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciana zewnetrzng budynku. Istmejqce przylacze
wodociagowe przeznaczone do likwidacji,

- $rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES8O SDRI11

klagy PN12,5

- dlugos¢ projektowanego przytacza L= 13,9m,

- wigczenie przylacza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kolnierzows
DN100/DnS0mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana we wieZdzie na posesje,
proj. przylacze wodociggowe krzyzuje sie z istn. przewodem gazowym D40 i istn.

przylaczem kanalizacji sanitarnej D160.

1

7.40. Przyigeze nr 40 - posesja ul. Rodzinng 16

dz. nr ew. 175 obreb 0015 Sokolow

- przylgeze wodociagowe projektuje sic od wiaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamonfowany w
studni wodomierzowej. Istniejace przylacze wodociagowe przeznaczone do
likwidacii,

- $rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES0 SDRI11
klasy PN12,5

- dhugosé projektowanego przyltgcza I =37,8m,
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- wigczenie przytacza do projektowanej siect wodociggowej na opaske kolnierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, koierzowa, dluga Dn30 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

- proj. przylacze wodociggowe krzyzuje sie z istn. przytgezem wodociggowym
przeznaczonym do likwidacji; istn. przewodem gazowym D40; istn. przewodem
tlocznym kan. sanitarnej D90; istn. kanalem sanitarnym D200 oraz z istn
przewodem wodociggowym D110 przeznaczonym do likwidacji.

741, Przyvigeze nr 41 - posesia ul. Rodzinna 11

- dz.nrew. 190 obrgb 0015 Sokotéw

Istniejgce przylacze wodociagowe D63 PE zostanie whaczone do projektowanej sieci
wodociagowej W miegjscu skrzyzowania za pomoca opaski kolnierzowej
DN100/Dn50, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn63 zostanie
zamontowana we wjezdzie na posesje.

7.42. Przvigeze ny 42 - posesia ul. Rodzinna 14

dz. nr ew. 174 obreb 0015 Sokoléw

- przylacze wodociggowe projekiuje si¢ od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezpofrednio za $ciang zewnetrzna budynku. Istniejace przylgcze
wodociggowe przeznaczone do likwidacji,

- érednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES0 SDRI1
klasy PN12,5

- dhagodd projektowanego przylacza L = 16,9m,

- wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kolnierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana we wijezdzie na posesje,

- proj. przytaeze wodociggowe krzyzuje sie z istn. przewodem gazowym D40; istn.

kablem energetycznym n.n.; istn. przewodem tlocznym kan. sanitarnej D90; istn.

kanalem sanitarnym D200 oraz z istn. przewodem wodociggowym D110
przeznaczonym do likwidacji.

7.43, Przvigcze nr 43 - posesia ul, Rodzinna 12

- dz.nrew. 173 obreb 0015 Sokoldéw
- przylacze wodociagowe projektuje si¢ od wlaczenia do projektowanej sieci

wodociggowe] do projektowanej studni wodomierzowej, w kidrej zostanie

zamontowany zestaw wodomierzowy. Istniejace przylacze wodociagowe z
posesji ul. Rodzinna 10 przeznaczone do likwidacji,

- Srednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES) SDR11
klasy PN12,5

- diugos¢ projektowanego przylacza I = 16,3m,

10
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wigczenie przylacza do projektowane] sieci wodociggowej na opaske kolnierzowa
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, diuga Dn50 zostanie
zamontowana na wjeZdzie na posesje,

proj. przytacze wodociagowe kizyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40; istn.
przewodem tlocznym kan. sanitarnej D90; istn. kanalem sanitamym D200 oraz z
istn. przewodem wodociggowym D110 przeznaczonym do likwidacii.

744, Pravigceze nr 44 - posesia ul. Rodzinna 10

dz. nrew. 172 obrgb 0015 Sokolow

przylacze wodociagowe projektuje sig od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do ziemnej piwnicy. Zestaw wodomierzowy zostanie
zamontowany w murowanej piwnicy bezposrednio za jej $ciang zewnetrzna.
Istniejace przylacze wodociggowe przeznaczone do likwidacji,

érednica 1 material projektowanego przytacza: D50x4,6mm rura PE80 SDRI11
klasy PN12,5

dlugos¢ projektowanego przylacza L = 33,7m,

wlaczenie przylacza do projekiowanej sieci wodociagowej na opaske kolnierzows
DN100/DnS0mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, diuga Dn30 zostanie

‘zamontowana w poboczu istn. chodnika,

proj. przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40; istn.
przewodem tlocznym kan. sanitarnej D90; istn. kanatem sanitarnym D200 oraz z
istn. przewodem wodociggowym D110 przeznaczonym do likwidacji.

7.45. Przytgcze nr 45 - posesia ul. Rodzinna 9

t

dz. nr ew. 189/1 obr¢b 0015 Sokoldéw

przylacze wodociggowe projekiuje sie od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezpo$rednio za $ciang zewnetrzng. Istniejace przylgcze wodociggowe
przeznaczone do likwidacji,

Srednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESO SDRI11
klasy PN12,5

diugos¢ projektowanego przytacza L = 5,3m,

wlaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociagowe] na opaske kohierzowa
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, Zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn, chodnika,

proj. przylacze wodociagowe krzyzuje si¢ z istn. nieczynnym szambem.

7.46. Przvigcze nr 46 - posesja ul. Rodzinna 7

dz. nr ew. 188 obreb 0015 Sokotéow

przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wlaczenia do projektowanej sieci
wodociggowe] do polaczenia z istn. przylaczem wodociggowym D40 PE.
Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w studni  wodomierzowej.
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Istnieigce przylacze wodociggowe od wiaczenia do istniejacego przewodu
wodoc. D110 do miejsca polaczenia z proj. przylaczem wodoc. przeznaczone jest
do likwidacji,
$rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESQ SDRI11
klasy PN12,5
dlugosé projektowanego przytacza L =32,2m,
wigczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga DnS0 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

proj. przylacze wodociggowe krzyzuje sig z istn. kablem energetycznym n.n.

7.47. Przylgcze nr 47 - posesia ul. Rodzinna 8

t

dz. nrew. 170 obr¢b 0015 Sokoléw
przytacze wodociggowe projektuje si¢ od wlaczenia do projekiowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciana zewnetrzng. Istniejace przylacze wodociagowe
przeznaczone do likwidacii,

érednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PE80 SDR11
klasy PN12,5 ,
dlugos¢ projektowanego przylacza L =30,3m,
wlgczenie przylacza do projektowanej sieci wodociaggowej na opaske kolnierzowa
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dtuga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,
proj. przylacze wodociggowe krzyzuje sie z istn. przylgczem kan. sanitarnej
D160, istn. przylaczem wodociagowym przeznaczonym do likwidacji; istn.
przewodem gazowym D40; istn. kanalem sanitarnym D200 oraz z istn.
przewodem wodociagowym D110 przeznaczonym do likwidacii.

7.48, Przylgcze nr 48 - posesja ul, Rodzinna 6

dz. nrew. 169 obreb 0015 Sokotéw

przytacze wodociggowe projektuje si¢ od wihaczenia do projektowanej sieci
wodociagowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $cianag budynku. Istniejace przylacze wodociggowe
przeznaczone do likwidacii,

srednica 1 material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PE880O SDRI11
klasy PN12,5

dhugosé projektowanego przytacza L = 16,7m,

wigczenie przylacza do projektowane] sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kohierzowa, dluga DnS0 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

proj. przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40; istn.
kanatem sanitarnym D200; istn. przykanalikiem od wpusta deszczowego D160
oraz istn. przewodem wodociagowym D110 przeznaczonym do likwidacji.
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7.49. Przvigcze nr 49 - ;yosesia yl. Rodzinna 54

- dz.nrew. 186/2 obrgb 0015 Sokoléw

- przylgeze wodociagowe projektuje sie od wilaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
kottowni bezpodrednio za §ciang zewngtrzng. Istniejace przylacze wodociagowe
przeznaczone do likwidacji,

- $rednica i material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PES0 SDR11
klasy PN12,5

- dhugod€ projektowanego przylacza L = 22,2m,

- wigczenie przylacza do projektowanej sieci wodociagowe]j na opaske kolnierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dluga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

- proj. przylacze wodociggowe krzyzuje sie z isin. przquczem wodociggowym
przeznaczonym do likwidacji i istn. przylaczem gazowym.,

72.50. Przylgcze nr 50 - posesja ul. Rodzinng 4

- dz.nrew. 168 obreb 0015 Sokoldow

- przylacze wodociggowe projektuje si¢ od whaczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciang zewnegirzng. Istniejace przylacze wodociagowe
przeznaczone do likwidacji,

- $rednica i material projektowanego przylgcza: D50x4,6mm rura. PES80 SDR11
klasy PN12,5

- dlugosé projektowanego przylgeza L = 14m,

- wigczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kolnierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, dtuga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

- proj. przylgcze wodociagowe krzyzuje si¢ z istn. przewodem gazowym D40; 1stn
kanalem sanitarnym D200 oraz z istn. przewodem wodociagowym D110
przeznaczonym do likwidacji.

751, Pravigeze nr 51 - posesia ul. Rodzinna 5

dz. nr ew. 186/1 obreb 0015 Sokolow

- przylacze wodociggowe projektuje si¢ od wlgczenia do projektowanej sieci
wodociggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
piwnicy bezposrednio za $ciang zewnegtrzna. Istniejace przylacze wodociggowe
przeznaczone do likwidacii,

- Srednica 1 material projektowanego przyltacza: D50x4,6mm rura PES80 SDR11
klasy PN12,5

- dlugod¢ projektowanego przylgeza L = 5,1m,
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- wlgozenie przylacza do projektowanej sieci wodociagowej na opaske kolnierzows
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, diuga Dn50 zostanie
zamontowana w poboczu istn. chodnika,

- proj. przylgeze wodociggowe nie krzyzuje si¢ z zadnym uzbrojeniem podziemnym.

752, Przyvlgcze nr 52 - posesja ul, Rodzinng 2

- dz.nrew. 143 obreb 0015 Sokolow

- przylgeze wodociggowe projektuje si¢ od wiaczenia do projektowanej sieci
wodociaggowej do budynku. Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w
kottowni bezposrednio za sSciana zewnetrzna. Istniejace przylacze wodociagowe
przeznaczone do likwidacji,

- Srednica 1 material projektowanego przylacza: D50x4,6mm rura PESO SDRI11
klasy PN12,5 '

- dhugos¢ projektowanego przylacza L =27,1m,

- wiaczenie przylgeza do projektowanej sieci wodociggowej na opaske kohierzowa
DN100/Dn50mm, zasuwa domowa, zeliwna, kolnierzowa, duga Dn50 zostanie
zamontowana w istn. wjeZdzie na posesie,

- proj. przylacze wodociagowe krzyzuje sie z istn. przewodem gazowym D40; istn.
kanalem sanitarnym D200 oraz z istn. przewodem wodociagowym D110
przeznaczonym do likwidacji. :
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