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PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spe wa
c.
tec
hn.
Roboty remontowe SP Michatowice
1 Sekretariat
1|ST- Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl
d.1|B.03 |wycena in-
dywidual-
na
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|ST- |KNR 4-02 |Demontaz karnisza m
d.1/B.03 |0114-01
analogia
1.80 m 1.80
RAZEM 1.80
3|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/B.03 |0354-07
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|ST- |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - z klamkg i zamkiem m?2
d.1/B.03 |02 1040-
01
0.9*2.0*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
5|ST- |KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen do za- |szt.
d.1|B.03 |0603-01 |wieszania z kloszem
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6/ST- |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z po- |m2
d.1|B.03 |1204-08 |[szpachlowaniem nieréwnosci
<sufit>4.58*2.96 m2 13.56
<$ciany>(4.582+2.96*2)*1.46 m2 22.02
RAZEM 35.57
7|ST- |NNRNKB |[(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1/B.03 |202 1134-
02
poz.6 m2 35.57
RAZEM 35.57
8/ST- |KNR-W 4- [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- |m2
d.1|B.03 |01 1204- |netrznych sufitow
01
<sufit>4.58*2.96 m2 13.56
RAZEM 13.56
9|ST- |KNR-W 4- [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- |m2
d.1|B.03 |01 1204- |netrznych $cian
02
<$ciany>(4.582+2.96*2)*1.46 m2 22.02
RAZEM 22.02
10|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1|B.03 |01 1206- |nych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
05
<$ciany>(4.58"2+2.96*2)*1.57-1.0*1.57 m2 22.11
RAZEM 22.11
11|ST- |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dywanowa m2
d.1/B.03 |0818-05
4.58%2.96 m2 13.56
RAZEM 13.56
12|ST- |KNR 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng |m?2
d.1/B.03 |1112-01  |rulonowe (W pokoju)
4.58%2.96 m2 13.56
RAZEM 13.56
13|ST- |KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne z polichlorku m
d.1|B.03 [1113-06 |winylu systemowe
4.58*2+2.96*2-1.0 m 14.08
RAZEM 14.08
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2 Pokdj administracyjny C5
14|ST- Naprawa mocowania listwy odbojowej na korytarzu szt.
d.2|B.03 |wycena in-
dywidual-
na
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15(ST- Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl
d.2|B.03 |wycena in-
dywidual-
na
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16/ST- |KNR 4-02 |Demontaz karnisza m
d.2|B.03 |0114-01
analogia
1.80 m 1.80
RAZEM 1.80
17|ST- |KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, m
d.2|B.03 |1001-04 |tynku, gazobetonie
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
18|ST- |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2|B.03 |1012-02
poz.17 m 6.00
RAZEM 6.00
19|ST- |KNR 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieguno- |szt.
d.2|B.03 |0306-02 |we ze stykiem uziemiajgcym - gniazdka podwdjne
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|ST- |KNR 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w pusz- |szt.
d.2|B.03 |0307-01 |ce
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|ST- |KNR 4-01 |Wykucie starych wieszakéw do lamp szt.
d.2|B.03 |0354-15
analogia
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|ST- |KNR-W 2- |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
d.2|B.03 |02 2008- |dyncze na Scianach na rusztach - zabudowa drzwi
03
0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
23|ST- |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z ele- m?2
d.2|B.03 |0815-06 |mentdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
<sufit>2.64*2.64+0.42*0.89+2.76*1.82 m2 12.37
RAZEM 12.37
24|ST- |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ele- |m2
d.2|B.03 |0815-04 |mentoéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
<$ciany>(2.64*4+2.76*2+1.82*2)*3.30 m?2 65.08
RAZEM 65.08
25|ST- |NNRNKB ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m?2
d.2|B.03 |202 1134-
02
p0oz.23+poz.24 m2 77.45
RAZEM 77.45
26|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.2|B.03 |01 1204- |netrznych sufitéw
01
<sufit>2.64*2.64+0.42*0.89+2.76*1.82 m?2 12.37
RAZEM 12.37
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27|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.2|B.03 |01 1204- |netrznych $cian
02
<$ciany>(2.64*4+2.76*2+1.82*2)*3.30 m2 65.08
RAZEM 65.08
28|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.2|B.03 |01 1206- |nych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
05
<$ciany>(4.58"2+2.96*2)*1.57-1.0*1.57 m2 22.11
RAZEM 22.1
29|ST- |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dywanowa m2
d.2|B.03 |0818-05
2.64*2.64+0.42*0.89+2.76*1.82 m?2 12.37
RAZEM 12.37
30|ST- |KNNR-W |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS m?2
d.2|B.03 |2 W1103- |wewnatrz budynkow pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
01 parkiet - wylewka korygujgco-wyréwnujgca grub. 2.0 mm
2.64*2.64+0.42*0.89+2.76*1.82 m?2 12.37
RAZEM 12.37
31|ST- |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.2|B.03 |1112-04 |nej rulonowe - tarkett z wywiniefAciem na $ciany 10 cm
2.84*2.84+0.42*0.89+2.96*2.02 m2 14.42
RAZEM 14.42
3 tazienka personelu - parter blok D
32|ST- |KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.3|B.03 |0235-06
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|ST- |KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.3/B.03 |0132-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|ST- |KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.3/B.03 |0235-08
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|ST- |KNR 4-01 |Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek m2
d.3/B.03 |0819-15
2.0%(1.59*2+1.04*2)-2.07*0.8 m2 8.86
RAZEM 8.86
36|ST- |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.3|B.03 |0504-03
1.59*1.04 m2 1.65
RAZEM 1.65
37|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3/B.03 |0354-13
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|B.03 |0322-02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|ST- |KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przy-|szt.
d.3|B.03 |0602-03 |krecania na cegle lub gruzobetonie
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40(ST- Wymiana - lustro 60x60 cm 1 szt, suszarka 1 szt, pojemnik na pa- |kpl
d.3|B.03 |wycena in- |pier toaletowy 1 szt, pojemnik na mydto 1 szt, suszarka do rak 1
dywidual- |[szt, kosz na odpadki 1 szt
na
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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41|ST- |KNR 2-15/ |[Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej monto- |kpl.
d.3|B.03 |GEBERIT |wane za $ciang licowg
0101-05
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|ST- |KNR 2-15/ |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3|B.03 |GEBERIT
0104-01
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43|ST- |KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.3|B.03 |GEBERIT
0105-02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44|ST- |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do za- |szt.
d.3|B.03 |15 0115- |wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym me-
09 talowym o $r. nominalnej 15 mm
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
45|ST- |KNR-W 2- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3|B.03 |15 0230-
02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46|ST- |KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek - pétpostument kpl.
d.3|B.03 |15 0230-
05
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47|ST- |KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|B.03 |15 0137-
02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|ST- |KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w gipsie, m
d.3|B.03 |1001-04 |tynku, gazobetonie
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
49|ST- |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3|B.03 |1012-02
poz.48 m 2.00
RAZEM 2.00
50|ST- |KNR 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w pusz- |szt.
d.3|B.03 |0307-01 |ce
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|ST- |KNR 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieguno- |szt.
d.3|B.03 |0306-02 |we ze stykiem uziemiajgcym
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|ST- |KNR 2-02 |Obud.stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.3|B.03 |2004-03 |wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa stelazy Ge-
analogia |berit
1.04*1.20 m2 1.25
RAZEM 1.25
53|ST- |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach |m?2
d.3|B.03 |0803-02 |i stupach
2.0*(1.59*2+1.04*2)-2.07*0.8 m2 8.86
RAZEM 8.86
54|ST- |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii w ptynie m?2
d.3|B.03 |0602-01
analogia
poz.53+poz.56 m2 10.51
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RAZEM 10.51
55|ST- |KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykig m2
d.3|B.03 |0829-06
poz.53 m2 8.86
RAZEM 8.86
56|ST- |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.3|B.03 |1102-01 |bosci 20 mm zatarte na ostro
1.59*1.04 m2 1.65
RAZEM 1.65
57|ST- |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg |m2
d.3|B.03 |1118-08 |zwykig
1.59*1.04 m?2 1.65
RAZEM 1.65
58|ST- |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z po- |m?2
d.3|B.03 |1204-08 |szpachlowaniem nierownosci
<sufit>1.59%*1.04 m2 1.65
<$ciany>(1.59*2+1.04*2)*1.30 m?2 6.84
RAZEM 8.49
59|ST- |NNRNKB ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m?2
d.3|B.03 |202 1134-
02
poz.58 m2 8.49
RAZEM 8.49
60|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.3|B.03 |01 1204- |netrznych sufitéw
01
<sufit>1.59*1.04 m?2 1.65
RAZEM 1.65
61|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.3|B.03 |01 1204- |netrznych Scian
02
<$ciany>(1.59*2+1.04*2)*1.30 m?2 6.84
RAZEM 6.84
62|ST- |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- |m?2
d.3|B.03 |1017-01 |wierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z klamkg i zamkiem
0.80*2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60
4 tazienka damska - parter blok D
63|ST- |KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.4|B.03 |0235-06
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
64|ST- |KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.4|B.03 |0132-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65|ST- |KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.4|B.03 |0235-08
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
66|ST- Demontaz i ponowny montaz istniejgcych kabin systemowych 2 |kpl
d.4/B.03 |wycena in- |szt
dywidual-
na
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
67|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|B.03 |0354-09
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|ST- |KNR 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1/2 ceg. na za- |m
d.4|B.03 |0332-05 |prawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego
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2.05*2 m 4.10
RAZEM 4.10
69|ST- |KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.4/B.03 |1016-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|ST- |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.4/B.03 |0819-15
2.0*(2.79*4+1.81*2+1.20*2)-2.07*0.9*3 m2 28.77
RAZEM 28.77
71|ST- |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.4|B.03 |0504-03
2.79*1.81+2.79*1.20 m2 8.40
RAZEM 8.40
72|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4/B.03 |0354-13
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4|B.03 |0322-02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74|ST- |KNR 4-03 |Wymiana opraw swietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z szt.
d.4/B.03 |0606-03 |tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym 4x20 W
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
75|ST- Wymiana - lustro 60x60 cm 2 szt, suszarka 1 szt, pojemnik na pa- |kpl
d.4|B.03 |wycena in- |pier toaletowy 2 szt, pojemnik na mydto 2 szt, suszarka do rak 1
dywidual- |szt, kosz na odpadki 3 szt
na
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
76|ST- |KNR-W 4- [Wymiana wpustu sciekowego podtogowego o $r. 50 mm szt.
d.4/B.03 |02 0217-
07
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|ST- |KNR 4-02 |Wymiana zaworu czerpalnego (wyptywowego) o sr. 15 mm szt.
d.4/B.03 |0120-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|ST- |KNR 2-15 |Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' |kpl.
d.4|B.03 |0224-03
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
79|ST- |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do za- |szt.
d.4|B.03 [150115- |wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym me-
09 talowym o $r. nominalnej 15 mm
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
80|ST- |KNR-W 2- \Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4/B.03 |15 0230-
02
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
81|ST- |KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek - potpostument kpl.
d.4/B.03 |15 0230-
05
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
82|ST- |KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/B.03 |15 0137-
02
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2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|ST- |KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, m
d.4|B.03 |1001-04 |tynku, gazobetonie
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
84|ST- |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4|B.03 |1012-02
poz.83 m 1.50
RAZEM 1.50
85|ST- |KNR 4-03 |Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w pusz- |szt.
d.4|B.03 |0307-01 |ce
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|ST- |KNR 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieguno- |szt.
d.4/B.03 |0306-02 |we ze stykiem uziemiajgcym
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|ST- |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach |m?2
d.4|B.03 |0803-02 |i stupach
2.0%(2.79*4+1.81*2+1.20*2)-2.07*0.9*3 m2 28.77
RAZEM 28.77
88|ST- |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii w ptynie m2
d.4|B.03 |0602-01
analogia
p0z.87+p0z.90 m2 37.17
RAZEM 37.17
89|ST- |KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykig m2
d.4|B.03 |0829-06
poz.87 m2 28.77
RAZEM 28.77
90|ST- |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.4|B.03 |1102-01 |bosci 20 mm zatarte na ostro
2.79*1.81+2.79*1.20 m2 8.40
RAZEM 8.40
91|ST- |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg |m?2
d.4|B.03 |1118-08 |zwykig
2.79*1.81+2.79*1.20 m2 8.40
RAZEM 8.40
92|ST- |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z po- |m?2
d.4|B.03 |1204-08 |szpachlowaniem nierownosci
<sufit>2.79*1.81+2.79*1.20 m2 8.40
<$ciany>(2.79*4+1.81*2+1.20*2)*1.30 m2 22.33
RAZEM 30.73
93|ST- |NNRNKB ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m?2
d.4|B.03 |202 1134-
02
p0z.92 m?2 30.73
RAZEM 30.73
94|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.4|B.03 |01 1204- |netrznych sufitéw
01
<sufit>2.79*1.81+2.79*1.20 m2 8.40
RAZEM 8.40
95|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.4|B.03 |01 1204- |netrznych Scian
02
<$ciany>(2.79*4+1.81*2+1.20*2)*1.30 m?2 22.33
RAZEM 22.33
96|ST- |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- |m?2
d.4|B.03 |1017-01 |wierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z klamkg i zamkiem
0.90*2.0*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
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5 tazienka meska - parter blok D
97|ST- |KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.5|B.03 |0235-06
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
98|ST- |KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.5|B.03 |0132-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
99|ST- |KNR 4-02 [Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.5|B.03 |0235-08
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
100|ST- Demontaz i ponowny montaz istniejgcych kabin systemowych 2 |kpl
d.5/B.03 |wycena in- |szt
dywidual-
na
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
101|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|B.03 |0354-09
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|ST- |KNR 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1/2 ceg. na za- |m
d.5|B.03 |0332-05 |prawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego
do1m
2.05*2 m 4.10
RAZEM 4.10
103|ST- |KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.5|B.03 |1016-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|ST- |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.5|B.03 |0819-15
2.0%(2.97*2+2.66*2+1.81*2+1.20*2)-2.07*0.9*3 m2 28.97
RAZEM 28.97
105|ST- |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.5|B.03 |0504-03
2.97*1.81+2.66*1.20 m?2 8.57
RAZEM 8.57
106|ST- |KNR 4-01 [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.5|B.03 |0354-13
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
107|ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5|B.03 |0322-02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108|ST- |KNR 4-03 [Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z szt.
d.5|B.03 |0606-03 |tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym 4x20 W
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
109|ST- Wymiana - lustro 60x60 cm 2 szt, suszarka 1 szt, pojemnik na pa- |kpl
d.5|B.03 |wycena in- |pier toaletowy 2 szt, pojemnik na mydto 2 szt, suszarka do rgk 1
dywidual- |szt, kosz na odpadki 3 szt
na
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
110|ST- |KNR-W 4- [Wymiana wpustu $ciekowego podtogowego o $r. 50 mm szt.
d.5|B.03 |02 0217-
07
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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111|ST- |KNR 4-02 |Wymiana zaworu czerpalnego (wyptywowego) o sr. 15 mm szt.
d.5|B.03 |0120-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|ST- |KNR 2-15 |Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' |kpl.
d.5|B.03 |0224-03
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
113|ST- |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do za- |szt.
d.5|B.03 [150115- |wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym me-
09 talowym o $r. nominalnej 15 mm
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
114|ST- |KNR 4-02 |Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem kpl.
d.5|B.03 |0228-06
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
115|ST- |KNR-W 2- {Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5|B.03 |15 0230-
02
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
116|ST- |KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek - pétpostument kpl.
d.5|B.03 |15 0230-
05
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
117|ST- |KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|B.03 |15 0137-
02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
118|ST- |KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, m
d.5|B.03 |1001-04 |tynku, gazobetonie
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
119|ST- |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5|B.03 |1012-02
poz.118 m 1.00
RAZEM 1.00
120|ST- |KNR 4-03 [Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w pusz- |szt.
d.5|B.03 |0307-01 |ce
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|ST- |KNR 4-03 [Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieguno- |szt.
d.5|B.03 |0306-02 |we ze stykiem uziemiajgcym
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|ST- |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykite kat. Il wykonywane recznie na $cianach |m2
d.5|B.03 |0803-02 |i stupach
2.0%(2.97*2+2.66*2+1.81*2+1.20*2)-2.07*0.9*3 m2 28.97
RAZEM 28.97
123|ST- |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii w ptynie m2
d.5|B.03 |0602-01
analogia
poz.122+poz.125 m2 37.54
RAZEM 37.54
124|ST- |KNR 2-02 |Licowanie Scian ptytkami na klej metodg zwykig m2
d.5|B.03 |0829-06
p0z.122 m2 28.97
RAZEM 28.97
125|ST- |KNR 2-02 (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.5|B.03 |1102-01 |bosci 20 mm zatarte na ostro
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2.97*1.81+2.66*1.20 m2 8.57
RAZEM 8.57
126|ST- |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg |m?2
d.5/B.03 |1118-08 |zwykig
2.97*1.81+2.66*1.20 m2 8.57
RAZEM 8.57
127|ST- |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z po- |m?2
d.5|B.03 |1204-08 |[szpachlowaniem nieréwnosci
<sufit>2.97*1.81+2.66*1.20 m2 8.57
<$ciany>(2.97*2+2.66*2+1.81*2+1.20*2)*1.30 m2 22.46
RAZEM 31.03
128|ST- |NNRNKB ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.5|B.03 |202 1134-
02
poz.127 m2 31.03
RAZEM 31.03
129|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.5|B.03 |01 1204- |netrznych sufitow
01
<sufit>2.97*1.81+2.66*1.20 m2 8.57
RAZEM 8.57
130(ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.5|B.03 |01 1204- |netrznych $cian
02
<$ciany>(2.97*2+2.66*2+1.81*2+1.20*2)*1.30 m2 22.46
RAZEM 22.46
131|ST- |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- |m?2
d.5|B.03 |1017-01 |wierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z klamkg i zamkiem
0.90%2.0*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
6 Pokdj socjalny D4 - parter blok D
132|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.6/B.03 |0354-13
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6|B.03 |0322-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|ST- |KNR-W 4- |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z m2
d.6|B.03 |01 0812- |ptytek terakotowych 30x30 cm na kleju
03
0.30%0.30*2 m2 0.18
RAZEM 0.18
135|ST- |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z po-  |m?2
d.6|B.03 |1204-08 |[szpachlowaniem nieréwnosci
<sufit>1.57*3.12 m2 4.90
<$ciany>(1.57*2+3.12*2)*1.26 m2 11.82
RAZEM 16.72
136|ST- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.6|B.03 |202 1134-
02
poz.135 m2 16.72
RAZEM 16.72
137|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.6|B.03 |01 1204- |netrznych sufitow
01
<sufit>1.57*3.12 m2 4.90
RAZEM 4.90
138|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.6|B.03 |01 1204- |netrznych $cian
02
<$ciany>(1.57*2+3.12*2)*1.26 m2 11.82
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RAZEM 11.82
139|ST- |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- |m?2
d.6|B.03 |[1017-01 |wierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z klamkg i zamkiem
0.70*2.0 m2 1.40
RAZEM 1.40
7 Korytarz - parter blok D
140|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.7|B.03 |01 1206- |nych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
05
<$ciany>12.0 m2 12.00
RAZEM 12.00
8 tazienka damska - | pietro w bloku D
141|ST- |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z po- |m?2
d.8|B.03 |1204-08 |szpachlowaniem nierownosci
<sufit>2.79*1.81+2.79*1.20 m2 8.40
<$ciany>(2.79*4+1.81*2+1.20*2)*1.32 m?2 22.68
RAZEM 31.08
142|ST- |NNRNKB ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m?2
d.8/B.03 |202 1134-
02
poz.141 m2 31.08
RAZEM 31.08
143|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.8|B.03 |01 1204- |netrznych sufitéw
01
<sufit>2.79*1.81+2.79*1.20 m?2 8.40
RAZEM 8.40
144|ST- |KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.8|B.03 |01 1204- |netrznych Scian
02
<$ciany>(2.79*4+1.81*2+1.20*2)*1.32 m?2 22.68
RAZEM 22.68
9 tazienka meska - | pietro w bloku D
145|ST- |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z po- |m?2
d.9|B.03 |1204-08 |[szpachlowaniem nieréwnosci
<sufit>2.97*1.81+2.66*1.20 m2 8.57
<$ciany>(2.97*2+2.66*2+1.81*2+1.20*2)*1.32 m2 22.81
RAZEM 31.38
146|ST- |NNRNKB ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.9|B.03 |202 1134-
02
poz.145 m2 31.38
RAZEM 31.38
147|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.9|B.03 |01 1204- |netrznych sufitow
01
<sufit>2.97*1.81+2.66*1.20 m2 8.57
RAZEM 8.57
148|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.9|B.03 |01 1204- |netrznych $cian
02
<$ciany>(2.97*2+2.66*2+1.81*2+1.20*2)*1.32 m2 22.81
RAZEM 22.81
10 Pokdj socjalny D105 - | pietro blok D
149|ST- |KNR 4-01 [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/B.03 |0354-13
0
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
150|ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/B.03 |0322-02
0
1.0 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
151|ST- |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z po- |m?2
d.1|B.03 |1204-08 |[szpachlowaniem nieréwnosci
0
<sufit>1.57*3.12 m2 4.90
<$ciany>(1.57*2+3.12*2)*1.26 m2 11.82
RAZEM 16.72
152|ST- |NNRNKB ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m?2
d.1/B.03 |202 1134-
0 02
poz.151 m2 16.72
RAZEM 16.72
153|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1|B.03 |01 1204- |netrznych sufitéw
0 01
<sufit>1.57*3.12 m2 4.90
RAZEM 4.90
154|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1|B.03 |01 1204- |netrznych Scian
02
<$ciany>(1.57*2+3.12*2)*1.26 m2 11.82
RAZEM 11.82
11 Wieszaki w szatni przy wejsciu do szkoly i w szatniach "kolorowych"
155|ST- Listwa pod wieszaki z ptyty MDF laminowanej biatej gr. 1,8 cm, m
d.1|B.03 |wycena in- [szerokos$¢ 20 cm z wykonczeniem krawedzi na czarno. Wieszaki z
1 dywidual- |trzema metalowymi haczykami w rozstawie 15 cm.
na
2.60+3.30*2+3.60*2+4.0*2+4.0+6.30+4.0*2+1.0+2.0*4*8 m 107.70
RAZEM 107.70
12 Udroznienie wentylacji w tazience damskiej na parterze w bloku B
156|ST- Udroznienie wentylacji w fazience damskiej na parterze w bloku B |szt
d.1|B.03 |wycena in-
2 dywidual-
na
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
13 Naprawa obrébki okien od strony zewnetrznej w bloku C
157|ST- Naprawa glifow w dwoch oknach (okna dwuskrzydtowe), uzupet-  |kpl
d.1|B.03 |wycena in- [nienie tynku pod parapetem w jednym oknie, Naprawa zniszczo-
3 dywidual- |nego tynku na elewacji w narozniku przy oknie (pas o wym. 0,
na 45x2,05m)
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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