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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km [
0119-03 réwninnym !
10,390 km | 0,390
i . RAZEM 0,390
2|[KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 J
0101-01  |gruncie kat. I-IV glgbokosci 40 cm |
0101-02 |
390*3 m?2 1170,000
RAZEM 1 170,000
3/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
0211-06 kat. 1V uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
0214-03 chodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km ‘
poz.2*0,4 m3 i 468,000
|RAZEM 468,000
4/KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z pospétki w korycie lub na catej szerokosci drogi, m2 '
0104-07 wykonanie i zaggszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszcze- ’
0104-08 niu 20 cm
1analogia
poz.2 m2 1170,000
RAZEM . 1170,000
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu o grubosci po zageszczeniu 10 |m2 ‘
0113-01 cm |
'analogia Krotnosé = 0,66
poz.4 m2 1.170,000/
i RAZEM , 1170,000
6/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po zageszczeniu 10 cm z kruszy- :m2 ‘
0202-07 wa 0-31,5 rozScietanego mechanicznie
|analogia Krotnos¢ = 0,83
|poz.5 m?2 1170,000
f RAZEM 1 170,000
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