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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DO ZADANIA
»Remont drég ~ rownanie i profilowanie”
1. WSTEP.
1.1, Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyezace wykonania i odbioru robét przy
~Remoneie drog — rownaniu i profilowaniu na terenie Gminy Michatowice™,
1.2, Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,
1.3, Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu robot
zwigzanych z rownaniem i profilowaniem drég gruntowych oraz naprawa poboczy gruntowych
wraz z uzupelnieniem ubytkow w drogach, zwirem, piaskiem, kruszywem 0-31,5 mm
(tluczniem) i ich mieszankami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é wykonania
z poleceniami otrzymanymi od inspektora nadzoru,
2. MATERIALY.
Do rownania i profilowanie drég gruntowych moga by¢ stosowane nastepujgce materialy:
- zwiry i mieszanki;
- piaski naturalne i famane;
- mieszanki gruntowe, gruntowo-ttuczniowe i z kruszywa 0 — 31,5 mm.,
3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu,
W zaleznoscei od potrzeb do réwnania i profilowania drog gruntowych oraz naprawy poboczy
Wykonawea zapewni ponizszy sprzetu:
- rowniarki do profilowania,
- spycharki,
- fadowarki,
- sprzgt zaggszezajacy (walce statyczne lub wibracyjne do 8-15 T, plytowe zageszezarki,
- przewozne zbiorniki na wodg zraz z instalacja zraszajaca,
- inny sprzgt zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT,
Transport materiatu do uzupetnienia poboczy moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu
(samochody skrzyniowe, samowyladowacze lub ciggniki z przyczepami).
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Oznakowanie robot.
Raoboty prowadzone na drogach nalezy oznakowaé zgodnie z "Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie robét drogowych",
5.2. Réwnanie i profilowanie drog oraz naprawa poboczy.,
Zakres robot przy naprawie poboczy drog obejmuje:
- uzupelnienie ubytkéw w poboczach gruntowych (innych) oraz wykonanie innych
wskazanych przez inspektora nadzoru robét,
- naprawe lokalnie uszkodzonych poboczy,
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- uzupelnienie zanizonych poboczy i profilowanie w celu zapewnienia splywu wod

opadowych

- profilowanie i zaggszczenie zniszczonych drég gruntowych

Przygotowanie drog gruntowyech i poboczy.
ObejmuJe usunigcie z naprawianych powierzehni zanieczyszezen (gatgzie, kamienie, liscie i
intie elementy np. znaki drogowe)
Odwodnienie naprawianej powierzehni drogi lub poboczy w przypadku wystgpowania
zastoisk wodnych przez wykopanie rowkéw odwadniajgeych.

Naprawa lokalnie uszkodzonych drég gruntowych.
W celu dokonania naprawy lokalnych zaglebien w drodze gruntowej nalezy spulchni¢ grunt
w miejscu naprawy na gh. 10-15 cm (w obrysie uszkodzenia) oraz doprowadzi¢ grunt podioza
do odpowiedniej wilgotnosei, nastgpnie wypetnié zaglgbienie brakujgcym gruntem
(materiatlem) o wilg. optymalne1 1 zag%mc wibratorami ptytowymi az do uzyskania
wskaznika zageszczenia co najmniej 1,00. Wyréwnana powierzchnia naprawy drogi lub
pobocza powinna mie¢ odpowiednig rownos¢ i spadki, zgodne z parametrami
geometrycznymi istniejgcej drogi gruntowej lub pobocza. Uzyty do naprawy grunt (material)
powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Uzupetnienie ubytkdéw oraz rownanie i profilowanie drég gruntowych.
Na uzupelnienia ubytkow Wykonawea zuzyje matetial do robot naprawezych zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Grunt (materiat drogowy) o wilgotnosei optymalnej powinien by¢
réwnomiernie rozkladany na calej szerokosci drogi gruntowej oraz wyprofilowany do
wymaganego spadku poprzecznego za pomocg réwniarki, Zageszezenie nasypanego i
wyprofilowanego materiatu nalezy wykona¢ mechanicznie. Zaggszczenie nalezy prowadzié
od krawedzi pobocza w kierunku srodka drogi nawierzchni, pasami "na zaktad". Zaggszczona
powierzchnia powinna by¢ rowna, posiadac jednaROWy spadek poprzeczny zgodny ze
spadkiem Laloyonym (lub istniejacym) oraz nie posiada¢ §ladéw kot po walcach. Wskaznik
zageszezenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00,
Roboty wykoniczeniowe.
Wykonawea jest zobowigzany do usunigcia gruntu odkrytych karp i kamieni o rozmiarach
wigkszych niz o $rednicy 8 cm, oraz tych, ktore w trakcie rob6t zostaly przesunigte z
poboczy. Zdemontowane na czas rob6t oraz inne elementy oznakowania drég nalezy
ponowrie ustawic.
Utrzymywanie drog.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy, a nastgpnie uttzymywania w okresie kwiecien -~
listopad dobrego stanu technicznego naprawionych wezedniej drog thuczniem, gruzem
betonowym oraz drég gruntowych po ich przeprofilowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

Badania materialow.

Przed przystgpiéniem do robot Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ i przekazad
inspektorowi nadzoru certyfikaty uzywanych do remontu drdg materialdw drogowych.
Zakres 1 cz¢stotliwosé badan i pomiaréw.

Badanie wilgotnogei naturalnej - co najm’niej | raz dziennie.

Badanie wskaznika zageszezenia - co najmmc1 dwa razy na 0,5 km,

Sprawdzenie spadkow poprzecmych ¢o najmniej dwa razy na 100 m.

Pomiar réwno$ci poprzewnej i podluznej tatg 4~murowq ¢o 50 m.

Szerokos$é pobocza - nie powinna si¢ réznié o wigeej niz + 10 et i« 5 em.

Dopuszeza sig nastepujgee tolerancje:

- spadki poprzeczne - + 0,5 %
- rtOwho$¢ poprzeczna i podiuzna - przedwit maksymalny pod latg o dhugodei 4 m,
nie wigkszy niz 15 mm.

Ponadto kontrola jakosci robot obejmuje wizualug oceng robot.



7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 naprawianych poboczy zgodnie z dokumentacja i obmiarem
w terenie.
8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robét odbywa sig¢ na podstawie kontroli jakosei i ilosci wykonanych robét oraz ich zgodnoscei
z dokumentacja, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Roboty objete niniejszq specyfikacjg podlegajg odbiorowi konicowemu, ktéry jest dokonywany po
zakonezeniu robdt i pisemnym zgloszeniu przez Wykonawee robé6t do odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawa platnosci jest cena ustalona w przetargu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-11111 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i mieszanka".
PN-B-11112 - Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piaski.



