Załącznik nr 1 
do ogłoszenia pn: „Dostawa centralnego rejestratora monitoringu cyfrowego wraz ze stacją podglądową oraz serwera z oprogramowaniem zarządzającym”
W ramach dostawy Wykonawca:
1. Dostarczy system monitoringu rozumiany jako rejestrator lub grupę rejestratorów wraz z odpowiednim oprogramowaniem – wymagane przez Zamawiającego cechy techniczno-użytkowe wymieniono poniżej w pkt.1;
2. Dostarczy wyspecjalizowaną stację podglądową wraz z monitorami – minimalne wymagane parametry techniczne rozwiązania wymieniono w pkt.2;
3. Dostarczy i zainstaluje oprogramowanie umożliwiające zarządzanie oferowanym rozwiązaniem oraz wykona integrację dostarczonego rozwiązania z istniejącym systemem monitoringu wizyjnego, tak aby w wyniku przeprowadzonych prac uzyskać jeden integralny system telewizji przemysłowej w technologii IP – szczegółowe wymagania opisano w pkt.3;
4. Przeszkoli wskazane przez Zamawiającego osoby z zakresu obsługi i administrowania systemem;
5. Przekaże dokumentację systemu w języku polskim zawierającą wszelkie kody i hasła umożliwiające dostęp do systemu oraz administrowanie systemem.
Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, tj. nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich i wyprodukowane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta.
Wykonawca udzieli minimum 2-letniej gwarancji na dostarczony sprzęt i wykonane roboty instalacyjne.
Wymagane cechy techniczno-użytkowe oraz minimalne wymagania dla parametrów technicznych:
1. Rejestrator lub grupa rejestratorów
Centralny system monitoringu rozumiany jako grupa urządzeń zarządzających systemem telewizji dozorowej (rejestrator lub grupa rejestratorów, oprogramowanie zarządzające i integrujące rejestratory, przestrzeń dyskowa, stacje podglądowe itp.) zwane dalej Systemem powinien spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych, wszystkie oferowane urządzenia i rozwiązania powinny być przetestowane i wdrożone w istniejących instalacjach, użyty sprzęt i materiały powinny być komponentami standardowymi dostępnymi w stałej ofercie danego producenta;
2) Zamawiający nie dopuszcza serwerów składanych przez Wykonawcę z ogólnie dostępnych komponentów komputerowych;
3) Gwarancja producenta minimum przez okres 24 miesiące od daty dostawy;
4) Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań niż serwerowe, przeznaczone do pracy ciągłej, wyposażone w 64 bitowy system operacyjny posiadający wsparcie producenta w postaci aktualizacji przez okres minimum 3 lat od daty dostawy;
5) Urządzenia powinny posiadać obudowę RACK 19 cali oraz wysoce wydajny procesor/procesory zapewniające właściwe przetwarzanie i zapis wszystkich danych  monitoringu;
6) Zaoferowane urządzenie lub grupa urządzeń muszą być przystosowane (posiadać stosowne obudowy i mocowania) do montażu w szafach RACK, a łączny wymiar nie może przekroczyć 6U (łączny wymiar grupy urządzeń nie obejmuje stacji podglądowej która instalowana będzie osobno na stanowisku operatorskim);
7) Bezpłatny dostęp do uaktualnień oprogramowania systemowego oraz oprogramowania zarządzającego przez okres minimum 36 miesięcy od daty dostawy;
8) Wsparcie dla minimum 8 letniego okresu eksploatacji (licząc od momentu dostawy) poprzez gwarancje producenta lub dystrybutora w formie pisemnej wsparcia serwisowego dla oferowanych urządzeń, uwzględniając dostawę części zamiennych lub wymianę urządzeń z zachowaniem funkcjonalności;
9) System oparty o oprogramowanie modułowe pozwalający na rozszerzenie funkcjonalności poprzez uaktualnienie lub wymianę oprogramowania bez potrzeby zmian w strukturze sprzętowej;
10) Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać jednoczesne podłączenie kamer analogowych i sieciowych, rożnych producentów, tak aby zapewnić możliwość wyboru odpowiedniego do realizowanych zadań rodzaju kamery i uniezależnić się od jednego dostawcy kamer. (Wykonawca wyjaśni w ofercie czy takie połączenie hybrydowe umożliwia oferowana konfiguracja, czy dostępne jest po odpowiedniej rozbudowie);
11) Rejestrator lub każde urządzenie w grupie powinno umożliwiać zapis i zarządzenie minimum 32 kamerami, jeżeli producent licencjonuje ilość podłączanych kamer, Wykonawca dostarczy urządzenie wraz z odpowiednią ilością licencji pozwalających na podłączanie dowolnych kamer IP;
12) Zamawiający wymaga aby w systemie zaimplementowana była:
a) minimum 10 protokołów do sterowania kamerami obrotowymi,
b) minimum 300 typów kamer IP lub serwerów sieciowych,
c) minimum 100 typów kamer „Megapikselowych”,
d) wsparcie standardów ONVIF i RTSP (dla podglądu i zapisu);
13) System do zapisu obrazu z kamer powinien umożliwiać wykorzystanie zaawansowanej technologicznie kompresji typu MPEG4 i/lub H.264  zoptymalizowanej i zaadoptowanej do wykorzystania w profesjonalnych systemach nadzoru CCTV oraz JPEG, dostępne dla każdego obsługiwanego kanału – użytkownik powinien mieć możliwość wyboru rodzaju kompresji w zależności od zastosowanych kamer, ich funkcji w systemie itp.;
14) System powinien umożliwiać transkodowanie „w locie” sygnałów z kamer IP do systemu kodowania sygnału („kodeka”) zaprojektowanego i zoptymalizowanego dla CCTV;
15) Algorytm kompresji i dekompresji (w przypadku kodowania  H.264) powinien umożliwiać niezależne definiowanie parametrów pracy dla każdego kanału (wejścia) wideo, z uwzględnieniem ustawienia długości struktury GOP (ang. „Group Of Pictures”) lub częstości występowania klatek bazowych; zagwarantuje to dopasowanie do charakterystyki obserwowanej sceny i umożliwi dokładne definiowanie parametrów przepływności strumienia danych;
16) System powinien obsługiwać połączenie sieciowe z obsługą protokołu TCP/IP i prędkością połączenia minimum 1 GBit/sekundę. W przypadku wykorzystywania grupy rejestratorów sieciowych, każdy z serwerów rejestrujących posiadać powinien minimum podwójną kartę Ethernet (osobna dla sygnałów przychodzących z kamer, osobna dla strumieni wysyłanych do stacji podglądowych);
17) Prędkość przetwarzania obrazów z podłączonych kamer sieciowych powinna być zależna wyłącznie od możliwości i parametrów samej kamery i nie powinna być w żaden sposób ograniczona przez urządzenie rejestrujące.
18) System powinien obsługiwać dynamiczną transmisję strumieniową, w celu optymalizacji obciążenia sieci, obniżenia wymagań dla dekompresji obrazu i zwiększenia wydajności wyświetlania na stacjach podglądowych. W tym celu rozdzielczość transmitowanych "na żywo" obrazów powinna automatycznie dostosowywać się do rozmiaru (rozdzielczości) okien podglądu, w których wyświetlane są obrazy z poszczególnych kamer na stacji podglądowej. Dopasowanie to zależne powinno być od typu zastosowanej kamery, jednak system przy współpracy z wybranymi kamerami umożliwiać powinien automatyczne  dopasowanie minimum do rozdzielczości: QCIF, QVGA, VGA, SVGA, WXGA,  720p, 1080p, 3MPix, 5MPix
19) Interfejs użytkownika powinien umożliwiać jednoczesne wyświetlanie obrazu z wielu urządzeń rejestrujących, na jednym ekranie, w wielu oknach, w różnych trybach (na żywo, odtwarzanie w przód, odtwarzanie wstecz, odtwarzanie „poklatkowe”);
20) Dla wybranych użytkowników istnieć musi możliwość zdefiniowania niezależnych ograniczeń co do podglądu na żywo i/lub odtwarzania pojedynczych kamer/grup kamer. Jednocześnie musi istnieć możliwość zdefiniowania maksymalnego wieku nagrań, jaki przysługuje użytkownikowi dla podglądu zarejestrowanego materiału (np. „użytkownik 1” może otworzyć wyłącznie materiał nie starszy niż 1 godzina);
21) Użytkownik powinien mieć możliwość ustawienia dowolnego rozmiaru, proporcji i pozycji każdego okna podglądu dzięki czemu możliwe będzie wyświetlanie niezniekształconego obrazu z dowolnej kamery zainstalowanej w systemie (minimum kamery o proporcjach [szerokość:wysokość] 4:3; 16:9, 9:16, 10:2 itd.). Domyślnie system powinien udostępniać prezentację obrazu jako regularną matrycę o 1,4,9,16,25 lub 36 okienkach podglądu oraz szablony podglądów alarmowych z podziałami 1/5, 1/7 lub 1/9 okien podglądu;
22) System powinien udostępniać otwarte i udokumentowane interfejsy komunikacyjne. Producent systemu publikuje na swojej stronie lub na żądanie bezpłatnie udostępnia zestaw narzędzi programistycznych (ang. Software Development Kit, SDK) oraz bezpłatne wsparcie programistów umożliwiające stworzenie oprogramowania integrującego z innymi systemami;
23) System powinien być skalowany i rozszerzalny aby umożliwić prostą rozbudowę w razie takiej potrzeby.
24) Prędkość rejestracji, rozdzielczość i jakość powinna być ustalana przez użytkownika niezależnie od parametrów strumieni do podglądu "na żywo". Konfiguracja powinna umożliwiać zmianę parametrów rejestracji „w locie” (bez konieczności zmiany parametrów kamery/kodera z aplikacji konfiguracyjnej – wcześniej predefiniowane parametry dla rejestracji) dla każdej kamery niezależnie, w różnych trybach pracy: nagrywanie ciągłe, nagrywanie zgodnie z harmonogramem czasowym oraz nagrywanie pre-alarmowe i alarmowe konfigurowane indywidualnie dla różnych typów zdarzeń alarmowych;
25) [bookmark: _GoBack]Zamawiający wymaga minimum 40TB przestrzeni dyskowej przeznaczonej do zapisu obrazów ze wszystkich podłączonych do systemu kamer. Przestrzeń obecnie posiadana przez zamawiającego nie jest wliczana to tej puli;
26) Dostępna przestrzeń dyskowa zespołu rejestratorów powinna być zorganizowana logicznie w formie odrębnych segmentów (pierścieni, z ang. ring). Pozwoli to na prowadzanie zapisu z różnymi parametrami odnośnie czasu i priorytetu przechowywania zapisu z poszczególnych kamer i zdarzeń. Zapis na pierścieniach powinien odbywać się poprzez automatyczne nadpisywanie i zastępowanie najstarszych nagrań;
27) Wielkość poszczególnych „ringów” jaki i całej bazy danych dobierana, zmieniana i aktualizowana powinna być dynamicznie przez system, zapewniając optymalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej i uzyskanie maksymalnych czasów archiwizacji. Nie dopuszcza zastosowania systemów, w których przestrzeń dyskową dla poszczególnych kamery ustawia się w sposób stały i niezmienny w procesie konfiguracji, przyporządkowując danej kamerze fragment dostępnej przestrzeni dyskowej;
28) Dla wydłużenia czasu archiwizacji materiału video, system powinien umożliwiać zmianę ilości klatek już zarejestrowanego materiału – „rozrzedzanie zapisu”, realizowane poprzez funkcję która po zaprogramowanym przez użytkownika czasie, automatycznie usunie zdefiniowaną przez użytkownika część zarejestrowanego materiału.
Przykładowo: przy normalnej rejestracji prędkość zapisu wynosiła 25kl/sek. Po tygodniu należy zachować tylko 5 klatek/s (spośród zapisanych wcześniej w ciągu każdej sekundy 25 klatek należy odpowiednio wykasować 20 klatek zarejestrowanego materiału);
29) System powinien umożliwiać generowanie zdarzeń oraz tworzenie harmonogramów czasowych w oparciu o zegar astronomiczny zaprogramowany na postawie lokalizacji geograficznej (dynamiczne obliczanie wschodów i zachodów słońca);
30) Zarządzanie zdarzeniami i alarmami powinno pozwalać na efektywną adaptację reakcji systemu na stany alarmowe oraz inne zdarzenia, zgodnie z wymaganiami użytkownika. Reakcje systemu powinny uwzględniać:
a) zdefiniowane przez użytkownika dowolnego czasu trwania sekwencji wideo przed i po wystąpieniu alarmu,
b) parametry rejestracji (jakość i prędkość) niezależne (indywidualne) dla wszystkich kamer,
c) automatyczne wyświetlanie obrazów alarmowych zdefiniowanych przez użytkownika (na żywo i/lub w trybie odtwarzania ) na predefiniowanych stacjach roboczych,
d) zmiana stanu jednego lub kilku styków wyjściowych przekaźników,
e) wysyłanie informacji o alarmach lub zdarzeniach do zalogowanych użytkowników,
f) obsługa interfejsów do systemów innych producentów,
g) ustawienie jednej lub wielu kamery PTZ w zaprogramowanej pozycji,
h) rozpoczęcie tworzenia automatycznych kopii zapasowych przedefiniowanych sekwencji w razie wystąpienia alarmu, bądź innego zdarzenia,
i) wysyłanie komunikatów email do zdefiniowanych adresatów, również z załączonymi obrazami alarmowymi;
31) Podgląd i przeglądanie zarejestrowanych obrazów i dźwięku powinno być możliwe przy użyciu oprogramowania, dostarczonego bezpłatnie przez dostawcę cyfrowego systemu CCTV, pracującego na komputerze klasy PC. Oprogramowanie musi być kompatybilne co najmniej z systemami Windows 7 i nowszymi w wersjach 64 bitowych. Licencja na użytkowanie oprogramowania umożliwia bezpłatnie instalowane na dowolnej ilości stacji podglądowych;
32) Każda stacja robocza użytkownika powinna mieć nieograniczony dostęp do wielu jednostek DVR/NVR jednocześnie;
33) Podgląd alarmowy (wywołanie sceny po wystąpieniu alarmu) powinien umożliwiać wyświetlenia pojedynczych obrazów przed- i po-alarmowych oraz całych sekwencji obrazów w pętli, dla jednej lub wielu kamer;
34) System powinien umożliwiać tworzenie wielopoziomowego systemu zabezpieczeń dostępu w oparciu o hasła. System powinien umożliwiając tworzenie kont pojedynczych użytkowników oraz grup użytkowników z przypisanymi uprawnieniami dostępu. Prawa dostępu powinny co najmniej umożliwić rozróżnienie grup administracyjnych (z dostępem do opcji konfiguracji systemu) oraz grup użytkowych (dostęp do poszczególnych rejestratorów i kamer, podgląd "na żywo" oraz dostęp do archiwum, definiowanie akcji takich jak przetwarzanie i wyświetlanie stanów alarmowych, tworzenie kopii zapasowych, drukowanie, eksport sekwencji obrazów);
35) System powinien zawierać funkcję logu dla dokumentowania każdej aktywności systemu lub użytkownika (w tym operacji wykonywanych na kamerach wyświetlanych na stacji podglądowej np. przeglądanie obrazu na żywo, odtwarzanie, export nagrań), również zdarzeń, alarmów, udanych i odrzuconych logowań, zmian konfiguracji. Każde zdarzenie powinno być udokumentowane z datą, czasem, identyfikacja komputera i użytkownika;
36) System powinien posiadać narzędzie exportu umożliwiające eksport minimum 16 kamer/kanałów audio wraz z danymi tekstowymi, synchronicznie wraz z odpowiednim oprogramowaniem do sprawdzania autentyczności kopii z nagraniem oryginalnym – narzędzie musi posiadać własny interfejs obsługi i musi zapewniać możliwość otworzenia wyeksportowanych danych na obcych dla systemu komputerach, np. w Prokuraturze, Policji, itp.;
37) Powinna istnieć możliwość rozróżniania między kopiami zapasowymi nagrań ciągłych oraz alarmów lub zdarzeń, przy dodatkowym rozróżnianiu poziomu alarmu lub zdarzenia;
38) System powinien posiadać opcję szyfrowania zgrywanego na nośniki zewnętrzne materiału, a także możliwość szyfrowania transmisji od serwera do stacji podglądowej;
39) Aplikacja operatora systemu powinna być w języku polskim;
40) Urządzenie/system CCTV powinien mieć możliwość komunikacji z systemami firm trzecich takich jak kontrola dostępu, system zarządzania budynkami (BMS), i innymi;
41) Stacje podglądowe posiadać powinny możliwość podłączenia min. 4 monitorów, z ich dowolną konfiguracją (pojedyncze obrazy, podziały ekranów, monitory alarmowe itp.). Wydajność stacji pozwolić powinna na wyświetlanie minimum 800 kl/sek  (dla 4 monitorów przy rozdzielczości HD);
42) System powinien automatycznie wykrywać awarie synchronizacji sygnałów video w czasie rzeczywistym, aby zagwarantować natychmiastową detekcję awarii kamer;
43) System powinien także monitorować poziom kontrastu każdego wejścia video, aby natychmiast wykrywać pogorszenie obrazu kamery poprzez manipulowanie lub awarię oświetlenia, próby oślepienia kamery lub zasłonięcia;
44) System powinien oferować możliwość monitorowania pola widzenia każdej kamery, aby wykrywać manipulowanie kamerami poprzez zmianę ich pozycji; 
45) Oprogramowanie stacji podglądowej systemu umożliwi wyszukiwanie zdarzeń po detekcji ruchu na zarejestrowanym obrazie;
46) Możliwość płynnego przewijania materiału wideo w przód i w tył oraz zwielokrotniania prędkości przewijania minimum do 1000 razy;
47) Możliwość wyznaczania dowolnej ilości stref prywatności dla każdej kamery osobno, regulacja przysłonięcia strefy prywatności poprzez pełne zaciemnienie, regulowaną półprzezroczystość/rozmycie;
48) Możliwość ustawienia prywatności dla obiektów w ruchu np. rozmycie uniemożliwiające rozpoznanie wchodzących osób nieuprawnionemu operatorowi, rozmycie dokumentów układanych na kopiarkach itp;
49) System powinien udostępniać instalację różnych algorytmów detekcji ruchu. Powinno być możliwe użycie różnych algorytmów dla różnych kanałów video, np. innych wewnątrz pomieszczeń i innych w strefach zewnętrznych, przy czym podstawową detekcję ruchu system udostępnia bezpłatnie (bez dodatkowych licencji);
50) Podstawowa detekcja ruchu powinna udostępniać minimum konfigurację obszaru detekcji w sposób łatwy i precyzyjny wykonywany poprzez rysowanie wielokątów wewnątrz obrazu (o dowolnej ilości kątów), gdzie każdy wielokąt powinien umożliwiać skonfigurowanie różnych wartości czułości oraz wywołania alarmu w zależności od kierunku poruszania się obiektu;
51) Podstawowa detekcja ruchu powinna posiadać narzędzia pozwalające ustalić próg poziomu detekcji ruchu dla uruchomienia zapisu;
52) Jeśli system w oferowanej wersji nie udostępnia dodatkowych specjalistycznych algorytmów detekcji ruchu to musi posiadać możliwość zaimplementowania takich funkcji (np. poprzez instalację dodatkowych modułów, algorytmów itp. obecnych w ofercie producenta), Zamawiający dopuszcza dodatkowe płatne licencjonowanie takich funkcji. Zamawiający wymaga aby system miał możliwość rozszerzania w przyszłości (w ramach rozbudowy dostarczonego rozwiązania ) minimum o:
a) algorytm detekcji ruchu wyspecjalizowany dla zastosowań zewnętrznych (OAD), detekcja OAD powinna być dostępna dla każdej kamery i zawierać możliwość utworzenia na obrazie z kamery wirtualnego ogrodzenia z zachowaniem zasad perspektywy (pola bliżej kamery większe, pola dalej od kamery mniejsze), co umożliwi prawidłową detekcję obiektów niezależnie od ich oddalenia od punku instalacji kamery pod kątem wielkości jak i prędkości poruszania się, algorytm OAD powinien być odporny na zjawiska pogodowe (deszcz, śnieg, cienie, zmianę jasności, wstrząsy kamery na wietrze itd.),
b) możliwość zaimplementowania analizy obrazu obsługującej analizę kierunku, prędkości poruszania się obiektów oraz ich wielkości,
c) możliwość zaimplementowania funkcji rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz zapisu ich do przeszukiwalnej bazy danych;
53) System powinien być zdolny do równoczesnej aktywacji i analizy minimum dwóch różnych metod analityk dla tej samej kamery w czasie rzeczywistym dla wszystkich 32 kamer jednocześnie;
54) Prosta funkcja kopiowania wybranych, uprzednio zapisanych sekwencji wideo do archiwum podręcznego  (w oprogramowaniu VMS) – chronionego przed nadpisaniem;
55) Obrazy na żywo lub zarejestrowane powinny być także dostępne ze standardowych przeglądarek WEB (Chrome, Firefox, Microsoft Edge) zamiast dedykowanego oprogramowania klienckiego poprzez HTML5 bez użycia specjalnych „wtyczek”;
56) Obsługa z poziomu przeglądarki WEB umożliwiać powinna wyszukiwanie obrazów. Wyszukiwanie to powinno być możliwe przynajmniej po czasie, dacie, numerze kamery;
57) Obsługa z poziomu przeglądarki WEB umożliwiać powinna oglądanie przynajmniej 9 strumieni video lub zarejestrowanych obrazów z tej samej kamery z różnych okresów czasu;
58) Obsługa z przeglądarki WEB umożliwiać powinna sterowanie kamerami obrotowymi;
59) Obsługa z poziomu przeglądarki sieci WEB musi zapewnić minimum 5 jednoczesnych podglądów bez dodatkowych opłat licencyjnych;
60) System powinien udostępniać, interaktywny, graficzny interfejs użytkownika posiadający mapy obiektu z naniesionymi kamerami, aby umożliwić pełną kontrolę wszystkich rejestratorów DVR/NVR w graficznym systemie kontroli obrazu określonym przez użytkownika. System ten powinien zezwalać na import map w formacie standardowych obrazów systemu Windows, takich jak bmp, tiff, lub jpeg. Użytkownik powinien posiadać możliwość definiowania wyglądu oraz funkcji elementów graficznych (ikon), takich jak kamery, wejścia alarmowe oraz wyjścia przekaźnikowe. System posiadać musi możliwość tworzenia i modyfikowania przez użytkownika poszczególnych elementów (ikon).
61) Graficzny interfejs użytkownika zapewniać powinien nie tylko dostęp poprzez mapę do kamer i funkcji, ale także przedstawiać zmieniające się symbole i ikony zależnie od różnych informacji systemowych, np. symbol kamery przedstawiający poprawny lub niepoprawny status kamery, załączoną lub wyłączoną analitykę, alarm lub brak alarmu itp.
62) Graficzny interfejs umożliwi operatorowi zarówno zlokalizowanie podglądanego obrazu na mapie (pokaże gdzie jest kamera) jak również wywołanie obrazu z kamery wskazanej na mapie.
63) Graficzny interfejs umożliwi kaskadowe łączenie map w taki sposób aby podczas zbliżania mapy zapewnić coraz większą szczegółowość np.
W pełnum oddaleniu system prezentuje mapę miejscowości, po zbliżeniu lokalizacji pokaże grupę budynków (stref) objętych monitoringiem, po wskazaniu budynków pokaże szczegółowe rozmieszczenie kamer na planie budynku;
64) Oprogramowanie zarządzające (w zaoferowanej wersji, lub po odpowiedniej rozbudowie) powinno umożliwiać tworzenie scenariuszy redundancji dla rejestratorów.
65) Aplikacja konfiguracyjna systemu powinna być oddzielona od oprogramowania podglądu (nie obciążać/zajmować licencji na dostęp do systemu podglądu oraz przechowywać pliki konfiguracyjne w miejscu oddzielonym od oprogramowania podglądowego). Powinna mieć możliwość uruchomienia na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows 7 lub w wersji 64 bitowej lub nowszym pracującym pod kontrolą serwera domeny.
66) System powinien udostępniać pełną funkcjonalność krosownicy wizyjnej (analogowej lub zbudowanej na bazie sieci IP) z możliwością:
a)  krosowania sygnałów na żywo oraz obrazów zapisanych w bazie danych,
b)  krosowania kamer analogowych z kamerami IP,
c)  grupowe przełączanie kamer na poszczególne monitory,
d)  sterowanie kamerami obrotowymi,
e) wyświetlanie komunikatów alarmowych,
f) ustawienie sekwencji dla poszczególnych kamer,
g) podgląd na poszczególnych monitorach w trybach wieloekranowych (wiele kamer obserwowanych jednocześnie w podziale ekranu na pojedynczym monitorze)
67) System powinien umożliwić podłączenie i jednoczesną pracę minimum 3 stacji podglądowych, oraz zapewnić możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska.
68) Powinna istnieć możliwość rozszerzenia liczby obsługiwanych kamer oraz lokalizacji, a także ilości obsługiwanych stacji klienckich poprzez instalację dodatkowych modułów lub poprzez zakup dodatkowych licencji. Wykonawca wskaże limit skalowania oferowanego sprzętu, jeśli producent podaje takie limity;

2. Wyspecjalizowana stacja podglądowa wraz z monitorami
1) Wykonawca dostarczy i zainstaluje we wskazanym miejscu stację podglądową systemu monitoringu o minimalnych parametrach technicznych: 
a) Komputer stacji operatorskiej ma być przystosowany do pracy ciągłej, mieścić się obudowie typu tower/midi-tower, zapewniającej ciche działanie serwera stacji operatorskiej, w celu zapewnienia komfortu pracy i spełnienia warunków BHP dla operatorów,
b) pamięć minimum RAM 8GB,
c) procesor, który w teście PassMark 
(adres: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) w tablicy High End CPU osiąga wydajność minimum: 13000, 
d) procesor musi prawidłowo współpracować z zaoferowanym systemem monitoringu wizyjnego,
e) wydajna karta graficzna przeznaczona do obsługi wideo z interfejsami grafiki 4 x DP lub 4 x DVI-D,
f) minimalna rozdzielczość na pojedynczym wyjściu monitorowym 1920 x 1200 pikseli,
g) dysk twardy w technologii SSD minimum 120GB,
h) napęd optyczny DVD+/-RW, S-ATA,
i) 64 bitowy system operacyjny w języku polskim posiadający wsparcie producenta w postaci aktualizacji przez okres minimum 3 lat od daty dostawy,
j) preinstalowane oprogramowanie klienta podglądu skonfigurowane w taki sposób aby operator miał dostęp wyłącznie do funkcjonalności związanych z obsługą systemu monitoringu (operator nie ma bezpośredniego dostępu do system operacyjnego),
k) zasilanie pracujące w standardzie sieci energetycznej Polski,
l) pobór mocy nie przekraczający 250 W,
m) interfejs Ethernet 10/100/1000 Base-T
n) możliwość zainstalowania minimum 2 dodatkowych interfejsów Ethernet 1Gbit
o) interfejs USB min. 4 porty USB 2.0 i min. 2 porty USB 3.0
p) zakres temperatur pracy + 10°C do + 35 °C lub szerszy;
2) Wykonawca wraz ze stacją podglądową dostarczy dwa monitory podglądowe przystosowane do pracy z oferowaną stacją o parametrach:
a) minimalna wielkość ekranu: 34 cale,
b) proporcje obrazu: 21:9,
c) jasność [cd/m²] minimum: 290,
d) kontrast minimum: 3000:1,
e) kąty widzenia [w stopniach]: 170 poziomo / 170 pionowo (przy współczynniku CR 10:1),
f) maksymalny czas reakcji [ms]: 4,
g) rozdzielczość optymalna (rozdzielczość przy której będzie pracował ze stacją podglądową): 3440 x 1440,
h) ilość i rodzaj portów podłączeniowych pozwalający na prawidłową pracę ze stacją podglądową, Zamawiający nie dopuszcza stosowania konwerterów cyfrowo-analogowych,
i) maksymalny możliwy pobór mocy monitora nie przekraczający 100 W,
j) zakres temperatur pracy + 10°C do + 35 °C lub szerszy,
k) regulacja wysokości w zakresie minimum 10 cm,
l) pochylenie ekranu w pionie [w stopniach]	-5 to 30,
m) maksymalna szerokość (z ramką monitora): 81 cm,
n) maksymalna wysokość: 45 cm,
o) możliwość mocowania uchwytu w standardzie VESA (100x100),
p) czujnik natężenia oświetlenia otoczenia automatycznie dopasowujący optymalną jasności,
q) normy i certyfikaty: Energy Star 7.0; TCO 7.0; Zgodność z RoHS;
3) Oprogramowanie zarządzające zainstalowane na stacji roboczej musi zapewnić kompatybilność z zainstalowanym u Zamawiającego rejestratorem Geutebruck re_porter-IP/SE+ rozumianą poprzez funkcjonalność pozwalającą na wyświetlanie obrazów z kamer (na żywo i już zarejestrowanych) pochodzących zarówno z istniejącego rejestratora, jak i nowo oferowanego rejestratora na tym samym monitorze;
4) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać obsługę min. 128 kamer i nielimitowanej ilości rejestratorów;
5) Aplikacja kliencka powinna wspierać obsługę co najmniej 4 monitorów, z ich dowolną konfiguracją (pojedyncze obrazy, podziały ekranów, monitory alarmowe itp.). Wydajność stacji pozwolić powinna na wyświetlanie minimum 800 kl/sek  (dla 4 monitorów przy rozdzielczości HD);
6) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać tworzenie wielopoziomowego systemu zabezpieczeń dostępu w oparciu o hasła. System powinien umożliwiając tworzenie kont pojedynczych użytkowników oraz grup użytkowników z przypisanymi uprawnieniami dostępu. Prawa dostępu powinny co najmniej umożliwić rozróżnienie grup administracyjnych (z dostępem do opcji konfiguracji systemu) oraz grup użytkowych (dostęp do poszczególnych rejestratorów i kamer, podgląd "na żywo" oraz dostęp do archiwum, definiowanie akcji takich jak przetwarzanie i wyświetlanie stanów alarmowych, tworzenie kopii zapasowych, drukowanie, eksport sekwencji obrazów).
7) Stacja podglądowa powinna być wyposażona w zaawansowany mechanizm przetwarzania i obsługi alarmów umożliwiający tworzenie szczegółowych scenariuszy postępowania dla operatora podczas wystąpienia alarmu, a także przeszukiwanie zdarzeń bez konieczności przewijania materiału w trybie ciągłym
8) Możliwość przekazywania alarmów pomiędzy operatorami systemu pracującymi na różnych stanowiskach operatorskich;

3. Wymagania dla instalacji i konfiguracji systemu
1) Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na której oszacuje zakres prac jakie należy wykonać w celu zainstalowania stacji podglądowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w tym w razie konieczności modyfikacja okablowania istniejącego na stanowisku sprzętu);
2) Należy zapewnić pełną integralność i spójność na poziomie sprzętowym i programowym z istniejącym systemem CCTV IP i rejestratorem cyfrowym. Prowadzone prace nie mogą zakłócić ciągłości pracy istniejącego monitoringu wizyjnego CCTV. Wszelkie prace należy prowadzić w porozumieniu z Zamawiającym i konserwatorem systemu w taki sposób, aby nie naruszyć warunków gwarancji.
3) Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne okablowanie w tym w razie potrzeby rozszerzy dostępną ilość gniazd poprzez listwy zasilające;
4) Wykonawca poprowadzi okablowanie w estetycznie wykonanych trasach kablowych mocowanych w sposób trwały do ścian i pod blatami stanowiska;
5) Wykonawca otrzyma dostęp do sieci Gigabit-Ethernet łączącej rejestrator ze stacją operatorską skonfigurowanej zgodnie z wytycznymi Wykonawcy;
6) Wykonawca podłączy do nowego systemu oraz skonfiguruje w systemie 18 wskazanych przez zamawiającego kamer IP modele: 
a) Hikvision DS-2CD2232-I5
b) Hikvision DS-2CD2642FWD-I
c) Hikvision DS-2CD2110F-1
d) Hikvision DS-2CD2120F-1
e) Dahua DH-IPC-HDBW4421E-AS
7) Wykonawca przeniesie z rejestratora Geutebruck re_porter-IP/SE+ do nowego systemu 6 wskazanych kamer IP modele: 
a) Dahua IPC-HFW5421E-Z
b) Basler BIP2-2500c-dn 
c) Axis AXIS P3364-LVE

4. Wymagania dotyczące wykonawcy
Wykonawca powinien posiadać aktualne certyfikaty autoryzowanego partnera oraz instalatora wystawione przez producentów lub oficjalnych dystrybutorów dostarczanych urządzeń. Powinien posiadać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w projektowaniu, sprzedaży, montażu, konfiguracji i programowaniu systemów oraz kamer megapikselowych IP.
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