Biuro Ustug Projektowych KANPRO Warszawa, ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1|KNR 2-01 |SST 06-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu km
d.1/0119-03
analogia
0,059+0,009 km 0,068
RAZEM 0,068
2|KNR 2-25 |SST 06-08 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
(poz.1*1000+2)*2 m 140,000
RAZEM 140,000
3|KNR 2-25 |SST 06-08 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 140,000
RAZEM 140,000
4/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m?3
d.1/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
<kanat DN200>((2,48+2,39)/2*59)*1 143,665
<kanat DN160>((1,83+1,76)/2*4,5+(2,36+2,29)/2*4,5)*0,9 16,686
A (sumaczesciowa) ] e
160,351
<studnie DN1200>2,5*2,5*2,69 16,813
B (sumacze$ciowa) | e
16,813
C (obliczenia pomocnicze) =======
177,164
poz.4C*0,8 m3 141,731
RAZEM 141,731
5/KNR 2-01 |SST 01-00 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- | m?3
d.1]0301-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu III)
poz.4B*0,2 m3 3,363
RAZEM 3,363
6/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek-|m3
d.1/0317-0501 tory w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciaggiem recznym; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.4A*0,2 m3 32,070
RAZEM 32,070
7/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w zie-| m3
d.1/0211-05 mi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 4 km
poz.6+poz.5 m3 35,433
RAZEM 35,433
8/KNR 2-01 |SST 01-00 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.1]0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.IlI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
<kanat DN200>((2,48+2,39)/2*59)*2 m2 287,330
<kanat DN160>((1,83+1,76)/2*4,5+(2,36+2,29)/2*4,5)*2 m?2 37,080
RAZEM 324,410
9/KNNR 1 SST 01-00 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gtebo- | m?2
d.1]0315-04 kos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorkg
<studnie DN1200>2,5*2,69*4 m?2 26,900
RAZEM 26,900
10| KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.1/18 0903- mentu 4.0 m
01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci kpl.
d.1/18 0903- elementu 4.0 m
06
poz.10 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|- |m3
d.1/0211-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowéz gruntu do zasypki
Uwaga! Doliczy¢ cene piasku - petha wymiana gruntu
poz.4C-poz.15*0,2-poz.16-poz.17-poz.20-poz.32%0,27-3,14*0,2/2/4* m3 87,488
poz.18-3,14*0,15"2/4*poz.19-3,14*1,4"2/4*19-3,14*0,425"2/4*2,23
RAZEM 87,488
13|[KNNR 1 |SST 01-00 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, |m3
d.1]0214-05 z. wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
0.2.11.4. ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-1V -
9911-02 wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98)
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poz.12 m3 87,488
RAZEM 87,488
14/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w zie-| m3
d.1/0211-05 mi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 4 km - wywdéz nadmiaru
gruntu na zwatke
poz.4C-poz.13 m3 89,676
RAZEM 89,676
2|45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
8
15/KNR 2-18 |SST 01-00 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - pod- | m?2
d.2|0501-03 sypka z piasku
poz.18*1+p0z.19*0,9 m?2 67,100
RAZEM 67,100
16/KNNR 4 |SST 01-00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2/1411-03
<studnie>2,5*2,5*0,2 m3 1,250
RAZEM 1,250
17/KNNR 4 |SST 01-00 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm z betonu B7,5 m3
d.2/1410-01
2,5*2,5*0,05 m3 0,313
RAZEM 0,313
18/ KNNR 4 |SST 04-11 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.2/1308-03 z. umochione
sz.3.4.
9913-2
59 m 59,000
RAZEM 59,000
19|KNNR 4  |SST 04-11 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.2/1308-02 z. umochione
sz.3.4.
9913-2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
20|KNNR 4 |SST 01-00 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.2|1411-04
analogia
poz.18*0,5-3,14*0,2/2/4*poz.18+-poz.19*0,46-3,14*0,16"2/4*poz.19 m3 23,327
RAZEM 23,327
21|KNNR 4 |SST 04-11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2/1413-03 kopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 |SST 04-11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.2|1413-04 kopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
23|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - za-  |szt.
d.2{1417-02 mknigcie rurg teleskopowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 4-01 |SST 04-11 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.2|0208-01 2zwirowego o grubosci do 10 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNNR 4 |SST 04-11 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw o |przej-
d.2/2017-07 $r. 150-200 mm - przej$cie szczelne Scie
poz.24 przej- 3,000
Scie
RAZEM 3,000
26|KNR 2-18 |SST 04-11 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.2/0804-02
poz.18+poz.19 m 68,000
RAZEM 68,000
3/45233200- Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
1
27|KNR AT- |SST 06-08 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm|m
d.3/03 0101-
02
(59+9+2)*2 m 140,000
RAZEM 140,000
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28/KNR AT- |SST 06-08 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?2
d.3/03 0104- materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
03
59*1+9*0,9+2,5*2,5 m?2 73,350
RAZEM 73,350
29|KNR 2-31 |SST 06-08 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.3/0801-01
0801-02
poz.28 m? 73,350
RAZEM 73,350
30|KNR 4-01 |SST 06-08 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.3/0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
poz.28*0,3*1,4 m3 30,807
RAZEM 30,807
31|KNR 4-01 |SST 06-08 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.3/0108-12 - za kazdy nastepny 1 km - ODLEGLOSC OKRESLA OFERENT
poz.30 m3 30,807
RAZEM 30,807
32|KNR 2-31 |SST 06-03 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu | m?2
d.3/0109-03 z. 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
0.2.12. 25m
9901-01
0109-04
poz.28 m? 73,350
RAZEM 73,350
33|KNR 2-31 |SST 06-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m?2
d.3/0311-01 z. - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na
0.2.12. poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
poz.32 m? 73,350
RAZEM 73,350
34/KNR 2-31 |SST 06-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m?2
d.3/0311-05 z. - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na
0.2.12. poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
poz.33 m?2 73,350
RAZEM 73,350
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