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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

L _CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jést projekt budowlany budowy kanatu sanitarnego (0,20
(D200x5,9mm) L=59m z urzadzeniami (odejsciami) kanalizacji sanitarnej do posesji
90,15 (D160x4,7mm) L = 9m w ulicy Stonecznej w Michatowicach Qsiedhu.

2. Inwestor, Uzvtkownik, Wykonawea

Inwestor:  Gmina Michatowice
Reguly ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michatowice
Reguly ul. Aleja Powstaficobw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Zlecenie Zamawiajgcego

3.2. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
Urzad Gminy Michatowice znak: IR.7011.32.2016 z dn. 08.03.2016 1.

3.3. Wypis i wyrys 2 migjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydare
przez Wojta Gminy Michalowice znak: UA.6724.6.24.2017 z dn. 24.01.2017 .

3.4. Decyzja nr 43/2017 wydana przez Wéjta Gminy Michalowice, znak:

GK.6853.26.2017 z dn, 03.02.2017r,

3.5. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ul. Stonecznej w
Michatowicach Osiedlu opracowane przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych
»GEOBUD” 8.C. w lutym 2017 r.

3.6. Projekt geotechniczny kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Stonecznej w
Michalowicach Osiedlu opracowany przez Pracownie Badan Geotechniczaych
-GEOBUD” S.C. w lutym 2017 1.

3.7. Plant sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzes podziemnych
w skali 1:500

3.8. Wizja lokalna i pomiary uzupeliiajgce w terenie wykonane we wiasnym zakresie.

4. _Wvykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski.05-800 Pruszkow, ul. Michata Drzymaly 30 — protoké? z
narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dn. 01.02.2017 r. Znak sprawy: WGN.6630.67.2017
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4.2. Urzad Gminy Michalowice Reguly ul. Aleja Powstaticow Warszawy 1 05-816
Michatowice — uzytkownik

4.3, Wojt Gminy Michatowice. Reguly ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1 05-816
Michatowice — zarzadea drogi

3. Lokalizacja kanalu i urzadzen (odej$é) kanalizacji sanitarnej

Projektowany kanal sanitarmy i urzgdzenia (odejécia) kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane zostal w istniejacej jezdni ul. Stonecznej na dz. nr ew. 1109/3.

6. Charakterysivka wymiarowa kanpalu i urzadzen (odejéé) kanalizacji
sanpitarnej

6.1. _ Projektowany kanal sanitarny (odcinek S;,+S1)

- Srednica d = 0,20 m (D200 x 5,9 mm),

- dlugo$¢ L =59 m,

- spadek dnai=>5 %o,

- matefiat -~ yuwy PVC klasy ,S” (SN8; SDR34) ze $cianka lifg
jednorodng wg PN-EN1401:1999,

- zaglebienia dna od 2,19 m do 2,28 m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejgcego.

6.2.Projcktowane urzadzenia (odejscia) kanalizacii sanitarnej de posesii (szt. 2)

- Srednicad =0,15m (D160 x 4,7 mm),

-~ diugosé catkowita L, = 9,0 m,

- spadki dnai= 15%.

- material - rury PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze écianks litg jednorodna
wg PN-EN1401:1999,

- zaglebienia dna od 1,56 m do 2,16 p.p.t.

- w odniesieniu do rzednych terenu istniejacego.

. CZESC TECHNOLOGICZNA

Opis projektowanego rozwigzania

=

Zadaniem projektowanego kanahi i urzadzen (odej$d) kanalizacji sanitamej bedzie
odprowadzenie fciekéw z projektowanych budynkéw zlokalizowanych na dziatkach o
ar ew. 1110 i 1111 po potudniowej sttonie ulicy Slonecznej. Projektowany kanal
sanitarny nalezy wigczy¢ do konedwki istn. kanaly sanitarnego na wysokosci posesji
dz. nrew. 1112,

. [

2. Istniejacy stan uzbrojenia wzdluz projektowanego kanalu i urzadzen
(odejs¢) kanalizacii sanitarnej

Oceng stanu isthiejacego uzbrojenia wzdluz tras projektowanego kanahi i urzadzen
(odejs¢) kanalizacji sanitarnej oparto na planie geodezyjnym w skali 1:300 oraz wizji
lokalnej w terenie. Na omawianym terenie wystepuje nasteptijace uzbrojenie; Kanat

22



3

deszezowy z przykenalikami od wpustéw deszezowych, przewdd wodociagowy z
przytaczami, przewdd gazowy z przylaczami oraz napowietrzne linie telefoniczna i
energetyczna NN. Na profilach podhiznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawmone
na planie geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego, krzyzujace sie z
projektowanym kanatem i urzadzeniami (odejéciami) kanalizacji sanitarnej, ktére
w trakcie prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Fakt
przystapienia do robét nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod
ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzié roboty ziemne.

Roboty ziemne

4,

Zar6wno kanal sapitamy jak 1 urzgdzenia (odejscia) kanalizacji sanitarnej
wykonywane bedg w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych szalunkami
plytowymi. Wykopy wykonywane beda mechaniczno - recznie (w 80 %
mechanicznie, w 20 % rgeznie). Urobek z wykopéw na calej dhugosei wywieziony
bedzie na odleglos¢ 1 km. Ze wzgledu na zlokalizowanie kanahu i urzadzen (odejéé)
kanalizacji sanitarnej w istniejacej jezdni ulicy Stonecznej nalezy zachowad
szczegolng dbalosé przy zasypywamu wykopoéw. Wykopy nalezy zasypywac
warstwami 2z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszczenia
gruntu wg CBR > 0,98). W czasie wykonywania robét, teren wokdl wykopow nalezy
zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w $§wiatia
koloru zéltego zapalone od zmierzehu do §witu. Wszystkie roboty ziemne i
instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999 ,.Roboty
ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”. Odbiér robét mstalacy}nych nalezy prowadzi¢
zgodnie z Polska Normg PN-EN1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjuych” W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé uwag 1 zalecen
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie z dnia 01.02.2017r. Znak sprawy: WGN.6630.67.2017 (pkt 1+15).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego kanatu sanitarnego w ul. Slonecznej w miejscowosci Michafowice
Osiedle, gmina Michalowice” opracowane] przez Pracownie Badafi Geotechnicznych
»GEObud” s.c. w lutym 2017r. Wzdhuz tras projektowanego kanaty sanitarnego i
urzgdzen (odej$¢) kanmalizacji sanitarnej, przypowierzchniows warstwe pod%oza
gruntowego tworzg holocefiskie grunty nasypowe, zbudowane gléwnie z mieszaniny
piaskéw roi.nomarmstych oraz glin z domieszka gruzu i humusowej substancii
organicznej. Grunty nasypowe wystgpujg w postaci warstwy o miazszosci ok. 0,8m.
Bezpodrednie podloze gruntéw nasypowych stanowi rozlegly kompleks spoistych
gruntdow morenowych (glin zwalowych) wyksztalconych w postaci piaskéw
gliniastych i glin piaszezystych z domieszka zwiréw. Strop gruntéw morenowych
zalega na glebokosci 0,8m p.p.t., a ich miazszo$é przekracza 22m. W podlrozu
projektowanego kanatu sanitarnego w strefie glebokosei do 3,0m p.p.t nie
stwierdzono obecnosei warstwy wodonoséne;. Zgodme z klasyfikacja przedstawmnq w
Rozporzadzenin Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. Dz. U, 2012 nr 0 poz. 463 oraz w oparciu o wykonang dokumentacje

23



L.

4

badan podtoza gruntowego w podiozu analizowanego terenu wystepuja proste warunki
gruntowe, a projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej moze byé zakwalifikowand do
drugiej kategorii geotechnicznej.

CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy kanatu sanitarnego 90,20 oraz urzadzei (odej$é) kanalizacji sanitarnej
0,15  przewidziano rury PVC klasy ,,8” (SN8; SDR34) D200 x 5,9 mm i
D160x4,7mm, ze $cianks lita jednorodna spelniajace wymagania Polskiej Noriny PN-
EN 1401:1999, igczone za pomoca uszczelek gumowych. Rury PVC nalezy ukladaé
na 20 em podsypee z piasku z zasypka wykopu do wysokoéei 30cm ponad wierzeh fur
piaskiem pozbawionym kamieni i recznym jego zagé¢szezeniem. Studzienke
kanalizacyjng rewizyjng, polaczeniows o Srednicy ©1,20m zaprojektowano w oparciu
o Polskg Norme PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyine”. Plyte
denng i Sciany w dolnej czedci studzienek nalezy wykonaé w formie gotowego
prefabrykatu z betonu kl. B-40/W-6. W gémej czedci studzienke nalezy wykonaé z
typowych kregéw zelbetowych wg notmy branzowej BN-86/8971-01. Plyte
pokrywowg zelbetows nalezy oprzeé na zelbetowym pierécieniu odciazajgcym. Na
plycie pokrywowej nalezy ustawi¢ whaz kanalizacyjny seliwny zatrzaskowy na
zawiasach typu ciezkiego DO600 wg Polskiej Normy PN:EN124:2000
o wytrzymatosci na obcigzenie prébne 400 kN i zabezpieczy¢ je przez obetonowanie.
W celu zamontowania kanatu odptywowego i urzadzenia doplywowego nalezy w
dolnej czesci studzienki (prefabrykat) zabetonowaé odpowiednie ksztattki
przeznaczone do tego celu (przejscia przez sciang). Niedopuszczalne jest
zabetonowywanie bezposrednio w $cianach studzienki bosych kofcowek rur
kanalizacyjnych z PVC. Plyte nalezy ustawi¢ na zaprawie cementowsj 1:3 ,mna weisk”.
Styki prefabrykatéw nalezy obustronnie ospoinowaé. Kinete o glebokosci h = 16 cm
nalezy wykona¢ z betonu kl. B-20. Dolna czes¢ studzienki (prefabrykat) nalezy
posadowi¢ na podlozu z betonu kI. B-7,5 i grubosci h = 5 cm. Zewnetrzne
powierzchnie $cian studzienki nalezy zaizolowaé przez smarowanie abizolem
R+2xKL. Uzbrojenie kanatu stanowi réwniez studzienka inspekcyjna niewlazowa
DA425mm z P.P. Roboty ziemne i budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z
normami PN-B-10736:1999 i PN-68/B-06050.

Opracowal:
inz, Jan Woj/cieski

w/

ng. Jaxnr Wojcteski
Upr. bud. do proj. bez ograniczer:
kier. rob. bud. w bud. osob fizycznych
¥ specjalnoscel instal. inzyrierynej
W zakresle stec! sanitarnych Nr S506/88
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DZ. NR EW. 1111
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G INFORMACJIE DOTYCZACE BEZPIECZEﬁISTWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)
SPIS TRESCI

L. CZESC OGOLNA

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego
2 Inwestor

3. Projektant

4 Sprawdzajacy

II.__CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczes realizacji robdt
budowlanych okteslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz mlejsce
i czas ich wystepowania

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegolme mebezpmcznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komumkacm umozliwiajacy
szybka ewakuacj@ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.  Dokumenty odniesienia
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1
C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)
IL___CZESC OGOLNA

1. _ Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa  — kanal sanitarny ©90,20 (D200 x 5,9mm) z rur PVC klasy ,,8” (SNS§;
SDR34) L= 59m z urzadzeniami (odejéciami) kanalizacji sanitarnej
0,15 (D160x4,7mm) z rur PVC kiasy ,,8” (SN8; SDR34) L,~9,0m

Adres — Michatowice Osiedle, ulica Sloneczna

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzialki o nr ew. 1109/3 w obrebie 0005
Michatowice Osiedle.

2. Inwestor
Gmina Michalowice
Reguly, Al Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michalowice

3. Projektant

inz, Jan Wojcieski
ul. Radzymiriska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

4. __Sprawdzajacy

mer inz. Anna Chudzicka
ul. Jana Pawla [1 67 m. 59
01-038 Warszawa

I, CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz koleinos¢ ich

realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwigzanych z:

- budowy kanatu sanitarnego o srednicy ©0,20 (D200x5,9mim) z rur PVC klasy ,,S”
(SN8; SDR34) ze §ciankg litg jednorodng spelniajgcych wymagania Polskiej Normy
PN-EN1401:1999 o diugosci L=59,0m,

- budows urzadzen (odejéc) kanalizacji sanitarnej o §rednicy ©0,15 (D160x4,7mm) z
rur PVC Klasy ,,8” (SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna spehiajacych
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999 o diugoéci catkowitej L=9,0m.

Przy realizac}i kanalu sanitarnego z urzqdzemamz (odejéciami) kanalizacji sanitarnej
roboty wykohywane bedg w nastgpuigcei kolejnosei:



2 .

wytyczenie geodezyjne tras kanahu sanitarnego i urzadzen (odejsé) kanalizacji
sanitarnej,

rozebranie nawierzchni ulicy pod wykopy,

wykonanie wykop6ow z umocnieniem pod kanat i urzgdzenia (odejécia),

wykonanie montazu kanatu i urzgdzen {0dejéé) ze studzienkami,

odbiér rob6t przez eksploatatora,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawezej,

wykonanie zasypki wykopéw z jej zageszczeniem i badaniami wspotczynnika
zageszezenia gruntu,

odtwoizenie nawierzchni i przywrécenie terenu do stanu pierworodnego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3.

kanat deszczowy z przykanalikami od wpustéw deszczowych,
przewdd wodociggowy z przylaczami,

przewdd gazowy z przylaczami,

magisirala wodociggowa,

napowietrzna linia telefoniczna,

napowietrzna linia energetyczna N.N.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

4’

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykop - mozliwoé€ zasypania, obsunig¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

droga jezdna — mozliwo$¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnies
uzytkownikéw drogi do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie drogi,

kabel energetyczny —~ uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwoéé porazenia
pradem

Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji _robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce

i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

upadek 0s6b z wysokosci podezas budowy oraz montazu urzadzen,

srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia pizez przejezdzajace samochody,
ciagniki, koparki),

transport pionowy materialéw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),

porazenia prgdem elekirycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykop6w oraz montazu
rurociggdw i uzbrojenia),

wpadnigeie do wykopu (podezas wykonywania wykopu oraz uktadania przewodu),
obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

potknigcia, poslizgniecie, upadki na ptaszezyznie poziome;.
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacii mbot szczegolme niebezpiecznye h

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalié wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezpodredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robét budowlanych
Jest zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elektryeznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzgt ochrony osobiste} z odzieza ochronna. Pracowmcy sg
zobovnqzam do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP Rodzaje obowigzujacych szkolen sg nastepujgce:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstepne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracs na poszezegblnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajgeych przed skutkami zagrozef np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki tlumigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolefi w zakresie BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecett w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien byé do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zaWodowego Informacija gdzie s3
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowal sig na tablicy ogloszen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanveh w _strefach

szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w tym
iajgcych bezpieczna i sprawna komunikacie umosliwiajacs

zzb}g ewakuagg na wypadek pozaru awarii i innych zagroien

Wykonawca obowigzany jest do orgammcp nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisow

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien byé¢ sporzadzony przez rozpoczeciem robét budowlanych w

ramach obowigzkéw wykonawcy, wynikajacych z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlinosei:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drég transportowych w porozumienit z wihadcicielem oraz
wykonanie drég tymeczasowych niezbednych do reahzac_u robdt,

- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy 1 jej pracownikéw w porozuthieniu z whascicielem,

33



Zabezpieczenie glgcu_ budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozema
dla ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sasiednich posesji. Przejécia i migjsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze oswietlone). Migjsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dogazdy
powinny byé w czasie robdt oswietlone zgodnie z obowmzujqcymx normami. Gdy
swiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne ogwietlenie sztuczne,

Zabezpieczenic wykopow

W przypadku prowadzenia robdt w drogach pubhcznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajgce na
dojazd do posesji ich wlascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopow
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczyé kraweds wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczka ostrzegawcza oraz w zaleznodci od potrzeb
sygnalizacja swietlng.

Pierwsza pomo¢

Na budowie powinny by¢ wrzadzone punkty pomocy obshigiwane pizez
wyszkolonych w tym zakresie pracom1kow Na budowie powinien byé wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawzera}qcy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policii.

7. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nt 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pdzniejszymi Zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
zdn. 10 lipca 2003 1.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywamnia robét budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 1.).

Opracowal:

inz. Jan Wojcieski

o/

friz. Jarn Wojcleslki
Upr. bud. do proj. bez ogranicza:
Kier. rob. Hud. w bud. osdb fizyczny..
w spacjalnosel instal. inzynlenving,
W Zakresie siec! sanffarnveh Nr S-886/85
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