OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA ULICACH:
WIEJSKIEJ, KURPI NSKIEGO, CHOPINA, SOBIESKIEGO, ZAMOYSKIEGO,
PONIATOWSKIEGO, MONIUSZKI, KOTO NSKIEGO W KOMOROWIE
ORAZ BEZ NAZWY W KOMOROWIE WSI

1. Zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu stalganizacji ruchu na drogach gminnych tj;
ul. Wiejskiej, Kurpihskiego, Chopina, Sobieskiego, Zamoyskiego, Ponisk@®go, Moniuszki,
Kotonskiego w Komorowie oraz Bez nazwy w Komorowie Wsiwiiazku z przebudowulic.
Inwestor: Urad Gminy w Michatowicach.

2. Podstawy prawne wykonania opracowania.

Projekt wykonano w oparciu o nagtijace materiaty i zgodnie z obogziujacymi przepisami

prawnymi:

- Umowy nr RI/645/2007 z dnia 16.11.2007 z GarMlichatowice

- Opinie techniczne komunikacyjne Starosty PowRtuszkowskiego

- Mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1 : 1000

- Inwentaryzagjistnieacego oznakowania pionowego

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czex097r. Dz.U. Nr 98 z 1997r
poz. 602 z piejszymi zmianami

- Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 20@x.U. Nr 170 z 2002r
poz. 1393

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2008rsprawie szczegdtowych warunkéw
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaditym zarzdzeniem Dz.U. Nr 177 z
2003r poz. 1729

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych onaadren bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U. Nr 220Q3r
poz. 2181

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny pra&wy ulic: Wiejskiej, Kurphskiego, Chopina,
Sobieskiego, Zamoyskiego, Poniatowskiego, Moniysétonskiego w Komorowie oraz Bez nazwy
w Komorowie Wsi oraz wykonarw terenie inwentaryzagjstanu istnigjcego.

3. Stan istniefcy i projektowany.

Charakterystyka ulicy Wiejskiej w Komorowie:

» droga gminna o szeroka 6,0 — 6,50 m ograniczona kraimikiem betonowym na
odcinku ul. 3-go Maja do ul.Kuriskiego

* nawierzchnia asfaltowa zniszczonaglsgma, odksztatcona z licznymi ubytkami

* ruch dwukierunkowy

* po stronie zachodniej ulicy istnigly nowy chodnik z kostki brukowej szer.1,50-
2,50m oddzielony od krayzi jezdni pasem zieleni, po stronie wschodniajyupas
zieleni na ktérym znajdujesszpaler drzew

 wkm 0+042,70 i 0+321 istnigge progi zwalniajce U-16a

» istniefce skrzyowania z ulicami: 3-go Maja, Kraszewskiego, Pr&aopina,
Moniuszki, Konopnickiej, Kurgiskiego, Al.Starych Lip




* po wykonaniu przebudowy, nawierzchnia ul.Wiejskisfaltowa o szer. 5,50, 6,0 i
6,50 m, po stronie zachodniej ulicy istayj nowy chodnik z kostki brukowe;j
szer.1,50-2,50m oddzielony od krgizi jezdni pasem zieleni

e w km 0+045; 0+316 projektowane progi zwalacg U-16a

Charakterystyka ulicy Kurpskiego w Komorowie:

» droga gminna o szeroka 5,0 — 5,50 m

» nawierzchnia tluczniowa i z destruktu asfaltowego

* ruch dwukierunkowy

* pobocza gruntowe - pasy zieleni szer.2,40-2,50 m

» istniejace skrzyowania z ulicami: Wiejsk Chopina i 3-go Maja

* po wykonaniu przebudowy, nawierzchnia ul.Kugkiego z kostki betonowej
brukowej o szer. 5,501 6,0 m, po stronie zachejdulicy chodnik z kostki brukowej
szer.1,50-2,0m

» skrzyzowanie z ul.Chopina w formie wyniesionej

* w km 0+096; 0+315 projektowane progi zwalacg U-16a

Charakterystyka ulicy Chopina w Komorowie:
» droga gminna o szeroka 5,0 — 5,50 m
* nawierzchniauzlowa
* ruch dwukierunkowy
* pobocza gruntowe - pasy zieleni szer.3,25-3,35 m
» istniefce skrzyowania z ulicami: Wiejsk Moniuszki, Kurphskiego i Al.Starych Lip
* po wykonaniu przebudowy, nawierzchnia ul.Chopirkeztki betonowej brukowej o
szer. 6,0 m, po stronie potnocnej ulicy chodnkogtki brukowej szer.2,0 m
» skrzyzowanie z ul.Moniuszki i Kurgiskiego w formie wyniesionej
 wkm 0+087; 0+219 projektowane progi zwala@g U-16a

Charakterystyka ulicy Sobieskiego w Komorowie:

» droga gminna o szerokd 5,0 — 5,50 m

* nawierzchniazuzlowa

* ruch dwukierunkowy

* pobocza gruntowe - pasy zieleni szer.2,35-3,05 m

» istniejace skrzyowania z ulicami: Al.Starych Lip, Poniatowskiegdamoyskiego

* po wykonaniu przebudowy, nawierzchnia ul.Sobiegkie kostki betonowe]
brukowej o szer. 5,0, 5,501 6,0 m, po stronimpdhej ulicy chodnik z kostki
brukowej szer.2,01 1,50 m

» skrzyzowanie z ul.Poniatowskiego i Zamoyskiego w forminiesionej

 wkm 0+077; 0+216,50; 0+342; 0+433,50 projektowprai zwalniajce U-16a

Charakterystyka ulicy Zamoyskiego w Komorowie:
e droga gminna o szerokd 4,0 - 5,0 m
* nawierzchnia tluczniowa i z destruktu asfaltowego
* ruch dwukierunkowy
* pobocza gruntowe - pasy zieleni szer.3,50-3,80 m
* istniejce skrzyowania z ulicami: M.Bbrowskiej, Sobieskiego i 3-go Maja
* po wykonaniu przebudowy, nawierzchnia ul.Zamoyg&ie kostki betonowej

brukowej o szer. 5,501 6,0 m, po stronie zachejdulicy chodnik z kostki brukowej
szer.2,0m

» skrzyzowanie z ul.Sobieskiego i 3-go Maja w formie wynes|




Charakterystyka ulicy Poniatowskiego w Komorowie:

» droga gminna o szeroka 4,70-5,70 m

* nawierzchnia asfaltowa zniszczonaglsgma, odksztatcona z licznymi ubytkami

* ruch dwukierunkowy

* pobocza gruntowe - pasy zieleni szer.1,40-2,90 m

* wkm 0+176,50 istniagy prég zwalniajcy U-16d

* istniejace skrzyowania z ulicami: M.Bbrowskiej, Sobieskiego i 3-go Maja

* po wykonaniu przebudowy, nawierzchnia ul.Poniatoego z kostki betonowe]
brukowej o szer. 5,50 m, po stronie wschodnigjyutihodnik z kostki brukowej
szer.2,0m

» skrzyzowanie z ul.Sobieskiego i 3-go Maja w formie wynes|

Charakterystyka ulicy Moniuszki w Komorowie:
e droga gminna o szeroka 3,90-5,30 m
* nawierzchnia asfaltowa zniszczonaglsgma, odksztatcona z licznymi ubytkami
* ruch dwukierunkowy
* pobocza gruntowe - pasy zieleni szer.2,0-3,40 m
* w km 0+045,50i 0+108,70 istnige progi zwalniajce U-16d
» istniefce skrzyowania z ulicami: 3-go Maja, Chopina i Wiejsk

* po wykonaniu przebudowy, nawierzchnia ul.Moniuszkiostki betonowej brukowej
o szer. 5,50 m, po stronie wschodniej ulicy chkdnkostki brukowej szer.1,40-1,60
m, na odcinku ul.3-go Maja — ul.Chopina, po straaehodniej szer.2,0 m na odcinku

ul.Chopina — ul.Wiejska
» skrzyowanie z ul.3-go Maja i Chopina w formie wyniesipne
e wkm 0+097,70 projektowany prog zwalnigy U-16a

Charakterystyka ulicy Kotskiego w Komorowie:

» droga gminna o szeroka 6,0 m ograniczona kraydmnikiem betonowym

* nawierzchnia asfaltowa zniszczonaglsma, odksztatcona z licznymi ubytkami

* ruch dwukierunkowy

» po stronie zachodniej ulicy istnigly nowy kravwgznik i nowy chodnik z kostki
brukowej szer.1,50-2,50m, po stronie wschodnigyytias zieleni szer.2,0 m

 wkm 0+042,70; 0+107,60; 0+171,30 istncg progi zwalniajce U-16a

* istniefce skrzyowania z ulicami: M.@Qbrowskiej, Bankow i 3-go Maja

* po wykonaniu przebudowy, nawierzchnia ul.Kigkiego asfaltowa o szer. 6,0 m, po
stronie zachodniej ulicy istniggy nowy chodnik z kostki brukowej szer.1,50-2,50m

» skrzyzowanie z ul.Bankoww formie wyniesionegj
* w km 0+068 projektowany prég zwalnay U-16a

Charakterystyka ulicy Bez nazwy w Komorowie WSsi:
» droga gminna o szeroka 5,0 m
* nawierzchniauzlowa
* ruch dwukierunkowy
* pobocza gruntowe - pasy zieleni szer.1,25-1,65 m
* istniefce skrzyowania z ulicami: Al.Starych Lip i Sadaw

* po wykonaniu przebudowy, nawierzchnia ul.Bez nazvikpstki betonowej brukowe;j

o szer. 5,0 m, po stronie potudniowej ulicy ch&dnkostki brukowej szer.1,50 m
e w km 0+045 projektowany prég zwalniay U-16a



4. Projekt organizacji ruchu.

Drogi gminne: tj; ulica Kotaskiego, Wiejska, Al.Starych Lip oraz droga powiasotjy ulica
M.Dabrowskiej jako drogi gtéwne.
Projektowane skrzpwania drég gminnych tj; ulic: Kurfigskiego z Chopina, Chopina z
Moniuszki, Sobieskiego z Poniatowskiego, Sobieskiegamoyskiego, Zamoyskiego z 3-go
Maja, Moniuszki z 3-go Maja, Kofskiego z Bankow projektowane jako skrzgwania w
formie wyniesionej i oznakowane jako sk¥pyania rownorzdne.
Pozostate skrzpwania drég gminnych tj; ulic:
- Kraszewskiego, Prusa, Chopina, Konopnickiej, Merki i Kurpinskiego z drog gminm
tj; ulica Wiejska oznakowane jako drogi podpadkowane
- Chopina, Sobieskiego, Bez nazwy z drggninm tj; ulica Al.Starych Lip oznakowane jako
drogi podporzdkowane
- Poniatowskiego, Zamoyskiego, Kaskiego z drog powiatow tj; ulica M.Dabrowskiej
oznakowane jako drogi podpedkowane

Oznakowanie pionowe przebudowywanych ulic maldokona przez:

» Ustawienie znakéw ostrzegawczych: A-7, A-11a %icaka T-1(15m); T-1(20m); A-12b;
A-12c

Ustawienie znakow zakazu: B-18; B-33(30); B-36

Ustawienie znakéw nakazu: C-9

Ustawienie znakow informacyjnych: D-1; D-2; D-6

Ustawienie znakow uzupetnigych: U-5a; U-8b; T-27

* Nalezy stosowa znaki odblaskowe, mate, folia | generacji

Oznakowanie poziome:
» progi zwalniajce i skrzyowanie wyniesione— powierzchnia najazdowa i zjazaow
» przefcia dla pieszych

Ustawienie znakdéw drogowych pionowych oraz oznakoe/gaoziome progow zwalnigych,
skrzyzowan wyniesionych i przég dla pieszych wedtug planu sytuacyjnego (w skalDD0)
projektu statej organizacji ruchu.

5. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:
* Urzedem Gminy w Michatowicach
» Starostwem Powiatowym w Pruszkowie



ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Ulica Wiejska
Lp. Znaki pionowe llos¢ znakow Uwagi

A. Znaki ostrzegawcze:

1. A-7 1 matle

2. A-lla 4

3. A-12b 1

4. A-12c 1
B. Znaki zakazu:

5. B3(30) 4 mate
D. Znaki informacyjne:

6. D-1 2 mate

7. D-2 1

8. D-6 7
Tabliczki dodatkowe:

9. T-1(15m) 4
Stupki do znakow:

10. - pojedynczych 10

11. - podwojnych 6

Ulica Kurpi nskieqo
Lp. Znaki pionowe llo§¢ znakéw Uwagi

A. Znaki ostrzegawcze:

1. A-1la 8 mate
B. Znaki zakazu:

2. B3(30) 8 mate
D. Znaki informacyjne:

3. D-6 4 matle
Tabliczki dodatkowe:

4, T-1(15m) 5

5. T-1(20m) 3
Stupki do znakow:

6. - pojedynczych 4

7. - podwojnych 8




Ulica Chopina

Lp. Znaki pionowe llo$¢ znakéw Uwagi
A. Znaki ostrzegawcze:
1. A-7 1 mate
2. A-1la 12
B. Znaki zakazu:
3. B3(30) 12 mate
C. Znaki nakazu:
4, C-9 2 mate
D. Znaki informacyjne:
5. D-1 4 mate
6. D-6 4
Tabliczki dodatkowe:
7. T-1(15m) 12
Znaki uzupetniajace:
8. U-5a 2
Stupki do znakow:
9. - pojedynczych 11
10. - podwojnych 12
Ulica Sobieskiego
Lp. Znaki pionowe llos¢ znakow Uwagi
A. Znaki ostrzegawcze:
1. A-7 1 mate
2. A-lla 16
3. A-12b 1
4, A-12c 2
B. Znaki zakazu:
5. B-33(30) 16 mate
D. Znaki informacyjne:
6. D-1 2 mate
7. D-6 2
Tabliczki dodatkowe:
8. T-1(15m) 16
Stupki do znakow:
9. - pojedynczych 6
10. - podwdjnych 17




Ulica Zamoyskiego

Lp. Znaki pionowe llos¢ znakow Uwagi

A. Znaki ostrzegawcze:

1. A-7 1 mate

2. A-1la 8

3. A-12b 1

4. A-12c 1
B. Znaki zakazu:

5. B-33(30) 8 mate

6. B6 1
D. Znaki informacyjne:

7. D-6 2 mate
Tabliczki dodatkowe:

8. T-1(15m) 8
Znaki uzupetniajace:

9. U-Sb 1
Stupki do znakéw:

10. - pojedynczych 3

11. - podwdjnych 10

Ulica Poniatowskiego
Lp. Znaki pionowe llo$¢ znakéw Uwagi

A. Znaki ostrzegawcze:

1. A-7 1 mate

2. A-1la 8

3. A-12b 1

4. A-12c 1
B. Znaki zakazu:

5. B3(30) 8 mate
D. Znaki informacyjne:

6. D-6 2 mate
Tabliczki dodatkowe:

7. T-1(15m) 8
Stupki do znakow:

8. - pojedynczych 3

9. - podwdjnych 9




Ulica Moniuszki

Lp. Znaki pionowe llos¢ znakow Uwagi

A. Znaki ostrzegawcze:

1. A-1la 6 mate
B. Znaki zakazu:

2. B3(30) 6 mate
D. Znaki informacyjne:

3. D-6 4 mate
Tabliczki dodatkowe:

4. T-1(15m) 4

5. T-1(20m) 2
Stupki do znakéw:

6. - pojedynczych 4

7. - podwdjnych 6

Ulica Kotonskiego
Lp. Znaki pionowe llos¢ znakow Uwagi

A. Znaki ostrzegawcze:

1. A-1la 4 mate
B. Znaki zakazu:

2. B-18 1 mate

3. B-33(30) 4
D. Znaki informacyjne:

4, D-6 3 mate
Tabliczki dodatkowe:

5. T-1(15m) 2

6. T-1(20m) 2

7. T-27 1
Stupki do znakow:

8. - pojedynczych 2

9. - podwojnych 6




Ulica Bez nazwy

Lp. Znaki pionowe llos¢ znakow Uwagi

A. Znaki ostrzegawcze:

1. A-7 1 mate

2. A-1la 2
B. Znaki zakazu:

3. B-33(30) 2 mate
D. Znaki informacyjne:

4. D-1 2 mate
Tabliczki dodatkowe:

5. T-1(15m) 2
Stupki do znakéw:

6. - pojedynczych 3

7. - podwojnych 2




