OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULIC:
PONIATOWSKIEGO OD KM 0+000 DO KM 0+216,70;
MONIUSZKI OD KM 0+000 DO KM 0+294,60

W KOMOROWIE

|. Podstawa opracowania

Projekt przebudowy ulic: Poniatowskiego i Masiki w G. Komorow opracowano na
podstawie:

1. Umowy nr IR/112/2008 z dnia 27.03.2008 r. i anetswumowy.

2. Dane wyjciowe ustalone z Uedlem Gminy w Michatowicach.

3. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 i pomiaréw sytuaoyvysokdgciowych
uzupetniagcych.

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.

5. Wytyczne Projektowania Ulic.

6. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

[l. Stan istniejacy

Ulica Poniatowskiego

Przebudowywana ulica Poniatowskiego jest gigrginm 0 hawierzchni asfaltowej
szer.4,70-5,70 m. Nawierzchnia asfaltowa zniszczem#tana odksztatcona z licznymi
ubytkami. Pobocza gruntowe - pasy zieleni szed-2,20 m.
Szerokda¢ istniepcego pasa ulicznego 9,60-10,0 m.
W granicach pasa ulicznego wystija: kanat sanitarny, kanat deszczowy, wodgecigaz,
telefon, linia energetyczna napowietrzna, drzewa.
Istniejace zjazdy do posesji o nawierzchni: z kostki brugpw kostki kamiennej, z betonu.
W km 0+176,50 istnigry prog zwalniajcy U-16d. Istnigjce studzienksciekowe w km
0+162,55, 0+203,20 strona P.
Na catej dtugéci projektowanego odcinka wygtuje obustronna zabudowa oraz obustronne
ogrodzenia.

Ulica Moniuszki

Przebudowywana ulica Moniuszki jest drggminm o nawierzchni asfaltowej szer.3,90-
5,30 m. Nawierzchnia asfaltowa zniszczongkapa odksztatcona z licznymi ubytkami.
Pobocza gruntowe - pasy zieleni szer.2,0-3,40 m.

Szeroké¢ istniepcego pasa ulicznego 9,60-10,30 m.

W granicach pasa ulicznego wystija: kanat sanitarny, kanat deszczowy, wodgcigaz,
telefon, linia energetyczna napowietrzna, drzewa.

Istniejace zjazdy do posesji 0 nawierzchni: z kostki brugpw kostki kamiennej, z betonu i
gruntowe.

W km 0+045,50 i 0+108,70 istnigje progi zwalniajce U-16d. W km 0+056, 0+112,30,
0+134,60 strona P istnigle studzienk$ciekowe.

Na catej dtugéci projektowanego odcinka wygtuje obustronna zabudowa oraz obustronne
ogrodzenia.




lll. Projekt zagospodarowania terenu

1.Przedmiot inwestycii.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic:

Poniatowskieg@ nawierzchni asfaltowej wiOKomoréw na odcinku od ul.M dbrowskiej

do ul.3-go Maja, gm.Michatowice, powiat Pruszkowiadki nr 762, 763 olab: Komorow.

Moniuszkio nawierzchni asfaltowej wOKomorow na odcinku od ul.3-go Maja do

ul.Wiejskiej, gm.Michatowice, powiat Pruszkow, dkienr 766, 767 ohgb: Komorow.

W zakresie robot projektujegsi

- wykonanie rob6t ziemnych, wykonanie warstwy gmmpcej z piasku, wykonanie
podbudowy z tlucznia kamiennego

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukovegjraniczenie jezdni krayznikiem
betonowym

- wykonanie zjazdéw do posesji 0 nawierzchni z kostkonowej brukowej

- wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej

- wykonanie progow zwalniagych U-16a i skrzgowan wyniesionych

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ul.Poniatowskiege w stanie istnieicym na dziatkach nr 762 i 763 @br Komorow
zlokalizowana jest publiczna droga dojazdowa oieeghni asfaltowej zniszczonej z
licznymi nieréwndciami, odksztatceniami i ubytkami. Odwodnienie stmiepce pobocza
gruntowe (pasy zieleni) na odcinku ul.Myowskiej — ul.Sobieskiego oraz do istamjch
studzieneléciekowych i istniggcego kanatu deszczowego na odcinku ul.Sobieskiego —
ul.3-go Maja.

Ul.Moniuszki- w stanie istnieicym na dziatkach nr 766 i 767 @br Komorow
zlokalizowana jest publiczna droga dojazdowa oieeghni asfaltowej zniszczonej z
licznymi nieréwndciami, odksztatceniami i ubytkami. Odwodnienie dgimiepcych
studzieneléciekowych i istniejcego kanatu deszczowego na odcinku ul.3-go Maja —
ul.Chopina oraz na istnigje pobocza gruntowe (pasy zieleni) na odcinku Wpiia —
ul.Wiejska.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchkostki betonowej brukowej o szer.
5,50 m i chodnika szer. 2,0 — 1,45 m - poprzeikomanie robot ziemnych, wykonanie
warstwy odgczapcej z piasku, wykonanie podbudowy z ttucznia kamesgo, ograniczenie
jezdni kraweznikiem betonowym, ograniczenie chodnika otiera betonowym, wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j.

Istniejace zjazdy w granicach pasa drogowego zasparebudowane i wykonane o
nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j.

W celu wyeliminowania wzrostu gakosci pojazdéw, jaki nagpitby po wykonaniu nowej
nawierzchni, zaprojektowano progi zwalag U-16a i skrzgowania wyniesione. Progi
zwalniapce i1 skrzyowania wyniesione wykomrtaz kostki betonowej brukowej koloru
czerwonego.

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez spadkizemane i podine na
projektowanysciek przykraweznikowy i dalej do istniejcych i projektowanych studzienek
sciekowych i istnigjcej kanalizacji deszczowe.

4.Wptyw inwestycji na srodowisko.

Na omawianej drodze i w najidzym gsiedztwie zabytki nie wyspuja. W obkbie
istniejacego i projektowanego pasa ulicy nie ma pomnikéayady, ani zieleni szczegolnie
chronione.

Odwodnienie do projektowanych i istrieych studzienekciekowych i istniejcej kanalizacji
deszczowe).




Po realizacji projektu znacznej poprawie ulegnimfart poruszania sipieszych i pojazdéw.
Orientacg potazenia dziatki wzgidem otoczenia przedstawiono na rys. nr 1.
Projekt zagospodarowania terenu przedstawionoianry2.

V. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudewrég gminnych dojazdowych tj; ulic: Poniatowsloeg
Os. Komoréw /dz. nr 762, 763/ na odcinku od ul. MbPowskiej do ul. 3-go Maja o dtugoi
0,2167 km; Moniuszki w  Komorow /dz. nr 766, 767/ na odcinku od ul. 3Maja do
ul. Wiejskiej o dtugéci 0,2946 km.

V. Plan sytuacyjny

Ul. Poniatowskiego

G przebudowywanej ulicy Poniatowskiego przebieg&tycznie w osi istniejcej
nawierzchni asfaltowej, z niewielkim przesgsiem w kierunku wschodnim w stosunku do
osi pasa drogowego ze wzdl na istnigjce uzbrojenie terenu (wodagii gaz), drzewa oraz
projektowany chodnik..
Szerokdc¢ projektowanej jezdni 5,50 m, w km 0+073-0+081,8@zenie jezdni do szer. 4,0
m ze wzgédu na istnigjce drzewo.
Projektowany chodnik po stronie wschodniej ulicgrs2,0 m.
W km 0+081,40 zatamanie trasy (ze veziyl na istnigjce uzbrojenie i drzewa) bez
wpisywaniu tuku poziomego.
W km 0+102 strona P i L projektowane studzieigkekowe, w km 0+162,55, 0+203,20
strona P istnigce studzienksciekowe.
Skrzyzowania z ul.Sobieskiego i ul. 3-go Maja projektoegako skrzyowania w formie
wyniesionej.
Zjazdy do posesiji i dégia do furtek zostanwykonane o nawierzchni z kostki brukowej w
miejscach istniecych bram i furtek.
Na skrzyowaniach z ul.M.Bbrowskiej, Sobieskiego i 3-go Maja wpisano tukirorpieniach
R=4, 5i 6 m. Brak mdiwosci wpisania tukéw min. 6 m ze wzglu na ograniczenia
terenowe (narmiki ogrodzé, stupy).

Ul. Moniuszki

G przebudowywanej ulicy Moniuszki przebiega z nidigia przesuneciem w kierunku
wschodnim w stosunku do osi pasa drogowego zeggagia istnigjce uzbrojenie terenu
(wodochg i gaz), drzewa oraz projektowany chodnik.

Szeroka¢ projektowanej jezdni 5,50 m.

Projektowany chodnik szer.1,45-1,60 m po stroniehedniej ulicy oraz szer.2,0m po stronie
zachodniej przy skrzy z ul.Chopina na odcinku ul.3-go Maja — Chopinazaszer. 2,0 m po
stronie zachodniej ulicy na odcinku ul.Chopina -ej8ka. Przécie chodnika ze strony
wschodniej na zachodpze wzgédu na istnigjce drzewa przy skrzy z ul.Chopina.

W km 0+066,30; 0+115,50; 0+178,0; 0+210,50 zatdaemaasy (ze wzgldu na istniejce
uzbrojenie i drzewa) bez wpisywaniu tukow poziomych

W km 0+056, 0+112,30, 0+134,60 strona P isioepgtudzienkiciekowe, w km 0+233,15;
0+276,0 strona P i L projektowane studziesdiekowe.

W km 0+097,70 projektowany prog zwalniey U-16a.

Skrzyzowania z ul. 3-go Maja i Chopina projektowane jakazyzowania w formie
wyniesionej.

Zjazdy do posesiji i dégia do furtek zostanwykonane o nawierzchni z kostki brukowej w
miejscach istniecych bram i furtek.




Na skrzyowaniach z ul.3-go Maja, Chopina i wiegskipisano tuki o promieniach R=4,516
m. Brak maliwosci wpisania tukéw min. 6 m ze wzglu na ograniczenia terenowe
(naraniki ogrodzé, stupy).

VI. Przekréj podtu zny

Niwelet nawierzchni ulicy Poniatowskiego zaprojektowandawiazaniu do rzdnych
istniefacych ul.M.Dabrowskiej i ul.3-go Maja, rdnych projektowanych ul.Sobieskiego
istniejacej zabudowy, istniagych zjazdéw do posesji z zachowaniem minimalnyEdkow
podtuznych.

Niwelete nawierzchni ulicy Moniuszki zaprojektowano w dgraniu do rzdnych
istniejacych ul.3-go Maja, rdnych projektowanych ul.Chopina i Wiejskiej istaieg]
zabudowy, istnieicych zjazdow do posesji z zachowaniem minimalnyadiow
podtuznych. Repery robocze naniesiono naeabnym do projektu planie reperéw
roboczych.

VII. Przekroj normalny i konstrukcyjny

Jezdnia :
ul.Poniatowskiego
Szeroké¢ jezdni: 5,50 m, (lokalne przesenie do 4,0m),

spadek daszkowy 2%deinku ul.M.Dybrowskiej — Sobieskiego
spadek jednostronfiyi2a odcinku ul.Sobieskiego — 3-go Maja
Szerokdéc¢ chodnika 2,0 m, spadek jednostronny 2% w kieryekdni

ul.Moniuszki
Szeroké¢ jezdni: 5,50 m, spadek jednostronny 2% na ddcui.3-go Maja - Chopina

spldaszkowy 2% na odcinku ul.Chopina — Wiejska
Szerokaéc¢ chodnika 2,0 — 1,45 m, spadek jednostronny 2%enukiku jezdni

Konstrukcja jezdni:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa gr.20 cm z tlucznia kamiennego

- warstwa odsgczapca gr.10 cm z piaskirednioziarnistego
kraweznik betonowy wystajcy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betoritbB-
(F=0,065 ), na zjazdach krayinik obnizony

- sciek przykraweznikowy z 2-ch redéw kostki brukowej ,Holland” gr. 8 cm, szarej, na
podsypce cement.-piaskowej gr.5cm, @gbniy 0 2cm w stosunku do kradzi
nawierzchni

km 0+000 - 0+102 str. P i L, 0+121 — 0+209 str. #.RPoniatowskiego
km 0+008 - 0+168,50 str. P, 0+188,50 — 0+294,6(Psti. — ul.Moniuszki

Konstrukcja chodnika:

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, szara,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z pospotki gr.10 cm

obrzeze betonowe wystage 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej



Konstrukcja zjazdow:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, czerwona,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa gr.15 cm z tlucznia kamiennego

- warstwa odsgczapca gr.10 cm z piasku

- obrzeze betonowe wtopione 8x30 cm na fawie betonowejar@p z betonu B-15
(F=0,030 )

Konstrukcja skrzy zowan wyniesionych:

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, czerwona,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa gr.20 cm z betonu B —15

warstwa odsczapca gr.10 cm z piaskirednioziarnistego

Konstrukcja progoéw zwalniajacych:

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, czerwona,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa gr.20 cm z betonu B —15

warstwa odsczapca gr.10 cm z piaskirednioziarnistego

VIIl.  Roboty ziemne

Grunt kat.lll. Roboty ziemne obliczono w oparo przekroje poprzeczne i wynasz
ul.Poniatowskiego
ogdtem 529,28 m(tabela robét ziemnych), w tym do wywozu na odkiadbdlegtéé
10 km 520,0 My zuzycie na miejscu 9,28 ™
+ dodatkowo z wywozem na odkitad na odlégtd0 km:
- zjazdy 22,70 th
- Zzielen 28,59 ni
- odwodnienie 20,69 n
ul.Moniuszki
ogbtem 706,28 r(tabela robét ziemnych), w tym do wywozu na odkiadodlegtéé
10 km 681,20 ) zuzycie na miejscu 25,08 n
+ dodatkowo z wywozem na odktad na odlégtd0 km:
- zjazdy 48,95 th
- Zzielen 56,15
- odwodnienie 38,51 n

IX. Odwodnienie

Ul.Poniatowskiego

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez spadkizemane i podizne na
projektowanysciek przykraweznikowy / km 0+000 - 0+102 str. P i L, 0+121 — 0+Z8 P/ z
2-ch rzddéw kostki brukowej gr.8 cm ,Holland” i dalej dogektowanych i istniejcych
studzieneléciekowych i istniejcej kanalizacji deszczowej.

W km 0+102 str. P i L projektowane studzieftiekowe, w km 0+162,55; 0+203,20 str. P
istniejace studzienkiciekowe.

Na skrzyowaniu z ul.Sobieskiego ze wzdu na dae odlegtdci przykanalikow, na
pofaczeniach projektowanych studziernigkekowych ze studnikanalizacji deszczowej

zaprojektowano studzienki (inspekcyjne) z PVC Wavednicy 425 mm.




Na kaicu skrzyowania wyniesionego /ul.Sobieskiego/ str. L propakdna studzienka
sciekowa i str. P projektowany wpust mostowy zgldu na lokalizag] kraweznika
pomiedzy istniepcym gazem i wodoggiem /mata odlegksE gazu od wodogguy/.
Projektowane przykanaliki z rur P\&Zednicy 200 mm.

Ul.Moniuszki

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez spadkizemane i podizne na
projektowanysciek przykraweznikowy / km 0+008 - 0+168,50 str. P, 0+188,50 — 94,80
str. P i L/ z 2-ch rgddw kostki brukowej gr.8 cm ,Holland” i dalej dogyektowanych i
istniejacych studzienekciekowych i istniejcej kanalizacji deszczowe.

W km 0+056; 0+112,30; 0+134,60 str. P istqwej studzienksciekowe, km 0+233,15;
0+276 str. P i L projektowane studziedkiekowe

Na skrzyowaniu z ul.Chopina ze wzglu na due odlegtdci przykanalikow, na
pofaczeniach projektowanych studziernigkekowych ze studnikanalizacji deszczowej
zaprojektowano studzienki (inspekcyjne) z PVC Wavednicy 425 mm.

Projektowane przykanaliki z rur P\&Zednicy 200 mm.

X. Oznakowanie

Ul.Poniatowskiego

Oznakowanie pionowe przebudowywanego odadiiskazyzowan z ul. M.Dabrowskiej,
Sobieskiego, 3-go Maja oraz projektowanych skomyen wyniesionych. Oznakowanie
poziome skrzyowan wyniesionych i przég dla pieszych.
Zmiany w statej organizacji ruchu wykahagodnie z projektem statej organizacji ruchu.
Ul.Moniuszki

Oznakowanie pionowe przebudowywanego oddiskazyzowan z ul. 3-go Maja,
Chopina, Wiejsk oraz projektowanych progow zwalnjaych i skrzgowan wyniesionych.
Oznakowanie poziome progéw zwalni@jch, skrzgowan wyniesionych i przég dla
pieszych.
Zmiany w statej organizacji ruchu wykahagodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Xl. Roboty inne

Roboty rozbiérkowe na jezdni i zjazdach. Pwaagegulacja istniggych studni
kanalizacyjnych, kratekciekowych, zaworow wodoggowych i gazowych, studni
telekomunikacyjnychScinanie drzew z karczowaniem pni.

Humusowanie i obsianie travpasow zieleni.

Wyk. marzec 2009 r.



